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Cert. 132 - fr - Reflectherm

Fax: +351 275 950 286. Tlm.: 351 913 293 200 / +351 918 556 077 [email protected] www.reflectherm.com. Par cette dÃ©claration, nous attestons que le produit ReflecthermÂ®. RÃ©fÃ©rence 132 avec 10 mm d'Ã©paisseur fut testÃ© en Laboratoire, obtenant une valeur de rÃ©sistance thermique (doublage avec boÃ®te d'air) de:. 
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Reflectherm® 132 Isolant Réflecteur 10 mm



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Par cette déclaration, nous attestons que le produit Reflectherm® Référence 132 avec 10 mm d’épaisseur fut testé en Laboratoire, obtenant une valeur de résistance thermique (doublage avec boîte d’air) de:



R = 1,15 m².°K/W



Tortosendo, le 22 Septembre 2011



Reflectherm, Lda.



(Rui Oliveira - Ingénieur) Contacts Parque Industrial do Tortosendo Rua H, lote 73, fracção C 6200-823 Tortosendo Portugal Tel./ Fax: +351 275 950 286 Tlm.: 351 913 293 200 / +351 918 556 077 [email protected] www.reflectherm.com



Directeur



























des documents recommandant













Cert. 805 - fr - Reflectherm 

1,98. Flux Vertical (A). 1,69. Flux Vertical (D). 1,98. Tortosendo, le 22 Septembre 2011. DÃ‰CLARATION DE CONFORMITÃ‰. Contacts. Parque Industrial do Tortosendo. Rua H, lote 73, fracÃ§Ã£o C. 6200-823 Tortosendo Portugal. Tel./ Fax: +351 275 950 286. 










 








Cert. 811 - fr - Reflectherm 

ReflecthermÂ® 811. Isolant RÃ©flecteur Thermo-Acoustique 50 mm. Flux Horizontal. 2,42. Flux Vertical (A). 2,12. Flux Vertical (D). 2,42. Tortosendo, le 22 Septembre 2011. DÃ‰CLARATION DE CONFORMITÃ‰. Contacts. Parque Industrial do Tortosendo. Rua H, 










 








Cert. 813 - fr - Reflectherm 

ReflecthermÂ® 813. Isolant RÃ©flecteur Thermo-Acoustique 60 mm. Flux Horizontal. 2,64. Flux Vertical (A). 2,34. Flux Vertical (D). 2,64. Tortosendo, le 22 Septembre 2014. DÃ‰CLARATION DE CONFORMITÃ‰. Contacts. Parque Industrial do Tortosendo. Rua H, 










 








Reflectherm® 132 

Surface du rouleau (variable). 60 m² - 30 m². Épaisseur mm. 10. Température d'Utilisation. °C. -25 à +85. Résistance thermique m².°K/W. 1,15. Conductivité thermique (apparente) doublage avec boîte d'air de 2 cm de chaque côté. W / m.°K. 0,0430. Coeff










 








Reflectherm® 131 

Surface du rouleau (variable). 60 m² - 30 m² - 15 m². Épaisseur mm. 4. Température d'Utilisation. °C. -25 à +85. Résistance thermique m².°K/W. 1,07. Conductivité thermique (apparente) doublage avec boîte d'air de 2 cm de chaque côté. W / m.°K. 0,0411










 








Reflectherm® 832 

Isolant Réflectif Thermo-Acoustique 17 mm. Caractéristiques Techniques. Présentation. Rouleaux. Surface du rouleau (variable). 25 m². Épaisseur mm. 17. Température d'Utilisation. °C. -25 à +85. Résistance thermique m².°K/W. 1,57. Conductivité thermiq










 








ImpactothermÂ® 601 PLUS - Reflectherm 

Isolant Thermo-Acoustique 6 mm. CaractÃ©ristiques Techniques. PrÃ©sentation. Rouleaux. Surface du rouleau (variable). 30 mÂ². Ã‰paisseur mm. 6. TempÃ©rature d'Utilisation. Â°C. -25 Ã  +85. RÃ©sistance thermique mÂ².Â°K/W. 0,15. ConductivitÃ© thermiqu










 








Bilan 2012 - Cert-IST 

15 janv. 2013 - vulnÃ©rabilitÃ© dans la runtime du produit CoDeSys. Ce runtime est intÃ©grÃ© dans plusieurs centaines de produits SCADA tiers qui se trouvent ...










 








132 Series 

16 mai 2018 - INLET PORT CONIC FILTER,. Quantity 1 per valve. 7. OUTLET PORT TAILPIECE,. Quantity 1 per valve. 5. CHECK VA LV E O-RING. 12.










 








Reflectherm® 902 AWS 

12 avr. 2017 - Étirement. %. > 3. Rupture de Charge. N/25mm. >57. Température d'Utilisation. ºC. -20 a +100. Contactos. Parque Industrial do Tortosendo. Rua H, lote 73, fracção C. 6200-823 Tortosendo PORTUGAL. Tel/ Fax: (00351) 275 950 286 / (00351) 










 








132 Series 

16 mai 2018 - CAUTION: If the series 132 balancing valve is not installed, commissioned .... Code. A. B. Flow rate. (gpm). Fully open. Cv. Wt. (lb). 132434AFC.










 








OCR 132 

with ISO and most synchronous memory cards. Connected to a work station serial port or ... adapt to new protocols, functions and commands. The connection of.










 








PII Cert 2016 2017 












 








Bilan 2012 - Cert-IST 

15 janv. 2013 - Adobe Flash : En mai puis en aoÃ»t, des codes d'exploitation ont Ã©tÃ© publiÃ©s pour des ... et CVE-2012-1535) rÃ©cemment corrigÃ©es par Adobe.










 








CRS Consultants Ltd PI Cert 












 








PCF8833 STN RGB - 132 x 132 x 3 driver - ElecFreaks 

Feb 14, 2003 - INTEGRATED CIRCUITS .... external reset; this signal will reset the device and must be applied to .... to be rotated correctly when browsing through the pdf in the Acrobat reader. ...... Koninklijke Philips Electronics N.V. 2003.










 








132 Series - Caleffi 

16 mai 2018 - 132 Series Balancing valve with flow meter sizes 1/2”, 3/4”, and 1”. Includes check ... For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.










 








132 Series - Caleffi 

16 mai 2018 - 150 psi (10 bar). Max. glycol ..... rature gauge and check valve, near the end of each return riser. These valves ... 3883 West Milwaukee Road.










 








132-134, rue McGill 

Emplacement de prestige offrant une excellente visibilitÃ© sur la rue McGill entre les rues William et. Wellington. Ã€ quelques pas du Vieux-Port, du Vieux-.










 








132 Series - Caleffi 

16 mai 2018 - Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code .... Multiple hot and cold water risers are supplied from common hot ...










 








Volume 132, number 1 FEBS LETTERS September 1981 AN ... .fr 

to highly radioactive probes, is used in very many laboratories to-day. The technique serves to detect, isolate and quantitate specific nucleic acid molecules.










 








ASB JA GLP cert TMP 

The validity of this certificate, including the date of last re-inspection and its expiry can be confirmed by the accompanying. Area of Expertise document in the ...










 








07.08.1998 / FR Standard FCI NÂ° 132 CHIEN COURANT DE HAMILTON 

est souple et bien ajustÃ©e. Les mÃ¢les doivent avoir la ligne du dessus du cou nettement galbÃ©e. CORPS : Garrot : Bien distinct. Dos : Horizontal et puissant.










 








Volume 132 number 4 Now - body coding .fr 

Oct 15, 2003 - ADVERTISING. BUY ON LINE ALL BODYCODING DEDICATED MATERIALS ON www.bodycoding.free.fr. BOOKS. KEYBOARDS. GOODIES.
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