













Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster ...
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Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution



Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution Purge et remplissage des conduites de freins avant
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Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution



INTRODUCTION Ce tutoriel vous montrera comment purger et remplir le système de freins avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution.



OUTILS:



PIÈCES:



Brake Bleeder Hose (1)



Brake Fluid (1)



Phillips #2 Screwdriver (1)
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Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution



Étape 1 — Préparation de la moto



 Lorsque vous travaillez sur les conduites de freins, nous recommandons vivement d'utiliser un support de moto ou un appareil similaire pour maintenir la moto debout et bloquer le pneu avant en place.



Étape 2 — Ouverture de la ligne de frein







À l'aide d'un tournevis Phillips n° 2, retirez les deux vis qui fixent le couvercle du maître cylindre de liquide de frein.







Retirez le couvercle du maître-cylindre et mettez-le de côté.



 Le liquide de frein est très agressif et peut facilement enlever la peinture et décolorer le chrome. Faites de votre mieux pour ne pas le renverser, et soyez prêt avec un chiffon humide en cas de débordement.
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Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution



Étape 3







Localisez la soupape de purge du liquide de frein sur le dessus du bloc de frein avant et décrocher le capuchon en caoutchouc.







Connecter un tuyau de purge de frein de 3/8" sur la soupape de purge.



 Si vous utilisez une vanne d'arrêt pour purger les conduites de frein, assurez-vous que la flèche sur la vanne pointe vers l'extérieur du bloc de frein (dans la direction de l'écoulement).
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Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution



Étape 4



 Assurez-vous que l'extrémité libre du tube de purge est bien dirigée vers un réservoir. Une bouteille en verre fonctionne très bien.



 La purge des freins demande un effort complet du corps. Vous devrez utiliser une main pour pomper la poignée de frein et une main pour manœuvrer une clé sur la soupape de purge du frein.



 Vous devrez peut-être monter ou baisser votre moto pour pouvoir atteindre toute la moto.
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Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution



Étape 5 — Vidange de la conduite de frein



 Avant de continuer, lisez les étapes cinq et six pour vous assurer que vous comprenez complètement les actions pour la purge des conduites de frein. 



Pomper plusieurs fois avec précaution le levier de frein pour faire monter la pression dans les conduites de frein.



 À l'étape suivante, vous libèrerez le fluide des conduites de frein en ouvrant la vanne de purge au bas des lignes et en pressant simultanément le levier de frein.
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Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution



Étape 6







La pression accumulée entraînera une partie du liquide de freinage hors de la conduite. 







La pression accumulée entraînera une partie du liquide de frein hors de la conduite.



Continuez pour forcer plus de liquide de frein à sortir de la conduite de frein en appuyant sur le levier de frein avant avec votre main droite.



 Tout en purgeant les freins, concentrez-vous sur le tuyau de purge. Si vous voyez une bulle d'air traverser le tuyau de purge, fermez immédiatement la vanne de purge et recommencez le processus. 



Une fois que le levier de frein est complètement enfoncé, fermez rapidement la vanne de purge, en vous assurant qu'aucune bulle d'air ne pénètre dans la conduite de frein.
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Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution



Étape 7







Répétez le processus décrit aux étapes cinq et six jusqu'à ce que la quantité de liquide de frein dans le maître-cylindre diminue.



 Assurez-vous de ne pas enlever autant de liquide de frein que l'air entre dans les conduites de frein. 



Remplissez le maître-cylindre avec du liquide de frein frais jusqu'à ce que le niveau de fluide soit égal avec le repère de métal dans le coin arrière droit du maître-cylindre.
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Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution



Étape 8







Continuez à vider les lignes de frein comme décrit ci-dessus jusqu'à ce que vous voyiez le nouveau liquide de frein traverser le tube de purge.



 Le nouveau liquide de frein sera d'une couleur plus claire que l'ancien liquide de frein décoloré.  Surveillez le maître-cylindre. Si le niveau de liquide est encore trop bas, assurez-vous d'ajouter plus de liquide. 



Lorsque vous voyez le nouveau fluide de freinage traverser le tuyau de purge, arrêtez le processus de rinçage et fermez fermement la vanne de purge.







Retirez délicatement le tube de purge de la soupape de purge et recouvrez la vanne avec le petit capuchon en caoutchouc.
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Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution



Étape 9







Remplissez le maître-cylindre de frein principal une dernière fois avec du liquide de frein frais jusqu'à ce que le fluide soit au niveau de la languette métallique dans le coin arrière droit du cylindre.



Étape 10







À l'aide d'un chiffon humide, essuyez le rebord et le joint en caoutchouc du maître-cylindre et le couvercle du maître-cylindre.
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Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution



Étape 11







À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips N°2, replacez le capot du maître-cylindre et vissez-le fermement.



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 03:12:29 PM.
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Changement des plaquettes de frein avant sur Clio 4 

FAP - 90 cv. Cela parait compliquÃ© au premier abord, mais avec un peu de temps et en y allant tranquillement, tout devrait bien se passer! OUTILS: Un cric (1).










 








Harley-Davidson Sportster Evolution avant Plaquettes de frein de ... 

frein, pulvÃ©riser le piston et Ã  l'intÃ©rieur de l'Ã©trier de frein.. Assurez-vous de le faire sur un seau ou d'un plateau; il tend Ã  Ãªtre beaucoup de saletÃ© Ã  l'intÃ©rieur ...










 








Remplacement du liquide de frein sur rover 75 

20 avr. 2017 - Bien caler la voiture sur un sol plat. Le frein Ã  main doit Ãªtre desserrÃ©. Ã‰ventuellement enclencher la premiÃ¨re vitesse ou la marche arriÃ¨re pour ...










 








Changer les plaquettes de frein avant sur Golf VII AWS 

Ã‰tape 1 â€” Changer les plaquettes de frein avant sur Golf VII. Ouvrer votre capot, et retirer le bouchon du rÃ©servoir du liquide de frein.. Desserrer les Ã©crous de la roue.. Ã‰tape 2. Lever la voiture pour la stabiliser.. DÃ©visser les Ã©crous co










 








Changer les disques et plaquettes de frein avant sur ... AWS 

Ã‰tape 2 â€” Repousser le piston de l'Ã©trier. Placer un gros tournevis plat entre le support mÃ©tallique de la plaquette de frein et le piston. Faire levier pour repousser celui-ci. Du fait de l'Ã©paisseur des plaquettes de frein neuves, Il est impo










 








Plaquettes de frein avant sur Renault Grand Scénic 3 AWS 

16 août 2017 - Serrage de l'écrou numéro 2.. Serrage de l'écrou numéro 3.. Serrage de l'écrou numéro 4.. Serrage de l'écrou numéro 5.. Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour replacer le piston et faire redescendre le liquide frein dans la










 








Changer les disques et plaquettes de frein avant sur 

Vous trouvez dans ce tutoriel comment changer vos disques et plaquettes de frein Ã©tapes ... Desserrer Ã  l'aide de la clÃ© de 12 et retirer les 2 vis du disque.










 








Changer les disques et plaquettes de frein avant sur 

avant sur Audi A3. Audi A3 8P TDI 105 DiamÃ¨tre de disque 280,0 mm Pour numÃ©ro PR 1ZF/1ZC (voir identification du vÃ©hicule). RÃ©digÃ© par: Guillaume Leroux.










 








Changer disques et plaquettes de frein avant sur Renault 

Changer disques et plaquettes de frein avant sur Renault Twingo 1. Brouillon : 2017-09-21. ID de tutoriel : 1794 -. © 2019 tutoriels.oscaro.com/. Page 1 de 7 ...










 








Changer les plaquettes de frein avant sur Mini Cooper 

Celui-ci peut être conservé s'il n'est pas usé (pensez à changer les plaquettes avant que le témoin s'allume en controlant régulièrement l'usure des plaquettes).










 








Changer les disques et plaquettes de frein avant sur Peugeot 

Le disque de frein est maintenant accessible.. Changer les disques et plaquettes de frein avant sur Peugeot 308 II. Brouillon : 2019-05-21. ID de tutoriel : 3967 ...










 








Changer les plaquettes de frein avant sur Renault 

Ce tutoriel a pour but a vous aider Ã  remplacer les plaquettes de frein avant sur Renault. ScÃ©nic 3 ... Ã‰tape 1 â€” DÃ©pose de la roue puis des caches. La roue ...










 








sportster sportster sportster - Para2000 

With insufficient experience or training ... with your flying school. ..... will lead to immediate loss of your skywalk CAYENNE2 DHV-certificate and all warranty.










 








Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster ... 

La procÃ©dure pour enlever les bougies d'allumage est la mÃªme pour le cylindre avant et arriÃ¨re, et chaque bougie d'allumage peut Ãªtre remplacÃ©e en premier.










 








1986-1993 Volvo 240 Ã©trier de frein avant remplacement 

1986-1993 Volvo 240 Ã©trier de frein avant remplacement. 1986-1993 Volvo 240 avant le remplacement de l'Ã©trier de frein. RÃ©digÃ© par: David Hodson.










 








Remplacement plaquettes de frein avant Peugeot 406 - étriers 

24 juil. 2019 - Peugeot 406 - étriers Brembo. Remplacement plaquettes de frein avant Peugeot 406 coupé 2.2 HDI ou V6 étrier Brembo. Rédigé par: Julien ...










 








2005-2007 Ford Focus avant remplacement des plaquettes de frein 

Remplacement des plaquettes de frein sur tous les 2005-2007 modÃ¨les Focus avec des freins Ã  tambour Ã  l'arriÃ¨re. RÃ©digÃ© par: David Hodson. 2005-2007 Ford ...










 








sportster sportster sportster - Para2000 

Test Protocol ... This manual will give you tips to fly more securely, so that you ... 5,6. Area, projected (m2). 18,80. 21,45. 23,35. 25,9. Wing-span, projected (m).










 








Changer le Disque et les plaquettes de frein avant C4 

Il faut respecter une pÃ©riode de rodage de 200km (pas freinage brusque et distance de sÃ©curitÃ© plus grande).. Changer le Disque et les plaquettes de frein ...










 








Changer disques et plaquettes de frein avant sur CitroÃ«n C5 

Changement des disques et des plaquettes Ã  l'avant d'une CitroÃ«n c5 1.6 hdi de 2006. OUTILS: Un cric (1). Une boite Ã  cliquets (1). Embout de torx T30 et T55 (1). Un repousse piston (1) qui tourne Ã  droite. Un repousse piston (1) qui tourne Ã  ga










 








Changement disques et plaquettes avant sur Yaris 3 

Petit tuto pour changer ses disques et plaquettes. RÃ©digÃ© par: guy Betting. Changement disques et plaquettes avant sur Yaris 3. Â© 2018 tutoriels.oscaro.com/.










 








Changement ampoule clignotant avant sur Honda Civic AWS 

17 juin 2017 - Le changement d'une ampoule de clignotant est simple , seulement l'accÃ¨s Ã  celle-ci sur la CIVIC est compliquÃ©. Il faut passer par le passage de roue en retirant les plastiques (garde boue etc...) RÃ©digÃ© par: Quentin HOLST. Change










 








Changer les disques et plaquettes de frein avant sur CitroÃ«n Berlingo 

Mise en sÃ©curitÃ© du vÃ©hicule : dÃ©montage et remontage de la roue.. VÃ©rifier l'usure du disque et des plaquettes de frein.. Le disque doit avoir une usure maximale de 2mm au total (1mm de chaque cotÃ©) et ne doit pas avoir des trous ou rayures pr










 








Changer les plaquettes de frein avant sur Nissan Qashqai Phase 2 

Avec ce tutoriel changer les plaquettes de frein avant sur Nissan Qashqai Phase 2 2.0 dCi DPF. 2WD 150 cv (J10E) 2W, vous serez capable de réaliser le ...
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