






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































Changer la bobine d'allumage sur Citroën C3 AWS

débrancher la cosse noir - et la cosse rouge + de la batterie et éloignez les fils electiques de la batterie.. Étape 2 — dépose du boitier filtre a air pour un meilleur accès retirez le boitier du filtre a air.. Desserrer le collier de serrage du boitier. déclipser la durite en faisant appui sur la languette jaune ( rond vert photo 2). 
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Changer la bobine d'allumage sur Citroën C3



INTRODUCTION Le modèle présenté est une Citroën C3 1.4 i 75 cv
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Changer la bobine d'allumage sur Citroën C3



Étape 1 — débranchez la batterie



 Par mesure de sécurité et evité tout risques et chocs éléctrique debranchez la batterie 



débrancher la cosse noir - et la cosse rouge + de la batterie et éloignez les fils electiques de la batterie



Étape 2 — dépose du boitier filtre a air







pour un meilleur accès retirez le boitier du filtre a air







Desserrer le collier de serrage du boitier







déclipser la durite en faisant appui sur la languette jaune ( rond vert photo 2)







enlevez le boitier du filtre a air et du conduit ( rectangle rouge photo 1)
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Changer la bobine d'allumage sur Citroën C3



Étape 3 — dépose de la durite







De clipser les 2 autres embouts de la durite en faisant appui sur les languettes jaunes avec un tournevis plat



Étape 4 — déconnection des fiches électrique







Déconnecter la fiche électrique du capteur en soulevant la petite languette ( photo 1)







Déconnecter la fiche Electrique de la bobine d'allumage en soulevant les petites languettes sur le coté ( rectangle rouge photo 2)







Déconnecter la fiche du boitier en soulevant la petite languette sur le coté ( rond jaune photo 2)







Retirer l'écrou et enlever les 2 fils électriques ( rond jaune photo 2 )
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Changer la bobine d'allumage sur Citroën C3



Étape 5 — dépose de la bobine d'allumage







Devissez et retirer les 2 tiges de fixation de la bobine et tirez sur la bobine vers le haut



Étape 6 — repose de la nouvelle bobine d'allumage 
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Mettre en place la nouvelle bobine et resserrez les 2 tiges de fixation
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Changer la bobine d'allumage sur Citroën C3



Étape 7 — connections des fiches electrique 



Mettre en place les fils électriques dans les encoches sur la bobine ( flèches rouges )







Emboîter et connecter les fiches électriques ( flèches jaunes )







Emboîter et connecter la fiche Electrique sur le boitier ( flèche jaune )







Emboîter les embouts de la durite dans leur logements ( flèches rouges )



Étape 8 — connection de la durite
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Changer la bobine d'allumage sur Citroën C3



Étape 9 — Repose du botier filtre a air







Mettre en place boitier du filtre a air et visser le collier de serrage et emboiter l embout de la durite







Emboîter le tube de conduit d air dans le boitier du filtre à air



Étape 10 — branchez la batterie 



Branchez les cosses de la batterie en respectant leurs polarités.







Mettre les caches de protection.



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-08-14 01:14:48 AM.
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Changer la batterie sur Citroën C3 

12 avr. 2018 - Re-positionner le cache batterie puis porter l'ancienne batterie dans un centre de recyclage.. Étape 10 — Re-positionner le cache batterie.
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Changer les amortisseurs avant sur CitroÃ«n C3 AWS 

DÃ©crocher le flexible de frein.. DÃ©crocher le cÃ¢ble ABS.. Ã‰tape 8 â€” DÃ©pose des amortisseurs (8). Retirer l'Ã©trier de frein voir les deux premiÃ¨res Ã©tapes du tutoriel :Changer les disques et · plaquettes avant sur CitroÃ«n C3.. Changer les a
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Changer les disques et plaquettes avant sur CitroÃ«n C3 

AprÃ¨s avoir retirer la roue, placer un tournevis dans le disque de faÃ§on Ã  l'empÃªcher de tourner lorsque vous dÃ©bloquez les deux vis de maintien du disque avec une clÃ© Torx de 30.. Glisser un tournevis entre le piston et la plaquette de frein, 










 


[image: alt]





citron 
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Changer courroie d'accessoire sur Peugeot 207 AWS 

faisant tourner, il ne doit pas avoir de bruit suspect et pas de point dur.. VÃ©rifier Ã©galement si la pompe Ã  eau ne fuie pas (en passant son doigt ou en dÃ©vissant la poulie de pompe Ã  eau).. Ã‰tape 6 â€” Tendre la nouvelle courroie et vÃ©rifier
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Changer la batterie sur CitroÃ«n C4 AWS 

16 juin 2017 - Attention en court-circuit une batterie auto peut exploser donc pas de test en ampÃ¨remÃ¨tre direct et pas de contact avec un objet mÃ©tallique entre les 2 bornes de la batterie.. Placer un multimÃ¨tre en position voltmÃ¨tre continu (V
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Changer la batterie sur Peugeot 3008 

31 oct. 2017 - ... et retirer les clÃ©s du vÃ©hicule. Motorisation Peugeot 3008 2.0 HDi 150. OUTILS: Un tournevis cruciforme (1) ... l'aide d'un tournevis cruciforme.. Ã‰tape 4 â€” Ouvrir la boite Ã  air. Desserrer les 4 vis cruciforme de la boite Ã 
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bobine holder - final.indd 

Easy thread through system. Hook twister ... The MP Bobbin incorporates a wire loop for thread dubbing loops and spins an axis. SWISS MADE - PAT. PENDING.
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Changer les ampoules de feux de croisement sur Citroën C3 I 

Étape 2 — Ouvrir le capot arrière du phare. Le capot arrière de l'optique du phare est maintenu par une barette métallique.. Tirer sur la barette.. Pour défaire ...
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Odv %c3%a9t%c3%a9 

sncf.com ou via l'appli V. pour rÃ©server ses vacances d'Ã©tÃ©. Par exemple, pour des vacances Ã  la montagne : â€¢ Paris > ChambÃ©rydÃ¨s 30â‚¬(2) avec TGV.
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C3 

... of machining defects · C16 · M.T. Pham, M. Gautier, P. Poignet · Dynamic identification of high speed machine tool. Tuesday, july 4, 2000 - Afternoon session.
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Exercices_corrig=C3=A9s_chimie_organique_rentr=C3=A9e_2009_s ... 

Exercices corrigÃ©s chimie organique : aromatiques,alcÃ¨nes, organomagnÃ©siensâ€¦ PC 12/2008. Ex 1. L'ozonolyse d'un alcÃ¨ne A aromatique donne deux ...
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Changer la Finance! 

au cœur du public encore sous le choc des dérives de la finance et de son manque ...... construction automobile, ou de réduction de la vitesse sur autoroute. ... desservies par les grands réseaux de distribution d'électricité dans le monde, bien.
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Changer les relais électriques sur Clio 2 (Démarrage ... AWS 

29 sept. 2017 - démarrage. Le tableau de bord s'allume normalement et la clé tourne avec le démarreur, mais la voiture ne démarre pas. - Système d'injection. PIÈCES: Relais électrique (1) ... Faire glisser le cache vers la gauche afin de le retirer..
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Changer les plaquettes de freins avant sur Renault ... AWS 

roues (le travail peut Ãªtre rÃ©alisÃ© en levant 1 seul cÃ´tÃ© puis ensuite l'autre).. Ã‰tape 2 â€” Retirer la clavette de maintien. Retirer d'abord la goupille Ã  l'aide d'une pince Ã  becs.. Pousser ensuite la clavette avec un jet en bronze.. Tirer
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Changer les bougies d'allumage sur Abarth Fiat 500 AWS 

22 juin 2017 - Pour accÃ©der Ã  la rampe d'allumage dÃ©clipser le collier et retirer la durite toujours Ã  l'aide d'un tournevis plat.. DÃ©clipser la fixation en fer, soulever la durite pour libÃ©rer le boulon qu'il faudra dÃ©visser Ã  la prochaine Ã
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Changer le filtre d'habitacle sur fiat Stilo AWS 

6 aoÃ»t 2017 - filtre doit Ãªtre installer,des flÃ¨ches sur le cotÃ© du filtre indiquent le bon sens d'installation.. InsÃ©rer le filtre habitacle jusqu'au fond de la trappe.. Ã‰tape 6 â€” Remontage. Repositionner le couvercle de la trappe.. Re-clips
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Changer triangle de suspension sur Volskwagen Golf VII AWS 

16 aoÃ»t 2017 - Pour cela, utilisez un cliquet et une douille de 21 pour dÃ©visser la vis, en mÃªme temps tenez l'Ã©crou au dessus avec une clÃ© plate de 21 puis retirer entiÃ¨rement la vis et l'Ã©crou du support.. Lors du dÃ©vissage, si vous avez de
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Changer l'ampoule du feu arriÃ¨re sur Peugeot 208 AWS 

17 juin 2017 - Nous allons procÃ©der au changement des ampoules des feux arriÃ¨res sur 208 phase 2. Le dÃ©montage se fera sur le feu arriÃ¨re gauche, il est identique sur le feu arriÃ¨re droit. OUTILS: Une paire de Gants (1). PIÃˆCES: Ampoules feu ar
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Changer le filtre Ã  carburant sur Peugeot 5008 AWS 

Ã‰tape 7 â€” RÃ©amorÃ§age du circuit. Pomper en actionnant la pompe manuelle jusqu'Ã  ce qu'elle devienne plus dure (maxi 10 minutes).. DÃ©marrer le vÃ©hicule et laisser tourner 5 min au ralenti.. Si le vÃ©hicule cale, refaire l'Ã©tape rÃ©amorÃ§age..
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Changer le Filtre à air sur Renault Express AWS 

21 juin 2017 - ... du vase d'expansion.. Dévissez à l'aide d'un tournevis cruciforme les 5 vis puis retirez le couvercle.. Étape 2 — Retirez le filtre à air. Retirez le filtre à air.. Passez un coup d'aspirateur pour retirer le maximum de poussière..
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Changer le filtre habitacle sur Nissan Qashqai 1.5 DCI AWS 

Retirer en tirant vers vous la garniture de la console centrale.. Ã‰tape 2 â€” DÃ©pose du filtre (2). DÃ©visser puis ... Ã‰tape 3 â€” DÃ©pose du filtre (3). DÃ©brancher le capteur de la pedale.. Extraire la ... Les flÃ¨ches se trouvant sur le cotÃ© d
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Changer le filtre Ã  air sur Dacia duster AWS 

20 juin 2017 - Reposer le nouveau filtre Ã  air dans la boite Ã  air.. Assurez vous que le filtre Ã  air soit bien positionner.. Replacer le couvercle sur le boite Ã  air.. Ã‰tape 12 â€” Repose du filtre (2). Revisser les 4 vis du couvercle sur la bo
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Changer pompe Ã  eau et courroie d'accessoire sur ... AWS 

CotÃ© moteur, on dÃ©branche la batterie. Puis on l'enlÃ¨ve. Cosse + Ã  l'aide d'une pince et cosse moins Ã  laide d'une clÃ© de 8.. DÃ©visser la corniÃ¨re couleur or juste au dessus, 1 Ã©crou.. Retirer la pate de fixation avant d'extraire la batterie
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