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Changer l'ampoule du plafonnier sur Peugeot 205

16 juin 2017 - Ã‰tape 7 â€” Brancher le connecteur. Il y a un dÃ©trompeur sur le connecteur.. Brancher le connecteur.. Ã‰tape 8 â€” Repose du plafonnier. VÃ©rifier que l'Ã©clairage fonctionne.. Replacer le plafonnier dans son logement.. Changer l'ampoule du plafonnier sur Peugeot 205. Â© 2017 tutoriels.oscaro.com. 
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Changer l'ampoule du plafonnier sur Peugeot 205



OUTILS:



PIÈCES:



Tournevis plat (1)



Une ampoule (1)
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Changer l'ampoule du plafonnier sur Peugeot 205



Étape 1 — Dépose du plafonnier (1)







Extraire le plafonnier à l'aide d'un tournevis en faisant levier d'un coté puis de l'autre



Étape 2 — Dépose du plafonnier (2)







Tirer vers le bas pour sortir le plafonnier
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Changer l'ampoule du plafonnier sur Peugeot 205



Étape 3 — Débrancher le connecteur







Tirer sur le connecteur



Étape 4 — Dévisser le support de l'ampoule







Dévisser le support de l'ampoule de 1/4 de tour







Tirer vers le haut
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Changer l'ampoule du plafonnier sur Peugeot 205



Étape 5 — Démonter l'ampoule







Tirer l'ampoule de son support







Comparer l'ancienne avec la nouvelle ampoule



Étape 6 — Remonter l'ampoule neuve







Replacer la nouvelle ampoule dans son support







Visser le support d'1/4 de tour sur le plafonnier
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Changer l'ampoule du plafonnier sur Peugeot 205



Étape 7 — Brancher le connecteur



 Il y a un détrompeur sur le connecteur 



Brancher le connecteur



Étape 8 — Repose du plafonnier







Vérifier que l'éclairage fonctionne







Replacer le plafonnier dans son logement



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-16 09:57:43 PM.
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Changer les plaquettes avant sur Peugeot 205 

13 avr. 2018 - Ce tutoriel vous expliquera comment changer facilement vos plaquettes sur des Ã©triers de 205 montage Bendix.. OUTILS: Tournevis plat (1).
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Changer la pompe lave-glace sur Peugeot 205 

Si le réservoir contient du liquide de lave glace pensez à mettre un bac sous la voiture pour le récupérer.. Étape 2 — Détacher la pompe. Détacher la pompe du réservoir. Il suffit simplement de tirer délicatement mais fermement dessus.. Attention à n
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Changer cardans sur une Peugeot 207 

Desserrer l'Ã©crou avec une douille de 36 et un tube de force (pivoter les roues pour un meilleur accÃ¨s).. Desserrer les boulons de roues.. Lever et caler le vÃ©hicule.. Retirer les roues.. Changer cardans sur une Peugeot 207. Â© 2017 tutoriels.osca
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Changer les amortisseurs avant sur Peugeot 3008 

DÃ©visser le boulon qui maintien la butÃ©e en gardant le ressort en compression.. Si le ressort n'est pas assez compressÃ©, la butÃ©e risque de s'expulser avec ...
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Changer courroie d'accessoire sur Peugeot 207 AWS 

faisant tourner, il ne doit pas avoir de bruit suspect et pas de point dur.. VÃ©rifier Ã©galement si la pompe Ã  eau ne fuie pas (en passant son doigt ou en dÃ©vissant la poulie de pompe Ã  eau).. Ã‰tape 6 â€” Tendre la nouvelle courroie et vÃ©rifier
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Changer la batterie sur Peugeot 3008 

31 oct. 2017 - ... et retirer les clÃ©s du vÃ©hicule. Motorisation Peugeot 3008 2.0 HDi 150. OUTILS: Un tournevis cruciforme (1) ... l'aide d'un tournevis cruciforme.. Ã‰tape 4 â€” Ouvrir la boite Ã  air. Desserrer les 4 vis cruciforme de la boite Ã 
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Changer le filtre habitacle sur Peugeot Partner 

Page 1 de 6 ... 4,5,6 sur photo 2 et repÃ¨res. 7,8,9,10,11 sur photo 4. ... Ce document a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ© pour la derniÃ¨re fois le 2018-04-13 02:06:47 AM. Ã‰tape 7 ...
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Changer le comodo sur Peugeot 307 

INTRODUCTION. [video: https://youtu.be/o2aOlscgKsg]. Ce tutoriel est réalisé sur Une Peugeot 307 2.0 Hdi 90 Cv. OUTILS: Clé à pipe (2). 7,10. Tournevis plat ...
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Changer l'ampoule du feu arriÃ¨re sur Peugeot 208 AWS 

17 juin 2017 - Nous allons procÃ©der au changement des ampoules des feux arriÃ¨res sur 208 phase 2. Le dÃ©montage se fera sur le feu arriÃ¨re gauche, il est identique sur le feu arriÃ¨re droit. OUTILS: Une paire de Gants (1). PIÃˆCES: Ampoules feu ar
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Changer la batterie - Peugeot 308 

Ce document a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ© pour la derniÃ¨re fois le 2017-11-07 11:34:41 AM. Ã‰tape 6 â€” Enlever la fixation de la batterie. Enlever la fixation de la batterie Ã .
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Changer les ampoules intérieures du plafonnier et du coffre sur une ... 

13 mai 2017 - Sur nos Clio IV il existe deux modules d'éclairage à l'intérieur du véhicule :. - Plafonnier à l'avant du véhicule.. - Coffre côté gauche.
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Changer les disques et plaquettes de frein avant sur Peugeot 

Le disque de frein est maintenant accessible.. Changer les disques et plaquettes de frein avant sur Peugeot 308 II. Brouillon : 2019-05-21. ID de tutoriel : 3967 ...
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Changer les biellettes de direction sur Peugeot 206 

11 avr. 2018 - Étape 3 — Dévisser l'écrou de la rotule de direction. La rotule doit être bien coincée, donc avant de forcer dessus, un petit coup de dégrippant ...
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Changer le filtre Ã  carburant sur Peugeot 5008 AWS 

Ã‰tape 7 â€” RÃ©amorÃ§age du circuit. Pomper en actionnant la pompe manuelle jusqu'Ã  ce qu'elle devienne plus dure (maxi 10 minutes).. DÃ©marrer le vÃ©hicule et laisser tourner 5 min au ralenti.. Si le vÃ©hicule cale, refaire l'Ã©tape rÃ©amorÃ§age..
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Changer les filtres habitable sur Peugeot 5008 AWS 

Les Ã©lÃ©ments Ã  dÃ©monter sont en plastique, ne pas forcer risque de casse.. DÃ©montage des 2 ... Faire glisser le fond la boite Ã  gants vers le bas et l extraire sous la boite a gants.. Ranger le fond la ... Tirer la durite d'air vers le bas cela
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Changer les bougies d'allumage sur Peugeot 307 1.6 

13 avr. 2018 - Torx taille 20. ... taille 20 (flèches jaunes). ... métal vers la droite en la faisant jouer puis enfoncer la partie basse de la prise vers le bas. Vous.
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Changer le filtre Ã  carburant sur Peugeot 206 2.0 HDI 

DÃ©visser les deux vis de 10.. Retirer dÃ©licatement le socle du filtre Ã  carburant.. Vider les impuretÃ©s dans le bac.. Nettoyer le socle avec un chiffon.
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Changer l'ampoule de frein arriÃ¨re sur Peugeot Boxer 

Voici comment changer l'ampoule de frein arriÃ¨re sur un peugeot boxer ... Glisser un tournevis derriÃ¨re le clip de la connectique puis tirer la connectique pour la ...
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Changer une ampoule Anti-Brouillard sur Peugeot 306 

18 juin 2017 - En vous baissant sous le véhicule vous apercevez le cache ampoule. Presser la languette pour libérer le cache.. Une fois dé-clipser déposer le cache en tirant vers vous puis vers le bas pour libérer les 2 encoches supérieures.. Étape 4
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Changer une ampoule de feu de croisement sur Peugeot 206 

15 avr. 2018 - Changer une ampoule de feu de croisement sur Peugeot 206. © 2018 ... principal-osram-64193-01b-1823839-107-p. Changer une ampoule ...
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Changer les plaquettes de frein arrière sur Peugeot 308 

Contrôler et remplacer les plaquettes de frein arrière sur un véhicule Peugeot 308 (ici modèle 1.6. HDi FAP 110 cv). OUTILS: Un repousse piston (1). Clé plate ...
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Changer les moyeux de roue arrière sur Peugeot 307 

4 sept. 2017 - Chandelle (1). PIÈCES: moyeu arrière (2). Changer les moyeux de roue arrière sur Peugeot 307. Brouillon : 2017-09-04. ID de tutoriel : 2414 -.
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Changer son filtre Ã  carburant sur Peugeot 207 

DÃ©poser la durite d'air entre le filtre a air et le turbo en dÃ©vissant le collier avec un tournevis plat et en pressant le collier avec une pince multiprise.. Sortir la ...
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Changer l'ampoule de l'allume cigare sur Peugeot 206 

le voyant de l'allume cigare doit s'allumer lorsque l'on allume les phares. ... comment la remplacer. ... Changer l'ampoule de l'allume cigare sur Peugeot 206.Termes manquants :
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