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Changer le capteur de pression de turbo sur Clio 3



INTRODUCTION Tutoriel réalise sur une Renault Clio 3 Phase 2 1.5 dCi 86 cv



OUTILS:



PIÈCES:



Clé torx (1)



Capteur suralimentation turbo (1)



T25
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Changer le capteur de pression de turbo sur Clio 3



Étape 1 — Dépose du capteur







Ouvrir la portière coté conducteur et tirer sur la poignée placée sous le volant







Ouvrir le capot et sécuriser le grâce à la barre de maintient



Étape 2 — Dépose du capteur







Localiser le capteur de suralimentation de turbo







Débrancher le connecteur
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Changer le capteur de pression de turbo sur Clio 3



Étape 3 — Dépose du capteur







A l'aide d'une clé Torx T 25 dévisser puis retirer la vis qui maintient le capteur







Retirer le capteur de son emplacement



Étape 4 — Comparaison des capteurs







Comparer l'ancien et le nouveau capteur de pression du turbo (dimension, prise du connecteur)
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Changer le capteur de pression de turbo sur Clio 3



Étape 5 — Repose du capteur







Nettoyer l'emplacement avant de repositionner le capteur







Replacer le capteur



Étape 6 — Repose du capteur







Replacer et revisser avec une clé Torx T25 la vis de maintient du capteur







Rebrancher la prise du connecteur



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2018-04-13 04:49:01 PM.
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Changer le capteur de pression du turbo sur Renault 

12 avr. 2018 - Changer le capteur de pression du turbo sur. Renault Espace IV. Rédigé par: Equipe Oscaro. Changer le capteur de pression du turbo sur ...
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Changer le capteur de pression d'air d'admission 

Changer le capteur de pression d'air d'admission - Peugeot 307. RÃ©digÃ© par: Nizar Hemissi. Changer le capteur de pression d'air d'admission - Peugeot 307.










 


[image: alt]





Changer la biellette de barre stabilisatrice sur Renault Clio 3 

Remplacement de la biellette de barre stabilisatrice sur Renault Clio III phase 2. ... Page 1 de 8 ... Étape 8 — VERIFIER LA CORRESPONDANCE DES PIECES ... Couple de serrage pour Renault Clio 3 phase 2: 10,5 daN.m soit 105 N.m..
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Changer une ampoule de clignotant avant sur Clio 3 

OUTILS: Une paire de Gants (1). PIÈCES: Coffret d'ampoules (1). PY21W. Changer une ampoule de clignotant avant sur Clio 3. © 2018 tutoriels.oscaro.com/.
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Changer le Filtre à air sur Renault Clio 3 

Étape 4 — Changer le filtre. Derniere étape du démontage, sortez le filtre du bac.. Enlevez les petits déchets qui trainent au fond du bac, ou de l'emplacement ...
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Changer le Filtre d'habitacle sur Renault Clio 3 - AWS 

OpÃ©ration rapide et trÃ¨s simple Ã  rÃ©aliser. Ce document a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ© pour la derniÃ¨re fois le 2017-12-12 10:11:17 PM. Ã‰tape 3 â€” Comparaison des filtres. Comparer l'ancien et le nouveau filtre habitacle (longueur,largeur).. Bien vÃ©rifier
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Changer le capteur de pression d'huile sur Citroën Jumpy I phase 1 

Citroën Jumpy I phase 1. Nous allons ici remplacer le capteur de pression d'huile (pressostat ou manocontact d'huile), sur. Citroën Jumpy I phase I 1.9D de ...
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Changer le capteur de pÃ©dale d'accÃ©lÃ©rateur sur 

Il est frÃ©quent sur ce modÃ¨le que cette piÃ¨ce soit dÃ©fectueuse. Ralenti instable et accÃ©lÃ©ration irrÃ©guliÃ¨re sont des signes de fatigue de la piÃ¨ce. RÃ©digÃ© par: ...
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Changer une ampoule de feu de croisement sur Clio 2 

Une fois votre capot ouvert, mettez en place la tige de sécurité afin que votre capot reste ouvert.. Étape 2 — Démontage du support d'ampoule. Repérer ...
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Changer les ampoules du phare arrière sur Renault Clio 3 

Ce tutoriel vous aidera à changer n'importe quelle ampoule de votre phare arrière sur Clio 3 Phase. 2 dont l'année est compris entre 2009 et 2012. OUTILS:.
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Changer les bougies d'allumage sur Renault Clio 3 

DÃ©montage boite Ã  air Remplacement des bougies Clio 3 essence 1.2 16v ... En dÃ©montant dans un premier temps la boite Ã  air pour pouvoir accÃ©der au ...
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Localiser et changer un fusible sur Renault Clio 3 - AWS 

Ã‰tape 1 â€” Localisez les boÃ®tes Ã  fusibles. Nous allons constater que deux boÃ®tes Ã  fusibles sont disponible dans nos Clio 3 Phase 2.. -Il y en a une disposÃ©e dans le compartiment moteur sous le capot, Ã  droite de la batterie.. - L'autre est 
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Changer le balai d'essuie glace arrière Renault Clio 3 

13 avr. 2018 - Changer le balai d'essuie glace arrière Renault. Clio 3. Rédigé par: Equipe Oscaro. Changer le balai d'essuie glace arrière Renault Clio 3.
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Remplacement Capteur Suralimentation Turbo Renault 

Dévisser la seule vis qui retient le capteur à l'aide d'une douille hexagonale femelle de 10mm. Pour être sûr de resserrer la vis à l'identique, faire une marque ...
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Changer le capteur de tempÃ©rature d'air d'admission 

Changer le capteur de tempÃ©rature d'air d'admission - Peugeot 307. RÃ©digÃ© par: Nizar Hemissi. Changer le capteur de tempÃ©rature d'air d'admission - Peugeot ...
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Changer une ampoule de Feu de croisement - Renault Clio 4 

Un fois la languette tirer rendez-vous devant la voiture . A droite du signe Renault se trouve la seconde languette pour ouvrir le capot , passer vos doigts et ...
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Vidange boite de vitesse manuelle sur Renault Clio 3 

17 juin 2017 - Étape 5. Le Nouveau liquide ELF TRANSELF. NFJ puisque la boite est une JH3.. Étape 6. Remise en place du bouchon avec un nouveau joint en cuivre a ... Utiliser une pompe a hydrocarbures manuelle mais il est possible d'utiliser une seri
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Changer les relais électriques sur Clio 2 (Démarrage ... AWS 

29 sept. 2017 - démarrage. Le tableau de bord s'allume normalement et la clé tourne avec le démarreur, mais la voiture ne démarre pas. - Système d'injection. PIÈCES: Relais électrique (1) ... Faire glisser le cache vers la gauche afin de le retirer..
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Changer les bobines d'allumage sur Renault Clio 2 AWS 

INTRODUCTION. Le modÃ¨le prÃ©sentÃ© est une Renault Clio2 1.6 i 16V 107cv. OUTILS: Tournevis Torx (1). PIÃˆCES: Bobine d'allumage (1). Changer les bobines d'allumage sur Renault Clio 2. Â© 2017 tutoriels.oscaro.com/. Page 2 de 5 ...
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Changer un relais sur une Renault Clio 1 

Changer un des relais situé à coté des fusibles : - feux de détresse - phare anti-brouillard arrière - dégivrage pare-brise arrière. Rédigé par: Thibault Lemaitre.
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Changer les balais d'essuie-glace avant sur une Clio 4 

Dans ce tutoriel, nous allons changer pas à pas les essuie glace avant de notre Clio IV. Ne vous inquiétez pas, c'est rapide et facile! OUTILS: Une paire de ...
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Vidange - Clio 3 AWS 

13 dÃ©c. 2017 - Ã‰tape 3 â€” Desserrer le filtre Ã  huile. Desserrer lÃ©gÃ¨rement le filtre Ã  huile a l'aide de la cloche Ã  filtre.. Ã‰tape 4 â€” Vidanger le moteur. Placer le bac de rÃ©cupÃ©ration d'huile sous le vÃ©hicule.. Desserrer le bouchon d
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Changer les bougies d'allumage sur une Clio 4 TCE 90 

24 avr. 2018 - pipe par exemple.. La vis démontée, on peut alors sortir la bobine d'allumage ; c'est une sensation de ventouse assez bizarre la première ...
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Localiser et changer un fusible sur Clio 2 

Localiser et changer un fusible sur Clio 2 ... Il y a deux boites Ã  fusibles localisÃ©es sur Clio II phase 2 : ... Ã‰tape 3 â€” Boite Ã  fusibles compartiment moteur.
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