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Changer les plaquettes de frein arrière sur Peugeot 308

Contrôler et remplacer les plaquettes de frein arrière sur un véhicule Peugeot 308 (ici modèle 1.6. HDi FAP 110 cv). OUTILS: Un repousse piston (1). Clé plate ... 
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Changer les plaquettes de frein arrière sur Peugeot 308



INTRODUCTION Contrôler et remplacer les plaquettes de frein arrière sur un véhicule Peugeot 308 (ici modèle 1.6 HDi FAP 110 cv)



OUTILS:



PIÈCES:



Un repousse piston (1)



plaquettes de frein arrière (1)



Clé plate (1) Une paire de Gants (1) clé mixte (2) 5,13



Brosse métallique (1)
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Changer les plaquettes de frein arrière sur Peugeot 308



Étape 1 — Démontage de la roue et vérification



 Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue 



Vérifier l'usure du disque et des plaquettes de frein.



 Le disque doit avoir une usure maximale de 2mm au total (1mm de chaque coté) et ne doit pas avoir des trous ou rayures prononcées. Les plaquettes ne doivent pas arriver au fer. Si les disques sont usés, les plaquettes doivent obligatoirement être changées.
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Changer les plaquettes de frein arrière sur Peugeot 308



Étape 2 — Démonter l'étrier de frein



 Desserrer le levier du frein à main. 



A l'aide d'un tournevis, soulever le système de frein à main pour déconnecter le câble et faciliter le changement des plaquettes de frein.







En haut et en bas, dévisser les vis de fixation de l'étrier de frein à l'aide de clés, la vis extérieur de 13 et intérieur de 15 mm







Retirer l'étrier de frein et le déposer sur la roue que vous aurez placé à proximité, pour ne pas abîmer les durites
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Changer les plaquettes de frein arrière sur Peugeot 308



Étape 3 — Déposer les nouvelles plaquettes de frein







Enlever les anciennes plaquettes de frein







A l'aide de la brosse métallique, nettoyer le support de l'étrier de frein et les bords situés sur le disque







Comparez les anciennes plaquettes et les nouvelles.







Positionner les deux nouvelles plaquettes de frein sur leurs emplacements correspondants



Étape 4 — Repouser le piston étrier



 Ouvrir le bouchon de reservoir du circuit hydraulique de frein 



A l'aide d'un repousse piston étrier adapté poussant et tournant, repousser le piston







Refermer le bouchon de réservoir du circuit hydraulique de frein
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Changer les plaquettes de frein arrière sur Peugeot 308



Étape 5 — Reposer l'étrier de frein







Reposer l'étrier dans son emplacement







Resserrer les deux vis de l'étrier







Remettre en place le câble de frein à main



 Appuyez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce que celle-ci se durcisse. Après cela, vous devez constater que le piston de frein fait serrer les plaquettes contre le disque
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Changer les plaquettes de frein arrière sur Peugeot 308



Étape 6 — Replacement de la roue et première utilisation 



Remonter la roue comme indiqué sur le manuel du constructeur



 Respecter un rodage d'au moins 300km selon le type de routes fréquentées et de conduite. Pour votre sécurité, allonger les distances de sécurité. Pour préserver vos freins : éviter les freinages brusques et prolongés



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2019-05-21 06:23:27 AM.
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Changer les disques et plaquettes de frein avant sur Peugeot 

Le disque de frein est maintenant accessible.. Changer les disques et plaquettes de frein avant sur Peugeot 308 II. Brouillon : 2019-05-21. ID de tutoriel : 3967 ...










 








Changer les plaquettes de freins avant - Peugeot 308 

3 aoÃ»t 2017 - Changement des plaquettes de freins avant usagÃ©es par des plaquettes de freins neuves 308 cc 2.0 HDi 16V FAP 140 cv. OUTILS: Un repousse piston (1). Tournevis plat (1). Jeu de clÃ© allen (1). 7 mm. PIÃˆCES: Un jeu de plaquettes de fre










 








Changer les plaquettes avant sur Peugeot 205 

13 avr. 2018 - Ce tutoriel vous expliquera comment changer facilement vos plaquettes sur des Ã©triers de 205 montage Bendix.. OUTILS: Tournevis plat (1).










 








Changer la batterie - Peugeot 308 

Ce document a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ© pour la derniÃ¨re fois le 2017-11-07 11:34:41 AM. Ã‰tape 6 â€” Enlever la fixation de la batterie. Enlever la fixation de la batterie Ã .










 








Changer les plaquettes de frein avant sur Golf VII AWS 

Ã‰tape 1 â€” Changer les plaquettes de frein avant sur Golf VII. Ouvrer votre capot, et retirer le bouchon du rÃ©servoir du liquide de frein.. Desserrer les Ã©crous de la roue.. Ã‰tape 2. Lever la voiture pour la stabiliser.. DÃ©visser les Ã©crous co










 








Changer les disques et plaquettes de frein avant sur ... AWS 

Ã‰tape 2 â€” Repousser le piston de l'Ã©trier. Placer un gros tournevis plat entre le support mÃ©tallique de la plaquette de frein et le piston. Faire levier pour repousser celui-ci. Du fait de l'Ã©paisseur des plaquettes de frein neuves, Il est impo










 








Changer les disques et plaquettes de frein avant sur 

Vous trouvez dans ce tutoriel comment changer vos disques et plaquettes de frein Ã©tapes ... Desserrer Ã  l'aide de la clÃ© de 12 et retirer les 2 vis du disque.










 








Changer les disques et plaquettes de frein avant sur 

avant sur Audi A3. Audi A3 8P TDI 105 DiamÃ¨tre de disque 280,0 mm Pour numÃ©ro PR 1ZF/1ZC (voir identification du vÃ©hicule). RÃ©digÃ© par: Guillaume Leroux.










 








Changer les plaquettes de frein avant sur Mini Cooper 

Celui-ci peut être conservé s'il n'est pas usé (pensez à changer les plaquettes avant que le témoin s'allume en controlant régulièrement l'usure des plaquettes).










 








Changer les plaquettes de frein avant sur Renault 

Ce tutoriel a pour but a vous aider Ã  remplacer les plaquettes de frein avant sur Renault. ScÃ©nic 3 ... Ã‰tape 1 â€” DÃ©pose de la roue puis des caches. La roue ...










 








Changer l'ampoule de frein arriÃ¨re sur Peugeot Boxer 

Voici comment changer l'ampoule de frein arriÃ¨re sur un peugeot boxer ... Glisser un tournevis derriÃ¨re le clip de la connectique puis tirer la connectique pour la ...










 








Changer les disques et plaquettes de frein arrière de ... AWS 

Soulever l'étrier et l'attacher à l'amortisseur avec un fil de fer pour garder les mains libres.. Étape 2 — Déposer les plaquettes de frein. Repousser le piston jusqu'en butée (à l'aide du repousse piston).. Retirer les 2 anciennes plaquettes et véri










 








Changer disques et plaquettes de frein avant sur Renault 

Changer disques et plaquettes de frein avant sur Renault Twingo 1. Brouillon : 2017-09-21. ID de tutoriel : 1794 -. © 2019 tutoriels.oscaro.com/. Page 1 de 7 ...










 








Changer le Disque et les plaquettes de frein avant C4 

Il faut respecter une pÃ©riode de rodage de 200km (pas freinage brusque et distance de sÃ©curitÃ© plus grande).. Changer le Disque et les plaquettes de frein ...










 








Remplacement plaquettes de frein avant Peugeot 406 - étriers 

24 juil. 2019 - Peugeot 406 - étriers Brembo. Remplacement plaquettes de frein avant Peugeot 406 coupé 2.2 HDI ou V6 étrier Brembo. Rédigé par: Julien ...










 








Changer les disques et les plaquettes de frein arriÃ¨re sur Audi A3 

2 aoÃ»t 2017 - Ã‰tape 7. InsÃ©rer le nouveau disque dans son emplacement et visser la vis de maintient.. Mettre en place les nouvelles plaquettes dans leurs ...










 








Changer les amortisseurs avant sur Peugeot 3008 

DÃ©visser le boulon qui maintien la butÃ©e en gardant le ressort en compression.. Si le ressort n'est pas assez compressÃ©, la butÃ©e risque de s'expulser avec ...










 








Vidange sur Peugeot 308 1.6 HDI AWS 

Ouvrir la portière , tirer sur la manivelle et ouvrir le capot.. Visualiser l'emplacement du filtre à huile.. Étape 4 — Dépose du filtre (2). A l'aide d'un cliquet d'une rallonge et d'une douille de 27 desserrer la cloche retenant le filtre à huile..










 








Changer le disque et les plaquettes de frein sur Smart Fortwo 

Installer le repousse-piston et repousser le piston au maximum.. Retirer le repousse-piston.. Ã‰tape 6 â€” Repositionner les nouvelles plaquettes de frein.










 








Changer les disques et plaquettes de frein arriÃ¨res sur ... AWS 

RÃ©cupÃ©rer la clavette.. RÃ©cupÃ©rer la goupille et le ressort de matient.. Desserrer le boulon du haut de l'etrier.. Ã‰tape 4 â€” Desserrer l'Ã©trier (2). Desserrer la vis du bas de l'Ã©trier ne pas enlever le cÃ¢ble du frein Ã  main.. AprÃ¨s la dÃ










 








Changer les disques et plaquettes de frein avant sur CitroÃ«n Berlingo 

Mise en sÃ©curitÃ© du vÃ©hicule : dÃ©montage et remontage de la roue.. VÃ©rifier l'usure du disque et des plaquettes de frein.. Le disque doit avoir une usure maximale de 2mm au total (1mm de chaque cotÃ©) et ne doit pas avoir des trous ou rayures pr










 








Changer les plaquettes de frein avant sur Nissan Qashqai Phase 2 

Avec ce tutoriel changer les plaquettes de frein avant sur Nissan Qashqai Phase 2 2.0 dCi DPF. 2WD 150 cv (J10E) 2W, vous serez capable de réaliser le ...










 








guide utilisation peugeot 308 pdf 

guide utilisation peugeot 308 are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction ...










 








Changer les biellettes de direction sur Peugeot 206 

11 avr. 2018 - Étape 3 — Dévisser l'écrou de la rotule de direction. La rotule doit être bien coincée, donc avant de forcer dessus, un petit coup de dégrippant ...
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