






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































Changer les roulements de roues avant sur Renault Twingo 1

Extraire l 'axe de rotule de triangle DÃ©poser la vis tangentielle (ClÃ© Ã  pipe de 16 et d'une douille de. 16). Introduire la lame d' un gros tournevis plat dans la fente du pivot puis frapper au marteau pour libÃ©rer la queue de rotule du pivot.. DÃ©poser les 2 vis du pied d'amortisseur (ClÃ© Ã  pipe de 18 et douille de 18). 
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Changer les roulements de roues avant sur Renault Twingo 1



Changer les roulements de roues avant sur Renault Twingo 1 Opération à réaliser sur les roues avant droite et gauche.
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Changer les roulements de roues avant sur Renault Twingo 1



INTRODUCTION Description du montage,démontage disque, étrier , sous/ensemble pivot /moyeu sur Renault Twingo 1 1.2 55cv Extraction et montage d'un roulement neuf.



OUTILS:



PIÈCES:



Clé dynanométrique (1)



Roulement de roue (1)



Un cric (1) Tournevis plat (1) grand



Clé à cliquets (1) douille 30



Clé à pipe (1) 7,16,18



Une paire de Gants (1) kit de pose de roulement (1) Chandelle (1) Marteau (1) Cale (1)
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Changer les roulements de roues avant sur Renault Twingo 1



Étape 1 — Débloquage écrou arbre de transmission 



Utiliser une clé à cliquet robuste munie d'une douille de 30 mm et débloquer cet écrou (ainsi que les 4 vis de fixation de le roue) avant de lever l'avant de la voiture.







Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue



Étape 2 — Dépose de l'étrier







Placer l'avant sur chandelles , déposer la roue ,déposer les vis d'assemblage de l' étrier et attacher celui-ci au bras de suspension
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Changer les roulements de roues avant sur Renault Twingo 1



Étape 3 — Dépose du disque 



Déposer les vis de fixation du disque puis retirer le disque



Étape 4 — Dépose de l'ensemble pivot /moyeu







Extraire la rotule de direction: Si vous ne possédez par d'extracteur de rotule ,chauffer la zone d'emboitement au chalumeau à air chaud puis frapper (doucement) latéralement au marteau ,le cône se décolle rapidement.







Extraire l 'axe de rotule de triangle Déposer la vis tangentielle (Clé à pipe de 16 et d'une douille de 16). Introduire la lame d' un gros tournevis plat dans la fente du pivot puis frapper au marteau pour libérer la queue de rotule du pivot







Déposer les 2 vis du pied d'amortisseur (Clé à pipe de 18 et douille de 18)







Déposer l'écrou central de transmission et sortir le sous-ensemble pivot / moyeu
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Changer les roulements de roues avant sur Renault Twingo 1



Étape 5 — Extraire le moyeu du pivot







Extraire le moyeu à l'aide d'un extracteur poussant une bague de Ø 34.8 maxi. Les pattes de l'extracteur sont accrochées aux formes du moyeu







A ce stade une des bagues intérieures reste en place sur le moyeu. Utiliser un décolleur couplé à un extracteur ou plus simplement meuler tangentiellement la bague à la disqueuse jusqu'à quelques dixièmes de millimètre du moyeu .Il est maintenant facile de l' extraire
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Changer les roulements de roues avant sur Renault Twingo 1



Étape 6 — Extraire le roulement du pivot 



Replacer la bague (meulée précédemment) sur le roulement ,retirer le jonc de retenue ,enfiler une tige filetée M12 x350 munie d'une bague prenant appui sur la bague intérieure + écrou M12.







De l'autre coté du moyeu place un tube Ø int. mini 66 lgr 50 , une plaque , un écrou (voir schéma)



Étape 7 — Montage du roulement neuf dans le pivot







Placer le roulement au congélateur pendant 2 heures et chauffer le pivot au chalumeau à air chaud à env 200°







Positionner le pivot et le roulement autour d'une tige filetée M12x350 dont un écrou est serré dans les mâchoires d'un étau.(il convient au préalable d'enduire les zones en contact de graisse au lithium)







Placer une bague ,une rondelle et un écrou au dessus du roulement







Serrer lentement jusqu'à positionner le roulement au fond du logement



© 2017



tutoriels.oscaro.com/



Page 6 de 8



Changer les roulements de roues avant sur Renault Twingo 1



Étape 8 — Insérer le moyeu dans la bague intérieure







Positionner le pivot et le moyeu autour d'une tige filetée M12x350 dont l' écrou du bas retient une bague en appui sur le moyeu







Placer ensuite une bague en appui sur la bague intérieure du roulement , interposer une entretoise ,une rondelle et un écrou HM12 , serrer doucement







Il convient avant de réaliser l'emmanchement d'enduire le moyeu et l' alésage de la bague du roulement de graisse au lithium.
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Changer les roulements de roues avant sur Renault Twingo 1



Étape 9 — Repositionner le sous ensemble pivot /moyeu







Introduire d'abord l'arbre cannelé , et approcher l'écrou de transmission. Vérifier que tous les écrous sont correctement serrés . L'ensemble des écrous seront enduits de "frein filet" avant montage







Monter la rotule de direction. Empêcher la rotation de l'axe en maintenant celui-ci avec une clé à pipe de 7. Dès que les cônes sont en contact , cette opération n'est plus nécessaire .







Assembler vis du du pied d'amortisseur







Fixer l'axe de rotule du triangle







Poser l'étrier de frein , puis le disque







Remonter la roue afin de finaliser le serrage de l'écrou de transmission .



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-09-24 08:57:56 AM.
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Changer la pompe de lave glace sur Renault Twingo 1 

Tirer le rÃ©servoir vers vous et vers le haut car il est maintenu par un petit bout enfoncer en dessous (ne pas retirer la pompe).. Ã‰tape 4 â€” DÃ©connecter la ...
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Changer les bougies d'allumage sur Renault Twingo 2 AWS 

DÃ©clipsser le conduit d'admission.. DÃ©visser les quatre vis de Torx.. Retirer la boite Ã  air.. Les 4 bougies sont accessibles.. Ã‰tape 2 â€” Extraire les bougies d'allumage. Declipsser le cÃ¢ble d'alimentation.. DÃ©visser les bougies avec la douil
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Changer les plaquettes de freins avant sur Renault ... AWS 

roues (le travail peut Ãªtre rÃ©alisÃ© en levant 1 seul cÃ´tÃ© puis ensuite l'autre).. Ã‰tape 2 â€” Retirer la clavette de maintien. Retirer d'abord la goupille Ã  l'aide d'une pince Ã  becs.. Pousser ensuite la clavette avec un jet en bronze.. Tirer
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Changer les plaquettes de frein avant sur Renault 

Ce tutoriel a pour but a vous aider Ã  remplacer les plaquettes de frein avant sur Renault. ScÃ©nic 3 ... Ã‰tape 1 â€” DÃ©pose de la roue puis des caches. La roue ...
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Changer disques et plaquettes de frein avant sur Renault 

Changer disques et plaquettes de frein avant sur Renault Twingo 1. Brouillon : 2017-09-21. ID de tutoriel : 1794 -. © 2019 tutoriels.oscaro.com/. Page 1 de 7 ...
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Changer les bougies d'allumage sur Twingo 1 phase 2 

Visser la bougie avec la rallonge.. Serrer la bougie Ã  l'aide du cliquet.. Ne pas serrer trop fort la bougie.. Repositionner le cÃ¢ble du faisceau d'allumage en appuyant dessus jusqu'Ã  entendre le clips.. Effectuer le changement sur les 4 bougies d
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Renault TWINGO VDO&BORG 

Solder the leads to the ST6245 dashboard controller according to the colours in the photo below. The microcontroller pin No 11 (read cable lead) should be ...
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Changer les injecteurs sur Renault Megane 3 

Il faut configurer le code des nouveaux injecteurs dans le calculateur moteur afin de calibrer chacun d'eux en fonction de leur position sur le moteur. Pour ne ...
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Changer les bougies d'allumage sur Renault Megane 1 AWS 

20 juin 2017 - Ce tutoriel vous explique comment changer les 4 bougies d'allumage sur votre Megane 1 phase 1 1.4 i 75cv. OUTILS: Un cardan Ã  cliquet (1). 16. Cliquet (1) moyen. Rallonge de cliquet (1). Cliquet Ã  bougies (1). Un chiffon (1). PIÃˆCES
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Changer les plaquettes avant sur Peugeot 205 

13 avr. 2018 - Ce tutoriel vous expliquera comment changer facilement vos plaquettes sur des Ã©triers de 205 montage Bendix.. OUTILS: Tournevis plat (1).
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Changer les amortisseurs avant sur Peugeot 3008 

DÃ©visser le boulon qui maintien la butÃ©e en gardant le ressort en compression.. Si le ressort n'est pas assez compressÃ©, la butÃ©e risque de s'expulser avec ...
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Changer les bougies de prÃ©-chauffage sur Renault 

DÃ©visser et dÃ©clipsser le cache oÃ¹ se trouve les bougies de prÃ©-chauffage.. Retirer le support du cache moteur.. Changer les bougies de prÃ©-chauffage sur ...
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Changer vanne EGR sur Renault Velsatis 

Changer vanne EGR sur Renault Velsatis. Rédigé par: michael ghesquiere. Changer vanne EGR sur Renault Velsatis. Brouillon : 2017-09-21. ID de tutoriel ...
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Changer les disques et plaquettes de frein avant sur 

Vous trouvez dans ce tutoriel comment changer vos disques et plaquettes de frein Ã©tapes ... Desserrer Ã  l'aide de la clÃ© de 12 et retirer les 2 vis du disque.
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Changer les plaquettes de frein avant sur Mini Cooper 

Celui-ci peut être conservé s'il n'est pas usé (pensez à changer les plaquettes avant que le témoin s'allume en controlant régulièrement l'usure des plaquettes).
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Changer les disques et plaquettes de frein avant sur Peugeot 

Le disque de frein est maintenant accessible.. Changer les disques et plaquettes de frein avant sur Peugeot 308 II. Brouillon : 2019-05-21. ID de tutoriel : 3967 ...
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Changer un relais sur une Renault Clio 1 

Changer un des relais situé à coté des fusibles : - feux de détresse - phare anti-brouillard arrière - dégivrage pare-brise arrière. Rédigé par: Thibault Lemaitre.
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Changer les plaquettes de frein avant sur Golf VII AWS 

Ã‰tape 1 â€” Changer les plaquettes de frein avant sur Golf VII. Ouvrer votre capot, et retirer le bouchon du rÃ©servoir du liquide de frein.. Desserrer les Ã©crous de la roue.. Ã‰tape 2. Lever la voiture pour la stabiliser.. DÃ©visser les Ã©crous co
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Changer les disques et plaquettes de frein avant sur ... AWS 

Ã‰tape 2 â€” Repousser le piston de l'Ã©trier. Placer un gros tournevis plat entre le support mÃ©tallique de la plaquette de frein et le piston. Faire levier pour repousser celui-ci. Du fait de l'Ã©paisseur des plaquettes de frein neuves, Il est impo
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Changer les disques et plaquettes de frein avant sur 

avant sur Audi A3. Audi A3 8P TDI 105 DiamÃ¨tre de disque 280,0 mm Pour numÃ©ro PR 1ZF/1ZC (voir identification du vÃ©hicule). RÃ©digÃ© par: Guillaume Leroux.
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Changer les ampoules du phare arrière sur Renault Clio 3 

Ce tutoriel vous aidera à changer n'importe quelle ampoule de votre phare arrière sur Clio 3 Phase. 2 dont l'année est compris entre 2009 et 2012. OUTILS:.
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Changer les bougies d'allumage sur Renault Clio 3 

DÃ©montage boite Ã  air Remplacement des bougies Clio 3 essence 1.2 16v ... En dÃ©montant dans un premier temps la boite Ã  air pour pouvoir accÃ©der au ...
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Changer les amortisseurs arriÃ¨res sur Renault Megane 2 

5 aoÃ»t 2017 - 1) Ouvrir le coffre et sortir les amortisseurs.. 2) Lever le tapis de coffre et accrocher Ã  l'appui-tÃªte du milieu de la banquette.. 3) Lever le bac de protection de la roue de secours.. Fixation amortisseur gauche.. Fixation amortis
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Changer les bobines d'allumage sur Renault Clio 2 AWS 

INTRODUCTION. Le modÃ¨le prÃ©sentÃ© est une Renault Clio2 1.6 i 16V 107cv. OUTILS: Tournevis Torx (1). PIÃˆCES: Bobine d'allumage (1). Changer les bobines d'allumage sur Renault Clio 2. Â© 2017 tutoriels.oscaro.com/. Page 2 de 5 ...
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