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Chanvribat + Tradical PF70 Mortier lÃ©ger en isolation ... - Shop Ecobati

Masse volumique apparente environ 100 kg/m3. ConductivitÃ© thermique Î» = 0,048 W/m.K. Tradical PF70. Composition. Chaux aÃ©rienne Ã  98% de CaO. 75 %. 
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Fiche technique



Mortier léger en isolation de toiture Données techniques



Chanvribat + Tradical PF70



Chanvribat Masse volumique apparente Conductivité thermique



• Chanvribat est un granulat fabriqué à partir de chènevotte (cellulose fibrée) extraite mécaniquement du chanvre.



environ 100 kg/m3 = 0,048 W/m.K



Tradical PF70 Composition



Densité Conductivité thermique



Chaux aérienne à 98% de CaO



75 %



Liant hydraulique



15 %



Liant pouzzolanique



10 %



0,65 = 0,189 W/m.K



• Tradical PF70 est un mélange de chaux aérienne extrêmement pure, de liant hydraulique et pouzzolanique. • Chanvribat lié avec Tradical PF70 permet de confectionner des mortiers ultra-Iégers.



Chanvribat + Tradical PF70 Mortier dosé à Masse volumique Conductivité thermique



100 kg/m3 200 à 220 kg/m3 = 0,08 W/m.k



Conditionnement et stockage Chanvribat Présentation Poids d’une palette Dimension des palettes Stockage



sac de 20 kg, soit environ 200 L utiles (décompressé) 500 kg environ H x L x l = 220 x 120 x 120 à I’abri et au sec



Domaine d’utilisation Les mortiers de granulats très Iégers CHANVRIBAT + TRADICAL PF70 permettent de réaliser des isolations thermiques avec une inertie importante. Ils sont une garantie de durabilité en évitant, d’une part, les risques de tassement et, d’autre part, les risques de détérioration par les rongeurs. Ils n’assurent pas de fonction mécanique.



Tradical PF70 Présentation Poids d’une palette Dimension des palettes Stockage



Sac papier de 22 kg sur palette de 50 sacs 1100 kg H x L x l = 150 x 110 x 110 à I’abri et au sec
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Extrait de la documentation Tradical - Chanvre et chaux



Edition 2006



Dosage eau



TRADICAL PF70



CHANVRIBAT



200 L de béton de chanvre environ 40 à 50 L



22 kg



200 L environ



Méthode de malaxage Le malaxage peut être réalisé à la bétonnière, au malaxeur, à la toupie. Introduire dans I’ordre : • La totalité de I’eau. • Le TRADICAL PF70 et malaxer jusqu’à dissolution complète. • Le CHANVRIBAT après avoir décompressé les granulats. • Vider dès que le mélange est homogène en évitant un excès de malaxage.



Mise en œuvre • Etaler le mélange et le répartir à I’aide d’un râteau. • Vider le mélange sur la face inférieure servant de coffrage perdu. Etaler sans tasser. • Régler l’épaisseur en prenant soin de rester au minimum un centimètre sous le niveau supérieur des chevrons. • Talocher légèrement pour régulariser la surface. • Poser la couverture (incluant un pare-pluie). • Pompage : nous consulter.



Toiture 1 : Couverture 2 : Chevron 3 : CHANVRIBAT + TRADICAL PF70 4 : Parement intérieur 5 : Contre-chevrons



Précaution de mise en œuvre • Le parement intérieur servant de coffrage perdu doit être posé sur des suspentes ou sur un contre chevronnage permettant la continuité de l’isolation. • Si le parement intérieur est particulièrement sensible à l’humidité, poser une première couche de mortier contenant un dosage en eau réduit.
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Extrait de la documentation Tradical - Chanvre et chaux



Edition 2006
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Chanvribat + Tradical PF70 Chapes isolantes - Shop Ecobati 

Les bétons de granulats très légers. Chanvribat + Tradical PF70 permettent de réaliser des formes, ... Résistance à la compression à 90 jrs. 1,1 Mpa. Conditionnement et stockage. Chanvribat. Présentation sac de 20 kg, soit environ. 200 L utiles (déco
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Chanvribat + Tradical PF70 Murs ossature bois ... - Shop Ecobati 

prÃ©cautions permettant d'assurer un bon accrochage du bÃ©ton de chanvre Ã  la structure bois et une soliditÃ© suffisante de I'ouvrage : rainure, lattis, structure ...
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BÃ©tons Chanvre Tradical - Ecobati 

bÃ©nÃ©ficier des importantes connaissances acquises au travers des ... Mais, au"delÃ  des performances techniques, de la fiabilitÃ© ou ... La connaissance de ces.
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Le granulé - Shop Ecobati 

un produit écologique est sa capacité à être recyclé. ... Remplissage du vide sanitaire des planchers, permettant la correction acoustique et thermique.
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Canisse - Shop Ecobati 

pour murs et isolation intÃ©rieure en terre-copeaux bois. Roseaux tubulaires laissÃ©s naturels, environs 70 brins / mÃ¨tre linÃ©aire. ReliÃ©s avec un fil de fer galvanisÃ© ...
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Panneaux isolants en roseau - Shop Ecobati 

Les freins vapeur ou parevapeurs sont Ã  Ã©viter dans ce genre de construction. Ils emprisonnent l'humiditÃ© une fois pÃ©nÃ©trÃ©e Ã  l'intÃ©rieur des murs soit par des ...
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solarine poudre - Shop Ecobati 

Gratter le pÃ¢te formÃ©e par la SOLARINEÂ® avec une spatule et rincer Ã  l'eau. RÃ©curage des sols cirÃ©s et surfaces lavables: âœ“ 5 Ã  15 gr/l d'eau selon le degrÃ© de ...
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chanvre - Shop Ecobati 

pas de pont thermique. Les qualitÃ©s naturelles ... t Maison Ossature Bois. (MOB) ... 56 (- 2 ; -7) Mur ossature bois / Biofib' chanvre 140 mn / BA13 (dÃ©solidarisÃ©e).
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Chanvribat + Tradichanvre Enduit à caractère isolant - Ecobati 

Conductivité thermique λ = 0,048 W/m.K ... Conductivité thermique λ = 0,12 à 0,13 ... TRADICHANVRE, puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène (3 ...
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Tradical1 PF 70 - Shop Ecobati 

Définition et Domaine d+emploi. TRADICAL® PF70 est un liant préformulé à base de chaux aérienne (75%), de liants hydrauliques (15%) et pouzzolanique (10%) , destiné après mélange avec des agrégats (sable) et gâché à lLeau, à réaliser des mortiers de 
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Peinture structurÃ©e - Shop-Ecobati 

Fax : 0032 (4) 247 06 07 www.ecobati.be [email protected]. Fiche technique â€“ 547. Peinture structurÃ©e. Les donnÃ©es et conseils de cette fiche techniques sont Ã  ...
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Isocor LiÃ¨ge.pdf - Shop Ecobati 

recyclage est le granulÃ© de liÃ¨ge expansÃ©, obtenu Ã  partir du broyage de l'agglomÃ©rÃ© noir de liÃ¨ge. Utilisation / Avantages. Incorporation directe dans le bÃ©ton ...
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Tradical2 PF 80 - Shop Ecobati 

TempÃ©rature Ã  respecter de +5â„– Ã  +35â„–C, protÃ©ger du soleil, du vent violent et de la pluie battante. Mise en Å“uvre en projection pneumatique ou mÃ©canique :.
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ISOLATION DE LAINE, c'est notre nature - Ecobati 

diminue (la valeur Î» augmente) et on est alors obligÃ© de placer un pare ... Fabrique en propre gestion par ... On sait alors utiliser Doschawol sans pare-brise,.
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Isolation 

Et qui obtiennent une prime auprÃ¨s du Service Public de Wallonie portant sur le ... Une copie de la notification de l'octroi de la prime offerte par le Service Public.
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Isolation 

Et qui obtiennent une prime auprÃ¨s du Service Public de Wallonie portant sur le mÃªme objet. Consultez le Vade-Mecum de la maison sous le projet Â« Isolation Â».
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panneaux isolants en roseau - Ecobati 

Liaisonnement avec fil de fer galvanisé environ tous les 20 cm perpendiculaire aux tiges. Piquage en fil de fer galvanisé tous les 5 cm. Coefficients physiques : Poids spécifique : 225kg/m³. Conductivité thermique : ψ = 0,056 W/mK. Resistance à la va
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MORTERO INTUMESCENTE (MORTIER INTUMESCENT ... 

DensitÃ© en poudre: 550 et 650 kg/mÂ³. PH: 12 non oxydant. RÃ©action au feu: A1. RÃ©sistance au jet d'eau: Norme UNE 23 806-81. ConductivitÃ© thermique: 0,29 ...
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Cire naturelle pour sols et meubles - Shop Ecobati 

pour cela Ã  une bonne ventilation et en cas d'air stagnant installer par ex. un ventilateur afin d'Ã©viter toute formation d'odeurs. Composition: cire d'abeilles, cires ...
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Isolation 

Et qui obtiennent une prime auprÃ¨s du Service Public de Wallonie portant sur le mÃªme objet. Consultez le Vade-Mecum de la maison sous le projet Â« Isolation Â».
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Ceresit Ceretherm notre partenaire en isolation 

Ã  travers les parois vaste d'un bÃ¢timent. La chaleur passe toujours des zones de tempÃ©rature plus Ã©levÃ©e vers des zones plus froides, donc en hiver, elle passe de l'intÃ©rieur chauffÃ© Ã  l'extÃ©rieur froid. En Ã©tÃ©, il fonctionne Ã  l'envers -
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Aqualack - Ecobati 

il est donc nÃ©cessaire d'assurer une bonne ventilation pendant tout le temps de sÃ©chage. En l'absence de circulation d'air, utilisez p. ex. un ventilateur pour ...
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Celit - Ecobati 

volume de construction compact avec panneaux ... 7 dalle de plancher sur cave. 5. Celit 3D. Le panneau de protection de l'isolation pour murs ..... 2068 J/(kg.K). 2068 J/(kg.K) coefficient de diffusion thermique a 0,00032 m2/h. 0,00032 m2/h.
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Steico Protect - Mise en oeuvre.pdf - Ecobati 

Le revêtement des maçonneries enduites est sondé sur toute la surface. ... Toutes les peintures existantes ainsi que tous les revêtements organiques ( ...
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