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Chartes des hauteurs pour murs Assistance à la conception préliminaire



Techo-Bloc peut vous aider dans la conception préliminaire de murs de soutènement dont la hauteur est exclue de nos chartes des hauteurs. Toutefois, toute conception préliminaire doit être faite que pour évaluer la pertinence d'ajouter un mur à un projet donné ou à des fins d'estimations de coûts budgétaires. Une conception préliminaire ne doit pas servir à la réalisation d'un projet. Pour la préparation du devis final, veuillez retenir les services d'un ingénieur de votre région. 1. TECHO-BLOC Représentant



Date



2. INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE PROJET Entreprise



Êtes-vous un Techo-Pro?



Adresse



Oui



Non



Ville



Province



Code postal



Contact



Téléphone



Télécopieur



Courriel



Date d’information requise



Préparé par



Titre du projet



Adresse



Ville



Province



Code postal



Type (industriel, commercial, institutionnel, résidentiel)



Système de mesures



(métrique ou impérial)



3. INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE MUR Distributeur Techo-Bloc



Produit de bloc Hauteur maximale du mur (hors-sol) Mur étagé (en paliers)



Non



Oui



Longueur du mur MUR INFÉRIEUR



Distance entre



MUR SUPPÉRIEUR



Hauteur Si un plan de nivellement est disponible, ajoutez-le à votre demande (les plans doivent montrer l’emplacement du mur, les lignes de nivellement et les charges). Autrement, des croquis clairs et nets doivent être fournis.



4. INFORMATION SUR PENTE DE MUR (INCLINAISON) Indiquez l’angle ou le rapport. Par exemple, pour une dénivellation verticale de 1 unité sur un plan horizontal de 3 unités, écrivez 1V : 3H



Pente à la BASE du mur?



Non



Oui



(angle ou rapport)



Pente AU-DESSUS du mur?



Non



Oui



(angle ou rapport)



6. TYPE DE SOL Sol renforcé



Sol retenu



Gravier silteux



Sable argileux



Gravier argileux



Silts et argiles



GUIDE TECHNIQUE



5. SURCHARGE AU-DESSUS DU MUR TYPE DE SURCHARGE (CHARGE) DISTANCE DU MUR Route Stationnement / allée pour véhicules lourds Stationnement / allée pour véhicules légers Piscine Aire pavée (patio) Gazonnement Autre



Sable silteux Autre Si un rapport de sol est disponible, incluez-le avec votre demande.



Veuillez nous retourner cette demande d’assistance par : Télécopieur 450 656-1983 | Courriel [email protected] Courrier Techo-Bloc - 5255, rue Albert-Millichamp, Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Z8
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Chartes des hauteurs pour murs - CANADA SOMMAIRE DES CARACTÉRISTIQUES | Murs sans géogrille Hauteur maximale 1 (incluant l'enfouissement) Numbre de rangs



Mètres



Pieds



Degré d'inclinaison du mur



mm



pouces



Mètres



pieds



incliné



10



0,90



2,95



4



7



9 32



⁄



2,25



7,5



vertical



8



0,72



2,36



0



0



0



2,25



7,5



vertical



5



0,50



1,64



0



0



0



0



0



incliné



12



0,90



2,95



5



7



9 32



⁄



2,1



7



vertical



10



0,75



2,46



0



0



0



2,1



0



Types de mur



Escala 3,5" 2 Manchester Mini-Creta 3" 2 Mini-Creta 6" 2 Muro Naturale 6" Quarry Stone 100 mm 2 Quarry Stone 200 mm 2



Rayon minimum du mur 3



Recul



incliné



6



0,90



2,95



5



14



9 16



⁄



2,1



7



vertical



5



0,75



2,46



0



0



0



2,1



7



incliné



4



0,61



2,00



0



0



0



0



0



incliné



8



0,80



2,62



4



7



9 32



⁄



1,8



6



vertical



6



0,60



1,97



0



0



0



1,8



6



incliné



4



0,80



2,62



4



14



9 16



⁄



1,8



6



vertical



3



0,60



1,97



0



0



0



1,8



6



Talus Lisse 2



incliné



8



1,08



3,54



14,5



35



3 8



1 ⁄



0



0



Mini-Blok (unité régulière) 2



incliné



11



0,83



2,71



5



7



9 32



⁄



0



0



vertical



9



0,68



2,21



0



0



0



0



0



incliné



7



1,07



3,50



7,6



20



25 32



⁄



2,1



7



vertical



5



0,76



2,49



0



0



0



2,1



7



incliné



5



1,02



3,35



4,5



16



5 8



⁄



1,8



6



vertical



4



0,81



2,66



0



0



0



1,8



6



11



76



3



5.2



17



Semma 2 Suprema 2 Monumental (bloc régulier) 2



Offert sur : www.techo-bloc.com/ monumental



1 La hauteur maximale recommandée dans ce tableau est basée sur les conditions suivantes :



le type de sol considéré est un gravier ayant un angle de friction interne d’au moins 36°; La partie supérieure du mur ne présente aucune pente; Aucune charge n'exerce une pression additionnelle sur la partie supérieure du mur; Un système de drainage adéquat est installé derrière le mur.



2 Ces produits peuvent être utilisés avec de la géogrille afin d'ériger des murs plus hauts ou des murs présentant des



caractéristiques différentes que celles mentionnées. Communiquez avec votre représentant Techo-Bloc pour obtenir de plus amples renseignements ou remplir le formulaire de la page 189. 3 Le rayon minimum du mur est calculé depuis la face avant du mur. Il correspond à la rangée inférieure dans le cas d'une



GUIDE TECHNIQUE



-



courbe intérieure et à la rangée supérieure dans le cas d'une courbe extérieure (voir pages 130 et 131).
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Chartes de conception pour murs - CANADA A. MODULE DE COURONNEMENT DE TECHO-BLOC B. BLOC DE MUR TECHO-BLOC C. CONNECTEUR D. FICHE (ENFOUISSEMENT) le plus grand : 200 mm (8'') ou 10 % de la hauteur hors-sol Min. E. HAUTEUR TOTALE (VARIABLE) F. TERRE ARABLE G. SOL À FAIBLE PERMÉABILITÉ H. PIERRE NETTE 20 mm (3⁄4'') DERRIÈRE LE MUR 300 mm (12'') MIN. I. REMBLAI RENFORCÉ COMPACTÉ J. SOL RETENU K. GÉOTEXTILE L. GÉOGRILLE M. LONGUEUR DE LA GÉOGRILLE N. DRAIN PERFORÉ 100 mm (4'') Dia. O. ASSISE DE NIVELLEMENT PIERRE CONCASSÉE 0-20 mm (0-3⁄4'') COMPACTÉE



INSTALLATION DE MURS AVEC GÉOGRILLE Coupe transversale type L’information contenue dans les chartes de conception ne doit être utilisée que pour la conception préliminaire exclusivement, cette information n’étant présentée qu’à titre indicatif seulement. Un ingénieur qualifié devrait être consulté pour une conception finale aux fins de construction. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayantsdroit, employés, associés, administrateurs et assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes de conception. Les chartes de conception illustrent le nombre, le niveau et la longueur des géogrilles pour un mur incliné de Techo-Bloc en fonction de la hauteur du mur, et ce, selon la charge considérée. De plus, le renforcement par géogrilles pourrait être requis dans le cas de murs dont la hauteur est inférieure à la hauteur minimale illustrée. Le dimensionnement de la géogrille a été optimisé pour satisfaire les exigences de conception minimales prescrites dans le manuel de conception intitulé « Design Manual for Segmental Retaining Walls, 3rd Edition » de la National Concrete Masonry Association.



GUIDE TECHNIQUE



La hauteur (H) du mur correspond à la hauteur totale de l’assise de nivellement (coussin de support) jusqu’au sommet du mur incluant le module de couronnement de 75 mm (2,95 po) d’épaisseur. La hauteur du mur varie approximativement de 0,6 m (1,97 pi) à 2,5 m (8,20 pi), augmentant progressivement en hauteur de 0,4-0,6 m (1,31-1,97 pi) à la fois.
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Le type de sol considéré dans la zone renforcée (remblai renforcé) est un mélange de sable et gravier (angle de frottement 36° minimum). La description du sol est fournie à titre indicatif; c’est le paramètre réel de résistance au cisaillement qui régira la conception. LES DEUX CONDITIONS DE CHARGE PRÉSUMÉES SONT : (i) (i)



une surface horizontale au-dessus du mur avec une surcharge uniforme de 6 kPa;



(ii)



une pente de 1V : 3H au-dessus du mur.



illustre le niveau et la longueur de la géogrille, mesurée à partir du devant du bloc. La hauteur du mur et Le symbole la longueur de la géogrille sont données en millimètres. Le sol de fondation doit être en mesure de supporter le système mur-remblai renforcé. Une étude géotechnique pour déterminer la capacité portante du sol doit être effectuée. L’assise de nivellement est en pierre concassée de calibre 0-20 mm (0-3⁄4 po). Une assise en béton peut être utilisée. La profondeur d’enfouissement (fiche) minimale doit être 200 mm (8 po) ou 10 % de la hauteur du mur hors-sol, selon la plus grande dimension des deux. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique. Courriel : [email protected]



Site internet : WWW.TECHO-BLOC.COM



Chartes de conception pour murs - CANADA Mini-Creta 6"



L’information contenue dans cette publication est présentée à titre informatif seulement. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayants-droit, employés, associés, administrateurs et assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes de conception. Cette charte devrait être lue conjointement avec les notes à la page 170.



ÉQUIVALANT À DEUX FOIS LE MINI-CRETA 3" CAS NO 1



Mur incliné (5°) Surcharge : 6 kPa



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



CAS NO 2



Mur incliné (5°) Pente : 1V:3H



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



GUIDE TECHNIQUE



LES CHARTES DE CONCEPTION ONT ÉTÉ ÉLABORÉES À PARTIR DES CONDITIONS SUIVANTES : • Dimensionnement de la géogrille déterminée selon les exigences du manuel de conception de la National Concrete Masonry Association. • Géogrille de type Miragrid® 3XT de la compagnie Tencate Mirafi. • Paramètres de sol: remblai renforcé ( = 36°, = 21 kN/m3); sol retenu ( = 28°, = 20 kN/m3); sol de fondation ( = 28°, = 19 kN/m3). • La capacité portante du sol, les tassements et la stabilité globale doivent être vérifiés et validés par un ingénieur géotechnicien qualifié. • La pression hydrostatique n’est pas considérée. Le mur doit être pourvu d’un système de drainage adéquat. • Surcharge de 6 kPa (125 lb/pi2) (automobiles et camions légers). • Les chartes de conception ne s’appliquent pas aux murs étagés. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique.
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Chartes de conception pour murs - CANADA Quarry Stone 200 mm



L’information contenue dans cette publication est présentée à titre informatif seulement. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayants-droit, employés, associés, administrateurs et assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes de conception. Cette charte devrait être lue conjointement avec les notes à la page 170.



ÉQUIVALANT À DEUX FOIS LE QUARRY STONE 100 mm Cas No 1



Mur incliné 4° SurchargeO: 6 kPa CAS 1 ChargeN permanente : 2,4 kPa No 1 (4°) MurCas incliné Mur incliné 4° Surcharge Surcharge ::66 kPakPa



Charge permanente : 2,4 kPa



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



Cas No 2 Mur incliné 4° Talus 3H : 1 V



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



CASCasNNoO 22



Mur incliné(4°) 4° Mur incliné Talus 3H : 1 V Pente : 1V:3H mm mm mm mm mm



mm mm



mm mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



GUIDE TECHNIQUE



mm
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mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



LES CHARTES DE CONCEPTION ONT ÉTÉ ÉLABORÉES À PARTIR DES CONDITIONS SUIVANTES : • Dimensionnement de la géogrille déterminée selon les exigences du manuel de conception de la National Concrete Masonry Association. • Géogrille de type Miragrid® 3XT de la compagnie Tencate Mirafi. • Paramètres de sol: remblai renforcé ( = 36°, = 21 kN/m3); sol retenu ( = 28°, = 20 kN/m3); sol de fondation ( = 28°, = 19 kN/m3). • La capacité portante du sol, les tassements et la stabilité globale doivent être vérifiés et validés par un ingénieur géotechnicien qualifié. • La pression hydrostatique n’est pas considérée. Le mur doit être pourvu d’un système de drainage adéquat. • Surcharge de 6 kPa (125 lb/pi2) (automobiles et camions légers). • Les chartes de conception ne s’appliquent pas aux murs étagés. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique.



Chartes de conception pour murs - CANADA Semma



L’information contenue dans cette publication est présentée à titre informatif seulement. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayants-droit, employés, associés, administrateurs et assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes de conception. Cette charte devrait être lue conjointement avec les notes à la page 170. mm



CAS NO 1



mm



Mur incliné (7.6°) Surcharge : 6 kPa



mm



mm mm mm



mm mm



mm



mmmm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm mm



mm mm



mmmm mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm mm mm



mm



mm



mm



mm



mm mmmm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



CAS NO 2



Mur incliné (7.6°) Pente : 1V:3H



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm mm mm mm



mm mm



mm



mm mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



LES CHARTES DE CONCEPTION ONT ÉTÉ ÉLABORÉES À PARTIR DES CONDITIONS SUIVANTES : • Dimensionnement de la géogrille déterminée selon les exigences du manuel de conception de la National Concrete Masonry Association. • Géogrille de type Miragrid® 3XT de la compagnie Tencate Mirafi. • Paramètres de sol: remblai renforcé ( = 36°, = 21 kN/m3); sol retenu ( = 28°, = 20 kN/m3); sol de fondation ( = 28°, = 19 kN/m3). • La capacité portante du sol, les tassements et la stabilité globale doivent être vérifiés et validés par un ingénieur géotechnicien qualifié. • La pression hydrostatique n’est pas considérée. Le mur doit être pourvu d’un système de drainage adéquat. • Surcharge de 6 kPa (125 lb/pi2) (automobiles et camions légers). • Les chartes de conception ne s’appliquent pas aux murs étagés. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique.



GUIDE TECHNIQUE



mm



mm



mm mm



mm



mm mm



mm mm



mm mm



mm mm



mm mm



mm mm



mm mm



mm



mm



mm



mm mm



mm mm mm



mm mm mm



mm mm



mm mm



mm mm



mm



mm mm



mm



mm mm



mm mm



mm



mm mm
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Chartes de conception pour murs - CANADA Suprema



L’information contenue dans cette publication est présentée à titre informatif seulement. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayants-droit, employés, associés, administrateurs et assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes de conception. Cette charte devrait être lue conjointement avec les notes à la page 170.



CAS NO 1



Mur incliné (4.5°) Surcharge : 6 kPa



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mm



mm



CAS NO 2



Mur incliné (4.5°) Pente : 1V:3H



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



mmmm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm mm



mm



mm



GUIDE TECHNIQUE



mm
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mm mm



mm



mm mm



mm



mm



LES CHARTES DE CONCEPTION ONT ÉTÉ ÉLABORÉES À PARTIR DES CONDITIONS SUIVANTES : • Dimensionnement de la géogrille déterminée selon les exigences du manuel de conception de la National Concrete Masonry Association. • Géogrille de type Miragrid® 3XT de la compagnie Tencate Mirafi. • Paramètres de sol: remblai renforcé ( = 36°, = 21 kN/m3); sol retenu ( = 28°, = 20 kN/m3); sol de fondation ( = 28°, = 19 kN/m3). • La capacité portante du sol, les tassements et la stabilité globale doivent être vérifiés et validés par un ingénieur géotechnicien qualifié. • La pression hydrostatique n’est pas considérée. Le mur doit être pourvu d’un système de drainage adéquat. • Surcharge de 6 kPa (125 lb/pi2) (automobiles et camions légers). • Les chartes de conception ne s’appliquent pas aux murs étagés. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique.



Chartes de conception pour murs - CANADA Monumental



A. MODULE DE COURONNEMENT MONUMENTAL B. MONUMENTAL (BLOC RÉGULIER) C. MONUMENTAL (BLOC BASE) D. CONNECTEUR E. FICHE (ENFOUISSEMENT) la plus grande : 200 mm (8") ou 10 % de la hauteur hors-sol Min. F. HAUTEUR TOTALE (VARIABLE) G. TERRE ARABLE H. SOL À FAIBLE PERMÉABILITÉ I. PIERRE NETTE 20 mm (3⁄4") DERRIÈRE LE MUR 300 mm (12") MIN. J. GÉOTEXTILE K. DRAIN PERFORÉ 100 mm (4") ø L. ASSISE DE NIVELLEMENT PIERRE CONCASSÉE 0-20 mm (0-3⁄4") COMPACTÉE



L’information contenue dans les chartes de conception ne doit être utilisée que pour la conception préliminaire exclusivement, cette information n’étant présentée qu’à titre indicatif seulement. Un ingénieur qualifié devrait être consulté pour une conception finale aux fins de construction. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayantsdroit, employés, associés, administrateurs et assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes de conception. Les chartes de conception sont présentées graphiquement pour démontrer diverses configurations pour les murs-poids (la géogrille n’est pas requise) Monumental à la position de retrait (76 mm de retrait par rangée) et à la position quasi verticale (10 mm de retrait par rangée). Les murs Monumental peuvent être faits de blocs de profondeur uniforme (modules régulier ou base). Toutefois, dans certains cas, pour des raisons d’économie et de rapidité de construction, les modules régulier et base sont combinés. Les chartes de conception des pages suivantes couvrent les scénarios avec des modules de profondeur uniforme et combinée. Chaque configuration a été optimisée pour satisfaire les exigences de conception minimales prescrites dans le manuel de conception intitulé « Design Manual for Segmental Retaining Walls, 3rd Edition » de la National Concrete Masonry Association. La hauteur (H) du mur correspond à la hauteur totale de l’assise de nivellement (coussin de support) jusqu’au sommet du mur incluant le module de couronnement de 100 mm (3,94 po) d’épaisseur. La hauteur du mur varie de 0,5 m (1,64 pi) à 3,3 m (10,83 pi), augmentant progressivement en hauteur de 0,4 m (1,31 pi) à la fois.



(i) mélanges de gravier et de sable (angle de frottement 36° minimum); (ii) sables (angle de frottement 30° minimum); (iii) silts et argiles de faible plasticité (angle de frottement 28° minimum).



GUIDE TECHNIQUE



LES TROIS TYPES DE SOL RETENU PRÉSUMÉS SONT :



Les descriptions de sol sont fournies à titre indicatif; c’est le paramètre réel de résistance au cisaillement qui régira la conception. Le poids volumique présumé du sol humide est 19,6 kN/m3.
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Chartes de conception pour murs - CANADA Monumental



LES QUATRE CONDITIONS DE CHARGE PRÉSUMÉES SONT : (i) une surface horizontale au-dessus du mur sans surcharge; (ii) une surface horizontale au-dessus du mur avec une surcharge uniforme de 4,8 kPa; (iii) une surface horizontale au-dessus du mur avec une surcharge uniforme de 12 kPa; (iv) une pente de 1V : 3H au-dessus du mur. Le sol de fondation doit être en mesure de supporter le mur. Une étude géotechnique pour déterminer la capacité portante du sol doit être effectuée. L’assise de nivellement est en pierre concassée de calibre 0-20 mm (0-3⁄4 po). Une assise en béton peut être utilisée. La profondeur d’enfouissement (fiche) minimale doit être de 200 mm (8 po) ou 10 % de la hauteur du mur hors-sol, selon la plus grande dimension des deux.



Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique. Courriel



[email protected] Site Internet



GUIDE TECHNIQUE



www.techo-bloc.com/monumental
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Chartes de conception pour murs - CANADA Monumental



L’information contenue dans cette publication est présentée à titre informatif seulement. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayants-droit, employés, associés, administrateurs et assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes de conception. Cette charte devrait être lue conjointement avec les notes aux pages 175 et 176. Sol retenu : Mélanges de gravier et de sable ( = 36°,



= 19,6 kN/m3)



CAS NO 1



Mur incliné (10,8°) Surcharge : Aucune



CAS NO 2



Mur incliné (10,8°) Surcharge : 4,8 kPa



CAS NO 3



Mur incliné (10,8°) Surcharge : 12 kPa



CAS NO 4 Mur incliné (10,8°) Pente : 1V : 3H



GUIDE TECHNIQUE



LES CHARTES DE CONCEPTION ONT ÉTÉ ÉLABORÉES À PARTIR DES CONDITIONS SUIVANTES : • Dimensionnement conformément aux exigences du manuel de conception de la National Concrete Masonry Association. • Paramètres de sol : sol retenu ( = voir ci-dessus, = 19,6 kN/m3); sol de fondation ( = voir ci-dessus, = 18,9 kN/m3). L’angle de frottement ( ) est présumé être le même pour le sol retenu et le sol de fondation. • La capacité portante du sol, les tassements et la stabilité globale doivent être vérifiés et validés par un ingénieur géotechnicien qualifié. • La pression hydrostatique n’est pas considérée. Le mur doit être pourvu d’un système de drainage adéquat. • Surcharge de 12 kPa (250 lb/pi2) (camions). • Surcharge de 4,8 kPa (100 lb/pi2) (automobiles). • Les chartes de conception ne s’appliquent pas aux murs étagés. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique.
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Chartes de conception pour murs - CANADA L’information contenue dans cette publication est présentée à titre informatif seulement. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayants-droit, employés, associés, administrateurs et assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes de conception. Cette charte devrait être lue conjointement avec les notes aux pages 175 et 176. Sol retenu : Sables ( = 30°,



= 19,6 kN/m3)



CAS NO 5



Mur incliné (10,8°) Surcharge : Aucune



CAS NO 6



Mur incliné (10,8°) Surcharge : 4,8 kPa



CAS NO 7



Mur incliné (10,8°) Surcharge : 12 kPa



CAS NO 8



GUIDE TECHNIQUE



Mur incliné (10,8°) Pente : 1V : 3H
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LES CHARTES DE CONCEPTION ONT ÉTÉ ÉLABORÉES À PARTIR DES CONDITIONS SUIVANTES : • Dimensionnement conformément aux exigences du manuel de conception de la National Concrete Masonry Association. • Paramètres de sol : sol retenu ( = voir ci-dessus, = 19,6 kN/m3); sol de fondation ( = voir ci-dessus, = 18,9 kN/m3). L’angle de frottement ( ) est présumé être le même pour le sol retenu et le sol de fondation. • La capacité portante du sol, les tassements et la stabilité globale doivent être vérifiés et validés par un ingénieur géotechnicien qualifié. • La pression hydrostatique n’est pas considérée. Le mur doit être pourvu d’un système de drainage adéquat. • Surcharge de 12 kPa (250 lb/pi2) (camions). • Surcharge de 4,8 kPa (100 lb/pi2) (automobiles). • Les chartes de conception ne s’appliquent pas aux murs étagés. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique.



Chartes de conception pour murs - CANADA Monumental



L’information contenue dans cette publication est présentée à titre informatif seulement. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayants-droit, employés, associés, administrateurs et assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes de conception. Cette charte devrait être lue conjointement avec les notes aux pages 175 et 176. Sol retenu : Silts et argiles de faible plasticité ( = 28°,



= 19,6 kN/m3)



CAS NO 9



Mur incliné (10,8°) Surcharge : Aucune



CAS NO 10



Mur incliné (10,8°) Surcharge : 4,8 kPa



CAS NO 11



Mur incliné (10,8°) Surcharge : 12 kPa



CAS NO 12



Mur incliné (10,8°) Pente : 1V : 3H



GUIDE TECHNIQUE



LES CHARTES DE CONCEPTION ONT ÉTÉ ÉLABORÉES À PARTIR DES CONDITIONS SUIVANTES : • Dimensionnement conformément aux exigences du manuel de conception de la National Concrete Masonry Association. • Paramètres de sol : sol retenu ( = voir ci-dessus, = 19,6 kN/m3); sol de fondation ( = voir ci-dessus, = 18,9 kN/m3). L’angle de frottement ( ) est présumé être le même pour le sol retenu et le sol de fondation. • La capacité portante du sol, les tassements et la stabilité globale doivent être vérifiés et validés par un ingénieur géotechnicien qualifié. • La pression hydrostatique n’est pas considérée. Le mur doit être pourvu d’un système de drainage adéquat. • Surcharge de 12 kPa (250 lb/pi2) (camions). • Surcharge de 4,8 kPa (100 lb/pi2) (automobiles). • Les chartes de conception ne s’appliquent pas aux murs étagés. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique.
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Chartes de conception pour murs - CANADA L’information contenue dans cette publication est présentée à titre informatif seulement. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayants-droit, employés, associés, administrateurs et assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes de conception. Cette charte devrait être lue conjointement avec les notes aux pages 175 et 176. Sol retenu : Mélanges de gravier et de sable ( = 36°,



= 19,6 kN/m3)



CAS NO 13



Mur quasi vertical (1,4°) Surcharge : Aucune



CAS NO 14



Mur quasi vertical (1,4°) Surcharge : 4,8 kPa



CAS NO 15



Mur quasi vertical (1,4°) Surcharge : 12 kPa



CAS NO 16



GUIDE TECHNIQUE



Mur quasi vertical (1,4°) Pente : 1V : 3H
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LES CHARTES DE CONCEPTION ONT ÉTÉ ÉLABORÉES À PARTIR DES CONDITIONS SUIVANTES : • Dimensionnement conformément aux exigences du manuel de conception de la National Concrete Masonry Association. • Paramètres de sol : sol retenu ( = voir ci-dessus, = 19,6 kN/m3); sol de fondation ( = voir ci-dessus, = 18,9 kN/m3). L’angle de frottement ( ) est présumé être le même pour le sol retenu et le sol de fondation. • La capacité portante du sol, les tassements et la stabilité globale doivent être vérifiés et validés par un ingénieur géotechnicien qualifié. • La pression hydrostatique n’est pas considérée. Le mur doit être pourvu d’un système de drainage adéquat. • Surcharge de 12 kPa (250 lb/pi2) (camions). • Surcharge de 4,8 kPa (100 lb/pi2) (automobiles). • Les chartes de conception ne s’appliquent pas aux murs étagés. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique.



Chartes de conception pour murs - CANADA Monumental



L’information contenue dans cette publication est présentée à titre informatif seulement. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayants-droit, employés, associés, administrateurs et assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes de conception. Cette charte devrait être lue conjointement avec les notes aux pages 175 et 176. Sol retenu : Sables ( = 30°,



= 19,6 kN/m3)



CAS NO 17



Mur quasi vertical (1,4°) Surcharge : Aucune



CAS NO 18



Mur quasi vertical (1,4°) Surcharge : 4,8 kPa



CAS NO 19



Mur quasi vertical (1,4°) Surcharge : 12 kPa



CAS NO 20



Mur quasi vertical (1,4°) Pente : 1V : 3H



GUIDE TECHNIQUE



LES CHARTES DE CONCEPTION ONT ÉTÉ ÉLABORÉES À PARTIR DES CONDITIONS SUIVANTES : • Dimensionnement conformément aux exigences du manuel de conception de la National Concrete Masonry Association. • Paramètres de sol : sol retenu ( = voir ci-dessus, = 19,6 kN/m3); sol de fondation ( = voir ci-dessus, = 18,9 kN/m3). L’angle de frottement ( ) est présumé être le même pour le sol retenu et le sol de fondation. • La capacité portante du sol, les tassements et la stabilité globale doivent être vérifiés et validés par un ingénieur géotechnicien qualifié. • La pression hydrostatique n’est pas considérée. Le mur doit être pourvu d’un système de drainage adéquat. • Surcharge de 12 kPa (250 lb/pi2) (camions). • Surcharge de 4,8 kPa (100 lb/pi2) (automobiles). • Les chartes de conception ne s’appliquent pas aux murs étagés. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique.
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Chartes de conception pour murs - CANADA L’information contenue dans cette publication est présentée à titre informatif seulement. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayants-droit, employés, associés, administrateurs et assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes de conception. Cette charte devrait être lue conjointement avec les notes aux pages 175 et 176. Sol retenu : Silts et argiles de faible plasticité ( = 28°, = 19,6 kN/m3)



CAS NO 21



Mur quasi vertical (1,4°) Surcharge : Aucune



CAS NO 22



Mur quasi vertical (1,4°) Surcharge : 4,8 kPa



CAS NO 23



Mur quasi vertical (1,4°) Surcharge : 12 kPa



CAS NO 24



GUIDE TECHNIQUE



Mur quasi vertical (1,4°) Pente : 1V : 3H
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LES CHARTES DE CONCEPTION ONT ÉTÉ ÉLABORÉES À PARTIR DES CONDITIONS SUIVANTES : • Dimensionnement conformément aux exigences du manuel de conception de la National Concrete Masonry Association. • Paramètres de sol : sol retenu ( = voir ci-dessus, = 19,6 kN/m3); sol de fondation ( = voir ci-dessus, = 18,9 kN/m3). L’angle de frottement ( ) est présumé être le même pour le sol retenu et le sol de fondation. • La capacité portante du sol, les tassements et la stabilité globale doivent être vérifiés et validés par un ingénieur géotechnicien qualifié. • La pression hydrostatique n’est pas considérée. Le mur doit être pourvu d’un système de drainage adéquat. • Surcharge de 12 kPa (250 lb/pi2) (camions). • Surcharge de 4,8 kPa (100 lb/pi2) (automobiles). • Les chartes de conception ne s’appliquent pas aux murs étagés. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique.
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