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Chaudières combinées RheemMD Professional

18 000 à 199 000 BTU/h. Gaz naturel et propane ... 0,4 GPM. Conduites internes. Primaire: cuivre; Secondaire: acier inox STS 304. Capacité d'eau interne. 
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Résidentiel au gaz INTEGRAT ED H O M E C O M F O RT Eau Chaudières combinées



Le nouveau degré de confort.



MC



Chaudières combinées RheemMD Professional PrestigeMC Principales caractéristiques • Chauffage des locaux et de l’eau chaude potable — Efficace et compacte unité intégrée: produit un débit d’eau chaude en continu et vous fait économiser. • Chauffage hydronique — Compatible avec les ventilo-convecteurs et échangeurs hydroniques, plinthes et radiateurs à eau et planchers radiants. • Vanne d’alimentation automatique — Maintient automatiquement la pression dans la boucle hydrostatique (12 à 30 psi). • Capteur de température extérieure — En cas de hausse subite de la température extérieure, le système ignore le réglage du thermostat pour assurer votre confort intérieur.



• Surchauffage automatique1 — Si l’appareil tarde trop à atteindre la température de consigne, le système augmente automatiquement sa température interne pour chauffer la maison plus rapidement. • Longueur max. de ventilation: 30,5 m (100 pi) @ 3 po, 15 m (50 pi) @ 2 po — Très grande flexibilité d’installation. •A  ir comburant intérieur (Power-VentMD)3 — Installation rapide et économique. •4  ,5 GPM à une hausse de 43°C (77°F) — pour modèle 199 000 BTU/h



RCBH199DVLN4 et RCBH180DVLN4



Données techniques



AFUE



RCBH199DVLN RCBH199DVLP 120 000 BTU/h 18 000 BTU/h 199 000 BTU/h 18 000 BTU/h 0,95



RCBH180DVLN RCBH180DVLP 100 000 BTU/h 18 000 BTU/h 180 000 BTU/h 18 000 BTU/h 0,95



Ratio de modulation (chauffage)



6,7:1



5,6:1



Ratio de modulation (eau chaude)



11:1



10:1



Débit max.



9,9 GPM



9,0 GPM



Hausse 45°F (25°C)



7,7 GPM



7,0 GPM



Hausse 77°F (43°C)



4,5 GPM



4,1 GPM



2 - 2,5



2



N° modèle Rheem MAX. MIN. MAX. MIN.



Puissance absorbée5 (chauffage) Puissance absorbée5 (eau chaude)



Débit d’eau chaude potable



NB. SALLES DE BAIN6 Plage temp.



Chauffage



38°C à 82°C (100°F à 180°F)



Eau chaude



32°C à 60°C (100°F à 140°F)



Type



Ventilation directe / Power-VentMD



Type de ventilation



Évacuation forcée (air intérieur) ou ventilation directe



Allumage



Allumage direct électronique et détecteur de flammes



Brûleur



Fibres métalliques à prémélange



Commande du gaz



Régulation du ratio air-carburant



Débit minimum d’activation



0,5 GPM (1,9 LPM)



Débit minimum de maintien



0,4 GPM



Conduites internes



Primaire: cuivre; Secondaire: acier inox STS 304



Capacité d’eau interne



Moins de 2 USG (7,6 LPM)



Détails d’installation N° modèle RHEEM



RCBH199DVLN / RCBH180DVLN



Hauteur



72,9 cm (28,7 po)



Largeur



43,9 cm (17,3 po)



Profondeur



37,7 cm (14,8 po)



Poids



41 kg (90 lb)



Longueur max. ventilation Matériaux ventilation Alim. électrique



Puissance max. électrique



30,5 m (100 p) @ 3 po; 15 m (50 pi) @ 2 po ULC S636 PVC, CPVC, PP 120 Vca / 60 Hz Cordon 6 pi (1,8 m) inclus RCBH199DVLN: 187 W (71 W + 116 W (pompe)) RCBH180DVLN: 180W (64 W + 116 W (pompe))



MAX.



Eau chaude potable: 150 psi/Chauffage: 30 psi



MIN.



Eau chaude potable: 15 psi/Chauffage: 12 psi



Gaz nat.



3,5" à 10,5" colonne d’eau



Dia. gaz.



3/4 po



Prop.



8,0" à 14,0" colonne d’eau



Dia. eau



3/4 po



Boîtier



Acier profilé à froid



Échangeur de chaleur



Acier inox STS 304 et cuivre



Pression d’eau7 Pression d’admission Matériaux



Ventilation directe / Power-VentMD 18 000 à 199 000 BTU/h Gaz naturel et propane



Dispositifs de sécurité



Détecteur de flammes, coupe-circuit thermique, détecteur de fuite de gaz, détecteur de fuite d’eau, thermistance d’évacuation, pressostat, thermistance alim. chauffage



Garantie



Résidentiel – Échangeur garanti 10 ans, pièces 5 ans, main-d’oeuvre 1 an



% glycol



8



Jusqu’à 50%



Surchauffage automatique: nécessite capteur de temp. ext. 2 Jusqu’à 50 pi (2 po) et 100 pi (3 po); longueur équivalente maximale: voir instructions d’installation pour détails additionnels. 3 Voir Code national de gaz combustible, ANSI Z223.1 et CAN / CSA - B149.1 Soumis aux exigences du code local. Peut ne pas être autorisé dans tous juridictions. 4 Pour les modèles au propane, substituer le N par un P au moment de la commande. 5 Puissance réduite (BTU/h) au-delà du niveau de la mer. 6 Les résultats varient selon la demande et la hausse de température. 7 La pression du circuit d’eau potable doit être supérieure à la boucle de chauffage. 8 La performance du système varie selon % de glycol. Propylène glycol seulement. 1
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Résidentiel au gaz INTEGRATED H O M E C O M F O RT Eau Chaudières combinées
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Débit vs Hausse de temp.



Dimensions



Water Heater Flow Rate Curves



10







RCBH199DVLN RCBH180DVLN



9 8 Flow Rate (GPM)



7 6 5 4



Vue du dessus



Hausse de température (°F)



Numéro de modèle 



30° 40° 45° 50° 60° 70° 80° 90° 100°



Débit RCBH199DVLN (GPM) 



9,9 8,6 7,7 7,0 5,8 4,9 4,3 3,8 3,2



Débit RCBH180DVLN (GPM) 



9,0 8,3 7,0 6,5 5,4 4,6 4,0 3,6 3,2



11,5" 4,6" 4,0"



Ces estimations doivent uniquement servir à des fins de dimensionnement.
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Delta T(F)



Perte de charge vs Débit RCBH



Vue de dessous



60 55 50



Perte de charge (PSI)



45



6,1"



40



5,4" 2,4"



35



2,6" 3,2" 6,8" 10,2"



30 25



13,6"



20 15 10



Profondeur 37,6 cm (14,8 po)



5 0 0



1



2



3



4



5



6



Débit (GPM)



7



8



9



10



11



12



Ventilation Longueur max. ventilation directe, 2 conduits (pi) Nombre de chauffe-eau, évac. commune



2 po



3 po



4 po



1



50 pi



100 pi (30,5 m)



s.o.



2



DIAMÈTRE DU CONDUIT (PO)



s.o.



15 m (50 pi)



Hauteur 28,7"



Matériaux de ventilation permis: ULC S636 PVC, CPVC, PP Longueur équivalente d’un coude



25,3 m (83 pi)



NOTE: longueur min. de ventilation: 7 pi @ 2 et 3 po.



2 po



3 po



90°



8 pi (2,4 m)



5 pi (1,5 m)



45°



4 pi (1,2 m)



2,5 pi (0,8 m)



Largeur 17,3"



Pièces et accessoires Neutralisant de condensation



SP12151 (vendu séparément)* Élimination sécuritaire de la condensation



Répartiteur (manifold) Grille de terminaison



RTG20318 (vendu séparément)



Robinets d’arrêt



SP20895 – 2" (inclus) SP20896 – 3" (inclus)



Soupape de sûreté Campbell Hausfeld (3/4 po, 30 psi)



Capteur de temp. ext.



Support et ancrage



(inclus)



(inclus)



(inclus)



RTG20220AB (vendu séparément)



*Reportez-vous à vos codes locaux



Conformément à sa politique d’amélioration continue, Rheem se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Rheem Canada Ltd./Ltée • 125 Edgeware Road, Unit 1 Brampton, Ontario L6Y 0P5 • www.Rheem.com



Rheem Water Heating • 1115 Northmeadow Parkway, Suite 100 Roswell, Georgia 30076 • www.Rheem.com
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systemes solaires combines en habitat individuel 

En Habitat Individuel Neuf Installation Et Mise En Service. You can get the manual you are interested in in printed form or perhaps consider it online.
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XJ6 Professional / IMPRESSA XJ5 Professional - Jura 

et mise en garde afin d'Ã©viter tous dan- gers. MatÃ©riel nÃ©cessaire: Tablettes de dÃ©tartrage. BoÃ®te de 36 unitÃ©s (Art. 70751). Paquet de 3 unitÃ©s (Art. 61848).
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Professional Series 

Selectie groot/klein bereik. Suuren tai pienen valvonta-alueen valinta. SÃ©lection longue portÃ©e, courte portÃ©e. Weitbereichs-, Nahbereichsauswahl. Anti-Mask on ...
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GSR Professional 

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power .... medical help in case of complaints. The vapours can .... Phone: (0800) 543353. Fax: (0800) 428570. Outside AU and NZ: Phone: +61 3 95415555 www.bosch.com.au. Republ
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Elation Professional 

Page 1. Elation Professional. ELAR 180 PAR RGBWA. Dimensions (mm)
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DVB PROFESSIONAL 

European Sales Hotline: +44 (0)23 8048 4333. Tandberg Television ASA. Philip Pedersons vei 20. PO Box 322. N-1326 Lysaker. Norway. Tel: +47 67 11 6200.
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Sugar Professional 

Erika-Mann-Str. 53 | 80636 Munich | Germany. T: +49 (0)89 1 89 17 20 00 | F: +49 (0)89 1 89 17 21 50 www.sugarcrm.com. Copyright Â© 2012 SugarCRM, Inc.
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the professional warming drawer 

Children should not be left alone or unattended in an area where appliances are ... or interior surfaces of the warming drawer, even if they appear dark in color.
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GIGA X3c Professional 

GIGA X3c Professional. Condition : » Detartrer appareil.« (oder » Choisissez votre produit : «). 1. » Statut d'entretien (1/5) «. 2. 3. » Videz le bac d'égouttage. « 4.
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Professional LINUX Programming 

SQL Support in PostgreSQL and MySQL. ...... Both kinds of chapter are practical tutorials that use examples to put ..... In the next section, we describe how a real world exercise in requirements .... A solution that didn't involve the computer might
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2150 - JBL Professional 

Nominal impedance shall be 8 ohms and power capacity shall exceed ... data from a recognized independent test laboratory verify that the above performance ...
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Nhuan DODUC Professional activities 

PeopleSoft-based financial system (HP , Oracle) for the biggest french retailer stores ... 1983 Knowledge Engineering training : Expert Systems shell and generic ...
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GIGA X3c Professional 

Nettoyage machine. Â« Â» InsÃ©rez une pastille dÃ©tergente. Â« 10. 11. 12. Â» Presser Rotary Switch. Â« 13. Â» Nettoyage machine. Â« Â» Videz rÃ©cipient marc de cafÃ©. Â« 14.Termes manquantsÂ :
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PM0557501 Professional 9375 - Powermate 

21 nov. 2007 - et d'en comprendre le mode d'emploi ou les directives avant de le mettre en marche. ..... valor nominal de la placa de identificaciÃ³n.
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professional care - Braun 

17 janv. 2013 - persons with lack of experience or know- ..... EspaÃ±ol. Antes de utilizar este cepillo, por favor lea estas instrucciones y guarde este manual para futuras consultas. IMPORTANTE. Compruebe periÃ³dicamente el cable para evitar que se 
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Professional Dual Fuel Gas 

Never place any items on the griddle when it is not in use. Heat from ...... any day of the year. In the US: GEAppliances.com/ge/service-and-support/service.htm.
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EDUCATIONAL BACKGROUND PROFESSIONAL EXPERIENCE 

2008. Baccalaureat Certificate. A level with Honours in international high school Victor Hugo. PROFESSIONAL EXPERIENCE. 2010 â€“ 2012. Personal Teaching.
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armes de corruption massive secrets et combines ... AWS 

This particular Armes De Corruption Massive Secrets Et Combines Des Marchands De Canons PDF start with. Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, when presented. It's going to f
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Professional assembly language - Thumb 

the gift of eternal life. Many thanks go to the great ...... MINIX file system msdos. Microsoft FAT16 ncp. Netware file system proc. Access to system information.
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Rane Professional Audio Reference 

Aug 1, 2000 - code (such as an .exe file) that follows the Active X specification for providing objects. ... However, component software development using ActiveX .... produces a force between the wires of 2E-7 newtons per meter of length. 2. ...... 
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GIS 1000 C Professional 

To insertthe charged battery pack 30, slide it into the battery port 29 until you feel it ...... 24 en de laseropeningen 2 heel voorzichtig: let erop dat geen pluizen op ...
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Wrox's Professional - inweboftp 

Feb 2, 2002 - Wrox Press nor its dealers or distributors will be held liable for any damages caused .... extremely simple, and there is a huge amount of power that can be achieved ..... It provides features such as drag and drop for controls, automat
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Professional Installation Attestation - UserManual.wiki 

Installation personal. This product is designed for specific application and needs to be installed by a qualified personal who has RF and related rule knowledge.
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2410 - JBL Professional 

Nominal impedance shall be 16 ohms and power capacity shall be at least 30 ... submitted data from a recognized independent test laboratory verify that the ...
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