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chauffe-eau

Gaz naturel et propane. ModÃ¨les intÃ©rieurs seulement. Nombreuses options d'installation, rapiditÃ© d'installation1. CARACTÃ‰RISTIQUES CHAUFFE-EAU. â€¢ FEU: 0,94 / FE: 0,96 EF. â€¢ Deux Ã©changeurs de chaleur en acier inox. â€¢ Longueur de ventilation (PVC, CPVC, PP): jusqu'Ã . 30,5 m (100 pi) (3 po); 15,2 m (50 pi) (2 po). 
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FICHE PRODUIT | Chauffe-eau sans réservoir à condensation et à recirculation, série PrestigeMD



CHAUFFE-EAU



INSTANTANÉ Nombreuses options d’installation, rapidité d’installation1 CARACTÉRISTIQUES CHAUFFE-EAU • FEU: 0,94 / FE: 0,96 EF • Deux échangeurs de chaleur en acier inox.



CHAUFFE-EAU SANS RÉSERVOIR AU GAZ À CONDENSATION RHEEM MD, SÉRIE PRESTIGE



•L  ongueur de ventilation (PVC, CPVC, PP): jusqu’à 30,5 m (100 pi) (3 po); 15,2 m (50 pi) (2 po) •P  ompe de recirculation avec minuterie intégrée: eau chaude instantanée2



Principales caractéristiques ➤ Ventilation commune possible (2 appareils) ➤ Apport d’air intérieur possible (1 appareil seulement, aucune ventilation commune) ➤ Débit max.: 11 GPM (41,6 LPM)



CRTGH-RH11DVLN 18 000-199 000 BTU/h Gaz naturel et propane Modèles intérieurs seulement



•G  arantie ➤ Échangeur garanti 12 ans – Résidentiel ➤ Échangeur garanti 5 ans – Commercial ➤ Pièces 5 ans, y compris pompe de recirculation ➤ Main d’oeuvre 1 an



1 2



Caract. pompe recirculation: • Longueur max. conduites: ➤ 3/4 po cuivre – 500 pi (152,4 m) ➤ 1/2 po cuivre – 200 pi (61,0 m)



Pour modèle CRTGH-95DVLN-1 Résultats individuels varient. Voir le manuel d’utilisation et d’entretien pour les détails d’installation de la recirculation.



Le nouveau degré de confort.
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DONNÉES TECHNIQUES DESCRIPTION PUIS. ABS. GAZ (BTU/H)



NUMÉRO MODÈLE



CRTGH-RH11DVLN



18 000199 000



CARACTÉRISTIQUES



TYPE



NOMBRE DE SALLES DE BAIN*



Intérieur VD



4



+ recirc.



PLAGE TEMP.



GPM GPM DÉBIT MIN. HAUSSE HAUSSE ACTIVATION MAX. MAX. GPM 77°F 45°F



100° à 140°F



0,5/0,5



5,0



8,5



DIMENSIONS HORS-TOUT (EN PO) MAX. GPM



RACCORDS EAU



GAZ



11,0 3/4 po 3/4 po



HAUT.



LARG.



PROF.



28,7"



17,3"



14,8"



REND. ÉNERGIE



DIA. VENT.



POIDS À L'EXP. (LB)



FACTEUR ÉNERG. UNIF. (UEF)



FACTEUR ÉNERG.



85



0,94



0,96



2 cond. PVC2" ou 3"



Tous les modèles sont offerts au gaz naturel et au propane. Pour les modèles au propane, substituer le N par un P lors de la commande. *Calculé avec douches simultanées à 2,5 GPM. Les débits varient en fonction de la température de l'eau froide. 



DÉBIT VS HAUSSE DE TEMP. 



Débit (GPM)







Hausse de température (°F)



Numéro de modèle 35° 



45° 



50° 



60° 



70° 



80° 



90° 



100°



Débit CRTGH-RH11DVL (GPM) 



8,5 



7,7 



6,4 



5,5 



4,8 



4,3 



3,8



11,0 



Ces estimations doivent uniquement servir à des fins de dimensionnement.



CRTGH-RH11DVLN ΔT (°F)



DIMENSIONS Profondeur 14,8"



Vue du dessus



Vue de dessous 11,5" Hauteur 28,7"



4,6" 4,0" 6,1" 5,4" 2,4"



2,6" 3,2" 6,8" 10,2" 13,6"



Largeur 17,3"



ACCESSOIRES Vanne de croisement Pour convertir la canalisation d’eau froide en retour de recirculation RTG20285



Robinets d'arrêt Pour isoler l’unité pour rinçage facile et l’entretien SP20220 (requis)



Neutralisant de condensation



Câble de raccord rapide



Pour l’élimination sûre des condensats (vérifiez vos codes de plomberie locaux) SP12151 (optionnel)



Pour raccordement de 2 appareils SP20892 (optionnel)



Conformément à sa politique d’amélioration continue, Rheem se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Rheem Canada Ltd./Ltée • 125 Edgeware Road, Unit 1 Brampton, Ontario L6Y 0P5 • 1-800-268-6966



Rheem Water Heating • 1115 Northmeadow Parkway, Suite 100 Roswell, Georgia 30076 • 1-800-621-5622
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