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Cire naturelle pour sols et meubles - Shop Ecobati

pour cela Ã  une bonne ventilation et en cas d'air stagnant installer par ex. un ventilateur afin d'Ã©viter toute formation d'odeurs. Composition: cire d'abeilles, cires ... 
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Fiche technique - 351



Cire naturelle pour sols et meubles Ø 5 g /m²



Incolore, à pores ouverts, élastique. Pure cire naturelle de haute qualité pour surfaces intérieures fortement sollicitées. 0,375l ≈ 70 m²



Usage



Données du produit



Domaine d’application: Apprêt à pores ouverts et protection hydrofuge de tous les supports intérieurs fortement sollicités mécaniquement. En particulier pour le bois, le liège, les carrelages en terre cuite non émaillés ainsi que pour des meubles de haute qualité.



Composition: cire d’abeilles, cires végétales, huiles végétales, iso paraffines, siccatifs sans plomb, résidus secs exempts de plomb et de cobalt. La teneur en COV de ce produit est de max. 1g/l. La valeur limite européenne est de 400g/l (catégorie « e » àpd 2010).



Propriétés techniques: Sans solvants. Sans cobalt. Haut rendement. Facilité de réparation par simple traitement ultérieur. Perméabilité à la vapeur d’eau. Conforme à la norme DIN EN 71, 3ème partie, pour le comportement migratoire et à DIN 53160 pour la résistance à la salive et à la sueur. Teinte: Incolore à jaune miel clair. Durée de séchage: Polissable après env. 12 heures. Praticable après env. 48 heures. Sollicitation maximale après env. 1 semaine. Ce système nécessite un apport suffisant d’oxygène pour le séchage. Veiller pour cela à une bonne ventilation et en cas d’air stagnant installer par ex. un ventilateur afin d’éviter toute formation d’odeurs.



Consommation: Env. 5 g/m² par couche. Appliquer en fines couches afin d’éviter tout problème de séchage ! Dilution et nettoyage de l’outillage: Diluant ULTRANATURE 750. Stockage: Stable min. 5 ans dans son emballage d’origine fermé. Conserver bien fermé au frais et au sec. Consignes de sécurité: Le produit est inflammable à cause de sa teneur en huiles végétales! A cause du risque d’auto-inflammation, l’outillage de travail imprégné de produit, par ex. chiffons, éponges, sciures de ponçage imprégnés d’huile non séchée doivent être stockées dans un contenaire métallique étanche à l’air ou immergés dans de l’eau puis éliminés avec les déchets ménagés. Le produit en lui même n’est pas auto-inflammable. Veiller à une aération suffisante lors du séchage. Les matières premières utilisées peuvent dégager une odeur caractéristique. S2 Conserver hors de la portée des enfants



Conseils d’utilisation



Application



Préparation du support: Afin d’assurer un rendu optimal, veiller à respecter les fiches techniques de chaque produit employé. Le support doit être sec, stable, propre, exempt de poussières et de graisse et ne doit pas être absorbant.



A. Application sur support non traité ou support absorbant: 1. Appliquer une sous couche d’huile dure incolore 255 ULTRANATURE ou d’huile dure colorée 267 ULTRANATURE. Le linoléum non traité peut directement être ciré. 2. Appliquer une très fine pellicule de cire naturelle pour sols et meubles 351 avec un chiffon non peluchant, sur de grandes surfaces avec une enduiseuse monodisque. Toujours étendre la cire de manière uniforme sur la surface à traiter dès l’application. 3. Après un temps de séchage d’env. 12 heures, la surface doit être polie. Si nécessaire, une seconde couche de cire peut être appliquée après 14 jours. Ceci améliorera la durabilité de la surface.



Mise en œuvre: Au chiffon ou à l’enduiseuse monodisque. Température ambiante et superficielle sup. à 15°C.



B. Rénovation sur surfaces vernies de manière classique: Supprimer toute trace d’ancienne peinture non respirante. Par la suite, procéder comme point A ci-dessus, pour un support absorbant traiter à l’huile préalablement. C. Rénovation de surfaces cirées abîmées: Nettoyer les supports cirés avec de l’eau et du savon végétal ULTRANATURE 651. Enlever les taches et les salissures avec le diluant 750, si nécessaire poncer les parties très abîmées. Ensuite continuer comme point A.



Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les anciennes données perdent leur validité. Version : 1.4.2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf-Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549 ●Fax 04161/78369
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Cire liquide - Ecobati 

Fiche technique - 352. Cire liquide ... Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. ... C. Revêtement de surfaces à rénover:.
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Le granulé - Shop Ecobati 

un produit écologique est sa capacité à être recyclé. ... Remplissage du vide sanitaire des planchers, permettant la correction acoustique et thermique.
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Canisse - Shop Ecobati 

pour murs et isolation intÃ©rieure en terre-copeaux bois. Roseaux tubulaires laissÃ©s naturels, environs 70 brins / mÃ¨tre linÃ©aire. ReliÃ©s avec un fil de fer galvanisÃ© ...
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Huile dure à la cire incolore - Ecobati 

Env. 6 à 12 heures (20 °C / 50-55 % d'humidité relative). Appliquez la seconde couche après 16-24 heures. Un chargement léger du sol devient possible après ...
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solarine poudre - Shop Ecobati 

Gratter le pÃ¢te formÃ©e par la SOLARINEÂ® avec une spatule et rincer Ã  l'eau. RÃ©curage des sols cirÃ©s et surfaces lavables: âœ“ 5 Ã  15 gr/l d'eau selon le degrÃ© de ...
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chanvre - Shop Ecobati 

pas de pont thermique. Les qualitÃ©s naturelles ... t Maison Ossature Bois. (MOB) ... 56 (- 2 ; -7) Mur ossature bois / Biofib' chanvre 140 mn / BA13 (dÃ©solidarisÃ©e).
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Huile dure Ã  la cire brillante - Ecobati 

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH â—‹Rudolf-Diesel-StraÃŸe 4â—‹DE- 21614 Buxtehudeâ—‹Tel: 04161 / 87549 â—‹Fax 04161/78369. Pour toutes les ...
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Huile dure à la cire colorée - Ecobati 

Appliquer la seconde couche après 16 à 24 heures. Les sols sont praticables après 3 jours. Utilisation intense après 7 à 14 jours. Composition : Huile de ricin et résines naturelles cuites, isoparaffines, standolie d'huile de bois et de ricin, kaolin
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Tradical1 PF 70 - Shop Ecobati 

Définition et Domaine d+emploi. TRADICAL® PF70 est un liant préformulé à base de chaux aérienne (75%), de liants hydrauliques (15%) et pouzzolanique (10%) , destiné après mélange avec des agrégats (sable) et gâché à lLeau, à réaliser des mortiers de 
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Peinture structurÃ©e - Shop-Ecobati 

Fax : 0032 (4) 247 06 07 www.ecobati.be [email protected]. Fiche technique â€“ 547. Peinture structurÃ©e. Les donnÃ©es et conseils de cette fiche techniques sont Ã  ...
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Isocor LiÃ¨ge.pdf - Shop Ecobati 

recyclage est le granulÃ© de liÃ¨ge expansÃ©, obtenu Ã  partir du broyage de l'agglomÃ©rÃ© noir de liÃ¨ge. Utilisation / Avantages. Incorporation directe dans le bÃ©ton ...










 


[image: alt]





Tradical2 PF 80 - Shop Ecobati 

TempÃ©rature Ã  respecter de +5â„– Ã  +35â„–C, protÃ©ger du soleil, du vent violent et de la pluie battante. Mise en Å“uvre en projection pneumatique ou mÃ©canique :.
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Encaustique pour meubles moussante 

Partielle. Densité. 0,9502. Mode d'emploi. • Bien secouer la bombe avant chaque utilisation. • Tenir la bombe droite et pulvériser à environ 20 cm de la surface.
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Panneaux isolants en roseau - Shop Ecobati 

Les freins vapeur ou parevapeurs sont Ã  Ã©viter dans ce genre de construction. Ils emprisonnent l'humiditÃ© une fois pÃ©nÃ©trÃ©e Ã  l'intÃ©rieur des murs soit par des ...
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Encaustique pour meubles moussante 

Point d'Ã©clair. -104.4Â° C (-156Â° F). pH. 7,97 ... produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inappropriÃ© ...
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Chanvribat + Tradical PF70 Chapes isolantes - Shop Ecobati 

Les bétons de granulats très légers. Chanvribat + Tradical PF70 permettent de réaliser des formes, ... Résistance à la compression à 90 jrs. 1,1 Mpa. Conditionnement et stockage. Chanvribat. Présentation sac de 20 kg, soit environ. 200 L utiles (déco
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Huile pour terrasse - Ecobati 

Pour tous les bois en extÃ©rieur comme les planchers de terrasse, les clÃ´tures, pergolas, jouets d'enfants, meubles de jardin, etc. Convient trÃ¨s bien aux bois ...
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monographie pour servir lhistoire naturelle et 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with monographie pour servir lhistoire naturelle et botanique de la famille des plantes toil es PDF ...
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Pour vous online shop 

domain and cest reu people - because is considered. By its helping thse dans.en of more them, the beginning is you method for the interest of identification us in ...
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Chanvribat + Tradical PF70 Murs ossature bois ... - Shop Ecobati 

prÃ©cautions permettant d'assurer un bon accrochage du bÃ©ton de chanvre Ã  la structure bois et une soliditÃ© suffisante de I'ouvrage : rainure, lattis, structure ...
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monographie pour servir lhistoire naturelle et 

Modern Dictionary Inorganic Chemistry, More Winter Ghosts A Further ... Christmas Ghost Stories Black Heath Gothic Sensation And Supernatural, and many ...
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Chanvribat + Tradical PF70 Mortier lÃ©ger en isolation ... - Shop Ecobati 

Masse volumique apparente environ 100 kg/m3. ConductivitÃ© thermique Î» = 0,048 W/m.K. Tradical PF70. Composition. Chaux aÃ©rienne Ã  98% de CaO. 75 %.
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ADEME_Preprogr Sites et Sols pollues 

10 mai 2017 - ... Démonstration du caractère opérationnel des outils de biologie moléculaire. BRGM ... Synthèse des échanges, conclusion et perspectives.
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les sols pour la sécurité alimentaire et le climat 

20 juin 2018 - Dr. LADHA Jagdish – Soil fertility and plant nutrition (India). Dr. MADARI Beata – Soil scientist – C and N cycling (Brazil). Dr. RUMPEL Cornelia ...
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