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chauffage. â€¢ Diminution de la condensation. - MÃªme dans un milieu ambiant humide, rÃ©duction des risques de condensation et de moisissures sur les chÃ¢ssis ... 
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CLIMAPLUS® et CLIMATOP® avec espaceurs isolants



Vitrages isolants à Isolation Thermique Renforcée avec espaceurs «bords chauds» («warm-edge»)



CONFORT



CLIMAPLUS® et CLIMATOP® avec espaceurs isolants



La personnalisation et l’optimisation des performances thermiques des fenêtres. Description • Le double vitrage CLIMAPLUS et le triple vitrage CLIMATOP avec espaceurs à rupture thermique « warm-edge », sont réalisés avec une ou deux faces de verre peu émissif de type SGG PLANITHERM ULTRA N ou équivalent. • Les espaceurs SWISSPACER et TGI sont fabriqués à partir de matériaux composites isolants et recyclables. Leur coefficient de conductivité (λ) est 0,19 W/(m.K). • Une feuille métallique apporte l’étanchéité aux gaz et à la vapeur d’eau et permet l’adhésion des mastics de scellement. Les matériaux sont stables au rayonnement UV. • La rigidité des espaceurs offre le même niveau de performances mécaniques que les espaceurs métalliques (possibilité d’intégration de croisillons, etc.).



• La fabrication des cadres se fait manuellement (assemblage avec équerres) ou mécaniquement à l’aide d’une plieuse spéciale pour les espaceurs SWISSPACER et d’une plieuse traditionnelle pour l’espaceur TGI.



Applications CLIMAPLUS et CLIMATOP sont des doubles et triples vitrages à Isolation Thermique Renforcée dont les cadres espaceurs peuvent être réalisés avec les profilés SWISSPACER ou TGI. Ces nouveaux profilés isolants dits à « bords chauds » ou « warm-edge » se déclinent en trois types : - SWISSPACER SWS, avec feuil aluminium ; - SWISSPACER SWS V, avec feuil inox ; - TGI, avec feuil inox.



en diminuant le pont thermique aux bords du vitrage. Toutes les fenêtres, en bois, PVC ou aluminium, dans les bâtiments résidentiels ou tertiaires, peuvent intégrer les doubles vitrages CLIMAPLUS ou les triples vitrages CLIMATOP, avec espaceurs isolants.



Avantages Les atouts des espaceurs SWISSPACER SWS, SWISSPACER SWS V et TGI. • Isolation Thermique Renforcée



- Réduction supplémentaire jusqu’à 10 % du coefficient de déperdition thermique Uw des fenêtres. - Interruption du pont thermique aux bords du vitrage.



Ces espaceurs améliorent la performance thermique de la fenêtre • Économie d’énergie - Réduction de la facture de chauffage.



• Diminution de la condensation



- Même dans un milieu ambiant humide, réduction des risques de condensation et de moisissures sur les châssis, grâce à la température plus élevée aux bords du vitrage. • Nouvelle esthétique SWISSPACER



- 2 coloris standard : noir, gris titane. - 1 couleur spéciale : gris clair. - Surface de l’espaceur : aspect mat et sans reflet métallique, angles intérieurs nets. page 2



CLIMAPLUS® et CLIMATOP® avec espaceurs isolants



TGI



- 3 coloris standard : noir (RAL 9005), - Surface de l’espaceur : aspect blanc (RAL 9016), gris (RAL 7035). satiné. - 1 couleur spéciale : gris clair • Matériau recyclable (RAL 7040).



Propriétés thermiques • Coefficient Ug CLIMAPLUS ULTRA N et CLIMAPLUS ONE



Air



Gamme Profilés Largeurs



W/(m2.K)*



Composition en mm



SWISSPACER SWS SWISSPACER SWS V



TGI



8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 et 27 mm



Argon (90 %)



CLIMAPLUS ULTRA N ONE



CLIMAPLUS ULTRA N ONE



4 (16) 4 mm



1,4



1,3



1,1



1,0



4 (8) 4 mm



2,1



2



1,8



1,6



10, 12, 14, 16, 18 et 20 mm * Le calcul du coefficient Ug ne prend pas en compte la performance thermique de l’espaceur.



De 10 à 20 mm



De 8 à 27 mm



• Conductivité des matériaux (λ) 6,5 mm



7 mm



Matériau



W/(m.K)



Aluminium



Profil des espaceurs SWISSPACER SWS et SWS V livrés en barres de 6 m.



Couleurs • Standard : noir, gris titane.



• Standard : noir (RAL 9005), blanc (RAL 9016), gris (RAL 7035) • Spéciale : gris clair (RAL 7040)



• Spéciale : gris clair. • Autres couleurs : nous consulter.



Formes



Profil de l’espaceur TGI livré en barre de 6 m.



• Les vitrages isolants de formes polygonales simples sont réalisables. Pour les formes polygonales complexes, nous consulter.



• Les vitrages isolants de formes polygonales sont réalisables. Pour les formes cintrées, nous consulter.



200



Acier inoxydable



15



Verre



1,0



SWISSPACER



0,19



TGI



0,193



• Isothermes (Text : -5° C ; Tint : +20° C) Ext.



Int. Aluminium



8° C



Ext.



Int. SWISSPACER



11 °C



Mise en œuvre Les doubles vitrages CLIMAPLUS et les triples vitrages CLIMATOP se posent conformément à la réglementation en vigueur et aux prescriptions générales de mise en œuvre, notamment celles visant les contraintes d’origine thermique. Leur intégration dans les châssis fait appel aux mêmes règles de l’art que celles des vitrages isolants avec espaceur métallique. Le vitrage doit être renforcé thermiquement (verre trempé ou durci) si le volume posé risque de présenter, entre deux zones, un écart de température supérieur à certaines valeurs critiques.



L’échauffement du vitrage est influencé par les conditions climatiques et la hauteur de prise en feuillure. Il l’est aussi par les ombres portées d’un ouvrage voisin, la proximité d’un corps de chauffe ou la présence de rideaux occultants (voir Mémento 2007). En double vitrage, le positionnement en face 2 de la couche peu émissive permet, dans certains cas, de réduire les écarts critiques de température nécessitant la trempe. Pour des raisons esthétiques, il est important de conserver le même positionnement de la couche (face 2 ou 3) sur la totalité de la façade.



Certification • Les doubles vitrages CLIMAPLUS ainsi que les triples vitrages CLIMATOP sont conformes à la norme européenne EN 1279. • La réalisation de doubles et triples vitrages isolants avec espaceurs SWISSPACER SWS, SWISSPACER SWS V et TGI a obtenu un Avis Technique favorable. page 3



CLIMAPLUS® et CLIMATOP® avec espaceurs isolants



Garantie



La valorisation de la performance thermique de l’espaceur du vitrage



isolant est faite lors du calcul du Uw (coefficient thermique de la fenêtre).



Exemples de coefficient ψ * pour la jonction vitrage/menuiserie (W/m.K) Aluminium



PVC



Bois



Mixte Bois/Aluminium



Châssis



SWISSPACER



Espaceur



4



16



SWISSPACER



SWS



SWS V



TGI



0,060



0,039



0,056



0,056



0,034



0,051



SWS



SWS V



SWISSPACER



SWISSPACER



TGI



SWS



SWS V



TGI



SWS



SWS V



TGI



0,045 0,034



0,044



0,047



0,032



0,044



0,052



0,035



0,049



0,042



0,041



0,046



0,031



0,043



0,051



0,033



0,047



4



CLIMAPLUS ULTRA N Ug = 1,1 W/(m2.K) 4



12 4 12



Dans les conditions normales d’emploi et d’entretien (notamment des feuillures, des joints d’étanchéité, etc.), notre garantie couvre les éventuelles diminutions de visibilité, par formation de condensation ou dépôt de poussières sur les faces internes du vitrage, pendant 10 ans à compter de la date de facturation. Cette garantie ne s’applique pas aux vitrages cassés ou fêlés. Les vitrages CLIMAPLUS et CLIMATOP fabriqués par une société membre du réseau GLASSOLUTIONS bénéficient du marquage Naviglass (www.naviglass.com).



4



0,032



CLIMATOP Ug = 0,7 W/(m2.K) * ψ (Psi) : Coefficient de transmission thermique linéique. Dans des conditions atmosphériques bien précises de température (nuit froide avec ciel clair et arrivée d’un front chaud et humide) une condensation transitoire peut apparaître en face extérieure des vitrages isolants très performants (coefficient Ug bas). Ce phénomène n’est pas un défaut.



Les marques mentionnées dans cette brochure sont soit déposées, soit enregistrées par Saint-Gobain.



Distributeur



Les Miroirs 18 avenue d’Alsace 92400 Courbevoie



www.glassolutions.fr [email protected]



Réalisation : HDL Design - Saint-Gobain Glass Solutions France - RCS Nanterre 447 768 169 - S2-2DC013-01/10-11 - 10.000 - Sous réserve de modifications.
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FLYER DEF BAT 

PRIORITÃ‰ MONACO : L' Aigue Marine, 24 avenue de Fontvieille, ... Grace Ã  vous et Ã  vos dons, nous allons donner au Mouvement les moyens d'Ã©crire une ...
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ELECTRONIC IDENTITY def 

an e-service community: all users of smart card enabled e-services supported ...... Persons receive ID cards from bank offices, and passports from bank offices or ...
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GSC_INFO vu GSC def 

... de valeur de la data. Partenaire exclusif en France de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'infor- mations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de référence des grands plus de 280 millions d'entreprises dans 220 pays. Avec l'ac
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jean-philippe_dp cd def 

Fabrice, cadre moyen, est un fan absolu de. Johnny Hallyday, peut-Ãªtre mÃªme le plus grand... Mais un jour, il se rÃ©veille dans une rÃ©alitÃ© diffÃ©rente, un monde ...
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Gillespie (DU) def 

22 avr. 2018 - ISU 0, Drake 7. Doubles. 1. Thorold/Gillespie (DU) def. Kolaric/Greve, 6-â€�4. 2. Clark/Hall (DU) def. Boers/Botifoll, 6-â€�3. 3. Wood/Hands (DU) def.
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Bando YouMakeIt DEF GRK 
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TOP 24 DEF TR 

a sgancio rapide con sistema antisgancio. Versioni optional piÃ¹ Iarghe e piÃ¹ strette per piante speciali. Ãœ Soc ouvre-sillon en acier anti-usure, Ã  dÃ©clenchement ...
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Rev Presse 290208 Def 
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Bando YouMakeIt DEF ES 
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exterieur final def liste.104 
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exterieur final def liste.43 
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agapevillage.com/file/catalogue 2013 def 
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Dossier presse 2012 midem def 

Savantes pour la Cité des Sciences à Paris. En 2012, il signe ... (universcience.tv, lemonde.fr, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris 2010/11). - Interprétation ...
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admis def 2014 ae_san 

23 juil. 1996 - Raymond BÃ©ou. Junior. DAKOUO. M. 19 ...... Vers 1997. Kopa. REG. Fangasso. 2Ã¨me C. FANGASSO. TOMINIAN. 4598 Nianssou Salimata ...
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silvie LAGUNA CV def 

Didier BOURDON & Bernard CAMPAN â€“ LM. UN SAMEDI SUR LA TERRE. Diane BERTRAND â€“ ... LES PISTEURS 1. Luc BERAUD. L'IMPOSSIBLE Mr PAPA.
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DP Clara et moi def 

J'Ã©tais dans la vie de ce personna- .... De plus, je voulais un hÃ©ros dans l'action et dans l'introspection. Mais ce .... l'impression comme Arnaud d'Ãªtre Ã  nu.
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CLiMAPLUS SCREEn Double vitrage - eMemento - Saint-Gobain Glass 

Lumière naturelle dosée. Les lamelles des stores sont relevables et orientables ; elles dosent la lumière de la pleine ouverture à l'occultation totale. ○ Hygiène ...
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pv def 2014 ae mopti 

Naissance. PÃ¨re. MÃ¨re. MENTION. CENTRE. 1047 Ousmane. COULIBALY. VitrÃ© DjennÃ© II 1998 Koutiala. F. Lassina. COULIBALY. Kadidia TOURE PASSABLE.
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Communiqué CRITS1 2016 def - Groupe Crit 

13 sept. 2016 - de 71,7 M€ (y compris CICE), le Groupe bénéficie d'une solide marge de manœuvre pour poursuivre sa stratégie d'acquisition. Cap sur les 2 ...
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Les Français à la MB version def 

Hollande-Julie Gayet avait fait les choux gras de la presse people à l'étranger, l'hebdomadaire s'était demandé ce qu'il se passerait si cette affaire était adaptée.
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Projet CP24 mai le kiosk V def 

armi lesquels les titres du groupe CondÃ© Nast (Wired, GQ, Vog e Weekâ€¦) ... nu par des fonds d'investissement franÃ§ais (Sigma Gestion, Prom sseurs privÃ©s Ã  ...
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2015-06-23 fete nationale def 

Neipperg pont de la. Concorde. AUME. AVENUE MARIE-THERESE. ROUTE. D'ESCH. ROUTE. D'ESCH. RUE. DE. HOLLERICH rue Baudouin rue de l'AciÃ©rie.
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CP EQUIP AUTO def - NTN SNR 

comparable to the internal combustion version with a slightly lower power. In addition, with an efficiency of more than 90%, the engine provides a torque of 490 ...
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8 Woods (QU) def. Colvin (JCSU) 6-3 6-3 9 Roman (JCSU) def ... 

25 sept. 2017 - Roman (JCSU) def. Anderson (QU) 7-5 6-4. Wilbur (WC) def. Candiotto (LU) 6-0 6-0. 6. Fraser (RU) def. Fornies (QU) 7-5 6-3. Mayfield (WC) ...
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