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Comment nettoyer le Shure SM58

un fer à souder pour faire fondre toute soudure en excès qui peut être sur les broches à l'intérieur du connecteur. Ne pas essayer si vous ne l'avez jamais soudé ... 
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Comment nettoyer le Shure SM58



Comment nettoyer le Shure SM58 Ce guide vous montrera comment nettoyer et à entretenir la façade de la capsule à l'intérieur du microphone.
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Comment nettoyer le Shure SM58



INTRODUCTION Toutes les surfaces internes, en particulier les pièces métalliques conducteurs, doivent être propres et bien entretenues pour que le microphone pour fonctionner à son meilleur.



OUTILS: Brosse détaillant (1) Station de soudage (1)
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Comment nettoyer le Shure SM58



Étape 1 — Collier







Prenez la base du microphone avec une seule main. Avec l'autre main, prenez juste en dessous de la grille (le col). Tournez dans le sens horaire de collier pour le desserrer.



 Faites attention à ne pas tirer sur le collier ou vous pouvez déchirer les fils de la façade. Étape 2 — Comment nettoyer le Shure SM58



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Créer une solution douce de nettoyage en mélangeant quelques gouttes de savon à vaisselle et de l'eau dans une tasse.







Avec un pinceau détaillant et la solution, brosser doucement les broches et les parois intérieures du microphone.
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Comment nettoyer le Shure SM58



Étape 3



 Assurez-vous que le connecteur est complètement sec avant la soudure, le défaut de le faire peut causer des dommages permanents. 



Si vous avez déjà soudé à l'intérieur du microphone, vous pouvez utiliser un fer à souder pour faire fondre toute soudure en excès qui peut être sur les broches à l'intérieur du connecteur. Ne pas essayer si vous ne l'avez jamais soudé sur le microphone avant.



After cleaning the faceplate and reassembling the microphone, it should work at its maximum potential. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-25 07:13:40 AM.
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Comment Shure SM58 

Tout le câblage interne doit être connecté. fils à souder à la façade assure que votre ... Branchez le fer à souder et laisser chauffer pendant cinq minutes.
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Shure SM58 Faceplate remplacement 

Shure SM58 Faceplate remplacement. Ce guide vous montrera comment retirer et de remplacer le cache du microphone. RÃ©digÃ© par: nat coll. Shure SM58 ...
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Remplacement Shure SM58 XLR Connecteur 

Ce guide vous montre comment rÃ©installer le connecteur XLR Ã  l'intÃ©rieur du microphone si elle est tirÃ©e en essayant de retirer le cÃ¢ble du microphone.
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Shure SM58 Capsule de remplacement d'installation 

des dommages permanents et rendre le microphone inutilisable.. L'utilisation d'une clé à molette réglable, retirer l'écrou et la rondelle de la plaque de face en.
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Branchement cÃ¢ble Shure SM58 XLR 

5 nov. 2016 - Branchement cÃ¢ble Shure SM58 XLR. Ce guide vous montrera comment installer (ou brancher) le cÃ¢ble XLR du microphone. RÃ©digÃ© par: nat ...
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Comment nettoyer Climatiseur Split 

Un climatiseur fendu se compose de deux parties principales: l'unitÃ© extÃ©rieure et l'unitÃ© intÃ©rieure. Nettoyage du climatiseur split est important pour le bon ...
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Comment nettoyer le Keurig K75 Platinum Brewing système d'aiguille 

Au fil du temps, l'aiguille Keurig B70 accumule des particules de platine qui provoque un dysfonctionnement ... pièce métallique verticale. Ceci est utilisé pour ...
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Comment nettoyer l'UP! BoÃ®te plus 2 

Entrez dans la boÃ®te de vitesses de l'ensemble de l'extrudeuse pour nettoyer tous les dÃ©bris qui se sont accumulÃ©s, et remplacer l'engrenage de l'extrudeuse si ...
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Comment nettoyer le HP Photosmart Plus B210a Printhead (doux) 

Cela peut endommager les joints d'étanchéité sur la tête d'impression, ... Important: les niveaux d'encre d' importance pour ce test. Si votre encre est faible, il est.
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pc lent comment nettoyer son et le booster french pdf 

Save this Book to Read pc lent comment nettoyer son et le booster french PDF eBook at our Online Library. Get pc lent ... And in order to fix this problem, writers.
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Comment nettoyer votre machine à café 

écoulement d'eau chaude (sur le panier-filtre), évacue de l'eau chauffée sur le ... sécher à l'air quelques heures avant de le brancher sur une prise électrique.
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Comment ouvrir et nettoyer Maker Keurig 

Les dÃ©bris squameuse est en fait le cafÃ© de filtres K-cup rÃ©utilisables. ... la ligne d'eau du connecteur au-dessus de l'aiguille K-cup. il est une presse en forme.
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Comment nettoyer les Ã©couteurs Apple EarPods 

Comment nettoyer les Ã©couteurs Apple. EarPods. Nettoyez vos Ã©couteurs en les dÃ©barrassant de la poussiÃ¨re et du cÃ©rumen. RÃ©digÃ© par: jimenezser. Comment ...
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Comment nettoyer et entretenir votre Briggs et Stratton ... AWS 

17 juin 2017 - Ce guide prend un peu plus de travail que d'autres remplacements de tondeuse Ã  gazon. Vous retirez d'abord le filtre Ã  air, puis allez derriÃ¨re lui pour enlever et nettoyer le rÃ©servoir du carburateur. Vous allez utiliser une clÃ© 
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Comment nettoyer LOCA d'entre les couches de l ... - PDFHALL.COM 

23 juin 2017 - Au contraire aux croyances populaires, il n'y a pas vraiment quelque chose de spÃ©cial Ã  propos de dÃ©monter les Ã©crans LCD. Vous devez juste vous assurer que vous pouvez mettre les couches avant dans le bon ordre, et d'Ãªtre en mesu
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Comment dÃ©monter et nettoyer votre Roomba 560 

Nettoyez les hÃ©lices de ventilateur en utilisant un coton-tige.. Tournez l'ensemble souffleur sur le cÃ´tÃ©.. Encore une fois, nettoyez les hÃ©lices de ventilateur ...
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Comment nettoyer Epson Stylus C84 tampon encreur AWS 

Ã‰tape 8 â€” Tenir le panneau de droite SÃ©parÃ©. Wedge un sÃ©parateur en plastique bleu entre le boÃ®tier en plastique et le reste du panneau de droite et poussez le panneau hors de l'intÃ©rieur pour le libÃ©rer.. Ã‰tape 9 â€” Retrait du panneau dro
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Comment nettoyer une eau endommagée Nexus 5 Affichage 

Thermomètre IR (1) i utilise un multimètre avec mesure ... cadre avant et l'affichage à cristaux liquides, pour ce faire, vous devez compléter toutes les étapes du ...
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Comment nettoyer et rÃ©gler Direct-Pull Cantilever V Freins 

Cantilever V Freins l'installation des plaquettes de frein et d'ajustement. RÃ©digÃ© par: Travis Tonder. Comment nettoyer et rÃ©gler Direct-Pull Cantilever V Freins.
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Comment nettoyer l'aiguille haut de la Keurig B77 

Dirigez la pointe de votre Philips vis Ã  tÃªte pilote et retirer les deux vis sur la face infÃ©rieure de la tÃªte. (EncerclÃ©e). Faites attention ne pas laisser tomber et de ...
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Comment nettoyer l'aiguille de sortie du Keurig B60 

Soulevez la poignée pour ouvrir le couvercle.. Étape 2. Retirer Assemblée Holder K-Cup pack en pinçant les côtés gauche et droit pour libérer pince.
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Comment nettoyer LOCA d'entre les couches de l'écran LCD (Sony ... 

Après avoir épluché ouvert le film de rétroviseur, vous voyez les premières éclaboussures de. LOCA. Essuyez-les avec de l'IPA et un chiffon non pelucheux, ...
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Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon ... 

Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX. La Radeon X1900 XTX va accumuler de la poussière au fil du temps. Si vous ...
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Comment nettoyer la fente de cartouche Nintendo 64 

21 juin 2017 - Air comprimé (1). Comment nettoyer la ... d'air.. Étape 2. Moist q-tip avec de l'alcool à friction. Frotter le long de la longueur de la fente de la ...
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