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Comment saigner 1986-1993 Volvo 240 freins

Remplir le réservoir jusqu'à la ligne de remplissage maximum de liquide de frein.. Vous pouvez utiliser tout fluide DOT 3 ou DOT 4 freins dans votre 240. 
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Comment saigner 1986-1993 Volvo 240 freins



Comment saigner 1986-1993 Volvo 240 freins Bleeding les freins de votre 86-93 Volvo 240.
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Comment saigner 1986-1993 Volvo 240 freins



INTRODUCTION Purge des freins est un élément clé de la réparation de freins automobiles. Chaque fois que les conduites de frein sont remplacés ou le liquide de frein est drainée, les lignes doivent être saignés pour enlever tout l'air qui peut être présent. Un système de freinage avec l'air, il est facile à diagnostiquer, car la pédale de frein à l'intérieur de la voiture sera généralement sentir "spongey," et peut aller tout le chemin vers le sol quand déprimé. La procédure suivante utilise un Motive Power Bleeder, plutôt que purge manuelle traditionnelle. Le Bleeder Power est beaucoup plus facile à utiliser que d'autres méthodes et ne sont pas particulièrement coûteux. (Note: iFixit est en aucun cas affilié avec ou soutenu par Motive Nous, tout comme leurs trucs.!)



OUTILS:



PIÈCES:



Socket 19mm (1)



Liquide de frein (1) DOT 3 ou DOT 4 Au moins 2 litres



8 mm Open End Wrench (1) Hydraulic Floor Jack (1) Clé à chocs (1) Jack Stands (4) Motive Power Bleeder (1)
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Comment saigner 1986-1993 Volvo 240 freins



Étape 1 — Comment saigner 1986-1993 Volvo 240 freins







Jack les quatre coins de la voiture et enlever les roues.



 Soulevez le capot et localiser le réservoir de liquide de frein sur le côté conducteur de la baie du moteur. 



Retirer le bouchon du réservoir de liquide de frein et mettre de côté.







Remplir le réservoir jusqu'à la ligne de remplissage maximum de liquide de frein.



 Vous pouvez utiliser tout fluide DOT 3 ou DOT 4 freins dans votre 240. Ne vous inquiétez pas si elle est pas bleu vif; notre chariot sur rails a reçu un traitement spécial et a été rempli de liquide de frein de course.
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Étape 2







Placez le tuyau d'alimentation Bleeder à travers le capuchon d'alimentation Bleeder et placez le capuchon sur le réservoir de liquide de frein.







Serrer le bouchon, en veillant à ce que le joint à l'intérieur des sièges correctement.



Étape 3







Placez le bouchon sur la puissance Bleeder réservoir vide et le serrer.







Pressurisez le Bleeder Puissance à 10 psi et vérifier l'étanchéité des raccordements.







Avant d'effectuer des ajustements ou de continuer, de soulager la pression dans le Bleeder Puissance en desserrant lentement le bouchon du réservoir.



 Ne jamais retirer le bouchon du réservoir avant de relâcher la pression à l'intérieur du réservoir.
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Comment saigner 1986-1993 Volvo 240 freins



Étape 4







Retirez le bouchon du réservoir d'alimentation Bleeder et remplir le réservoir avec deux litres de liquide de frein.







Remplacer le capuchon d'alimentation Bleeder et le serrer à fond.







Pressuriser le système à un niveau compris entre 15 et 20 psi.



 Notre course-prêt Volvo est équipée de haute résistance en acier inoxydable flexibles de frein et du liquide de frein de course, qui peuvent gérer des pressions nettement plus élevées que les tuyaux en caoutchouc et fluide hydraulique classique.



 Ne jamais dépasser 20 psi lorsque la pressurisation du Bleeder Power. Cela pourrait endommager votre système de freinage hydraulique.
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Étape 5



 Commencez la procédure de purge sur le côté du conducteur étrier de frein arrière. 



Attacher une extrémité ouverte du tube de purge pour la vanne de purge sur l'étrier de frein.







Placer l'autre extrémité de la vanne de purge dans un récipient approprié, tel qu'un moule de bouteille ou de vidange.



 Le liquide de frein est très corrosif. Faites attention à ne pas renverser quand les saignements les freins.
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Étape 6







Utiliser une clé à extrémité ouverte de 8 mm pour desserrer la vis de purge sur l'étrier.







Le liquide de frein va commencer à circuler à travers le tube de purge avec de nombreuses bulles d'air. Une fois que les bulles d'air cessent complètement, serrer la vis de purge pour fermer la vanne de purge.







Répétez les étapes 5 et 6 pour les trois autres étriers de frein, se déplaçant à l'arrière du passager, frontal conducteur, et enfin du passager avant.



 Comme coule plus fluide à travers le système hydraulique, vous pouvez avoir besoin de pomper une pression supplémentaire dans le réservoir.
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Étape 7



 S'il est encore fluide dans le réservoir après la saignée aux quatre coins de la voiture, vous aurez besoin de garder le tube de purge sur le passager avant vanne de purge.
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Incliner le réservoir de sorte que le tube de prélèvement ne soit pas immergé dans le liquide de frein.







Ouvrez la vanne de purge sur le étrier avant du côté du passager jusqu'à ce flux d'air du réservoir dans le réservoir de fluide et le réservoir de liquide de frein tombe juste en dessous de la ligne de remplissage maximum. Fermer le robinet de purge une fois que le liquide dans le réservoir est au niveau approprié.
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Étape 8 



Desserrer lentement le bouchon du réservoir de purge pour soulager la pression.







Retirez le bouchon du réservoir de liquide de frein et couronner le tout, si nécessaire.







Réinstaller le liquide de frein bouchon d'origine du réservoir.







Placez les roues arrière sur la voiture et l'abaisser au sol; vous avez terminé!



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-26 02:41:27 AM.
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