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Commutateur de bureau Fast Ethernet - produktinfo.conrad

24 ports RJ-45 10/100 Mbits/s Ã  dÃ©tection automatique et Ã  commutation MDIX automatique. 2 ports Gigabit mixtes (RJ-45 + SFP). Prend en charge la ... 
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Commutateur de bureau Fast Ethernet 24 RJ-45 10/100 + 2 ports Gigabit mixtes (SFP et RJ-45) Part No.: 523929



Caractéristiques: 24 ports RJ-45 10/100 Mbits/s à détection automatique et à commutation MDIX automatique. 2 ports Gigabit mixtes (RJ-45 + SFP). Prend en charge la négociation NWay automatique. Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et retransmission). Taux de filtrage/retransmission de paquets au débit nominal de ligne Fonctionnement en full/half duplex. Prise en charge du contrôle de flux 802.3x en mode full duplex et de la contrepression de collision en mode half duplex. Prend en charge jusqu'à 8 192 adresses MAC. Mémoire tampon de 320 Ko. Inclut des équerres de montage en rack 19". Garantie à vie.



Spécifications: Normes • IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T) • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadées) • IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX) • IEEE 802.3x (contrôle de flux pour le full duplex) • IEEE 802.3z (1000Base-SX/LX/LHX) Général • Supports pris en charge : - UTP/STP RJ-45 10Base-T CAT3, 4, 5 - UTP/STP RJ-45 100Base-TX CAT5 - UTP/STP RJ-45 1 000Base-T CAT5e - Fibre : dépend des types mini-GBIC • Taux de filtrage/retransmission de paquets : - 1 488 000 pps (1 000 Mbits/s) - 148 880 pps (100 Mbits/s) - 14 880 pps (10 Mbits/s) • Mémoire tampon : 320 Ko • Table d'adresses MAC : 8 192 entrées • Débit de fond de panier : 8,8 Gbits/s • Architecture de commutation : « store and forward » (stockage et retransmission) • Ports : -24 ports RJ-45 Gigabit Ethernet -2 ports RJ-45 Gigabit Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



-2 emplacements pour module émetteur/récepteur mini-GBIC SFP • Certifications : FCC Classe A, homologation CE, VCCI Classe A DEL • Alimentation • Débit nominal sur chaque port : 10/100/1 000 Mbits/s • Liaison/Activité sur chaque port Alimentation • Alimentation interne, 100 à 240 Vca, 50/60 Hz • Consommation : 13,65 Watts (maximum) Caractéristiques environnementales • Coffret métallique, rackable 19", 1U • Dimensions : L 440 x P 130 x H 44 mm (17,4 x 5,1 x 1,7 in) • Poids : 2,3 kg (5,1 lbs) • Température de fonctionnement : 0 – 40 °C (32 – 104 °F) • Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation • Température de stockage : -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) Contenu du pack • Commutateur de bureau Fast Ethernet • Cordon d'alimentation • Équerres de montage en rack 19" • Manuel utilisateur



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Commutateur de bureau Fast Ethernet 

IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3x (contrÃ´le de flux, full duplex). GÃ©nÃ©ral. â€¢ MÃ©dias pris en charge :.
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Commutateur de bureau Fast Ethernet - Intellinet Network 

Ports 10/100 Automatiques – Détecte automatiquement la vitesse optimale du réseau. Prend en charge toutes combinaisons de connexions en 10 ou 100 Mbps.
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Commutateur de bureau Fast Ethernet - Intellinet Network 

Architecture de commutation de type Â« Store and forward Â» (stockage et ... ContrÃ´le de flux par contrepression avec perte de paquets nulle pour le half duplex.
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Commutateur de bureau Fast Ethernet 

Conception anti-blocage. Architecture de commutation de type Â« Store and forward Â» (stockage et ... 100Base-TX : 148 800 pps (paquets par seconde). â€¢ EntrÃ©es ...
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Commutateur rackable Fast Ethernet 

SpÃ©cifications: Normes. â€¢ IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3x (contrÃ´le de flux et contrepression). GÃ©nÃ©ral.
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Commutateur Fast Ethernet Web-Smart 

DÃ©tection automatique 10/100 Mbits/s, et commutation MDIX des ports RJ-45 par dÃ©tection automatique du dÃ©bit rÃ©seau optimal. Configuration par navigateur Web. Prend en charge le VLAN basÃ© sur les ports et le QoS. ContrÃ´le de bande passante Ã  8
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Commutateur Fast Ethernet 8 ports 

Le commutateur Fast Ethernet 8 ports de Manhattan est idéal pour les environnements domestiques et les petites entreprises à la recherche d'un commutateur ...
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Switch de bureau Fast Ethernet 8 ports 

Switch de bureau Fast Ethernet 8 ports ... plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com.
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Commutateur Fast Ethernet 5 ports - Manhattan Products 

CÃ¢ble : UTP/STP Cat3, 4, 5. â€¢ Modes Duplex : tous les ports (jusqu'Ã  200 Mbits/s). â€¢ Liaison montante : tous les ports automatiques MDI/MDX (liaison montante ...
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Commutateur Fast Ethernet 24 ports - Intellinet Network 

Page 1 ... Le commutateur Fast Ethernet 24 ports Intellinet Network Solutions est un ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de ...
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Commutateur Fast Ethernet Web-Smart 

6 ports RJ-45 10/100 + 2 ports fibre monomode SC 100Base-FX, sur table. Part No.: 523820 ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadÃ©es/fibre optique).
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Commutateur Fast Ethernet 24 ports - Intellinet Network 

DÃ©sormais, grÃ¢ce Ã  la nouvelle technologie IEEE. 802.3az Ã©coÃ©nergÃ©tique, le commutateur 10/100 Mbits/s d'Intellinet dÃ©tecte l'Ã©tat de la liaison Ã  l'ensemble ...
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Commutateur PoE+ Fast Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

données et sert de connecteur d'alimentation électrique pour plusieurs périphériques ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur PoE+ Fast Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

Le commutateur de bureau PoE+ Intellinet (modÃ¨le 560771) est Ã©quipÃ© de 16 ports 10/100. Base-TX Fast Ethernet, dont huit prennent en charge Power-over-Ethernet. (PoE/PoE+) 802.3af/at. En plus d'Ãªtre polyvalent, ce commutateur LAN offre une option
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Commutateur PoE+ Fast Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

transférer vos données et alimenter vos dispositifs. Ports de sortie ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et retransmission).
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Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports 

La technologie d'Ã©conomie d'Ã©nergie Green Ethernet dÃ©sactive les ports non utilisÃ©s et adapte les niveaux de charge en fonction de la longueur de cÃ¢ble. Conforme aux normes IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE). 48 Gbits/s structure du c
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Commutateur Gigabit Ethernet 5 ports 

Format de bureau, boÃ®tier mÃ©tallique, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet). Part No.: 530378 ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3ab ...
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ES3528M ES3552M Fast Ethernet Switch 

forwarding (i.e., enable Admin Edge Port) to improve the switch's response time to management commands issued through the web interface. See. â€œConfiguring ...
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Convertisseur de support Fast Ethernet - Intellinet Network 

migration de rÃ©seaux Ethernet cuivre vers des rÃ©seaux Ethernet fibre. La migration et ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadÃ©es/fibre optique). GÃ©nÃ©ral.
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Convertisseur de support Fast Ethernet - Intellinet Network 

migration de rÃ©seaux Ethernet cuivre vers des rÃ©seaux Ethernet fibre. La migration et ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadÃ©es/fibre optique). GÃ©nÃ©ral.
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Commutateur Gigabit Ethernet GBIC(Gigabit Interface Converter) 

Commutateur Gigabit Ethernet GBIC(Gigabit. Interface Converter) ... Compatible avec un commutateur GBIC spÃ©cification MSA . ... Contenance du paquet.
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COMMUTATEUR ÉVOLUTIF ETHERNET 1 Gb LENOVO FLEX ... 

POURQUOI CHOISIR LENOVO. Le portefeuille Lenovo comporte le plus grand éventail de solutions x86 destinées aux centres informatiques. Le portefeuille ...
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

sauvegarde des données, du transfert des fichiers graphiques et d'autres applications ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports 

16 ports PoE, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), module d'extrÃ©mitÃ©, rackable. Part No.: 560993. RÃ©duisez le temps d'installation et Ã©conomisez de l'argent grÃ¢ce Ã  l'alimentation PoE. Le commutateur PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports r
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