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Commutateur KVM compact 2 ports - produktinfo.conrad

Pour plus de commoditÃ©, les utilisateurs peuvent Ã©galement utiliser une commutation indÃ©pendante ou simultanÃ©e du canal PC et du canal audio/microphone. 
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Commutateur KVM compact 2 ports USB, avec cordons et prise en charge audio Part No.: 151252 Le commutateur KVM MANHATTAN est une solution compacte, dotée de deux ports et d'une fonction de commutation microphone. La prise en charge USB côté console permet d'utiliser un clavier et une souris USB. Le commutateur est fourni avec deux jeux de cordons combinés KVM USB amovibles et deux jeux de cordons audio/microphone pour les applications multimédias SOHO et de bureau. En outre, il permet d'accéder à quatre ordinateurs multimédias USB, de les contrôler, les démarrer et les redémarrer, tout ceci via un seul ensemble KVM (clavier, écran, souris) USB et à des haut-parleurs et microphone en option, et par le biais du client logiciel de commutation installé sur vos PC. Commutation audio et microphone, pour une diffusion multimédia sans interruption Grâce à la fonction audio et microphone de ce commutateur KVM, vous profitez pleinement des atouts des systèmes multimédias installés sur vos deux ordinateurs. Vous n'êtes plus contraint de déconnecter et de reconnecter les cordons audio/microphone pour surveiller l'entrée et la sortie audio/microphone de chaque ordinateur. Pour plus de commodité, les utilisateurs peuvent également utiliser une commutation indépendante ou simultanée du canal PC et du canal audio/microphone. Pour cela, un seul ensemble de haut-parleur et microphone est nécessaire pour les deux ordinateurs. Par ailleurs, vous bénéficiez d'une fonction de commutation audio/microphone et PC simultanée/indépendante programmable, pour une commutation KVM et multimédia flexible.



Compatibilité de l'interface USB pour une prise en charge sur diverses plateformes La technologie d'interface USB offre une prise en charge sur diverses plateformes des PC, Macintosh G3/G4 et iMAC.



Finies les difficultés associées au câblage ! Ce commutateur KVM vous épargne toute préoccupation liée au câblage grâce aux deux cordons audio/microphone et aux deux cordons KVM amovibles de 1,5 m. En fait, vous n'avez plus à vous soucier de la taille des cordons : ils sont fournis directement.



Caractéristiques: Gérez/contrôlez 2 ordinateurs USB à partir d'un seul ensemble KVM (clavier, écran, souris). Commutation audio et microphone, pour une diffusion multimédia sans interruption sur diverses plateformes. Connexion à chaud des PC permettant d'effectuer la maintenance sans éteindre le commutateur KVM ni les PC. Choix du canal par bouton-poussoir et raccourcis clavier. DEL pour une surveillance facile de l'état du système. Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Prise en charge des résolutions jusqu'à 1 600 x 900 pixels. Alimenté par le bus USB : pas besoin d'adaptateur secteur. Inclut deux cordons de connexion pour l'ordinateur, les haut-parleurs et le microphone. Garantie à vie.



Spécifications: Normes • USB 1.1 Général • Connexions PC : 2 • Connexions console : 1 • Ports PC : - 2 USB type A (clavier, souris) - 2 HD15 mâles (vidéo) - 2 prises jack audio 3,5 mm (pour connexion de la carte son haut-parleur et microphone) • Ports consoles : - 2 USB type A (clavier, souris) - 1 HD15 femelle (vidéo) • Connecteurs audio : - 1 jack 3,5 mm (microphone) - 1 jack 3,5 mm (haut-parleur) • Sélection de l'ordinateur : - Boutons en façade - Via les raccourcis clavier • Résolution vidéo : 1 600 x 900 maximum • FCC Classe B, CE, RoHS DEL • Une DEL par canal Alimentation • Alimenté par le bus USB Caractéristiques environnementales • Gaine plastique • Dimensions : P 86 x L 86 x H 26 mm (3,4 x 3,4 x 1 in) • Poids : 0,5 kg (1,1 lbs) • Température de fonctionnement : -10 - 50 °C (14 - 122 °F) • Humidité de fonctionnement : 0 - 90 % d'humidité relative, sans condensation • Température de stockage : -20 - 60 °C (4 - 140 °F) Contenu du pack • Commutateur KVM compact 2 ports • Guide d'installation rapide Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Cordons de connexion PC et audio



Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Mini-commutateur KVM 2 ports 

Le commutateur KVM MANHATTAN est un mini-commutateur KVM 2 ports doté de câbles de connexion intégrés. La prise en charge USB côté console permet ...
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Commutateur KVM compact 4 ports - Manhattan Products 

microphone en option, et par le biais du client logiciel de commutation installé sur vos PC. Commutation ... (Le logiciel de commutation KVM ne prend en charge que les plateformes Windows.) Finies les ... de produits ou services mentionnés dans ce do
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Commutateur KVM rackable 16 ports 

Prise en charge d'OSD (affichage à l'écran). Grâce à l'affichage à l'écran intégré, l'utilisation et la programmation des options du commutateur KVM sont un jeu.
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Commutateur KVM rackable 8 ports - Intellinet Network 

console centrale, dans les environnements informatiques d'entreprises, d'usines et de ... Ce dispositif fournit un contrÃ´leur dÃ©diÃ© pour chaque port, de maniÃ¨re Ã  ...
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Commutateur KVM de console LCD rackable 8 ports 

Équerre arrière renforcée avec kit d'extension. Concept de commutateur KVM modulaire. Contrôle OSD (affichage à l'écran) et commandes de réglage.
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Commutateur KVM de console LCD rackable 16 ports 

SystÃ¨mes d'exploitation pris en charge : Windows 2000/XP, Vista, Windows 7,. Windows 8, UNIX, Linux. â€¢ Nombre d'utilisations attendu : > 1 000 000. Souris.
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Commutateur KVM de console LCD rackable 8 ports 

Facile et pratique. Grâce au tiroir rackable 19" 1U conforme aux normes de l'industrie, vous pouvez extraire facilement le commutateur KVM de console rackable et y accéder lorsque le tiroir est tiré. En outre, vous pouvez replier l'écran, le verrouil
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2-Port Compact KVM Switch - Manhattan Products 

two sets of audio/mic cables for SOHO and office desktop multimedia applications. And it allows you to access, control, boot and reboot two USB-enabled ... The USB interface technology offers multiplatform support for PC, Macintosh G3/G4 and iMac. Ze
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4-Port Compact KVM Switch 

sound card connection) and 4 x HD15 male (video) through 4 x 1.8m (6-ft.) connection cables. â€¢ Console port connectors: - 2 x USB type A (keyboard, mouse). - 1 x HD15 female (video). â€¢ Audio connectors: - 3.5mm jack (console microphone input). - 
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Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports 

La technologie d'Ã©conomie d'Ã©nergie Green Ethernet dÃ©sactive les ports non utilisÃ©s et adapte les niveaux de charge en fonction de la longueur de cÃ¢ble. Conforme aux normes IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE). 48 Gbits/s structure du c
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Commutateur Gigabit Ethernet 5 ports 

Format de bureau, boÃ®tier mÃ©tallique, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet). Part No.: 530378 ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3ab ...
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Commutateur Fast Ethernet 8 ports 

Le commutateur Fast Ethernet 8 ports de Manhattan est idéal pour les environnements domestiques et les petites entreprises à la recherche d'un commutateur ...










 


[image: alt]





Commutateur KVM VGA 8-Port Modulaire 

Commutateur KVM VGA 8-Port Modulaire. Pour une utilisation avec Intellinet numéro de produit 507622 ou 507738. Part No.: 507776. Caractéristiques: Commutateur Modulaire pour Intellinet numéros de produits 507622 ou 507738. Prise en charge USB ou PS2 
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Commutateur KVM DVI 8-Port Modulaire 

Commutateur KVM DVI 8-Port Modulaire. Pour une ... Huit ports USB, cÃ¢bles de connexion Audio et DVI inclus ... Huit ensembles de cÃ¢bles USB ou PS2 & DVI.
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Switch HDMI KVM à 8 ports 

Sélection des canaux grâce à des boutons pressoirs, et à des raccourcis clavier ou souris. Compatible avec des résolutions d'écran allant jusqu'à 1 920 x 1 440.
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Switch HDMI KVM à 4 ports 

Humidité de fonctionnement : 20 – 90 % d'humidité relative, sans condensation. Contenu du pack. • Switch HDMI KVM à 4 ports. • Lot de quatre câbles HDMI-USB. • Bloc d'alimentation. • Manuel utilisateur. • Deux supports de montage et vis. Pour plus d'
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Commutateur KVM sur IP numérique - Intellinet Network 

Commutateur KVM à montage IP en cascade 19" USB PS/2. Solution de télécommande intégrale basée sur IP pour gestion de serveur. Utilisation et choix du canal via les boutons du panneau avant, les raccourcis clavier, le menu OSD et l'interface de visua
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Commutateur HDMI 2 ports - Amazon Simple Storage Service (S3) 

connecter deux sources vidÃ©o HDMI (y compris des consoles de jeu, des lecteurs Blu-ray, des rÃ©cepteurs satellites, des enregistreurs numÃ©riques, des boÃ®tiers ...
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Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports PoE+ avec 2 

IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3x (contrÃ´le de flux pour le full duplex). GÃ©nÃ©ral. â€¢ Supports pris en charge : - UTP/STP RJ-45 100Base-TX CAT5. - UTP/STP RJ-45 1000Base-T Cat5e. â€¢ Taux de filtrage/retransmission de paquet
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Commutateur Gigabit Ethernet PoE+ 8-ports avec 2 

bureau. Part No.: 561402. Caractéristiques: Connecteur d'alimentation et de données ... Conforme aux normes IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE).
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Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports avec 2 ... - Intellinet Network 

Humidité de fonctionnement : 10 à 90 % d'humidité relative, sans condensation. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur ...










 


[image: alt]





Commutateur HDMI 1080p disposant de 3 ports 

Commutateur HDMI 1080p disposant de 3 ports. CÃ¢ble IntÃ©grÃ©, Noir ... Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les.
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports avec 4 ports ultra 

Connecteur d'alimentation et de données pour 4 périphériques réseau PoE maximum. 4 ports d'équipement de sources d'alimentation (PSE) (ports 1 à 4).
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Commutateur Gigabit Web Ethernet 16 ports avec 4 ports 

Part No.: 560801. Connexion de périphérique intelligente et sécurisée, ... gestion via SNMP « sur bande » ou par un navigateur Web Internet, le commutateur.
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