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Commutateur KVM de console LCD rackable 16 ports

SystÃ¨mes d'exploitation pris en charge : Windows 2000/XP, Vista, Windows 7,. Windows 8, UNIX, Linux. â€¢ Nombre d'utilisations attendu : > 1 000 000. Souris. 
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Commutateur KVM de console LCD rackable 16 ports Écran LCD 17 pouces, PS/2 ou USB, 1U, cordons de connexion fournis Part No.: 507059 Contrôle et accès pratiques. Le commutateur KVM de console rackable 16 ports (modèle 507059) d'Intellinet permet d'accéder aisément à seize serveurs et de les contrôler entièrement à partir d'un seul et même dispositif. Facile et pratique Grâce au tiroir rackable 19" 1U conforme aux normes de l'industrie, vous pouvez extraire facilement le commutateur KVM de console rackable et y accéder lorsque le tiroir est tiré. En outre, vous pouvez replier l'écran, le verrouiller et le mettre en lieu sûr.



Une fonction complète Grâce à la fonction KVM de haute qualité, vous pouvez gérer et contrôler huit ordinateurs PS/2 ou USB à partir de ce dispositif.



Caractéristiques: Module intégrant console LCD, clavier, souris et commutateur KVM conçu pour une installation en bâti. Permet la gestion/le contrôle de 16 ordinateurs PS/2 ou USB à partir d'un seul ensemble KVM (clavier, écran, souris). Fournit 16 cordons de connexion de 1,8 m (6 ft) pour ordinateurs PS/2 ou USB. Tiroir rackable 19" 1U standard Permet un contrôle complet, grâce à une interface OSD (affichage à l'écran) facile à utiliser. Écran LCD 17 pouces repliable. Réglable : destiné aux bâtis dont la profondeur varie de 800 à 1 200 mm (31.5 à Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



47 in). Solide clavier complet (99 touches) ultra-plat inclus. Équerre arrière renforcée avec kit d'extension. Concept de commutateur KVM modulaire. Contrôle OSD (affichage à l'écran) et commandes de réglage. Le balayage automatique sélectionne de lui-même les ordinateurs, en séquence. Prise en charge des souris PS/2 et USB. Indépendant du système d'exploitation, transparent pour toutes les applications. Configuration système de type Plug-and-Play. Le clavier et la souris peuvent être branchés à chaud à tout moment. Garantie de trois ans.



Spécifications: Normes • PS/2 • USB Général • Connexions PC : 16 • Type de câble : cordon PS/2 ou USB • Connexions console : 1 • Ports PC : - Clavier + souris + écran : HD15 x 16 • Ports consoles : - Clavier : PS/2 et USB - Souris : PS/2 et USB - Écran : HD15 femelle • Sélection de l'ordinateur : - Boutons en façade - Via les raccourcis clavier • OSD (affichage à l'écran) : oui • FCC Classe B, CE, RoHS Clavier • 99 touches • Connecteur : PS2 et USB standard • Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000/XP, Vista, Windows 7, Windows 8, UNIX, Linux • Nombre d'utilisations attendu : > 1 000 000 Souris • Connecteur : PS2 et USB standard • Résolution X/Y : 1 000 points/pouce • Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000/XP, Vista, Windows 7, Windows 8, UNIX, Linux • Nombre d'utilisations attendu : > 1 000 000 Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Alimentation • Entrée d'alimentation (CA) : 100 à 240 V environ • MTBF : 60 000 heures Écran LCD • Zone d'affichage active : 337,9 x 270,3 (mm) • Profondeur d'image : 0,264 (H) x 0,264 (V) • Résolution : - 1 280 x 1 024 à 75 Hz (optimal) - 1 920 x 1 080 à 60 Hz (non-concordance du rapport hauteur/largeur, l'image sera déformée) • Luminosité : 250 (typ.) • Contraste : 1 000:1 (typ.) • Couleurs : 16,7 millions de couleurs • Contrôle utilisateur : contrôle OSD (enregistrement automatique) • Module de rétro-éclairage : LED de type 4-CCFL • MTBF : 50 000 heures Caractéristiques environnementales • Dimensions du module KVM : 42 (H) x 443 (L) x 685 (P) mm (1,6 x 17,4 x 27 in) • Poids : 24,34 kg (54 lbs) • Température de fonctionnement : 0 – 50 °C • Température de stockage : -20 – 60 °C (-4 – 140°C) Contenu du pack • Commutateur KVM de console rackable 16 ports • Équerre arrière et kit d'extension • Module commutateur KVM • Adaptateur secteur • Seize cordons PS/2 et USB de 1,8 m (6 ft) • Manuel utilisateur du module commutateur KVM



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Commutateur KVM rackable 16 ports 

Prise en charge d'OSD (affichage à l'écran). Grâce à l'affichage à l'écran intégré, l'utilisation et la programmation des options du commutateur KVM sont un jeu.
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Commutateur KVM de console LCD rackable 8 ports 

Équerre arrière renforcée avec kit d'extension. Concept de commutateur KVM modulaire. Contrôle OSD (affichage à l'écran) et commandes de réglage.
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Commutateur KVM de console LCD rackable 8 ports 

Facile et pratique. Grâce au tiroir rackable 19" 1U conforme aux normes de l'industrie, vous pouvez extraire facilement le commutateur KVM de console rackable et y accéder lorsque le tiroir est tiré. En outre, vous pouvez replier l'écran, le verrouil
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Commutateur KVM de console LCD rackable 16 ... - Intellinet Network 

Module intégrant console LCD, clavier, souris et commutateur KVM conçu pour une installation en bâti. Permet la gestion/le contrôle de 16 ordinateurs PS/2 ou USB à partir d'un seul ensemble KVM (clavier, écran, souris). Fournit 16 cordons de connexio
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Commutateur KVM rackable 8 ports - Intellinet Network 

console centrale, dans les environnements informatiques d'entreprises, d'usines et de ... Ce dispositif fournit un contrÃ´leur dÃ©diÃ© pour chaque port, de maniÃ¨re Ã  ...
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Mini-commutateur KVM 2 ports 

Le commutateur KVM MANHATTAN est un mini-commutateur KVM 2 ports doté de câbles de connexion intégrés. La prise en charge USB côté console permet ...
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Commutateur rackable Gigabit Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

14 880 pps (10 Mbits/s). â€¢ Table d'adresses MAC : 8 192 entrÃ©es. â€¢ DÃ©bit de fond de panier : 32 Gbits/s. â€¢ Architecture de commutation : Â« store and forward Â» (stockage et retransmission). â€¢ 16 ports Gigabit Ethernet RJ-45. â€¢ Certificat
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Commutateur KVM compact 2 ports - produktinfo.conrad 

Pour plus de commoditÃ©, les utilisateurs peuvent Ã©galement utiliser une commutation indÃ©pendante ou simultanÃ©e du canal PC et du canal audio/microphone.
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Commutateur KVM compact 4 ports - Manhattan Products 

microphone en option, et par le biais du client logiciel de commutation installé sur vos PC. Commutation ... (Le logiciel de commutation KVM ne prend en charge que les plateformes Windows.) Finies les ... de produits ou services mentionnés dans ce do
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8-Port Rackmount LCD Console KVM Switch 

All names of products or services mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Distribution and reproduction of this ...
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Commutateur PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports 

16 ports PoE, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), module d'extrÃ©mitÃ©, rackable. Part No.: 560993. RÃ©duisez le temps d'installation et Ã©conomisez de l'argent grÃ¢ce Ã  l'alimentation PoE. Le commutateur PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports r
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Commutateur Gigabit Web Ethernet 16 ports avec 4 ports 

Part No.: 560801. Connexion de périphérique intelligente et sécurisée, ... gestion via SNMP « sur bande » ou par un navigateur Web Internet, le commutateur.
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Commutateur rackable Fast Ethernet 

SpÃ©cifications: Normes. â€¢ IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3x (contrÃ´le de flux et contrepression). GÃ©nÃ©ral.
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Console Rack LCD 19 

Solide clavier complet (100 touches) ultra-plat inclus. Repose-poignets ergonomique. Ã‰querre arriÃ¨re renforcÃ©e avec kit d'extension. ContrÃ´le OSD (affichage Ã  l'Ã©cran) et commandes de rÃ©glage. Le balayage automatique sÃ©lectionne de lui-mÃªme 
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Console Rack LCD 17 

Via les raccourcis clavier. â€¢ OSD (affichage Ã  l'Ã©cran) : oui. â€¢ FCC Classe B, CE, RoHS. Alimentation. â€¢ EntrÃ©e d'alimentation (CA) : 100 Ã  240 V environ. Ã‰cran LCD. â€¢ Zone d'affichage active : 337,9 x 270,3 mm. â€¢ Profondeur d'image : 
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Console Rack LCD 19 

Écran LCD 19 pouces repliable prend en charge 1 366 x 768 résolution. Permet un contrôle ... Profondeur d'image : 0,264 (H) x 0,264 (V). • Résolution : 1 280 x ...
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Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports 

La technologie d'Ã©conomie d'Ã©nergie Green Ethernet dÃ©sactive les ports non utilisÃ©s et adapte les niveaux de charge en fonction de la longueur de cÃ¢ble. Conforme aux normes IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE). 48 Gbits/s structure du c
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ABL Commutateur Gigabit Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

Mémoire tampon de 512 Ko. Prend en charge l'auto-apprentissage et du vieillissement automatique des adresses MAC. Conception sans ventilateur pour un ...










 


[image: alt]





Commutateur Gigabit Ethernet PoE+ 16-ports avec 4 

Humidité de stockage : 5 – 90 % sans condensation. Contenu du pack. • Commutateur Gigabit Ethernet PoE+ 16-ports avec 4 ports RJ45 Gigabit uplink et 2 ...
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Commutateur PoE+ Fast Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

Le commutateur de bureau PoE+ Intellinet (modÃ¨le 560771) est Ã©quipÃ© de 16 ports 10/100. Base-TX Fast Ethernet, dont huit prennent en charge Power-over-Ethernet. (PoE/PoE+) 802.3af/at. En plus d'Ãªtre polyvalent, ce commutateur LAN offre une option
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports ... - Intellinet Network 

Prend en charge les pÃ©riphÃ©riques PoE compatibles IEEE 802.3at et IEEE 802.3af. (points d'accÃ¨s .... SNMP v1/v2c/v3 (Simple Network Management Protocol).
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Commutateur PoE+ Fast Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

transférer vos données et alimenter vos dispositifs. Ports de sortie ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et retransmission).
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports ... - Intellinet Network 

plusieurs périphériques compatibles PoE via des câbles réseau Cat5e ou Cat6. ... Le commutateur dispose de fonctionnalités de gestion L2+ complètes.
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports ... - Intellinet Network 

Conforme aux normes IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE). Gestion PoE : dÃ©lai de mise en marche, prioritÃ©, paramÃ¨tres de port PoE. Gestion SNMP et fonction de surveillance Ã  distance (RMON). SNMP V1, V2C, V3 avec groupes RMON 1, 2, 3 et 
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