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Commutateur Web Gigabit Ethernet 24 ports avec 2 ports SPF 24 ports RJ-45 10/100/1 000 Mbits/s + 2 ports SFP, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), SNMP, QoS, VLAN, ACL, montage en rack 19" Part No.: 560917 Connexion de périphérique intelligente et sécurisée, idéale pour les réseaux de bureaux secondaires et de PME, et essentielle pour les applications professionnelles. Ce commutateur Gigabit L2 24 + 2 ports est un dispositif SNMP hautes performances qui fournit aux utilisateurs 24 ports Ethernet de 10/100/1 000 Mbits/s et 2 ports Gigabit SFP supplémentaires. La gestion Web/SNMP fournit une fonction de contrôle distant avec des options de surveillance et de gestion réseau flexibles. Qu'il soit géré par une station de gestion via SNMP « sur bande » ou par un navigateur Web Internet, le commutateur Gigabit 560917 d'Intellinet facilite la gestion réseau et le diagnostic des problèmes. Gestion réseau flexible Facile à utiliser et à gérer, le commutateur Gigabit Ethernet Web 24 ports d'Intellinet est conçu pour augmenter la productivité des entreprises en prenant en charge les applications professionnelles de façon sécurisée. Il offre une interface graphique basée sur le Web et prend en charge SNMP, RMON et Telnet. Parmi la liste impressionnante de ses fonctionnalités, citons la gestion ACL, des paramètres QoS sophistiqués, la mise en miroir de ports, des outils de connectivité IP intégrés, la journalisation, le filtrage MAC, l'authentification RADIUS, l'agrégation de ports et des options de configuration du taux de ports détaillées.



Élimine les encombrements grâce à ses 26 ports Gigabit Équipé de 24 ports RJ-45 Gigabit Ethernet à détection automatique 10/100/1 000 Mbits/s, ce commutateur offre des performances incroyables à vos ordinateurs, serveurs et autres périphériques réseau. Deux emplacements GBIC pour module émetteur/récepteur optique SFP mettent à votre disposition la connectivité fibre grande distance. Il ne s'agit pas de ports mixtes partagés, mais de véritables ports Gigabit qui augmentent la totalité de la bande passante disponible jusqu'à 52 Gbits/s.



Technologie Green Ethernet Le plus souvent, un commutateur réseau n'utilise pas tout le temps tous ses ports. D'habitude, lorsqu'un ordinateur, un ordinateur portable, une imprimante réseau ou tout autre dispositif réseau est mis hors tension, le commutateur continue de consommer la même quantité d'électricité que lorsqu'il était actif. Désormais, grâce à la nouvelle technologie IEEE 802.3az écoénergétique, le commutateur Gigabit PoE+ 24 ports d'Intellinet détecte l'état de la liaison à l'ensemble des dispositifs connectés et réduit la consommation d'électricité des ports non utilisés. En outre, le commutateur Intellinet peut ajuster le niveau d'alimentation en sortie en fonction de la longueur du câble réseau connecté à un port particulier. Grâce au commutateur Web Gigabit Ethernet 24 ports d'Intellinet, vous bénéficierez de performances réseau optimales, mais en cas de ralentissement de l'activité, il diminuera automatiquement la consommation d'électricité afin d'économiser de l'énergie et de l'argent.



Caractéristiques: 24 ports à détection automatique 10/100/1 000 Mbits/s : détectent automatiquement le débit réseau optimal. 2 emplacements GBIC pour module émetteur/récepteur optique SFP. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Tous les ports RJ-45 offrent le basculement MDIX automatique et la négociation automatique NWay. Conforme aux normes IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE). Configuration Web ou Telnet. Gestion SNMP et fonction de surveillance à distance (RMON). SNMP V1, V2 avec groupes RMON 1, 2, 3 et 9. Prend en charge le VLAN (basé sur le repérage et sur les ports). Authentification 802.1X et listes de contrôle d'accès (ACL) basées sur IP/MAC. Prend en charge l'agrégation de liens (trunking). Fonction de « fureteur » IGMP (snooping) pour le filtrage du trafic Multicast. Prend en charge le contrôle de la bande passante sur chaque port. Prend en charge la mise en miroir des ports. Prend en charge 3 types de QoS (qualité de service) : basé sur les ports, 802.1p et DSCP. Diffusion de type « storm control » avec paramètres de taux de paquets multidiffusion. Prend en charge les trames surdimensionnées, jusqu'à 9 Ko. Prend en charge le protocole Rapid Spanning Tree/Spanning Tree. Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et retransmission). Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux. Fonctionnement en full/half duplex. Contrôle de flux IEEE 802.3x pour le full duplex. Prend en charge 8 000 adresses MAC. Mémoire tampon de 512 Ko. Inclut des équerres de montage en rack 19". Garantie de trois ans.



Spécifications: Normes • IEEE 802.1d (STP – Spanning Tree Protocol) • IEEE 802.1p (hiérarchisation du trafic) • IEEE 802.1q (repérage VLAN) • IEEE 802.1s (STP - Spanning Tree Protocol) • IEEE 802.3ad (agrégation de liens) • IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T) • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadées) • IEEE 802.3ad (protocole LACP) • IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE) • IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX) • IEEE 802.3x (contrôle de flux pour le full duplex) • SNMPv1/v2 (Simple Network Management Protocol) Général • Supports pris en charge : - UTP/STP RJ-45 10Base-T CAT3, 4, 5 - UTP/STP RJ-45 100Base-TX CAT5 Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



- UTP/STP RJ-45 1000Base-T Cat5e • Taux de filtrage/retransmission de paquets : - 1 488 000 pps (1 000 Mbits/s) - 148 800 pps (100 Mbits/s) - 14 880 pps (10 Mbits/s) • Table d'adresses MAC : 8 000 • Mémoire tampon : 512 Ko • Débit de fond de panier/structure du commutateur : 52 Gbits/s • Architecture de commutation : « store and forward » (stockage et retransmission) • Options de configuration : - Débit nominal du port : 10 Mbits/s, 100 Mbits/s, 1 000 Mbits/s ou négociation automatique - Activation/désactivation du contrôle de flux, sur chaque port - VLAN, S-VLAN - Limite du taux (taux d'entrée et taux de sortie) - Limite du taux : contrôle de la bande passante basé sur la stratégie ou le port, 16 Kbits/s jusqu'à 1 Gbit/s maximum - Mise en miroir des ports - ACL (liste de contrôle d'accès) - Agrégation de ports/protocole LACP : 8 groupes - Configuration « Broadcast Storm » avec débit « Broadcast » (diffusion), débit « Multicast » (multidiffusion) et débit « Unicast » (monodiffusion) de saturation - Fonction de « fureteur » IGMP (snooping) - Journalisation des événements/Journalisation à distance - QoS (qualité de service) : basée sur les ports, 802.1p ou DSCP - Envoi de demandes Ping à d'autres nœuds réseau par le client ICMP - SNMPv1/v2 (Simple Network Management Protocol) - Paramètres LAN (adresse IP, passerelle, etc.) • Certifications : FCC Classe A, CE DEL • Alimentation • Liaison/Activité/Vitesse Alimentation • Entrée : 100 V – 240 Vca ; 50 – 60 Hz • Consommation : 20 watts (maximum) Caractéristiques environnementales • Boîtier métallique • Dimensions : L 440 x P 205 x H 44 mm (17,3 x 8,1 x 1,7 in) • Poids : 2,2 kg (4,8 lbs) • Température de fonctionnement : 0 – 40 °C (32 – 104 °F) • Humidité de fonctionnement : 10 à 90 % d'humidité relative, sans condensation • Température de stockage : -40 – 70 °C (-40 – 158 °F) Contenu du pack • Commutateur Web Gigabit Ethernet 24 ports avec 2 ports SPF • Cordon d'alimentation Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Équerres de montage en rack 19" • Manuel utilisateur



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Commutateur Gigabit Web Ethernet 24 ports avec ... - Intellinet Network 

IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadÃ©es). â€¢ IEEE 802.3ad (protocole LACP). â€¢ IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE). â€¢ IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3x (contrÃ´le de
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Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports avec 2 ... - Intellinet Network 

Humidité de fonctionnement : 10 à 90 % d'humidité relative, sans condensation. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur ...
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Commutateur PoE+ Gigabit Web Ethernet 24 ports ... - Intellinet Network 

Diffusion de type Â« storm control Â» avec paramÃ¨tres de taux de paquets multidiffusion. Prend en charge les trames surdimensionnÃ©es, jusqu'Ã  9,6 Ko. Prend en charge le protocole Rapid Spanning Tree/Spanning Tree. Architecture de commutation de ty
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sauvegarde des données, du transfert des fichiers graphiques et d'autres applications ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur Gigabit Web Ethernet 48 ports avec ... - Intellinet Network 

48 ports RJ-45 10/100/1 000 Mbits/s + 4 ports SFP, IEEE 802.3az (Energy Efficient ... Diffusion de type « storm control » avec paramètres de taux de paquets ...
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

Le commutateur en boÃ®tier externe Gigabit Ethernet prend en charge le contrÃ´le de flux lors du fonctionnement en mode half duplex. Il prend Ã©galement en charge IEEE 802.3ab en mode full duplex, ce qui garantit un transfert des donnÃ©es et une conn
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Commutateur Fast Ethernet 24 ports - Intellinet Network 

DÃ©sormais, grÃ¢ce Ã  la nouvelle technologie IEEE. 802.3az Ã©coÃ©nergÃ©tique, le commutateur 10/100 Mbits/s d'Intellinet dÃ©tecte l'Ã©tat de la liaison Ã  l'ensemble ...
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Commutateur géré Gigabit Ethernet 24 ports PoE+ ... - Intellinet Network 

(561105) permet de transférer des données et sert de connecteur d'alimentation .... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur Fast Ethernet 24 ports - Intellinet Network 

Page 1 ... Le commutateur Fast Ethernet 24 ports Intellinet Network Solutions est un ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de ...
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Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports - Intellinet Network Solutions 

La technologie d'Ã©conomie d'Ã©nergie Green Ethernet dÃ©sactive les ports non utilisÃ©s et adapte les niveaux de charge en fonction de la longueur de cÃ¢ble.
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Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports 

La technologie d'Ã©conomie d'Ã©nergie Green Ethernet dÃ©sactive les ports non utilisÃ©s et adapte les niveaux de charge en fonction de la longueur de cÃ¢ble. Conforme aux normes IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE). 48 Gbits/s structure du c
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Commutateur Gigabit Ethernet 16 ports PoE+ avec ... - Intellinet Network 

Connecteur d'alimentation et de donnÃ©es pour 16 pÃ©riphÃ©riques rÃ©seau PoE maximum. Permet de gagner du ... de puissance PoE : 370 watts. Deux emplacements GBIC pour module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP ... automatique). Architecture de commutat
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 8 ports ... - Intellinet Network 

transférer des données et sert de connecteur d'alimentation électrique pour plusieurs ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 8 ports ... - Intellinet Network 

IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadÃ©es). â€¢ IEEE 802.3ad (protocole LACP). â€¢ IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at type 1). â€¢ IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at type 2). â€¢ IEEE 802.3
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports ... - Intellinet Network 

plusieurs périphériques compatibles PoE via des câbles réseau Cat5e ou Cat6. ... Le commutateur dispose de fonctionnalités de gestion L2+ complètes.
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports ... - Intellinet Network 

Prend en charge les pÃ©riphÃ©riques PoE compatibles IEEE 802.3at et IEEE 802.3af. (points d'accÃ¨s .... SNMP v1/v2c/v3 (Simple Network Management Protocol).
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports ... - Intellinet Network 

Conforme aux normes IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE). Gestion PoE : dÃ©lai de mise en marche, prioritÃ©, paramÃ¨tres de port PoE. Gestion SNMP et fonction de surveillance Ã  distance (RMON). SNMP V1, V2C, V3 avec groupes RMON 1, 2, 3 et 
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 24 ports avec 

Connecteur d'alimentation et de donnÃ©es pour 24 pÃ©riphÃ©riques rÃ©seau PoE maximum. RÃ©duit les coÃ»ts d'installation en utilisant les cÃ¢bles existants pour transfÃ©rer les donnÃ©es et alimenter les dispositifs. Ports Ã  dÃ©tection automatique 10/
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ABL Commutateur Gigabit Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

Mémoire tampon de 512 Ko. Prend en charge l'auto-apprentissage et du vieillissement automatique des adresses MAC. Conception sans ventilateur pour un ...
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Commutateur rackable Gigabit Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

14 880 pps (10 Mbits/s). â€¢ Table d'adresses MAC : 8 192 entrÃ©es. â€¢ DÃ©bit de fond de panier : 32 Gbits/s. â€¢ Architecture de commutation : Â« store and forward Â» (stockage et retransmission). â€¢ 16 ports Gigabit Ethernet RJ-45. â€¢ Certificat
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Commutateur PoE+ Gigabit Ethernet 5 ports - Intellinet Network 

4 x Ports PSE, Power over Ethernet (PoE+/PoE) compatible IEEE 802.3at/af, 60 W, sur bureau. Part No.: 561228. CaractÃ©ristiques: Connecteur d'alimentation et ...
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Commutateur Gigabit Web Ethernet 16 ports avec 4 ports 

Part No.: 560801. Connexion de périphérique intelligente et sécurisée, ... gestion via SNMP « sur bande » ou par un navigateur Web Internet, le commutateur.
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Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports avec le 10 GbE 

2 emplacements SFP+ (Small Formfactor Pluggable). â€¢ Certifications : FCC Classe A, CE. DEL. â€¢ Alimentation. â€¢ Liaison/activitÃ©/vitesse par port. Alimentation. â€¢ Alimentation interne, 100-240 Vca, 50/60 Hz. â€¢ Consommation : 17,5 watts (maxi
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Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports PoE+ avec 2 

IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3x (contrÃ´le de flux pour le full duplex). GÃ©nÃ©ral. â€¢ Supports pris en charge : - UTP/STP RJ-45 100Base-TX CAT5. - UTP/STP RJ-45 1000Base-T Cat5e. â€¢ Taux de filtrage/retransmission de paquet
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