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Configuration du Snowflake

Cliquez sur l'onglet EntrÃ©e. 4. Double-cliquez sur Blue USB Snowflake Mic dans la boÃ®te de dialogue Choisissez un pÃ©riphÃ©rique d'entrÃ©e audio. 5. RÃ©glez le ... 
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Le Snowflake : qu’est-ce que c’est ? Le Snowflake est un microphone à condensateur de haute qualité conçu pour vous donner des résultats professionnels avec un minimum d’efforts. Il vous suffit de le brancher sur le port USB de votre ordinateur, de suivre les invites et vous obtiendrez un son haute fidélité en moins de deux ! Le Snowflake possède son propre convertisseur numérique et un préamplificateur spécialement conçu, tous deux optimisés pour fonctionner avec la pastille usinée avec précision de Blue et garantir, à tout moment, le meilleur son possible sur votre ordinateur.



Suggestions d’utilisation du Snowflake



Micro USB portable professionnel



De taille compacte, le Snowflake a été spécialement conçu pour les voyageurs. Parce qu’il suffit de le brancher sur un port USB, il offre un vaste éventail d’applications allié à une simplicité d’utilisation jamais vue auparavant dans un micro de qualité professionnelle. Le podcasting, les cyberconférences, la téléphonie par Internet, la narration, la dictée vocale, les enregistrements sur le terrain, les enregistrements de conférences, les interphones bébé et bien entendu, le grand favori de tous, l’enregistrement de musique, sont parmi les nombreuses utilisations possibles.



Installation Grâce à son design unique, le Snowflake peut être placé sur un bureau ou sur une surface plane à proximité de votre ordinateur, ou monté sur l’écran de la plupart des ordinateurs portables. Empoignez délicatement le support de montage du Snowflake par le haut et le bas et faites-le coulisser pour l’ouvrir (figure 1). Le câble USB est situé à l’intérieur. La partie supérieure du support peut ensuite être positionnée sur une surface plane (figure 2) ou accrochée à l’arrière de la plupart des ordinateurs portables (figure 3). La pastille du Snowflake pivote également vers l’avant et l’arrière et tourne d’un côté à l’autre pour un positionnement optimal.



Branchement



1



Branchez simplement le Snowflake dans le port USB de votre ordinateur Macintosh ou Windows. Assurez-vous que le côté actif, sur l’axe, du diaphragme (là encore, le côté portant la grille en métal) est orienté vers la source souhaitée.
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Configuration du Snowflake Configuration pour Macintosh : 1. Pour les utilisateurs d’OSX : dans le menu Pomme, ouvrez les Préférences système. 2. Double-cliquez sur le fichier de préférences Son. 3. Cliquez sur l’onglet Entrée. 4. Double-cliquez sur Blue USB Snowflake Mic dans la boîte de dialogue Choisissez un périphérique d’entrée audio. 5. Réglez le volume d’entrée au niveau approprié. 6. Quittez les Préférences système.



REMARQUE : Ne forcez pas sur le pivot de la pastille ou vous risquerez de l’endommager et la garantie ne s’appliquera pas.



Configuration sous Windows (Vista) 1. Sous le menu Démarrer, ouvrez le Panneau de configuration, puis sélectionnez Son. 2. Sélectionnez l’onglet Enregistrement . Vérifiez que Blue Snowflake est sélectionné comme Activé avec une coche en regard de l’icône (le cas échéant, désactivez l’autre micro). 3. Cliquez sur Propriétés, sélectionnez l’onglet Niveaux, réglez le niveau d’entrée, puis cliquez sur Appliquer et sur OK. 4. Quittez le Panneau de configuration.



Spécifications Type de transducteur : Gradient de pression Diagramme polaire : Cardioïde Réponse de fréquence : 35Hz – 20kHz Fréquence d’échantillonnage / Longueur de mot : 44,1 kHz / 16 bits SPL maximum (DHT de 0,5 %) : 120 dB SPL



Quand vous n’utilisez pas le micro, débranchez simplement le câble USB et remettez-le dans le support de montage, puis refermez-le en le faisant coulisser. Lorsque vous voyagez avec votre Snowflake, faites pivoter le côté actif de la tête de pastille ronde (le côté portant la grille en métal) afin de l’orienter vers le bas et de la rentrer dans le support (figure 4). Vous protégerez ainsi la pastille de précision contre tous dommages.



Configuration pour Windows (Win98/XP/NT/Vista) :
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1. A partir du menu Démarrer, ouvrez le panneau de configuration Sons et périphériques audio. 2. Cliquez sur l’onglet Audio : vérifiez que Blue Snowflake USB Mic est sélectionné en tant que périphérique par défaut. 3. Cliquez sur Volume et sélectionnez le niveau de volume approprié. 4. Quittez le panneau de configuration.



5706 Corsa Ave., Suite 102 Westlake Village, CA 91362



www.bluemic.com Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante de ses produits, Baltic Latvian Universal Electronics (BLUE) se réserve le droit de modifier ces spécifications sans avis préalable. © 2008 Blue Microphones, LLC. Tous droits réservés. Blue Microphones, Blue Oval et Snowflake sont des marques déposées de Blue Microphones. Macintosh est une marque déposée d’Apple Computer, Inc. Windows est une marque déposée de Microsoft, Inc.
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Configuration du Snowflake 

Type de transducteur : Gradient de pression. Diagramme polaire : Cardioïde. Réponse de fréquence : 35Hz – 20kHz. Fréquence d'échantillonnage / Longueur ...
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Configuration du Snowflake 

Branchement. Branchez simplement le Snowflake dans le port. USB de votre ordinateur Macintosh ou Windows. Assurez-vous que le cÃ´tÃ© actif, sur l'axe, du.
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Activation & configuration du cloud Qbus 

... à l'écran principal du cloud Qbus, cliquez sur la croix dans le coin supérieur droit, .... cloud Qbus est configuré et vous êtes prêt à l'utiliser. Bon amusement !
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Keyrus signe un partenariat international avec Snowflake 

29 nov. 2018 - d'accélérer l'adoption de ce type de solutions par les clients de Keyrus à ... France – 92593 Levallois-Perret Cedex – Tél : +33(0)1 41 34 10 00 ...
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Snowflake Chart duplicate st in A 

Pour faÃ§onner la couronne: 1er r: (End de l'ouv). 1 end. *2 end-ens. 6 end. RÃ©p de * jsq la fin du r. 50 m. 2e et r alt: Tric Ã  l'env. 3e r: 1 end. *2 end-ens. 5 end.
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iPod Configuration 

The iRFR requires that your console be on a wireless network. ... also critical that the wireless component of your lighting network have the latest security.
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K Installation Guide - Configuration du routeur 

Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the ...... Packet Filtering. Packet filtering allows you to block users from accessing specific services.
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Configuration initiale 

âž€ Pour que votre liste de patients se mette Ã  jour selon le mÃ©decin traitant, sÃ©lectionner MÃ©decin. âž� Dans la barre de recherche, entrer les premiÃ¨res lettres du ...
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Configuration Guide 

Aug 10, 2016 - Then enter the user name and password (admin/Change_Me) to log in, as shown in Figure 3-2. HUAWEI TE30&TE40&TE50&TE60&TX50.
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configuration guide 

Jan 30, 2007 - This document describes the actions to perform to integrate the ...... o Finland: â€œ_fi-FIâ€� ..... MailPlugin -p 8000 -mt 100 -mm 150,NotifPlugin -p.
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Travaux pratiques : configuration du protocole SNMP 

suivante : http://www.dart.com/snmp-free-manager.aspx. b. DÃ©marrez le ... R1(config)# snmp-server host 192.168.1.3 version 2c ciscolab. R1(config)# ...
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K Installation Guide - Configuration du routeur 

Lorsque vous voyez le symbole , reportez-vous Ã  l'annexe A pour consulter la traduction de ces instructions dans votre langue. ...... Allied Telesyn products can be downloaded from the web site in PDF format. ...... La spina deve essere inserita.
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Packet Tracer : configuration du protocole RIPng 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration du protocole RIPng. Topologie. Table d'adressage. Périphérique Interface.
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Defining Nagios Configuration Objects 

â–¡JUSTIN KULIKOWSKI is a student at Pennsylvania State University ... review every log, every setting, and every variable on all the systems and ..... Statistics (www.nagios.org/userprofiles/quickstats.php) indicate that Red Hat is the ...... The fi
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PHP Credits Configuration 

... by ionCube Ltd. PHP Credits. Configuration. PHP Core phpinfo() http://www.julien-moreau.fr/galerie/admin.php?action=phpinfo. 1 sur 13. 26/10/2009 13:06 ...
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Configuration recommandÃ©e 

Ã‰cran 16 millions (24 bits) de couleurs ou plus. Lecteur. DVD-ROM ou CD-ROM. Port COM de sÃ©rie. Un pour HI-PRO si branchÃ© sur port. COM sÃ©rie. Ports USB.
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GPCL Pin Configuration ... - F4FPT 

Oct 3, 2006 - Improper configuration of the General Purpose Control Logic ... This application note describes the problematic configurations that need to be.










 


[image: alt]





Installation and Configuration .fr 

This section contains notes and hints specific to Sun Java System Web ...... following directories: pecl; ..\pecl; pecl\rpc; ..\pecl\rpc. Since PHP 5.1.0, you can ...
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Configuration Settings .fr 

OSC = LP. LP oscillator. OSC = XT. XT oscillator. OSC = HS. HS oscillator. OSC = RC. External RC oscillator, CLKO function on RA6. OSC = EC. EC oscillator ...
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Apache FOP: Configuration 

The FOP configuration file is an XML file containing a variety of settings that are useful for controlling. FOP's behavior, and for helping it find resources that you ...










 


[image: alt]





Bento Default Configuration files 

Files in the lang subdirectory : $HOME/.config/openbox/lang/autostart-en. $HOME/.config/openbox/lang/autostart-fr. $HOME/.config/openbox/lang/autostart-de.
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UNIFACE Configuration Guide 

trademarks of International Business Machines Corporation. SOLID ... trademarks of Solid Information Technology Ltd. All other company or product names used.










 


[image: alt]





WLST Offline Configuration Commands 

Oct 5, 2005 - the software except as specifically allowed in the agreement. ... WebLogic, BEA eLink, BEA Liquid Data for WebLogic, BEA Manager, BEA WebLogic Commerce ...... To verify that the appropriate SQL files exist, open the domain template and 
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Bivi Configuration de la table BiviMC et du systÃ¨me 

Prossiga com as etapas a seguir. REMARQUE: Si vous assemblez une seule table, placez le passe-fil Ã  l'extrÃ©mitÃ© la plus Ã©loignÃ©e. Poursuivez au moyen des ...
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