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820 · 870. Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector: Kabelstecker. Male cable connector. Kabeldose. Female cable connector. Winkelstecker.Termes manquants : 
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SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Bajonett SI IP67 NCC M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 M23 Bajonett M25



Kabelsteckverbinder • Rundsteckverbinder mit Schraubverrie- gelung (7/8‘‘–16 UN) • Konfektionierbar und am Kabel angespritzt • Schraubanschluss • Gerade und gewinkelte Ausführungen • Schutzart IP67 1) • Kabeldurchlass 6–8 mm, 8–10 mm, 10–12 mm, 12–14 mm • Schutzleiteranschluss



M12-A



M8



M5



RD30



RD24



7/8‘‘ Steckverbinder 7/8‘‘ connectors



BF-C



BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



M12-B



Verteiler



VL



Cable Connector • Circular connector with 7/8’’–16 UN screw- locking • Cable assembly and moulded versions possible • Screw termination • Moulded versions • Straight and angled versions • Degree of protection IP67 1) • Cable outlet 6–8 mm, 8–10 mm, 10–12 mm, 12–14 mm • Connection for ground wire



1 7/8‘‘
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1)



Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / 1) Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4. 04.02.13 13:01



SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



820 · 870



RD24



M25



Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector:



M8



M5



RD30



Kabelstecker Male cable connector



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



Kabeldose Female cable connector
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BF-C



BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



Winkelstecker Male angled connector



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 Sensor connectors series 820 Bezeichnung Description



Kabelstecker Male cable connector



Kabelstecker Male cable connector



Kabelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelungsring Male cable connector, stainless steel locking ring



Abbildung Figure



~86



B



A



SW 24mm SW 24mm A 8-10mm SW 19mm 12-14mm SW 23mm



B



SW 16mm SW 19mm



A



RD30



RD24



M25



6-8mm SW 19mm 10-12mm SW 24mm



~ 83



Ø 27



Ø 27 SW 24mm A 6-8mm SW 16mm 10-12mm SW 21mm



Bajonett



7/8’’–16 UN



7/8’’–16 UN



7/8’’–16 UN



~83



Ø 27



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl AQ (mm2 ) Contacts CS (mm2 ) 1,5



M5



2+PE



M12-A



M8



3+PE



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D BF-B



3 7/8‘‘



7/8‘‘



6–8 mm



99 2441 12 03



10–12 mm



99 2441 32 03



6–8 mm



99 2443 12 04



10–12 mm



99 2443 32 04



6–8 mm



99 2445 12 05



10–12 mm



99 2445 32 05



10–12 mm



99 2445 33 05



Polzahl AQ (mm2 ) Contacts CS (mm2 ) 2+PE



1,5



3+PE



1,5



1,5 4+PE 2,5



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nr. Ordering-No.



8–10 mm



99 2441 21 03



12–14 mm



99 2441 42 03



8–10 mm



99 2443 21 04



12–14 mm



99 2443 42 04



8–10 mm



99 2445 21 05



12–14 mm



99 2445 42 05



8–10 mm



99 2445 23 05



12–14 mm



99 2445 43 05



Polzahl AQ (mm2 ) Contacts CS (mm2 )



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nr. Ordering-No.



2+PE



1,5



6–8 mm



99 2441 282 03



3+PE



1,5



6–8 mm



99 2443 282 04



4+PE



1,5



6–8 mm



99 2445 282 05



Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlas Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-A



1,5 2,5



BF-C



M12-B



Verteiler



VL



4+PE



1,5



Kabeldurchlass Bestell-Nr. Cable outlet Ordering-No.



820_870.indd 3



2+PE max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 12 A 



3+PE 4+PE schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN schrauben/screw max. 1,5 mm2 (max. AWG 16), max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) 6–8 mm, 8–10 mm, 10–12 mm, 12–14 mm IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 4000 V 3 III lll 9 A 9 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR/PA (UL 94 HB) PBT (UL 94 V-0)



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing
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SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 Sensor connectors series 820 Bezeichnung Description



Winkelstecker Male angled connector



Winkelstecker Male angled connector



~72



SW 24mm



Bajonett



SW 24mm SW 16mm



3+PE



1,5



6–8 mm



6–8 mm



99 2441 52 03



Anschlussquerschnitt (mm2 ) Cross section (mm2 )



2+PE



1,5



3+PE



1,5



99 2443 52 04 1,5 4+PE



1,5



6–8 mm



99 2445 52 05



2,5



M25 Bestell-Nr. Ordering-No.



8–10 mm



99 2441 62 03



10–12 mm



99 2441 72 03



8–10 mm



99 2443 62 04



10–12 mm



99 2443 72 04



8–10 mm



99 2445 62 05



10–12 mm



99 2445 72 05



8–10 mm



99 2445 63 05



10–12 mm



99 2445 73 05
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M12-D M12-S M12-T M12-US M18



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



7/8‘‘



2+PE 3+PE 4+PE schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN schrauben/screw max. 1,5 mm2 (max. AWG 16), max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 6–8 mm, 8–10 mm, 10–12 mm IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 4000 V 3 III lll 12 A 9 A 9 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR/PA (UL 94 HB) PBT (UL 94 V-0)



BF-A



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-B



Technische Daten Specifications



M12-B



Verteiler



4+PE



Kabeldurchlass Cable outlet



RD24



Polzahl Contacts



RD30



Bestell-Nr. Ordering-No.



M5



1,5



Kabeldurchlass Cable outlet



M8



2+PE



Anschlussquerschnitt (mm2 ) Cross section (mm2 )



M12-A



Polzahl Contacts



A



BF-C



Bestell-Nr. Ordering-No.



A 8-10mm SW 19mm 10-12mm SW 21mm



M23



~53



Ø 28 ~51



7/8’’–16 UN



Ø 28 7/8’’–16 UN



~65



VL



Maßzeichnung Drawing



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Abbildung Figure



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 Sensor connectors series 820 Bezeichnung Description



Kabeldose Female cable connector



Kabeldose Female cable connector



Kabeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelungsring Female cable connector, stainless steel locking ring



Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing



~78



B



A



Ø 27 7/8’’–16 UN



Ø 27 7/8’’–16 UN



SW 24mm A 6-8mm SW 16mm 10-12mm SW 21mm



SW 24mm SW 24mm A 8-10mm SW 19mm 12-14mm SW 23mm



B 6-8mm SW 19mm 10-12mm SW 24mm



SW 16mm SW 19mm



A



RD30



RD24



M25



Bajonett



~ 78



~83



Ø 27 7/8’’–16 UN



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl AQ (mm2 ) Contacts CS (mm2 ) 1,5



M5



2+PE



M12-A



M8



3+PE



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D BF-B



5 7/8‘‘



7/8‘‘



6–8 mm



99 2440 12 03



10–12 mm



99 2440 32 03



6–8 mm



99 2442 12 04



10–12 mm



99 2442 32 04



6–8 mm



99 2444 12 05



10–12 mm



99 2444 32 05



10–12 mm



99 2444 33 05



Polzahl AQ (mm2 ) Contacts CS (mm2 ) 2+PE



1,5



3+PE



1,5



1,5 4+PE 2,5



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nr. Ordering-No.



8–10 mm



99 2440 21 03



12–14 mm



99 2440 42 03



8–10 mm



99 2442 21 04



12–14 mm



99 2442 42 04



8–10 mm



99 2444 21 05



12–14 mm



99 2444 42 05



8–10 mm



99 2444 23 05



12–14 mm



99 2444 43 05



Polzahl AQ (mm2 ) Contacts CS (mm2 )



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nr. Ordering-No.



2+PE



1,5



6–8 mm



99 2440 282 03



3+PE



1,5



6–8 mm



99 2442 282 04



4+PE



1,5



6–8 mm



99 2444 282 05



Technische Daten Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-A



1,5 2,5



BF-C



M12-B



Verteiler



VL



4+PE



1,5



Kabeldurchlass Bestell-Nr. Cable outlet Ordering-No.
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2+PE 3+PE 4+PE schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN schrauben/screw max. 1,5 mm2 (max. AWG 16), max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 6–8 mm, 8–10 mm, 10–12 mm, 12–14 mm IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 4000 V 3 III lll 12 A 9 A 9 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR/PA (UL 94 HB) PBT (UL 94 V-0)



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing
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SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 Sensor connectors series 820 Bezeichnung Description



Winkeldose Female angled connector



Winkeldose Female angled connector



~68



Bajonett



SW 24mm SW 16mm



1,5



6–8 mm



99 2440 52 03



2+PE



1,5



3+PE



1,5



99 2442 52 04 1,5 4+PE



1,5



6–8 mm



99 2444 52 05



2,5



M25 Bestell-Nr. Ordering-No.



8–10 mm



99 2440 62 03



10–12 mm



99 2440 72 03



8–10 mm



99 2442 62 04



10–12 mm



99 2442 72 04



8–10 mm



99 2444 62 05



10–12 mm



99 2444 72 05



8–10 mm



99 2444 63 05



10–12 mm



99 2444 73 05
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M12-D M12-S M12-T M12-US M18



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



7/8‘‘



2+PE 3+PE 4+PE schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN schrauben/screw max. 1,5 mm2 (max. AWG 16), max. 2,5 mm2 (max. AWG 14) max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 6–8 mm, 8–10mm, 10–12 mm IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 4000 V 3 III lll 12 A 9 A 9 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR/PA (UL 94 HB) PBT (UL 94 V-0)



BF-A



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-B



Technische Daten Specifications



M12-B



Verteiler



4+PE



Kabeldurchlass Cable outlet



RD24



Anschlussquerschnitt (mm2 ) Cross section (mm2 )



RD30



Polzahl Contacts



M5



6–8 mm



Bestell-Nr. Ordering-No.



M8



3+PE



1,5



Kabeldurchlass Cable outlet



M12-A



2+PE



Anschlussquerschnitt (mm2 ) Cross section (mm2 )



VL



Polzahl Contacts



A



BF-C



Bestell-Nr. Ordering-No.



A 8-10mm SW 19mm 10-12mm SW 21mm



M23



Ø 28



SW 24mm



7/8’’–16 UN



~51



Ø 28



7/8’’–16 UN



~61



~53



Maßzeichnung Drawing



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Abbildung Figure



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 Sensor connectors series 820 Montageanleitung Assembly instruction



Kabelsteckverbinder Cable connectors ln 30 abmante dismantle ren 7 abisolie strip



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Ø3



Winkelsteckverbinder Angled connectors



M23



ln 30 abmante dismantle



Bajonett



7 abisolieren strip



Einzelteildarstellung Component part drawing



Kabelsteckverbinder Cable connectors Dichtung seal



M12-A



M8



M5



RD30



RD24



M25



Ø3



Verteiler



VL



Steckereinsatz male insert



Klemmkorb pinch ring Kupplungshülse sleeve



M12-D



M12-B



Buchseneinsatz female insert



Druckschraube pressing screw



M12-S



Winkelsteckverbinder Angled connectors Winkelgehäuse angled housing



M12-US



M12-T



Steckereinsatz male insert



Dichtung seal Klemmkorb pinch ring Druckschraube pressing screw



BF-C



BF-B



7/8‘‘



Winkelhülse mont. angled sleeve mounted



BF-A



M18



Buchseneinsatz female insert



7 7/8‘‘
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BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



RD24



M25



Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Notizen Notes



7/8‘‘ 8
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M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



Sensorsteckverbinder Serie 820 Sensor connectors series 820



BF-C



7/8‘‘



04.02.13 13:01



SI IP40



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 870 Sensor connectors series 870 Bezeichnung Description



Kabelstecker Male cable connector



Winkelstecker Male angled connector



Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing



L 5



4



Ø 23



Ø 26 7/8‘‘–16UN–2A



53,3 36



1



2



43,8



Bajonett M25 RD24



L



7/8‘‘–16UN–2A Ø 26



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Kabel (mm2 ) Cable (mm2 )



Kabellänge 2m Cable length 2m



Polzahl Contacts



Kabel (mm2 ) Cable (mm2 )



Kabellänge 2m Cable length 2m



3



3 x 1,5 



PUR



79 2453 20 03



3



3 x 1,5 



PUR



79 2455 20 03



4



4 x 1,5 



PUR



79 2457 20 04



4



4 x 1,5 



PUR



79 2459 20 04



5



5 x 1,5 



PUR



79 2461 20 05



5



5 x 1,5 



PUR



79 2463 20 05



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



9 7/8‘‘



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D BF-B



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



3



53



26,5



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘
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3 12 A 



4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN crimpen/crimp 1,5 mm2 (AWG 16) — IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 300 V 4000 V 3 II ll 9 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR



5 







9 A 















Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 870 Sensor connectors series 870 Bezeichnung Description



Kabeldose Female cable connector



Winkeldose Female angled connector



L



49,9 36



1



2



Ø 23



5



3



53



L



40,36



Bajonett



26,46



4



M23



7/8‘‘–16UN–2B Ø 26



Maßzeichnung Drawing



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Abbildung Figure



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



M25



Ø 26



Kabel (mm2 ) Cable (mm2 )



Kabellänge 2m Cable length 2m



Polzahl Contacts



Kabel (mm2 ) Cable (mm2 )



Kabellänge 2m Cable length 2m



3



3 x 1,5 



PUR



79 2452 20 03



3



3 x 1,5 



PUR



79 2454 20 03



4



4 x 1,5 



PUR



79 2456 20 04



4



4 x 1,5 



PUR



79 2458 20 04



5



5 x 1,5 



PUR



79 2460 20 05



5



5 x 1,5 



PUR



79 2462 20 05



RD30



Polzahl Contacts







7/8‘‘ 10 820_870.indd 10



M12-D







M12-S







M12-T



9 A 



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



M12-US







M18



5 



7/8‘‘



4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN crimpen/crimp 1,5 mm2 (AWG 16) — IP68 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 80 °C – 25 °C 300 V 4000 V 3 II ll 9 A ≤ 3 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR PUR



BF-A



3 12 A 



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



Bestell-Nr. Ordering-No.



RD24



7/8‘‘–16UN–2B



04.02.13 13:01



SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Bajonett SI IP67



Sensorsteckverbinder Serie 870 Sensor connectors series 870 Technische Daten Specifications of 



Standard Kabel standard cable



Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung



3 4 5 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 PUR TPM 82 x 0,15 8 8,7 7,4 



































– 20 °C / + 80 °C – 50 °C / + 80 °C 7,5 x d — —



—























Contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval



BF-C



BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



RD24



M25



Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



7/8‘‘



11 7/8‘‘
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BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



RD24



M25



Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Notizen Notes



7/8‘‘ 12



820_870.indd 12



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



Sensorsteckverbinder Serie 870 Sensor connectors series 870



BF-C



7/8‘‘



04.02.13 13:01



SI IP40



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870 Bezeichnung Description



Flanschstecker mit Litzen Male panel mount connector with single wires



Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen Male panel mount connector, front fastened, with single wires



Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing 26,5



PG 11 PG 13,5 M20x1,5 SW 24mm



SW 20mm



M25 RD24 RD30



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



M8



M5



2+PE



M12-A



4



13 7/8‘‘



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-A



Befestigungsgewinde Fixing thread



Bestell-Nr. Ordering-No.



PG 11



09 2447 310 03



PG 13,5



09 2447 300 03



M20 x 1,5



09 2447 320 03



PG 11



09 2449 310 04



PG 13,5



09 2449 300 04



M20 x 1,5



09 2449 320 04



PG 11



09 2451 310 05



PG 13,5



09 2451 300 05



M20 x 1,5



09 2451 320 05



SW 24mm SW 24mm



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



2+PE



09 2447 100 03



4



09 2449 100 04



4+PE



09 2451 100 05



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-B



Verteiler



VL



4+PE



200



7/8’’–16 UN



Bajonett



26,5 22,5 3,5



200 9,5



Ø 27 7/8‘‘– 16UN



7,5 4,5



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



820_870.indd 13



2+PE 4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN Litzen/single wires AWG 18 (0,82 mm2) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 2500 V 3 lll lll 10 A 8 A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR (UL 94 HB) Messing vernickelt/Zink Druckguss vernickelt/brass nickel plated/zinc diecasting nickel plated



4+PE 







8 A 















Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870 Bezeichnung Description



Flanschstecker, Tauchlötkontakte Male panel mount connector, dip solder contacts



Flanschstecker, von vorn verschraubbar, Tauchlötkontakte Male panel mount connector, front fastened, dip solder contacts



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Abbildung Figure



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



Maßzeichnung Drawing



M23



PG 13,5 Ø 1,5 Ø2



3,5



SW 20mm Ø 27/SW 24mm



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



2+PE



09 2447 330 03



2+PE



09 2447 180 03



4



09 2449 330 04



4



09 2449 180 04



4+PE



09 2451 330 05



4+PE



09 2451 180 05



7/8‘‘ 14 820_870.indd 14



M12-D







M12-S







M12-T







M12-US



8 A 



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



M18







7/8‘‘



4+PE 



BF-A



2+PE 4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 2500 V 3 lll lll 10 A 8 A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR (UL 94 HB) Messing vernickelt/Zink Druckguss vernickelt/brass nickel plated/zinc diecasting nickel plated



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



Polzahl Contacts



RD24



M25



SW 18,7mm Ø 27/SW 24mm



Bestell-Nr. Ordering-No.



5,5



Ø 1,5 Ø2



3,5 7/8‘‘– 16UN



4,5



7/8‘‘– 16UN



7,5



26,5 22,5 3,5



9,5 5,5



Bajonett



26,5



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870 Bezeichnung Description



Flanschdose mit Litzen Female panel mount connector with single wires



Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen Female panel mount connector, front fastened, with single wires



Abbildung Figure



22,5



200



Ø 27



Bajonett



7/8‘‘– 16UN SW 24mm



SW 24mm



M25 RD24 RD30



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



M8



M5



2+PE



M12-A



4



15 7/8‘‘



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-A



200 3,5



Befestigungsgewinde Fixing thread



Bestell-Nr. Ordering-No.



PG 11



09 2446 310 03



PG 13,5



09 2446 300 03



M20 x 1,5



09 2446 320 03



PG 11



09 2448 310 04



PG 13,5



09 2448 300 04



M20 x 1,5



09 2448 320 04



PG 11



09 2450 310 05



PG 13,5



09 2450 300 05



M20 x 1,5



09 2450 320 05



SW 27mm SW 27mm



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



2+PE



09 2446 100 03



4



09 2448 100 04



4+PE



09 2450 100 05



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-B



Verteiler



VL



4+PE



3,6



22,5 18,5



M26 x 1,5



9,5 PG 11 PG 13,5 M20x1,5



3,6



4,5



7/8’’–16 UN–2B



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘
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2+PE 4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN Litzen/single wires AWG 18 (0,82 mm2) — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 2500 V 3 lll lll 10 A 8 A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR (UL 94 HB) Messing vernickelt/Zink Druckguss vernickelt/brass nickel plated/zinc diecasting nickel plated



4+PE 







8 A 















Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870 Bezeichnung Description



Flanschdose, Tauchlötkontakte Female panel mount connector, dip solder contacts



Flanschdose, von vorn verschraubbar, Tauchlötkontakte Female panel mount connector, front fastened, dip solder contacts



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Abbildung Figure



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



Maßzeichnung Drawing



3,6



3,5



M23



PG 13,5 Ø 1,5 Ø2



7/8‘‘– 16UN Ø 27/SW 24mm SW 18,7mm



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



2+PE



09 2446 330 03



2+PE



09 2446 180 03



4



09 2448 330 04



4



09 2448 180 04



4+PE



09 2450 330 05



4+PE



09 2450 180 05



RD30



Polzahl Contacts



RD24



M25



7/8‘‘– 16UN SW 24mm Ø 30/SW 27mm



7/8‘‘ 16 820_870.indd 16



M12-D







M12-S







M12-T







M12-US



8 A 



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



M18







7/8‘‘



4+PE 



BF-A



2+PE 4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN tauchlöten/dip solder — — IP67 > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles + 85 °C – 25 °C 300 V (UL 600 V) 2500 V 3 lll lll 10 A 8 A ≤ 5 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PUR (UL 94 HB) Messing vernickelt/Zink Druckguss vernickelt/brass nickel plated/zinc diecasting nickel plated



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



Bestell-Nr. Ordering-No.



5,5



M26 x 1,5



3,5



22,5 6



Bajonett



5,5 9,5



Ø 24



3,6



Ø 1,5 Ø2



22,5 4,5



04.02.13 13:01



SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870 Bezeichnung Description



Adapter Schaltschrankdurchführung Adapter control cabinet lead through



T-Stück, Buchse 7/8‘‘, Stift/Buchse 7/8‘‘ Splitter, pin 7/8‘‘, pin/socket 7/8‘‘



Abbildung Figure



60 19



SW 24mm



1 Buchse 2 Socket 3 4 5 SW 24mm



SW 22mm



7/8‘‘–16UN



RD24



M25



Ø 26



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



7/8‘‘–16UN



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



3



09 2473 100 03



4



09 2474 100 04



5



09 2475 100 05



3 und 4-polig analog 3 and 4 pole analogue



M8



M5



RD30



SW 24mm



1 2 Stift 3 Pin 4 5 1 2 3 4 5 Buchse Socket



7/8‘‘–16UN



Ø 33/SW 30mm



48



Ø 26 7/8‘‘



Bajonett



73



7/8‘‘ M25 x 1,5



18



Ø 26



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



09 2472 00 05



Polzahl 3 4 schrauben 7/8‘‘–16 UN/screw 7/8‘‘–16 UN Steckverbinder Verriegelung — Anschlussart — Anschlussquerschnitt — Kabeldurchlass IP67 Schutzart > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanische Lebensdauer + 85 °C Obere Grenztemperatur – 25 °C Untere Grenztemperatur 300 V Bemessungsspannung 4000 V Bemessungs-Stoßspannung 3 Verschmutzungsgrad II Überspannungskategorie ll Isolierstoffgruppe 10 A 8 A Bemessungsstrom (40°C) ≤ 5 mΩ Durchgangswiderstand CuZn (Messing/brass) Material Kontakt Au (Gold/gold) Kontaktoberfläche PUR (UL 94 HB) Material Kontaktkörper Macromelt/Messing vernickelt/Macromelt/brass nickel plated Material Gehäuse



17 7/8‘‘



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D BF-B



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



5



820_870.indd 17



5 























Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing
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SI IP40



Sensorsteckverbinder Serie 870 Sensor connectors series 870 Polbilder Contact arrangements



Stifteinsatz (Steckseite) Male insert (mating side)



Buchseneinsatz (Steckseite) Female insert (mating side)



2+PE pol 2+PE contacts



2



X Y 0,00 –2,36 3,94 2,26 –3,94 2,26



1 2 3 4/



X 3,30 2,92 –2,92 –3,30



Y –1,90 3,48 3,48 –1,90



1 2 3 4



schwarz/black blau/blue braun/brown weiß/white



1 2 3/ 4 5



X 3,94 3,94 0,00 –3,94 –3,94



Y –2,28 2,28 4,54 2,28 –2,28



1 2 3 4 5



schwarz/black blau/blue grün/gelb/green/yellow braun/brown weiß/white



2



1 grün/gelb/green/yellow 2 braun/brown 3 blau/blue



1/ 2 3



X Y 0,00 –2,36 –3,94 2,26 3,94 2,26



1 2 3 4/



X –3,30 –2,92 2,92 3,30



Y –1,90 3,48 3,48 –1,90



1 2 3 4



schwarz/black blau/blue braun/brown weiß/white



1 2 3/ 4 5



X –3,94 –3,94 0,00 3,94 3,94



Y –2,28 2,28 4,54 2,28 –2,28



1 2 3 4 5



schwarz/black blau/blue grün/gelb/green/yellow braun/brown weiß/white



3



1/



1 grün/gelb/green/yellow 2 braun/brown 3 blau/blue



NCC



1/



1/ 2 3



Bajonett SI IP67



3



M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



7/8‘‘



3



2



1



3



1



4/



Bajonett



M23



4/



2



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



4 pol 4 contacts



5



1



3/ 2



4



1



5



Flanschsteckverbinder Panel mount connectors Mit Durchgangsbohrung/With bore hole



C 18,7 20,5 20,1



D 20,2 22,0 21,6



E 17,0 18,8 17,8



M12-D



M12-B



B 20,2 22,0 21,6



VL



A PG11 PG11 PG13,5 PG13,5 M20x1,5 M20x1,5



Verteiler



B



45°



C



D



45°



M12-A



Mit Gewinde, einschraubbar/With thread to screw in



A



Montageasusschnitt Panel cut out



M8



M5



2



RD30



3/ 4



RD24



M25



4+PE pol 4+PE contacts



alternativ/alternativ



M12-S



E



M12-T



Flanschsteckverbinder von vorn verschraubbar Panel mount connectors front fastened Mit Gewinde, einschraubbar/With thread to screw in



7/8‘‘



B



A



D



C



M18



M12-US



Mit Durchgangsbohrung/With bore hole von vorn verschraubbar/front fastened



alternativ/alternativ



45°



BF-A



45°



7/8‘‘ 18 820_870.indd 18



BF-C



BF-B



E



D C B A E 7/8–16UN-20 23 22,4 23,9 20,2 27,3 26,2 27,7 24,2 M26x1,5



04.02.13 13:02



SI IP40 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



Zubehör Accessories



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870 Bezeichnung Description



Schutzkappe für Kabelstecker Protection cap for male cable connector



Schutzkappe für Kabeldose Protection cap for female cable connector



Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing



~160



~160



7/8‘‘–16 UN



7/8‘‘–16 UN



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67 M23



Ø 27



Bestell-Nr. Ordering-No.



Bezeichnung Description



Ø 27



Bestell-Nr. Ordering-No.



Bestell-Nr. Ordering-No.



08 2807 000 000



08 2808 000 000



Schutzkappe für Flanschstecker Protection cap for male panel mount connector



Schutzkappe für Flanschdose Protection cap for female panel mount connector



Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing



70



M12-A



M8



Ø 27



Bestell-Nr. Ordering-No.



VL Verteiler M12-B



Ø3



Ø3



7/8‘‘–16 UN



Bezeichnung Description



7/8‘‘–16 UN Ø 27



Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2809 000 000



08 2811 000 000



Sechskantmutter für Befestigungsgewinde Hexagonal nut for fixing thread



Drehmomentschlüssel Torque wrench



Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing



SW 24mm 33



M18



A



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



29



26



70



M5



RD30



RD24



M25



Bajonett



29



NCC



26



Bajonett SI IP67



7/8‘‘



3



Bestell-Nr. Ordering-No.



BF-C



BF-B



BF-A



7/8‘‘



B



Gewinde thread PG 11 PG 13,5 M20 x 1,5



Bestell-Nr. Ordering-No. 16 0403 001 16 0401 001 16 0917 001



~242



100



A B SW21 PG 11 SW23 PG 13,5 SW24 M20x1,5 Bestell-Nr. Ordering-No. 07 0082 000



19 7/8‘‘



820_870.indd 19
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BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S



M12-D



M12-B



Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



RD24



M25



Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67



Notizen Notes



7/8‘‘ 20
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M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



Sensorsteckverbinder Serie 820 · 870 Sensor connectors series 820 · 870



BF-C



7/8‘‘



04.02.13 13:02



SI IP40
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TMA CLI 

Dec 24, 2002 - Annex B gives a list of abbreviations. Annex C ...... obtained by sending a fax or an email to Telindus (Refer to Annex D: licence key request). .... an IP address in the Crocus SDSL F and you can not connect it to a LAN through.










 








Microphone Connectors 

Page 2 ...... PIN8. MIC. OMNI-VII microphone info and Schematic. ORION-II microphone info and Schematic. TEN-TEC 705 MICROPHONE pdf. TURNER.










 








IEC Connectors 

50N (Max.) Mouldings: Nylon, Flammability Rating UL94V-0. Nylon, Flammability Rating UL94V-0. Nylon, Flammability Rating UL94V-0. Contacts: Brass, Clean.










 








Locking Plugs & Connectors 

Re-attach device husk to module by aligning either of the assembly screws to .... conformÃ©ment au schÃ©ma appropriÃ© ou au gabarit apparaissant sur le dispositif.










 








HARTING Industrial Connectors HanÂ® 

400 Mbit/s (IEEE 1394a). 1 A / 50 V. FireWire patch cable. 7. 1 Mbit/s (CAN ...... Compatibel to IEEE 1394. â€¢ Simple and cost effective termination by ...... Page 518 ...










 








HARTING Industrial Connectors HanÂ® 

The HARTING Technology Group is skilled in the fields of electrical, electronic ... integrated into the value-creation process. From ready-assembled cables through to control racks or ready- ... presence stands for smoothly functioning systems powere










 








Bluetooth Antenna Connectors 

Mac Mini Mid 2011 AirPort/Bluetooth Antenna. Connectors Replacement. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. Mac Mini Mid 2011 AirPort/Bluetooth Antenna Connectors ...










 








Corel DESIGNER 9 - CLI-038MTO-2007A.dsf 

approval. The WHITE CAP manufacturers logo must be placed inside [7] in general. Text and decoration bands are permitted within [H] and from [5] to [7]. The.










 








CLI Reference Guide - Pmenier.net LAMP et OPENSOURCE 

Short Title CD-RG AST510 CLI .... A short description of the CLI command, if needed completed by a description of the ... Alcatel web site at following URL:.










 








EMC Navisphere Command Line Interface (CLI) .fr 

Changing the IP address of SP from old-address to new-address (y/n)[n]?. Changing the sub-net mask of SP from old-mask to new-mask (y/n)[n]?.










 








DIN-Rundsteckverbinder DIN circular connectors 

perÃ§ages pour vis de fixation additionelles 2,2 x 6,5 mm. DIN-Einbaukupplung, abgewinkelte AusfÃ¼hrung, fÃ¼r. Leiterplatten. 1. Temperaturbereich. -30 Â°C/+80 Â°C.










 








CLI Reference Guide - Pmenier.net LAMP et OPENSOURCE 

For more information on the newest technological changes and documents, please consult the. Alcatel web site at following URL: http://www.alcatel.com.










 








BKS-S 80-G-PU-05 Connectors 

Mechanical data: Cable. Li9YH-11YH. Conductor cross section. 5 x 0,5mmÂ². Ambient temperature. -25...+80Â°C Â°C. Description. Connection cable, straight, 5 pin.










 








Product Guide - Section Loudspeaker Connectors - Neutrik 

(Wire position after assembly). 1 Easy and extremely precise locking system. "Quick Lock". 2 Improved grip on latch. 3 1 piece strain relief, chuck for 7 to 14.5 mm.










 








Master Compression Tool and Connectors - Leviton 

connectors on Series 6 Quad Shield Coaxial Cable including, RCA, F-Connector,. QuickPort®Bulkhead Modules and Adapters. This robust, installer-friendly tool.










 








Category 5 QuickPort® Snap-In Connectors - PDFHALL.COM 

wiring has been disconnected at the network interface. 4. Use caution when ... Nunca introduzca objetos de ningún tipo a través de las aberturas de estos ...










 








BKS-S 80-W-PU-05 Connectors 

Mechanical data: Conductor cross section. 5 x 0,5mmÂ². Ambient temperature. -25...+80Â°C Â°C. Description. Connection cable, right angle, 5 pin. Housing material.










 








Layer 2 Ethernet Switch CLI Reference Guide 

Mar 7, 2002 - show bridge multicast address-table . ...... crypto key pubkey-chain ssh . ...... questions to our technical support staff and review answers to previously ...... Configuration mode command enables periodic re-authentication of the.










 








Directory Structure and CLI (Tasks) - WordPress.com 

symfony doctrine:generate-admin [--module=module_name] [--theme=theme_name] [--singular=singular_name] [--plural=plural_name]. [--env=env_name] ...










 








disassemble gm wire connectors dbid s6 












 








49 Series Connectors INSTALLATION INSTRUCTIONS ... - Leviton 

29 janv. 2010 - Intermatable and compatible with Industry Standard connector products - can be retro fitted to existing locations and power distribution systems. Color coded insulating sleeves - fast and easy phase identification. Wide variety of app










 








BKS-S 49-4-PU-03 Connectors 

Least bending radius in flex. appl. min. 10xD mm. Housing material. Housing TPU ... Degree of protection IP. IP 67. Usage with S49 Sensors (DC, PNP, M8).










 








49 Series Connectors INSTALLATION INSTRUCTIONS ... - Leviton 

29 janv. 2010 - Male and female contacts are sized to match cable size and must be ordered for specific cable size. ..... Bindery. Thickness: Trim. Perfect Bind. Die cut. Saddle Stitch. Drill. Fold. The information in this document is the exclusive P










 








BKS-S 19-3-PU-03 Connectors 

Least bending radius in flex. appl. min. 10xD mm. Housing material. Housing TPU ... Degree of protection IP. IP 67. Usage with S4 Sensors (DC, Antivalent,.
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