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Console Rack LCD 17

Via les raccourcis clavier. â€¢ OSD (affichage Ã  l'Ã©cran) : oui. â€¢ FCC Classe B, CE, RoHS. Alimentation. â€¢ EntrÃ©e d'alimentation (CA) : 100 Ã  240 V environ. Ã‰cran LCD. â€¢ Zone d'affichage active : 337,9 x 270,3 mm. â€¢ Profondeur d'image : 0,264 (H) x 0,264 (V). â€¢ RÃ©solution : 1 280 x 1 024 @ 60 Hz. â€¢ LuminositÃ© : 250 (typ.). 
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Console Rack LCD 17" Écran LCD 17 pouces, 1U, système modulaire Part No.: 507622



Caractéristiques: Module intégrant console LCD, clavier et souris Gérer/contrôler des ordinateurs PS/2 ou USB à partir d'un clavier, d'un moniteur et d'une souris (Module KVM requis) Tiroir rackable 19" 1U standard Écran LCD 19 pouces repliable prend en charge 1 280 x 1 024 résolution Permet un contrôle complet, grâce à une interface OSD (affichage à l'écran) facile à utiliser Réglable ; destiné aux bâtis dont la profondeur varie de 600 à 1000 mm Solide clavier complet (100 touches) ultra-plat inclus. Repose-poignets ergonomique Équerre arrière renforcée avec kit d'extension. Contrôle OSD (affichage à l'écran) et commandes de réglage Le balayage automatique sélectionne de lui-même les ordinateurs, en séquence Prise en charge des souris PS/2 et USB Indépendant du système d'exploitation, transparent pour toutes les applications Garantie de trois ans



Spécifications: Normes • PS/2 • USB • Compatible Windows, MAC et Unix Général • Connexions PC: dépend du module KVM acheté • Sélection de l'ordinateur : - Boutons en façade - Via les raccourcis clavier • OSD (affichage à l'écran) : oui • FCC Classe B, CE, RoHS Alimentation • Entrée d'alimentation (CA) : 100 à 240 V environ Écran LCD • Zone d'affichage active : 337,9 x 270,3 mm • Profondeur d'image : 0,264 (H) x 0,264 (V) • Résolution : 1 280 x 1 024 @ 60 Hz • Luminosité : 250 (typ.) • Contraste : 1 000 : 1 (typ.) Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Couleurs : 16,7 millions de couleurs • Contrôle utilisateur : contrôle OSD (affichage à l'écran) à enregistrement automatique • Module de rétro-éclairage : LED • MTBF : 100 000 heures Clavier • Clé US100 Ultra-fin, clavier amovible autonome (format de langue du clavier au choix) • Microsoft Windows9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server2003, WIN8, WIN10 • Nombre d'utilisations attendu : > 1 000 000 Souris • Souris tactile • Résolution X/Y : 1 000 points/pouce • Nombre d'utilisations attendu : > 1 000 000 Caractéristiques environnementales • Température de fonctionnement : 0 – 50 °C • Température de stockage : -20 – 60 °C Contenu du pack • Console Rack LCD 17" • Équerre arrière et kit d'extension • Adaptateur secteur • Manuel utilisateur



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Console Rack LCD 19 

Écran LCD 19 pouces repliable prend en charge 1 366 x 768 résolution. Permet un contrôle ... Profondeur d'image : 0,264 (H) x 0,264 (V). • Résolution : 1 280 x ...
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Console Rack LCD 19 

Solide clavier complet (100 touches) ultra-plat inclus. Repose-poignets ergonomique. Ã‰querre arriÃ¨re renforcÃ©e avec kit d'extension. ContrÃ´le OSD (affichage Ã  l'Ã©cran) et commandes de rÃ©glage. Le balayage automatique sÃ©lectionne de lui-mÃªme 
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Console Rack LCD 19" DVI 

Connexions PC: dépend du module KVM acheté. • Sélection de l'ordinateur : - Boutons en façade. - Via les raccourcis clavier. • OSD (affichage à l'écran) : oui.
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Console Rack LCD 19" DVI 

Module intÃ©grant console LCD, clavier et souris. GÃ©rer/contrÃ´ler des ... RÃ©glable ; destinÃ© aux bÃ¢tis dont la profondeur varie de 600 Ã  1 200 mm. Solide clavier ...
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8-Port Rackmount LCD Console KVM Switch 

All names of products or services mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Distribution and reproduction of this ...
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console 

La Console de Gree, le plus grand fabricant de climatisation au ... La technologie Gree offre des performances élevées avec un .... Net / Brut (kg). 15.5 / 18.5.
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BUZZ RACK 

Do not use the carrier to carry more bikes than recommended. ... installer ce produit sur une remorque, une auto-caravane (camping-car) ou une maison mobile.
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console 

ne Ã  vitesse turbo pour obtenir la tempÃ©rature sÃ©lectionnÃ©e ... en mode froid ou chaud en fonction de la tem- pÃ©rature ... Puissance acoustique (PV-GV). (dB(A)).
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console 

2700 (700 3400). 3520 (800 4400). 5200 (1260 6600). Chaud (W). 2900 (600 3500). 3800 (1100 4400). 5200 (1120 6800). Puissance restituée -7ºC. (W). 2010.
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Commutateur KVM de console LCD rackable 8 ports 

Équerre arrière renforcée avec kit d'extension. Concept de commutateur KVM modulaire. Contrôle OSD (affichage à l'écran) et commandes de réglage.
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Commutateur KVM de console LCD rackable 16 ... - Intellinet Network 

Module intégrant console LCD, clavier, souris et commutateur KVM conçu pour une installation en bâti. Permet la gestion/le contrôle de 16 ordinateurs PS/2 ou USB à partir d'un seul ensemble KVM (clavier, écran, souris). Fournit 16 cordons de connexio
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Commutateur KVM de console LCD rackable 16 ports 

SystÃ¨mes d'exploitation pris en charge : Windows 2000/XP, Vista, Windows 7,. Windows 8, UNIX, Linux. â€¢ Nombre d'utilisations attendu : > 1 000 000. Souris.
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Commutateur KVM de console LCD rackable 8 ports 

Facile et pratique. Grâce au tiroir rackable 19" 1U conforme aux normes de l'industrie, vous pouvez extraire facilement le commutateur KVM de console rackable et y accéder lorsque le tiroir est tiré. En outre, vous pouvez replier l'écran, le verrouil
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Rack Ã  montage vertical 17-sorties unitÃ© de ... - Intellinet Network 

Avec commutateur dÃ©bit d'air double, cÃ¢ble d'alimentation amovible, entrÃ©e Ã  l'arriÃ¨re C14. Part No.: 163637 ... Permet les functions contrÃ´les et la protections : commutateur dÃ©bit d'air double ... Pour plus d'informations sur les produits In
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Broadcast Console 

have a number of mic channels, the display can be controlled from two Relays built-in in ... All mono modules are fitted with a high pass filter with variable frequency. ..... As described at the Â§ 7.16, the START switch operates in tandem with the.
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Broadcast Console 

Ideally a cool area is preferred not in close proximity to power distribution ... Each Oxygen 7 module allows also to control two relays controlling ON-AIR lamps. ..... Each press of the START button will alternately send Start and Stop ..... Pins 8 
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the console la console - FCC ID 

Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÐµÑ‡ÑŒ. RU. This device complies with Industry Canada License-exempt RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interf
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Broadcast Console 

11.6 MODULE OPTIONS AND JUMPER SETTINGS . ...... 9 + 6 V DC. OUT ..... If You want to automatically fade background music in relationship with.
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Broadcast Console 

PFL RESET key will always disable all the active PFL keys, regardless of ..... replace whatever signals are also present on the HP output. Example 2 ..... power fuse and a spare, both of the same value, rated at 1600 mA T for. 220/230 V AC ...










 


[image: alt]





Broadcast Console 

3.14 SUMMARY OF THE SERVICES/FUNCTIONS FEATURED BY THE MODULE. You can use the same microphones connected to the Mono modules (no ...
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Broadcast Console 

Please use high quality wires with good electric shield and balanced links wherever possible. ... TECHNOLOGY and the connection to an auxiliary signal .... reproduce Master signal till a PFL will be called by one or more input modules. .... through a
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Broadcast Mixing Console 

1 TABLE OF CONTENTS. 1 ...... Utiliser le fusible principal AC avec le valeur qui est indiquÃ©e sur l'Ã©tiquette .... PRESTE ATENCION a todas las advertencias.
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RACK and RACK-MOUNT OPTIONS CONFIGURATION GUIDE .fr 

Oct 6, 2008 - Servers/Storage user guides (It is contained in ExpressBuilder or ...... Rack organization in a datacenter with raised floor and suspended ceiling ...
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sprintâ„¢ 528 - Rack Attack 

Ne pas utiliser sur une remorque ou un vÃ©hicule remorquÃ©. â€¢ Ne pas utiliser pour la conduite hors route. â€¢ Garder les pneus de vÃ©lo Ã©loignÃ©s du tuyau.
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