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La Console de Gree, le plus grand fabricant de climatisation au ... La technologie Gree offre des performances élevées avec un .... Net / Brut (kg). 15.5 / 18.5. 
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RÉSIDENTIELLE



L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE



CONSOLE SPLITS CONSOLES



 De série  En option



La Console de Gree, le plus grand fabricant de climatisation au monde, allie un design compact avec une variété d’installation puisqu’elle peut s’installer au sol, au mur ou encastrée. La technologie Gree offre des performances élevées avec un SEER jusqu’à 6,5* et SCOP de 4,1* permettant une importante économie d’énergie avec un confort maximal grâce à sa large plage de fonctionnement, de -22 ºC à +24ºC en chauffage, et de -15ºC à +43 ºC en réfrigération.



Avec son design sobre et son faible encombrement, la Console Gree est idéale aussi bien pour des petites pièces comme pour des grandes. Son accès facile au filtre permet une maintenance et un nettoyage simple pour un confort optimal. Sa haute technologie ajoutée à sa variété de fonctions et sa facilité d’installation font de la Console Gree le système idéal pour votre intérieur, domestique ou professionnel.



Smart Wifi Classe energétique* A++



24ºC



43ºC



-22ºC



-15ºC



SEER 6,5* et SCOP 4,1* Niveau sonore 23 dB(A)* Soufflage au sol en mode chaud *Selon modèle



DESCRIPTION DES FONCTIONS Contrôle via WiFi. GREE brise les barrières et intègre un module wifi pour une gestion à distance via smartphone et tablette.



Autodiagnostic Le système surveille constamment l’unité intérieure et extérieure et affiche un code d’erreur si nécessaire.



Fonction turbo cooling. Le ventilateur fonctionne à vitesse turbo pour obtenir la température sélectionnée plus rapidement.



Dégivrage intelligent Gestion optimisée des temps de dégivrage.



Fonction d’économie d’énergie. Le régime de fonctionnement des unités est régulé pour réaliser de plus grandes économies d’énergie. Protection hors gel 8ºC. Garantie une température de 8ºC minimum à l’intérieur en cas de température extérieure négative. Fonctionnement automatique. L’unité travaille en mode froid ou chaud en fonction de la température extérieure et intérieure pour atteindre un niveau optimal de confort. Mode sommeil. Ajuste automatiquement la ventilation et la température de la pièce pour favoriser le sommeil. I feel. La télécommande infrarouge possède un sonde de température activable si nécessaire. Générateur d’ions. Élimine plus de 90% des bactéries, des virus et des spores de moisissures et augmente les ions négatifs d’oxygène. Nettoyage automatique X-FAN. Le ventilateur de l’unité intérieure continue d’opérer pour éliminer la condensation avant l’arrêt total.



Déshumidification. L’humidité ambiante est éliminée par séchage créant un niveau de confort supérieur. Fonction préchauffage. Pour prévenir la sortie d’air froid, le ventilateur de l’unité intérieure ne se déclenche que lorsque l’air dans l’unité est arrivé à température. Ventilateur multi vitesse. Les différentes vitesses de ventilation permettent de régler le niveau de confort à tout moment. Télécommande infrarouge LED. Télécommande infrarouge avec éclairage LED pour permettre une utilisation facile avec peu de lumière ambiante. Programmateur 24h. Définit le fonctionnement de l’équipement dans les 24 heures d’une journée, et ainsi, jusqu’à ce que la fonction soit désactivée. Design silencieux. La technologie avancée permet de réduire le niveau sonore sans affecter le niveau de confort.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MODÈLE Code Puissance restituée Efficacité énergétique



Froid / Chaud (W)



CONSOLE 9



CONSOLE 12



3NGR0420



3NGR0425



CONSOLE 18 3NGR0430



2700 (500 ~ 3350) / 2800 (500 ~ 3500)



3500 ( 1035 ~ 3800) / 3750 (1250 ~ 4400)



5200 ( 1260 ~ 6600) / 5330 (1120 ~ 6800)



-7ºC (W)



2010



2630



3960



SEER / SCOP



6.5 / 4



6.4 / 4



6.5 / 4.1



Classe énergétique



Froid / Chaud



A++ / A+



A++ / A+



A+ / A



Puissance absorbée



Froid / Chaud (W)



735 ( 200 ~ 1300) / 745 ( 200 ~ 1400)



1100 (93 ~ 1350) / 1100 (190 ~ 1600)



1600 (380 ~ 2450) / 1500 (350 ~ 2500)



Froid (A)



3.45



4.8



7.1



Chaud (A)



3.4



4.3



6.7



Intensité absorbée Tension d’alimentation



(V / f / Hz)



220 ~ 240 / 1 / 50



Plage du fonctionnement en Tº intérieure



Froid / Chaud (ºC)



+16 ~ +30 / +16 ~ +30



Plage du fonctionnement en Tº extérieure



Froid / Chaud (ºC)



-15 ~ +43 / -22 ~ +24



Liaisons frigo



Liquide / Gaz (Po.)



1/4 / 3/8



1/4 / 3/8



1/4 / 1/2



Longueur maximale équivalente



(m)



15



20



25



Dénivelé maximal



(m)



Câble de communication



(m)



10 3 x 2,5 + T



Câble d’alimentation Longueur préchargée



U,E, 2 x 2,5 + T (m)



5



UNITÉ INTÉRIEURE Débit d’air



(m³/h)



250 ~ 500



280 ~ 600



320 ~ 700



Pression acoustique (PV-GV)



(dB(A))



23 ~ 40



25 ~ 42



31 ~ 47



Puissance acoustique (PV-GV)



(dB(A))



34 ~ 52



35 ~ 52



41 ~ 57



Déshumidification



(L/h)



0.8



1.2



1.8



Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



700 / 600 / 215



Emballage Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



788 / 697 / 283



Net / Brut (kg)



15.5 / 18.5



Poids



UNITÉ EXTÉRIEURE Débit d’air



(m³/h)



1600



Compresseur



1800



3200



Rotatif DC Inverter Gree



Pression acoustique (PV-GV)



(dB(A))



52



54



55



Puissance acoustique (PV-GV)



(dB(A))



62



63



65



Charge de réfrigérant



(kg)



0.9



Charge additionnelle



(g/m)



Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



776 / 540 / 320



776 / 540 / 320



955 / 700 / 396



(mm)



823 / 595 / 358



881 / 595 / 363



1029 / 750 / 458



Net / Brut (kg)



31 / 33.5



31.5 / 34



46 / 50.5



Réfrigérant



Emballage Longueur / Hauteur / Largeur Poids



R410A 1.15



1.3



20



SCHÉMA UNITÉ INTERIEURE (Unité: mm) 215



600



700



SCHÉMA UNITÉS EXTERIEURES (Unité: mm) 9K / 12K 712



286



540



257



510



766



892



341



368



700



18K



320



560



955



396



Gree Products, France S.A.S.



[email protected] - Tél. 04 86 80 05 09



14 Rue de l’Aqueduc



SAV - [email protected]



75010 Paris



www.greeproducts.fr



1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree
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console 

ne Ã  vitesse turbo pour obtenir la tempÃ©rature sÃ©lectionnÃ©e ... en mode froid ou chaud en fonction de la tem- pÃ©rature ... Puissance acoustique (PV-GV). (dB(A)).
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console 

2700 (700 3400). 3520 (800 4400). 5200 (1260 6600). Chaud (W). 2900 (600 3500). 3800 (1100 4400). 5200 (1120 6800). Puissance restituée -7ºC. (W). 2010.










 


[image: alt]





Broadcast Console 

have a number of mic channels, the display can be controlled from two Relays built-in in ... All mono modules are fitted with a high pass filter with variable frequency. ..... As described at the Â§ 7.16, the START switch operates in tandem with the.
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Broadcast Console 

Ideally a cool area is preferred not in close proximity to power distribution ... Each Oxygen 7 module allows also to control two relays controlling ON-AIR lamps. ..... Each press of the START button will alternately send Start and Stop ..... Pins 8 
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the console la console - FCC ID 

Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÐµÑ‡ÑŒ. RU. This device complies with Industry Canada License-exempt RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interf
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Broadcast Console 

11.6 MODULE OPTIONS AND JUMPER SETTINGS . ...... 9 + 6 V DC. OUT ..... If You want to automatically fade background music in relationship with.
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Broadcast Console 

PFL RESET key will always disable all the active PFL keys, regardless of ..... replace whatever signals are also present on the HP output. Example 2 ..... power fuse and a spare, both of the same value, rated at 1600 mA T for. 220/230 V AC ...
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Broadcast Console 

3.14 SUMMARY OF THE SERVICES/FUNCTIONS FEATURED BY THE MODULE. You can use the same microphones connected to the Mono modules (no ...
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Broadcast Console 

Please use high quality wires with good electric shield and balanced links wherever possible. ... TECHNOLOGY and the connection to an auxiliary signal .... reproduce Master signal till a PFL will be called by one or more input modules. .... through a
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Broadcast Mixing Console 

1 TABLE OF CONTENTS. 1 ...... Utiliser le fusible principal AC avec le valeur qui est indiquÃ©e sur l'Ã©tiquette .... PRESTE ATENCION a todas las advertencias.
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Console Rack LCD 19 

Solide clavier complet (100 touches) ultra-plat inclus. Repose-poignets ergonomique. Ã‰querre arriÃ¨re renforcÃ©e avec kit d'extension. ContrÃ´le OSD (affichage Ã  l'Ã©cran) et commandes de rÃ©glage. Le balayage automatique sÃ©lectionne de lui-mÃªme 
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HIGHLIGHT IIA PROJECTION CONSOLE 

15 inch â€“ long used in many applications since its introduction in the legendary X-60D. The Highlight IIA includes 10Â½ inches of standard rack space below the ...
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Console Rack LCD 17 

Via les raccourcis clavier. â€¢ OSD (affichage Ã  l'Ã©cran) : oui. â€¢ FCC Classe B, CE, RoHS. Alimentation. â€¢ EntrÃ©e d'alimentation (CA) : 100 Ã  240 V environ. Ã‰cran LCD. â€¢ Zone d'affichage active : 337,9 x 270,3 mm. â€¢ Profondeur d'image : 
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Console Rack LCD 19 

Écran LCD 19 pouces repliable prend en charge 1 366 x 768 résolution. Permet un contrôle ... Profondeur d'image : 0,264 (H) x 0,264 (V). • Résolution : 1 280 x ...
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Broadcast Mixing Console 

replacement, or expansion of the system can be carried out quickly and efficiently. ..... the preamplifier stage, but before the Input Selection (A/B SEL key). The ...... signal will replace whatever signals are also existent on the HP output. Exampl
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DT Console MailDetective ProxyInspector 
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Broadcast Mixing Console - R.C.T. France 

cavo di alimentazione sono danneggiati, Ã¨ entrato liquido nell'apparecchio o sono caduti oggetti su di esso, l'apparecchio Ã¨ stato esposto alla pioggia o ...
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Stand Alone Console Commands - DigiGrids 

Help Set: set. 2. -- Help Set: show. 3. -- Help Set: reload. 4. -- Help Set: forceÂµ. 5. -- Help Set: stats. 6. -- Help Set: debug. 7. -- Help Set: change. 8. -- Help Set: ...
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Region Server Console Commands - DigiGrids 

Help Set: set. 2. -- Help Set: show. 3. -- Help Set: reload. 4. -- Help Set: force. 5. -- Help Set: stats. 6. -- Help Set: debug. 7. -- Help Set: change. 8. -- Help Set: load.
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DL4 Digital Console Pre-brochure 

authorized dealer in the country of purchase. A list of authorized dealers can be ...... Eine Liste mit autorisierten Händlern ..... If you wish to receive a computer-.
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Soundcraft Spirit M8 Mixing Console 

jack for handling the 44.1 kbps stereo dig- ital audio output signals. The rear panel provides the sloped feature for tabletop use but only has a couple of inches of depth to enclose the mixer's internal power supply electronics. The rest of the user
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Console Rack LCD 19" DVI 

Connexions PC: dépend du module KVM acheté. • Sélection de l'ordinateur : - Boutons en façade. - Via les raccourcis clavier. • OSD (affichage à l'écran) : oui.
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Grid Server Console Commands - DigiGrids 

show info [show info]: Show server information (e.g. startup path). - -- show version [show version]: Show server version. - -- show threads [show threads]: List ...
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Console Rack LCD 19" DVI 

Module intÃ©grant console LCD, clavier et souris. GÃ©rer/contrÃ´ler des ... RÃ©glable ; destinÃ© aux bÃ¢tis dont la profondeur varie de 600 Ã  1 200 mm. Solide clavier ...
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