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Contrôleur Nintendo WaveBird Wireless Receiver Teardown



OUTILS: Spudger (1) Tri-wing tournevis (1)
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Contrôleur Nintendo WaveBird Wireless Receiver Teardown



Étape 1 — Contrôleur Nintendo WaveBird Wireless Receiver Teardown







Ceci est le côté connecteur du récepteur WaveBird.







Retirer les deux vis tri-aile, et séparer les moitiés noires et grises du récepteur.



Étape 2







Retirer les quatre vis tri-aile pour retirer le connecteur du boîtier.



Étape 3







Insérez ici la sagesse.
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Contrôleur Nintendo WaveBird Wireless Receiver Teardown



Étape 4 — contrôleur brochage 



alimentation logique de 3.43V (broche 1 sur le câble): Rouge







Brown: Ground (broche 3 sur le câble)







Vert: données (broche 2 sur le câble, en retrait de 2 mm dans le connecteur)







Violet: Bouclier (broche 4 sur le câble)



Étape 5







Le PCB a un blindage RF métallique qui protège la radio de l'interférence de la console de jeu; Cela étend la plage utile du dispositif de commande.







Une moitié de l'écran est maintenue sur des pinces de friction; l'autre moitié doit être dessouder.
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Contrôleur Nintendo WaveBird Wireless Receiver Teardown



Étape 6 



L'IC est une coutume (ou réétiqueté) puce Nintendo marquées "WCRXDOL / T2.7488K1". ( "Contrôleur récepteur sans fil - Dolphin"). Il est probablement un microcontrôleur qui décode les signaux émis par la radio, et les envoie à la console.







Ce connecteur 4 broches va au connecteur joypad sur la GameCube.







Desolder ces quatre points pour supprimer le bouclier et d'exposer la radio de l'autre côté.







Le côté inférieur dispose de tous les circuits RF - la puce est une puce Nintendo marqué "WR-DOL / H2102 / CG2710 / 02", probablement la radio.







Filtre passe-bande personnalisé EPCOS X6882







Trim-pot pour le réglage à l'usine pourrait être un tweak de fréquence ou de réglage de gain.







Le commutateur rotatif permet à l'utilisateur de choisir une fréquence pour éviter les interférences avec d'autres appareils.







L'antenne est montée directement sur le circuit imprimé, à l'intérieur du dispositif.



Étape 7



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 12:45:49 PM.
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Nintendo wavebird Boutons de remplacement 

Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.. Une fois seperarted mis de côté le panneau supérieur.. Lors du remontage, assurez-vous que ...










 


[image: alt]





Nintendo Wii Teardown - PDFHALL.COM 

23 juin 2017 - Une petite vis dÃ©tient la batterie de mÃ©moire du BIOS.. Une fois que la vis est retirÃ©, vous pouvez faire glisser sur la fente en plastique.
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Nintendo Wii Teardown 

Je l'habitude d'un outil mÃ©tallique pointu pour obtenir sous les couvertures de vis. .... Un moule Ã  muffins a vraiment bien travaillÃ© pour organiser toutes les vis.
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Nintendo GameCube Teardown 

DÃ©tachez le couvercle du port de contrÃ´leur et l'arriÃ¨re I / O-couvercle en dÃ©tachant les deux boutons-pression sur les ... spudger lourd.. La carte mÃ¨re est ...
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Nintendo GameCube Teardown 

Enfoncer clips et retirer le panneau arrière comme indiqué.. Étape 4 déclipser soigneusement les ports de contrôleur à l'avant de l'appareil.. Câble ruban ...
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Nintendo Wii U Teardown 

1 nov. 2016 - et le dissipateur thermique dominent la majorité des interne immobilier ... sur le CPU et le GPU, à la fois couvert de pâte thermique amplement.
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Nintendo WaveBird contrôleur Carte mère sans fil de remplacement 

Nintendo WaveBird contrôleur Carte mère sans fil de remplacement. Retirez la carte mère de la manette sans fil Nintendo WaveBird. Rédigé par: Travis Taylor.
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Nintendo Wii U Pro Teardown Controller 

Ã‰tape 2 â€” Batterie Ã©teint. Retournez la batterie avec un outil comme un spudger.. La batterie est pas stucked.. Nintendo Wii U Pro Teardown Controller.
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receiver 

18 juin 2018 - The Quality Signature. Acheter un des produits SAVA de Vogel's, c'est la certitude d'acquérir qualité et innovation. Des produits ingénieux et.
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Receiver 

istic balance between CMOS levels of power dissipation and real world ... s Can Power Additional RS232 Drivers: 10mA s Supply Current in ...... DESCRIPTION.
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RECEIVER 

description. The MAX232 device is a dual driver/receiver that includes a capacitive voltage generator to supply. EIA-232 voltage levels from a single 5-V supply.
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Wireless® Wireless® Wireless - PDFHALL.COM 

NOTE: Set-Up or Advanced Programming of a Plug-In Module requires access ..... or operation of this product, call the Lutron Technical Support Center. Please ...
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Maestro Wireless Dimmer with Radio Frequency Receiver Install - Lutron 

on the Wireless Controller for approximately 6 seconds until all LEDs on the. Dimmer stop blinking. .... otro procedimiento que no sea el reemplazo de rutina del ...
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Sony SRS-X3 Bluetooth NFC Wireless Speaker Teardown 

Sony SRS-X3 Bluetooth NFC Wireless Speaker. Teardown. Aujourd'hui, nous allons DEMONTAGE le haut-parleur Sony SRS-X3. RÃ©digÃ© par: Larry Chen.
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Wireless® Wireless™ Wireless - Environmental Lights 

Increase the separation between the equipment and receiver. .... 60 Hz 600 W Halogène / incandescence à basse Tension magnétique 600 VA / 450 W ...
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nintendo entertainment system jeu nintendo ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Nintendo Entertainment. System Jeu Nintendo Entertainment System Famicom North And South Lemmings. Liste De Jeux Fami
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Receiver MC145406 

VDD = + 6.0 V, VSS = â€“ 6.0 V. VDD = + 12.0 V, VSS = â€“ 12.0 V. VOL. â€“ 4.0 .... of timing, data, control, and test signals. ..... CONTROLLING DIMENSION: INCH. 3.
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PDIF receiver 

Oct 5, 2006 - By using a digital control loop to adjust the speed of the fractional-N PLL we ... transfer bandwidth whilst providing a high quality clock output.
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wireless 

communication system components in different layers. This paper ... Cross layer communication ..... ware PHOENIX simulation chain are summarized in Ta-.
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dvd receiver amp - UserManual.wiki 

IC6. 1201-000163. IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m. IC5. 1201-000163. IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m. R90C. 2001-000003.
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fm-am receiver 

Rated Power Output at Stereo Mode. (8 ohms 40 Hz â€“ 20 kHz, THD 0.09 %). STR-DE595: 90 W + 90 W. STR-DE495: 70 W + 70 W. Reference Power Output.
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PROJECTION TV RECEIVER 

If an isolation transformer is not used, these units may be safely serviced only if the AC power plug is inserted so that the chassis is connected to the ground side ...
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Line Receiver - 6502.org 

performance and PC board density of 3-STATE buffers/ ... Features s 3-STATE outputs drive bus lines directly s PNP inputs reduce DC loading on bus lines.
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Jupiter GPS Receiver - F6CSX 

Feb 23, 1999 - Table 2. Jupiter Receiver Signal Acquisition. GPS Receiver. Engine ... CEP. (2 dRMS). 3-D (2 sigma). Full Accuracy C/A. 25. 50. 93. 78. 0.1.
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