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Convertisseur de support Fast Ethernet 10/100Base-TX vers 100Base-FX (SC) multimode, 2 km (1,24 mi) Part No.: 506502 Le convertisseur de support Fast Ethernet INTELLINET NETWORK SOLUTIONS a été spécifiquement conçu pour proposer aux concepteurs de réseaux un équipement de migration de réseaux Ethernet cuivre vers des réseaux Ethernet fibre. La migration et l'expansion de réseaux existants sont désormais facilement réalisables à un coût réduit. Non seulement le convertisseur est totalement transparent pour le réseau, qui continue à fonctionner exactement comme avant, mais il peut également désormais prendre en charge des supports cuivre et fibre. Réseau existant plus vaste Fournit une connectivité fibre pour les segments Ethernet, permettant une extension de réseau encore plus importante entre de grands groupes de travail. Il offre également une connectivité d'immeuble à immeuble sans coût ni interruption supplémentaires liés à l'installation d'autres routeurs.



Augmentation de la distance entre les équipements réseau Connecter le convertisseur à des segments de fibre peut accroître les distances entre les nœuds du réseau. Pour cela, vous pouvez connecter directement le convertisseur à un nœud de fibre ou à un équipement du réseau.



Souplesse des câbles Les gestionnaires de réseau peuvent installer des câbles de fibre à n'importe quel endroit du réseau sans modifier l'emplacement du câble Ethernet cuivre. Grâce à sa taille compacte, ce convertisseur peut être facilement déployé dans n'importe quel espace de bureau réduit. Il peut également être utilisé dans une installation murale. Plusieurs convertisseurs peuvent être installés simultanément dans un châssis rackable 19".



Caractéristiques: Débit de transfert : 100 Mbits/s Un port RJ45 10/100Base-TX, distance maximale : 100 m (300 ft) Port RJ-45 avec basculement automatique MDI/MDI-X et négociation automatique. Un port fibre SC multimode duplex 100Base-FX. Distance prise en charge sur fibre : Jusqu'à 2 km/1,24 mi (câble 62,5/125 ou 50/125 µm) Longueur d'onde : 1 310 nm. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Contrôle de flux DEL de statut pour l'alimentation et la liaison/transmission, pour les deux ports. Adaptateur secteur externe, 5 Vcc Peut être utilisé en tant que convertisseur autonome ou avec le châssis de convertisseur de support à 14 emplacements, modèle 507356. Garantie de trois ans.



Spécifications: Normes • IEEE 802.3 (Ethernet sur paires torsadées) • IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadées/fibre optique) Général • Supports pris en charge : - UTP/STP RJ-45 100Base-TX Cat3 ou supérieure, EIA/TIA 568 - Fibre 100Base-FX multimode 62,5/125 ou 50/125 µm • Connecteurs : - Un port RJ-45 100Base-TX - Un port fibre duplex SC 100Base-FX • Distances : - 2 km/1,24 mi sur câble fibre 62,5/125 ou 50/125 µm - 100 m/300 ft (cordon RJ-45) • Longueur d'onde : 1 310 nm. • Puissance d'émission min. : -22 dBm • Puissance d'émission max. : -12 dBm • Sensibilité du récepteur : -30 dBm • Perte de signal : 2 dB/km • Certifications : FCC Classe B, CE DEL • Alimentation • LINK/ACT pour le port RJ-45 • LINK/ACT pour le port fibre SC • Indicateur de débit de liaison 100 Mbits/s pour le port RJ-45 • DEL d'entrée de signaux optiques µL&B • Full/half duplex Alimentation • Adaptateur secteur externe, 5 Vcc, 1 A • Consommation : 2,5 Watts (maximum) Caractéristiques environnementales • Boîtier métallique • Dimensions : P 107 x L 70 x H 26 mm (4,2 x 2,8 x 1 in) • Poids : 500 g (1,1 lb) • Température de fonctionnement : 0 à 70 °C (32 à 158 °F) Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation • Température de stockage : -45 à 80 °C (-49 à 176 °F) Contenu du pack • Convertisseur de support Fast Ethernet • Adaptateur secteur externe • Manuel utilisateur



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Convertisseur de support Fast Ethernet - Intellinet Network 

migration de rÃ©seaux Ethernet cuivre vers des rÃ©seaux Ethernet fibre. La migration et ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadÃ©es/fibre optique). GÃ©nÃ©ral.
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Convertisseur de support Fast Ethernet WDM ... - Intellinet Network 

Humidité de fonctionnement : 10 à 80 % d'humidité relative, sans condensation. • Température de stockage : -20 - 70 (C (-4 - 158 (F). Contenu du pack. • Convertisseur de support Fast Ethernet WDM bidirectionnel. • Adaptateur secteur externe. • Instru
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Convertisseur de support Fast Ethernet WDM ... - Intellinet Network 

longueurs d'onde bidirectionnel) d'Intellinet utilise un seul brin de fibre pour transmettre le ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadÃ©es/fibre optique).
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Convertisseur de support Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

Connecter le convertisseur Ã  des segments de fibre peut accroÃ®tre les distances entre les nÅ“uds du rÃ©seau. ... IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet sur fibre optique).
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Convertisseur de support Gigabit Ethernet ... - Intellinet Network 

Connecter le convertisseur Ã  des segments de fibre peut accroÃ®tre les distances entre les ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadÃ©es/fibre optique).
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Convertisseur de support Gigabit Ethernet vers SFP - Intellinet Network 

510493. Le convertisseur de support Gigabit Ethernet vers SFP d'Intellinet est totalement transparent pour le rÃ©seau, qui continue Ã  fonctionner exactement comme avant, mais il peut Ã©galement ... convertisseur de support Ã  14 emplacements, modÃ¨l
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Convertisseur de support Gigabit Ethernet WDM ... - Intellinet Network 

longueurs d'onde bidirectionnel) d'Intellinet utilise un seul brin de fibre pour transmettre le ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadÃ©es/fibre optique).
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Commutateur de bureau Fast Ethernet - Intellinet Network 

Ports 10/100 Automatiques – Détecte automatiquement la vitesse optimale du réseau. Prend en charge toutes combinaisons de connexions en 10 ou 100 Mbps.
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Commutateur de bureau Fast Ethernet - Intellinet Network 

Architecture de commutation de type Â« Store and forward Â» (stockage et ... ContrÃ´le de flux par contrepression avec perte de paquets nulle pour le half duplex.
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Commutateur Fast Ethernet 24 ports - Intellinet Network 

DÃ©sormais, grÃ¢ce Ã  la nouvelle technologie IEEE. 802.3az Ã©coÃ©nergÃ©tique, le commutateur 10/100 Mbits/s d'Intellinet dÃ©tecte l'Ã©tat de la liaison Ã  l'ensemble ...
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Commutateur Fast Ethernet 24 ports - Intellinet Network 

Page 1 ... Le commutateur Fast Ethernet 24 ports Intellinet Network Solutions est un ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de ...
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Commutateur PoE+ Fast Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

données et sert de connecteur d'alimentation électrique pour plusieurs périphériques ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Carte rÃ©seau PCI Fast Ethernet - Intellinet Network 

100Base-TX Fast Ethernet. Full duplex. En mode full duplex, la carte rÃ©seau PCI Fast Ethernet offre les dÃ©bits suivants : 20 Mbits/s (10Base-T Ethernet) et. 200 Mbits/s (100Base-TX Fast Ethernet). CaractÃ©ristiques: Prise en charge de dÃ©bits 10/10
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Commutateur PoE+ Fast Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

transférer vos données et alimenter vos dispositifs. Ports de sortie ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et retransmission).










 


[image: alt]





Commutateur PoE+ Fast Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

Le commutateur de bureau PoE+ Intellinet (modÃ¨le 560771) est Ã©quipÃ© de 16 ports 10/100. Base-TX Fast Ethernet, dont huit prennent en charge Power-over-Ethernet. (PoE/PoE+) 802.3af/at. En plus d'Ãªtre polyvalent, ce commutateur LAN offre une option
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Convertisseur de support Gigabit Ethernet WDM 

Convertisseur de support Gigabit Ethernet WDM bidirectionnel monomode. 10/100/1000Base-TX vers 1000Base-LX (SC) monomode, 20 km (12,4 mi), WDM.
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

sauvegarde des données, du transfert des fichiers graphiques et d'autres applications ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

performance; if a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation. Power. Use the included power ...
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

Le commutateur en boÃ®tier externe Gigabit Ethernet prend en charge le contrÃ´le de flux lors du fonctionnement en mode half duplex. Il prend Ã©galement en charge IEEE 802.3ab en mode full duplex, ce qui garantit un transfert des donnÃ©es et une conn
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Injecteur PoE (Power over Ethernet) - Intellinet Network 

Prend en charge tous les dispositifs PoE compatibles IEEE 802.3af. Prend en charge ... Conception PoE de Classe 3 de puissance maximale. Conception sans ...
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Commutateur de bureau Fast Ethernet 

IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3x (contrÃ´le de flux, full duplex). GÃ©nÃ©ral. â€¢ MÃ©dias pris en charge :.
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Commutateur rackable Fast Ethernet 

SpÃ©cifications: Normes. â€¢ IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3x (contrÃ´le de flux et contrepression). GÃ©nÃ©ral.
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ABL Commutateur Gigabit Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

Mémoire tampon de 512 Ko. Prend en charge l'auto-apprentissage et du vieillissement automatique des adresses MAC. Conception sans ventilateur pour un ...
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Commutateur rackable Gigabit Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

14 880 pps (10 Mbits/s). â€¢ Table d'adresses MAC : 8 192 entrÃ©es. â€¢ DÃ©bit de fond de panier : 32 Gbits/s. â€¢ Architecture de commutation : Â« store and forward Â» (stockage et retransmission). â€¢ 16 ports Gigabit Ethernet RJ-45. â€¢ Certificat
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