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Convertisseur SuperSpeed+ USB-C vers VGA

Convertit un signal vidéo USB-C vers un écran VGA ; l'audio doit être transféré séparément. Fournit des vidéos en haute définition (HD) vers un moniteur VGA, ... 
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Convertisseur SuperSpeed+ USB-C vers VGA USB-C mâle vers VGA femelle, blanc Part No.: 152938



Caractéristiques: Convertit un signal vidéo USB-C vers un écran VGA ; l'audio doit être transféré séparément Fournit des vidéos en haute définition (HD) vers un moniteur VGA, un projecteur ou à un autre périphérique d'affichage Prend en charge résolutions vidéo jusqu'à 1 920 x 1 080 p à 60 Hz (Full HD) Compatible avec DisplayPort 1.2 Mode alternatif (mode Alt DP) Plug-and-Play ; ne requiert aucune alimentation externe Compatible avec tous les ordinateurs de bureau et portables, et toutes les tablettes dotés de ports USB type C (MacBook d'Apple, Chromebook Pixel, etc.) Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et autres Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC Garantie à vie



Spécifications: Normes et Certifications • USB 3.1 • CE • FCC • RoHS2 • WEEE Connexions • USB type C, 24 broches, mâle • VGA, 15 broches, femelle • Blindé Risoluzioni Video • VGA: 640x480, 800x600, 1 024x768, 1 920x1 080p, 1 920x1 200 à 60Hz Matériel • Calibre du câble : 32 AWG • Blindage en mylar et aluminium • Gaine en plastique thermoformée • Longueur : 8 cm • Poids : 31 g • Blindé • Boîtier : ABS (matière plastique) Environnement de fonctionnement • Température de fonctionnement : 0 – 40 °C Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Température de stockage : -20 – 65 °C • Humidité (sans condensation) : 0 – 96 % Configuration système requise • Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac 9.x/10.x ou version ultérieure Contenu de l'emballage • Convertisseur SuperSpeed+ USB-C vers VGA



Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Micro-convertisseur HDMI vers VGA 

Band passante : 6,75 Gbits/s. â€¢ Plage maximale de la liaison unique : rÃ©solution 1 920 x 1 200 (1080p). Connections. â€¢ HDMI 19 broches mÃ¢le, plaquage or.
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Convertisseur USB-C 3.1 vers VGA 

TempÃ©rature de fonctionnement : 0 ~ 50 Â°C (32 ~ 122 Â°F). â€¢ TempÃ©rature ... Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac 9.x/10.x ou version ultÃ©rieure. Contenu du ...
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Convertisseur SuperSpeed+ USB-C vers HDMI 

Distribution et reproduction de ce ... plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com.










 


[image: alt]





Convertisseur HDMI en VGA 

HDMI, ainsi qu'à la technologie Deep Color sans avoir à se procurer des écrans et des projecteurs onéreux plus ... Poids : 34 g (1,2 oz). Câble audio. • 3,5 mm ...
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Convertisseur VGA en HDMI 

Voyants DEL de connexion d'alimentation et par port. â€¢ Adaptateur secteur 5 Vcc/1 A inclus de 1,2 m (4 ft) avec une Ã¢me en ferrite. â€¢ 89 x 29 x 68 mm (3,5 x 1,1 x ...
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Convertisseur VGA et USB vers HDMI 

Convertisseur VGA et USB vers HDMI. Convertit des signaux analogiques vidÃ©o VGA et audio USB en signaux numÃ©riques HDMI. Part No.: 152426.
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Convertisseur SuperSpeed USB 3.0 SVGA 

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou ...
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Adaptateur mini-DisplayPort vers VGA 

vidéo nette et stable aux applications multimédia personnelles ou professionnelles. Les gaines de protection en ... Distribution et reproduction de ce document ...
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Convertisseur HDMI station d'accueil SuperSpeed USB 

Le convertisseur station d'accueil multifunction connecte un port USB type C à un ... contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com.
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Convertisseur HDMI vers DisplayPort 

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou ...
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CÃ¢ble convertisseur DisplayPort/VGA - Manhattan Products 

CÃ¢ble convertisseur DisplayPort/VGA. DisplayPort mÃ¢le vers HD15 femelle, 15 cm, actif, noir. Part No.: 151962. CaractÃ©ristiques: Permet de connecter ...
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Convertisseur HDMI en VGA - Manhattan Products 

HDMI et autres sources multimÃ©dias, et les moniteurs, projecteurs et autres dispositifs d'affichage VGA existants. Le convertisseur HDMI/VGA Manhattan est ...
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Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Manhattan Products 

DAC intÃ©grÃ© pour une sortie de signal VGA analogique. EntiÃ¨rement blindÃ© : protÃ©gÃ© des interfÃ©rences Ã©lectromagnÃ©tiques et autres. Capuchon et serre-cÃ¢ble ...
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Adaptateur USB SuperSpeed vers SATA - Manhattan Products 

USB 3.0 mâle type A standard vers mini-USB ; SATA mâle type L. • Interface de transfert USB SuperSpeed. • Débit de transfert de 5 Gbits/s maximum. • Prend en ...
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Adaptateur USB SuperSpeed vers SATA - Manhattan Products 

Jeu de puces ASM1153E. â€¢ USB 3.0 Type A standard mÃ¢le ; SATA Type L mÃ¢le (donnÃ©es et alimentation). â€¢ DÃ©bit de transfert de 5 Gbits/s maximum. â€¢ Prise en charge des lecteurs SATA et SATA amÃ©liorÃ© ainsi que des dispositifs ATA/ATAPI. Carac
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Adaptateur actif mini-DisplayPort vers VGA 

Plage maximale de la liaison unique : résolution 1 920 x 1 080 à 60 Hz (1080p). • Connecteurs ... Windows XP/Vista/7/8.1/10 or Mac OS9 ou ultérieure ou Linux.
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Convertisseur SATA 150 vers IDE 

Convertisseur SATA 150 vers IDE. Compatible avec les lecteurs de plus de 137 Go. Part No.: 152129. CaractÃ©ristiques: Prend en charge les pÃ©riphÃ©riques ...
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Convertisseur VGA station d'accueil USB type C - Manhattan Products 

152044. CaractÃ©ristiques: Le convertisseur station d'accueil multifunction connecte un dispositif USB type C Ã  ... jusqu'Ã  1 920 x 1 200, 1 080 p @ 60 Hz, full HD.
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CÃ¢ble mini DisplayPort 1.2a vers VGA - Manhattan Products 

Mini DisplayPort 1.2a mÃ¢le vers VGA mÃ¢le, connecteurs plaquÃ©s or. Convertit de maniÃ¨re active Ã  partir d'une source mini DisplayPort (DP, DP++) vers un Ã©cran VGA, un projecteur ou un autre Ã©cran. Prend en charge les formats vidÃ©o HD (720p, 10
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Convertisseur USB vers connecteur d ... - Manhattan Products 

Convertisseur USB vers connecteur d'imprimante parallÃ¨le. USB A vers DB25. Part No.: 336581. Connecte facilement des ordinateurs dotÃ©s de ports USB Ã  des ...
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Adaptateur USB 3.0 SuperSpeed vers DisplayPort - Manhattan Products 

1 024, 1 920 x 1 200, 1 920 x 1 080 (Full HD), 2 048 x 1 152 (2K), 2 560 x 1 440, 2 560 x 1. 600, 3 840 x 2 160 (UHD/4K@30Hz). â€¢ DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1 080i/1 080p@60Hz/4K@30Hz. CaractÃ©ristiques physiques. â€¢ Longeuer : 21 cm. â€¢ P
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Adaptateur USB 3.1 Superspeed+ Type C vers SATA avec Adaptateur ... 

AlimentÃ© par le bus USB : 12 V / 2 A adaptateur d'alimentation inclus. Connexions. â€¢ USB 3.1 Gen 2 Type C mÃ¢le. â€¢ SATA 15+7 femelle. â€¢ Port alimentation DC ...
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Adaptateur USB 3.0 SuperSpeed vers Gigabit ... - Manhattan Products 

L'adaptateur USB 3.0 SuperSpeed vers Gigabit Ethernet Manhattan est un adaptateur rÃ©seau hautes performances compact qui permet de mettre Ã  niveau votre ...
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Adaptateur SuperSpeed+ USB-C 3.1 vers SATA - Manhattan Products 

Fonction Plug-and-play ; dÃ©montable Ã  chaud ; compatible Windows, Mac et Linux. AlimentÃ© par bus. Aucune alimentation externe requise. Garantie de trois ans. SpÃ©cifications: Normes et certifications. â€¢ USB 3.1. â€¢ ConformitÃ© aux normes ATA/AT
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