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CoroTap™ 100 -KM



Fiabilité et précision « L'objectif était de développer un taraud qui ferait une différence pour l'usinage des fontes, et CoroTap 100 -KM a été conçu spécialement pour donner d'excellents résultats et offrir une très bonne sécurité de process. Il possède des arêtes de coupe à la pointe de la technologie et est très fiable dans tous les types de fontes. Avec ce taraud, tous les voyants des machines sont toujours verts. »



Håkan Persson Responsable produits taraudage Sandvik Coromant



Un taraud très doué Nouvelle forme de goujures pour produire des copeaux fins et petits Cinq goujures pour réduire les forces de coupe sur les arêtes de coupe (M5-M24) Nouvelle nuance D210 avec une plus grande résistance à l'usure État de surface amélioré pour réduire la friction Chanfrein arrière pour améliorer la capacité de filetage dans les trous profonds Nouvelle conception de l'arrosage radial pour faciliter l'évacuation des copeaux et la résistance



Nouvelle nuance La nouvelle nuance D210 combine un substrat à base de poudre d'acier d'une grande dureté et de TiAIN, et elle subit un post traitement avec un revêtement multi couches doté d'une surface très lisse. Cette combinaison donne une excellente résistance à l'usure à sec ou sous arrosage, y compris la micro lubrification.



Avantages • 



Durée de vie prévisible et fiable



• 



Possibilité de vitesses de coupe élevées pour une meilleure productivité



• 



Production sûre et rentable de filets dans toutes les fontes



• 



Copeaux petits et fins faciles à évacuer



Un seul et même taraud pour toutes les matières ISO CoroTap 100 -KM est un atout de taille pour des process d'usinage exempts de problèmes. Il est extrêmement fiable. Ce taraud s'avère être doté de multiple talents. Grâce aux petits copeaux fins qu'il produit, c'est une solution parfaite pour résoudre les problèmes liés aux copeaux dans les fontes et dans les aciers d'une dureté de 150 à 190 HB.



Application • 



Filetage des fontes GCI, NCI, CGI, ADI



• 



Filetage des alliages Al-Si et des aciers doux d'une dureté de 150–190 HB, résolution des problèmes de copeaux dans les trous borgnes avec l'arrosage axial



• 



Filetage de trous débouchants ou non



• 



M3–M24, ¼–⅞



• 



Très bonnes performances avec émulsion, brouillard d'huile (MQL) ou à sec



• 



Convient pour le taraudage des fontes dans tous les segments industriels



K Champs d'applications ISO



« Ce taraud est conçu pour résister à l'usure provoquée par le graphite et les autres composants des fontes. Nous avons augmenté le nombre de goujures afin de réduire les forces exercées sur les arêtes. La nouvelle forme des goujures contribue aussi à produire des copeaux très petits et fins. Un chanfrein arrière a été ajouté pour permettre le taraudage à plus grande profondeur et la nouvelle nuance, plus dure, augmente la résistance du taraud. La dépouille du filet et du chanfrein est optimisée pour réduire le contact entre le taraud et la matière de la pièce. » Ramzy Mousa Ingénieur R&D senior, outils de filetage, Sandvik Coromant



+70%



Performances : Usinage d'un turbo automobile



Durée de vie



Lors d'essais comparatifs avec un outil concurrent, CoroTap 100 -KM a montré des résultats exceptionnels. Sa durée de vie s'est avérée 70% plus longue et la sécurité du process était bonne.



Matière usinée



Fonte CGI, K4.1.C.UT



Arrosage



Extérieur, émulsion, 8%



Porte-outil



CoroChuck 970



Outil



CoroTap 100 M6



Outil concurrent M6



CoroTap 100 M8



Outil concurrent M8



Dimensions du trou, mm (pouces)



5.1 (0.200)



6.9 (0.271)



Profondeur du trou, mm (pouces)



18 (0.708)



20 (0.787)



Profondeur filet, mm (pouces)



40 (1.574)



40 (1.574)



15 (49)



15 (49)



Conditions de coupe vc m/min (pieds/min) Résultat Durée de vie d'outil, nombre de trous



13782



7200



27338



19000



Les calculs pour le taraudage sont difficiles ? Téléchargez notre appli calculatrice de perçage et taraudage et vous aurez des résultats rapides et précis.



+90%



Performances : Usinage d'un étrier de frein Un client qui fabrique des systèmes de freins a testé le nouveau taraud CoroTap 100 -KM avec succès.



Durée de vie



Le nouveau taraud a affiché une durée de vie presque deux fois plus longue. Les changements d'outils sont devenus moins fréquents et les coûts de production ont baissé.



Matière usinée Outil



NCI, K3.2.C.UT, GGG60 CoroTap 100 M8



Type de trou



Outil concurrent M8



CoroTap 100 M6



Outil concurrent M6



Trou borgne



Trous débouchants



Intérieur, axial, MQL



Extérieur, émulsion 6%



Dimensions, mm (pouces)



6.8 (0.267)



5.1 (0.200)



Profondeur du trou, mm (pouces)



23 (0.905)



23 (0.905)



Profondeur de filet, mm (pouces)



18 (0.708)



18 (0.708)



25 (82)



23 (75)



Arrosage



Conditions de coupe vc m/min (pieds/min) Résultat Nombre de filets



21500



13000



18232



9600



Il vous faudrait un porte-taraud stable ? CoroChuck™ 970



Quel foret utiliser pour les trous à tarauder ? CoroDrill® 460 -XM est parfaitement adapté !



CoroDrill 460 -XM en bref • 



Capacité élevée.



• 



Programme standard : 3–20 mm (0.118–0.787) en 3–8×D



• 



Choix d'options très étendu en Tailor Made, y compris jusqu'à 25 mm (0.984)



Programme CoroTap 100 - KM Profil de filet



Plage



Tolérances



Chanfrein



Norme



Adduction de liquide de coupe



M



M3-M24



6HX



C, E



DIN



Intérieure, sortie axiale, sortie radiale



MF



M10–M20



6HX



C, E



DIN



Intérieure, sortie axiale, sortie radiale



UNC



2BX



C, E



DIN/ANSI



Intérieure, sortie axiale, sortie radiale



UNF



¼–⅞ ¼–⅞



2BX



C, E



DIN/ANSI



Intérieure, sortie axiale, sortie radiale



M



M6–M20



6HX



C, E



DIN/ANSI



Intérieure, sortie axiale, sortie radiale



MF



M10–M14



6HX



C



DIN/ANSI



Intérieure, sortie axiale



Pour une information complète, voir www.sandvik.coromant.com/corotap100



Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin dans notre gamme standard ? Demandez à votre technico-commercial habituel de vous parler de nos solutions spéciales. Nous pouvons vous aider à mettre au point un outil unique parfaitement adapté à vos besoins.



Adaptez vos outils avec Tailor Made ! Pour en savoir plus, voir www.sandvik.coromant.com/tailormade



Retrouvez tout, et même plus, en ligne www.sandvik.coromant.com



Les produits, les solutions, les astuces et une mine de connaissances accessibles d'un simple clic ! Publications Feuilletez les brochures, les catalogues et les autres imprimés, et trouvez toutes les informations qu'il vous faut sur nos outils et nos solutions. Vous pouvez consulter les publications en ligne ou hors ligne. My Pages, catalogue numérique personnalisé Vous pouvez créer vos propres catalogues en ligne avec les produits dont vous avez besoin en toute liberté ; vous pouvez enregistrer les informations qui vous intéressent sur les produits, et même les trier en fonction de vos applications. Achats en ligne en toute liberté. Newsletter Abonnez-vous à notre bulletin d'information mensuel pour être informé des derniers développements et des nouvelles solutions directement dans votre boîte aux lettres électronique.



Siège social : AB Sandvik Coromant SE-811 81 Sandviken, Suède E-mail : [email protected] www.sandvik.coromant.com C-1040:112 FRA/01 © AB Sandvik Coromant 2015
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KM 100 AWS 

KM 100 est un mortier‐colle blanc à base de ciment blanc Portland de résistance supérieure (I‐52,5), ... Santé et sécurité : Contient principalement des matériaux de construction ordinaires, du ciment et des granulats. Il est par conséquent nécessair
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KM 100 

modifié aux polymères, aux granulats de marbre blanc et aux ... l'adhérence des carreaux de marbre ou de granit. ... Palette de 1500 kg, 60 sacs en papier.










 


[image: alt]





60,5 km 42 km 38 km 67,5 km 52 km 43 km - PDFHALL.COM 

6 fÃ©vr. 2018 - A. LTITUDE (m. ) DISTANCE (km). Oka. (DÃ©part | Departure). Pointe-. Calumet. Saint-Benoit ... The Country Tour. 60,5 km. DÃ©part : Oka ..... (Rivers) â€“ Animaux de ferme (Farm animals) â€“ Villages â€“ Lacs (Lakes) â€“ Parc (Park) â
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60,5 km 42 km 38 km 67,5 km 52 km 43 km 

2 mai 2018 - Piste à rouleaux. Pump track. Route des Belles-Histoires. Aéroport international. International Airport. Belvédère. Scenic lookout. Passerelle.
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60,5 km 42 km 38 km 67,5 km 52 km 43 km 

2 mai 2018 - AUGUST 19, 2018. SUBARU IRONMAN. MONT-TREMBLANT. Mont-Tremblant. 819 681-3000, poste 46643 www.trembant.ca. 9 SEPTEMBRE ...
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KING-METER KM5Sâ€“LCD KM KM 

to fit the users' needs. The indicated contents are as following. â—‡Battery Indicator. â—‡Motor Power Ratio. â—‡Speed Display (including running speed, max speed.
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kM #;:;;;,!m4. 
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KM 290 

Feb 16, 2011 - file:///C:/Users/mail/Pdf/index.html. 3 sur 36. 16/02/2011 11:55 ... AWAT643B01 AT643 Roto Food Cutter. AWAT644001 AT644 Fruit Press.
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Rando canoÃ« 6 km 

CANOE - KAYAK. 21, Bd Peschaire Alizon 07150 Vallon Pont d'Arc - Tel : 04 75 87 27 23 [email protected] - www.face-sud.com. Nous fournissons : - CanoÃ« biplace. - pagaie. - gilet. - bidon Ã©tanche. - navette retour en bus. Au Blachas. Rendez-vous 
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Rando canoÃ« 7 km 

Chez notre partenaire CASTOR CANOÃ‹, route des. Gorges de l'ArdÃ¨che (+33 (0)4 75 37 14 88). Il y a un grand dessin avec un Castor sur la ... le Charlemagne ), la descente se ponctue par le passage sous l' arche naturelle du Pont d' Arc. Condition ph
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2016 24 km 

Dec 11, 2016 - 476 EL HOUSNI. Youssef. 01:44:12. 1. V1. M ...... 24 km. 379. 586 BACHIR BENDAOUD. Omar. 02:28:52. 113. V1. M. Choco Trail 24 km. 380.
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DANONE KM Template FR 
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STIHL KM 55 

KombiTool to operate your power tool. To receive maximum performance and satisfaction from your STIHL power tool, it is important that you read and understand the maintenance and safety precautions, starting on page 4, before using your power tool. C
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resultat 13 km - Orange 

15 mai 2016 - 187 PERL Denis. 2h05'32''. VEM/58. Formol. 82. 6,2 567. 188 VIOLONI Caroline. 2h07'04''. SEF/90. 28. 6,1 584. 189 MCNALLY Simone (Gbr).
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Rando canoÃ« 12 km 

le Charlemagne ), la descente se ponctue par le passage sous l' arche naturelle du Pont d' Arc. Condition physique : Descente de niveau facile. Enfants Ã  partir ...
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Project km zero 

The real cost represents 10% of italian agricultural GDP. Commonly, collective catering uses few fresh italian goods which are never directly from factory farms.
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Rando canoë 7 km 

Passage sous le Pont d'Arc. De fin mars à début octobre. L'aventure sur mesure ! Fiche. Technique. CANOE - KAYAK. 21, Bd Peschaire Alizon 07150 Vallon ...
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20 km - antistia solo 

7. LE TEIL COURT. 12. FOI. Fabrice. 707. 01:46:02. M. Master 1. 2. ACBP. 13. BAUD. Christophe. 776. 01:46: ... TEAM TOO RAID. 30. DA CUNHA. Antonio. 701.
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resultat 13 km - Orange 

15 mai 2016 - 172 GOLA Philippe. 1h43'44''. VEM/62BOU/071 Grand Chalon Athletisme. 1856087. 80. 7,5 545. 173 BRETON Lucie. 1h43'47''. SEF/84. 21.
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Distance : 62 km 

Place de Londres. 3. Rue de Caroly. 4. Rue de Fleurus. 5. Square de. Meeus. Then Rue de la Science. Go straight until the end. 6. Rue de la Loi. 7. Rue Ducale.
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Pack KM - CECM 2.0 

17 juil. 2014 - Automate de reprise de bases Notes. GED (jusqu'Ã  1 million et + de documents ... individuelles. Disposer d'un rÃ©fÃ©rentiel commun. Partage des ...
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0 1 2 km 

325000. 325000. 330000. 330000. 335000. 335000. 5. 0. 6. 6. 0. 0. 0. 5. 0. 6. 6. 0. 0. 0. 5. 0. 7. 2. 0 ... Route secondaire. Limite du parc national. Sentier pÃ©destre.
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resultat 26 km 

15 mai 2016 - Creusot Triathlon. 2. 10,6 200. 5. RENNIS Vincent. 2h28'51''. VEM/72. 3. 10,5 162. 6. DESORMEAUX Fabien. 2h29'12''. VEM/72. 4. 10,5 111. 7.
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SS: 6 - Bolozon (Km 

Honda. Unlimited. 5:06.29. 47,01 :28.26. :00.08. 51 329 . MENARD Jean-Philippe. F. Honda. Unlimited. 5:06.71. 46,95 :28.68. :00.28. 52 333 . BARBIER Michel.
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