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Postestitle Cover préfabriqués headline MT/BT Cover titlestandards Solutions subhead et spécifiques



Énergie et productivité pour un monde meilleur



Postes préfabriqués MT/BT Un concept sur mesure adapté à votre environnement Nos solutions clé en main s’adaptent à votre environnement et suivent vos spécificités Le portefeuille produits d’ABB permet de répondre aux besoins les plus variés des clients en fournissant des solutions standards ou spécifiques de postes préfabriqués. Nous nous adaptons à toutes les exigences tout en respectant les normes du marché. Les produits ABB reconnus pour leur fiabilité respectent tous les aspects liés à l’environnement et à la sécurité des personnes et des équipements. Nous proposons des solutions clé en main qui intègrent tout type d’équipements électriques, câblés et installés dans le poste préfabriqué limitant les travaux de montage sur le site final. Nous étudierons, avec vous, la solution la mieux adaptée, que ce soit un poste standard ou spécialement adapté à votre environnement.



La gamme des postes préfabriqués ABB comporte une enveloppe en béton ou métallique, à l’intérieur de laquelle se trouvent les composants électriques tels que l’appareillage HTA, les transformateurs, les tableaux basse tension et tous les dispositifs de contrôle et commande, d’interconnexion et de sécurité des personnes. Notre matériel électrique répond aux normes françaises et européennes. Il s’adapte également aux énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique…), ainsi qu’à tout type d’activités et d’infrastructures (industrielle, ferroviaire, data center, maritime…).







1 Transformateur de distribution immergé dans l’huile / sec.



2 Tableau HTA C13 100 ou C 13 200 compact isolé dans le SF6 ou modulaire isolé dans l’air.







3 Disjoncteur BT à coupure visible ou Tableau Général Basse Tension (TGBT).







4 Soubassement comprenant une cuve de rétention d’huile, un vide sanitaire sous les cellules et les pénétrations de câbles HTA et BT.







5 Accessoires de sécurité et affiches réglementaires.







6 Matériel divers suivant application : Alimentations auxiliaires secourues, Détecteurs de défaut ampèremétriques, Tableautin d’auxiliaires, Châssis de comptage, Batterie de condensateurs.



Normes Nos matériels répondent aux différentes normes en vigueur. –– Poste : En standard NFC 13-100, C13-200, C15-100 et sur demande C15-400, CEI 62271-202, HN 64-S-33 –– Tableaux : EDF HN 64-S-52, S-43, S-41 / NFC 13-100, -200 / CEI 62271-100, -102, -105, -200, 60265-1, 60529, 60694 –– Transformateur : NFC 13-100, 13-200 / CEI (EN) 60076, 50464
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Postes préfabriqués MT/BT Solutions



Poste préfabriqué à comptage BT Poste standard de transformation en béton de 10 m² répondant à la norme NFC 13-100 : – – Transformateur de 100 à 1 250 kVA –– Tableau HTA Compact ou Modulaire (1I P, 2IP et jusqu’à 4IP) –– DGBT ou TGBT jusqu’à 2 500 A –– Liaisons HT et BT raccordées entre équipements –– Emplacement châssis de comptage et liaison jusqu’au TC de comptage en attente (fourniture châssis et TC en option).



Poste préfabriqué à comptage HTA Poste standard de livraison en béton de 10 m² (ou plus selon besoin*) répondant aux normes NFC 13-100, NFC 13-200 et NFC 15-100 : –– Tableau HTA et dispositifs de commande et de protection, conformes aux spécifications prescrites par le gestionnaire du réseau de distribution et aux normes NFC 13-100 –– Disjoncteur général HTA de type départ câble ou jeu de barre –– Compatible avec différents types de régime de neutre au point de livraison (neutre impédant ou neutre compensé) –– Tableau des auxiliaires et alimentation secourue NFC 13-100 –– Liaisons HT et BT raccordées entre équipements –– Emplacement châssis de comptage, fourniture en option –– Accessoires de sécurité et affiche réglementaire –– Autres options sur demande. * Possibilité d’intégrer 1 ou plusieurs transformateurs HTA/BT sur demande et selon étude (voir poste spécifique).



Poste type NFC 13-200 ou spécifique Poste spécifique pour tout type d’applications privées répondant aux différentes normes en vigueur et aux prescriptions clients : – – Poste béton de 3,5 m à 12 m de longueur – – Poste métallique ou container maritime répondant aux problématiques de transport (par voie maritime, accès restreint ou difficultés de déchargement sur site) ou aux applications d’unités mobiles – – Intégration de TGBT, onduleurs, armoires automate et supervision, batterie de condensateur et solution de filtrage –– Poste de transformation composé d’un ou plusieurs transformateurs en association à un tableau HTA à comptage HT – – Solution de stockage d’énergie – – Ventilation forcée ou climatisation en option pour applications sévères ou avec contrainte de température.



Tableau HTA Transformateur Onduleur Batterie de stockage
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110



Caractéristiques techniques



200 500



1100



2100



70 H



Dimensions extérieures standards et sur mesure Longueur L



Largeur l



Hauteur H



Surface m²



Poids vide en t



Fonctions



3,5 à 4,5



2,5



3,2



~10 m²



< 18 t



2I + P / 2I TT DDB 2 x SDC / SDF



5m



5



2,5



3,2



12,5 m²



20 t



2I TT DDB CBC + Transformateur



6m



6



2,5



3,2



15 m²



24 t



Ø130 2I TT DDB SDC SDF / CBC - Tfo - TGBT



Spécifiques



< 12 m



2à3



3,2 ou >



À définir



À définir



Poste de livraison à 1 ou 2 transformateurs



500



Ø200



Poste de transformation C13-200 L



500



500



L+1000



Poste de L+2000 conversion



Poste type 110 80



200



100 500



1100



2100



70 H H



Ø130



Ø200



Ø200



640



Ø130



640 200



200 500



500



L L+1000 L+2000



500



Préparation du sol et80livraison ABB prend en charge le transport du poste sur le site ainsi 100 que la mise en place par un moyen de levage approprié. L’étude technique, la fouille et la qualité du sol sont à la charge entière du client. ABB remet avant construction un jeu de plans dimensionnels précisant le type de fondation adapH tée à l’application. Une pré-visite de chantier est prévue avant livraison dans le but de préparer le mode opératoire et de vérifier le respect des préconisations ABB*. Ø200



Ø130



640



Tous les accès au chantier doivent être aménagés de façon à 200 500 500 500 permettre l’évolution d’un ensemblel routier semi-remorque 500 l+1000 l+2000 approximatif de 40 t), (L : 15 m / l : 2,5 m / H : 4,1 m et poids ainsi que d’une grue mobile (L : 10 m et poids approx. de 40 t). La distance du centre de la couronne d’orientation de la grue ne devra pas dépasser 7 m. Une distance supérieure nécessiterait l’utilisation d’une grue mobile plus robuste. * Les fondations doivent être constituées d’une excavation de (L + 2 000) x (l + 2 000) x 800 et d’un radier béton de minimum (L + 1 000) x (l + 1 000) x 200.
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500



500



500



l l+1000 l+2000



Pour en savoir plus, contactez : ABB France 3 av du Canada ZI de Courtaboeuf 91978 Courtaboeuf Tél. : 01 64 86 88 00 Fax : 04 37 60 07 12 E-mail : [email protected] Service SAV 24/7 CallCenter



0 810 020 000 Tél. : 01 34 40 25 25 Fax : 01 34 40 75 99 E-mail : [email protected] www.abb.fr Copyright© 2012 ABB - Tous droits réservés. Tous droits de modifications sans préavis.
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640



500
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