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››em4



Accessoires Sonde LDR ››Branchement direct, sans convertisseur, sur entrée analogique



››Solution économique de contrôle de lumière ››Domaines d’utilisation : - Gestion de l’éclairage - Economie d’énergie - Bâtiment



Sonde LDR



Caractéristiques spécifiques Désignation



Plage de mesure



Référence



Capteur de lumière LDR1 pour em4 (24 VDC, ± 10 %)



10 3000 Lux



89 750 183



Caractéristiques générales Caractéristiques d’environnement Précision



< 10 % de la pleine échelle



Pic de réponse spectrale



600 ±20 nm



Dérive en température



0.5 %/ °C



Température d’utilisation



-20  +70 °C



Température de stockage



-20  +70 °C



Caractéristiques mécaniques Longueur câble



3000 mm



Degré de protection



IP64



Fixation : par vis



Ø 5 mm



Fixation



Perçage Ø 10 mm, épaisseur 9 mm max.



Commentaires Entrée analogique configurée en potentiomètre via la fonction (LUX-I, avec le logiciel em4 soft).
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I 02 



I em4



Schémas Encombrements (mm) 89 750 183



31



Ø5



Ø 10



3000



Branchement



I5 ... U U I5IC ... IC I5 ... IC U



LDR LDR LDR



–15%–15% + 24 + VDC / +20%/ +20% 24 VDC + 24 VDC –15% / +20%



LDR LDR LDR



+



+ I5+... ICI5(3) ... IC (3) I5 ... IC (3) 12 bits12 / 28,8V bits / 28,8V 12 bits / 28,8V



-



-



-



+ (1)+ (1) (2) (2) + (1)



(2) 24V24V – – – 24V



em4 em4 em4



– – (1) 1 –A (UL248) quick-blowing fuse, circuit-breaker or circuit protector (US) ultra (1) (1)Fusible Fusible ultrarapide rapide11AA(UL248) (UL248)ou oucoupe coupe circuit circuit source (2) Isolating Double isolation (2) Double isolation (2) (3) Configured input "potentiometer" (3) (3)Entrée Entréeconfigurée configurée“potentiomètre” “potentiomètre”



+ – + I1– I2 I3I1 I4I2 I5I3 I6I4 I7I5 I8I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 + –



IA IBI9 ICIAIDIBIEICIFIDIGIE IF IG I9 IA IB IC ID IE IF IG



10 m10 Max m Max 10inches mMax MaxMax 393.7393.7 inches 393.7 inches Max
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Sonde - Electrolux 

à la fois, la nourriture risque de brunir ou de ne pas cuire correctement. RIGHT. WRONG ...... control knob to turn the warmer drawer ON and. OFF and make ...
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Sonde - Electrolux 

5855 Terry Fox Way. Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4. USA. 1.800.944.9044. Electrolux Home Products, Inc.,. 10200 David Taylor Drive. Charlotte, NC ...










 


[image: alt]





Mode sonde 

WARM (chaud) apparaÃ®t et un signal sonore de 3 secondes se fait entendre. NOTE : La .... Il n'y a pas d'horloge sur cette mijoteuse, seulement une minuterie.
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crouzet 

15 nov. 2016 - application of CE marking 2016. Quality Managers name. ' WWW.CROUZET.COM. Crouzet Automatismes SAS au capital de29 110000 € - RC.
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EM805 French Gilmerton Ldr Mr Colas JP M Ldr 

DriverBoutin. M single room. May. 100 High Street. Bonnyrigg 0131 6602286 no pets. 1 Bonnin. F allergic to insects. Bailey. 144 Moredun Park Road. Edinburgh ...
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sonde de synchronisation 

Protection contre l'inversion de polarité. Intégrée. Connexion. • Type de connecteur. M12 mâle à 4 broches *. • Longueur maximale du câble. 300 m [984 pi].
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CROUZET 

15 nov. 2016 - (lime relays for industrial and residential use â€”Part 1: Requirements and tests) following the provisions of the LVD Directive 201 4135/EU.
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Crouzet Automation em4 PR FR May 2014 
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