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Cryovac® CT-306E



Films rétractables microcouches haute performance



Cryovac® CT-306E



DONNÉES TECHNIQUES FILM RÉTRACTABLE HAUTE PERFORMANCE



Le Cryovac® CT-306E est un film polyoléfine rétractable aux propriétés uniques. Sa technologie microcouches brevetée apporte une performance renforcée et une réduction à la source significative vis-à-vis des films traditionnels plus épais. C’EST LA SOLUTION DURABLE DE L’INDUSTRIE ■ Performance équivalente aux films traditionnels avec plus de 50% de réduction du poids de l’emballage ■ Réduction des espaces de stockage (moins de noyaux, palettes, cartons…) ■ Réduction de la consommation d’énergie grâce à des températures de tunnel et de soudure plus faibles



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ■ Hausse de la productivité avec des bobines plus longues et plus de paquets par bobine ■ Résistances à la déchirure et à la rupture renforcées ■ Soudures et qualités optiques supérieures



Données techniques



Unité



Valeurs types



Méthode de test



Épaisseur



µ



23



ASTM D6988



Rendement



m²/kg



47



Largeur



Dossé



Longueur



Dossé



mm (incrément de 50 mm)



Diamètre du noyau



ml



885



mm



76



Propriétés mécaniques Résistance à la rupture



De 155 à 905



kg/cm²



Allongement



%



Module d’élasticité



kg/cm²



Résistance à la déchirure



g



L*



T*



1250



1350



ASTM D882-95



120



150



ASTM D882-95



5000



5500



ASTM D882-95



10



15



ASTM D1938



Coef. de frottement dynamique



film/film



0.13



ASTM D1894



Résistance soudure-découpe



g/25mm



4000



COV-E-234



Résistance à la perforation



g



3700



COV-E-236



Propriétés de rétraction / Propriétés barrières Rétraction libre @ 120°C



%



65



65



ASTM D2732



Tension de rétraction



kg/cm²



30



35



COV-E-302



Barrière à la vapeur



g/m²/24hrs @ 38°C



15



ASTM F1249



Barrière à l’oxygène



cm³/m²/24hrs @23°C, 1 atm



6000



D3985-95



Barrière au CO2



cm³/m²/24hrs @23°C, 1 atm



–



ASTM D1434



Propriétés optiques Transparence



%



4.0



ASTM D1003



Brillance



unités de brillance (i = 60°)



130



ASTM D2457



Conditions de stockage



Conditions recommandées pour un stockage de longue durée : 32°C max, 80% de HR max., pendant un an



Conformité aux lois alimentaires



Conforme aux réglementations de l’UE pour les matériaux entrant en contact avec les denrées alimentaires. Pour de plus amples informations, consultez la « Déclaration de conformité ».



Qualité



En Europe, toutes les unités de fabrication Cryovac ont reçu ou sont en attente de recevoir la certification de qualité ISO 9001:2008 ou son équivalent local



L = Longitudinal / T = Transversal



53 rue Saint Denis, BP9, 28234 Epernon Cedex, France



T: +33 (0)2 37 18 91 00 F: +33 (0)2 37 18 91 91 E: [email protected] www.shrink-pkg.eu



®Cryovac est une marque déposée de Cryovac Inc., filiale de Sealed Air Corporation Les informations et recommandations transmises sont basées sur des données et des connaissances considérées comme exactes et précises au moment de l’impression mais ne dispensent pas les utilisateurs de les vérifier. Toutefois, les conditions d’utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir, concernant les informations et recommandations, leur totale adéquation avec ces conditions d’utilisation, ni garantir, s’agissant des produits et services que nous fournissons, leur parfait adaptation pour un usage particulier ou un résultat à atteindre. Nous vous prions donc de lire soigneusement, parallèlement à ces informations et recommandations, nos conditions générales de vente, y compris celles limitant les garanties et recours relatifs à tous les produits et services que nous fournissons. Aucune recommandation ou suggestion n’est destinée à une utilisation, quelle qu’elle soit, qui serait en violation ou enfreindrait toute obligation légale ou un droit quelconque appartenant à un tiers.



Siège social : Sealed Air Corporation, 2415 Cascade Pointe Boulevard, Charlotte, NC 28208, USA www.sealedair.com Sealed Air possède des sociétés à travers le monde. © Sealed Air Corporation 2017. Tous droits réservés.
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