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pas de I'engrenage en direction du cÃ´te pivot de la porte. Le levier se trouve alors juste audessus de la zone noire de. I'autocollant placÃ© sur le ferme-porte. 
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Montageanleitung



Mounting instructions



Instructions de montage



Free-Swing-Gestänge:



Free-Swing arm:



Bras libre «Free-Swing»:



TS 4000 EFS: TS 4000 E mit Free-Swing-Gestänge



TS 4000 EFS: TS 4000 E with Free-Swing arm



TS 4000 EFS: TS 4000 E avec bras libre



TS 4000 RFS: TS 4000 R mit Free-Swing-Gestänge



TS 4000 RFS: TS 4000 R with Free-Swing arm



TS 4000 RFS: TS 4000 R avec bras libre



Die Montage des Türschließers ist durch einen Fachbetrieb auszuführen.



The door Glaser must be installed by a trained engineer/fitter.



Le montage du ferme-porte doit être effectué par une entreprise spécialisée.



Bei Anwendung an Feuer-, Brandschutzund Rauchschutzabschlüssen sind die länderspezifischen Vorschriften zu beachten.



Country-specific regulations are to be abserved when using on fire seals and smoke protection seals.



En cas d'utilisation sur des systèmes coupe-feu ou antifumées, respecter les prescriptions en vigueur dans les pays correspondants.



Die Anwendung des »Free Swing « Gestänges an zweiflügeligen Feuerschutztüren ist in Deutschland am Standflügel nicht erlaubt.



In Germany the »Free Swing « linkage is not approved tor use on the fixed leaf of double-leaf fire-proof doors.



L'utilisation d'un bras »Free Swing « sur le vantail fixe des portes coupe-feu à deux vantaux n'est pas autorisée en Allemagne.



Gestängeoberteil Upper arm assembly Partie supérieure du bras



Gestängeunterteil Lower arm assembly Partie inférieure du bras Anwendungsbereich Für Türen, bei denen eine Freilauffunktion gefordert wird. Die Türen werden mit dem Schließer TS 4000 E oder TS 4000 R ausgerüstet.



Range of application For doors wh ich are needing a free-swing function. The doors are fitted with the door closer TS 4000 E or TS 4000 R.



Domaine d'application Pour portes exigeant un fonctionnement avec bras libre. Les portes sont équipées avec le ferme-porte TS 4000 E ou TS 4000R.



Aufsetzen des Gestängeunterteils Mitnehmerscheibe in reichtige Position nach Fig.3 drehen. Das Gestängeunterteil ist vormontiert. Es muss so auf die Schließerachsverzahnung aufgesetzt werden, daß das Gestängeunterteil mit einer Zahnteilung in Richtung Türbandseite zeigt. Der Hebel steht dann über dem schwarzen Bereich des Aufklebers auf dem Türschließer. Zur Befestigung des Gestängeunterteils Verbindungsschraube fest anziehen (14 Nm). Der Pfeil auf dem Gestängeunterteil zeigt bei richtiger Montage in Richtung Bandseite.



Installation of lower arm assembly Turn driver plate in accordance with Fig. 3 into the correct position. The lower arm assembly is premounted. It has to be set on the closer-axle-toothing, so that the lower arm assembly is looking with one toothing-part on pivotside direction. The lever stands than above the black field of the sticker on the door closer. For fastening the lower arm assembly screw tightly connection screw (14 Nm). The arrow on the lower arm assembly is showing by right mounting at pivot-side direction.



Assemblage de la partie inférieure du bras Tourner le disque d’entraînement dans la bonne position suivant la Fig. 3. La partie inférieure du bras est préassemblée. La placer de teile façon sur la denture de I'axe du ferme-porte, que la partie inférieure du bras se trouve avec un pas de I'engrenage en direction du côte pivot de la porte. Le levier se trouve alors juste audessus de la zone noire de I'autocollant placé sur le ferme-porte. Pour fixer la partie inférieure du bras, serrer a fond la vis de fixation (14 Nm). La flêche sur la partie inférieure du bras doit se trouver en direction du côte pivot pour un montage correct.



DIN links (left, gauche)



DIN rechts (right, droite)



Fig.3



Fig.3



DIN links DIN left DIN gauche



DIN rechts DIN right DIN droite



C- Gestängeoberteil D-Gestängeunterteil



C- Upper arm assembly D- Lower arm assembly



C- Partie supérieure du bras D- Partie inférieure du bras
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Einstellen des Gestängeoberteils Erfolgt wie beim Normalgestänge.



Adjustment of the upper part assembly Like tor a normal arm.



Réglage de la partie supérieure du bras Identique au réglage d'un bras normal.



Einstellen des Endanschlages Erfolgt wie beim Normalgestänge.



Final siam adjustment Like tor a normal arm.



Réglage de l’à-coup final Identique à celui d'un bras normal.



Erreichen der Freilauffunktion Nach dem Aufsetzen des Gestänges wird der Schließer in Feststellfunktion gebracht, wobei die Türe auf min. 80° Türöffnungswinkel gestellt wird. Durch leichtes Ziehen wird nun die Haltefunktion im Free-Swing-Gestänge aufgehoben, wobei die Feststellfunktion im Schließer selbst erhalten bleibt. Jetzt läßt sich die Tür innerhalb des Feststellwinkels im Freilauf bewegen.



Adjustment of the free-swing function After arm assembly set the door closer in hold-open position, the door being opened at a 80° opening angle. Through slight pulling the hold-open function in freeswing arm can be removed, the hold-open function of the door closer being maintained. The door can than move in free running in the hold-open angle area.



Réglage de la fonction bras libre Après assemblage du bras, amener le ferme-porte en fonction d'arret, la porte devant être â un angle d'ouverture de 80° minimum. En tirant légèrement, la fonction d'arrêt dans le bras libre «Free Swing» se trouve supprimée, la fonction d'arrêt du fermeporte étant par contre maintenue. La porte peut alors se déplacer librement à I'interieur de la zone de I'angle d'arrêt.



Zur Aufhebung der Freilauffunktion wird die Feststellung der Schließerachse abgeschaltet. Dadurch arbeitet das FreeSwing-Gestänge wie ein Normalgestänge. Leichtgängigkeit der Tür prüfen. Abnahmeprüfung Nach dem betriebsfertigen Einbau der Anlage am Verwendungsort ist deren einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßige Installation durch eine Abnahmeprüfung festzustellen. Die Abnahmeprüfung darf nur von GEZE oder von durch GEZE autorisiertes Fachpersonal oder von einer autorisierten amtlichen Prüfstelle durchgeführt werden. Bei Anwendung an Feuerschutztüren und Rauchschutztüren in der BRD ist nach der Abnahmeprüfung ein Abnahmeprüfschild am Produkt anzubringen. Wartung, Pflege, Reparaturen Eine regelmäßige Wartung ist erforderlich (s. Benutzerinformation). Sie ist durch einen Fachbetrieb auszuführen. Die einbauende Firma muß den Betreiber darauf aufmerksam machen. Eventuelle Reparaturarbeiten müssen von GEZE oder von durch GEZE autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die Einbaufirma muss die Montageanleitung und die Benutzerinformation (Beipackzettel) dem Betreiber der Anlage aushändigen.



The free running function can be removed by switching off the holdopen of the door closer axle. The free swing arm is working than like a normal arm. Check smooth opening and closing of the door. Acceptance Test After installation of the equipment on-site ready for operation, an acceptance test must be carried out to make certain that the system is functioning properly and that is has been installed according to the requirements. The acceptance test may only be carried out by GEZE or GEZE authorised technicians, or by an authorised official test laboratory. If used on fire check doors or smoke check doors in the Federal Republic of Germany, the product must be provided with an acceptance test plate after completion of the acceptance test. Maintenance, care, repairs Regular maintenance is necessary (user information). lt must be performed by an expert company. The installer must draw the user's attention to this fact. Repairs or maintenance only to be carried out by GEZE or their approved installers. The installer must hand the mounting instruction and the user information (enclosed slip) over to the system operator.



Pour supprimer la fonction de bras libre, enlever l'arrêt de l'axe du fermeporte. Le bras libre «Free Swing» fonctionne alors comme un bras normal. Contrôler que la porte se déplace facilement. Réception après travaux Après installation de I'appareil au lieu d'utilisation, la fonction et I 'installation correcte est a effectuer après reception des travaux. Celle-ci doit être effectuée par un spécialiste de GEZE ou par un organisme de contrôle, autorisé a effectuer le contrôle. Pour utilisation des portes coupe-feu (portes coupe-fumée) en R. F. A., un panneau de contrôle doit être placé sur le prodiut. Maintenance, entretien, reparations La maintenance doit être effectuée régulierement par une entreprise spécialisée (information pour les utilisateurs). La firme chargée du montage doit en informer I 'utilisateur. Le réparations éventuelles doivent être effectuées par la sociéte GEZE ou par du personnel spécialisé agrée par GEZE. La firme chargée du montage remettra à I'utilisateur la documentation jointe à la livraison.
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Pour portes exigeant un fonctionnement avec bras libre. Les portes sont Ã©quipÃ©es avec le ferme-porte TS 4000 E ou. TS 4000R. Bras libre Â«Free-SwingÂ»:.
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EDB 480.1 D, GB, F, NL, I 

Before you start working, read the operating instructions of the .... Due to its design, the machine needs a minimum of care and maintenance. ... According to our general terms of delivery for business dealings, suppliers have to provide to ...
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EPO 1401 D, GB, F, NL 

Degree of Protection: IP 20 ... do not touch it, but instantly pull the plug out of the socket. ... and switch the machine off if it is not under supervision, e. g. in case of.
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90060100_(I-GB-D-F) KUBOTA Re... 

Sede Legale: Via Thomas Edison, 6. 60027 OSIMO (AN) Italy. Sede Amm. E Stab.: Via Arceviese, 44. 60010 CASINE di OSTRA (AN) Italy. Tel.071.688771 r.a. ...
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EPG 400 D, GB, F, NL 

the motor then gets less cooling air and therefore the machine will be overheated much faster. ... Don`t plunge the work disc into water! Care and Maintenance.
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ETR 350 350P D, GB, F, NL 

dust mask, use at least a particle filtering half mask of filter class FFP. 2. ..... Positionner le cordon Ã  l'Ã©cart de l'accessoire rotatif. En cas de perte de contrÃ´le, le ...
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CNA5432 notice F+GB - Ubaldi 

55X60X20MM. Poids (Net) ... audio signals to analog L/R audio and available for connection to an ... 1) Connect the audio source device to the Converter using.
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CBH1214 notice F+GB - PDFHALL.COM 

premier temps, allumer la source Ã©mettrice puis connectez vers le sÃ©parateur et enfin chaque TV HD ou projecteur. 1. LED POWER: Ce voyant bleu s'allume ...
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FloorMix 2300 D, GB, F, NL - EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge 

et vissez l'aube de mÃ©lange dans l'axe du moteur. Par la suite, faites pivoter le bloc moteur de 180 degrÃ©s et verrouillez-le avec la vis Ã  ailette (voir Fig. 2). Fig.1.
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CBH5201 notice F+GB - baf 

Compatible LPCM 7.1CH, Dolby true HD, et DTS-HD Master Audio;. 6. ... de votre appareil source comme un lecteur de DVD ou un décodeur avec des cordons ...
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CNV1143 notice F+GB - Ubaldi 

d'entrÃ©e HDMI de votre appareil (tel qu'une TV, un projecteurâ€¦). 2) EntrÃ©e VGA : Connectez le port d'entrÃ©e VGA du CNV1143 au port de sortie VGA de votre ...
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CBH5201 notice F+GB AWS 

1 x HDMI (type femelle). RÃ©solution sortie. 480i ~1080p50/60, 4Kx2K@24/30,. 4k2k@60Hz with 12bit YCBCR 4:2:0, VGA~UXGA. ESD Protection. Human Body model: Â±8 kV (air-gap discharge). Â±4 kV (contact discharge). Alimentation. 5 V/1A DC. Dimensions. 64
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PLD 182 NT D,GB,F,NL 

Deze brandt niet tijdens normaal gebruik met normale bestasting. De LED licht rood op bij overbelasting. Nu moet het apparaat opgeladen worden. Als de rode.
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Automix 90 D, GB, F, NL, TR - Cloudinary 

1 Vis Ã  tÃªte hexagonale 6 x 35 (b) 1 Boulon de serrage. (a) 1 Ã‰crou hexagonal M6. (c) 1 Goupille fendue Ã  ressort. 1 Rondelle Ã˜ 6,4. (d) 2 Vis Ã  tÃªte ronde 5 x 55.
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EZR 23 R RL D, GB, F, NL AWS 

Rated power input: 1800 W. Rated current: 8,3 A. 14,5 A. Frequency: 50 - 60 Hz. Load Speed: 200 â€“ 530 rpm. Overall diameter stirring rods: 230 mm ... Power tools have to be inspected by a specialist in regular intervals. â–« Keep the handles dry, .
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EHR 15.1 SB D,GB,F,I,NL,DK 

DEUTSCH ...... premendo il tasto On/Off al fine di impedire una riaccensione ... Conformemente alle nostre condizioni generali di fornitura, nel rapporto d'affari con le ... ad usura naturale, sovraccarico o trattamento improprio rimangono esclusi.
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TwinMix 1800 D, GB, F, NL, TR - EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge 

3 Poignée du mélangeur et de transport sans chariot ..... Électronique : En cas de surcharge due à une force exercée excessive, l'électronique éteindra la ...
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GB Trimmer Instruction Manual F Affleureuse Manuel d ... - Makita 

29 Guide roller. 30 Limit mark. 31 Brush holder cap. SPECIFICATIONS. 9. Make sure the bit is not contacting the work-. Model. 3709 piece before the switch is turned on. Collet chuck capacity. ...6 mm or 114". 10. Before using the tool on an actual wo
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DNA4532 notice F+GB - Ubaldi 

Signal to Noise Ratio: 120db. Degree of ... Weight (g):. 40. 3.0 PACKAGE ... Power on the Decoder and select the switch to your need audio input port.
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EZR 22 R RL D, GB, F, NL - Cloudinary 

Aleti patlama riski olan ortamlarda kullanmayÄ±nÄ±z. â–«. Merdivenin tepesindeyken kullanmayÄ±n. â–«. Asbest iÃ§eren malzemelerin delim iÅŸleri iÃ§in kullanmayÄ±n.
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EBS 125-4_O_RO D,GB, F, NL,DK,PL, TR 

After every repair the machine has to be inspected by an electric specialist. Due to its design ... have to provide to companies a warranty period of 12 months for redhibitory ...... Forvis dem om, at arbejdsomrÃ¥det ikke er beskadiget af strÃ¸m, gas










 


[image: alt]





D Winkelbecher GB Angular Beaker F Becher à angle variable 

Safety regulations. These instructions cannot describe in detail all the situations in which a safety risk could occur. For this reason, this equipment should only.
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EPG 400 WP D,GB,F,NL AWS 

Ziehen Sie den Netzstecker, und Ã¼berprÃ¼fen Sie, dass der Schalter ... Setzen Sie den Grundteller oder die Kratzscheibe auf die Arbeitsspindel ..... atelier autorisÃ©. Protection de l'Environnement. Recyclage des matiÃ¨res premiÃ¨res plutÃ´t que. Tr
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BST 250_300 D,GB,NL,F - EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge 

Zeichnen Sie sich die Position der Befestigungs- bohrung auf der zu bohrenden FlÃ¤che an. â–« Bohren Sie ein Loch (Ã˜ 15) 50 mm tief (A), in das der DÃ¼bel M12 ...
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