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Silo de 12‐18‐22 m3 avec machine d'application spéciale. Stockage : ... Absorption d'eau : W2. Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau : μ=5/20. Adhérence ... 
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DECOR SV 010    



ENDUIT BLANC DE FINITION IMPERMÉABLE   Couche finale d’imperméabilisation   



Description : 



Mortier  industriel,  prêt  à  l’emploi,  à  base  de  ciment blanc Portland de résistance supérieure (I‐ 52,5),  aux  granulats  fins  de  marbre  blanc,  à  la  chaux  hydratée  et  aux  adjuvants  spéciaux  améliorant  l’adhérence  et  conférant  l’imperméabilité.  Il  suffit  de  le  mélanger  à  l'eau.  Cela  permet  de  réduire  au  minimum  le  temps  nécessaire  à  la  préparation  du  matériau  et  d’accélérer la vitesse d’application. 



Applications : 



Utilisé  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  technique  à  trois couches, en couche de finition (marbre), sur  supports  en  intérieur  et  extérieur  préalablement  ragréés à l'enduit de base (SV2). Idéal dans les cas  où  une  protection  accrue  contre  l’humidité  est  requise (résidences en bord de mer, îles, zones de  montagne ou semi‐montagne, etc.).   Donne une surface finale blanche et lisse prête à  être frottée et peinte, grâcev à sa nature et à la   fine granulométrie du marbre qu’il contient (0,3 N/mm2 (FPa)  Conductivité thermique/densité : (λ10,sec) 0,58 W/mK (valeur moyenne  tabulée; P= 50%)  Substances dangereuses : Aucune performance déterminée  Durabilité (résistance au gel/dégel, à l’emplacement d’emploi auquel il est  destiné) : Évaluée comme excellente, à partir d’essais de laboratoire et sur le  terrain 



  MISE EN ŒUVRE :     



Eau de gâchage : 



5 à 6 kg (l) d’eau pour un sac de 25 kg 



 



 



Consommation : 



La couverture d’1 m2, avec une épaisseur de couche de 0,5 cm, exige environ 6‐7  kg de mortier.    
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Mode d'emploi : 



 Appliquer sur la couche d’enduit de base SV 2 (ou TL 2) après que celle‐ci ait  parfaitement séché, (15 ‐ 20 jours en été, plus d’1 mois en hiver).   S’assurer que la surface est propre et exempte d'éléments friables et l’arroser  d’eau.    Mélanger le produit à la main, la bétonneuse ou la pompe   Pour  teinter  le  produit,  utiliser  les  pigments  naturels  POWDER  COLOUR,  en  respectant leur mode d’emploi.   Appliqué  à  l’aide  de  machines  à  malaxage  continu  M‐TEC  dont  dispose  la  société et des types équivalents de machines, ou à la main.   Appliquer l’enduit prêt en une couche d’environ 0,5 cm d’épaisseur et tirer à  la règle.   Laisser  l’enduit  prendre.  Ensuite,  il  peut  être  frotté  à  la  taloche  pour  créer  l'effet souhaité.   Il est recommandé d’arroser fréquemment l’enduit, pour les 2 ou 3 jours qui  suivent,  notamment  en  été,  pour  éliminer  la  probabilité  d'apparition  de  fissures   Ne pas interrompre le travail sur les surfaces uniques, pour éviter l'apparition  d'ombres.  ATTENTION :   Le contenu du sac doit être protégé contre l’humidité   Ne pas ajouter de quantités excessives d’eau car cela augmente la probabilité  de réduire les résistances du produit et de former des fissures.   Ne pas mélanger le matériau trop longtemps ; utiliser le mortier dans la demi‐ heure depuis sa préparation.   Il  n’est  pas  recommandé  de  procéder  à  l’application  dans  des  conditions  extrêmes de gel ou de canicule (température d’application : +5 C à + 35 C)   En cas d'utilisation d'une pompe, bien nettoyer les tuyaux à la fin des travaux.    



Pour  obtenir  des  renseignements  techniques  et  des  instructions  supplémentaires  et  plus  précis,  veuillez  consulter  le  service  technique  de  la  société.                Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la déclaration  des  performances  (CE)  et  la  fiche  technique.  Cette  garantie  porte  uniquement  et  strictement  sur  le  produit  vendu  et  en  aucun  cas  sur  le  résultat final de l’application qui, lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions  d'application. Il est recommandé à l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du  résultat. La présente version de la fiche technique annule toute version antérieure. 
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SV 

La Tunisie s'est dotÃ©e en 2007 d'un nouveau schÃ©ma de dÃ©veloppement quinquennal (le. 11Ã¨me Plan), dont le coÃ»t et les besoins de ï¬�nancement sur les cinq ...
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SV 3 

Finition lisse. Description : Mortier industriel, prÃªt Ã  l'emploi, Ã  base de ciment blanc Portland de rÃ©sistance supÃ©rieure. (Iâ€�52,5), aux granulats fins de marbre ...
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SV 1 

La 1e couche d'enduit pour toutes les applications de ragrÃ©age, haute technique. Description : Mortier industriel, prÃªt Ã  l'emploi, Ã  base de ciment gris Portland ...
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6400-010 dispo 

4 340 pieds carrÃ©s / 4 340 square feet. HOMES. Solulu. FEWIVES u ulu u. ENTREPOSAGE. SALLE TÃ‰LÃ‰PHONIQUE. | ENTRE OSAGE |. HALLE ELECTROUE.
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sv combo 

Applications : D'utilisation remarquablement simple pour l'enduction, le montage et les petites rÃ©parations. L'excellente ouvrabilitÃ© et adhÃ©rence aux supports ...
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Liasse fiscale DECOR IN 

31 mars 2018 - 184. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice nÂ° 2033-NoT-SD. DECOR IN. 4 3 0 2 2 7 3 8 9. 24750 PÃ©rigueux.
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sectionnel - Decor-Rest 

CREATE YOUR OWN ROOM ARRANGEMENTS / AGENCEZ VOTRE MOBILIER À VOTRE GUISE. 2591 & 3591 SECTIONAL/SECTIONNEL make it yours.
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sectionnel - Decor-Rest 

2591. 102â€� Sofa with Chaise. Divan avec Chaise Longue 102â€�. L-102â€� D-62â€� H-32â€�. 2591 - 3591. 87â€� Sofa. Divan 87â€�. L-87â€� D-38â€� H-32â€�. 2591 - 3591. 102â€� Sofa.
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Liasse fiscale JARDIN-DECOR 

AY. Participations Ã©valuÃ©es selon la mÃ©thode de mise en Ã©quivalence. CS. CT. Autres participations. CU. CV. CrÃ©ances rattachÃ©es Ã  des participations. BB. BC.
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010 - Chambre des reprÃ©sentants 

21 dÃ©c. 2011 - DOC 53 0000/000: Document parlementaire de la 53e lÃ©gislature, suivi du nÂ° de base et du nÂ° consÃ©cutif. QRVA: Questions et RÃ©ponses Ã©crites. CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intÃ©gral (cou- verture verte). CRABV: Compte 
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F 780 242 010 

Do not freeze. â€¢ The use by date is specified on the bags. â€¢ Preservation : 1 year before mixing. â€¢ Pot life : 3 to 4 hours. FUNCTION. CHARACTERISTICS.
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Liasse fiscale PRO DECOR 

â‘ . PRO DECOR. 4 7 9 5 6 6 0 4 4. 95820 BRUYERES SUR OISE. 1 2. 1 2. 31122017. 6 599. 3 300. 3 298. 38 418. 19 287. 19 130. 2 600. 2 600. 47 617. 22 588.
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Liasse fiscale GLASS DECOR 

GLASS DECOR ...... OS. Taxes dÃ©ductibles de la valeur ajoutÃ©e. OZ. Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de rÃ©sultat sur opÃ©rations faites en ...
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UFA 10 010 ESE 2005 
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UFA 10 010 ESE 2004 
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SV 101 

professionnels de l'industrie (peintres en bÃ¢timent, Ã©lectriciens, Ã©quipes travaillant .... des trames de verre MARMOLINE. â€¢ Pour les rÃ©parations difficiles et ...
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SV 101 

Absorption d'eau : >0,3kg/m2 aprÃ¨s 24 h. Absorption d'eau : 
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SV 103 

des rÃ©sistances de la maÃ§onnerie dans la zone d'application â€� FacilitÃ© d'application â€� ... Substances dangereuses : Aucune performance dÃ©terminÃ©e. DurabilitÃ© ...
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SV 103 

professionnels de l'industrie (peintres en bÃ¢timent, Ã©lectriciens, Ã©quipes travaillant .... des trames de verre MARMOLINE. â€¢ Pour les rÃ©parations difficiles et ...
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SV 2 

UtilisÃ© comme enduit en couche de base ... technique Ã  trois couches. Il crÃ©e la ... 0â€�4 mm. Forme : Poudre grise. Poids spÃ©cifique du mortier frais : 1960 Kg/mÂ³.
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SV 60 

AppliquÃ© Ã  l'aide de la machine Ã  malaxage continu et tous les types Ã©quivalents de ... trame de verre : elle doit Â« nager Â» dans la couche d'enduit SV 60 Ã  une.
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010 ;427293 - Le Cosmophile 

+(1 I-1')-(.1 4L'I)3)H-;+.16. JKI-.((L M,)(*-&)NO+H+.&)' P [6M6K6\R. 9S 9S T 9U 9U. 7 7 5 7 67 # 34 5. :)&1'(+-1.] B)'(. .' .
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Guide d'installation rapide | NS-WLM1451-SV/NS-WLM1451-SV-C ... 

2 Si la souris ne fonctionne pas, la mettre en mode de couplage en appuy- ant sur le bouton connect (connecter) en dessous de la souris. Remarque : Si la ...
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SV-Ex Retourne fût 

condition on delivery laid down in the standards. The constant observation of technical safety regulations such as e.g. compliance with the values with respect to.
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