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Dell Latitude E6500 Teardown

GPU: NVIDIA Quadro NVS 160M 256 Mo DDR3. HDD: * mise Ã  niveau * Intel X25-M G2 80Go SSD. Affichage: 15.4 "1920x1200 AG LCD de revÃªtement. 
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Dell Latitude E6500 Teardown



Dell Latitude E6500 Teardown Démonter le Dell Latitude E6500. Pas à pas. Je démonte le bas à l'ensemble de base.



Rédigé par: Luis Gomez



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 1 de 16



Dell Latitude E6500 Teardown



INTRODUCTION Rappelez-vous de mettre en place une ample place pour travailler avec, ainsi que d'un plan pour la mise en page les vis de sorte que vous ne perdez pas tout. Prendre des précautions pour ESD en portant un bracelet antistatique et le brancher à un métal mis à la terre. Caractéristiques de ce E6500 Dell Latitude: CPU: Intel Core 2 Duo T9600 2,8 ghz 1066mhz fsb Ram: 2x2GB PC26400 DDR2 800mhz ram GPU: NVIDIA Quadro NVS 160M 256 Mo DDR3 HDD: * mise à niveau * Intel X25-M G2 80Go SSD Affichage: 15.4 "1920x1200 AG LCD de revêtement Clavier rétroéclairé, PC Card / Express Card / carte SD / carte à puce (contact / physique).



OUTILS: Phillips # 0 Tournevis (1) Phillips # 1 tournevis (1) Flathead 3/32 "ou 2,5 mm Tournevis (1) Spudger (1)
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 1 — Dell Latitude E6500 Teardown







La disposition du Dell E6500.







couvercle fermé, et des coups de couvercle ouvert.







Retirez la batterie et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour décharger les condensateurs avant d'ouvrir l'ordinateur portable.



Étape 2







Retirer la trappe de service: 



Retirez une vis imperdable à l'aide d'un tournevis Philips # 1.







Après la vis est enlevée, passez à retirer la trappe en poussant vers l'extérieur vers vous puis en soulevant la trappe et la retirer.
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 3







Retirer E-Modular DVD Bay 



Retirez la vis si elle est présente à l'aide d'un tournevis Philips # 0. En général, il est pas et la baie de DVD est maintenu en place par le système de verrouillage utilisé dans de nombreux Dells.







Appuyez sur le loquet, vers l'intérieur à l'intérieur de l'ordinateur portable jusqu'à ce que vous entendiez un clic de verrouillage. Relâchez et le verrou devrait sortir.







Retirez le lecteur en tirant sur le loquet.



Étape 4







Retirer l'ensemble du disque dur. 



Repérez l'assemblage du disque dur sur le coin inférieur droit.







Retirez les quatre vis à l'aide d'un # 0 Philips tournevis.







Retirez l'ensemble du disque dur en le tirant à l'aide du chariot en plastique.
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 5 



Retirez le disque dur du disque caddy d'entraînement. 



Retirez une vis à l'aide d'un pilote Philips Vis # 0. L'autre côté de ne pas utiliser une vis, mais un verrou sur la fente métallique.







Retirez le disque dur en faisant glisser le côté qui occupait auparavant la vis, puis en poussant vers le côté opposé où le verrou est.



Étape 6







Retrait des modules de RAM à partir des emplacements 2x DIMM. 



Recherchez la baie modulaire de ram. On se trouve dans la moitié inférieure de l'ordinateur portable dans le milieu.







Relâchez les deux mécanismes de verrouillage sur le côté. Le bélier se déplace automatiquement vers le haut.







Tenez fermement les deux côtés des modules de RAM, et tirez-le vers l'extérieur doucement.
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 7







Retirer refroidissement Assemblée Partie 1 de 2. 



Repérez l'assemblage se trouve sur la partie centrale supérieure de l'ordinateur portable d'étirement vers la fin de la partie droite de refroidissement.







Retirer Heatsink ventilateur en enlevant trois vis à l'aide d'un tournevis Philips # 0.







Débrancher le connecteur du ventilateur 3 broches de l'en-tête de la carte mère 3 broches.
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 8







Retirer refroidissement Assemblée Partie 2 de 2. 



Desserrez 4 vis sur l'ensemble CPU heatpipe / dissipateur thermique en utilisant un # 0 tournevis Philips afin de 1-2-3-4. 







Il est important de suivre cet ordre pour assurer le plus même pression réduisant ainsi le risque d'endommager le coeur du CPU, et sa douille.



Desserrez 3 vis sur l'ensemble GPU heatpipe / dissipateur thermique en utilisant un # 0 tournevis Philips afin de 1-2-3. 



Il est important de suivre l'ordre pour éviter une pression inégale sur le GPU, et éviter d'endommager les broches.
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 9







Retirer la carte / antennes sans fil. 



Localisez la baie sans fil sur le fond près du milieu.







Retirer 1 vis avec un tournevis Philips # 0.







Retirez le Noir, Blanc, et le cas échéant les câbles d'antenne gris. Vous supprimez puis par "popping" hors de la carte sans fil. Un tournevis à tête plate peut être utile pour un ajustement très serré.
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 10







Retrait de la carte modem le cas échéant. 



Localisez la baie Modem sur le milieu gauche de l'ordinateur portable à côté de l'ensemble de refroidissement.







Débranchez le câble ruban en débloquant les deux broches de pression latérale, puis en tirant le câble ruban peu de force libre est nécessaire.







Retirer 1 vis à l'aide d'un # 0 Philip Screwerdriver.







Retirez la carte modem dehors mais être prudent, car il y a un autre câble en dessous.







Retirez le câble 2 broches de dessous de l'en-tête à 2 broches disponible sur le PCB de la carte modem.
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 11







Retrait de la charnière couvre, et séparer l'ensemble de LCD de l'ensemble. Partie 1 de 2. 



Localisez tous les câbles d'antenne et des câbles d'affichage associés à partir de l'écran à cristaux liquides.







Débranchez tous les câbles d'antenne, et afficher les câbles et les détacher de leurs détenteurs de routage trouvés sur l'ensemble. Une antenne se trouve sur le coin en haut à droite en dessous du couvercle de la charnière droite.







Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis Philips # 0. Deux se trouvent dans l'image, deux autres se trouvent sur le dos.







Retirez les caches de charnière en poussant vers l'extérieur à partir de l'ordinateur portable. Soulevez et retirez.







Avec la charnière couvre enlevé, vous verrez deux vis, une pour chacune des charnières. Enlevez ces vis avec un tournevis Philips # 0.
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 12 



Retrait de la charnière couvre, et séparer l'ensemble de LCD de l'ensemble. Partie 2 de 2. 



Retournez le notebook. Ouvrez l'écran LCD avec précaution ferme pression vers le bas.







Retirez l'ensemble en tirant vers le haut. Il devrait y avoir très peu ou pas de résistance.







Rappelez-vous d'être prudent avec les câbles encore maintenus en place que vous avez peut-être oublié.



Étape 13







Retrait clavier rétroéclairé. Partie 1 de 2. 



Tenez l'ordinateur portable vers le haut, et soulevez l'écran vers le haut pour afficher le clavier.







Localisez le petit panneau indicateur LED se trouve sur le dessus du clavier. Utilisez une petite vis à tête plate, et le déloger. Il nécessite un minimum de force. Retirez l'indicateur lunette LED.
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 14







Retrait clavier rétroéclairé. Partie 2 de 2. 



Retirez les deux vis sur le côté du clavier à l'aide d'un tournevis Philips # 0.







Utilisez le film noir trouvé dans sur la partie supérieure du milieu du clavier. Pop la partie supérieure du clavier un peu et tirez avec le film. Il déverrouiller le clavier.
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 15







Retrait de la façade métallique trouve sous le clavier, fournissant moins flex clavier ainsi que la protection de la carte mère de frappes fortes. 



Retirez le clavier. (Voir étape # 13-14.







Retirez les 4 vis afin de 1-2-3-4 en utilisant un # 0 tournevis Philips.







Soulevez la façade métallique.







Profite de la vue.
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 16







Retrait Top Palm reste de l'assemblage de fond. Partie 1 de 2. 



Suivez les étapes # 2- # 15 pour éliminer tous les composants.







Mettez l'ordinateur portable sur son dos. Retirer 10 vis + 1 extra longue vis à l'aide d'un tournevis Philips # 0. 







Une vis sur le côté droit, près du lieu où la baie de disque optique est peut ne pas sortir c'est correct.



Tournez notebook sur de sorte qu'il repose avec la paume vers le haut ensemble. 



Retirer une vis, et débranchez tous les câbles. Gardez à l'esprit lorsque vous retirez le repose-mains ensemble il y aura un câble caché tel que mentionné dans l'image.







Retirer 1 vis labled "2>" à l'aide d'un tournevis Philips # 0.
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 17







Retrait Top Palm reste de l'assemblage de fond. Partie 2 de 2. 



Une fois tous les 12 vis (11 sur le fond, et 1 sur le dessus) sont enlevés, il est temps de retirer l'ensemble.







Soyez prudent lorsque vous retirez l'assemblage, utiliser l'image pour avoir une idée de la façon de le retirer. 



Les parties supérieures de l'ensemble est lâche et être déplacé. Le droit / gauche utilise un mécanisme de verrouillage comme indiqué dans l'image pour vous aider à le supprimer. La partie inférieure doit être poussé vers l'intérieur pour déverrouiller et enfin retirer l'ensemble.







AVIS DU 4 PIN (ou 3) CABLE DANS L'IMAGE Il doit être débranchés du 4 PIN HEADER (ou 3).







Profite de la vue. ;)
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Dell Latitude E6500 Teardown



Étape 18







Retrait de la carte mère de l'assemblage de fond. Je montre une image de l'ensemble de la paume supérieure de précaution à nouveau. 



Déconnecter les deux câbles plats se trouvent sur des coins opposés de la carte mère.







Le câble en bas à gauche devrait avoir deux broches de pression, sinon il suffit de tirer le câble.







Le câble en haut à droite aura deux tiges de pression pour le verrouillage, les libérer et tirer le câble à l'aide du film dur.







Retirer les 8 vis de la carte mère en utilisant le # 0 tournevis Philips.











4 vis noires se trouvent le long des bords de la carte mère.







2 vis Métalliques se trouvent sous le câble ruban en bas à gauche. Retirez-les. Les 2 dernières vis sont sur la cage de disque dur sur le bas à droite.



Profitez de la vue. Vous avez terminé! Il y a quelques autres parties, mais ceux qui devraient être faciles à retirer d'ici.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-17 05:01:49 AM.
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Dell Latitude D620 Teardown 

Étape 6. Poussez les méta clips loin de la carte réseau sans fil.. La carte devrait augmenter à un angle de 45 degrés.. Supprimer les mots «tout droit sortis.".










 








Dell Latitude D630 Touchpad Remplacement 

Le pavÃ© tactile est essentielle pour rÃ©pondre presque tous les Ã©lÃ©ments de l'ordinateur portable. Si elle est endommagÃ©e et doit Ãªtre remplacÃ©e suivant ce guide ...










 








Dell Latitude D620 remplacement clavier 

4 nov. 2016 - Dell Latitude D620 remplacement clavier. RÃ©digÃ© par: Miguel Wong. INTRODUCTION. Guide de retirer le clavier de la D620. OUTILS:.










 








review dell latitude d420 notebook 

Left Side: Kensington lock, Audio ports, PC card slot, SD card slot ... Intel 945PM. :: Memory. 512 MB, DDR2 PC4200 (533 MHz). SDRAM, max. 2048MB ...










 








Dell Latitude D630 Display Replacement 

diode Ã  cristal (LCD) liquide. Affiche comprennent gÃ©nÃ©ralement un Ã©cran ou un projecteur pour produire des images. Ce guide va vous apprendre.










 








Dell Latitude D820 remplacement clavier 

Dell Latitude D820 remplacement clavier. Ce guide vous guidera Ã  travers le processus de retrait et le remplacement du clavier. RÃ©digÃ© par: Michael Coleman.










 








Remplacement Dell Latitude D820 Batterie 

Remplacement Dell Latitude D820 Batterie. Retrait et remplacement de la batterie. RÃ©digÃ© par: Elizabeth. Remplacement Dell Latitude D820 Batterie.










 








Dell Latitude E6400 RAM Remplacement 

27 janv. 2017 - Dell Latitude E6400 RAM Remplacement. RÃ©digÃ© par: Nicholas Ouimet. INTRODUCTION. Parce que le Latitude E6400 a une seule vis pour ...










 








Dell Inspiron Duo Teardown 

2 Go DDR3 SDRAM.. 320 Go 7200 RPM disque dur SATA.. Intel NM10 Express Chipset avec carte graphique intÃ©grÃ©e.. Built-in webcam 1,3 mÃ©gapixels.










 








Dell XPS 13 Teardown 

sont rejoint au hanche câble.. Le remplacement d'un seul haut-parleur, il faudra souder pour épissure dans le câble ou le sertissage des fils dans un nouveau ...










 








Dell Latitude E6410 Remplacement Ã©cran 

Dans ce guide, on vous montrera comment faire pour supprimer l'ensemble de l'Ã©cran entier de la dell latitude E6410 ordinateur portable et de le remplacer.










 








dell latitude x30user guide dbid 15v5l 












 








dell latitude d6users guide dbid 2tb0 












 








Dell Inspiron 1750 Teardown AWS 

Ce guide vous donnera les instructions sur la faÃ§on de dÃ©monter l'ordinateur afin de remplacer plusieurs composants intÃ©rieurs. Ce guide doit Ãªtre fait dans son intÃ©gralitÃ© pour remplacer l'Ã©cran de votre ordinateur portable, lecteur de disque










 








Remplacement Dell Latitude D630 Batterie CMOS 

Remplacement Dell Latitude D630 Batterie. CMOS. Remplacer la batterie CMOS dans votre Dell Latitude D630. RÃ©digÃ© par: Jon Amireh. Remplacement Dell ...










 








dell latitude c60user guide dbid 4cx0 












 








Dell Latitude E6400 WiFi Card Remplacement 

E6400 Dell. L'ensemble du processus ne devrait pas prendre plus de 10 minutes, car seulement 2 vis doivent Ãªtre enlevÃ©s pour retirer la carte. OUTILS:.










 








Dell Latitude D630 Remplacement du disque dur 

Le disque dur est l'endroit oÃ¹ vous stockez des fichiers permanents sur votre ordinateur portable. Si votre disque dur est endommagÃ© et ne fonctionne pas ...










 








dell latitude d62users guide dbid va 












 








dell latitude d520 user39s guide dbid 3ycq6 












 








Dell Latitude E4200 SSD de remplacement 

30 oct. 2016 - Dell Latitude E4200 SSD de remplacement. Ce guide va passer par les Ã©tapes nÃ©cessaires pour remplacer le SSD. RÃ©digÃ© par: John ...










 








Review Dell Latitude E4310 Subnotebook - Notebookcheck.net 

Dec 21, 2012 - The predecessor's basic case design .... Are you a techie who knows how to write? ... Gaming for EUR 469? ... Notebook Hardware Guide - Which Notebook ... WLAN standard 802.11n via a high-end Intel Centrino Ultimate N 6300 AGN .... The










 








Review Dell Latitude E6410 Notebook - Notebookcheck.net Reviews 

Dec 21, 2012 - The current model range's predecessor, the Latitude E6400, could ... Dell now offers its business all-rounder in an updated form (E6x10). ... are made of one solid piece of metal and always keep the screen in position with the right ..










 








dell latitude 14 repair service manual user guides dbid dydag 
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