






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































Dell XPS 13 Teardown

sont rejoint au hanche câble.. Le remplacement d'un seul haut-parleur, il faudra souder pour épissure dans le câble ou le sertissage des fils dans un nouveau ... 

















 Télécharger le PDF 






 7MB taille
 28 téléchargements
 828 vues






 commentaire





 Report




















Dell XPS 13 Teardown



Dell XPS 13 Teardown Teardown du Dell XPS 13 en Février 2015.
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Dell XPS 13 Teardown



INTRODUCTION Dell dit « non » à la physique et les fils d'un écran 13.3" HD dans un ordinateur portable incroyablement petit. Nous parlons quelque chose d'un 11" affichage devrait appeler à la maison. "Comment?" vous pouvez demander eh bien, nous sommes là pour vous obtenir une réponse. Le début de 2015 Dell XPS 13 est notre nouveau peu de temps teardown technologie pour déchirer ouvert! Qui est premier à découvrir les derniers démontages? Vous êtes, si vous suivez - nous sur Instagram , Twitter ou Facebook !



OUTILS: Phillips # 0 Tournevis (1) Phillips # 1 tournevis (1) T5 tournevis Torx (1) Choix iFixit d'ouverture Set de 6 (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Spudger (1) iOpener (1) Pince à épiler (1)
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 1 — Dell XPS 13 Teardown







Notre exemplaire de compacts XPS 13 caractéristiques de Dell: 



13,3 pouces "UltraSharp QHD + infini écran tactile" avec une résolution de 3200 x 1800







8 Go Dual Channel DDR3L-RS 1600 MHz "à bord" RAM







128 Go SSD







De plus, une webcam peu mentionné dans le cadre de l'écran inférieur.



 Ce placement inhabituel permet probablement biseaux supérieurs et latéraux plus minces. Malheureusement, cela signifie obtenir un clavier occasionnel dans votre selfie, sans parler des angles peu flatteurs .
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 2







Dell se plie l'espace et le temps, l'emballage 13,3 pouces de portable dans un facteur de forme de 11 pouces.



 En réalité, Dell abandonne biseaux et se rase le cas largeur vers le bas pour favoriser la portabilité et mettre en valeur l'affichage "infini" et le clavier pleine taille. 



Alors que Apple utilise ses pouces de rechange pour rendre le MacBook Air paraître plus mince et plus simple, le XPS est clairement un concurrent compact.



 Au cas où vous ne l'avez pas deviné, nous allons faire quelques comparaisons avec le MacBook Air. 



Et parce que ce sont les intérieurs qui comptent, nous sommes impatients d'obtenir les tripes.
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 3







Le fond de l'ordinateur portable est étonnamment nue de tous les avertissements ou les numéros de modèle ... mais ce qui est sous le numéro de porte XPS?







A bizarrement magnétisé, flap "à ressort" cache les marques FCC et numéro de service ...



 ... ainsi qu'une vis étiquetée amicale! Alors que Dell partage librement le service manuel complet pour le XPS 13 , ce qui est un point énorme en leur faveur, les panneaux de signalisation comme vis qui va où sont toujours les bienvenus. 



Pas ceux de tricher sur nos devoirs, nous allons voir comment il est facile d'entrer dans l'ordinateur portable sur nos deux spudgers première ...
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 4







Mis à part le conducteur que l'étiquette à portée de main appelé, on fouette un T5 et expédions les vis du boîtier.



 Bien que nécessitant deux pilotes différents juste pour obtenir la chose ouverte nous a gratter la tête, vis au moins que nous avons! Cela vaut mieux que l'adhésif alternatives poisseuse à couper ou des clips qui peuvent se briser. 



Nous avons parlé trop tôt-il y a des clips, aussi, et les lourdes à cela. Comme nous débattons avec le cas, nous sommes laissés se demandant si Dell est allé pour le tiercé gagnant: vis, clips, et de la colle?







Nous enlevons enfin le minuscule têtu, et il se trouve que c'était juste un clippage sérieux nous combattre. Certainement l'une de ces procédures d'ouverture "plus facile quand-you-know-how».
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 5 



Un solide en aluminium minuscule? Flat, batterie lambrissée? Plus haut logique carte système avec un seul ventilateur séparant la carte principale à partir d' une petite carte E / S? 







Cela semble familier .



À première vue, cela ressemble à un prototype MacBook Air un peu moins poli que le courant gen, mais étonnamment similaire.



 Similaires , sauf pour les étiquettes de réparation convivial sur tous les composants et le connecteur qui est quelque chose que vous ne voyez pas dans un produit Apple.
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 6







Le connecteur de la batterie est pas top pop-off facile; il exige une certaine spudgering de précision pour le chasser de son support.







Après cela, il ne s'agit toujours pas d'une escapade parfaitement propre: les fils des haut-parleurs sont stratégiquement enregistrés sur la batterie dans une demi-douzaine de taches, que nous devrons libérer pour libérer la batterie. (Certes, cela aurait pu être bien pire ). 



Ces mêmes fils sont piégés sous les vis-donc la batterie de moyens d'enlèvement batterie de remplacement du haut-parleur. Il semble que le XPS a des problèmes de stratification .



 Au moins, les étiquettes à portée de main qui nous disent vis aller où.
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 7







Le Dell XPS 13 dispose d'une cellule de quatre, 7,4 V, 52 Wh avec "jusqu'à 11 heures de temps d'exécution."



 Voilà 11 heures de navigation sur le Web, avec "la luminosité du système réglé sur 150 nits (40%) et sans fil sur" -Très dépend de la configuration personnelle et de l'utilisation.



 Les rapports d'utilisation varient assez sauvagement sur la vie de la batterie fonctionnelle. 



A titre de comparaison: Début 2014 Apple MacBook Air réclame 12 heures de navigation sur le Web ou la lecture de films iTunes sur sa batterie 54 Wh.
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 8







Avec la batterie, les haut-parleurs sont libres de quitter le navire aussi bien.



 Les haut-parleurs reposent sur des rondelles en caoutchouc d'amortissement des vibrations. Squishy. 



Ces haut-parleurs sont de très bons amis. Ils vont partout ensemble. Il est presque comme s'ils sont rejoint au hanche câble.



 Le remplacement d'un seul haut-parleur, il faudra souder pour épissure dans le câble ou le sertissage des fils dans un nouveau connecteur. 



Sur le côté positif, nunchucks libres.
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 9







Ce particulier XPS est l' emballage d' un amovible de 128 Go Samsung PM851 M.2 Facteur de forme SSD. 



2 x Samsung 431 K9CHGY8S5M-CCK0 64 Go de mémoire flash NAND TLC







Samsung 428 K4P2G324ED -FGC2 512 MB DRAM LPDDR2







Samsung S4LN045X01-8030 contrôleur MDX



 Ceci est un facteur de forme bien établie pour SATA 3 disques SSD, afin de trouver une mise à niveau ou le remplacement sera aussi facile que quelque chose qui est vraiment facile . 



Mais attendez, il y a plus! Ce SSD est livré avec un dessous anodin .
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 10







Avec des pincettes à la main, nous expédions facilement le support sans fil carte de mise à la terre.







En dessous, on trouve un Broadcom DW1560 Wi-Fi / Bluetooth 4.0 carte LE, mettant en vedette: 



Broadcom BCM4352KML 5G WiFi émetteur-récepteur 802.11ac 2-courant







Broadcom BCM20702 une seule puce Bluetooth 4.0 avec prise en charge solution BLE







Skyworks SE5516 double bande 802.11a / b / g / n / ac Module frontal WLAN
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 11







Heure d'entrer dans des morceaux plus excitants: les yeux sur le dissipateur de chaleur. Cet évier semble terriblement semblable à celui du MacBook Air de début 2014.







Il est livré avec de la pâte thermique croustillant. Miam.



 Dernièrement, nous avons vu une tendance vers les petits puits de chaleur comme Intel améliore l'efficacité thermique de ses processeurs. Le Core i5-5200U chargé dans les XPS 13 taux de 15 watts de puissance de conception thermique.
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 12







Tape, câbles et connecteurs étiquetés ont été les caractéristiques qui définissent les entrailles de l'XPS 13. Il y a beaucoup de composants, avec beaucoup de câbles de connexion, et beaucoup de ruban adhésif qui maintient tout vers le bas.



 Au moins, il est difficile, re-stickable bande de tissu. 



Il y a une petite pile de pièces (étiquetée!) Pour garder l'horloge en temps réel en cours d'exécution. Nous nous attendons à ce genre de réaction lorsque nous montons l'ordinateur et allumez - le.







Pour obtenir partout, nous allons avoir à débrancher le câble d'affichage impair du XPS. 



Non seulement il est enroulé serré autour du ventilateur, mais, pour une raison quelconque, il comprend une branche pour alimenter le lecteur de carte SD sur la carte E / S.
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 13







La divulgation complète: Une fois que nous avons à l' intérieur du XPS, nous sorte de tricherie a commencé sur nos devoirs par suite de Dell manuel d'entretien comme guide de démontage. Que pouvons-nous dire, nous aimons la documentation de réparation. 



Donc, quand nous sommes arrivés au bit nous demandant de retirer la carte système pour retirer le ventilateur, nous étions un peu confus, amusé, et finalement vexé.



 Il semble à nous comme avec des instructions plus détaillées, il serait assez facile de sauter de retirer la carte entière et juste apparaître un coin. Si seulement il y avait une sorte de plate forme disponible gratuitement de la documentation de réparation disponible sur Internet .
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 14 
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Avec la carte mère enlevée, nous allons jeter un oeil à ce que ce XPS est l'emballage: 



5ème génération Intel de base i55200U processeur (jusqu'à 2,70 GHz) avec Intel HD Graphics 5500







Winbond 25Q64FVS10 64 série de la mémoire flash de M bits







Microchip Technologies MCP23017 port d' entrée / sortie 16 bits d' extension avec une sortie d' interruption







Texas Instruments CSD97374Q4M haute fréquence buck synchrone étage de puissance NexFET







Texas Instruments CSD87330Q3D buck synchrone NexFET bloc d'alimentation







Texas Instruments TPS51624 4,5 V à 28 V, 1 / abaisseur contrôleur de conducteur 2 en phase







ANPEC APW8813 / A solution d'alimentation DDR2 et DDR3 contrôleur buck synchrone avec 1,5 A LDO
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 15 



Plus de jetons, s'il vous plaît! 



Elpida / Micron J8416E6MB-GNLF 8 Go (8 x 1 Go) DDR3L-RS 1600 MHz dual-channel RAM



 Acheteur méfiez-vous: Tout comme dans l'Air MacBooks et Retina, la RAM dans le XPS 13 est soudée à la carte mère, et ne peut être remplacé. Lorsque vous êtes la cueillette à votre nouvel ordinateur portable, configurer ce que vous pensez qu'il aura besoin ... pour toujours.
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codec audio Realtek ALC3263







SMSC MEC5085 puissance embarquée faible éclair







Texas Instruments SN74CBT3257C 4 bits de 1-2multiplexeur FET / démultiplexeur, 5 V commutateur de bus







ON Semiconductor NCP4545 commutateur de charge contrôlée
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 16







13 XPS de le plus grand seulement ventilateur.







Que pouvons-nous dire, il est un fan. Il fonctionne à 5 volts et 0,5 ampères, pour une somme exorbitante 2,5 watts de puissance de refroidissement centrifuge super-excitant.



 Nous sommes un peu vexé que nous avons dû venir jusqu'ici pour obtenir le ventilateur, et qu'il ne partage pas les mêmes considérations de vibration amortissant comme ses frères de hautparleurs. 



Sans oeillets de fixation en caoutchouc, il se pourrait bien développer un problème de bruit dans l'avenir. Inutile de dire que nous ne voulons pas de cette jibber jabber.
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 17







Bon, ça suffit. Cette construction est plus que un peu ridicule. Serveur! Il y a une vis dans ma cassette!







Après un certain démontage screwy, nous libérons la carte d'E / S et trouvons: 



contrôleur de lecteur de carte Realtek RTS5249







Texas Instruments TPS2544 contrôleur de port de charge USB et interrupteur d'alimentation







Parade PS8713B répéteur / Redriver seul port USB 3.0
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 18











Nous évider la dernière * des bits ** passionnants: un câble d'indicateur LED, et cette carte d'interconnexion bizarre! 



* Techniquement, nous avons encore le pavé tactile, clavier et port DC-in.







** Discrétion de l'auteur



Vivre sur la carte d'interconnexion et de gestion du clavier, rétro-éclairage du clavier, les LED avant, et deux micros: 



SMSC (Microchip) ECE1117 multi-fonction BC-Link / SMBus dispositif d'accompagnement



Étape 19







Assez tergiversé, passons à la partie amusante. La nouvelle fonctionnalité que Dell est vraiment essayer de vendre ici: L'ultra haute définition, l'affichage de l'écran tactile à débordement. 



Attendre, at-il accidentellement, avoir un écran MacBook en quelque sorte? Déjà vu...







Le couvercle d' embrayage se dégage de la même manière que sur un MacBook Pro, révélant un cadre en matière plastique d'antennes .
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 20







Nous sommes très bien en train de regarder le verre , alors nous avons une idée de l'endroit où commencer. 



Étape 1: Chargez la chaleur. Utilisez de nombreux outils . (Ou une fois, beaucoup de fois).







Étape 2: Pry doucement dans de nombreux endroits. Les choix d'ouverture sont l'outil idéal.







Étape 3: ???







Étape 4: Les bords que vous venez de chauffer sont loin de l'adhésif que vous avez voulu desserrer. L'adhésif est entièrement sous le panneau LCD.







Étape 4b: Appliquer beaucoup de chaleur à l'arrière et soulevez lentement.



 Une piscine à débordement n'a pas de bord visible, ce qui rend l'eau semble infinie. En utilisant la propriété transitive, on en déduit que l'affichage de l'infini a ... colle infinie?
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 21







Ouf! Ok, pas Heck tonnes d'adhésif, mais il emballe un coup de poing. Vous feriez mieux de peler lentement et utiliser beaucoup de chaleur. Voilà un certain verre mince.







Avec l'affichage entièrement sur le dessus du boîtier, nous obtenons un coup d'oeil à l'peeper d'un selfie-cam.
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 22
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Après craquage minutieusement la palourde, nous trouvons un fil noir mystérieux qui longe l'intérieur du boîtier supérieur.







Il n'y a aucune mention dans le manuel de service, mais nous parions que nous sommes tombés sur le moyen facile d'obtenir l'écran LCD hors sans la douleur ou le jalonnement.







Le fil est acheminé dans un canal en dessous de l'écran du tirant d' adhésif le long du côté droit doit couper à travers et libérer le panneau, comme la coupe de l' argile d' un bloc .







Nous ne pouvons pas dire avec certitude si cela fonctionne sans démonter une autre XPS 13, mais les signes pointent vers une réparation oeuf génial Pâques.
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 23







Voilà tout un ensemble d'affichage de Sharp!







Depuis nous nous sommes offerts pour le modèle à écran tactile, nous avons dû trouver le contrôle de numériseur. Ici, il est un eKTH3915SUS Elan Microelectronics.







Le conseil d'administration de pilote d'affichage vit sous un ruban de papier au bas du panneau. 



Novatek NT71394MB8 pilote d'affichage IC
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Dell XPS 13 Teardown



Étape 24







Dell XPS 13 Réparabilité Score: 7 sur 10 (10 est plus facile à réparer). 



manuels de service sont disponibles en ligne, gratuitement. Merci, Dell!







Une fois que vous parvenez à retirer le couvercle en bas, toutes les pièces sont assez facilement remplaçable.







Les vis et les connecteurs sont étiquetés, aidant réassemblage.







adhésif, sauf modérée pour l'ensemble de l'écran, pas de chaleur est nécessaire de démonter.







La stratification pourrait être améliorée pour rendre certains composants plus faciles à enlever, mais dans l'ensemble la conception modulaire permet des réparations moins cher.







RAM Soudé signifie que vous ne serez jamais capable de mettre à niveau quand les choses deviennent lents.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-22 02:19:49 PM.
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Dell XPS M1710 RAM remplacement 

Avec ce portable, Dell a fait assez facile de remplacer les modules de mÃ©moire, comme vous le verrez dans ce guide. Cet ordinateur portable dispose de 2 slots ...
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Remplacement Dell XPS M1530 Batterie 

6 dÃ©c. 2016 - Remplacement Dell XPS M1530 Batterie. Le remplacement d'une batterie dysfonctionnel. RÃ©digÃ© par: Tyler Scholz. INTRODUCTION.
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Dell Inspiron Duo Teardown 

2 Go DDR3 SDRAM.. 320 Go 7200 RPM disque dur SATA.. Intel NM10 Express Chipset avec carte graphique intÃ©grÃ©e.. Built-in webcam 1,3 mÃ©gapixels.
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Dell Latitude D620 Teardown 

Étape 6. Poussez les méta clips loin de la carte réseau sans fil.. La carte devrait augmenter à un angle de 45 degrés.. Supprimer les mots «tout droit sortis.".
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Dell Latitude E6500 Teardown 

GPU: NVIDIA Quadro NVS 160M 256 Mo DDR3. HDD: * mise Ã  niveau * Intel X25-M G2 80Go SSD. Affichage: 15.4 "1920x1200 AG LCD de revÃªtement.
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Remplacement Dell XPS 720 H2C Card Fan 

25 juin 2017 - Retrait et installation du ventilateur de la carte pour le Dell XPS 720 H2C. RÃ©digÃ© par: Graham Bultema. Remplacement Dell XPS 720 H2C ...
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dell xps 1640 documentation dbid p53x 
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Dell Inspiron 1750 Teardown AWS 

Ce guide vous donnera les instructions sur la faÃ§on de dÃ©monter l'ordinateur afin de remplacer plusieurs composants intÃ©rieurs. Ce guide doit Ãªtre fait dans son intÃ©gralitÃ© pour remplacer l'Ã©cran de votre ordinateur portable, lecteur de disque
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Dell XPS 18 enceintes gauche et droite de remplacement 

Dell XPS 18 enceintes gauche et droite de remplacement. Ce guide informe les utilisateurs sur la faÃ§on de supprimer les enceintes du Dell XPS 18 (180) et.
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Dell XPS 720 H2C Carte graphique de remplacement 

Retirez le support sous le processeur en appuyant sur le loquet en haut du support et en tirant le support vers vous.. Dell XPS 720 H2C Carte graphique de ...
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dell xps p09e repair service manual user guides dbid 1m54ue 
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dell studio xps 7100 user manual pdf 

Read and Download PDF Ebook dell studio xps 7100 user manual at Online Ebook Library. Get dell studio xps 7100 user manual PDF file for free from our ...
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Dell XPS 15-L502X Remplacement du disque dur 

Dell XPS 15-L502X Remplacement du disque dur. Ce guide vous guidera Ã  travers les Ã©tapes pour remplacer le disque dur. RÃ©digÃ© par: Vishal. Dell XPS ...
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dell adamo xps repair service manual user guides dbid 39bq4 
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Dell XPS 420 Bureau CD / DVD de remplacement lecteur 

remplacement lecteur. Comment faire pour supprimer ou remplacer les lecteurs de CD / DVD pour le XPS de bureau Dell. 420. RÃ©digÃ© par: CrichtonMichael.
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XPS-AT 

complete safety system should be considered before you begin. It is ... also the safety requirements for electrical monitoring of limit switches at interlocking guards. ... stop (e. g. motor braking by means of a variable speed drive). At the end ...
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Teardown 

mettre la pâte thermique sur le CPU.. Nous ne nous plaindrons pas trop cependant, que l'ancienne conception a quitté la PCH dans le chaud avec seulement ...
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dell xps dimension gen 5 repair service manual user guides dbid gqz7 
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dell xps dimension gen 4 repair service manual user guides dbid 4uh 
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dell dimension xps h233 repair service manual user guides dbid pdw2 
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MacBook Air 13 "mi-2012 Teardown 

MacBook Air 13 "mi-2012 Teardown. Le milieu de 2012 MacBook Air 13 "a succombÃ© Ã  nos spudgers le 12 Juin, 2012. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. MacBook Air ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Fin 2013 Teardown 

Nous spudge hors certains vis revêtements de mousse collante et retirer le dissipateur de chaleur pour trouver ... la pâte thermique goopy.. Comme d'Apple ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown 

Genesys Logic GL3219 contrÃ´leur SDXC. ... en terme de performance , mais un nouveau procÃ©dÃ© de fabrication rend les transistors plus petits, et l'ensemble ...










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Touches de fonction fin 2016 Teardown 

7 nov. 2016 - grande.. En outre, les grilles de haut-parleurs ont migré vers le bas à partir .... facteur de forme et la broche à haute vitesse PCIe nouveau look. .... déchets que l'usinage traditionnel, qui dans notre livre en fait une victoire.
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