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Demand Duo Dépannage: La Plainte La Température de L'eau émanant du réservoir est trop froide (A)



Que vérifier Le débit du model C199e sera entre 3 et 4 GPM. Si le débit est inférieur a ce niveau il faut inspecter le filtre (Rappelez vous que même les débris insignifiants peuvent réduire le flot.



La Température de L'eau émanant du réservoir est trop froide (B)



Le filtre est propre (A) (Le débit est bon): Vérifier si il y a un clapet anti-retour. Si c'est du type "swing" l'installation doit être horizontal et non vertical. L'installation du clapet du type "Spring" peut etre horizontal ou vertical.



La Température de L'eau émanant du réservoir est trop froide (C)



(A & B) vérifié: Vérifier le "mixing" valve du groupe (si installée). La plupart sont du type 3 entrées (Chaud, Froid et Tiède) chaque tuyeau doit reflêter cet état de chose. Si les 3 tuyeaux ont la même température la valve doit etre remplacée ou réparée. Note: S'il y a moyen d'outrepasser la "mixing" valve essayer de voir si le système regagne sa température.



La Température de L'eau émanant du réservoir est trop froide (D)



(A,B,C) Vérifie: Vérifié la marque/ modèle de la pompe de récirculation de l'immeuble.Analyser la chartre de la pompe afin de vérifier la performance ( voir image ci-dessous) si la chartre excède la récupèration de 3 a 4 GPM dans un tel cas le système n'atteindra pas le température voulue. Ceci peut etre vérifié en analysant les heures de combustions et les cycles "start / Stop". Les cycles " start / stop" en temps normal excèdent les heures de combustion et les cycles "low" qui montrent que l'apareil ne peut pas récupèrer et que le débit de récirculation est trop fort. Example : 1 Demand Duo récupèrant a 4 GPM avec une pompe B&G qui récupère 20 GPM sous une pression de 25 pouces a une récupèration 5 fois supérieure a la récupèration du "Demand Duo".



Ci-dessous est une chartre de performance "Grundfos", comme vous le voyez c'est similaire a notre chartre de débit. Trouver la pompe et suiver la chartre. Example : #13 le 15-55 peut générer 14 GPM sous 8 pouces de pression; Donc si vous aviez un seul Demand Duo dans un édifice avec un retour de diamètre de 1 pouce et demi de longueur 175 pieds muni d'une pompe 15-55 Grundfos vous pourriez recevoir plus de 14 GPM en dépit du fait qu'il y a très peux de perte dans le système. C'est 4 fois le taux de récuperation du Demand Duo.



La Plainte Le réservoir ne fonctionene pas durant la nuit et ne récupere pas.(A)



Que vérifier Rédemarage complet de l'unité pour voir s'il y a récuperation. Verifier l'Aquastat sur la pompe de l'immeuble. Le Stat doit etre dans la configuration "low limit". L'interrupteur de courant entre les terminals B et R. Le cadran d'acier doit etre ajuster a la temperature DD et le cadran de plastic blanc devrait etre ajuster a 20 degré de différence. Ce qui veut dire que la pompe s'aretera au point de reglage et s'active 20 degre au dessous du point de réglage.



Le réservoir ne fonctionene pas durant la nuit et ne récupere pas.(A)



Recherchez les codes d'erreur dans l'historique. Si la pompe de récupération s'allume et que le chauffe-eau a un code d'erreur, la thermistance à sangle lira de l'eau à basse température qui n'a pas été chauffée. Le contrôleur pensera alors que la température définie est la température la plus basse. Par conséquent, une fois la température basse atteinte dans le réservoir, la pompe s’arrêtera et ne se rallumera pas tant que l’eau du réservoir n’aura plus refroidie. Pour résoudre ce problème, débranchez et rebranchez le chauffe-eau.
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Demand Duo Dépannage 

vertical. L'installation du clapet du type "Spring" peut etre horizontal ou vertical. La Température de L'eau émanant du réservoir est trop froide (C). (A & B) vérifié: ...










 








Duo 

NE PAS stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables Ã  moins de 8 mÃ¨tres ... standards les plus Ã©levÃ©s. Pour toute ... En l'absence de codes locaux, utiliser le Â« National Fuel Gas Code Â», ANSI Z223.1/. NFPA54.










 








SequeLink Troubleshooting Guide and Reference .fr 

DataDirect Technologies is independent of Sun Microsystems, Inc. All other trademarks ..... PDF format, which allows you to view it online or print it. You can view ...










 








Smart investments in demand to improve immunisation equity FR 

Réunions des Comités de coordination interagences (CCIA) en lien avec la promotion de la demande. • Réunions ... à alimenter les discussions et à élaborer des plans d'action adaptés et pertinents. .... Directrice générale,. Programmes Pays,.










 








Troubleshooting Tips 

NOTE: Actual cycle times vary based on soil level, water temperature, and options ... AutoSense This cycle automatically senses the soil level and adjusts the ...










 








troubleshooting - caphector.com 

No cool air comes out. 1. Refrigerant volume. 2. Refrigerant pressure. 3. Drive belt. 4. Magnetic clutch. 5. Compressor. 6. Pressure switch. 7. Thermistor. 8.










 








Troubleshooting Tips 

procurer en visitant notre site Web à l'adresse www.electromenagersge.ca. ...... adquirir una tira de prueba de agua dura de GE Appliances. Llame al ...










 








Starter troubleshooting 

tensioned the belt properly but after starting the engine the alternator will not work? ... Q: After installing an overhauled gear driven aircraft alternator, I am ...










 








Troubleshooting Tips 

basket before adding clothes. Step 5. • Press Start to begin the wash cycle. The machine will weigh your clothes and add the proper amount of water. When the ...










 








Troubleshooting Tips 

is connected to the “C” (internal blue screened) valve. □ Install or store where ... NOTE: The washer performs automatic system checks after pressing the Start button. Water will flow in 45 ... If the display is active, press to put the washer into s










 








Troubleshooting Tips 

are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General. Warrantor: GE ... Order on-line today 24 hours every day. In the US: ...










 








Troubleshooting Guide 

0CQ2221N509. 0CE2256K618. 0CQ1041N509 ... 0CQ1041N509. 0CQ1041N509. 0CQ1041N509 ..... JACK,DIN(SW LESS) PJ6030. JACK,A/V 3P (WITH ...










 








Troubleshooting Tips 

Quantum® Automatic Dishwashing Detergent, and Finish® Jet-Dry® Rinse Aid rinse agents have been approved for use in all GE Appliances dishwashers.










 








troubleshooting - caphector.com 

4. Rear brake shoe clearance (Out of adjustment). 5. Pad or lining (Cracked or distorted). 6. Piston (Stuck). 7. Piston (Frozen). 8. Anchor or return spring (Faulty).










 








Troubleshooting Tips 

DO NOT allow children to play on or in this appliance. .... If the washer is running, pressing it once will pause the washer and unlock the ... The chart below will help you match the items to be washed with the best ..... the remaining portion of th










 








Duo exotique 

QuantitÃ©. UnitÃ©. Nom. 0.90 kg. Alsa Mousse Noix de Coco 8.5 l. 2.00 l. Lait 1/2 Ã©crÃ©mÃ© U.H.T. 0.38 kg. Alsa Mousse Ã  la Mangue 8 l. 1.00 l. Eau. 3.00 kg. Kiwi. 150.00 g. Noix de coco rÃ¢pÃ©e. PrÃ©paration. Verser le lait froid dans la cuve d'un










 








Duo concertant 

BIM TB 50. Duo concertant for 2 trombones (op. 55 - before 1841 - ca 8'). Friedrich-August BELCKE (1795-1874). RÃ©alisation: Raymond Lapie.










 








Lyric Duo 

BoÃ®tier en aluminium anti-rÃ©sonance avec revÃªtement en poudre. Garantie de trois ans. SpÃ©cifications: Normes et certifications : â€¢ CE. â€¢ FCC. â€¢ RoHS. â€¢ Bluetooth V2.1. GÃ©nÃ©ral : â€¢ Puissance de sortie totale : 3 W x 2 (RMS). â€¢ Pilote










 








Le Duo 

40. Page 42. 41. Page 43. 42. Page 44. 43. Page 45. 44. Page 46. 45. Page 47. 46. Page 48. 47. Page 49. 48. Page 50. RÃ©f. 460 124 - 12/2003 - HÃ©breu.










 








AMNIOQUICK DUO+ 

12 oct. 2015 - Biosynex est une sociÃ©tÃ© cotÃ©e sur Alternext â€“ Paris ISIN : FR0011005933 â€“ MnÃ©monique : ALBIO. CONTACTS. Julia Bridger. Listing Sponsor.










 








DUO FEMININ 

Apr 26, 2013 - MAUNY JOHANN / ZEGHMAR KAMEL-AUVERGNE-A M LE PUY COMMUNAU. PETRISCH FLORIAN / GAUGLER RAMON-SUISSE.










 








AMNIOQUICK DUO+ 

12 oct. 2015 - le Docteur Eleje (Nnamdi Azikiwe University Hospital,Nnewi, Nigeria). Cette Ã©tude a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e le 9 octobre 2015 au CongrÃ¨s FIGO ...










 








PACK DUO 

½ journée canyoning : - maillot de bain. - chaussures fermées. - bouteille d'eau (1L / pers min). - encas type barre de céréales. - pour participants portant des ...










 








AIR TRANSPORT DEMAND FORECAST Part I : The demand for air 

A project supported by the European Commission, the European Industry, the MOFTEC, AVIC I, AVIC II and CAAC. 03-07 NOV. .... Traffic intensity and modal split between two cities are linked to ...... The coefficients have the expected signs.
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