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DEMONTAGE Canon PowerShot SX200 IS

Retirez la fin d'argent à la main droite.. Retirez le dos du ... Touchez les sondes d'un compteur d'essai (réglé sur la gamme 20V) sur les deux points argentés. 
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DEMONTAGE Canon PowerShot SX200 IS



DEMONTAGE Canon PowerShot SX200 IS Ce guide couvre le démontage complet en composants.
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INTRODUCTION Un écran LCD défectueux est facile à remplacer. Si vous avez une lentille coincé, des ensembles complets de lentilles ont été vues sur eBay pour environ £ 25 et peut être monté assez facilement, mais il a été rapporté que certaines lentilles de remplacement sur eBay sont des rejets d'usine et ne vaut pas l'argent. Si vous avez des boutons peu fiables, vous pourriez être en mesure de cannibaliser les parties d'un autre appareil du même modèle avec une autre erreur. Démontage de la lentille est une opération plus avancée qui peut être entrepris si vous avez un talent pour la compréhension des mécanismes complexes et pouvez consacrer autant de temps que cela prend. Ceci est couvert en détail par un guide d'accompagnement. Le seul outil indispensable est une petite précision tournevis cruciforme tête. Il est très important de se rappeler que les vis est venu d'où. Vous pouvez utiliser un couple de boîtes à pilules de 7 jours, en notant que les compartiments contiennent les vis qui étapes, ou coller les vis à un morceau de papier avec Blu-tack, en notant le numéro d'étape contre chacun. Cet appareil contient de nombreux câbles plats qui doivent être déconnecté et reconnecté. Les connecteurs sont de 3 types: Dans la plupart, l'extrémité du ruban pousse simplement dans une douille. Habituellement, il y a des pattes rigides de chaque côté du ruban que vous pouvez tirer ou pousser avec un petit tournevis plat, et / ou un trou dans le centre du ruban que vous pouvez obtenir un certain achat avec un petit tournevis plat, ou mieux encore, un cure-dent ronde. (Ne pas utiliser une broche ou un autre objet pointu comme vous pouvez rayer et de rompre une trace sur une carte de circuit imprimé en dessous.) Juste un ruban est comme le type précédent, mais il y a une barre de serrage noire qui doit être soulevé avec votre ongle afin de libérer le câble. Assurez-vous qu'il est avant de tenter de réinsérer le ruban. Plusieurs rubans (sur la carte logique principale) utilisent composant logiciel enfichable sur les connecteurs.ongle sous un coin. Lorsque vous les reconnectez, assurez-vous qu'ils sont correctement alignés et appuyez fermement.
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Étape 1 — LCD ou ensemble de lentilles de remplacement







Retirez la batterie et SDCard.







Retirer la dragonne de l'ancre sur le côté droit.







Retirer 2 vis d'argent de côté gauche et 2 vis noires de la section boîtier inférieur arrière.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 3 de 16



DEMONTAGE Canon PowerShot SX200 IS



Étape 2







Retirer une vis noire sous ce couvercle du compartiment de la batterie.







Retirez les deux vis d'argent sous le couvercle du connecteur A / V.







Retirez la fin d'argent à la main droite.







Retirez le dos du boîtier. 



(Sur réassemblage, juste avant de remplacer le capot arrière est un moment idéal pour nettoyer les traces de doigts hors de l'écran LCD et l'intérieur de la fenêtre de couverture arrière.)
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Étape 3







Soulevez la molette de commande.







Retirez les 2 vis de fixation du point d'ancrage de la sangle de poignet sur le côté droit, et retirer l'ancre.
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Étape 4







Retirez les 2 vis dans la section de réception de fond avant.







Retirer une vis du haut, à côté de la roue de mode.







Retirez le couvercle avant. Cela nécessite une bonne quantité de tortillant afin de le libérer au top.There est un clip caché juste à la gauche du bouton marche / arrêt qui nécessite un peu de force pour la libération. Easy does it. 



Notez le long doigt sur le dessus du capot avant qui dépassait sous le panneau supérieur pour coopérer avec la vis retirée à la seconde balle. Ceci est très facilement plié et rompu. Réinstallation il serait difficile. Gardez cela à l'esprit quand vous mettez cette partie de côté, surtout si vous envisagez de stocker pour un peu de temps avant le remontage.
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Étape 5 
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Notez le gros condensateur flash cylindrique qui peut encore contenir une charge dangereuse de haute tension si l'appareil photo a été allumé récemment. Ne pas enlever l'isolation de protection sur ce point et les composants environnants, sauf si vous savez comment décharger le condensateur en toute sécurité.
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Étape 6







Sur le devant de la caméra que vous allez maintenant être en mesure de voir deux accéléromètres montés à angle droit, et sous eux la batterie de secours. Il est pas nécessaire de démonter l'une de ces sauf si elles sont suspectes.







Retrait d'une seule vis de fixation d'un support angle métallique droite libère les deux accéléromètres.







Touchez les sondes d'un compteur d'essai (réglé sur la gamme 20V) sur les deux points argentés pour tester la batterie. Il devrait lire entre 2.4 et 3.1V, selon son état de charge. En utilisation normale, il est chargé à partir de la batterie principale et maintient les réglages et la date et l'heure auxquelles la batterie principale est enlevée ou déchargée.



 La batterie de secours est un lithium rechargeable manganèse au lithium Panasonic ML614 ou MS614 à base de lithium au silicium au manganèse. Il peut être endommagé si sa tension est autorisée à descendre en dessous de 2V. En aucun cas, il ne doit être remplacé par une pièce à monnaie non rechargeable. 



Une pince en plastique maintient l'ensemble de la batterie en place sur deux chevilles en plastique. Veillez à ne pas déchirer son ruban délicat.







Pour retirer la batterie de son support, soulevez-le sur le côté du ruban avec un outil pointu. Il est retenu par deux petites languettes de l'autre côté.
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Étape 7 



Retirez une vis restante du trépied et retirez le support. (Ce Scew est adjacent au haut-parleur - noter la position pour le réassemblage).



Étape 8







Déconnecter un ruban de la carte des boutons.







Retirer une longue vis de la partie supérieure de la planche de boutons, et un plus court à partir du bas.







Retirez la carte des boutons, révélant la carte logique principale.
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Étape 9







Retirer une vis de l'extrémité supérieure droite de l'écran LCD et retirer la pince LCD. 



(Notez que le réassemblage, la pince LCD possède deux petites languettes qui doivent être situées dans le cadre LCD.)



Étape 10
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Déconnectez deux câbles plats de la carte logique principale, qui se connectent à l'écran LCD. La prise de plus on a une barre de serrage (noir) que vous devez soulever doucement.
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Soulevez l'écran LCD. Notez que ceci est fixé sur le côté gauche de ruban adhésif double face. soulevant délicatement le côté LCD de la main droite, le ruban adhésif double face
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va lentement décoller. Ne vous précipitez pas - il va venir dans son propre temps.



Étape 11







Retirer une vis du fond de l'écran LCD.







Retirez 5 vis de fixation de l'écran LCD. Notez que l'un est en retrait dans le coin en haut à droite. Ceci est une taille très légèrement différente - le garder séparé de l'autre 4. 







Notez que l'une ou deux de ces vis peut être initialement difficile à tourner. Assurez-vous d'appliquer une pression suffisante vers le bas pour empêcher le tournevis glisser car il sera impossible de retirer une vis si vous Burr la tête.



Retirez l'écran LCD, et un morceau supplémentaire de métal (3ème photo) sur le côté inférieur droit du cadre, qui couvre une paire de connecteurs Snap-on et les empêche de travailler en vrac. Notez que le réassemblage, il est facile d'oublier cette pièce supplémentaire de métal. 



Si vous avez simplement besoin d'accéder au capteur ou le filtre infrarouge, il vous suffit enlever le morceau supplémentaire de métal. Ensuite, suivez les instructions dans le Guide d'accompagnement Canon PowerShot SX200 IS Objectif désassemblage.
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Étape 12







Déconnecter un ruban à partir d'un connecteur derrière le bouton marche / arrêt.







Soulevez doucement hors 2 encliquetage sur des connecteurs sur le côté gauche à côté de l'ensemble de lentilles. (Deux autres au sommet de la planche peut être laissé en place.)







Vous pouvez maintenant séparer l'ensemble de la logique, le compartiment de la batterie et le panneau supérieur de commande comme une unité de l'ensemble de lentilles et flash. Vous aurez besoin pour soulager doucement la LED de son emplacement dans l'ensemble de lentilles yeux rouges.
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Étape 13
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Si vous n'avez pas besoin d'inspecter les meilleurs commandes du panneau, vous pouvez sauter cette étape.







Retirer une vis du panneau supérieur à droite et à l'arrière du déclencheur, et un autre en face de la roue de mode.







Soulevez le panneau supérieur.
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Étape 14







Sur le côté inférieur gauche de l'ensemble de lentilles, il est un connecteur avec un rouge et un fil noir va à l'orateur. Déconnectez cela, en prenant grand soin de ne pas fatiguer les fils ou en particulier le ruban que la douille est montée sur.







Sur le côté supérieur gauche arrière de l'ensemble de lentilles est un câble plat en le connectant au module flash. Déconnectez cela. 



(Notez l'isolation protectrice transparente recouvrant la carte flash juste en dessous de ce connecteur. Ne retirez pas ce que le conseil peut encore avoir une haute tension dangereuse sur elle à partir du condensateur flash derrière.)







Retirer une vis du côté supérieur droit du module flash, et séparer le module de flash à partir de l'ensemble de lentilles.







(Sur réassemblage, maintenez la tête du flash fermé pendant le remontage à l'ensemble de lentilles.)
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Étape 15 







Tester le fonctionnement du mécanisme de la lentille de la manière suivante. 



Soulevez doucement les connexions du câble ruban au large des deux étiquettes sur le dos du moteur.







Appliquer la puissance au moteur à partir d'une batterie 3v en le connectant aux deux étiquettes sur le moteur. Appliquer positif à la borne à l'avant de l'objectif de l'étendre, ou à l'arrière de la lentille de se rétracter. (Gardez tous les rubans de la route - la mise sous tension par inadvertance au mauvais endroit pourrait endommager quelque chose.)



Démontage de la lentille est couvert dans le guide d'accompagnement «Canon PowerShot SX200 IS Objectif désassemblage". Cela devrait permettre à la plupart des cas de lentilles collées et le redoutable "Erreur d'objectif" à diagnostiquer, et nous espérons que fixes.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-21 05:20:39 PM.
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Canon PowerShot A590 IS Batteries de rechange 

Canon PowerShot A590 IS Batteries de rechange. Ce guide vous demandez Ã  l'utilisateur sur ce qu'il faut faire lorsque le message Â«batterie faibleÂ» apparaÃ®t sur ...
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Comment charger Canon PowerShot A4000 IS batterie 

6 dÃ©c. 2016 - Comment charger votre batterie Canon PowerShot A4000 et le rÃ©insÃ©rer dans votre appareil photo. RÃ©digÃ© par: Ansley Gardner. PIÃˆCES:.
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Canon PowerShot SX130 IS Firmware Update Procedure 

When updating firmware, operate the camera with four brand-new alkaline AA batteries, or fully charged NiMH batteries ... Folder (Drive) Name: CanonCamera_f.
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DÃ©monter Canon PowerShot G16 

droit du viseur Ã  l'aide d'un tournevis cruciforme n Â° 00.. Ã‰tape 6. Retirez les deux vis de 3,3 mm prÃ¨s de l'enceinte Ã  l'aide d'un tournevis cruciforme n Â° 00.
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Remplacement Canon PowerShot A460 Batterie 

29 sept. 2016 - Remplacement Canon PowerShot A460. Batterie. Ce guide vous montrera Ã  l'utilisateur comment retirer les batteries de l'appareil photo et la ...
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Canon PowerShot A590 IS remplacement batterie de l'horloge 

Étape 4 — Repérez Horloge Batterie. Pour accéder à la batterie de l'horloge, trouver le couvercle de la batterie de l'horloge, montré ici dans le carré rouge.










 


[image: alt]





Canon PowerShot A590 IS carte mÃ©moire de remplacement 

Canon PowerShot A590 IS carte mÃ©moire de remplacement. Ce guide vous demandez Ã  l'utilisateur sur la faÃ§on de remplacer la carte mÃ©moire dans le A590.
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DÃ©monter Canon PowerShot SD850 IS Suppression de cas 

6 dÃ©c. 2016 - Suppression de cas. RÃ©digÃ© par: Peter Tran. INTRODUCTION. Comment enlever l'enveloppe extÃ©rieure de votre Canon PowerShot SD850 IS.
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Remplacement Canon PowerShot G16 Lentille 

Remplacement Canon PowerShot G16 Lentille. Ce guide vous montrera comment remplacer la lentille. RÃ©digÃ© par: Tyler Koski. Remplacement Canon ...










 


[image: alt]





Canon PowerShot S120 Display Replacement 

PremiÃ¨re Ã©tape est de trouver une piÃ¨ce de rechange. soutien Canon est pas trÃ¨s bon ici. J'ai cherchÃ© sur le web et trouvÃ© quelques bons rÃ©sultats sur Ebay.
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Canon PowerShot SD780 IS Ã©cran LCD de remplacement 

25 dÃ©c. 2016 - Canon PowerShot SD780 IS Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide de remplacement est une formulation d'Ã©tapes qui montreront chaud pour ...










 


[image: alt]





Canon PowerShot SX160 IS Fonction remplacement de roue 

Congratulations, you have successfully replaced your function wheel. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Étape 3. Utilisez un ...
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Canon PowerShot A1000 IS couvercle de la batterie de remplacement 

27 janv. 2017 - Une fois que le ressort est clair de la matière plastique, vous pouvez facilement pousser la cheville à travers avec une épingle, la fin de la pince ...
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Canon PowerShot A4000 IS Camera Lens DÃ©pannage Erreur 

Retirez la batterie de votre appareil photo et remplacez-la une fois qu'elle est complÃ¨tement chargÃ©e ou achetez une nouvelle batterie si votre version actuelle ...
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Remplacement Canon Powershot A70 Batterie Interne 

30 oct. 2016 - Interne. RÃ©digÃ© par: Laura Greek. INTRODUCTION. Ce guide vous aidera avec le remplacement de la batterie interne. Il pourrait Ãªtre utile si la.
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Canon PowerShot SX280 HS Case Replacement 

Canon PowerShot SX280 HS Case Replacement. Ce guide vous ... Phillips # 00 Tournevis (1). Canon PowerShot SX280 ... Ã‰tape 1 â€” Cas. Avant de dÃ©monter ...
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Remplacement Canon PowerShot S100 Haut Panel 

6 dÃ©c. 2016 - Remplacement Canon PowerShot S100 Haut. Panel. Ce guide vous montrera comment retirer le panneau supÃ©rieur du reste de l'appareil ...
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Canon PowerShot A620 DÃ©clencheur de remplacement 

remplacement. Retrait du bouton de l'obturateur. RÃ©digÃ© par: Jaime Abraham. Canon PowerShot A620 DÃ©clencheur de remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Canon PowerShot S230 Ecran de remplacement 

28 dÃ©c. 2016 - Un petit guide sur le remplacement d'un Ã©cran d'affichage Canon PowerShot S230. RÃ©digÃ© par: Will Appleton. INTRODUCTION. Utilisez ce ...
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Canon PowerShot A630 Batteries de rechange 

Canon PowerShot A630 Batteries de rechange. Si votre appareil photo ne s'allume vous devrez peut-Ãªtre remplacer les piles. Les piles doivent Ãªtre retirÃ©es ...
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Canon PowerShot G3 flash Capacitor remplacement 

Le flash de l'appareil Canon PowerShot G3 est exploitÃ© par la dÃ©charge d'un condensateur. Un condensateur est un dispositif de stockage d'Ã©nergie qui stocke ...
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Remplacement Canon PowerShot A540 batterie de l'horloge 

Remplacement Canon PowerShot A540 batterie de l'horloge. Ce guide vous apprend Ã  retirer et de remplacer la batterie interne. RÃ©digÃ© par: Cooper Hale.
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Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement 

30 sept. 2016 - Ce guide vous montre comment remplacer l'unitÃ© flash du Canon ... Utilisez ce guide pour remplacer le flash du Canon PowerShot A75.
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Canon PowerShot SX50 HS Fonction Dial remplacement 

14 mars 2017 - Canon PowerShot SX50 HS Fonction Dial remplacement. Ce guide vous montrera comment retirer et de remplacer le fonc. dÃ©finir une ligne de ...
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