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1952 - 2017 | 65 années de Lumière 2017 est une année spéciale pour 3F Filippi : nous fêtons ses 65 ans, un objectif prestigieux, atteint grâce à l'engagement de tous ses employés. 3F Filippi célèbre cet important anniversaire en grandissant et en affrontant avec enthousiasme les défis du futur : La croissance dans le secteur de l'éclairage professionnel se concrétise à travers la volonté d'être de plus en plus au premier plan dans le monde du retail, de l'industrie et des bureaux, des secteurs où la société est déjà devenue synonyme de qualité pour les marques italiennes et internationales les plus précieuses. La grande attention portée au commerce a été confirmée cette année par la présence significative au salon Euroshop 2017 de Düsseldorf, où la société a présenté aux architectes, aux éclairagistes et aux réalisateurs de projet les nouveaux produits que vous trouverez dans ce Catalogue. Mais l'envie de grandir, de se mettre en jeu et de relever de nouveaux défis, mène 3F Filippi à conquérir également le monde de l'Architecture, en développant un rapport de plus en plus étroit avec les réalisateurs de projets, de manière à traduire leurs exigences spécifiques en solutions techniques d'avant-garde. La société organisera cette année une série de rencontres avec des architectes et des décorateurs, pour développer des produits et canaliser dans ce secteur aussi les compétences acquises dans les secteurs de référence traditionnelle. Pour 3F Filippi, le meilleur moyen de célébrer ces 65 années est de se tourner vers le Futur.



Mode d’emploi Comment lire le Catalogue général 2017 Afin de faciliter la consultation de notre Catalogue, cette nouvelle version introduit une nouvelle mise en page qui aide la lecture et simplifie la consultation. Nous découvrons en détail comment: Nouveautés 2017 Les nouvelles séries de produits sont marquées en rouge et par le mot NEW indiqué à côté.



Page de présentation de la série



Descriptions, articles, codes et prix



Légende



Cette section présente la série de produits, en développant les concepts et les caractéristiques communes aux différentes versions.



Dans ces pages, tous les produits sont présentés, subdivisés par code, article et prix. De plus, on y indique les accessoires spécifiques de la version. Les accessoires communs pour toute la série sont regroupés dans une page à la fin de la série.



Cette annexe permet de comprendre les informations contenues dans les pages du catalogue. Elle contient la légende des symboles, des abréviations utilisées et un résumé. Elle fait partie du dos de couverture et s’ouvre sur le côté.



Comment interpréter les Articles de nos Produits La consultation des Articles de nos produits est très facile, voici comment faire:



L 324x14 T5 HF 2M Famille de produit



Nombre de sources



Puissance des sources



Type de source



Type de câblage



Autres caractéristiques. Par exemple optiques, allumages, urgence...



Gamme de produits Plafonniers et suspensions Page 12



Page 20



3F Zeta



3F Petra



Page 54



NEW



Fly2



Page 60



NEW



NEW



P 200



Page 26



Page 28



Page 30



Page 34



3F Drop



Mira



3F Canda



3F Travetta



Page 68



Page 70



Zero 3F



3F Quadro



Page 108



Page 112



L 350



L 390



Page 64



NEW



P 250



NEW



NEW



Page 46



NEW



Filigare



Page 72



Barraluce P



Appareil encastré Page 78



Page 84



Page 92



Lucequadro



Galassia



L 320



Page 122



NEW



L 590



NEW



NEW



Page 114



Page 118



L 560



L 580



NEW



Page 126



Barraluce L



Systèmes Page 138



3F Linux



NEW



Page 164



Binario 3F



NEW



Page 176



3F Emilio



NEW



Page 186



3F Rocket



NEW



Page 192



NEW



3F Fil



Le présent “CatalogueLED | un2017” a un caractère d’information et sa distribution et sa consultation sont gratuites. Bien que nous fassions le maximum pour assurer la précision de nos services, 3F Filippi ne pourra en aucun cas être retenue responsable en cas d’erreurs, d’omissions, d’interruptions ou de retards concernant le contenu des informations disponpouvant en dériver. Les données figurant dans ce Catalogue sont fournies à titre indicatif et nous vous invitons à visiter notre site www.3f-filippi.fr ou à contacter notre Réseau commercial pour vérifier les éventuelles mises à jour. 3F Filippi S.p.A. est constamment occupée à améliorer ses produits, et elle se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ces derniers ainsi que les contenus de cette documentation, sans obligation de préavis.



Étanches et anticorrosifs Page 208



NEW



3F Lem



Page 230



NEW



3F Linda



Page 254



NEW



Beta 235



Page 264



NEW



Page 274



NEW



Page 282



Beta A3F - i3F



Beta 430



3F Cub



Applications spécifiques Page 290



NEW



3F 66



Page 292



3F FS



NEW



Page 294



NEW



3F Metro



HCL Page 304



3F HCL



Gestion de la lumière Page 316



Page 320



Page 324



Page 336



Page 337



Page 338



3F Sensor



3F Smart Dimming



3F & KNX



3F CLO



3F Wireless



Page 344



Page 354



Page 365



Page 369



Page 373



Technologie 3F LED



Éclairagisme



Électrotechnique et Électronique



Mécanique



Guide Analytique



3F Easy



Dim



Infopoint



Nous travaillons chaque jour pour donner le meilleur de nous-mêmes



Depuis 65 ans, 3F Filippi S.p.A. représente une réalité de référence dans le domaine de la conception et de la production d'appareils d'éclairage technique efficace. Ces produits, exclusivement conçus et réalisés en interne, portent avec orgueil la lumière Made in Italy à travers le monde. Avec une certification ISO 9001 qui comprend également l'activité conceptuelle, 3F Filippi collabore avec les meilleurs éclairagistes pour garantir à ses clients un éclairage de qualité conforme aux normes les plus récentes et en garantissant leurs meilleurs résultats en particulier dans les environnements industriels, commerciaux et dans le tertiaire, en fournissant des solutions personnalisées pour des exigences spécifiques. Les appareils développés et produits dans les pôles de production de Pianoro (en province de Bologne) représentent depuis de nombreuses années une excellence au niveau international, dérivant d'une organisation d'entreprise évoluée, capable de concilier des éléments comme la tradition et la modernité, le caractère artisanal et la haute technologie, l'esthétique et la fonctionnalité, l'écologie et les consommations. Aujourd'hui plus que jamais, son patrimoine de valeurs et les actions qui en dérivent représentent la recette de 3F Filippi pour affronter avec confiance le futur et relever ses défis. La société opère actuellement dans plus de 50 pays, par l'intermédiaire d'un réseau capillaire constitué par des bureaux régionaux et étrangers, par l'intermédiaire desquels les appareils d'éclairage atteignent les marchés de l'Europe, de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Océanie. Une gestion logistique impeccable, due à l'efficacité des entrepôts spécifiques réservés au stockage des matières premières, aux produits semi–finis et aux produits finis, permet à 3F Filippi d'optimiser les délais de livraison et l'expédition de ses appareils à ses clients, également grâce à une flotte moderne de camions d'entreprise.



Commerce Bureaux



Hôpitaux



illuminazione Industrie



Transports



Zones communes



3F Filippi éclaire tout type de pièce de façon innovante et dans le respect des réglementations. Ses appareils sont utilisés dans les trains et les métros, ils sont installés dans les hôpitaux, dans les banques et dans les bureaux, ils valorisent les produits des magasins et des centres commerciaux, ils exaltent les œuvres exposées dans les musées et les galeries d'art. La société est désormais un partenaire consolidé de quelques-unes des marques industrielles les plus prestigieuses et elle offre une contribution fondamentale à la valorisation de ce qu'elles produisent dans tous les coins de la planète. Peu importe où ils sont installés : les appareils 3F Filippi garantissent toujours les plus hauts standards de qualité.



Spécialistes de la Lumière depuis 1952 Au fil de ces années, les expériences importantes acquises aux côtés des réalisateurs de projets, des installateurs et des clients ont permis à 3F Filippi de développer des produits en mesure de fournir une lumière de qualité, en ligne avec les réglementations les plus récentes. Ces collaborations longues et profitables ont permis à la société de s'affirmer comme un des principaux protagonistes du marché national et international de l'éclairage technique de qualité, en particulier celui des structures industrielles et des bureaux. Aujourd'hui encore, la production des appareils d'éclairage est entièrement développée en interne. À Pianoro (Bologne) environ trois cent préposés proposent chaque jour leurs compétences et leur enthousiasme dans les structures réalisées à Pian di Macina. C'est ici, au siège central de 3F Filippi, que se trouvent les bureaux directionnels, l'entrepôt des produits entièrement automatisé et les ateliers de production des composants en plastique ainsi que les ateliers d'assemblage. Chaque jour, les appareils de 3F Filippi quittent les établissements pour rejoindre les clients du monde entier, servis avec précision et ponctualité par le réseau commercial et de distribution. 3F Filippi a investi dans la restauration complète de la Douane des Filigare, connue autrefois comme l'avant-poste commercial du Grand-duché de Toscane, en en faisant le siège des présentations des nouveaux systèmes aux architectes, aux réalisateurs de projets et aux concepteurs, ou de congrès et de stages de formation.



Nos valeurs La fiabilité et la technique avant tout Devant un projet réalisé avec nos appareils, la plus grande satisfaction pour 3F Filippi est d'apprécier le rapport entre la lumière naturelle et celle de nos appareils. Depuis 1952, année de sa fondation, notre société s'est fixé l'objectif de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché de manière à optimiser le moindre Watt utilisé. Chaque fois qu'ils optent pour un de nos produits, les clients de 3F Filippi ont la certitude de choisir ce qu'il y a de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de limitation des consommations et de fiabilité.



Nous croyons dans les règles



Améliorer la vie des personnes



L'interprétation des espaces architecturaux et les effets de l'éclairage à l'intérieur de ces derniers ne peuvent jamais faire abstraction du respect des normes qui réglementent ce secteur. Ces règles ne sont pas une série d'impositions établies par un bureaucrate mais l'application concrète de l'expérience mûrie par des professionnels compétents, en mesure de concevoir un espace sain et confortable pour ceux qui vivent un contexte donné. Voilà pourquoi, 3F Filippi développe depuis 65 ans des systèmes et des instrumentations d'avantgarde pour répondre, souvent en avance sur son temps, aux exigences des normes les plus sévères : le respect pour le client suppose le respect des règles. Notre rectitude est également confirmée par les données de performances claires et véridiques que nous communiquons depuis toujours au marché.



La lumière est un phénomène physique qui influence profondément chaque aspect de notre vie. Chargée de messages, la lumière est beaucoup plus qu'un "instrument" pour percevoir le monde environnant : son intensité nous réveille et nous endort, sa température indique l'aube ou le plein jour et sa qualité nous permet d'apprécier ou non la véritable absence de ce que nous observons. Si nous pouvions percevoir la lumière comme une musique, nous nous apercevrions de la force avec laquelle celle-ci nous fait sentir "chez nous" ou mal à l'aise, bien plus qu'on peut l'imaginer. Nos appareils sont là, pour éclairer les hôpitaux où vous êtes né, les écoles que vous avez fréquentées, les sociétés et les bureaux où vous travaillez et les magasins dans lesquels vous faites du shopping. C'est justement parce que cet éclairage nous accompagne à tout moment de votre vie, que nous pensons devoir remplir une tâche fondamentale : offrir la meilleure lumière pour votre bien-être. Et il n'est rien qui puisse nous rendre plus heureux.



Nous travaillons chaque jour pour éclairer le futur Le respect pour l'environnement Son engagement pour la conservation des ressources environnementales a mené 3F Filippi à collaborer avec les meilleurs réalisateurs de projet pour identifier des solutions en mesure d'ajouter la qualité au rendement énergétique des appareils. Au fil des années, la société a constamment démontré sa sensibilité et son attention pour l'environnement, en utilisant des matières premières de grande qualité, en développant des processus industriels visant à maximaliser la durée des produits, en utilisant des composants certifiés selon les normes les plus récentes et en adoptant des câblages intelligents pour optimiser les consommations d'énergie.



3F Filippi collabore avec Lighting Europe pour développer des systèmes de plus en plus avancés en ligne avec les standards européens et mondiaux.



En tant qu'associé bienfaiteur du Programme Green Light (lancé par la Commission Européenne afin de réduire les consommations d'énergie), 3F Filippi mène une campagne de sensibilisation pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'éclairage dans les contextes commerciaux et industriels.



Les projecteurs sont pointés sur la qualité 3F Filippi est certifiée UNI EN ISO 9001. À l'intérieur du laboratoire d'entreprise, on réalise les essais photométriques nécessaires pour satisfaire les normes UNI EN 13032 et CIE 121. Les récupérateurs de flux sont développés en utilisant un logiciel spécial qui permet d'obtenir l'efficacité maximale et la distribution de la lumière qui convient le mieux aux exigences du client. Cet effort dans ce domaine a été également reconnu et certifié par le CSQ (Certification des Systèmes de Qualité de l'Entreprise) en ce qui concerne tout le processus de conception de l'éclairage.



3F Filippi est également membre de l'ASSIL (Association Nationale des Fabricants d'Éclairage), partenaire et membre institutionnel de soutien de l'IES (Illuminating Engineering Society of North America) et de l'AIDI (Association Italienne d'Éclairage).
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3F Petra
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3F Petra LED
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3F Petra LED Sensor



•



•



24



NEW



3F Petra Suspension LED



26



3F Drop



26



3F Drop



28



Mira



28



Mira Applique LED



30



3F Canda



30



3F Canda Quadrato LED



34



3F Travetta



34



3F Travetta LED



38



NEW



NEW



Filigare 180 LED



Fly2



54



Fly2 LED NEW



60 NEW
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•



• •



•



•



•



Fly2 Lampadaire LED



•



P 200 LED



•



P 200 LED IP54



•



NEW



P 250 LED



68



Zero 3F



68



Zero 3F LED



70



3F Quadro



70



•



P 250



64 64



•



P 200



60 62



•



3F Travetta LED DI



54 56



•



Filigare



46 46



Lampadaire



NEW



3F Quadro LED
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Barraluce P
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•
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Plafonniers et suspensions



Nouveautés et mises à jour disponibles sur: www.3f-filippi.fr > Produits > Plafonniers et suspensions



3F Zeta L



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution directe large. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux d’architecture, commerciaux, de passage, corniches, pancartes.



Mécaniques Corps en acier galvanisé à chaud, peint en polyester blanc, obtenu par laminage. Unité de lumière en acier galvanisé à chaud, peint en base de polyester blanc avec ressorts de fixation et des crochets de sécurité rétractables en acier inoxydable. Embouts fins en polycarbonate blanc. Supports en acier inoxydable avec des vis de fixation antidérapants. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. Câblage de secours permanent EP (à l’exception des versions d’une longueur de 605 mm), autonomie 1h avec recharge 24h, fusible (flux à la page 352). En conformité avec la norme 60598-2-22.



Gestion de la Lumière



Sur demande



Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



• puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • corps et accessoires de couleur RAL différentes



Accessoires Accessoires à la page 19.



Dimensions



H A



L



12



Plafonniers et suspensions



3F Zeta L Code 10892



Verres à distribution large en PMMA transparent avec surface plane externe.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Zeta L 15 LED L605 10894



17



2593



4000



>80



605x62x67



10893



3F Zeta L 30 LED L1194



34



5187



4000



>80



1194x62x67



10892



3F Zeta L 40 LED L1489



42



6483



4000



>80



1489x62x67



42



6483



4000



>80



1489x62x67



34



5187



4000



>80



1194x62x67



42



6483



4000



>80



1489x62x67



Électronique DALI 3F Zeta L 40 LED DALI L1489 10976 NEW 10977



NEW



3F Zeta L 30 LED DALI L1194



De secours EP, fusible 3F Zeta L 40 LED EP L1489 10988 NEW



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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3F Zeta D



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique diffuse. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux d’architecture, commerciaux, de passage, corniches, glaces, pancartes.



Mécaniques Corps en acier galvanisé à chaud, peint en polyester blanc, obtenu par laminage. Unité de lumière en acier galvanisé à chaud, peint en base de polyester blanc avec ressorts de fixation et des crochets de sécurité rétractables en acier inoxydable. Écran incurvé en polycarbonate autoextinguible, stabilisé aux UV, opale, avec surface externe lisse. Embouts fins en polycarbonate blanc. Supports en acier inoxydable avec des vis de fixation antidérapants. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. Câblage de secours permanent EP (à l’exception des versions d’une longueur de 605 mm), autonomie 1h avec recharge 24h, fusible (flux à la page 352). En conformité avec la norme 60598-2-22.



Gestion de la Lumière



Sur demande



Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



• puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • corps et accessoires de couleur RAL différentes



Accessoires Accessoires à la page 19.



Dimensions



H A



L
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Plafonniers et suspensions



3F Zeta D Code 10873



Distribution symétrique diffuse. Écran incurvé en polycarbonate auto-extinguible, stabilisé aux UV, opale, avec surface externe lisse.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Zeta D 1x9 LED L605 10872



10



1227



4000



>80



605x62x81



10871



3F Zeta D 1x18 LED L1194



20



2458



4000



>80



1194x62x81



10875



3F Zeta D 2x9 LED L605



20



2454



4000



>80



605x62x81



10870



3F Zeta D 1x22 LED L1489



24,5



3076



4000



>80



1489x62x81



10874



3F Zeta D 2x18 LED L1194



40



4917



4000



>80



1194x62x81



10873



3F Zeta D 2x22 LED L1489



49



6152



4000



>80



1489x62x81



20



2458



4000



>80



1194x62x81



Électronique DALI 3F Zeta D 1x18 LED DALI L1194 10962 NEW NEW



3F Zeta D 1x22 LED DALI L1489



24,5



3076



4000



>80



1489x62x81



10965 NEW



3F Zeta D 2x18 LED DALI L1194



40



4917



4000



>80



1194x62x81



NEW



3F Zeta D 2x22 LED DALI L1489



49



6152



4000



>80



1489x62x81



24,5



3076



4000



>80



1489x62x81



49



6152



4000



>80



1489x62x81



10961 10964



De secours EP, fusible 3F Zeta D 1x22 LED EP L1489 10980 NEW 10982



NEW



3F Zeta D 2x22 LED EP L1489



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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3F Zeta DR



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique diffuse. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux d’architecture, commerciaux, de passage, corniches, glaces, pancartes. Version UGR Locaux showrooms, de représentation, informatisés, halls, magasins, salons, bureaux.



Mécaniques Corps en acier galvanisé à chaud, peint en polyester blanc, obtenu par laminage. Unité de lumière en acier galvanisé à chaud, peint en base de polyester blanc avec ressorts de fixation et des crochets de sécurité rétractables en acier inoxydable. Embouts fins en polycarbonate blanc. Supports en acier inoxydable avec des vis de fixation antidérapants. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. Câblage de secours permanent EP (à l’exception des versions d’une longueur de 605 mm), autonomie 1h avec recharge 24h, fusible (flux à la page 352). En conformité avec la norme 60598-2-22.



Sur demande • puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • corps et accessoires de couleur RAL différentes



Gestion de la Lumière Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Accessoires Accessoires à la page 19.



Dimensions



H A



L
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Plafonniers et suspensions



3F Zeta DR Code 10880



Distribution symétrique diffuse. Écran rectangulaire en auto-extinguible polycarbonate, stabilisé aux UV, opale, avec surface externe lisse.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Zeta DR 1x9 LED L605 10879



10



1230



4000



>80



605x62x81



10878



3F Zeta DR 1x18 LED L1194



20



2465



4000



>80



1194x62x81



10882



3F Zeta DR 2x9 LED L605



20



2460



4000



>80



605x62x81



10877



3F Zeta DR 1x22 LED L1489



24,5



3084



4000



>80



1489x62x81



10881



3F Zeta DR 2x18 LED L1194



40



4930



4000



>80



1194x62x81



10880



3F Zeta DR 2x22 LED L1489



49



6168



4000



>80



1489x62x81



24,5



3084



4000



>80



1489x62x81



Électronique DALI 3F Zeta DR 1x22 LED DALI L1489 10967 NEW NEW



3F Zeta DR 1x18 LED DALI L1194



20



2465



4000



>80



1194x62x81



10970 NEW



3F Zeta DR 2x22 LED DALI L1489



49



6168



4000



>80



1489x62x81



NEW



3F Zeta DR 2x18 LED DALI L1194



40



4930



4000



>80



1194x62x81



24,5



3084



4000



>80



1489x62x81



49



6168



4000



>80



1489x62x81



10968 10971



De secours EP, fusible 3F Zeta DR 1x22 LED EP L1489 10984 NEW 10986



NEW



3F Zeta DR 2x22 LED EP L1489



3F Zeta DR AS Code 10887



Distribution asymétrique. Écran rectangulaire en auto-extinguible polycarbonate, stabilisé aux UV, opale, avec surface externe lisse. Récupérateur interne en acier laqué blanc.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Zeta DR AS 1x30 LED L1489 10886



35



3417



4000



>80



1489x62x81



10887



49



5027



4000



>80



1489x62x81



Électronique DALI 3F Zeta DR AS 1x30 LED DALI L1489 10973 NEW



35



3417



4000



>80



1489x62x81



10974 NEW



49



5027



4000



>80



1489x62x81



3F Zeta DR AS 2x22 LED L1489



3F Zeta DR AS 2x22 LED DALI L1489
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3F Zeta DR 3F Zeta DR UGR Code 10998







L80



1783x62x81



10998 NEW



35



3453



4000



>80



1783x62x81



Électronique DALI 3F Zeta DR UGR 2x22 LED DALI L1783 10999 NEW



49



5288



4000



>80



1783x62x81



11000 NEW



35



3453



4000



>80



1783x62x81



De secours EP, fusible 3F Zeta DR UGR 2x22 LED EP L1783 11001 NEW



49



5288



4000



>80



1783x62x81



11002 NEW



35



3453



4000



>80



1783x62x81
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Article



Distribution symétrique contrôlée. 1x30 - Luminance moyenne 65° radiaux. 2x22 - Luminance moyenne 65° radiaux. Diffuseur en polycarbonate transparent de forme rectangulaire. Optique interne en aluminium semi-spéculaire avec filtre en méthacrylate prismatisé sur les ailettes de l’optique pour protection totale du compartement optique.



3F Zeta DR UGR 1x30 LED L1783



3F Zeta DR UGR 1x30 LED DALI L1783



3F Zeta DR UGR 1x30 LED EP L1783



Plafonniers et suspensions



3F Zeta Accessoires Suspensions avec régulateur, diamètre de 1,5 mm de câble en acier galvanisé, capacité de 15 kg. Code



Article



A0660



Suspension avec ajustement pour 3F Zeta - 1m



A0661



Suspension avec ajustement pour 3F Zeta - 2 m



A0662



Suspension avec ajustement pour 3F Zeta - 3 m



A0663



Suspension avec ajustement pour 3F Zeta - 4 m



A0664



Suspension avec ajustement pour 3F Zeta - 5 m



A0665



Suspension avec ajustement pour 3F Zeta - 6 m



Crochets pour suspendre les luminaires à une chaîne. Code



Article



A20452



crochet en acier inoxydable pour la chaîne



Crochet Caddy pour créer un point pour suspendre le système ou les charges à faux plafonds avec des profils visibles. Code



Article



A02562



Caddy pour ossature apparente de 24 mm



On l’installe sur les profils apparents (largeur 24 mm) des plafonds modulaires. Nous conseillons de renforcer la fixation du plafond modulaire en proximité des points d’installation du Caddy. Il est fourni avec un ecrou et une rondelle. La suspension doit être achetée à part.
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3F Petra LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution diffuse. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED circulaire. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux d’architecture, de passage, des halls ou salles d’attente, cages d’escalier. Locaux où l’éclairage indirect au plafond et direct fournit un confort visuel. Virtuellement dans tous les locaux dont l’ambiance est dépourvue des agents agressifs qui compromettent l’utilisation des matières plastiques. Protection totale anti-insectes et antipoussière.



Mécaniques Corps en polycarbonate autoextinguible V2, stabilisé aux U.V., moulé par injection, satiné. Joint d’étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté. Diffuseur en PMMA opale, moulé par injection. Réflecteur porte-câblage en aluminium, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière. Crochets de sécurité intégrés au ras du corps, en polycarbonate transparent, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Entrée ligne supérieure (par l’intermédiaire d’un passe-câble étanche) ou latérale après percement. En conformité avec la norme EN 60598-1. Câblage de secours permanent EP (à l’exception de la version de 300 mm de diamètre), autonomie 1h avec recharge 24h, fusible (flux à la page 352). En conformité avec la norme 60598-2-22.
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Sur demande Versions 380, 620 • câblage: à gradation



Dimensions



H



Ø



Plafonniers et suspensions



3F Petra LED Code 34330



IP65 620



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



Électronique 3F Petra OP 300 12W LED 34229



14,3



1577



4000



>80



300x120



34330



3F Petra OP 380 22W LED



25,4



2841



4000



>80



380x117



34407



3F Petra OP 620 50W LED



55,5



5740



4000



>80



620x134



25,4



2841



4000



>80



380x117



55,5



5740



4000



>80



620x134



De secours EP, fusible 3F Petra OP 380 22W LED EP 34332 NEW 34409



NEW



3F Petra OP 620 50W LED EP



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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3F Petra LED Sensor



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution diffuse. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED circulaire. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux d’architecture, de passage, des halls ou salles d’attente, cages d’escalier. Locaux où l’éclairage indirect au plafond et direct fournit un confort visuel. Virtuellement dans tous les locaux dont l’ambiance est dépourvue des agents agressifs qui compromettent l’utilisation des matières plastiques. Protection totale anti-insectes et antipoussière.



Sur demande • 3F Petra OP 620 50W Sensor



Mécaniques Corps en polycarbonate autoextinguible V2, stabilisé aux U.V., moulé par injection, satiné. Joint d’étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté. Diffuseur en PMMA opale, moulé par injection. Réflecteur porte-câblage en aluminium, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière. Crochets de sécurité intégrés au ras du corps, en polycarbonate transparent, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Entrée ligne supérieure (par l’intermédiaire d’un passe-câble étanche) ou latérale après percement. Modalité Sensor : allumage et extinction en fonction de la présence. Capteur de présence intégré avec fonction ON/OFF. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Gestion de la Lumière Pour plus d’informations sur la technologie Sensor 3F, reportez-vous au chapitre spécifique dans la section de “Gestion de la Lumière”.



Dimensions



H



Ø



22



Plafonniers et suspensions



3F Petra LED Sensor Code 34334



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



Électronique 3F Petra OP 300 12W LED Sensor 34233



14,3



1577



4000



>80



300x120



34334



25,4



2841



4000



>80



380x117



3F Petra OP 380 22W LED Sensor
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NEW



3F Petra Suspension LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution diffuse. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED circulaire. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux de passage, salons. Locaux où l’éclairage indirect au plafond et direct fournit un confort visuel. Virtuellement dans tous les locaux dont l’ambiance est dépourvue des agents agressifs qui compromettent l’utilisation des matières plastiques. Protection totale anti-insectes et antipoussière.



Mécaniques Corps en polycarbonate autoextinguible V2, stabilisé aux U.V., moulé par injection, satiné. Joint d’étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté. Diffuseur en PMMA opale, moulé par injection. Réflecteur porte-câblage en aluminium, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière. Crochets de sécurité intégrés au ras du corps, en polycarbonate transparent, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis. Suspension réglable avec rosace en polycarbonate blanc, avec câbles inox d’une longueur de 2 mètres.



Sur demande • câblage: à gradation • câblage de secours permanent EP, autonomie 1h, recharge 24h, fusible, en conformité avec la norme 60598-2-22



Dimensions



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Entrée ligne supérieure par presse-étoupe d’étanchéité ou latérale après percement. Câble d’alimentation transparent 5x1,5 mm². En conformité avec la norme EN 60598-1. H Ø
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Plafonniers et suspensions



3F Petra Suspension LED Code 34411



E=100% Code



Article



Électronique 3F Petra OP 620 50W LED SO 34411 NEW



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



55,5



5740



4000



>80



620x134
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3F Drop



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG1) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED compacte. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3. • Zhaga-compliant Book 3.



Locaux commerciaux, showrooms, destinés à la restauration, de passage, des halls ou salles d’attente, couloirs, halls, magasins, vitrines.



Mécaniques Corps cylindrique en aluminium peint RAL 9006 gris métallisé bondérisé. Optique parabolique anodisée et brillantée en aluminium semi-spéculaire, antireflet, sans irisation. Verre circulaire anti-éblouissement de défilement LED pour un bon confort visuel, en PMMA transparent, prismatique. Dissipateur passif de chaleur en aluminium anodisé, surdimensionné, pour une gestion thermique optimale du module LED.



Sur demande • module LED, CCT température de couleur nominale 3000 K, indice de rendu des couleurs CRI >90 • corps d’une couleur RAL différente • câblage: à gradation



Accessoires Accessoires (toujours nécessaire) à la page 27.



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Dimensions



H



Ø



26



Plafonniers et suspensions



3F Drop Code 37507



E=100% Code



Article



Électronique 3F Drop LED GR 3000 37507



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



27,2



2680



4000



>80



150x228



Accessoires Suspension (toujours nécessaire) composé par: rosace en polycarbonate blanc Ø 110 mm, câble en acier inoxydable Ø 1,25 mm (longueur 1 m), réglage rapide, câble d’alimentation transparent 3x1,5 mm² (longueur 2 m). Code



Article



A01457



Susp avec Rose 110 - Adj 1m - Câble 2m
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Mira Applique LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution indirecte asymétrique. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux informatisés, salles de réunions, bureaux. Locaux de passage, des halls ou salles d’attente, couloirs, cages d’escalier. Locaux exigeant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel.



Mécaniques Corps en acier laqué blanc. Récupérateur en aluminium brillant avec traitement de surface au titane et magnésium.



Sur demande • corps d’une couleur RAL différente • câblage: à gradation



Installation



Accessoires



Installation murale.



Accessoires à la page 29.



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Dimensions



L



H A
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L



Plafonniers et suspensions



Mira Par LED IND Code 1959



Éclairage indirect. Diffuseur supérieur de fermeture en polycarbonate transparent, autoextinguible V2 stabilisé aux U.V.



E=100% Code



Article



Électronique MIRA PAR LED 4x12W IND L675 1959



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



56



6388



4000



>80



675x230x80



Mira Par LED DEC Code 1961



Éclairage direct et indirect décoratif. Corps avec rainurage réticulaire. Diffuseur supérieur en acrylique opale. Film de polycarbonate opale pour fermer les trous.



E=100% Code



Article



Électronique MIRA PAR LED DE 4x12W L675 1961



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



56



6257



4000



>80



675x230x80



Accessoires Élément de jonction pour interdistances variables entre les appareils, composé d’une paire de cylindres adaptateurs et d’un tube en aluminium de 1,5 m de long Ø 35 mm, sectionnable selon la longueur souhaitée. Code



Article



A0034



Paire cylindres blancs L’emballage contient 2 pièces.



A0035



Tube aluminium 1,5 m blanc



Bornier à 5 pôles, capacité de connexion de 2,5 à 6 mm², sur étrier en acier zingué pour lignes de branchement en cascade. Code



Article



A0090



Étrier/bornier 5 pôles
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3F Canda Quadrato LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Montage au plafond ou semi-encastrée. Locaux exigeant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel. Version 2MG Locaux showrooms, de représentation, informatisés, de passage : halls, magasins, salons, bureaux.



Mécaniques Corps monobloc en acier moulé, laqué blanc. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande • optique satinée • câblage: double allumage Version 2x12W • câblage: à gradation, urgence (unité de câblage extérieure à l’appareil)



Accessoires Accessoires à la page 32.



Dimensions



2 x 8W



2 x 12W



H



A=L



30



A=L



Plafonniers et suspensions



3F Canda Quadrato LED 2MG Optique brillante haut rendement Code 164732



 Luminance moyenne 65° radiaux. Optique parabolique 2MG à haut rendement, en aluminium brillant avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation, avec ailettes transversales fermées sur leur partie supérieure. Filtre en PMMA prismatique pour une protection totale du compartiment optique. Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique. L80



300x300x79



164732



30



3181



4000



>80



430x430x79



3F Canda LED 2x12W 2MG 430x430



3F Canda Quadrato LED SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 164736



Diffuseur plat en PMMA SP transparent, prismatique à l’extérieur, anti-éblouissement, bloqué sur les récupérateurs de flux. Récupérateur enaluminium brillant.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Canda LED 2x8W SP 300x300 164723



17



988



4000



>80



300x300x79



164736



30



3146



4000



>80



430x430x79



3F Canda LED 2x12W SP 430x430
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3F Canda Accessoires Étrier, pour installation 3F Canda Quadrato à semi-encastrement, pour plafonds modulaires à panneaux 600x600, 600x1200 avec ossature apparente ou placoplâtre, en acier zingué à chaud.



32



Code



Article



A0645



Étrier pour les appareils semi-encastrés (3F Canda Quadrato)



Plafonniers et suspensions



3F Travetta LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2.



Locaux showrooms, de représentation, informatisés, halls, magasins, salons, bureaux. Locaux exigeant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel.



Mécaniques Corps de forme rectangulaire en acier laqué blanc, avec surface antireflet. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. Version DALI Sensor Capteur de luminosité et de présence DALI intégré au luminaire, maintenant un niveau d’éclairage constant en fonction de la lumière naturelle et de la présence. Bornier pour connexion câblage en cascade à 5 pôles avec capacité de connexion de 2x2,5 mm². En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande



Gestion de la Lumière



• puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • dimensions différentes • corps et accessoires de couleur RAL différentes • câblage: de secours



Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”). Les produits DALI SENSOR (LS) de cette famille sont munis d’un capteur de présence et de luminosité DALI intégré au luminaire (voir le chapitre “Gestion de la Lumière”).



Accessoires Accessoires à la page 42.



Dimensions



H A



H L
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Plafonniers et suspensions



3F Travetta LED 2MG Optique brillante haut rendement Code 10707



 Luminance moyenne 65° radiaux. Optique parabolique 2MG à haut rendement, en aluminium brillant avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation, avec ailettes transversales fermées sur leur partie supérieure. Filtre en PMMA prismatique pour une protection totale du compartiment optique. Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique. L80



1590x190x60



10707



49



6103



4000



>80



1590x190x60



24,5



3149



4000



>80



1590x190x60



49



6103



4000



>80



1590x190x60



3F Travetta LED 2x22W 2MG L1590



Électronique DALI 3F Travetta LED 1x22W DALI 2MG L1590 11481 NEW 11484



NEW



3F Travetta LED 2x22W DALI 2MG L1590



3F Travetta LED DALI Sensor 2MG Optique brillante haut rendement Code 11519







L80



1590x190x60



49



6103



4000



>80



1590x190x60
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3F Travetta LED 3F Travetta LED Opale Diffuseur plat en PMMA opale Code 10735



Diffuseur plat OP en méthacrylate opale, antiéblouissant. Récupérateur de flux en aluminium semi-spéculaire à haut rendement.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Travetta LED 1x22W OP L1590 10732



24,5



2880



4000



>80



1590x190x60



10775



3F Travetta LED 1x40W OP L2200



44



4839



4000



>80



2200x190x60



10735



3F Travetta LED 2x22W OP L1590



49



5606



4000



>80



1590x190x60



10777



3F Travetta LED 2x40W OP L2200



88



9417



4000



>80



2200x190x60



24,5



2880



4000



>80



1590x190x60



Électronique DALI 3F Travetta LED 1x22W DALI OP L1590 11495 NEW NEW



3F Travetta LED 2x22W DALI OP L1590



49



5606



4000



>80



1590x190x60



11511 NEW



3F Travetta LED 1x40W DALI OP L2200



44



4839



4000



>80



2200x190x60



NEW



3F Travetta LED 2x40W DALI OP L2200



88



9417



4000



>80



2200x190x60



11498 11513



3F Travetta LED SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 10721



1x - Luminance moyenne 65° radiaux. Diffuseur plat SP en PMMA méthacrylate transparent prismatique anti-éblouissant. Récupérateur de flux en aluminium semi-spéculaire à haut rendement.



E=100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Travetta LED 1x22W SP L1590 10718



24,5



3104



4000



>80



1590x190x60



10771



3F Travetta LED 1x40W SP L2200



44



5215



4000



>80



2200x190x60



10721



3F Travetta LED 2x22W SP L1590



49



6013



4000



>80



1590x190x60



10773



3F Travetta LED 2x40W SP L2200



88



10102



4000



>80



2200x190x60



Électronique DALI 3F Travetta LED 1x22W DALI SP L1590 11488 NEW



24,5



3104



4000



>80



1590x190x60



11491 NEW



3F Travetta LED 2x22W DALI SP L1590



49



6013



4000



>80



1590x190x60



NEW



3F Travetta LED 1x40W DALI SP L2200



44



5215



4000



>80



2200x190x60



11509 NEW



3F Travetta LED 2x40W DALI SP L2200



88



10102



4000



>80



2200x190x60



11507



36



Article



Plafonniers et suspensions



NEW



3F Travetta LED DI



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution directe-indirecte. Luminance moyenne 65° radiaux. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2.



Locaux showrooms, de représentation, informatisés, halls, magasins, salons, bureaux. Locaux exigeant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel.



Mécaniques Corps de forme rectangulaire en acier laqué blanc, avec surface antireflet. Film pour fermer les trous supérieurs en polycarbonate opale. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. Version DALI Sensor Capteur de luminosité et de présence DALI intégré au luminaire, maintenant un niveau d’éclairage constant en fonction de la lumière naturelle et de la présence. Bornier pour connexion câblage en cascade à 5 pôles avec capacité de connexion de 2x2,5 mm². En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande



Gestion de la Lumière



• puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • dimensions différentes • corps et accessoires de couleur RAL différentes • câblage: de secours



Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”). Les produits DALI SENSOR (LS) de cette famille sont munis d’un capteur de présence et de luminosité DALI intégré au luminaire (voir le chapitre “Gestion de la Lumière”).



Accessoires Accessoires à la page 42.



Dimensions



H A



H L
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Plafonniers et suspensions



3F Travetta LED DI 2MG Emission de lumière directe - indirecte | Optique brillante haut rendement Code 10748



 Optique parabolique 2MG à haut rendement, en aluminium brillant avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation, avec ailettes transversales fermées sur leur partie supérieure. Filtre en PMMA prismatique pour une protection totale du compartiment optique. Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique. L15% Direct E>85% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Travetta LED DI 2x15W 2MG L1590 10747



35



3918



4000



>80



1590x190x60



10748



49



5785



4000



>80



1590x190x60



Électronique DALI 3F Travetta LED DI 2x15W DALI 2MG L1590 11503 NEW



35



3918



4000



>80



1590x190x60



11504 NEW



49



5785



4000



>80



1590x190x60



3F Travetta LED DI 2x22W 2MG L1590



3F Travetta LED DI 2x22W DALI 2MG L1590



3F Travetta LED DI DALI Sensor 2MG Emission de lumière directe - indirecte | Optique brillante haut rendement Code 11523







L15% Direct E>85% Code



Article



Optique parabolique 2MG à haut rendement, en aluminium brillant avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation, avec ailettes transversales fermées sur leur partie supérieure. Filtre en PMMA prismatique pour une protection totale du compartiment optique. Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique. Capteur de luminosité et de présence DALI intégré au luminaire, maintenant un niveau d’éclairage constant en fonction de la lumière naturelle et de la présence. Allumage, extinction et réglage en fonction de la luminosité et de la présence.



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique DALI 3F Trav. LED DI 2x15W DALI LS 2MG L1590 11522 NEW



35



3918



4000



>80



1590x190x60



11523 NEW



49



5785



4000



>80



1590x190x60



3F Trav. LED DI 2x22W DALI LS 2MG L1590



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



39



3F Travetta LED Installations Fixation par suspension fixe H = 300-500-1000 mm A



A



B



C



H



Versions



A



Étriers de jonction code



B



Élément de jonction code



C



3F Travetta 1590



1200



A0875



1590



A0892 A0894 A0895 A0896 A0897



580 600 900 1200 1500



3F Travetta 2200



1800



A0875



2200



A0892 A0894 A0895 A0896 A0897



590 610 910 1310 1510



Fixation par suspension réglable H max 1000 mm D



A



E



F



H



Versions



A



Étriers de jonction code



D



E



Élément de jonction code



F



3F Travetta 1590



1550



A0875



1570



1590



A0892 A0894 A0895 A0896 A0897



190 210 510 810 1110



3F Travetta 2200



2160



A0875



2180



2200



A0892 A0894 A0895 A0896 A0897



190 210 510 810 1110



Fixation au plafond A



A



Versions 3F Travetta 1590 (C) 3F Travetta 2200 (C*)



B



A



Étriers de jonction code



B



1375 1700



A0875 A0875



215 500



Élément de jonction code A0892 A0894 A0895 A0896 A0897



Fixation sur système 3F Linux Ce type d’installation évite, pour 3F Travetta direct, l’utilisation d'éléments de jonction A



A



Versions



A



B



3F Travetta 1590



1375



215



3F Travetta 2200



1700



500



40



C



B



C



C*



405 425 725 1025 1325



690 710 1010 1310 1610



Plafonniers et suspensions



Fixation sur plafond modulaire avec ossature apparente 600x600 - 600x1200 Pour ce type d'installation on n'utilise que les suspensions fixes. Élément de jonction linéaire codes



Éléments de jonction pour branchements codes



A0894



A0896



A0951



Versions



A



A/B



C



3F Travetta 1590



210



810/405



310



600



600



600



A B



C



Formation de composition ou branchement A



B



Versions



A



B



3F Travetta 1590



1400



95



Élément de jonction linéaire codes C



Éléments de jonction pour branchements codes



A0892



A0894



A0895



A0896



A0897



A0951



A0952



C



D



D



D



D



E



E



190



210



510



810



1110



310



460



D



E



Alimentation murale A



C



E



B



D



F
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Suspension fixe Versions



A



Étrier de jonction code



B



3F Travetta 1590



1200



A0941 A0942



1005 1305



3F Travetta 2200



1800



A0941 A0942



1010 1310



C



Étrier de jonction code



D



3F Travetta 1590



1570



A0941 A0942



810 1110



3F Travetta 2200



2180



A0941 A0942



810 1110



E



Étrier de jonction code



F



3F Travetta 1590



1375



A0941 A0942



918 1218



3F Travetta 2200



1700



A0941 A0942



1060 1360



Suspension réglable Versions



Fixation au plafond Versions
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3F Travetta Accessoires Étrier de jonction pour la formation de canaux linéaires ou branchements d’appareils, en acier galvanisé avec trous supérieurs pour suspensions réglables. Code



Article



A0875



Étrier de jonction pour la formation de canaux linéaires ou branchements d’appareils



Élément de jonction linéaire et formation de branchements de l’appareil, entre les appareils ou entre les appareils et le mur, pour l’installation en canal, en acier avec couvercle accessoirisable blanc ou gris RAL 9006. Permet le passage de la ligne d’alimentation. Pour l’utilisation des éléments de jonction dans les plafonds modulaires 600x600 voir installation. Code



Article



A0892



Élém. jonction 190x190 3F Travetta blanc



A0894



Élém. jonction 190x210 3F Travetta blanc



A0895



Élém. jonction 190x510 3F Travetta blanc



A0896



Élém. jonction 190x810 3F Travetta blanc



A0897



Élém. jonction 190x1110 3F Travetta blanc



A0941



Élém. jonction app/mur 810 3F Travetta blanc



A0942



Élém. jonction app/mur 1110 3F Travetta blanc



Sur demande: éléments de la longueur désirée. Éléments de jonction pour plafond modulaire 625x625.



Branchement au niveau des éléments de jonction linéaire en acier avec couvercle accessoirisable. Blanc.



Code



Article



A0951



Élém. branchements 190x310 3F Travetta blanc



A0952



Élém. branchements 190x460 3F Travetta blanc



A0877



Étrier pour branchement en T pour 3F Travetta



A0878



Étrier pour branchement en X pour 3F Travetta



Permet le passage de la ligne d’alimentation. L’élément de jonction linéaire 190x190 peut aussi être utilisé pour la formation de branchements en T (nécessite d’un étrier code A0875) et en X (nécessite de deux étriers code A0875). Les éléments de jonction sont utilisés pour des branchements en T (nécessitent d’un étrier code A0877) et en X (nécessitent d’un étrier code A0878). Pour obtenir un branchement optimal en T ou en X en correspondance des éléments de jonction pour plafond modulaire avec ossature apparente 600x600, nous conseillons d’utiliser l’élément de jonction linéaire 1110 mm avec le branchement 460 mm et d’utiliser l’élément de jonction linéaire 810 mm avec branchement 310 mm. Élément de jonction entre les appareils ou entre les appareils et le mur, blanc, composé d’un tube en aluminium d’une longueur de 1,5 m Ø20 mm, sectionnable à la longueur souhaitée, permettant le passage de la ligne d’alimentation.
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Code



Article



A0870



Élément de jonction avec cabochon entre les appareils blanc



A0872



Élément de jonction avec cabochon entre appareil et le mur blanc



Code



Article



A01368



Ebout de fermeture jonction Travetta B



Suspension réglable avec boîtier en polycarbonate blanc, étrier interne en acier zingué. Version câblée avec câble transparent 5x1.5 mm². Câbles inox Ø 1,25mm longueur 1 m plombés à une extrémité et régulateurs pour la fixation sur l’appareil. Code



Article



A01318



Susp. boîtier rectangulaire blanc - rég. 1m



A01325



Susp. câblée 5P boîtier rect. blanc - rég.1m



Sur demande: pour suspensions d’une longueur supérieure à 1 m, commander, en plus des codes 01318 01325, des câbles inox Ø 1,25 mm en bobine de 100 m et emballage de 100 bornes. Accessoire toujours nécessaire pour les produits d’une longueur de 2200 mm. Suspension fixe avec boîtier en polycarbonate blanc, étrier interne en acier zingué. Version câblée avec câble d’alimentation transparent, 5x1,5 mm². Câbles inox Ø1,25 mm plombés à l’extrémité pour fixation sur l’appareil. Code



Article



A01314



Susp. boîtier rectangulaire blanc- fixe 0,3m



A01315



Susp. boîtier rectangulaire blanc - fixe 0,5m



A01317



Susp. boîtier rectangulaire blanc - fixe 1m



A01321



Susp. câblée 5P boîtier rect. blanc - fixe 0,3m



A01322



Susp. câblée 5P boîtier rect. blanc - fixe 0,5m



A01324



Susp. câblée 5P boîtier rect. blanc - fixe 1m



Accessoire toujours nécessaire pour les produits d’une longueur de 2200 mm. Coil de câble en acier inoxydable Ø 1,25 mm, longueur 100 m. Code



Article



A0620



Bobine câble inox diam. 1,25mm 100 m L’emballage contient 100 mètres.



Bornes en laiton nickelé adaptés pour la fixation du fil d’acier (diamètre 1,25 mm - 1,5 mm - 2 mm), avec vis de blocage. Code



Article



A0622



Borne 1 trou - 100 pcs L’emballage contient 100 pièces.
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Plafonniers et suspensions



Embout de fermeture élément de jonction linéaire à utiliser lorsqu’il existe des éléments de jonction au début ou à la fin du canal.



3F point info Gamme Filigare Led Des appareils de la gamme Filigare sont proposés en deux versions : Filigare - appareils individuels 3F Fil - appareil pour créer des canaux lumineux continus Ils offrent tous deux différentes possibilités de distribution lumineuse, larges et moyennes, pour optimiser l'éclairage des zones de travail.



Filigare - appareils individuels Caractéristiques d'origine : - embouts de fermeture



Accessoires : - kit pour réaliser des lignes continues



3F Fil - appareil pour créer des canaux lumineux continus Caractéristiques d'origine : - lignes d'alimentation passantes - kit de jonction monté sur une embout



Accessoires : - embouts de fermeture



NEW



Filigare 180 LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2.



Version 2US Locaux informatisés, écoles, bureaux. Locaux commerciaux, showrooms, de passage, des halls ou salles d’attente, magasins, écoles. Installations à haut rendement énergétique.



Mécaniques Corps en acier zingué à chaud, laqué en polyester blanc. Embouts en métal avec élément décoratif de couverture en polycarbonate blanc, démontable pour la formation de canaux. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Câblage 2+2 en double allumage lampes en ligne.



Sur demande • puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • appareils asymétriques • corps et accessoires de couleur RAL différentes • câblage: à gradation, de secours



Installation Dans le cas de l’installation de l’unité de plafond 2US, dissimulé équerres coulissantes (accessoire) sont toujours nécessaires.



Accessoires Accessoires à la page 50.



Dimensions



H A



H L
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Plafonniers et suspensions



Filigare 180 LED RSP Récuperateur et diffuseur prismatique Code 12403



Récupérateur de flux en aluminium brillant, haut rendement, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Diffuseur SP en polycarbonate transparent, autoextinguible V2, photogravé à l’intérieur, stabilisé aux U.V., moulé par injection, avec surface externe lisse.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Fil 180 LED 2x24W RSP AMPIO L1280 12403



56



6898



4000



>80



1280x180x85



12404



70



8632



4000



>80



1590x180x85



Fil 180 LED 2x30W RSP AMPIO L1590



Filigare 180 LED 2US Optique semi-brillante Code 12603



 Luminance moyenne 65° radiaux. Optique parabolique 2US en aluminium semi-brillant, antireflet, avec ailettes transversales fermées sur leur partie supérieure. Filtre en PMMA prismatique pour une protection totale du compartiment optique. Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique.



L80



1280x180x85



12603



Fil 180 LED 1x30W 2US L1590



35



3607



4000



>80



1590x180x85



12605



Fil 180 LED 2x24W 2US L1280



56



5018



4000



>80



1280x180x85



12607



Fil 180 LED 2x30W 2US L1590



70



6279



4000



>80



1590x180x85



12614



Fil 180 LED 1+1x30W 2US L3140



70



7214



4000



>80



3140x180x85



12618



Fil 180 LED 2+2x30W 2US L3140



140



12557



4000



>80



3140x180x85
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Filigare 180 LED Caractéristiques et Installations Boîtier de branchement Le boîtier de branchement permet, par l'ouverture des membranes appropriées, la pose des câbles sans les devoir enfiler. En outre, il peut loger un boîtier de dérivation.



Corps en acier zingué à chaud et peint en polyester blanc, obtenu par Rolling Process (laminage).



Embouts démontables pour la formation de canaux lumineux ou de compositions type « maille ».



Boîtier de branchement Permet des compositions en L, en T et en croix ; doté de 2 couvercles latéraux de fermeture en acier, à utiliser sur les côtés libres.



Kit pour canal continu afin d’optimiser la jonction des barres en utilisant simplement des molettes et des vis.



Fixation en suspension directement sur le boîtier.



Fixation au plafond, au moyen de l’étrier coulissant positionné à proximité des boîtiers et en position haute (21 mm).



Systèmes lumineux Jonction parfaite pour une ligne lumineuse continue.



Élément de jonction pour interdistances variables entre appareils ou entre l'appareil et le mur.



Compartiments latéraux continus et séparés physiquement par les systèmes lumineux (optiques et récupérateurs de flux) pour le passage des lignes d’alimentation d’un côté et pour le câblage de l’autre.



Élément de jonction articulé pour compositions avec des angles irréguliers.



Possibilité de branchement embout - côté pour pouvoir dériver de n’importe quel point sur le côté de l’appareil préalablement percé, à réaliser sur le chantier à la charge de l'installateur. Le branchement embout côté n’est conseillé qu’en cas de branchements occasionnels. Point de repère pour l’alignement
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Allumages : A



A



A



B



A1



B1



Filigare 1+1 = allumage individuel (A) Filigare 2+2 = double allumage en ligne. (A/B et A1/B1)



Plafonniers et suspensions



Formation des canaux, branchements et fixation murale 20



Longeur du produit



33



33



Filigare 180 A=221 mm



Longeur du produit



A



Versions LED 1-2x24 1-2x30 1+1x30; 2+2x30



1240 1550 3100



Le branchement embout côté n’est conseillé qu’en cas de branchements occasionnels.



Longeur du produit



Longeur du produit



Fixation appareils en canal Pour la composition de longs canaux continus - pour réduire les coûts d'achat et d'installation - nous conseillons d'utiliser les versions les plus longues (identifiées par 1+1 et 2+2) de la gamme des produits Filigare, par rapport aux versions plus courtes. Typologie des luminaires Filigare 180 LED



Entraxe de fixation à canal. 3100 mm



Entraxe de fixation avec boîtier de branchement 3321mm



Fixation directe au plafond



81



A



81



A



Versions à LED avec optique et étriers coulissants 1-2x24 1118 1240 1-2x30 1428 1550 1+1x30; 2+2x30 2978 3100



81



B



Fixation par suspensions et étriers coulissants pour des appareils installés en canal A 200-300



Utiliser accessoires étriers coulissants et suspension avec boîtier, (consultez la liste des accessoires).



B 200-300



200-300



Versions LED 1+1x30;2+2x30



2500-2700



3100



Fixation par suspensions pour appareils ou barres simples 20



20



B



A



Utiliser des accessoires suspensions avec rosace



Versions LED 1-2x24 1-2x30 1+1x30;2+2x30



1020 1330 2880



130 120 130



B
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Filigare Accessoires Structure en acier zingué à chaud laqué en polyester blanc. Code



Article



A0006



Fil 180 CP620 Structure



A0008



Fil 180 CP1240 Structure



A0009



Fil 180 CP1550 Structure



Kit pour canal continu composé d’un cache-câble et de deux vis avec molettes. Code



Article



A0030



Fil 180 CC (kit canal continu)



Étrier de fixation pour la jonction des structures en acier laqué blanc pour canaux continus très longs, comprenant un kit pour canal continu, il est conseillé d’utiliser un étrier toutes les deux jonctions. Code



Article



A0066



Étrier raidiss.+Kit jonction - Fil 180



Élément de jonction pour interdistances variables entre les appareils, composé d’une paire de cylindres adaptateurs et d’un tube en aluminium de 1,5 m de long Ø 35 mm, sectionnable selon la longueur souhaitée. Code



Article



A0034



Paire cylindres blancs L’emballage contient 2 pièces.



A0035



Tube aluminium 1,5 m blanc



Embout de branchement est toujours nécessaire. Boîtier de branchement en acier laqué blanc pour branchement en L, en T et en croix. Possibilité de suspension au centre du boîtier, voir suspension (cod. A0045 - A0046 - A0047 - A0762 - A0766 - A0770). Il est possible d’y loger un boîtier de dérivation étanche. Code



Article



A0036



Fil 180 BL (boîtier branchement)



Éléments décoratifs de branchement et pour la fixation murale, en polycarbonate blanc, interchangeables avec les embouts standards.
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Code



Article



A0033



Fil 180 DT (élément décoratif branchement)



Code



Article



A0038



Élément de jonction articulé blanc



Paire d’éléments décoratifs de couverture embout (en polycarbonate blanc), dotés de goujons de fixation. Code



Article



A0039



Paire d’éléments décoratifs blancs Fil 180 L’emballage contient 2 pièces.



Étrier coulissant invisible à positionnement libre en acier zingué pour la fixation au plafond ou en suspension. Possibilité de réglage sur deux hauteurs pour créer un espace de 16 ou 21 mm entre la structure et le plafond. Permet également le montage sur des surfaces normalement inflammables. Code



Article



A0042



Fil 180 SS (étrier coulissant)



Toujours nécessaire dans la version Filigare 180 LED 2US. Suspension composé par: polycarbonate blanc rosace Ø 110 mm, câble en acier inoxydable Ø 1,25 mm (longueur 1 m), réglage rapide, câble d’alimentation blanc section 1,5 mm², H05VV-F (longueur 2 m). Code



Article



A0124



Rosace 110 (susp rég.1m non câblée)



A0125



Rosace 110 (susp rég.1m câblée câble 4 pôles)



A0114



Rosace 110 (susp rég.1m câb. câble 5 pôles)



Suspension réglable pour canal continu en polycarbonate blanc, étrier interne en acier zingué, câbles en acier zingué Ø 2 mm, régulateurs rapides, capacité de charge max. 50 kg. Code



Article



A0045



Suspension réglable pour canal 1m



A0046



Suspension réglable pour canal 1,5m



A0047



Suspension réglable pour canal 2m



A0762



Suspension réglable pour canal 3m



A0766



Suspension réglable pour canal 4m



A0770



Suspension réglable pour canal 6m



L’étrier coulissant (cod. A0042) est toujours nécessaire en cas de canal continu. Sur demande câble en acier, bobine de 100 m. Coil de câble en acier inoxydable Ø 1,25 mm, longueur 100 m. Code



Article



A0620



Bobine câble inox diam. 1,25mm 100 m L’emballage contient 100 mètres.
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Plafonniers et suspensions



Élément de jonction articulé en polycarbonate blanc, ne remplissant pas une fonction de support mécanique mais permettant le passage de l’alimentation. Il doit toujours être combiné à 2 éléments décoratifs de branchement (cod. A0033).



Filigare Accessoires Bornes en laiton nickelé adaptés pour la fixation du fil d’acier (diamètre 1,25 mm - 1,5 mm - 2 mm), avec vis de blocage. Code



Article



A0622



Borne 1 trou - 100 pcs L’emballage contient 100 pièces.



Serre-câble en polycarbonate, fixation par encliquetage dans le compartiment latéral. En utiliser un à chaque mètre. Code



Article



A0053



Fil 19 BF (serre-câble) L’emballage contient 20 pièces.



Élement de fermeture en PVC blanc, à fixer par encastrement sur la structure. Code



Article



A0016



32 IF (fermeture PVC Fil 180-620)



A0018



32 MH (fermeture PVC Fil 180-1240)



A0019



32 HA (fermeture PVC Fil 180-1550)



Élement de fermeture en acier blanc, à fixer par encastrement sur la structure. Code



Article



A0021



Fil 180 AB620 (fermeture acier)



A0023



Fil 180 AB1240 (fermeture acier)



A0024



Fil 180 AB1550 (fermeture acier)



Étrier fixation murale en acier laqué blanc pour la fixation sur étrier coulissant (toujours nécessaire).
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Code



Article



A0052



Fil 15 FP (étrier fix. au mur Fil 180)



Plafonniers et suspensions



Fly2 LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution directe-indirecte symétrique. Luminance moyenne 65° radiaux. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2.



Locaux de représentation, informatisés, salles de réunions, bureaux. Locaux exigeant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel.



Mécaniques Corps et embouts en aluminium laqué blanc. Eléments de couverture embouts en polycarbonate blanc. Suspensions toujours nécessaires, voir accessoires.



Sur demande



Gestion de la Lumière



• puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • corps et accessoires de couleur RAL différentes • câblage: à gradation



Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Accessoires Accessoires à la page 58.



Électriques Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Dimensions



H A



H L
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Plafonniers et suspensions



Fly2 LED B SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 12120



 Luminance moyenne 65° radiaux. Récupérateurs de flux en aluminium spéculaire à haut rendement. Diffuseur supérieur en polycarbonate translucide. Diffuseur inférieur SP en PMMA transparent prismatique.



L80



1316x320x61
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NEW



Fly2 Lampadaire LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution directe indirecte. Ouverture maximale du flux lumineux indirect pour plafonds éclairés de façon uniforme. Luminance moyenne 65° radiaux. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2.



Locaux de représentation, informatisés, bureaux. Locaux exigeant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel. Locaux où, pour des raisons techniques, on ne peut monter des points lumineux au plafond. Open-space et locaux exigeant un haut degré de flexibilité des postes de travail.



Mécaniques Corps et embouts en aluminium laqué blanc. Eléments de couverture embouts en polycarbonate blanc. Récupérateur de flux en aluminium brillant haut rendement. Diffuseur supérieur en polycarbonate translucide. Diffuseur inférieur plat en PMMA transparent prismatique avec filtre antiéblouissement en acier microperforé blanc. Tige blanc à section rectangulaire 25X50 mm. Base en acier laqué blanc avec régulateurs de niveau et éléments caoutchouc anti-glisse. Degré de protection IP40. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Alimentation électrique avec une longueur de câble noir 2,5 m, prise et interrupteur au pied.
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Sur demande • logement en gris RAL 9006 • version pour l’installation sur les bureaux et les tables



Dimensions A



L



H



Plafonniers et suspensions



Fly2 Lampadaire LED SPM Diffuseur plat prismatique en méthacrylate microperforé Code 15896



 Luminance moyenne 65° radiaux. Récupérateurs de flux en aluminium brillant à haut rendement. Diffuseur supérieur en polycarbonate translucide. Diffuseur inférieur SPM en PMMA transparent prismatique avec filtre anti-éblouissement en acier microperforé blanc.



L80



717x320x2047
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Fly2 Accessoires Suspension réglable avec boîtier en polycarbonate blanc, étrier interne en acier zingué. Version câblée avec câble transparent 5x1.5 mm². Câbles inox Ø 1,25mm longueur 1 m plombés à une extrémité et régulateurs pour la fixation sur l’appareil. Code



Article



A01318



Susp. boîtier rectangulaire blanc - rég. 1m



A01325



Susp. câblée 5P boîtier rect. blanc - rég.1m



Sur demande: pour suspensions d’une longueur supérieure à 1 m, commander, en plus des codes 01318 01325, des câbles inox Ø 1,25 mm en bobine de 100 m et emballage de 100 bornes. Coil de câble en acier inoxydable Ø 1,25 mm, longueur 100 m. Code



Article



A0620



Bobine câble inox diam. 1,25mm 100 m L’emballage contient 100 mètres.



Bornes en laiton nickelé adaptés pour la fixation du fil d’acier (diamètre 1,25 mm - 1,5 mm - 2 mm), avec vis de blocage.



58



Code



Article



A0622



Borne 1 trou - 100 pcs L’emballage contient 100 pièces.



Plafonniers et suspensions



P 200 LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. Version 10W • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2. Versions 24W, 30W • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux informatisés, écoles, bureaux.



Mécaniques Corps en acier laqué blanc. Optique parabolique 2US en aluminium semi-brillant avec ailettes transversales fermées sur leur partie supérieure et filtres en PMMA pour une protection totale du compartiment optique.



• optiques paraboliques 2M, 2MG, 3AO • puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • corps de couleur RAL • câblage: à gradation, de secours



Sur demande



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Dimensions



H A H L
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Plafonniers et suspensions



P 200 LED 2US Optique semi-brillante Code 12680



 Luminance moyenne 65° radiaux. Optique parabolique 2US en aluminium semi-brillant, antireflet, avec ailettes transversales fermées sur leur partie supérieure. Filtre en PMMA prismatique pour une protection totale du compartiment optique. Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique.



L80



1531x156x82



12692



P 203x10W LED 2US 596x596



34



3713



4000



>80



596x596x82



12687



P 202x24W LED 2US 270x1231



56



5477



4000



>80



1231x270x82



12680



P 202x24W LED 2US 196x1231



56



5814



4000



>80



1231x196x82



12689



P 202x30W LED 2US 270x1531



70



6854



4000



>80



1531x270x82



12682



P 202x30W LED 2US 196x1531



70



7275



4000



>80



1531x196x82
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NEW



P 200 LED IP54



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. Version 10W • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2. Version 24W • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Mécaniques Corps en acier laqué blanc.



• puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • diffuseur en PMMA microprismatique SMP ou en polycarbonate SP, autoextinguible V2 • corps d’une couleur RAL différente • câblage: à gradation, de secours



Particulièrement adaptés pour des locaux exigeant un degré de protection de l’eau et de poussières tels que les hôpitaux, les laboratoires pharmaceutiques et chimiques. Dans les locaux contenant des produits alimentaires ou des machines avec organes en mouvement, avec des écarts de température élevées, et en général dans tous les locaux exigeant une protection totale contre la chute de fragments, utilisez la version P 200 LED IP54 SP PC (diffuseur en polycarbonate) sur demande. Le verre trempé présente le risque de chute de fragments inoffensifs, provoqués de coups ou qui dérivent exceptionnellement de la trempe.



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande



Dimensions



H A H L
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Plafonniers et suspensions



P 200 LED IP54 VS Verre moulé Code 10852







L80



1231x196x82



10851 NEW



P 203x10W LED VS IP54 596x596



34



3950



4000



>80



596x596x82



NEW



P 204x10W LED VS IP54 596x596



45



5204



4000



>80



596x596x82



10852



Article



3x - Luminance moyenne 65° radiaux. 4x - Luminance moyenne 65° radiaux. Verre VS anti-éblouissement, trempé, non combustible, épaisseur 4 mm, fixé au cadre périmétral en aluminium blanc, joint d’étanchéité, ouverture à charnière.



P 200 LED IP54 SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 10860



Diffuseur plat SP en PMMA transparent, prismatique à l’extérieur, antiéblouissant, bloqué sur le cadre périmétrique en aluminium laqué blanc, avec joint d’étanchéité, ouverture à charnière.



L80



1231x196x82



10859 NEW



P 203x10W LED SP IP54 596x596



34



4104



4000



>80



596x596x82



NEW



P 204x10W LED SP IP54 596x596



45



5424



4000



>80



596x596x82



10860



Article
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NEW



P 250 LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. Version 10W • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2. Versions 24W, 30W • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Mécaniques Corps en acier laqué blanc. Hauteur réduite à 55 mm.



• puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • diffuseur en PMMA microprismatique SMP ou en polycarbonate SP, autoextinguible V2 • corps d’une couleur RAL différente • câblage: à gradation, de secours



Particulièrement indiqués dans les pièces relativement basses. Version SP Locaux informatisés, bureaux. Locaux où sont effectuées des tâches visuelles minutieuses, pour un éclairage diffus et doux afin d’optimiser le confort visuel. Version OP Locaux exigeant un éclairage diffus et doux pour un confort visuel optimal et une protection totale de la source. Version LGS Locaux de représentation, informatisés, bureaux.



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande



Dimensions



H A



L
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Plafonniers et suspensions



P 250 LED SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 12824



 Luminance moyenne 65° radiaux. Diffuseur plat SP en PMMA transparent, prismatique à l’extérieur, antiéblouissant, bloqué sur le cadre périmétrique en aluminium laqué blanc, avec joint d’étanchéité, ouverture à charnière. L80



1531x156x55



NEW



P 252x24W LED SP 196x1231



56



6849



4000



>80



1231x196x55



12822 NEW



P 252x30W LED SP 196x1531



70



8570



4000



>80



1531x196x55



NEW



P 253x10W LED SP 596x596



34



4319



4000



>80



596x596x55



12826 NEW



P 254x10W LED SP 596x596



45



5711



4000



>80



596x596x55



12820 12824



P 250 LED Opale Diffuseur plat en PMMA opale Code 12844



Diffuseur plat OP en PMMA opale, antiéblouissant, bloqué sur le cadre périmétrique en aluminium prélaqué blanc, avec joint d’étanchéité, ouverture à charnière.



E=100% Code



Article



Électronique P 251x30W LED OP 156x1531 12835 NEW



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



35



4044



4000



>80



1531x156x55



NEW



P 252x24W LED OP 196x1231



56



6422



4000



>80



1231x196x55



12842 NEW



P 252x30W LED OP 196x1531



70



8036



4000



>80



1531x196x55



NEW



P 253x10W LED OP 596x596



34



4042



4000



>80



596x596x55



12846 NEW



P 254x10W LED OP 596x596



45



5355



4000



>80



596x596x55



12840 12844
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P 250 LED P 250 LED LGS Diffuseur plat microprismatique en méthacrylate anti-éblouissement Code 12864







L80



1531x156x55



12860 NEW



P 252x24W LED LGS 196x1231



56



5814



4000



>80



1231x196x55



12862



NEW



P 252x30W LED LGS 196x1531



70



7275



4000



>80



1531x196x55



12864



NEW



P 253x10W LED LGS 596x596



34



3662



4000



>80



596x596x55



12866 NEW



P 254x10W LED LGS 596x596



45



4848



4000



>80



596x596x55
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Article



Luminance moyenne 65° radiaux. Diffuseur plat microprismatique LGS en méthacrylate transparent, à prismes externes, anti-éblouissement, bloqué sur le cadre périmétrique en aluminium laqué blanc, joint d’étanchéité, ouverture à charnière. Filtre en polycarbonate opale anti-éblouissement pour uniformité de la luminosité.



Plafonniers et suspensions Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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Zero 3F LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution diffuse symétrique. Luminance moyenne 65° radiaux. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux de récréation, de passage, couloirs, écoles, cages d’escalier. Locaux exigeant un degré de protection élevé, un éclairage fort, défilement source et nettoyage simplifié. Appareil optimisé pour le remplacement d’appareils Zero 3F Fluorescentei installée précédemment, grâce aux mêmes points de fixation.



Sur demande • grilles de protection antichoc • câblage: à gradation, de secours (à l’exclusion des versions 1x9W-2x9W-1x18W) • versions IP54



Mécaniques Corps en acier pressé, laqué blanc. Diffuseur en PMMA transparent, plurilenticulaire, anti-éblouissement, moulé par injection. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Dimensions



H A H L
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Plafonniers et suspensions



Zero 3F LED Rectangulaire Code 12505



 Luminance moyenne 65° radiaux. Diffuseur en PMMA transparent, pluri-lenticulaire, antiéblouissement, moulé par injection.



L80



640x110x85



12493



03F LED 1x18W L1250



20



2908



4000



>80



1250x110x85



12501



03F LED 2x9W L640



20



2980



4000



>80



640x210x68



12495



03F LED 1x22W L1550



24,5



3638



4000



>80



1550x110x85



12503



03F LED 2x18W L1250



40



5972



4000



>80



1250x210x68



12505



03F LED 2x22W L1550



49



7472



4000



>80



1550x210x68



Zero 3F LED Carré Code 12508



 9W - Luminance moyenne 65° radiaux. Diffuseur en PMMA transparent, pluri-lenticulaire, antiéblouissement, moulé par injection.



L80



350x350x68



12508



42



5993



4000



>80



640x640x68



03F LED 4x9W 640x640
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NEW



3F Quadro LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux commerciaux, showrooms, industriels. Locaux exigeant un éclairage fort.



Mécaniques Boîtier en acier galvanisé, revêtement par poudre en blanc époxy-polyester. Connexion rapide en polycarbonate avec presse-étoupe M20x1,5 pour accéder au bornier. Étriers de fixation.



Sur demande • câblage: à gradation, allumage individuel



Accessoires Accessoires à la page 71.



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Connexion rapide. Pour alimenter les appareils, il n’est plus nécessaire de les ouvrir, on extrait le bornier du rainurage supérieur d’un geste simple et rapide et on réalise le raccordement. Double allumage. Dimensions



H



A=L
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Plafonniers et suspensions



3F Quadro LED SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 4702



Récupérateur total de flux, à distribution large, en aluminium brillant avec traitement de surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Diffuseur plat en méthacrylate SP transparent, prismatique à l’extérieur, anti-éblouissement, bloqué sur le cadre périmétrique en aluminium laqué blanc, ouverture à charnière.



E=100% Code



Article



Électronique 3F Quadro LED 100W DA CR SP IP43 4702



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



110



14098



4000



>80



620x620x180



Accessoires Étrier pour montage au plafond en acier zingué à chaud. Code



Article



A0213



Étrier au plafond
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Barraluce P LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux informatisés, salles de réunions, bureaux. Locaux d’architecture, commerciaux, de représentation, banques. Locaux exigeant un éclairage dynamique, diffus et doux pour un excellent confort visuel.



Mécaniques Corps en aluminium extrudé anodisé naturel. Éléments portent table mobile avec fonction de récupérateurs de flux en aluminium brillant à haute efficacité avec traitement de surface au titane et au magnésium, absence d’irisation.



Accessoires



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Câblage 1+1 en double allumage. Entrée de l’alimentation dans la partie supérieure près de la tête. Appareils en canal: ligne traversante à 5 pôles sect. 2,5 mm² avec fiche/prise à fixation rapide irréversibles, avec branchement ayant prise à fixation rapide irréversible à 3 pôles pour le branchement à la prise positionnée sur l’élément porte-câblage.



Sur demande • câblage: à gradation, de secours • possibilité de réaliser des angles lumineux



Accessoires à la page 75.



Dimensions



Simple L



H



Canal L
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A



Plafonniers et suspensions



Barraluce P LED Opale - Simple Diffuseur plat en PMMA opale Code 12787



Luminaire individuel avec embouts en aluminium. Diffuseur plat OP en méthacrylate opale, antiéblouissant.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Barraluce P 1x30W LED OP L1471 12787



35



2975



4000



>80



1471x99x100



12789



70



5950



4000



>80



2937x99x100



Barraluce P 1+1x30W LED OP L2937



Barraluce P LED Opale - Canal Diffuseur plat en PMMA opale Code 12797



Luminaire pour l’installation continue de canal (embouts non inclus). Diffuseur plat OP en méthacrylate opale, antiéblouissant.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Barraluce P 1x30W LED OP 5P L1466 12795



35



2975



4000



>80



1466x99x100



12797



70



5950



4000



>80



2932x99x100



Barraluce P 1+1x30W LED OP 5P L2932



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



73



Barraluce P LED Barraluce P LED SP - Simple Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 12771



 Luminance moyenne 65° radiaux. Luminaire individuel avec embouts en aluminium. Diffuseur plat SP en PMMA méthacrylate transparent prismatique anti-éblouissant.



L80



1471x99x100



12773



70



6700



4000



>80



2937x99x100



Barraluce P 1+1x30W LED SP L2937



Barraluce P LED SP - Canal Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 12781



 Luminance moyenne 65° radiaux. Luminaire pour l’installation continue de canal (embouts non inclus). Diffuseur plat SP en PMMA méthacrylate transparent prismatique anti-éblouissant.



L80



1466x99x100



12781



70



6700



4000



>80



2932x99x100
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Article



Barraluce P 1+1x30W LED SP 5P L2932



Plafonniers et suspensions



Barraluce P Accessoires Étrier coulissant invisible en acier galvanisé pour le positionnement libre, avec des vis de blocage. Code



Article



A01429



Support coulissant pour Barraluce P



Éléments de jonction linéaires en acier zingué à chaud avec trous pour une fixation rigide et rapide. Code



Article



A01423



Éléments de jonction linéaires Barraluce



Paire d’embouts de fermeture pour canaux, en aluminium laqué gris, avec vis de fixation sur le corps, toujours nécessaires. Épaisseur 2 mm chaque embout. Code



Article



A01434



Paire d’embouts pour canaux Barraluce P L’emballage contient 2 pièces.



Bornier prise-fiche à double borne à fixation rapide et irréversible, pour branchement ligne au début/à la fin du canal, 5 pôles. Code



Article



A02484



Bornier prise-fiche à 5P début/à la fin du canal



Suspensions pour Barraluce P avec régulateur, galvanisé câble d’acier de 2 mm de diamètre, le capacité de 25 kg. Code



Article



A0693



Suspension avec ajustement pour Barraluce P - 1 m



A0694



Suspension avec ajustement pour Barraluce P - 2 m



A0695



Suspension avec ajustement pour Barraluce P - 3 m



A0696



Suspension avec ajustement pour Barraluce P - 4 m



A0697



Suspension avec ajustement pour Barraluce P - 5 m



A0698



Suspension avec ajustement pour Barraluce P - 6 m
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Nouveautés et mises à jour disponibles sur: www.3f-filippi.fr > Produits > Appareil encastré



Appareil encastré À l’appui



Fermé



78



Lucequadro



78



Lucequadro LED



•



82



Lucequadro LED VDT



•



84



Galassia



84



Galassia 220



92



L 320



92



•



96



L 320 LED Lumière Diffuse



•



100



L 320 LED Sensor



•



avec étriers



L 320 LED Wall Washer



•



avec étriers



•



avec étriers



•



•



NEW



108



L 350



108



L 350 LED



112



L 390



112



NEW



L 390 LED



114



L 560



114



L 560 LED



118



L 580



118



NEW



avec étriers



•



•



•



•



•



•



•



L 590



122 122



L 580 LED IP54



Plafond à lames



•



L 320 LED



102



NEW



Environnements stériles



Appareil encastré



Produit



Page



NEW



L 590 LED IP65



126



Barraluce L



126



Barraluce L LED



•
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Lucequadro LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG1) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED compacte. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3. • Zhaga-compliant Book 3.



Locaux commerciaux, showrooms, de passage, halls, magasins, salons, vitrines.



Mécaniques Corps en acier laqué blanc. Dissipateur passif de chaleur en aluminium anodisé, surdimensionné, pour une gestion thermique optimale du module LED. Récupérateur de flux en aluminium brillant, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Fixation verre/PMMA par encastrement dans les logements latéraux en aluminium brillant. Étriers de fixation en acier zingué en standard. Électriques Câblage sur unité séparée. Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Câblage de secours permanent EP, autonomie 1h, recharge 24h, fusible (flux à la page ). En conformité avec la norme 60598-2-22.



Sur demande • optique asymétrique • module LED, CCT température de couleur nominale 3000 K, indice de rendu des couleurs CRI >90 • câblage: à gradation • version fluorescente • version IP54 • version plafonnier



Accessoires Accessoires à la page pagina 83.



Dimensions



H



A=L



78



Lucequadro LED VS Verre moulé



 Luminance moyenne 65° radiaux. Verre VS anti-éblouissement, trempé, non combustible, épaisseur 4 mm.



L80



235x235x116



36578



27,2



2894



4000



>80



235x235x116



De secours EP, fusible Lucequadro LED 2000 EP VS 36576



18,7



2189



4000



>80



235x235x116



36579



27,2



2894



4000



>80



235x235x116



Lucequadro LED 3000 VS



Lucequadro LED 3000 EP VS



Lucequadro LED VOP Verre émaillé opal Code 36584



Verre opale VOP émaillé, trempé, non combustible, épaisseur 4 mm.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Lucequadro LED 2000 VOP 36581



18,7



1373



4000



>80



235x235x116



36584



27,2



1815



4000



>80



235x235x116



De secours EP, fusible Lucequadro LED 2000 EP VOP 36582



18,7



1373



4000



>80



235x235x116



36585



27,2



1815



4000



>80



235x235x116



Lucequadro LED 3000 VOP



Lucequadro LED 3000 EP VOP
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Appareil encastré



Code 36578



Lucequadro LED Lucequadro LED SOP Diffuseur plat en PMMA opale Code 36590



Diffuseur SOP plat en méthacrylate opale, antiéblouissant.



E=100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Lucequadro LED 2000 SOP 36587



18,7



2138



4000



>80



235x235x116



36590



27,2



2826



4000



>80



235x235x116



De secours EP, fusible Lucequadro LED 2000 EP SOP 36588



18,7



2138



4000



>80



235x235x116



36591



27,2



2826



4000



>80



235x235x116



80



Article



Lucequadro LED 3000 SOP



Lucequadro LED 3000 EP SOP



Appareil encastré



Lucequadro LED VDT



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG1) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED compacte. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3. • Zhaga-compliant Book 3.



Locaux d’architecture, commerciaux, de représentation, informatisés, banques, magasins, bureaux, salles de réunions, auditoriums. Locaux où sont effectuées des tâches visuelles minutieuses, requérant un éclairage confortable.



Mécaniques Corps en acier laqué blanc. Dissipateur passif de chaleur en aluminium anodisé, surdimensionné, pour une gestion thermique optimale du module LED. Étriers de fixation en acier zingué en standard. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande • module LED, CCT température de couleur nominale 3000 K, indice de rendu des couleurs CRI >90 • câblage: à gradation • version fluorescente • version plafonnier



Accessoires Accessoires à la page 83.



180



Dimensions



321



82



Lucequadro LED VDT Optique apte pour emploi dans des environnements avec moniteurs



 Luminance moyenne 65° radiaux. Optique parabolique 2MG à haut rendement, en aluminium brillant avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation, avec ailette transversale fermée sur leur partie supérieure. Filtre en PMMA prismatique pour une protection totale du compartiment optique. Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique. L80



321x321x180



Accessoires Paire d’étriers de renfort pour plafonds modulaires en fibre minérale, métalliques et placoplâtre, hauteur 20 mm. Code



Article



A0189



Étriers de renfort Lucequadro pour pann./placopl.
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Appareil encastré



Code 36601



Galassia 220



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG1) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED compacte. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3. • Zhaga-compliant Book 3.



Locaux d’architecture, commerciaux, showrooms, de passage, couloirs, magasins, vitrines. Sur des plafonds modulaires avec vides techniques réduits.



Mécaniques Corps et étriers de fixation en acier zingué. Dissipateur passif de chaleur en aluminium anodisé, surdimensionné, pour une gestion thermique optimale du module LED. Optique parabolique anodisée et brillantée en aluminium semi-spéculaire, antireflet, sans irisation.



Sur demande Gestion de la Lumière



• optique asymétrique • module LED, CCT température de couleur nominale 3000 K, indice de rendu des couleurs CRI >90 • version plafonnier



Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Accessoires Accessoires à la page 91.



Électriques Câblage sur unité séparée. Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Câblage de secours permanent EP, autonomie 1h, recharge 24h, fusible (flux à la page ). En conformité avec la norme 60598-2-22. Dimensions



H H



84



Ø



Ø



2000 -3000 lm



4000 lm



Galassia 220 Code 37793



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



Électronique Galassia 220 LED 2000 37750



18,7



2135



4000



>80



221x103



37793



Galassia 220 LED 3000



27,2



2823



4000



>80



221x103



37830



Galassia 220 LED 4000



34,2



3786



4000



>80



221x151



18,7



2135



4000



>80



221x103



Électronique DALI Galassia 220 LED 2000 DALI 37751 NEW 37794



NEW



Galassia 220 LED 3000 DALI



27,2



2823



4000



>80



221x103



37832



NEW



Galassia 220 LED 4000 DALI



34,2



3786



4000



>80



221x151



De secours EP, fusible Galassia 220 LED 2000 EP 37752



18,7



2135



4000



>80



221x103



37795



27,2



2823



4000



>80



221x103



Galassia 220 LED 3000 EP
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Appareil encastré



 2000 - Luminance moyenne 65° radiaux. Optique parabolique anodisée et brillantée en aluminium semi-spéculaire, antireflet, sans irisation. Verre circulaire anti-éblouissement de défilement LED pour un bon confort visuel, en PMMA opale.



Galassia 220 Galassia 220 VT Verre transparent Code 37802







E=100%



Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



Électronique Galassia 220 LED 2000 VT 37759



18,7



2027



4000



>80



221x103



37802



Galassia 220 LED 3000 VT



27,2



2680



4000



>80



221x103



37834



Galassia 220 LED 4000 VT



34,2



3595



4000



>80



221x151



Électronique DALI Galassia 220 LED 2000 DALI VT 37760 NEW



18,7



2027



4000



>80



221x103



37803 NEW



Galassia 220 LED 3000 DALI VT



27,2



2680



4000



>80



221x103



NEW



Galassia 220 LED 4000 DALI VT



34,2



3595



4000



>80



221x151



De secours EP, fusible Galassia 220 LED 2000 EP VT 37761



18,7



2027



4000



>80



221x103



37804



27,2



2680



4000



>80



221x103



37836



86



Article



2000 - Luminance moyenne 65° radiaux. Optique parabolique anodisée et brillantée en aluminium semi-spéculaire, antireflet, sans irisation. Verre circulaire anti-éblouissement de défilement LED pour un bon confort visuel, en PMMA opale. Verre transparent VT, trempé, non combustible, bloqué et affleurant l’anneau. Il ne permet pas l’accès des insectes dans le compartiment lumineux, en évitant les effets visuels inesthétiques et l’entretien fastidieux.



Galassia 220 LED 3000 EP VT



Galassia 220 VS Verre moulé







E=100%



Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



Électronique Galassia 220 LED 2000 VS 37777



18,7



2271



4000



>80



221x103



37820



Galassia 220 LED 3000 VS



27,2



3001



4000



>80



221x103



37838



Galassia 220 LED 4000 VS



34,2



4026



4000



>80



221x151



Électronique DALI Galassia 220 LED 2000 DALI VS 37778 NEW



18,7



2271



4000



>80



221x103



37821 NEW



Galassia 220 LED 3000 DALI VS



27,2



3001



4000



>80



221x103



NEW



Galassia 220 LED 4000 DALI VS



34,2



4026



4000



>80



221x151



De secours EP, fusible Galassia 220 LED 2000 EP VS 37779



18,7



2271



4000



>80



221x103



37822



27,2



3001



4000



>80



221x103



37840



Article



2000 - Luminance moyenne 65° radiaux. Optique parabolique anodisée et brillantée en aluminium semi-spéculaire, antireflet, sans irisation. Verre moulé VS, microprismatique antiéblouissant, trempé, non combustible, bloqué et affleurant l’anneau. Il ne permet pas l’accès des insectes dans le compartiment lumineux, en évitant les effets visuels inesthétiques et l’entretien fastidieux.



Galassia 220 LED 3000 EP VS
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Appareil encastré



Code 37820



Galassia 220 Galassia 220 VOP Verre émaillé opal Code 37811



E=100% Code



Article



Optique parabolique anodisée et brillantée en aluminium semi-spéculaire, antireflet, sans irisation. Verre opale OP émaillé, trempé, non combustible, bloqué affleurant l’anneau. Il ne permet pas l’accès des insectes dans le compartiment lumineux, en évitant les effets visuels inesthétiques et l’entretien fastidieux.



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



Électronique Galassia 220 LED 2000 VOP 37768



18,7



1397



4000



>80



221x103



37811



Galassia 220 LED 3000 VOP



27,2



1847



4000



>80



221x103



37842



Galassia 220 LED 4000 VOP



34,2



2478



4000



>80



221x151



Électronique DALI Galassia 220 LED 2000 DALI VOP 37769 NEW



18,7



1397



4000



>80



221x103



NEW



Galassia 220 LED 3000 DALI VOP



27,2



1847



4000



>80



221x103



37844 NEW



Galassia 220 LED 4000 DALI VOP



34,2



2478



4000



>80



221x151



De secours EP, fusible Galassia 220 LED 2000 EP VOP 37770



18,7



1397



4000



>80



221x103



37813



27,2



1847



4000



>80



221x103



37812



88



Galassia 220 LED 3000 EP VOP



Galassia 220 AB VS Verre moulé







E=100%



Code



Article



2000 - Luminance moyenne 65° radiaux. Collerette AB en Bayblend moulé blanc. Optique parabolique anodisée et brillantée en aluminium semi-spéculaire, antireflet, sans irisation. Verre moulé VS, microprismatique antiéblouissant, trempé, non combustible, bloqué et affleurant l’anneau. Il ne permet pas l’accès des insectes dans le compartiment lumineux, en évitant les effets visuels inesthétiques et l’entretien fastidieux.



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



Électronique Galassia 220 LED AB 2000 VS 37551



18,7



2271



4000



>80



226x103



37587



Galassia 220 LED AB 3000 VS



27,2



3001



4000



>80



226x103



37604



Galassia 220 LED AB 4000 VS



34,2



4026



4000



>80



226x151



18,7



2271



4000



>80



226x103



Électronique DALI Galassia 220 LED AB 2000 DALI VS 37552 NEW NEW



Galassia 220 LED AB 3000 DALI VS



27,2



3001



4000



>80



226x103



37606 NEW



Galassia 220 LED AB 4000 DALI VS



34,2



4026



4000



>80



226x151



De secours EP, fusible Galassia 220 LED AB 2000 EP VS 37553



18,7



2271



4000



>80



226x103



37589



27,2



3001



4000



>80



226x103



37588



Galassia 220 LED AB 3000 EP VS
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Appareil encastré



Code 37587



Galassia 220 Galassia 220 AB VOP Verre émaillé opal Code 37578



E=100% Code



Article



Collerette AB en Bayblend moulé blanc. Optique parabolique anodisée et brillantée en aluminium semi-spéculaire, antireflet, sans irisation. Verre opale OP émaillé, trempé, non combustible, bloqué affleurant l’anneau. Il ne permet pas l’accès des insectes dans le compartiment lumineux, en évitant les effets visuels inesthétiques et l’entretien fastidieux.



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



Électronique Galassia 220 LED AB 2000 VOP 37542



18,7



1397



4000



>80



226x103



37578



Galassia 220 LED AB 3000 VOP



27,2



1847



4000



>80



226x103



37608



Galassia 220 LED AB 4000 VOP



34,2



2478



4000



>80



226x151



18,7



1397



4000



>80



226x103



Électronique DALI Galassia 220 LED AB 2000 DALI VOP 37543 NEW 37579



NEW



Galassia 220 LED AB 3000 DALI VOP



27,2



1847



4000



>80



226x103



37610



NEW



Galassia 220 LED AB 4000 DALI VOP



34,2



2478



4000



>80



226x151



De secours EP, fusible Galassia 220 LED AB 2000 EP VOP 37544



18,7



1397



4000



>80



226x103



37580



27,2



1847



4000



>80



226x103



90



Galassia 220 LED AB 3000 EP VOP



Galassia Accessoires Code



Article



A0202



Etrier renf. plafond modulaire - pour produits D.220



Appareil encastré



Étrier de renfort pour panneaux 600x600, 600x1200 avec ossature apparente, en acier.



Étrier de renfort pour panneaux métalliques 600x600 avec ossature cachée, en acier zingué à chaud. Code



Article



A0214



Étrier de renfort panneaux en métal (3F Dodeca 220)



Adaptateur anti-rotation pour le plafond grillé avec des nattes de fermeture (toujours conseillé d’éviter la lumière parasite). Adaptateur fabriqué en acier - couleur blanche, RAL 9010. Code



Article



A0204



Étrier plafond à grille h40mm - pour produits D.220



A01523



Étrier plafond à grille h50mm - pour produits D.220



Étrier 289x289 mm pour maille 50x50, 75x75, 100x100, épaisseur lamelle 10 mm.
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NEW



L 320 LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. Version 10W • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2. Version 18W • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux de représentation, informatisés, bureaux. Locaux où sont effectuées des tâches visuelles minutieuses requérant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel et une protection totale de la source.



Sur demande



Gestion de la Lumière



• diffuseur en PMMA opale OP ou en polycarbonate SP, autoextinguible V2 • appareils pour installation encastrée à cadre apparent avec des étriers • puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents



Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Mécaniques Corps en acier zingué à chaud, laqué en polyester blanc. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Câblage de secours permanent EP sur un seul module LED, autonomie 1h, recharge 24h, fusible (flux à la page ). En conformité avec la norme 60598-2-22.



Accessoires Accessoires à la page 104.



Dimensions 3-4 x 6H



6 12.5



12.5



A=L 2x 6 A
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12.5



H



6 L



12.5



L 320 LED 2MG Optique brillante haut rendement



 Luminance moyenne 65° radiaux. Optique parabolique 2MG à haut rendement, en aluminium brillant avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation, avec ailettes transversales fermées sur leur partie supérieure. Filtre en PMMA prismatique pour une protection totale du compartiment optique. Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique. L80



596x596x80



40



5105



4000



>80



1196x296x95



34



4247



4000



>80



596x596x80



40



5105



4000



>80



1196x296x95



34



4247



4000



>80



596x596x80



40



5105



4000



>80



1196x296x95



L 320 LED 2S Optique semi-speculaire Code 28826



 Luminance moyenne 65° radiaux. Optique parabolique 2S en aluminium semi-spéculaire antireflet, avec ailettes transversales fermées sur leur partie supérieure. Filtre en PMMA prismatique pour une protection totale du compartiment optique. Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique.



L80



596x596x80



28828 NEW



40



4663



4000



>80



1196x296x95



Électronique DALI L 323x10W LED DALI 2S 596x596 28838



34



3960



4000



>80



596x596x80



28840 NEW



40



4663



4000



>80



1196x296x95



De secours EP, fusible L 323x10W LED EP 2S 596x596 28829



34



3960



4000



>80



596x596x80



28831 NEW



40



4663



4000



>80



1196x296x95



L 322x18W LED 2S 296x1196



L 322x18W LED DALI 2S 296x1196



L 322x18W LED EP 2S 296x1196
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Appareil encastré



Code 28844



L 320 LED L 320 LED SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 21244



 Luminance moyenne 65° radiaux. Diffuseur plat en PMMA SP transparent, prismatique à l’extérieur, anti-éblouissement, bloqué sur le cadre périmétrique en aluminium laqué blanc, avec joint d’étanchéité, ouverture à charnière. L80



596x596x80



21287



L 322x18W LED SP 296x1196



40



5197



4000



>80



1196x296x95



21245



L 324x10W LED SP 596x596



45



5465



4000



>80



596x596x80



Électronique DALI L 323x10W LED DALI SP 596x596 21256



34



4124



4000



>80



596x596x80



21290



L 322x18W LED DALI SP 296x1196



40



5229



4000



>80



1196x296x95



21257



L 324x10W LED DALI SP 596x596



45



5465



4000



>80



596x596x80



De secours EP, fusible L 323x10W LED EP SP 596x596 21262



34



4124



4000



>80



596x596x80



21293



L 322x18W LED EP SP 296x1196



40



5197



4000



>80



1196x296x95



21263



L 324x10W LED EP SP 596x596



45



5465



4000



>80



596x596x80
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Article



L 320 LED LGS Diffuseur plat microprismatique en méthacrylate anti-éblouissement







L80



596x596x80



21600



L 322x18W LED LGS 296x1196



40



4044



4000



>80



1196x296x95



21581



L 324x10W LED LGS 596x596



45



4253



4000



>80



596x596x80



Électronique DALI L 323x10W LED DALI LGS 596x596 21586



34



3148



4000



>80



596x596x80



21603



L 322x18W LED DALI LGS 296x1196



40



4044



4000



>80



1196x296x95



21587



L 324x10W LED DALI LGS 596x596



45



4253



4000



>80



596x596x80



De secours EP, fusible L 323x10W LED EP LGS 596x596 21589



34



3148



4000



>80



596x596x80



21606



L 322x18W LED EP LGS 296x1196



40



4044



4000



>80



1196x296x95



21590



L 324x10W LED EP LGS 596x596



45



4253



4000



>80



596x596x80
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Appareil encastré



Code 21580



L 320 LED Lumière Diffuse



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Luminance moyenne 65° radiaux. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED carrés. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Version SP Locaux de représentation, informatisés, bureaux. Locaux où sont effectuées des tâches visuelles minutieuses, pour un éclairage diffus et doux afin d’optimiser le confort visuel. Version OP Locaux exigeant un éclairage diffus et doux pour un confort visuel optimal et une protection totale de la source. Version LGS Locaux de représentation, informatisés, bureaux.



Mécaniques Corps en acier laqué blanc. Hauteur réduite à 55 mm. La version 621x621 est destinée aux plafonds modulaires présentant des dimensions d’encastrement supérieures à 596x596 standards. Attention: installation embasée prévue pour les deux éléments, mais seule le 596x596 peut être installé en butée (en utilisant l’accessoire A0798). Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. Connexion rapide. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande • puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • diffuseur en PMMA microprismatique SMP ou en polycarbonate SP, autoextinguible V2 • corps de couleur RAL • câblage: à gradation, de secours



Gestion de la Lumière Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Dimensions 596 x 596 6H A=L



6 12.5



12.5



621 x 621 6H A=L



96



25



6 25



L 320 LED Lumière Diffuse SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate







L80



596x596x55



36



4137



4000



>80



621x621x55



36



4137



4000



>80



596x596x55



36



4137



4000



>80



621x621x55



L 320 LED Lumière Diffuse Opale Diffuseur plat en PMMA opale Code 21648



Diffuseur plat OP en PMMA opale, anti-éblouissant, bloqué sur le cadre périmétrique en aluminium pré-laqué blanc, ouverture à charnière. La version 621x621 est destinée aux plafonds modulaires présentant des dimensions d’encastrement supérieures à 596x596 standards. Attention: installation embasée prévue pour les deux éléments, mais seule le 596x596 peut être installé en butée (en utilisant l’accessoire A0798). E=100% Code



Article



Électronique L 320 32W LED OP 596x596 21648 NEW 21660



NEW



L 320 32W LED OP 621x621



Électronique DALI L 320 32W LED DALI OP 596x596 21649 NEW 21661



NEW



L 320 32W LED DALI OP 621x621



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



36



3809



4000



>80



596x596x55



36



3809



4000



>80



621x621x55



36



3809



4000



>80



596x596x55



36



3809



4000



>80



621x621x55
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Appareil encastré



Code 21644



L 320 LED Lumière Diffuse L 320 LED Lumière Diffuse LGS Diffuseur plat microprismatique en méthacrylate anti-éblouissement Code 21640







L80



596x596x55



36



3491



4000



>80



621x621x55



36



3491



4000



>80



596x596x55



36



3491



4000



>80



621x621x55



Appareil encastré



L 320 LED Sensor



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2.



Locaux de représentation, informatisés, bureaux. Locaux où sont effectuées des tâches visuelles minutieuses requérant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel et une protection totale de la source.



Mécaniques Corps en acier zingué à chaud, laqué en polyester blanc. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Capteur de lumière DALI a bord (pas de câbles à ajouter). Modalité CF Corridor Function: également dans les locaux vides, le flux lumineux est maintenu à 10%.



Sur demande • diffuseur en PMMA opale OP ou en polycarbonate SP, autoextinguible V2 • puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • câblage: de secours EP • appareils pour installation encastrée à cadre apparent avec des étriers



Gestion de la Lumière Pour plus d’informations sur la technologie Sensor 3F, reportez-vous au chapitre spécifique dans la section de “Gestion de la Lumière”.



Accessoires Accessoires à la page 104.



Dimensions



6H A



100



12.5



6 L



12.5



L 320 LED Sensor LGS Diffuseur plat microprismatique en méthacrylate anti-éblouissement







L80



596x596x80



L 320 LED Sensor SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 21282



 Luminance moyenne 65° radiaux. Diffuseur plat en PMMA SP transparent, prismatique à l’extérieur, anti-éblouissement, bloqué sur le cadre périmétrique en aluminium laqué blanc, avec joint d’étanchéité, ouverture à charnière. L80



596x596x80
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Appareil encastré



Code 21598



NEW



L 320 LED Wall Washer



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution directe Wall Washer. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2.



Locaux exigeant un éclairage vertical uniforme de murs, panneaux, étagères, ardoises et présentoirs.



Mécaniques Corps en acier laqué blanc. Embouts internes compartiment optique laqués noir. Récupérateur Wall Washer parabolique en aluminium semispéculaire.



Sur demande • puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • câblage: à gradation, de secours



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Dimensions



H 6



6



50 A



102



12.5 L



L 320 LED WW Distribution wall washer



Appareil encastré



Code 21393



Récupérateur Wall Washer parabolique en aluminium semispéculaire.



E>100% Code



Article



Électronique L 322x24W LED WW 296x1196 21393



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



56



6266



4000



>80



1196x296x110
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L 320 Accessoires Câble de sécurité antichute pour fixer le corps à la structure du bâtiment, avec fixations au corps et borne de blocage du câble. Longueur câble 2,5 m. Code



Article



A0477



Câble de sécurité



Accessoire non compatible avec la famille L 320 LED Lumière Diffuse.



Fiche pour la connexion rapide de l’appareil, 3 pôles, irréversible encastrée (Snap-in), avec dispositif de blocage intégré, câbles H07 V2-U HT90° 1,5 mm², pour la connexion au bornier de l’appareil. Connexion pour allumage individuel: commander la fiche blanche. Connexion pour double allumage, à gradation, de secours: commander la fiche blanche plus fiche noire. Code



Article



A0720



Wieland (fiche blanche)



A0721



Wago (fiche blanche)



A0722



Ensto (fiche blanche+adaptateur)



A0725



Wieland (fiche noire)



A0726



Wago (fiche noire)



A0727



Ensto (fiche noire+adaptateur)



Pour appareils de 80 mm de hauteur. Cadre adaptateur en acier laqué blanc pour installer des luminaires de 596 x 596 mm aux plafonds modulaires de 621 x 621 mm. Également utile pour réaliser des installations en butée sur des plafonds modulaires en placoplâtre. Code



A0798



Article NEW



Cadre 621x621 + supports



Système presse-câble qui protège l’appareil contre les déchirures accidentelles des câbles d’alimentation. Code



A0800



Article NEW



Serre-câble - 10 pcs L’emballage contient 10 pièces.



Pour appareils L 320 LED Lumière Diffuse.



Étrier de fixation en acier galvanisé pour l’installation sur des panneaux de fibres minérales avec un faible espace de traitement ou sur placoplâtre. Non appropriées pour les appareils encastrables avec degré de protection IP54 totale et à lumière diffuse. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0177



15ZH - L320-L350-L390-L400-L560 L’emballage contient 4 pièces.



Pour les luminaires carrés avec optique (excursion min. 0 mm, max. 60 mm), avec diffuseur et verre (excursion min. 27 mm, max. 65 mm). Pour les luminaires rectangulaires (excursion min. 45 mm, max. 72 mm).
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Code



Article



A0170



15BS - L320-L400-L560 L’emballage contient 4 pièces.



Appareil encastré



Étrier de fixation en acier galvanisé pour l’installation en remboursement. Non appropriées pour les appareils encastrables avec degré de protection IP54 totale et à lumière diffuse. Emballage pour 1 appareil.



Pour les luminaires rectangulaires avec optique (excursion min. 18 mm, max. 45 mm), avec diffuseur (excursion min. 0 mm, max. 40 mm). Étrier de fixation en acier galvanisé pour le montage pas en butée sur des panneaux métalliques à ossature cachée. Non appropriées pour les appareils encastrables avec degré de protection IP54 totale et à lumière diffuse. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0179



15LB - L320-350 pann.met. L’emballage contient 4 pièces.



Pour les luminaires carrés avec optique fixation sur deux positions (23/36 mm, 53/66 mm) avec diffuseur (36 mm et 66 mm). Étrier de fixation en acier galvanisé pour l’installation sur des panneaux de fibres minérales avec un faible espace de traitement ou sur placoplâtre. Non appropriées pour les appareils encastrables avec degré de protection IP54 totale et à lumière diffuse. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0173



15HI - L320-L350 L’emballage contient 4 pièces.



Excursion min. 0 mm, max. 25 mm.



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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L 320 Schémas de montage Version carrée H80 1



Panneaux en fibre minérale avec ossature apparente 600x600.



2



3



Panneaux en fibre minérale avec décor en relief 600x600.



5



4



Panneaux en fibre minérale avec décor 600x600, vides techniques réduits. Note pour les appareils sur demande, installés contre des étriers accessoires 15 ZH.



Placoplâtre. Note pour les appareils sur demande, installés contre des étriers accessoires 15 ZH.



Installation en butée sur plafonds modulaires à grille Note pour les appareils sur demande, installés contre des étriers accessoires 15 ZH.



Version carrée H55 6



Panneaux en fibre minérale avec ossature apparente 600x600.



7



8



Panneaux en fibre minérale avec décor en relief 600x600.



Panneaux en fibre minérale avec ossature apparente 625x625.



Version rectangulaire H95 9



300



Panneaux en fibre minérale 600x600, 600x1200 avec ossature apparente.



300



Attention : les appareils rectangulaires ont une largeur de 296mm. Lorsqu'ils sont installés sur des panneaux avec une structure apparente d'une largeur de 600mm (600x600 o 600x1200), il faut prévoir un profil en T supplémentaire.



Installation (uniquement versions carrées) Versions H55 et H80



Version H80



85



80



200



Installation successive au montage du plafond modulaire, embasée sur l'ossature apparente, vide technique minimal de 200 mm depuis le bord inférieur de l'ossature.



Installation réalisée en même temps que celle du plafond modulaire, vide technique minimal de 85 mm depuis le bord inférieur de l'ossature.



Version H55



60



Installation réalisée en même temps que celle du plafond modulaire, vide technique minimal de 60 mm depuis le bord inférieur de l'ossature.
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Vide technique minimal de 80 mm depuis le bord inférieur de l'ossature. Note pour les appareils sur demande, installés contre des étriers accessoires 15 ZH.



Appareil encastré



L 350 LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3. • Zhaga-compliant Book 7.



Température ambiante jusqu’à +25°C (version 3AO). Locaux d’architecture, commerciaux, showrooms. Locaux exigeant un éclairage fort. Attention: l’appareil 3AO n’est pas approprié pour l’installation dans les plafonds modulaires, sans capacité de dissipation de chaleur. Un vide technique d’au moins 200 mm est nécessaire.



Mécaniques Corps en acier zingué à chaud, laqué en polyester blanc. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Connexion rapide.



Sur demande • puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • appareils pour installation encastrée à cadre apparent avec des étriers • câblage: à gradation



Accessoires



Gestion de la Lumière Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Accessoires à la page 110.



Dimensions



6



H



12.5 A=L



6 12.5
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H



L 350 LED 3AO Optique décorative argent mat



 Luminance moyenne 65° radiaux. Optique parabolique 3AO Décorative, en aluminium argent mat, antireflet, avec ailettes transversales fermées sur leur partie supérieure et filtres en PMMA prismatique pour une protection totale du compartiment optique. Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique.



L80



596x596x80



Électronique DALI L 353x25W LED DALI 3AO 596x596 260080



82



9740



4000



>80



596x596x80



L 350 LED SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 260092



Diffuseur plat en PMMA SP transparent, prismatique à l’extérieur, anti-éblouissement, bloqué sur le cadre périmétrique en aluminium laqué blanc, avec joint d’étanchéité, ouverture à charnière.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique L 353x14W LED SP 54V 596x596 260092



47



5384



4000



>80



596x596x80



Électronique DALI L 353x14W LED DALI SP 54V 596x596 260094



47



5384



4000



>80



596x596x80



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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Appareil encastré



Code 260078



L 350 Accessoires Câble de sécurité antichute pour fixer le corps à la structure du bâtiment, avec fixations au corps et borne de blocage du câble. Longueur câble 2,5 mètres Code



Article



A0477



Câble de sécurité



Cet accessoire ne convient qu’aux produits de forme carrée (à l’exception des versions IP54).



Fiche pour la connexion rapide de l’appareil, 3 pôles, irréversible encastrée (Snap-in), avec dispositif de blocage intégré, câbles H07 V2-U HT90° 1,5 mm², pour la connexion au bornier de l’appareil. Connexion pour allumage individuel: commander la fiche blanche. Connexion pour double allumage, à gradation, de secours: commander la fiche blanche plus fiche noire. Code



Article



A0720



Wieland (fiche blanche)



A0721



Wago (fiche blanche)



A0722



Ensto (fiche blanche+adaptateur)



A0725



Wieland (fiche noire)



A0726



Wago (fiche noire)



A0727



Ensto (fiche noire+adaptateur)



Pour appareils de 80 mm de hauteur. Étrier de fixation en acier galvanisé pour l’installation sur des panneaux de fibres minérales avec un faible espace de traitement ou sur placoplâtre. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0173



15HI - L320-L350 L’emballage contient 4 pièces.



Excursion min. 0 mm, max. 25 mm.



Étrier de fixation en acier galvanisé pour l’installation sur des panneaux de fibres minérales avec un faible espace de traitement ou sur placoplâtre. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0177



15ZH - L320-L350-L390-L400-L560 L’emballage contient 4 pièces.



3AO (excursion min. 0 mm, max. 60 mm). SP (excursion min. 15 mm, max. 60 mm).



Étrier de fixation en acier galvanisé pour le montage pas en butée sur des panneaux métalliques à ossature cachée. Non appropriées pour les appareils encastrables avec degré de protection IP54 totale et à lumière diffuse. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0179



15LB - L320-350 pann.met. L’emballage contient 4 pièces.



Pour les luminaires carrés avec optique fixation sur deux positions (23/36 mm, 53/66 mm) avec diffuseur (36 mm et 66 mm). Cadre adaptateur en acier laqué blanc pour installer des luminaires de 596 x 596 mm aux plafonds modulaires de 621 x 621 mm. Également utile pour réaliser des installations en butée sur des plafonds modulaires en placoplâtre.
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Code



Article



A0798 NEW



Cadre 621x621 + supports



1



2



Panneaux en fibre minérale avec Panneaux en fibre minérale ossature apparente 600x600. avec décor en relief 600x600.



3



4



Version sur demande. Panneaux en fibre minérale avec décor 600x600, vides techniques réduits. Utiliser les étriers de fixation art. 15 ZH.



Version sur demande. Placoplâtre. Utiliser les étriers de fixation. art. 15 ZH.



5



L 350 SP IP54 partie apparente Version sur demande



Version sur demande. Installation en butée sur plafonds modulaires à grille Uniquement valable pour les appareils carrés.



Installation



85



80



200



Installation successive au montage du plafond modulaire, embasée sur l'ossature apparente, vide technique minimal de 200 mm depuis le bord inférieur de l'ossature.



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



Installation réalisée en même temps que celle du plafond modulaire, vide technique minimal de 85 mm depuis le bord inférieur de l'ossature. Version 3x25 avec vide technique minimal de 200 mm et avec capacité de dissipation de la chaleur.



Version sur demande. Au moyen d’étriers de fixationart. 15 ZH, vide technique minimal de 80 mm depuis le bord inférieur de l'ossature. Version 3x25 avec vide technique minimal de 200 mm et avec capacité de dissipation de la chaleur.
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Appareil encastré



Schémas de montage



NEW



L 390 LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Luminance moyenne 65° radiaux. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED carrés pour 32W et linéaires pour 18W. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux de représentation, informatisés, bureaux. Locaux où sont effectuées des tâches visuelles minutieuses, pour un éclairage diffus et doux afin d’optimiser le confort visuel. Ces appareils peuvent être installés sur des plafonds modulaires à panneaux métalliques avec ossature cachée 600x600 mm (par l’intermédiaire d’étriers), embasé sur le plafond modulaire à panneaux 600x600 mm avec ossature apparente (type Armstrong).



Mécaniques Corps en acier laqué blanc. Bord décoratif en aluminium semi-brillant (uniquement pour la version carrée). Optique centrale 2MG parabolique, en aluminium brillant avec traitement de surface au titane et magnésium, absence d’irisation, avec ailettes transversales, ouverture à charnière. Filtre en polycarbonate opale pour une protection totale du compartiment optique. Diffuseurs plats latéraux par rapport à l’optique en PMMA opale antiéblouissement. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande • optique satinée • puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • version fluorescente



Accessoires



Gestion de la Lumière



Accessoires à la page 113.



Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Dimensions Version carrée



7



H



22 A=L H



Version rectangulaire



25 A



112



25 L



L 390 LED Opale 2MG Diffuseur plat en PMMA opale | Optique brillante haut rendement



 Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique.



L80



597x597x100



21497



40



3816



4000



>80



1221x323x81



Installation en butée ou pas - Électronique DALI L 390 32W LED DALI 2MG OP 597x597 21491



34



3426



4000



>80



597x597x100



21499



40



3816



4000



>80



1221x323x81



L 390 2x18W LED 2MG OP 323x1221



L 390 2x18W LED DALI 2MG OP 323x1221



Accessoires Étrier de fixation en acier galvanisé pour l’installation sur des panneaux de fibres minérales avec un faible espace de traitement ou sur placoplâtre. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0177



15ZH - L320-L350-L390-L400-L560 L’emballage contient 4 pièces.



Installation en butée sur des panneaux en fibre minérale ou en placoplâtre (excursion min. 34 mm, max. 69 mm), pour les appareils carrés, pour les luminaires rectangulaires (excursion min. 15 mm, max. 50 mm). Étrier de fixation en acier galvanisé pour l’installation sur des panneaux de fibres minérales avec un faible espace de traitement ou sur placoplâtre. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0173



15HI - L320-L350 L’emballage contient 4 pièces.



Installation pas encastrée à cadre apparent sur des panneaux metalliques avec ossature cachee (excursion min. 17 mm, max. 52 mm). Installation en butée sur des panneaux en fibre minérale ou en placoplâtre (excursion min. 15 mm, max. 52 mm) pour les luminaires carrés, (excursion min. 55 mm, max. 35 mm) pour les luminaires rectangulaires.
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Appareil encastré



Code 21489



L 560 LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Version 2S Locaux informatisés, écoles, bureaux. Version SP Locaux où sont effectuées des tâches visuelles minutieuses requérant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel et une protection totale de la source.



Mécaniques Corps en acier laqué blanc. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande • optiques paraboliques 2M, 2MG, 2US, 3AO • puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • diffuseur en PMMA microprismatique SMP ou en polycarbonate SP, autoextinguible V2 • câblage: à gradation, de secours



Accessoires Accessoires à la page 116.



Dimensions H 6 25 A H 6 25 L
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L 560 LED 2S Optique semi-speculaire







L80



647x221x95



270937



L 562x12W LED 2S 221x647



30



2743



4000



>80



647x221x95



270933



L 561x24W LED 2S 221x1256



28



2878



4000



>80



1256x221x95



270935



L 561x30W LED 2S 221x1556



35



3602



4000



>80



1556x221x95



270939



L 562x24W LED 2S 221x1256



56



5494



4000



>80



1256x221x95



270941



L 562x30W LED 2S 221x1556



70



6875



4000



>80



1556x221x95



L 560 LED SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 270961



Diffuseur plat en PMMA SP transparent, prismatique à l’extérieur, anti-éblouissement, bloqué sur le cadre périmétrique en aluminium laqué blanc, avec joint d’étanchéité, ouverture à charnière.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique L 561x12W LED SP 221x647 270957



15



1451



4000



>80



647x221x95



270963



L 562x12W LED SP 221x647



30



2845



4000



>80



647x221x95



270959



L 561x24W LED SP 221x1256



28



2907



4000



>80



1256x221x95



270961



L 561x30W LED SP 221x1556



35



3638



4000



>80



1556x221x95



270965



L 562x24W LED SP 221x1256



56



5699



4000



>80



1256x221x95



270967



L 562x30W LED SP 221x1556



70



7132



4000



>80



1556x221x95
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Appareil encastré



Code 270935



L 560 Accessoires Étrier de fixation en acier galvanisé pour l’installation en remboursement. Ne convient pas pour IP54 luminaire encastré. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0170



15BS - L320-L400-L560 L’emballage contient 4 pièces.



Étriers pour installation sur les fers contre les profilés portants latéraux paralleles a l’appareil (excursion min. 18 mm, max. 45 mm) pour les luminaires avec optique, (excursion min. 27 mm, max. 65 mm) pour les luminaires avec diffuseur. Étrier de fixation en acier galvanisé pour l’installation sur des panneaux de fibres minérales avec un faible espace de traitement ou sur placoplâtre. Ne convient pas pour IP54 totale luminaire encastré. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0177



15ZH - L320-L350-L390-L400-L560 L’emballage contient 4 pièces.



Étrier pour l’installation embasée sur des profilés portants latéraux parallèles au luminaire avec optique (réglage min. 45 mm, max. 72 mm), avec diffuseur (réglage min. 27 mm, max. 65 mm). Tête support de fixations pour le montage du luminaire sur les structures de support de charge (transversal par le luminaire). Ne convient pas pour IP54 totale luminaire encastré. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0174



15DP - L560 L’emballage contient 4 pièces.



Le support en saillie 55 mm au-delà du côté de la tête. Excursion min. 55 mm, max. 75 mm.



Tête support de fixations pour le montage du luminaire sur les structures de support de charge (transversal par le luminaire). Ne convient pas pour IP54 totale luminaire encastré. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0175



15GF - L560 L’emballage contient 4 pièces.



Le support en saillie 60 mm au-delà du côté de la tête. Excursion min. 37 mm, max. 55 mm. Tête support de fixations pour le montage du luminaire sur les structures de support de charge (transversal par le luminaire). Ne convient pas pour IP54 totale luminaire encastré. Emballage pour 1 appareil. Code



Article



A0176



15XB - L560 L’emballage contient 4 pièces.



Le support en saillie 55 mm au-delà du côté de la tête. Excursion min. 20 mm, max. 37 mm.
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Schémas de montage



Lames pas 100



Lames HD pas 100



Lames pas 100



Étriers de fixation art. 15 DP, 15 GF, 15 XB.



Étriers de fixation art. 15 DP, 15 GF.



Étriers de fixation art. 15 DP, 15 GF, 15 XB.



Lames pas 100-200



Lames pas 100-200



Lames pas 100-200



Étriers de fixation art. 15 DP, 15 GF.



Étriers de fixation art. 15 DP, 15 GF.



Étriers de fixation art. 15 DP, 15 GF.



Appareil encastré



Lames pas 100



Lames pas 100 - 200



Interdistances profils portants 12W 630 - 640 mm 24W 1240 - 1250 mm 30W 1540 - 1550 mm



Pour la pose parfaite des appareils, positionner les profilés portants aux cotes susmentionnées (interdistance nette entre les profilés).
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NEW



L 580 LED IP54



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Techniques de l’éclairage Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2.



Mécaniques Corps en acier laqué blanc. Degré de protection IP54 totale. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande • diffuseur en PMMA opale OP ou en polycarbonate SP, autoextinguible V2 • puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • câblage: à gradation, de secours.



alimentaires ou des machines avec des parties en mouvement, avec des écarts de température élevées, et en général dans tous les locaux exigeants une protection totale contre la chute de fragments, on peut réaliser sur demande des versions SP ou des versions SP PC avec diffuseur polycarbonate, éventuellement L/E c’est-à-dire avec la partie lisse montée à l’extérieur ou des appareils spécifiques avec verre stratifié (série L 350 et L 590) avec cadre approprié.



Installation Suspension au gros oeuvre pour panneaux avec ossature cachée ou ossature apparente et placoplâtre.



Applications Locaux hôpitaux, aseptiques, salles stériles, laboratoires. Locaux exigeant un degré de protection élevé, un éclairage fort, défilement lampe et nettoyage simplifié. Le verre trempé présente le risque de chute de fragments inoffensifs, provoqués de coups ou qui dérivent exceptionnellement de la trempe. Dans les locaux contenants des produits



Dimensions Standard 6 A=L



6



12.5



12.5



Bord large 6



6 A=L
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25



25



L 580 LED VS Verre moulé



 Luminance moyenne 65° radiaux. Verre VS anti-éblouissement, trempé, non combustible, épaisseur 4 mm, fixé au cadre périmétral en aluminium blanc, joint d’étanchéité, ouverture à charnière. L80



596x596x95



L 584x10W LED VS IP54 596x596



45



5204



4000



>80



596x596x95



Bord large - Électronique L 583x10W LED VS IP54 621x621 21822 NEW



34



3950



4000



>80



621x621x95



45



5204



4000



>80



621x621x95



Électronique L 583x10W LED VS IP54 596x596 21815 NEW 21816



21823



NEW



NEW



L 584x10W LED VS IP54 621x621



L 580 LED SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 21802



 Luminance moyenne 65° radiaux. Diffuseur plat SP en PMMA transparent, prismatique à l’extérieur, antiéblouissant, bloqué sur le cadre périmétrique en aluminium laqué blanc, avec joint d’étanchéité, ouverture à charnière. L80



596x596x95



21802 NEW



L 584x10W LED SP IP54 596x596



45



5424



4000



>80



596x596x95



Bord large - Électronique L 583x10W LED SP IP54 621x621 21808 NEW



34



4104



4000



>80



621x621x95



21809 NEW



45



5424



4000



>80



621x621x95



L 584x10W LED SP IP54 621x621
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Appareil encastré



Code 21816



Schémas de montage Versions 596x596 VS Verre Moulé, SP Diffuseur Plat prismatique en méthacrylate



Appareils pour panneaux avec ossature apparente 600x600.



Appareils pour panneaux avec décor en relief 600x600. Suspension au gros œuvre.



Appareils pour panneaux avec décor en relief 600x600.



Versions 621x621 bords larges VS Verre Moulé, SP Diffuseur Plat prismatique en méthacrylate



Appareils pour panneaux avec ossature cachée 600x600. Suspension au gros œuvre.



Appareils pour panneaux avec ossature apparente 600x600. Suspension au gros œuvre.



Installation Installation successive au montage du plafond modulaire, embasée sur l'ossature apparente. Vide technique minimal H 200.
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H



Appareils pour placoplâtre. Suspension au gros œuvre.



Appareil encastré



NEW



L 590 LED IP65



Caractéristiques de construction



Sur demande



Techniques de l’éclairage Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • câblage: à gradation, de secours • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Mécaniques Corps en acier laqué blanc. Cadre périmetral en acier inox laqué blanc, joint d’étanchéité, ouverture à charnière, vis de fermeture en acier inox. Degré de protection IP65 totale. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Caractéristiques de la source • Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2.



Accessoires



totale contre la chute de fragments, utiliser uniquement des appareils avec verre stratifié. Le verre trempé présente le risque de chute de fragments inoffensifs, provoqués de coups ou qui dérivent exceptionnellement de la trempe. Locaux exigeant un degré de protection élevé, un éclairage fort, défilement lampe et nettoyage simplifié. Locaux où sont effectuées des tâches visuelles minutieuses, pour un éclairage diffus et doux afin d’optimiser le confort visuel.



Accessoires à la page 124.



Installation



Applications Locaux hôpitaux, de passage, laboratoires, abris, passages souterrains. Locaux stériles, aseptiques. Dans les hôpitaux ou les locaux du secteur alimentaire, de préparation de la viande ou contenants des machines avec organes en mouvement, avec des sautes de température élevées et, en général, dans tous les locaux exigeant une protection



Suspension au gros oeuvre pour panneaux avec ossature cachée ou ossature apparente et placoplâtre.



Dimensions



33 A=L



H 33
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L 590 LED RVS Récupérateur et verre moulé



 Récupérateur de flux en aluminium brillant, haut rendement, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Verre VS anti-éblouissement, trempé, non combustible, épaisseur 4 mm, fixé au cadre périmétral en acier inox blanc, joint d’étanchéité, ouverture à charnière. L80



599x599x95



L 596x10W LED RVS 599x599



70



8197



4000



>80



599x599x95



21529 NEW



L 594x10W/940 LED RVS 599x599



45



4481



4000



>90



599x599x95



NEW



L 596x10W/940 LED RVS 599x599



70



6722



4000



>90



599x599x95



21531



L 590 LED RVSS Récupérateur et verre moulé stratifié Code 21559



 Récupérateur de flux en aluminium brillant, haut rendement, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Verre moulé VSS couches anti-reflet, non-combustible, bloqué sur le cadre extérieur en acier inoxydable laqué blanc, avec joint d’étanchéité, ouverture à charnière. L90



599x599x95



21559 NEW



70



6250



4000



>90



599x599x95



L 596x10W/940 LED RVSS 599x599
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Appareil encastré



Code 21531



L 590 Accessoires Presse-étoupe filtre anti-condensation. Code



Article



A0187



Anti-condensation presse-étoupe



Conseillé pour les installations dans des locaux avec des sautes de température ou sujets à la buée.



Schémas de montage



Panneaux en fibre minérale avec ossature apparente. Suspension au gros œuvre.



Placoplâtre. Suspension au gros œuvre.



Pour la pose en plafond modulaire étanche avec panneaux métalliques, nous conseillons de monter un joint adhésif (pas fourni par 3F Filippi) sur le côté des panneaux autour de l'appareil.



Joint d’étanchéité



Notes : - Appareils pour plafonds modulaires avec ossature apparente 600x600 et placoplâtre, installation en butée.
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Appareil encastré



Barraluce L LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux informatisés, salles de réunions, bureaux. Locaux d’architecture, commerciaux, de représentation, banques. Locaux exigeant un éclairage dynamique, diffus et doux pour un excellent confort visuel.



Mécaniques Corps en aluminium extrudé laqué blanc. Éléments portent table mobile avec fonction de récupérateurs de flux en aluminium brillant à haute efficacité avec traitement de surface au titane et au magnésium, absence d’irisation. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage 1+1 en double allumage. Tête entrée d’alimentation. Appareils en canal: ligne traversante à 5 pôles sect. 2,5 mm² avec fiche/prise à fixation rapide irréversibles, avec branchement ayant prise à fixation rapide irréversible à 3 pôles pour le branchement à la prise positionnée sur l’élément porte-câblage. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande • câblage: à gradation, de secours • possibilité de réaliser des angles lumineux • diffuseur microprismatique



Accessoires Accessoires à la page 129.



Dimensions



Simple L



H



Canal L
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A



Barraluce L LED Opale - Simple Diffuseur plat en PMMA opale



Appareil encastré



Code 269346



Luminaire individuel avec embouts en aluminium (inclus). Diffuseur plat OP en méthacrylate opale, antiéblouissant.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Barraluce L 1x30W LED OP L1496 269346



35



3689



4000



>80



1496x140x100



269348



70



7378



4000



>80



2962x140x100



Barraluce L 1+1x30W LED OP L2962



Barraluce L LED Opale - Canal Diffuseur plat en PMMA opale Code 269356



Luminaire pour l’installation continue de canal (embouts non inclus). Diffuseur plat OP en méthacrylate opale, antiéblouissant.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Barraluce L 1x30W LED OP 5P L1466 269354



35



3689



4000



>80



1466x140x100



269356



70



7378



4000



>80



2932x140x100



Barraluce L 1+1x30W LED OP 5P L2932
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Barraluce L LED Barraluce L LED SP - Simple Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 269330



 Luminance moyenne 65° radiaux. Luminaire individuel avec embouts en aluminium (inclus). Diffuseur plat SP en PMMA méthacrylate transparent prismatique anti-éblouissant.



L80



1496x140x100



269332



70



7974



4000



>80



2962x140x100



Barraluce L 1+1x30W LED SP L2962



Barraluce L LED SP - Canal Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 269340



 Luminance moyenne 65° radiaux. Luminaire pour l’installation continue de canal (embouts non inclus). Diffuseur plat SP en PMMA méthacrylate transparent prismatique anti-éblouissant.



L80



1466x140x100



269340



70



7974



4000



>80



2932x140x100
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Article



Barraluce L 1+1x30W LED SP 5P L2932



Barraluce L Accessoires Code



Article



A0483



Étrier coulissant Barraluce L Appareil encastré



Étrier coulissant à positionnement libre en acier inox.



Pour être utilisé avec de faux-plafonds inspectables.



Supports pour l’installation du produit sur une cloison sèche. Code



Article



A01420



Couple de supports pour Barraluce L L’emballage contient 2 pièces.



Éléments de jonction linéaires en acier zingué à chaud avec trous pour une fixation rigide et rapide. Code



Article



A01423



Éléments de jonction linéaires Barraluce



Paire d’embouts de fermeture pour canaux, en aluminium laqué blanc, avec vis de fixation au corps, toujours à prévoir dans la version avec canal. Épaisseur 15 mm chaque embout. Code



Article



A01417



Paire d’embouts canaux BarraLuce L diffuseur L’emballage contient 2 pièces.



A01418



Paire d’embouts canaux BarraLuce L optique L’emballage contient 2 pièces.



Bornier prise-fiche à double borne à fixation rapide et irréversible, pour branchement ligne au début/à la fin du canal, 5 pôles. Code



Article



A02484



Bornier prise-fiche à 5P début/à la fin du canal
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Nouveautés et mises à jour disponibles sur: www.3f-filippi.fr > Produits > Systèmes



Systèmes Page



Produit



NEW



140 NEW



NEW



•



3F Linux D



•



3F Linux DR



•



•



3F Linux Track



Binario 3F



164 164



3F Linux S 3F Linux L



150 154



Lentilles



NEW



Binario 3F



3F Emilio



176 176



NEW



3F Emilio Track



•



180



NEW



3F Emilio Linux



•



184



NEW



3F Emilio Plafond



•



3F Rocket



186 186



NEW



3F Rocket M



•



188



NEW



3F Rocket L



•



3F Fil



192 192



Systèmes



148



Optique



3F Linux



138 138



Ecran



NEW



3F Fil LED



•



•
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3F Linux Simplement modulaire



3F Linux est un système modulaire conçu pour composer des canaux de manière simple et efficace. Comme tous les produits de la gamme 3F Filippi, il est équipé de sources LED à Haute Efficacité et caractérisé par les dimensions réduites de son corps, par la modularité des composants et des accessoires, qui laissent la plus grande liberté de planification des installations.



xL



3F



u Lin
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xD



3F



u Lin



Systèmes



Points forts du produit • Système pour la formation de compositions et canaux qui associe les différentes exigences électriques aux exigences spécifiques. • Ligne nette et minimale. • Grâce à sa souplesse, on l'utilise à la fois dans les locaux commerciaux, exigeant des éclairages puissants, et dans les zones de passage, où il peut être installé de manière invisible même dans un coin. • Facilité et rapidité de montage. • Distributions lumineuses optimisés pour de multiples applications. • Longueurs et structures d'unités lumineuses optimisées pour réduire les temps d'installation et d'investissement (-20% d'accessoires à acheter et monter par rapport aux longueurs standards). • Aucune phase de montage mécanique et électrique ne demande l'utilisation d'outil. • Entretien facilité. • Étrier coulissant escamotable sur la structure. • Régulateur rapide pour un nivellement rapide. • Joint d'union déjà monté. • Ligne passante jusqu'à 11 pôles avec colonnes d'alimentation modulaires et prises/fiches passantes. • Doubles clips invisibles pour soutien et antichute pour un maximum de sécurité par rapport aux chocs accidentels • Possibilité d'unités lumineuses avec différentes lentilles optiques, diffuseurs en polycarbonate translucide et couvercles de fermeture. • Unités lumineuses avec différentes puissances et typologies de câblage, avec possibilité aussi de capteurs intégrés.
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3F Linux Simplement modulaire 3F Linux S



3F Linux L



62



64



36



65



Dessins échelle 1:1 - Dimensions en millimètres



Grâce au système FastWiring, le temps nécessaire pour composer un canal lumineux se réduit :



1



Installer les structures en les connectant au moyen des éléments d'union (prémontés) et brancher les lignes d'alimentation



2



Longueurs de la structure optimisées pour réduire les composants des segments les plus longs.
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Brancher la prise d'alimentation et fixer l'élément lumineux à la structure en le déplaçant au point souhaité



3F Linux DR



3F Linux D



64



64



Systèmes



82



l'installation a lieu en 3 steps seulement et avec l'utilisation limitée d'outils.



3



Une fois choisi l'emplacement souhaité, brancher l'élément lumineux sur la structure en déclenchant le ressort de fixation
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3F Linux Simplement modulaire



Embout de fermeture



Structure



3F Linux S toujours nécessaire



Unité lumineuse



3F Linux L



Unité lumineuse



3F Linux D



Unité lumineuse



3F Linux DR



Couvercle de fermeture haut
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Guide pour la composition des canaux lumineux Longueur structure (mètres) Article



3.56



5.33



7.11



8.89 10.67 12.45 14.22 16.00 17.78 19.56 21.34 23.11 24.89 26.67 28.45 30.23 35.56 40.89



3F Linux S 5P/7P L3556



1



1



2



2



3



3



4



4



5



5



6



6



7



7



8



8



10



11



3F Linux S 5P/7P L1778



0



1



0



1



0



1



0



1



0



1



0



1



0



1



0



1



0



1



Unités lumineuses 3F Linux L-D-DR L1778



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



14



16



17



20



23



7



7



8



8



9



9



10



11



13



Paire d'embouts de fermeture 3F Linux Étrier coulissant



0483



1 2



3



3



4



4



5



5



6



6



Bornier prise–fiche 3F Linux S 5P/7P



1 2



3



3



4



4



5



5



6



6



7



7



8



8



9



9



10



11



13



Mise à la terre



0



0



0



1



1



1



2



2



2



2



2



2



2



2



2



3



3



3



Systèmes



Suspensions pour 3F Linux sans régulateur



Le nombre d'étriers coulissants et de suspensions a été calculé en en prévoyant 2 pour la première barre et 1 pour les barres suivantes qui constituent le canal. L'installateur doit vérifier s'il faut en augmenter le nombre en raison des contraintes structurales existantes.



Composants en option : ils remplacent (le nombre ne change pas) les composants standards qui exercent des fonctions équivalentes. Longueur structure (mètres) Article



3.56



5.33



7.11



8.89 10.67 12.45 14.22 16.00 17.78 19.56 21.34 23.11 24.89 26.67 28.45 30.23 35.56 40.89



Couvercle de fermeture L1778 pour 3F Linux L-D Bornier prise–fiche 5P/7P pour alimentation depuis centre canal



0 1



Contact en vrac pour fiche



1



Crochet pour chaîne en acier inox



2



3



3



4



4



5



5



6



6



7



7



8



8



9



9



10



11



13



Crochet en S pour chaîne avec étrier coulissant 3F Linux



2



3



3



4



4



5



5



6



6



7



7



8



8



9



9



10



11



13



Remarque : le Couvercle de fermeture a une valeur zéro parce qu'il a la même longueur que les unités lumineuses (il peut donc les remplacer sans problème).
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NEW



3F Linux S



Système de construction modulaire et flexible, de dimensions réduites pour créer des canaux continus et compositions, transport des lignes électriques et la fixation de différents types de produits. Installation rapide et facile sur le plafond ou suspendu.



Caractéristiques de construction



Sur demande



Applications



• structure et accessoires de couleur RAL différentes • ligne traversante jusqu’à 11 pôles



Locaux commerciaux, showrooms, de passage, des halls ou salles d’attente, magasins, écoles.



Accessoires Accessoires à la page 156.



Techniques de l’éclairage Distributions d’éclairage différentes en fonction de l’unité d’éclairage: L (lentilles optiques), D (diffuseur incurvé), DR (diffuseur rectangulaire) et projecteurs ou d’autres types de luminaires. Mécaniques Structure câbléen acier zingué à chaud et peint en polyester blanc, obtenu par rolling process (laminage). Élément de jonction linéaire en acier galvanisé à chaud pour la formation de canaux continus. Standard sur les versions L3556 (en option pour les autres longueurs). Pour la réalisation des composants, voir page des accessoires.



Dimensions H A L



L
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3F Linux S



Code



Article



Dimensions LxAxH



A20018



3F Linux S 5P L3556



3556x62x38



A20019



3F Linux S 5P L1778



1778x62x38



A20025



3F Linux S 7P L3556



3556x62x38



A20026



3F Linux S 7P L1778



1778x62x38



Systèmes



Structure portante AVEC ligne d’alimentation passante à 5 ou 7 pôles avec câbles H07Z-U sans halogène d’une section de 2,5 mm² HT90, avec bornier à fixation rapide de début / fin de canal, irréversibles et prises d’alimentation intermédiaire. 3 prises pour les structure de 3556 mm, 1 prise pour les structure de 1778 mm (5P=N/T/1/2/3, 7P=N/T/1/2/3/+/-). Entrée ligne au sommet (au début ou au milieu de la structure). Élément de jonction linéaire déjà monté sur les versions L3556.



3F Linux S-NL Structure portante SANS ligne d’alimentation. Supports câbles renforcés en polycarbonate (prévus tous les 500 mm environ). Entrée ligne au sommet (au début ou au milieu de la structure). Élément de jonction linéaire déjà monté sur les versions L3556.



Code



Article



Dimensions LxAxH



A20011 NEW



3F Linux S NL L3556



3556x62x38



NEW



3F Linux S NL L1778



1778x62x38



A20012



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



139



3F Linux L



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution directe large, concentrée, hyper concentrée, asymétrique (BAT AS), double asymétrique (BAT), double asymétrique large (BAT WD) et à basse luminance. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Température ambiante jusqu’à +25°C. Locaux industriels, commerciaux, showrooms, de passage, des halls ou salles d’attente, magasins. Version UGR Locaux de représentation, informatisés, bureaux.



Sur demande • puissances diverses • sources LED avec des températures de couleur différentes • de secours permanent • capteur de lumière intégré



Installation Cette unité d’éclairage peut être installé que sur le profil de 3F Linux S (voir pages produits dédiés).



Mécaniques Unité de lumière en acier galvanisé à chaud, peint en base de polyester blanc avec ressorts de fixation et des crochets de sécurité rétractables en acier inoxydable. Lentilles PMMA avec surface plane externe (superposée pour obtenir une protection complète des modules LED). Version AS Récupérateur blanc AS pour une distribution asymétrique. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. Connexion à la structure avec prise mobile avec sélection de phase (H05Z-U halogène section de câble gratuite 0,5 mm² HT90).



Gestion de la Lumière Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Dimensions 3F Linux L BAT AS



H H A



L A
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3F Linux L Large Code A20127



Distribution large. Structure hauteur (3F Linux S + 3F Linux L) égale à 65 mm.



Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linux L 40 LED AMPIO L1778 A20127



42



6543



4000



>80



1778x62x32



A20126



3F Linux L 50 LED AMPIO L1778



53



7779



4000



>80



1778x62x32



A20125



3F Linux L 60 LED AMPIO L1778



65



9297



4000



>80



1778x62x32



3F Linux L 85 LED AMPIO L1778



91



13289



4000



>80



1778x62x32



Électronique DALI 3F Linux L 40 LED DALI AMPIO L1778 A20141



42



6543



4000



>80



1778x62x32



A20140



3F Linux L 50 LED DALI AMPIO L1778



53



7779



4000



>80



1778x62x32



A20139



3F Linux L 60 LED DALI AMPIO L1778



65



9297



4000



>80



1778x62x32



3F Linux L 85 LED DALI AMPIO L1778



91



13289



4000



>80



1778x62x32



A20124



A20138



Article



NEW



NEW



Systèmes



E=100%



3F Linux L BAT Code A20085



Double distribution asymétrique. Structure hauteur (3F Linux S + 3F Linux L) égale à 65 mm.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linux L 40 LED BAT L1778 A20085



42



6556



4000



>80



1778x62x32



A20084



3F Linux L 50 LED BAT L1778



53



7795



4000



>80



1778x62x32



A20083



3F Linux L 60 LED BAT L1778



65



9317



4000



>80



1778x62x32



Électronique DALI 3F Linux L 40 LED DALI BAT L1778 A20099



42



6556



4000



>80



1778x62x32



A20098



3F Linux L 50 LED DALI BAT L1778



53



7795



4000



>80



1778x62x32



A20097



3F Linux L 60 LED DALI BAT L1778



65



9317



4000



>80



1778x62x32
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3F Linux L 3F Linux L BAT AS Code A20713



Distribution asymétrique. Structure hauteur (3F Linux S + 3F Linux L) égale à 123 mm.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



Électronique 3F Linux L 60 LED BAT AS L1778 A20713 NEW



65



A20712 NEW



91



Électronique DALI 3F Linux L 60 LED DALI BAT AS L1778 A20720 NEW



65



A20719 NEW



91



3F Linux L 85 LED BAT AS L1778



3F Linux L 85 LED DALI BAT AS L1778



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



8032



4000



>80



1778x62x95



11481



4000



>80



1778x62x95



8032



4000



>80



1778x62x95



11481



4000



>80



1778x62x95



3F Linux L BAT WD Code A20610



Distribution double asymétrique large. Structure hauteur (3F Linux S + 3F Linux L) égale à 65 mm.



E=100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linux L 40 LED BAT WD L1778 A20610 NEW



42



6536



4000



>80



1778x62x32



A20609 NEW



3F Linux L 50 LED BAT WD L1778



53



7771



4000



>80



1778x62x32



NEW



3F Linux L 60 LED BAT WD L1778



65



9288



4000



>80



1778x62x32



42



6536



4000



>80



1778x62x32



A20608



Article



Électronique DALI 3F Linux L 40 LED DALI BAT WD L1778 A20624 NEW NEW



3F Linux L 50 LED DALI BAT WD L1778



53



7771



4000



>80



1778x62x32



A20622 NEW



3F Linux L 60 LED DALI BAT WD L1778



65



9288



4000



>80



1778x62x32



A20623
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3F Linux L UGR Code A20661



 Distribution symétrique contrôlée. Luminance moyenne 65° radiaux. Structure hauteur (3F Linux S + 3F Linux L) égale à 65 mm.



Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linux L 50 LED UGR L1778 A20661 NEW



53



7763



4000



>80



1778x62x32



Électronique DALI 3F Linux L 50 LED DALI UGR L1778 A20667 NEW



53



7763



4000



>80



1778x62x32



Systèmes



L80



1778x62x32



91



13111



4000



>80



1778x62x32



65



9173



4000



>80



1778x62x32



91



13111



4000



>80



1778x62x32
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3F Linux L 3F Linux L Iperconcentrique Code A20684



Distribution symétrique hyperconcentrique elliptique. Structure hauteur (3F Linux S + 3F Linux L) égale à 65 mm.



E=100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



Électronique 3F Linux L 60 LED IPERCONC L1778 A20685 NEW



65



A20684 NEW



91



Électronique DALI 3F Linux L 60 LED DALI IPERCONC L1778 A20699 NEW



65



A20698 NEW



91
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Article



3F Linux L 85 LED IPERCONC L1778



3F Linux L 85 LED DALI IPERCONC L1778



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



8396



4000



>80



1778x62x32



12001



4000



>80



1778x62x32



8396



4000



>80



1778x62x32



12001



4000



>80



1778x62x32
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3F Linux L Précis de conception - Installation TRANSVERSALE par rapport aux rayons Données conceptuelles : Facteur d'entretien



K = 0,90



Réflexions



plafond 50% murs 50% sol 40%



Étagères



hauteur 2,20 mètres réflexions 40%



Hauteur plan de travail



0,85 mètres



Largeur rayon



2 mètres



Appareil : 3F Linux L 60 AMPIO



Appareil : 3F Linux L 85 AMPIO Inter distances d'installation (mètres)



Surface de calcul



Inter distances d'installation (mètres)



Surface de calcul



3



3.5



4



4.5



5



3



3.5



4



4.5



5



3



Rayon horizontal Étagère verticale



1510 767



1508 757



1482 755



1473 747



1480 753



3



Rayon horizontal Étagère verticale



1128 573



1126 565



1107 564



1100 558



1105 562



3.5



Rayon horizontal Étagère verticale



1276 645



1272 648



1260 641



1265 647



3.5



Rayon horizontal Étagère verticale



953 482



950 484



941 479



945 483



4



Rayon horizontal Étagère verticale



1114 565



1110 566



1101 560



1106 564



4



Rayon horizontal Étagère verticale



832 422



829 423



822 418



826 421



4.5



Rayon horizontal Étagère verticale



991 509



983 499



984 502



4.5



Rayon horizontal Étagère verticale



740 380



734 373



735 375



5



Rayon horizontal Étagère verticale



886 454



884 451



5



Rayon horizontal Étagère verticale



662 339



660 337



5.5



Rayon horizontal Étagère verticale



810 414



5.5



Rayon horizontal Étagère verticale



Hauteur d'installation (mètres)



Appareil : 3F Linux L 50 AMPIO



605 309



Appareil : 3F Linux L 40 AMPIO



Inter distances d'installation (mètres)



Surface de calcul



3



3.5



4



4.5



5



3



Rayon horizontal Étagère verticale



957 486



955 479



939 478



933 473



3.5



Rayon horizontal Étagère verticale



808 409



806 410



4



Rayon horizontal Étagère verticale



706 358



4.5



Rayon horizontal Étagère verticale



5



Rayon horizontal Étagère verticale



5.5



Rayon horizontal Étagère verticale



Inter distances d'installation (mètres)



Surface de calcul



3



3.5



4



4.5



5



937 477



3



Rayon horizontal Étagère verticale



806 409



804 404



791 403



786 399



789 401



798 406



801 410



3.5



Rayon horizontal Étagère verticale



681 344



678 346



672 342



675 345



703 359



697 355



701 357



4



Rayon horizontal Étagère verticale



594 301



592 302



587 299



590 301



628 322



623 316



623 318



4.5



Rayon horizontal Étagère verticale



529 271



524 266



525 268



561 288



560 286



5



Rayon horizontal Étagère verticale



473 242



471 241



513 262



5.5



Rayon horizontal Étagère verticale



Hauteur d'installation (mètres)



Notes : Les valeurs indiquées dans les tableaux sont exprimées en lux (lx). Distrib. large Non conseillé
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Hauteur d'installation (mètres)



Hauteur d'installation (mètres)



432 221



Précis de conception - Installation LONGITUDINALE par rapport aux rayons JUSQU'À d'une hauteur de 5 m Données conceptuelles :



Facteur d'entretien K = 0,90



Fusible



plafond 50% murs 50% sol 40%



Étagères



hauteur 2,20 mètres réflexions 40%



Hauteur plan de travail



0,85 mètres



Largeur rayon



2 mètres



Appareil : 3F Linux L BAT



Surface de calcul



3



3.25



3.5



3.75



4



Fusible



Surface de calcul



3



3.25



3.5



3.75



4



85 AMPIO



Rayon horizontal Étagère verticale



1836 1095



1630 1004



1513 893



1399 807



1336 738



60 BAT



Rayon horizontal Étagère verticale



1328 840



1180 814



1053 778



939 747



871 698



60 LARGE



Rayon horizontal Étagère verticale



1371 818



1217 750



1130 667



1045 603



998 551



50 BAT



Rayon horizontal Étagère verticale



1126 712



1001 690



893 660



796 634



739 592



50 LARGE



Rayon horizontal Étagère verticale



1163 694



1032 636



958 566



886 511



846 467



40 BAT



Rayon horizontal Étagère verticale



948 600



843 581



752 556



671 534



622 499



40 LARGE



Rayon horizontal Étagère verticale



979 584



869 536



807 476



746 431



713 394



Hauteur d'installation (mètres)



Appareil : 3F Linux BAT WD Fusible



Hauteur d'installation (mètres)



Notes :



Surface de calcul



3



3.25



3.5



3.75



4



60 BAT WD



Rayon horizontal Étagère verticale



1012 970



863 914



758 820



659 720



581 618



50 BAT WD



Rayon horizontal Étagère verticale



858 823



732 775



643 695



559 611



493 524



40 BAT WD



Rayon horizontal Étagère verticale



723 693



616 653



541 586



471 514



415 441



Hauteur d'installation (mètres)



Les valeurs indiquées dans les tableaux sont exprimées en lux (lx).



Précis de conception - Installation LONGITUDINALE par rapport aux rayons AU-DELA d'une hauteur de 5 m Données conceptuelles : Réflexions plafond murs sol



Étagères hauteur réflexions



50% 50% 40%



4,5 / 5,5 / 6,5 / 7,5 mètres 40%



Hauteur plan de travail



0,85 mètres



Largeur rayon



2 mètres



Appareil : 3F Linux L CONC Fusible



Surface de calcul



Hauteur d'installation (mètres) 5



6



7



8



85 CONC



Rayon horizontal Étagère verticale



1987 510



1726 477



1505 446



1324 414



60 CONC



Rayon horizontal Étagère verticale



1484 381



1289 356



1124 333



989 309
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Systèmes



Appareil : 3F Linux L AMPIO



Réflexions



NEW



3F Linux D



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique diffuse. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Température ambiante jusqu’à +25°C. Locaux commerciaux, showrooms, de passage, des halls ou salles d’attente, magasins, écoles.



Mécaniques Unité de lumière en acier galvanisé à chaud, peint en base de polyester blanc avec ressorts de fixation et des crochets de sécurité rétractables en acier inoxydable. Écran incurvé en polycarbonate autoextinguible, stabilisé aux UV, opale, avec surface externe lisse.



Sur demande



Installation



• distribution asymétrique • puissances diverses • sources LED avec des températures de couleur différentes • de secours permanent



Cette unité d’éclairage peut être installé que sur le profil de 3F Linux S (voir pages produits dédiés).



Gestion de la Lumière Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. Connexion à la structure avec prise mobile avec sélection de phase (H05Z-U halogène section de câble gratuite 0,5 mm² HT90). Dimensions



H



L



148



A



3F Linux D Code A20336



Distribution diffuse. Structure hauteur (3F Linux S + 3F Linux D) égale à 81 mm.



Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linux D 2x22 LED L1778 A20336



49



6152



4000



>80



1778x62x47



A20335



70



7758



4000



>80



1778x62x47



Électronique DALI 3F Linux D 2x22 LED DALI L1778 A20350



49



6152



4000



>80



1778x62x47



A20349



70



7758



4000



>80



1778x62x47



3F Linux D 2x30 LED L1778



3F Linux D 2x30 LED DALI L1778
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Systèmes



E=100%
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3F Linux DR



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique diffuse. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Température ambiante jusqu’à +25°C. Locaux commerciaux, showrooms, de passage, des halls ou salles d’attente, magasins, écoles.



Mécaniques Unité de lumière en acier galvanisé à chaud, peint en base de polyester blanc avec ressorts de fixation et des crochets de sécurité rétractables en acier inoxydable. Écran rectangulaire en auto-extinguible polycarbonate, stabilisé aux UV, avec surface externe lisse. Version AS Récupérateur de flux interne en acier blanc. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. Connexion à la structure avec prise mobile avec sélection de phase (H05Z-U halogène section de câble gratuite 0,5 mm² HT90).



Sur demande



Installation



• puissances diverses • sources LED avec des températures de couleur différentes • de secours permanent



Cette unité d’éclairage peut être installé que sur le profil de 3F Linux S (voir pages produits dédiés).



Gestion de la Lumière Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Dimensions



H



L
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3F Linux DR UGR Code A20596







Code



Article



Électronique 3F Linux DR 1x30 LED UGR L1778 A20595 NEW A20596



NEW



3F Linux DR 2x22 LED UGR L1778



Électronique DALI 3F Linux DR 1x30 LED DALI UGR L1778 A20599 NEW A20600



NEW



3F Linux DR 2x22 LED DALI UGR L1778



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



35



3453



4000



>80



1778x62x47



49



5288



4000



>80



1778x62x47



35



3453



4000



>80



1778x62x47



49



5288



4000



>80



1778x62x47



Systèmes



L80



1778x62x47



A20511



70



7779



4000



>80



1778x62x47



Électronique DALI 3F Linux DR 2x22 LED DALI L1778 A20526



49



6168



4000



>80



1778x62x47



A20525



70



7779



4000



>80



1778x62x47



3F Linux DR 2x30 LED L1778



3F Linux DR 2x30 LED DALI L1778
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3F Linux DR 3F Linux DR AS Code A20674



Distribution asymétrique. Diffuseur en polycarbonate opale avec un profil rectangulaire. Récupérateur interne en acier blanc. Structure hauteur (3F Linux S + 3F Linux DR) égale à 81 mm. E=100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linux DR 2x30 LED AS L1778 A20674 NEW



70



6340



4000



>80



1778x62x47



Électronique DALI 3F Linux DR 2x30 LED DALI AS L1778 A20679 NEW



70



6340



4000



>80



1778x62x47
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Article



Systèmes



NEW



3F Linux Track



Caractéristiques de construction



Sur demande



Installation



Mécaniques Unité lumineuse en acier galvanisé à chaud, laqué à base de polyester blanc avec des clips de fixation escamotables et des crochets de sécurité en acier inoxydable. Rail électrifié réalisé en aluminium blanc extrudé, conforme à la norme Eurostandard Plus®. Les conducteurs sont renfermés dans des profilés extrudés rigides en matière isolante PVC à rigidité électrique élevée. Longueur du rail électrifié: 1500 mm.



• rail de guidage électrifié de couleur noire



Cette unité d’éclairage peut être installé que sur le profil de 3F Linux S (voir pages produits dédiés).



Électriques Connexion à la structure avec prise mobile avec sélection de phase (H05Z-U halogène section de câble gratuite 0,5 mm² HT90). (L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA) 16A/440V 2x1A/50V FELV AC (DALI). Conducteurs en cuivre.



Dimensions



H



L
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A



3F Linux Track



Rail à 6 conducteurs Eurostandard Plus (L1/L2/L3/N/GRD/DA/ DA) 16A/440V avec embout d’alimentation et bouchon de fermeture.



Article



Dimensions LxAxH



A20424 NEW



3F Linux TK L1778



1778x62x57 Systèmes



Code
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3F Linux Accessoires Étrier coulissant invisible à positionnement libre, avec régulateur, réalisé en acier inox. Code



Article



A20450



Étrier coulissant avec régulateur pour l’installation de suspension



Le câble de suspension doit être en acier galvanisé avec 49 fils élémentaires de diamètre minimum de mm 1,5 (pour un poids de 15 kg) et 2 mm (pour un poids de 25 kg).



Étrier coulissant invisible pour un positionnement libre, en acier inoxydable. Code



Article



A20451



Étrier coulissant pour l’installation au plafond



Étrier coulissant invisible pour un positionnement libre, en acier inoxydable. Code



Article



A20453



crochet de la chaîne en forme de S avec support coulissant 3F Linux



Livré avec S-crochet pour les chaînes en acier galvanisé.



Vis de sécurité pour verrouiller le support coulissant, en acier galvanisé à chaud. Code



Article



A20474



Vis de sécurité pour verrouiller le support coulissant



Crochets pour suspendre les luminaires à une chaîne. Code



Article



A20452



crochet en acier inoxydable pour la chaîne



Suspensions pour 3F Linux sans régulateur, diamètre de 1,5 mm de câble en acier galvanisé, capacité de 15 kg. Code



Article



A20486



Suspension sans ajustement pour 3F Linux - 1m



A20487



Suspension sans ajustement pour 3F Linux - 2 m



A20488



Suspension sans ajustement pour 3F Linux - 3 m



A20489



Suspension sans ajustement pour 3F Linux - 4 m



A20490



Suspension sans ajustement pour 3F Linux - 5 m



A20491



Suspension sans ajustement pour 3F Linux - 6 m



Dans le cas de l’achat d’un seul étrier coulissant avec le contrôleur (Code A20450), le câble de suspension doit être en acier galvanisé avec 49 fils élémentaires de diamètre minimum de mm 1,5 (pour un poids de 15 kg) et 2 mm (pour un poids de 25 kg).
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Crochet Caddy pour créer un point pour suspendre le système ou les charges à faux plafonds avec des profils visibles. Code



Article



A02562



Caddy pour ossature apparente de 24 mm



On l’installe sur les profils apparents (largeur 24 mm) des plafonds modulaires. Nous conseillons de renforcer la fixation du plafond modulaire en proximité des points d’installation du Caddy. Il est fourni avec un ecrou et une rondelle. La suspension doit être achetée à part.



Code



Article



A0716



Coil de câble galvanisé diam. 1.5mm - 100m L’emballage contient 100 mètres.



A0717



Coil de câble galvanisé diam. 1.5mm - 500m L’emballage contient 500 mètres.



A0718



Coil de câble galvanisé diam. 1.5mm - 1000m L’emballage contient 1000 mètres.



Systèmes



Câble en acier galvanisé, diamètre 1,5 mm, composé de 49 fils. Capacité 15 kg (rapport 5:1) combiné avec cod. A20450.



Ces accessoires doivent TOUJOURS être utilisés avec un des codes suivants: A20450, avec A0714 ou A0659 pour la fixation vers le plafond, ou bien avec A20451+A20452, A0714, A0659 vers le plafond et vers le crochet. Borne en laiton nickelé adaptés pour la fixation et le réglage du fil d’acier galvanisé (diamètre 1,25 mm 1,5 mm - 2 mm), avec vis de blocage. La borne avec 2 trous permettent de fixer et de régler le câble à l’élément porteur (partie de l’édifice) ou avec cheville oeillet. Code



Article



A0714



Borne 2 trous - 100 pcs L’emballage contient 100 pièces.



Borne adaptés pour la fixation et le réglage du fil d’acier galvanisé (diamètre 1,5 mm), avec un réglage rapide via les boutons de libération. La borne avec 2 trous permettent de fixer et de régler le câble à l’élément structural porteur (partie de l’édifice) ou avec cheville oeillet. Code



A0659



Article NEW



Collier ajustable 2 trous - 10 pcs L’emballage contient 10 pièces.



Cet accessoire peut être utilisé avec l’un des codes suivants: A20451, A0716, A0717, A0718. Élément de connexion entre les barres de 3F Linux S. Code



Article



A20433



Élément de jonction linéaire pour 3F Linux



Élément de connexion en T pour structures 3F Linux S, réalisé en acier galvanisé à chaud. Code



Article



A20434



Élément de connexion en T pour 3F Linux
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3F Linux Accessoires Élément de connexion en L pour structures de 3F Linux S, réalisé en acier galvanisé à chaud. Code



Article



A20436



Élément de connexion en L pour 3F Linux



Branche électrique avec fiche-prise pour réaliser des connexions en forme de T ou L. Code



Article



A20459



5 pôles mâle-femelle branche (en forme de L) 3F Linux S



A20460



7 pôles mâle-femelle branche (en forme de L) 3F Linux S



A20464



5 pôles mâle-femelle branche (en forme de T) 3F Linux S



A20465



7 pôles mâle-femelle branche (en forme de T) 3F Linux S



Ces accessoires doivent toujours être utilisés avec les éléments de jonction en L et en T.



Paire d’embouts de fermeture 3F Linux S, en polycarbonate blanc. Code



Article



A20448



Paire d’embouts de fermeture 3F Linux L’emballage contient 2 pièces.



Étrier de sécurité pour blocage des éléments lumineux 3F Linux en cas d’installations verticales, réalisé en acier laqué blanc. Code



A20478



Article NEW



Borne antidérapante pour installation inclinée 3F Linux



Cet accessoire doit toujours être utilisé avec des embouts de fermeture.



Top de fermeture, en PVC blanc résistant aux chocs.
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Code



Article



A20442



Top de fermeture L1778



Support câbles électriques. On conseille d’utiliser un support tous les 50 cm. Réalisés en polycarbonate. Code



Article



A20475 NEW



Support de câble - 3F Linux (10 pcs) L’emballage contient 10 pièces.



Code



Article



A20470



Paire de montage de dispositifs supports de 3F sur Linux S L’emballage contient 2 pièces.



Étriers pour l’installation des luminaires 3F Linda sur les structures de 3F Linux S. Réalisés en acier galvanisé à chaud. Code



A20471



Article NEW



Couple de supports pour installation 3F Linda au 3F Linux L’emballage contient 2 pièces.



Couvercle de fermeture à utiliser pour l’installation des luminaires 3F Linda sur les structures de 3F Linux S, réalisé en PVC antichoc blanc. Code



A20505



Article NEW



3F Linux - Fermeture supérieure pour 3F Linda L660



A20506 NEW



3F Linux - Fermeture supérieure pour 3F Linda L1270



NEW



3F Linux - Fermeture supérieure pour 3F Linda L1570



A20507



Bornier prise-fiche embrayage rapide et irréversible, pour branchement sur la ligne électrique au début ou à la fin du canal. Code



Article



A20454



5 pôles bornier mâle-femelle 3F Linux S



A20455



7 pôles bornier mâle-femelle 3F Linux S



Bornier prise-fiche à embrayage rapide et irréversible, pour branchement sur la ligne électrique au centre du canal. Code



Article



A20500



Bornier pour alimentation centrale 5 pôles mâle-femelle 3F Linux S



A20501



Bornier pour alimentation centrale 7 pôles mâle-femelle 3F Linux S
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Systèmes



Supports pour l’installation de dispositifs d’éclairage sur les barres 3F Linux S et S+NL (vérifier la compatibilité avec nos services techniques). Réalisé en acier galvanisé à chaud.



3F Linux Accessoires Mise à la terre, à l’aide de vis et écrou M5 zingués, pour trou Ø6 mm à l’extrémité de chaque ossature. Code



Article



A0490



Mise à la terre



Câble d’alimentation pour l’équipement ne fait pas partie du système 3F Linux. Code



Article



A20479



Câble d’alimentation pour luminaires, 3 pôles



A20480



Câble d’alimentation pour luminaires, 5 pôles



Contact supplémentaire pour prise de l’unité de lumière.
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Code



Article



A20476



Broche de contact unique L’emballage contient 50 pièces.



Systèmes



Binario 3F Rail électrifié Caractéristiques



L2



L1



DA



DA



L3



N



Binario 3F est un rail électrifié réalisé en aluminium extrudé où sont logés 6 conducteurs (4 par modalité triphasée, 2 par modalité DALI) : les 3 conducteurs de phase (avec le neutre commun) forment 3 circuits distincts en permettant 3 allumages séparés. Les conducteurs sont enfermés dans des profilés extrudés rigides en matériau isolant à haute rigidité électrique.



échelle 1:1



Grâce à la flexibilité de ce produit, on peut réaliser des installations au plafond ou en suspension (dans le respect de la limite de la charge maximale à suspendre). Conformité à la norme EN 60570.



900



450



25 kg



450



50 kg



Éléments pour composer la structure 2 4 7



2



2



5 1



2



3



9



2 8 2



2 2



6



2 6



1 - Embout alimentation 2 - Binario 3F 3 - Élément de jonction linéaire
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4 - Élément de jonction flexible 5 - Joint en croix 6 - Joint en L



7 - Joint en T 8 - Alimentation centrale 9 - Embout de fermeture



Définition de la position du conducteur de terre Attention : la position latérale du contact de terre rend la structure du rail asymétrique ; par conséquent les embouts et les joints de raccordement devront être choisis en conséquence. Notamment, cette indication est valable seulement pour les composants suivants :



Embout alimentation Dans la variante D (droite), le conducteur se trouve à droite en regardant la composition du haut.



Systèmes



Dans la variante S (gauche), le conducteur se trouve à gauche en regardant la composition du haut.



Joint en L Dans la variante EXT, le conducteur se trouve à l'extérieur en regardant la composition du haut.



Dans la variante INT, le conducteur se trouve à l'intérieur en regardant la composition du haut.



Joint en T Variante EXT + D (extérieur + droite), le troisième conducteur se trouve à droite en regardant la composition du haut.



Variante INT + D (intérieur + droite), le troisième conducteur se trouve à droite en regardant la composition du haut.



Variante EXT + S (extérieur + gauche), le troisième conducteur se trouve à gauche en regardant la composition du haut.



Variante INT + S (intérieur + gauche), le troisième conducteur se trouve à gauche en regardant la composition du haut.



Exemple de composition d'une structure - Vue du haut Joint en L - EXT



Joint en T - EXT + S



Joint en L - EXT



Joint en L - EXT
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NEW



Binario 3F



Le système Binario 3F est un système en phase mixte avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion de tout signal (par exemple DALI). Le système est certifié selon la norme EN 60570 et son installation doit être effectuée par du personnel qualifié. Trois types de fixation: • directement sur la surface (en utilisant les fentes déjà fournies en binaire) • monté en surface à l’aide du clip en métal • suspendu par tendeurs de câbles en acier et divers colliers et les supports sans dépasser les charges maximales sont prévues



Caractéristiques de construction



Les 1-2-3-4 m barres longueur de piste sont fournis avec des conducteurs en cuivre déjà collectées comme prescrit par la norme de sécurité. Dans le cas où il est nécessaire de raccourcir la longueur de la piste dans la phase d’installation, après la coupe d’utiliser un outil spécial (sur demande) en prenant soin d’engager les 4 conducteurs (L1-L2-L3-N) pendant au moins 5 mm pour assurer les distances électriques et les lignes de fuite correctes.



Sur demande



Mécaniques Rail électrifié réalisé en aluminium extrudé, Eurostandard Plus® compatible. Les conducteurs sont renfermés dans des profilés extrudés rigides en matière isolante PVC à rigidité électrique élevée. Longueur: 1000-2000-3000-4000 mm. Couleurs disponibles: blanc (B) et aluminium anodisé (GR). (L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA) 16A/440V 2x1A/50V FELV AC (DALI). Conducteurs en cuivre.



Noir.



Dimensions



H A



H L
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Binario 3F



Binaire en aluminium extrudé avec 6 conducteurs en cuivre (L1/ L2/L3/N/GRD/DA/DA) 16A/440V.



Article



Dimensions LxAxH



Corps blanc Binario 3F - L1000 - B A4151



1000x32x38



A4152



Binario 3F - L2000 - B



2000x32x38



A4153



Binario 3F - L3000 - B



3000x32x38



A4154



Binario 3F - L4000 - B



4000x32x38



Corps gris A4158



Binario 3F - L1000 - GR



1000x32x38



A4159



Binario 3F - L2000 - GR



2000x32x38



A4160



Binario 3F - L3000 - GR



3000x32x38



A4161



Binario 3F - L4000 - GR



4000x32x38



Systèmes



Code



Embout d’alimentation



Embout d’alimentation: corps en polycarbonate et des contacts en alliage de cuivre. Attention: la structure du track est asymétrique à cause de l’élément de mise à la terre placé latéralement, les têtes d’alimentation et les joints de raccordement doivent être choisis en conséquence.



Code



Article



Dimensions LxAxH



Droite (vue de dessus) Embout d’alimentation DX - B A4174



95x32x38



A4166



95x32x38



Embout d’alimentation DX - GR



Gauche (vue de dessus) Embout d’alimentation SX - B A4196



95x32x38



A4190



95x32x38



Embout d’alimentation SX - GR
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Binario 3F Alimentation électrique central



Alimentation centrale avec des contacts du corps en polycarbonate et en alliage de cuivre.



Code



Article



Dimensions LxAxH



A4175



Alimentation centrale - B



148x32x38



A4167



Alimentation centrale - GR



148x32x38



Embout de fermeture



Fermeture en polycarbonate avec vis de blocage.



Code



Article



Dimensions LxAxH



A4180



Embout - B



32x35x38



A4172



Embout - GR



32x35x38



Elément de junction linéaire



Élément de liaison avec un corps en polycarbonate et en alliage de cuivre contacts.



Code



Article



Dimensions LxAxH



A4188



Élément de jonction linéaire - B



115x25x38



A4182



Élément de jonction linéaire - GR



115x25x38
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Elément de junction flexible



Code



Article



Dimensions LxAxH



A4176



Élément de liaison flexible - B



265x32x38



A4168



Élément de liaison flexible - GR



265x32x38



Systèmes



Élément de jonction flexible avec corps en polycarbonate et contacts en alliage de cuivre.



L-jonction



Élément de jonction en “L” avec corps en polycarbonate et contacts en alliage de cuivre. Attention: la structure du track est asymétrique à cause de l’élément de mise à la terre placé latéralement, les têtes d’alimentation et les joints de raccordement doivent être choisis en conséquence.



Code



Article



Dimensions LxAxH



Externe (vue de dessus) L-joint - EXT - B A4177



90x90x38



A4169



90x90x38



L-joint - EXT - GR



Interne (vue de dessus) L-joint - INT - B A4197



90x90x38



A4191



90x90x38



L-joint - INT - GR
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Binario 3F T-jonction



Élément de jonction en “T” avec corps en polycarbonate et contacts en alliage de cuivre. Attention: la structure du track est asymétrique à cause de l’élément de mise à la terre placé latéralement, les têtes d’alimentation et les joints de raccordement doivent être choisis en conséquence.



Code



Article



Dimensions LxAxH



Externe (vue de dessus) T-joint - EXT + SX - B A4178



148x90x38



A4198



T-joint - EXT + DX - B



148x90x38



A4199



T-joint - INT + SX - B



148x90x38



A4200



T-joint - INT + DX - B



148x90x38



Interne (vue de dessus) T-joint - EXT + SX - GR A4170



148x90x38



A4192



T-joint - EXT + DX - GR



148x90x38



A4193



T-joint - INT + SX - GR



148x90x38



A4194



T-joint - INT + DX - GR



148x90x38



Jonction en croix



Élément de jonction en croix avec corps en polycarbonate et contacts en alliage de cuivre.



Code



Article



Dimensions LxAxH



A4179



Jonction en croix - B



148x148x38



A4171



Jonction en croix - GR



148x148x38
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Élément de fermeture en PVC



Code



Article



Dimensions LxAxH



A4181



Profil de fermeture en PVC - L1000 - B



1000x20x10



A4173



Profil de fermeture en PVC - L1000 - GR



1000x20x10



Systèmes



Couvercle en PVC pour la fermeture de la piste.



Support pour montage au plafond Étrier de fixation au plafond coulissant en acier galvanisé avec vis de blocage.



Code



Article



A4183



Support en acier pour montage au plafond



Kit de suspension réglable Kit suspension réglable avec étriers coulissants en acier galvanisé et vis de blocage, rosace métallique et câble en acier diamètre 1,5 mm.



Code



Article



A4204 NEW



Suspension réglable avec cabochon + support de 1,5 m



NEW



Suspension réglable avec cabochon + support de 3 m



A4206 NEW



Suspension réglable avec cabochon + support de 5 m



A4205
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3F Emilio



170



Systèmes



La lumière de mise en valeur plus belle forme



3F Emilio est le nouveau spot LED haut de gamme développé par les designers belges Serge et Robert Cornelissen. Le nouveau corps d'éclairage est conçu pour obtenir les meilleures performances énergétiques et lumineuses dans différents contextes. Pour atteindre un équilibre thermique optimal avec un haut rapport entre la dimension et le flux à la sortie, le corps du spot présente des ailettes à l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur il est lisse pour en faciliter le nettoyage. La technologie 3F Filippi appliquée à ce système permet également un contrôle efficace de la luminance sans influencer le rendement optique et le confort visuel. Grâce à sa forme simple et raffinée qui, associée aux dimensions réduites, représente un avantage, 3F Emilio est la solution idéale pour de nombreux contextes, du Retail au Contract.
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3F Emilio Gamme de produits 3F Emilio est disponible dans les versions : 3F Emilio Track pour rail triphasé “Binario 3F”



3F Emilio Linux pour le système modulaire “3F Linux”



3F Emilio Plafone pour l'installation murale ou au plafond



Grâce au système FastFix, le temps nécessaire pour mettre au point l'orientation est réduit :



il suffit de débloquer la vis située à l'arrière du corps, d'orienter 3F Emilio et de bloquer de nouveau la vis.



Le corps peut tourner de 360° pour le 3F Emilio Track, pour les autres applications il peut tourner de 290° sur l'axe du bras et de 90° par rapport au plan horizontal.
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Distributions photométriques



DISTRIBUTION SPOT Conseillée pour valoriser les produits simples



Distance (m)



Systèmes



Projection au sol ronde



Diamètre cône (m)



DISTRIBUTION ELLIPTIQUE Conseillée pour les comptoirs, les rayons avec de larges interdistances d'installation



Distance (m)



Projection au sol ellipsoïdale



Diamètre cône (m)
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3F Emilio Des accents différents pour créer votre lumière 3F Emilio est le nouveau spot LED au design simple et raffiné qui, grâce à sa haute efficacité, représente la solution idéale pour exalter les produits des points de vente, même de très grandes dimensions. Les sources LED sont disponibles dans les variantes : • Warm white (2700K). • White (3000K). • Neutral white (4000K). • Meat (version spécifique pour éclairer les viandes). • Crisp (version spécifique pour la confection et la parfumerie). • Bread (version spécifique pour éclairer les fruits, les légumes et le pain). • Sur demande, ils sont fournis avec un indice élevé de rendu des couleurs (CRI). Voici un petit manuel pour choisir la bonne tonalité pour chaque application : /840 Général



•



Poisson / Crustacés



•



/830



/827



/940



/930



•



Fruits / Légumes



•



Fromages / Produits laitiers



•



•



• •



• •



Gastronomie



•



Boulangerie



•



•



• •



Poulet / Rôtisserie



•



• •



•



Pâtisserie Fleurs / Plantes



/CRISP



•



Viandes



Parfumerie



/BREAD



•



Vin / œnothèque



Confection



/MEAT



• •



• •



• •



•



•



•



• •



Il ne s'agit que de conseils conceptuels qui ne peuvent remplacer le goût et les choix des réalisateurs de projets éclairagistes, ils peuvent toutefois constituer un instrument de consultation rapide.
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Systèmes



NEW



3F Emilio Track



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique spot (TK) et elliptique (TK ELL). Durée utile (L90/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L80/B20): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG1) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED compacte. • Modules LED compacts, /MEAT (version pour viandes), /BREAD (version pour boulangerie), /CRISP (version pour vêtements et exaltation du blanc). • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3. • Zhaga-compliant Book 3.



Locaux commerciaux, musées, magasins.



Mécaniques Unité câblée en polycarbonate de couleur blanche avec adaptateur au rail. Corps monobloc en aluminium moulé sous pression à dissipation passive, de couleur blanche, avec raccords supérieurs de refroidissement du périmètre à effet couronne lumineuse d’ameublement. Dispositif de bloc invisible d’orientation du produit. Lentille en méthacrylate PMMA transparent avec surface brillante et photogravée différenciée. Bras d’orientation en laiton zingué avec sphère pour permettre des angles d’orientation verticale de 0° à 90° et horizontale de 0° à 360°. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Unité de câblage séparée par le corps, invisible et intégrée dans le rail. En conformité avec la norme EN 60598-1. Classe II.



Installation Ce produit est indiqué pour l’installation sur rail électrifié triphasé “Binario 3F” (à la page pagina 164).



Sur demande • puissances, indice de rendu des couleurs ou températures de couleur différents • corps d’une couleur RAL différente



Dimensions L



H



Ø
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3F Emilio Track Spot Code 47552



Lentille spot.



Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxLxH



Électronique 3F Emilio TK LED 3000/840 47551 NEW



28,7



2924



4000



>80



130x230x105



47552 NEW



3F Emilio TK LED 4000/840



34,1



3776



4000



>80



130x230x105



47555



NEW



3F Emilio TK LED 3000/830



30,9



2961



3000



>80



130x230x105



47566



NEW



3F Emilio TK LED 4000/830



34,1



3630



3000



>80



130x230x105



47559 NEW



3F Emilio TK LED 3000/827



33,8



2995



2700



>80



130x230x105



NEW



3F Emilio TK LED 3000/940



36,1



2990



4000



>90



130x230x105



47562 NEW



3F Emilio TK LED 2000/930



29,1



2326



3000



>90



130x230x105



NEW



3F Emilio TK LED 3000/930



36,1



2708



3000



>90



130x230x105



47561 47563



Article



Systèmes



E=100%



3F Emilio Track Spot - Meat/Bread/Crisp Code 47556



Lentille spot. Meat - Source spécifique à la lumière de la viande et de la charcuterie. Bread - Source spécifique pour éclairer les produits frais (fruits, légumes, pain). Crisp - Source spécifique pour éclairer les produits textiles et favoriser l’exaltation du blanc.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxLxH



32,2



2126



3000



87



130x230x105



3F Emilio TK LED 2000/BREAD



35,1



1963



2400



>90



130x230x105



3F Emilio TK LED 2500/CRISP



32,7



2410



3000



92



130x230x105



Électronique 3F Emilio TK LED 2000/MEAT 47556 NEW 47572



NEW



47574 NEW
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3F Emilio Track 3F Emilio Track Elliptique Code 47608



Lentille elliptique ELL horizontal pour obtenir des interdistances d’installation plus grandes.



E=100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxLxH



Électronique 3F Emilio TK LED 3000/840 ELL 47607 NEW



28,7



3053



4000



>80



130x230x105



47608 NEW



3F Emilio TK LED 4000/840 ELL



34,1



3895



4000



>80



130x230x105



47611



NEW



3F Emilio TK LED 3000/830 ELL



30,9



3091



3000



>80



130x230x105



47622



NEW



3F Emilio TK LED 4000/830 ELL



34,1



3744



3000



>80



130x230x105



47615 NEW



3F Emilio TK LED 3000/827 ELL



33,8



3127



2700



>80



130x230x105



NEW



3F Emilio TK LED 3000/940 ELL



36,1



3122



4000



>90



130x230x105



47618 NEW



3F Emilio TK LED 2000/930 ELL



29,1



2428



3000



>90



130x230x105



NEW



3F Emilio TK LED 3000/930 ELL



36,1



2828



3000



>90



130x230x105



47617 47619



Article



3F Emilio Track Elliptique - Meat/Bread/Crisp Code 47612



Lentille elliptique ELL horizontal pour obtenir des interdistances d’installation plus grandes. Meat - Source spécifique à la lumière de la viande et de la charcuterie. Bread - Source spécifique pour éclairer les produits frais (fruits, légumes, pain). Crisp - Source spécifique pour éclairer les produits textiles et favoriser l’exaltation du blanc. E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxLxH



32,2



2192



3000



87



130x230x105



3F Emilio TK LED 2000/BREAD ELL



35,1



1979



2400



>90



130x230x105



3F Emilio TK LED 2500/CRISP ELL



32,7



2486



3000



92



130x230x105



Électronique 3F Emilio TK LED 2000/MEAT ELL 47612 NEW 47628



NEW



47630 NEW
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Systèmes



NEW



3F Emilio Linux



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L80/B20): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG1) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED compacte. • Modules LED compacts, /MEAT (version pour viandes), /BREAD (version pour boulangerie), /CRISP (version pour vêtements et exaltation du blanc). • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3. • Zhaga-compliant Book 3.



Locaux commerciaux, musées, magasins.



Mécaniques Unité lumineuse en acier galvanisé à chaud et laquée à base de polyester blanc, obtenue par laminage. Corps monobloc en aluminium moulé sous pression à dissipation passive, de couleur blanche, avec raccords supérieurs de refroidissement du périmètre à effet couronne lumineuse d’ameublement. Dispositif de bloc invisible d’orientation du produit. Lentille en méthacrylate PMMA transparent avec surface brillante et photogravée différenciée. Bras d’orientation en laiton zingué avec sphère pour permettre des angles d’orientation verticale de 0° à 90° et horizontale de 0° à 290°. La structure câblée 3F Linux est toujours nécessaire, voir page pagina 138.



Sur demande



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Unité de câblage séparée du corps, invisible et intégrée dans la structure 3F Linux S. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Installation Cette unité d’éclairage peut être installé que sur le profil de 3F Linux S (voir pages produits dédiés).



• module LED avec puissances, température de couleur et indice de rendu des couleurs différentes • câblage: à gradation • corps d’une couleur RAL différente • version avec 6 spots (3 par côté) latérale au 3F Linux • version avec distribution elliptique



Dimensions L H Ø



L



L
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3F Emilio Linux Code 47365



Lentille spot. Attention: cette unité d’éclairage peut être installé que sur le profil de 3F Linux S (voir pages produits dédiés).



Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxLxH



Électronique 3F Emilio LX 1 LED 2000/830 L889 47363 NEW



19,3



2125



3000



>80



130x889x108



47359 NEW



3F Emilio LX 1 LED 2000/840 L889



19,3



2217



4000



>80



130x889x108



47368



NEW



3F Emilio LX 1 LED 3000/827 L889



27,9



2696



2700



>80



130x889x108



47364



NEW



3F Emilio LX 1 LED 3000/830 L889



27,9



2804



3000



>80



130x889x108



47360 NEW



3F Emilio LX 1 LED 3000/840 L889



27,9



2924



4000



>80



130x889x108



NEW



3F Emilio LX 1 LED 3000/930 L889



36,4



2791



3000



>90



130x889x108



47370 NEW



3F Emilio LX 1 LED 3000/940 L889



28,3



2550



4000



>90



130x889x108



NEW



3F Emilio LX 1 LED 4000/830 L889



34,8



3748



3000



>80



130x889x108



47361 NEW



3F Emilio LX 1 LED 4000/840 L889



34,8



3900



4000



>80



130x889x108



NEW



3F Emilio LX 2 LED 2000/830 L889



38,5



4250



3000



>80



130x889x108



47396 NEW



3F Emilio LX 2 LED 2000/840 L889



38,5



4433



4000



>80



130x889x108



NEW



3F Emilio LX 2 LED 3000/827 L889



55,8



5391



2700



>80



130x889x108



47401 NEW



3F Emilio LX 2 LED 3000/830 L889



55,8



5608



3000



>80



130x889x108



NEW



3F Emilio LX 2 LED 3000/840 L889



55,8



5848



4000



>80



130x889x108



47409 NEW



3F Emilio LX 2 LED 3000/930 L889



72,7



5583



3000



>90



130x889x108



47407



NEW



3F Emilio LX 2 LED 3000/940 L889



56,6



5099



4000



>90



130x889x108



47402



NEW



3F Emilio LX 2 LED 4000/830 L889



69,5



7496



3000



>80



130x889x108



47398 NEW



3F Emilio LX 2 LED 4000/840 L889



69,5



7801



4000



>80



130x889x108



NEW



3F Emilio LX 3 LED 2000/830 L1778



57,8



6376



3000



>80



130x1778x108



47433 NEW



3F Emilio LX 3 LED 2000/840 L1778



57,8



6650



4000



>80



130x1778x108



NEW



3F Emilio LX 3 LED 3000/827 L1778



83,8



8087



2700



>80



130x1778x108



47438 NEW



3F Emilio LX 3 LED 3000/830 L1778



83,8



8412



3000



>80



130x1778x108



NEW



3F Emilio LX 3 LED 3000/840 L1778



83,8



8772



4000



>80



130x1778x108



47446 NEW



3F Emilio LX 3 LED 3000/930 L1778



109,1



8374



3000



>90



130x1778x108



47444 NEW



3F Emilio LX 3 LED 3000/940 L1778



85



7649



4000



>90



130x1778x108



47439 NEW



3F Emilio LX 3 LED 4000/830 L1778



104,3



11244



3000



>80



130x1778x108



47435 NEW



3F Emilio LX 3 LED 4000/840 L1778



104,3



11701



4000



>80



130x1778x108



47372 47365 47400 47405 47397



47437 47442 47434



Article
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Systèmes



E=100%
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3F Emilio Linux 3F Emilio Linux - Meat/Bread/Crisp Code 47378



Lentille spot. Meat - Source spécifique à la lumière de la viande et de la charcuterie. Bread - Source spécifique pour éclairer les produits frais (fruits, légumes, pain). Crisp - Source spécifique pour éclairer les produits textiles et favoriser l’exaltation du blanc. Cette unité d’éclairage peut être installé que sur le profil de 3F Linux S (voir pages produits dédiés). E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxLxH



Électronique 3F Emilio LX 1 LED 2000/MEAT L889 47376 NEW



27



1895



3000



87



130x889x108



47413 NEW



3F Emilio LX 2 LED 2000/MEAT L889



54,1



3790



3000



87



130x889x108



47450 NEW



3F Emilio LX 3 LED 2000/MEAT L1778



81,1



5685



3000



87



130x1778x108



NEW



3F Emilio LX 1 LED 2000/BREAD L889



36,6



1973



2400



>90



130x889x108



47415 NEW



3F Emilio LX 2 LED 2000/BREAD L889



73,2



3947



2400



>90



130x889x108



47378 47452



NEW



3F Emilio LX 3 LED 2000/BREAD L1778



109,8



5920



2400



>90



130x1778x108



47384 NEW



3F Emilio LX 1 LED 2500/CRISP L889



27,4



2143



3000



92



130x889x108



NEW



3F Emilio LX 2 LED 2500/CRISP L889



54,9



4286



3000



92



130x889x108



3F Emilio LX 3 LED 2500/CRISP L1778



82,3



6429



3000



92



130x1778x108



47421



47458 NEW
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Systèmes



NEW



3F Emilio Plafond



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique diffuse. Durée utile (L90/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L80/B20): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG1) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED compacte. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3. • Zhaga-compliant Book 3.



Locaux commerciaux, musées, magasins.



Mécaniques Boîtier porte-câblage en aluminium laqué blanc pour installation au plafond ou murale. Corps monobloc en aluminium moulé sous pression à dissipation passive, de couleur blanche, avec raccords supérieurs de refroidissement du périmètre à effet couronne lumineuse d’ameublement. Dispositif de bloc invisible d’orientation du produit. Lentille en méthacrylate PMMA opale. Bras d’orientation en laiton zingué avec sphère pour permettre des angles d’orientation verticale de 0° à 90° et horizontale de 0° à 290°. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Installation Cette unité lumineuse peut être installée au mur ou au plafond. Si le corps d’éclairage est orienté vers le plafond (pour obtenir un éclairage indirect), pour maintenir un rendement lumineux élevé, nous conseillons de nettoyer le verre.



Sur demande • module LED avec puissances, température de couleur et indice de rendu des couleurs différentes • corps d’une couleur RAL différente • câblage à gradation



Dimensions 130



50



H



Ø



184



3F Emilio Plafond Code 47509



Lentille en méthacrylate PMMA opale.



Code



Article



Électronique 3F Emilio P LED 3000/840 47509 NEW
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Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



27,9



2711



4000



>80



130x156



Systèmes



E=100%
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NEW



3F Rocket M



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L80/B20): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG1) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED compacte. • Module LED, /MEAT (version pour la viande). • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3. • Zhaga-compliant Book 3.



Locaux commerciaux, musées, magasins.



Mécaniques Corps cylindrique en aluminium laqué gris RAL 9006 (GR) ou blanc (B). Optique parabolique anodisée et brillantée en aluminium semi-spéculaire, antireflet, sans irisation. Dissipateur passif de chaleur en aluminium anodisé, surdimensionné, pour une gestion thermique optimale du module LED. Étrier supérieur pour adaptateur pour rails électrifiés, permet des angles d’inclinaison de 0° à 90° et une rotation de 330° sur son axe.



• module LED avec puissances, température de couleur et indice de rendu des couleurs différentes • module LED /FRESH FOOD (version pour fruits/légumes/pain) • corps d’une couleur RAL différente • version plafonnier • optiques différentes



Installation Ce produit est indiqué pour l’installation sur rail électrifié triphasé “Binario 3F” (à la page pagina 164).



Sur demande



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Adaptateur pour rail 3 voies. Dimensions



H



Ø
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3F Rocket M Code 40911



Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



Électronique 3F Rocket M LED B 3000/930 40911



36



2496



3000



>90



120x196



40912



36



2496



3000



>90



120x196



3F Rocket M LED GR 3000/930



Systèmes



E=100%



3F Rocket M - Meat Code 40916



Meat - Source spécifique à la lumière de la viande et de la charcuterie.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



Électronique 3F Rocket M LED B 2000/MEAT 40916



26,3



1612



3000



87



120x196



40917



26,3



1612



3000



87



120x196



3F Rocket M LED GR 2000/MEAT
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NEW



3F Rocket L



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Durée utile (L90/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L80/B20): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG1) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED compacte. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3. • Zhaga-compliant Book 3.



Locaux commerciaux, musées, magasins.



Mécaniques Corps cylindrique en aluminium laqué gris RAL 9006 (GR) ou blanc (B). Optique parabolique anodisée et brillantée en aluminium semi-spéculaire, antireflet, sans irisation. Dissipateur passif de chaleur en aluminium anodisé, surdimensionné, pour une gestion thermique optimale du module LED. Étrier supérieur pour adaptateur pour rails électrifiés, permet des angles d’inclinaison de 0° à 30° et une rotation de 330° sur son axe.



Installation Ce produit est indiqué pour l’installation sur rail électrifié triphasé “Binario 3F” (à la page pagina 164).



Sur demande • module LED avec puissances, température de couleur et indice de rendu des couleurs différentes • corps d’une couleur RAL différente • version plafonnier



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Adaptateur pour rail 3 voies. Dimensions



H



Ø



188



3F Rocket L B Code 40985



Corps cylindrique blanc.



Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



Électronique 3F Rocket L LED B 4000/930 40980



41



3744



3000



>90



150x200



40985



50



4909



3000



>90



150x200



3F Rocket L LED B 5000/930



Systèmes



E=100%



3F Rocket L GR Code 40984



Corps cylindrique gris.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions ØxH



Électronique 3F Rocket L LED GR 4000/930 40979



41



3744



3000



>90



150x200



40984



50



4909



3000



>90



150x200



3F Rocket L LED GR 5000/930
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3F point info Gamme Filigare LED Des appareils de la gamme Filigare sont proposés en deux versions : Filigare - appareils individuels 3F Fil - appareil pour créer des canaux lumineux continus Ils offrent tous deux différentes possibilités de distribution lumineuse : des distributions directes aux distributions directes / indirectes, larges et moyennes, symétriques et asymétriques pour optimiser l'éclairage des zones de travail.



Filigare - appareils individuels Caractéristiques d'origine : - embouts de fermeture



Accessoires : - kit pour réaliser des lignes continues



3F Fil - appareil pour créer des canaux lumineux continus Caractéristiques d'origine : - lignes d'alimentation passantes - kit de jonction monté sur une embout



Accessoires : - embouts de fermeture



NEW



3F Fil LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe moyenne et large. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 2.



Locaux commerciaux, showrooms, de passage, des halls ou salles d’attente, magasins, écoles.



Mécaniques Corps en acier zingué à chaud, laqué en polyester blanc. Embouts en métal avec cache-câble en polycarbonate vissé sur un embout pour la formation de canaux, démontable à la fin du canal ou avec appareil simple. Pour l’installation d’éléments décoratifs de couverture voir la liste des accessoires. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Câblage 2+2 en double allumage lampes en ligne. Ligne d’alimentation en cascade à 5 pôles N07V-K, (L1-N1+L2-N2+T) de section 2,5 mm², avec borniers à fixation rapide, irréversibles, câblée au bornier de l’appareil.



Sur demande • • • • • •



puissances diverses distribution asymétrique corps et accessoires couleur RAL câblage: à gradation, de secours kit retrofit pour les versions fluorescentes ligne traversante jusqu’à 11 pôles



Accessoires Accessoires à la page 196.



Dimensions



H A



H L
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3F Fil LED RSP Récuperateur et diffuseur prismatique Code 48019



Distribution moyenne. Récupérateur de flux en aluminium brillant, haut rendement, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Diffuseur SP en polycarbonate transparent, autoextinguible V2, photogravé à l’intérieur, stabilisé aux U.V., moulé par injection, avec surface externe lisse.



Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Ligne traversante 5 pôles - Électronique 3F Fil 180 LED 2x22W RSP L1550 48026



49



7162



4000



>80



1550x180x85



48017



3F Fil 180 LED 2x30W RSP L1550



70



9033



4000



>80



1550x180x85



48028



3F Fil 180 LED 2+2x22W RSP L3100



98



14324



4000



>80



3100x180x85



48019



3F Fil 180 LED 2+2x30W RSP L3100



140



18065



4000



>80



3100x180x85



Systèmes



E=100%



3F Fil LED RSP Large Récuperateur et diffuseur prismatique Code 48032



Distribution large. Récupérateur de flux en aluminium brillant, haut rendement, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Diffuseur SP en polycarbonate transparent, autoextinguible V2, photogravé à l’intérieur, stabilisé aux U.V., moulé par injection, avec surface externe lisse.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Ligne traversante 5 pôles - Électronique 3F Fil 180 LED 2x30W RSP AMPIO L1550 48030



70



8632



4000



>80



1550x180x85



48032



140



17264



4000



>80



3100x180x85



3F Fil 180 LED 2+2x30W RSP AMPIO L3100
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3F Fil LED 3F Fil LED 2US Optique semi-brillante Code 48066



 Luminance moyenne 65° radiaux. Optique parabolique 2US en aluminium semi-brillant, antireflet, avec ailettes transversales fermées sur leur partie supérieure. Filtre en PMMA prismatique pour une protection totale du compartiment optique. Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique.



L100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Ligne traversante 5 pôles - Électronique 3F Fil 180 LED 1x30W 2US L1550 48060



35



3607



4000



>80



1550x180x85



48062



3F Fil 180 LED 2x30W 2US L1550



70



6279



4000



>80



1550x180x85



48064



3F Fil 180 LED 1+1x30W 2US L3100



70



7214



4000



>80



3100x180x85



48066



3F Fil 180 LED 2+2x30W 2US L3100



140



12557



4000



>80



3100x180x85
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Article



3F Fil Caractéristiques et installations Systèmes lumineux Jonction parfaite des optiques ou des récupérateurs de flux pour une ligne lumineuse continue.



Corps en acier zingué à chaud et peint en polyester blanc, obtenu par Rolling Process (laminage).



Allumages



A



A



A



A



B



B



3F Fil 1+1 = allumage individuel (A)



Systèmes



Compartiments latéraux continus et séparés physiquement par les systèmes lumineux (optiques et récupérateurs de flux) pour le passage des lignes d’alimentation d’un côté et pour le câblage de l’autre.



3F Fil 2+2 = double allumage (AA e BB) lampes en ligne



Fixation par suspensions et étriers coulissants pour des appareils installés en canal A 200-300



1+1; 2+2x30



B



A 2500-2700



B 3100



200-300



200-300



Utiliser les accessoires étriers coulissants code A0042, et suspensions réglables code A0045, A0046, A0047, A0762, A0766, A0770 selon la hauteur d'installation. Commander les éléments décoratifs de couverture embouts (voir accessoires). Considérer les mêmes dimensions pour fixation au plafond à l'aide d'étriers coulissants.



Fixation par suspensions pour appareils ou barres simples 1+1; 2+2x30 20



A 2880



B 130



20



B



B



A



Utiliser des accessoires suspensions réglables avec Rosace 110 code A0124 et A0114 en fonction de la hauteur d'installation. Démonter le kit de jonction fourni en standard sur un embout et commander les éléments décoratifs de couverture embouts (voir accessoires).



Fixation directe au plafond 1+1; 2+2x30 81



A



81



A



A 2978



B 3100



81



B



En cas de barre simple, démonter le kit de jonction fourni en standard. Commander les éléments décoratifs de couverture embouts (voir accessoires).
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3F Fil Accessoires Paire d’éléments décoratifs de couverture embout (en polycarbonate blanc), dotés de goujons de fixation. Code



Article



A0039



Paire d’éléments décoratifs blancs Fil 180 L’emballage contient 2 pièces.



Étrier coulissant invisible à positionnement libre en acier zingué pour la fixation au plafond ou en suspension. Possibilité de réglage sur deux hauteurs pour créer un espace de 16 ou 21 mm entre la structure et le plafond. Permet également le montage sur des surfaces normalement inflammables. Code



Article



A0042



Fil 180 SS (étrier coulissant)



Suspension réglable pour canal continu en polycarbonate blanc, étrier interne en acier zingué, câbles en acier zingué Ø 2 mm, régulateurs rapides, capacité de charge max. 50 kg. Code



Article



A0045



Suspension réglable pour canal 1m



A0046



Suspension réglable pour canal 1,5m



A0047



Suspension réglable pour canal 2m



A0762



Suspension réglable pour canal 3m



A0766



Suspension réglable pour canal 4m



A0770



Suspension réglable pour canal 6m



L’étrier coulissant (cod. A0042) est toujours nécessaire en cas de canal continu. Sur demande câble en acier, bobine de 100 m. Suspension réglable pour luminaires individuels constitués de polycarbonate blanc rosette Ø 110 mm, étrier interne en acier galvanisé, câble en acier inoxydable de 1,25 mm (longueur 1 m), réglage rapide, câble d’alimentation blanc 5x1,5 mm², H05VV-F (2 m longue). Code



Article



A0124



Rosace 110 (susp rég.1m non câblée)



A0114



Rosace 110 (susp rég.1m câb. câble 5 pôles)



Coil de câble en acier inoxydable Ø 1,25 mm, longueur 100 m. Code



Article



A0620



Bobine câble inox diam. 1,25mm 100 m L’emballage contient 100 mètres.



Bornes en laiton nickelé adaptés pour la fixation du fil d’acier (diamètre 1,25 mm - 1,5 mm - 2 mm), avec vis de blocage.
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Code



Article



A0622



Borne 1 trou - 100 pcs L’emballage contient 100 pièces.



Bornier prise-fiche à double borne à fixation rapide et irréversible, pour branchement ligne au début/à la fin du canal, 5 pôles. Code



Article



A02484



Bornier prise-fiche à 5P début/à la fin du canal



Code



Article



A02597



Branchement 50cm, prise-fiche 5P



Systèmes



Branchement avec ligne à 5 pôles, longueur 50 cm, à utiliser si la ligne est alimentée le long du canal ou s’il y a le boîtier de branchement (cod. A0036).



Cabochon avec Rosace 86 pour branchement ligne, en polycarbonate blanc, câble linéaire blanc d’alimentation, type H05VV-F 5x1,5 mm², longueur 2 m. Code



Article



A0128



Rosace 86 (cabochon câblé 5 pôles)



Boîtier de branchement en acier laqué blanc pour branchement en L, en T et en croix. Possibilité de suspension au centre du boîtier, voir suspension (cod. A0045 - A0046 - A0047 - A0762 - A0766 - A0770). Il est possible d’y loger un boîtier de dérivation étanche. Code



Article



A0036



Fil 180 BL (boîtier branchement)



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



197



Nouveautés et mises à jour disponibles sur: www.3f-filippi.fr > Produits > Étanches et anticorrosifs



Étanches et anticorrosifs Page



Produit



Acier



Aluminium



Inox



Polycarbonate



3F LEM



208



NEW



3F LEM



•



•



212



NEW



3F LEM HO



•



•



216



NEW



3F LEM DALI Sensor



•



•



218



NEW



3F LEM HT



•



•



230



3F Linda



230



3F Linda LED



•



236



3F Linda LED HS



•



3F Linda LED OP



•



240



3F Linda LED Transparent



•



242



3F Linda LED Ice



•



244



3F Linda LED Sensor



•



254



Beta 235



238



NEW



254



NEW



Beta 235 LED Acier



258



NEW



Beta 235 LED Acier Inox



264



Beta A3F - i3F



264



Beta i3F 75-76 LED



268



Beta Ice LED



270



NEW



•



• •



Beta 2x Kit LED Retrofit



Beta 430



274 274 276



•



Étanches et anticorrosifs
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Beta 430 LED NEW



•



Beta 4x/6x Kit LED Retrofit



282



3F Cub



282



3F Cub LED



•
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3F LEM



200



Étanches et anticorrosifs



Une nouvelle manière de concevoir la lumière



3F LEM est un produit hautement spécialisé, conçu pour satisfaire les clients qui ont l'exigence d'éclairer de grands espaces de manière homogène. Nous l'avons projeté et réalisé avec des lentilles moulées par injection de grandes dimensions qui permettent des distributions photométriques différentes et des modules lumineux en alliage d'aluminium en mesure de dissiper au mieux la chaleur développée par les sources LED de dernière génération. Le design du nouveau 3F LEM fonde ses éléments dans la simplification de la forme et dans l'étude de la modularité : le sigle "LEM" signifie “Light Emitting Modules” et grâce à des plates-formes et à des structures communes, il est possible d'obtenir des avantages pour le client du point de vue de l'utilisation, en phase d'installation et aussi lors du remplacement des sources en fin de vie du produit.
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Gamme de produits 3F LEM est disponible dans les versions : 3F LEM - Version standard pour températures de -30°C à +55°C 3F LEM HO - Version à haut flux lumineux pour températures de -30°C à +45°C 3F LEM DALI Sensor - Version avec capteur de luminosité et pour températures de -30°C a +55°C 3F LEM HT - Version pour températures de -30°C à +70°C



3F LEM est disponible avec différentes modularités :



3F LEM 1



3F LEM 2
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3F LEM 1+1



3F LEM 3



3F LEM 4



Passion, expérience et compétence 3F Filippi est une société émilienne et la passion pour la mécanique fait partie de notre culture et de nos compétences : c'est pour cette raison que pour créer le module dissipateur du 3F LEM nous nous sommes adressés à l'autorité suprême dans ce domaine, la Faculté d'ingénierie mécanique de l'Alma Mater Studiorum - Université de Bologne. Grâce à leur support précieux et à leur compétence, nous avons créé le cœur du 3F LEM - le Module dissipateur : c'est le dénominateur commun de tous les modèles de la famille et les performances du LED dépendent en grande partie de sa capacité de dissiper la chaleur. Notre objectif était de créer un produit à installer en environnements aux températures élevées, qui puisse faire travailler correctement les sources. Le résultat est un corps réalisé dans un alliage d'aluminium innovateur moulé sous pression, à installer en environnements aux températures allant jusqu'à 70°C.



Passage de l'air La forme de 3F LEM a été pensée pour avoir le meilleur passage possible de l'air dans toutes les conditions d'installation, y compris celle au plafond. L'étude de l'aérodynamique a permis d'éviter des dépôts de poussière sur le dissipateur.



Compartiment câblage séparé des dissipateurs Grâce à cette précaution, les ballasts ne sont pas influencés par la chaleur émis par les modules. Cette solution permet aussi de réaliser des compartiments câblage de longueurs différentes.



Mise à jour Lentilles, sources et ballasts peuvent être remplacés à la fin du cycle de vie ou avec des sources de nouvelle génération.



Mid-Power LED Grâce à l'utilisation de ces LEDS l'efficacité est meilleure (par rapport à la LED High Power), l'éblouissement moindre et la distribution de la chaleur est optimisée (moins de stress thermique sur les sources).



Sécurité photo-biologique LED : RG0 Les diodes LED utilisées appartiennent à la Classe de Risque photobiologique RG0 (absence de risque) c'est-à-dire qu'elles ne dégagent pas de radiations nocives pour la santé.



Optique lenticulaire 3F Lens Disponible avec émission contrôlée Ample ou Concentrée (UGR < 22).
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Étanches et anticorrosifs



La dissipation n'est pas la seule innovation de 3F LEM :



La lumière remplit l'espace Quand nous avons commencé à penser à 3F LEM, nous avons voulu remettre en discussion le mode d'éclairage des grands espaces jusqu'à présent : l'homme perçoit le monde à travers les sens et la lumière est un instrument pour les sens. Les objets et les autres personnes existent seulement si nous pouvons les voir, par conséquent c'est grâce à la lumière que nous percevons correctement les formes, les couleurs et les messages que le monde nous envoie à tout moment. Travailler dans des conditions de faible éclairage ou de faible qualité a des effets négatifs directs et indirects qui se reflètent sur les modalités du travail.



Pour cette raison, 3F LEM est équipé de sources LED de très haute qualité avec un CRI>80, mais peut être équipé sur demande avec des sources avec un CRI>90. De plus, il est possible d'avoir une lumière avec une température de couleur 4000K (blanc neutre), 6500K (blanc froid) et sur demande 3000K (blanc chaud). Avec une valeur de UGR80



1099x115x150



58



7971



4000



>80



542x115x150



3F LEM 2 LED 100 CR AMPIO



113



15942



4000



>80



470x542x129



58883 NEW



3F LEM 3 LED 150 CR AMPIO



174



23914



4000



>80



657x542x129



58884 NEW



3F LEM 4 LED 200 CR AMPIO



226



31885



4000



>80



757x542x129 Étanches et anticorrosifs



3F LEM 1 LED 50 CR AMPIO



58882 NEW



3F LEM Concentrique Code 58889



Distribution concentré elliptique.



E=100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F LEM 2 LED 100 CR CONC 58888 NEW



113



16319



4000



>80



470x542x129



58889 NEW



3F LEM 3 LED 150 CR CONC



174



24479



4000



>80



657x542x129



NEW



3F LEM 4 LED 200 CR CONC



226



32638



4000



>80



757x542x129



58890



Article
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3F LEM 3F LEM Large /865 Code 59159



Distribution large de forme rectangulaire.



E=100% Code



Article



Électronique 3F LEM 1+1 LED 100/865 CR AMPIO 59161 NEW 59157



NEW



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



113



16102



6500



>80



1099x115x150



3F LEM 1 LED 50/865 CR AMPIO



58



8051



6500



>80



542x115x150



59158 NEW



3F LEM 2 LED 100/865 CR AMPIO



113



16102



6500



>80



470x542x129



59159 NEW



3F LEM 3 LED 150/865 CR AMPIO



174



24153



6500



>80



657x542x129



59160 NEW



3F LEM 4 LED 200/865 CR AMPIO



226



32204



6500



>80



757x542x129



3F LEM Concentrique /865 Code 59165



Distribution concentré elliptique.



E=100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F LEM 2 LED 100/865 CR CONC 59164 NEW



113



16482



6500



>80



470x542x129



59165 NEW



3F LEM 3 LED 150/865 CR CONC



174



24724



6500



>80



657x542x129



NEW



3F LEM 4 LED 200/865 CR CONC



226



32965



6500



>80



757x542x129



59166



210



Article



3F LEM DALI Large Code 58901



Distribution large de forme rectangulaire. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz.



E=100% Code



Article



Électronique DALI 3F LEM 1+1 LED 100 DALI CR AMPIO 58903 NEW 58899



NEW



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



113



15942



4000



>80



1099x115x150



58



7971



4000



>80



542x115x150



3F LEM 2 LED 100 DALI CR AMPIO



113



15942



4000



>80



470x542x129



58901 NEW



3F LEM 3 LED 150 DALI CR AMPIO



174



23914



4000



>80



657x542x129



58902 NEW



3F LEM 4 LED 200 DALI CR AMPIO



226



31885



4000



>80



757x542x129 Étanches et anticorrosifs



3F LEM 1 LED 50 DALI CR AMPIO



58900 NEW



3F LEM DALI Concentrique Code 58907



Distribution concentré elliptique. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz.



E=100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique DALI 3F LEM 2 LED 100 DALI CR CONC 58906 NEW



113



16319



4000



>80



470x542x129



58907 NEW



3F LEM 3 LED 150 DALI CR CONC



174



24479



4000



>80



657x542x129



NEW



3F LEM 4 LED 200 DALI CR CONC



226



32638



4000



>80



757x542x129



58908



Article



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



211



NEW



3F LEM HO



Caractéristiques de construction Techniques de l’éclairage Distribution large et elliptiquement concentrée. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346). Mécaniques Dissipateurs modulaires passifs en aluminium moulée sous pression, peints en blanche. Afin d’optimiser la gestion thermique du module LED, les dissipateurs sont surdimensionnés et les ailettes de refroidissement sont autonettoyantes. Corps de câblage en aluminium et acier ancré solidement aux puits et thermiquement séparé. Lentilles 3F lentilles à haute efficacité lumineuse, le PMMA transparent, fixé aux modules LED. Étriers de fixation en acier inox. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. Connexion rapide. Bloc d’alimentation placé sur un compartiment



séparé par le module LED pour assurer des températures optimales de composants de câblage, pour être inspectable et maintenable. Si l’on utilise des luminaires avec alimentation en courant continu (CC) provenant d’une source centralisée de sécurité, contactez notre Réseau Commercial ou nos Bureaux Techniques.



Caractéristiques de la source • Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Sur demande • double connexion rapide • modules LED, CCT température de couleur nominale 6500 K • verres en polycarbonate (IK08) • câblage: double allumage • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Accessoires Accessoires à la page 222.



Applications Température ambiante de -30°C à +45°C. Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d’eau occasionnels. Locaux commerciaux, industriels, entrepôts, sportifs où l’on ne pratique pas les jeux de balle. Dans les environnements dans lesquels il voit un besoin pour une protection totale contre la chute des fragments (par exemple des environnements avec des denrées alimentaires ou des machines avec des pièces mobiles ou avec des variations extrêmes de température), utiliser les luminaires avec des lentilles en polycarbonate.



Gestion de la Lumière Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Dimensions L H H A



L



A L



L H



L 3F LEM 1 - 1+1



212



3F LEM 2-3-4



3F LEM HO Large Code 58955



Distribution large de forme rectangulaire.



E=100% Code



Article



Électronique 3F LEM 1+1 HO LED 140 CR AMPIO 58957 NEW 58953



NEW



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



151



19914



4000



>80



1099x115x150



75



9957



4000



>80



542x115x150



3F LEM 2 HO LED 140 CR AMPIO



151



19914



4000



>80



470x542x129



58955 NEW



3F LEM 3 HO LED 210 CR AMPIO



228



29871



4000



>80



657x542x129



58956 NEW



3F LEM 4 HO LED 280 CR AMPIO



302



39828



4000



>80



757x542x129 Étanches et anticorrosifs



3F LEM 1 HO LED 70 CR AMPIO



58954 NEW



3F LEM HO Concentrique Code 58961



Distribution concentré elliptique.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F LEM 2 HO LED 140 CR CONC 58960 NEW



151



20385



4000



>80



470x542x129



58961 NEW



228



30577



4000



>80



657x542x129



3F LEM 3 HO LED 210 CR CONC



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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3F LEM HO 3F LEM HO DALI Large Code 58973



Distribution large de forme rectangulaire. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz.



E=100% Code



Article



Électronique DALI 3F LEM 1+1 HO LED 140 DALI CR AMPIO 58975 NEW 58971



NEW



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



151



19914



4000



>80



1099x115x150



3F LEM 1 HO LED 70 DALI CR AMPIO



75



9957



4000



>80



542x115x150



58972 NEW



3F LEM 2 HO LED 140 DALI CR AMPIO



151



19914



4000



>80



470x542x129



58973 NEW



3F LEM 3 HO LED 210 DALI CR AMPIO



228



29871



4000



>80



657x542x129



58974 NEW



3F LEM 4 HO LED 280 DALI CR AMPIO



302



39828



4000



>80



757x542x129



3F LEM HO DALI Concentrique Code 58979



Distribution concentré elliptique. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz.



E=100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique DALI 3F LEM 2 HO LED 140 DALI CR CONC 58978 NEW



151



20385



4000



>80



470x542x129



58979 NEW



228



30577



4000



>80



657x542x129
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Article



3F LEM 3 HO LED 210 DALI CR CONC



Étanches et anticorrosifs



NEW



3F LEM DALI Sensor



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution large et elliptiquement concentrée. Durée utile (L95/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L80/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Température ambiante de -25°C à +50°C. Recommandé dans des environnements avec une forte quantité de lumière naturelle (ou des zones avec le personnel présent de manière discontinue). Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d’eau occasionnels. Locaux commerciaux, industriels, entrepôts, sportifs où l’on ne pratique pas les jeux de balle. Dans les environnements dans lesquels il voit un besoin pour une protection totale contre la chute des fragments (par exemple des environnements avec des denrées alimentaires ou des machines avec des pièces mobiles ou avec des variations extrêmes de température), utiliser les luminaires avec des lentilles en polycarbonate.



Mécaniques Dissipateurs modulaires passifs en aluminium moulée sous pression, peints en blanche. Afin d’optimiser la gestion thermique du module LED, les dissipateurs sont surdimensionnés et les ailettes de refroidissement sont auto-nettoyantes. Corps de câblage en aluminium et acier ancré solidement aux puits et thermiquement séparé. Lentilles 3F lentilles à haute efficacité lumineuse, le PMMA transparent, fixé aux modules LED. Étriers de fixation en acier inox. Électriques Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Connexion rapide fournie. Bloc d’alimentation placé sur un compartiment séparé par le module LED pour assurer des températures optimales de composants de câblage, pour être inspectable et maintenable. Capteur de lumière DALI intégré sur l’appareil, pour maintenir un niveau constant de l’éclairage en fonction de la lumière naturelle. Si l’on utilise des luminaires avec alimentation en courant continu (CC) provenant d’une source centralisée de sécurité, contactez notre Réseau Commercial ou nos Bureaux Techniques.
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Sur demande • • • •



fonction de présence réglage de l’intensité de la lumière manuelle double connexion rapide modules LED, CCT température de couleur nominale 6500 K • verres en polycarbonate (IK08) • câblage: double allumage • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Accessoires



Installation Hauteur max. conseillée 13 m.



Gestion de la Lumière



Accessoires à la page 222.



Les produits DALI SENSOR de cette famille sont munis d’un capteur de luminosité DALI intégré au luminaire (voir le chapitre “Gestion de la Lumière”).



Dimensions L



H



A



L



3F LEM DALI Sensor Large Code 58937



Distribution large de forme rectangulaire. Capteur de lumière DALI intégré sur l’appareil, pour maintenir un niveau constant de l’éclairage en fonction de la lumière naturelle.



E=100% Code



Article



Électronique DALI 3F LEM 2 LED 100 DALI Sensor CR AMPIO 58936 NEW 58937



NEW



3F LEM 3 LED 150 DALI Sensor CR AMPIO



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



114



15942



4000



>80



657x542x129



175



23914



4000



>80



757x542x129



Code 58942



Distribution concentré elliptique. Capteur de lumière DALI intégré sur l’appareil, pour maintenir un niveau constant de l’éclairage en fonction de la lumière naturelle.



E=100% Code



Article



Électronique DALI 3F LEM 2 LED 100 DALI Sensor CR CONC 58942 NEW 58943



NEW



3F LEM 3 LED 150 DALI Sensor CR CONC



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



114



16319



4000



>80



657x542x129



175



24479



4000



>80



757x542x129
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Étanches et anticorrosifs



3F LEM DALI Sensor Concentrique



NEW



3F LEM HT



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution large et elliptiquement concentrée. Durée utile (L95/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L80/B10): 80000 h. (tq+25°C) Flux lumineux à +70 ° C: -13,5%. Conformité aux normes IEC 62471 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Température ambiante de -30°C à +70°C. Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d’eau occasionnels. Locaux commerciaux, industriels, entrepôts, sportifs où l’on ne pratique pas les jeux de balle. Dans les environnements dans lesquels il voit un besoin pour une protection totale contre la chute des fragments (par exemple des environnements avec des denrées alimentaires ou des machines avec des pièces mobiles ou avec des variations extrêmes de température), utiliser les luminaires avec des lentilles en polycarbonate.



Mécaniques Dissipateurs modulaires passifs en aluminium moulée sous pression, peints en blanche. Afin d’optimiser la gestion thermique du module LED, les dissipateurs sont surdimensionnés et les ailettes de refroidissement sont auto-nettoyantes. Corps de câblage en aluminium et acier ancré solidement aux puits et thermiquement séparé. Lentilles 3F lentilles à haute efficacité lumineuse, polycarbonate transparent, fixé aux modules LED. Étriers de fixation en acier inox. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Connexion rapide. Bloc d’alimentation placé sur un compartiment séparé par le module LED pour assurer des températures optimales de composants de câblage, pour être inspectable et maintenable. Si l’on utilise des luminaires avec alimentation en courant continu (CC) provenant d’une source centralisée de sécurité, contactez notre Réseau Commercial ou nos Bureaux Techniques.
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Sur demande • double connexion rapide • modules LED, CCT température de couleur nominale 6500 K • câblage: double allumage, à gradation • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Accessoires Accessoires à la page pagina 222.



Dimensions L H A L



L H



3F LEM HT Large Code 59027



Distribution large de forme rectangulaire.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



70



10113



4000



>80



470x542x129



3F LEM 3 HT LED 90 CR AMPIO



105



15169



4000



>80



657x542x129



3F LEM 4 HT LED 120 CR AMPIO



140



20225



4000



>80



757x542x129



Électronique 3F LEM 2 HT LED 60 CR AMPIO 59026 NEW 59027



NEW



59028 NEW



Étanches et anticorrosifs



3F LEM HT Concentrique Code 59033



Distribution concentré elliptique.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F LEM 2 HT LED 60 CR CONC 59032 NEW



70



10349



4000



>80



470x542x129



59033 NEW



3F LEM 3 HT LED 90 CR CONC



105



15523



4000



>80



657x542x129



59034 NEW



3F LEM 4 HT LED 120 CR CONC



140



20697



4000



>80



757x542x129



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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3F LEM Exemples de conception Comparaison avec le réflecteur 400W JM Données conceptuelles : Dimensions local Hauteur local Hauteur installation



50x50 mètres 11 mètres 10 mètres



Remplacement du même nombre de points lumineux Réflexions



plafond 30% murs 30% sol 10%



Hauteur plan de travail



0,85 mètres



Installation actuelle Réflecteur 400 JM Valeurs d'éclairement



290 lx



Nombre de points lumineux Puissance totale



Remplacement du même nombre de points lumineux Réduction des points lumineux 3F LEM 2 HO LED 140 AMPIO 3F LEM 4 HO LED 280 AMPIO 310 lx



49



49



25



21 560 W



7 546 W



7 700 W



-65%



-64%



>50 000 heures



>50 000 heures



Différence Durée moyenne source



311 lx



8 000 heures



Comparaison avec le réflecteur 250W JM Données conceptuelles : Dimensions local Hauteur local Hauteur installation



50x50 mètres 8 mètres 7 mètres



Remplacement du même nombre de points lumineux Réflexions



plafond 30% murs 30% sol 10%



Hauteur plan de travail



0,85 mètres



Installation actuelle Réflecteur 250 JM Valeurs d'éclairement Nombre de points lumineux Puissance totale



174 lx



220



262 lx



226 lx



49



49



42



14 210 W



5 684 W



4 872 W



-60%



-66%



8 000 heures



>50 000 heures



>50 000 heures



Différence Durée moyenne source



Remplacement du même nombre de points lumineux Réduction des points lumineux 3F LEM 2 LED 100 AMPIO 3F LEM 2 LED 100 AMPIO



Étanches et anticorrosifs



3F LEM Accessoires Étriers pour l’installation du luminaire au plafond ou sur barre isolée, en acier inox. Code



Article



A0652



Couple de supports pour une installation au plafond - 3F LEM L’emballage contient 2 pièces.



Attention: ces étriers NE permettent PAS d’orienter le luminaire. Pour obtenir l’orientabilité, il faut utiliser les accessoires A0651+A0632.



Étriers pour l’installation au plafond, en acier laqué blanc. Code



Article



A0632 NEW



Paire de supports pour installation au plafond - 3F LEM L’emballage contient 2 pièces.



A0651 NEW



Support de rotation - 3F LEM L’emballage contient 2 pièces.



L’étrier A0632 permet d’installer l’appareil au plafond en évitant toute rotation de ce dernier. Pour obtenir l’orientabilité, il faut installer les deux accessoires (A0651+A0632).



Étriers pour l’installation murale du luminaire, en acier laqué blanc. Code



A0654



Article NEW



A0651 NEW



Paire de supports muraux - 3F LEM L’emballage contient 2 pièces. Support de rotation - 3F LEM L’emballage contient 2 pièces.



L’étrier A0654 permet d’installer l’appareil au mur en évitant toute rotation de ce dernier. On obtient l’orientabilité en installant les deux accessoires (A0651+A0654).



Étriers pour la rotation d’appareils installés au plafond ou sur une barre isolée. Code



A0776



Article NEW



Support de rotation horizontale 90° 3F LEM 1-2



A0777 NEW



Support rotatif horizontal 90° 3F LEM 3



NEW



Support rotatif horizontal 90° 3F LEM 4



A0778



Carters de protection contre la poussière, pour les milieux de production alimentaire, en acier galvanisé laqué blanc. Code



Article



A0728 NEW



Couverture pour applications alimentaires - pour 3F LEM 1



A0733 NEW



Couverture pour applications alimentaires - pour 3F LEM 2-3-4 (un pour chaque module)



Mousqueton pour fixer le luminaire à une chaîne, en acier galvanisé.
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Code



Article



A0653



Couple de mousquetons de fixation pour l’installation de la chaîne L’emballage contient 2 pièces.



Verre pour protéger le compartiment optique contre la poussière et le verre contre les exhalaisons nocives. Conseillé pour les milieux très encrassés et dans lesquels on utilise des agents chimiques agressifs. Code



A0811



Article NEW



A0812 NEW



Verre transparent avec joint d’étanchéité (10pcs) L’emballage contient 10 pièces. Verre imprimé avec joint d’étanchéité (10pcs) L’emballage contient 10 pièces.



Télécommande IR pour utilisateur, compatible avec les Capteurs DALI (non compatible avec les capteurs On-Off et Slave). Code



Article



A3021



IR de la télécommande DALI



Code



Article



A3020



programmeur IR DALI



Étanches et anticorrosifs



Télécommande IR pour programmateur, compatible avec les Capteurs DALI (non compatible avec les capteurs On-Off et Slave).



Adaptateur IR pour Smartphone, compatible avec tous les capteurs programmables. App gratuite disponibles pour les dispositifs Android et iOS. Code



Article



A3022



IR-Adaptateur pour Smartphone



Câble de sécurité antichute pour fixer le corps à la structure du bâtiment. Code



Article



A0714



Borne 2 trous - 100 pcs L’emballage contient 100 pièces.



A0242 NEW



Bobine de câble en acier galvanisé 100 m L’emballage contient 100 mètres.



A0243 NEW



Bobine de câble en acier galvanisé 500 m L’emballage contient 500 mètres.



En accouplant l’accessoire A0714 à un des deux câbles de sécurité (A0242 ou A0243), on obtient un kit antichute pour fixer et régler le câble sur un élément portant de la structure du bâtiment. Le câble passe entre les deux trous de passage présents sur les étriers de suspension montés sur le 3F LEM.



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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3F Linda
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Une ligne nette, compacte et solide. Depuis toujours.



Étanches et anticorrosifs



Breveté



3F Linda est devenue célèbre pour ses lignes douces et libres de saillies, pour les crochets brevetés intégrés dans le corps, pour son corps compact avec une forme d'œuf (110 millimètres maximum dans le cas d'une installation avec les étriers au plafond), pour la structure interne de renforcement et de son écran élastique et incassable en polycarbonate. Grâce à sa souplesse, on l'utilise à la fois dans les locaux civils et commerciaux ainsi que dans l'industrie alimentaire (IFS, HACCP, BRC standard). 3F Linda est disponible en quatre longueurs différentes (300, 600, 1200 et 1500 mm) avec des niveaux de puissance et de débit différenciés et les deux largeurs du corps (100 millimètres et 160 millimètres). Les câblages électroniques en réduisent les consommations et les temps d'allumage. Grâce au nouveau diffuseur Photogravé à l'intérieur, 3F Linda devient encore plus performante et économique : une meilleure diffusion de la lumière, un confort accru et une «douceur» de la vision.
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Écologie et efficacité. Pour vous, pour le monde. La nouvelle 3F Linda interprète au mieux la philosophie conceptuelle de 3F Filippi : rechercher les meilleures solutions de construction respectueuses de l'environnement et conduisant à une réduction de la consommation de matières et d'énergie au cours de tout le cycle de vie du produit, à l'aide : • Réduction de la consommation et augmentation de l'efficacité du produit par l'introduction de câblages électroniques intelligents, sources à haut rendement et optimisation de la distribution du flux lumineux, grâce à la possibilité d'une installation de récupérateurs de flux. • L'utilisation limitée de matériaux différents entre eux, afin de faciliter les phases de montage, afin de faciliter les phases d'assemblage, d'installation et de recyclage : à l'intérieur de 3F Linda, il y a seulement du polycarbonate (corps, écran et crochets), en aluminium ou en acier (récupérateur porte-câblage et crochets inox) et en cuivre dans les câblages (entièrement démontables). En outre, les connexions entre ces composants sont réversibles et utilisent des matériaux entièrement recyclables, facilitant le démontage et l'élimination du produit en fin de vie. • Packaging green recyclable, comme dans tous les produits 3F Filippi, en carton recyclé. • Réduction de l'empreinte écologique en produisant des appareils avec l'énergie obtenue à partir de panneaux solaires et manipulation des composants avec la philosophie du « kilomètre zéro ». • Compatibilité d'installation avec les versions précédentes : grâce à la compatibilité au niveau des dimensions et des accessoires avec la version fluorescente précédente, la nouvelle 3F Linda s'intègre parfaitement dans tous les environnements et devient la solution idéale pour la mise à niveau des installations existantes. • La réutilisation de ces éléments signifie on consomme moins d'énergie pour fabriquer de nouveaux produits et accessoires pour s'adapter aux installations précédentes. • Installation rapide et sûre grâce aux étriers de fixation réalisés entièrement en métal inox (tant internes qu'externes), le poids est réparti de façon optimale. L'étrier de fixation rapide, coulissant, de plus, permet l'adaptation à la dilatation de l'appareil également dans des locaux caractérisés par des excursions thermiques. Le trio d'étriers de fixation est fourni en standard avec chaque appareil. • Sur les installations avec une exposition directe aux rayons du soleil, on conseil d'utiliser le produit “Beta 235” ou “Beta A3F - i3F”. • L'étrier de fixation rapide, coulissant, de plus, permet l'adaptation à la dilatation de l'appareil également dans des locaux caractérisés par des excursions thermiques. Le trio d'étriers de fixation est fourni en standard avec chaque appareil. • 3F Linda est un appareil de Classe de réaction à l'incendie 1 selon le DM du 24 juin 1984 « Classification de réaction au feu et homologation des matériaux afin de prévenir les incendies ». • Cette classification répond aux exigences du DM du 11 Janvier 1988 (Règles de prévention des incendies dans les métros) et du DM du 28 Octobre 2005 (sécurité dans les tunnels ferroviaires).
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Étanches et anticorrosifs



3F Linda Gamme de produits 3F Linda est disponible dans les versions : 3F Linda LED - Appareil étanche à hautes performances 3F Linda LED Compatta - Appareil d'une longueur de 300 mm 3F Linda LED Ampio - Version avec distribution lumineuse large 3F Linda LED Concentrato - Version avec distribution lumineuse concentrée 3F Linda LED Basic - Solution idéale pour le remplacement d'anciennes solutions fluorescentes 3F Linda LED HS - Appareil étanche pour les locaux avec des substances agressives 3F Linda LED Opale - Appareil étanche avec corps satinés et diffuseur opale 3F Linda LED Trasparente - Appareil étanche avec le corps et diffuseur transparent 3F Linda LED Ice - Appareil étanche pour chambres froides jusqu'à -30°C 3F Linda LED Sensor - Appareil étanche avec capteur de présence intégré 3F Linda est disponible avec un corps de deux longueurs différentes :



3F Linda 100 mm



image échelle 1:2



3F Linda 160 mm



image échelle 1:2
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Détails pour l'installation Plafond 3F Linda longueurs 660 mm, 1270 mm et 1570 mm. Paire d'étriers en acier inox, pour une fixation rapide, permettant une large amplitude à la dilatation et/ou aux imperfections de pose.



Plafond 3F Linda longueur 300 mm



Suspension Installation sur crochets ou chaînes. 3F Linda longueurs 660 mm, 1270 mm et 1570 mm. Paire de clips en acier inox, pour fixation rapide.



Suspension 3F Linda et Paire de crochets pour la fixation rapide, en acier inox. Accessoires : 13 GSI pour appareils de longueur 300 mm. 13 TRM pour appareils d'autres longueurs.



Rail Installation sur rail à l'aide des étriers fournis avec le rail.



Rail Installation sur rail à l'aide des étriers fournis avec le rail.



Prédisposition pour ligne de connexion en cascade toutes les séries 3F Linda à l'exception des modèles transparents, OP et Basic. L'élément porte-câblage est fixé en suspension avec une charnière pour garantir un entretien plus facile.



Possibilité de dérivation en utilisant la ligne pour la connexion en cascade grâce au perçage multiple sur l'embout, en évitant l’utilisation de boîtiers de dérivation.



Crochets de sécurité pour fixation diffuseur. L'ouverture peut être réalisée au moyen d’un tournevis.



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



Fermeture du diffuseur simple et rapide grâce au centrage automatique par rapport au corps et à la seule pression latérale sur les crochets intégrés.
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Étanches et anticorrosifs



3F Linda permet une installation rapide et sûre quel que soit le type de fixation :



3F Linda LED



Caractéristiques de construction



Sur demande



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique contrôlée. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• sources LED avec des températures de couleur différentes • câblage: à gradation, classe II • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Mécaniques Corps en polycarbonate anti-feu V2, moulé par injection en gris RAL 7035. Joint d’étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté. Réflecteur porte-câblage en acier zingué à chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière. Écran en polycarbonate photogravé internement, anti-feu V2, stabilisé aux UV, moulé par injection, avec surface externe lisse. Étriers de fixation en acier inox, à l’exception des versions L=300 mm.



Accessoires à la page 246.



de lubrification pour refroidissement de machines-outils. Il n’est pas non plus indiqué sur des surfaces sujettes à de fortes vibrations, exposées aux agents atmosphériques et sur des câbles ou des jalons. Pour toute application spécifique, contacter nos bureaux techniques. Version Large Environnements avec des plafonds bas, des parkings ou des grilles d’installation larges. Version Concentrique Locaux très hauts.



Applications



Gestion de la Lumière



Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d’eau occasionnels. Virtuellement dans tous les locaux dont l’ambiance est dépourvue des agents agressifs qui compromettent l’utilisation des matières plastiques. N’est pas indiqué par exemple dans des locaux contenants du gaz de chlore, de l’éther de pétrole, des mélanges d’hydrocarbures, des vapeurs d’huiles minérales évanescentes et des émulsions



Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage de secours permanent EP, autonomie 1h, recharge 24h, fusible (flux à la page ). En conformité avec la norme 60598-2-22.



Accessoires



Dimensions



H



Caractéristiques de la source • Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



A



A H



L
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3F Linda LED Code 58616



Crochets intégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis. Étriers de fixation en acier inox.



Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linda LED 1x6W L660 58563



7,5



1019



4000



>80



660x100x100



58561



3F Linda LED 1x12W L660



15



1898



4000



>80



660x100x100



58583



3F Linda LED 1x24W L1270



28



3802



4000



>80



1270x100x100



58605



3F Linda LED 1x30W L1570



35



4758



4000



>80



1570x100x100



58572



3F Linda LED 2x12W L660



30



3694



4000



>80



660x160x100



58594



3F Linda LED 2x24W L1270



56



7399



4000



>80



1270x160x100



58616



3F Linda LED 2x30W L1570



70



9259



4000



>80



1570x160x100



58596



3F Linda LED 2x24W/830 L1270



56



7029



3000



>80



1270x160x100



58618



3F Linda LED 2x30W/830 L1570



70



8796



3000



>80



1570x160x100



58595



3F Linda LED 2x24W/865 L1270



56



7473



6500



>80



1270x160x100



58617



3F Linda LED 2x30W/865 L1570



70



9351



6500



>80



1570x160x100



Électronique DALI 3F Linda LED 1x24W DALI L1270 58551 NEW



28



3802



4000



>80



1270x100x100



58553 NEW



3F Linda LED 1x30W DALI L1570



35



4758



4000



>80



1570x100x100



NEW



3F Linda LED 2x24W DALI L1270



56



7399



4000



>80



1270x160x100



58554 NEW



3F Linda LED 2x30W DALI L1570



70



9259



4000



>80



1570x160x100



De secours EP, fusible 3F Linda LED 1x6W EP LA L660 58569



7,5



1019



4000



>80



660x160x100



58567



3F Linda LED 1x12W EP LA L660



15



1898



4000



>80



660x160x100



58589



3F Linda LED 1x24W EP L1270



28



3802



4000



>80



1270x100x100



58611



3F Linda LED 1x30W EP L1570



35



4758



4000



>80



1570x100x100



58600



3F Linda LED 2x24W EP L1270



56



7399



4000



>80



1270x160x100



58623



3F Linda LED 2x30W EP L1570



70



9259



4000



>80



1570x160x100



58602



3F Linda LED 2x24W/830 EP L1270



56



7029



3000



>80



1270x160x100



58625



3F Linda LED 2x30W/830 EP L1570



70



8796



3000



>80



1570x160x100



58601



3F Linda LED 2x24W/865 EP L1270



56



7473



6500



>80



1270x160x100



58624



3F Linda LED 2x30W/865 EP L1570



70



9351



6500



>80



1570x160x100



De secours ENP, fusible 3F Linda LED 1x24W ENP L1270 58713



544



4000



>80



1270x100x100



58705



543



4000



>80



660x160x100



58552



Article



3F Linda LED 1x12W ENP LA L660



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



Étanches et anticorrosifs



E=100%
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3F Linda LED 3F Linda LED Large Code 58661



Distribution large. Récupérateur de flux en aluminium brillant haut rendement. Crochets intégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis. E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linda LED 2x24W AMPIO L1270 58659



56



7383



4000



>80



1270x160x100



58661



70



9238



4000



>80



1570x160x100



3F Linda LED 2x30W AMPIO L1570



3F Linda LED Concentrique Code 58632



Distribution concentrée. Récupérateur de flux en aluminium brillant haut rendement. Crochets intégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis. E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linda LED 2x24W CONC L1270 58630



56



7251



4000



>80



1270x160x100



58632



70



9074



4000



>80



1570x160x100



3F Linda LED 2x30W CONC L1570



3F Linda LED Basic Code 58765



Conformité aux normes IEC 62471 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique. Crochets intégrés au ras du corps, en polycarbonate, pour la fixation du diffuseur, ouverture antivandale du diffuseur par tournevis. En conformité avec la norme EN 60598-1. E=100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linda LED Basic 1x19W L1270 58762



21



2721



4000



>80



1270x100x100



58764



3F Linda LED Basic 1x23W L1570



26



3400



4000



>80



1570x100x100



58763



3F Linda LED Basic 2x19W L1270



42



5294



4000



>80



1270x160x100



58765



3F Linda LED Basic 2x23W L1570



52



6617



4000



>80



1570x160x100
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Article



3F Linda LED Compact Code 5791



E=100%



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linda Compatta LED 1x5W 160x300 5791



7,5



460



4000



>80



300x160x100



5790



7,5



463



4000



>80



300x100x100



3F Linda Compatta LED 1x5W 100x300



Étanches et anticorrosifs



Code



Distribution longitudinale large. Modules LED réglables. Conformité aux normes IEC 62471 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique. En conformité avec la norme EN 60598-1. Crochets intégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis. Sur demande, câblage de secours.



Linda LED Compatta est spécialement conçue pour être installée dans les couloirs, les voies d'évacuation et les zones de passage : sa lumière vous guidera sur les chemins de façon claire grâce à sa distribution optimisée pour créer des couloirs lumineux. Grâce à un nouveau type de LED spécialement conçus pour cet appareil, on peut obtenir d'importantes économies d'énergie est annulée et entretien (durée de vie moyenne estimée de la source LED de plus de 80 000 h). Les deux versions de Linda Compatta LED peuvent être montées au mur ou au plafond et elles offrent la possibilité d'orienter la source LED, en adaptant facilement le faisceau lumineux à tout type d'installation. Le support pivotant sur lequel est fixée la bande LED permet d'orienter le flux lumineux jusqu'à 45° dans les deux directions, en satisfaisant toute exigence éclairage dédiée et en permettant d'exécuter ces réglages avec une grande précision. directement sur le chantier:



Flux lumineux symétrique



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



Exemple d'orientation de la source



Exemple : Flux lumineux asymétrie orienté à 45°
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3F Linda LED Exemples de conception Comparaison avec appareil étanche Fluorescent 2x58 Starter Données conceptuelles : Dimensions local Hauteur local Hauteur installation



30x30 mètres 7 mètres 5 mètres



Nombre d'appareils :



60 appareils



Remplacement du même nombre de points lumineux Réflexions



plafond 30% murs 30% sol 10%



Hauteur plan de travail



0,85 mètres



Installation actuelle Étanche Fluorescente 2x58W Valeurs d'éclairement Nombre de points lumineux Puissance totale



Remplacement du même nombre Réduction des points lumineux de points lumineux 3F Linda LED 2x30W L1570 3F Linda LED Basic 2x23W L1570



300 lx



344 lx



329 lx



60



60



42



8460 W (starter) 6600 W (électronique)



3120 W



2940 W



-63% (starter) -53% (elettronico)



-66% (starter) -53% (elettronico)



>50 000 heures



>50 000 heures



Différence Durée moyenne source



10 000 heures (starter) 18 000 heures (électronique)



2000 heures de fonctionnement annuel (8 heures par jour) 0,18 €/KWh Coûts énergétiques



51€ (starter) 40 € (électronique)



Économies d'énergie pour chaque appareil actuellement installé



19 € 32€* (starter) 21€* (elettronico)



33€* (starter) 22€* (elettronico)



3000 heures de fonctionnement annuel (12 heures par jour) 0,18 €/KWh Coûts énergétiques Économies d'énergie pour chaque appareil actuellement installé



76€ (starter) 59 € (électronique)



28 € 48€* (starter) 31€* (elettronico)



* auxquels il faut ajouter l'économie pour la réduction considérable du coût de l'entretien
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50€* (starter) 33€* (elettronico)



Tableau de correspondance entre les appareils fluorescents et les appareils à LED T8



2x58W 2x36W 2x18W



T5



Consommation (W)



starter



141



HF



109



starter



90



HF



71



starter



45



HF



35



1x58W



starter



70



HF



55



1x36W



starter



45



HF



36



1x18W



starter



27



HF



19



Correspondante LED 3F Linda LED Basic 2x23W L1570



Consommation (W) Des économies 52



63% 52%



3F Linda LED Basic 2x19W L1270



42



53% 41%



3F Linda LED 1x12W L660



15



67% 57%



3F Linda LED Basic 1x23W L1570



26



63%



3F Linda LED Basic 1x19W L1270



21



53%



3F Linda LED 1x6W L660



7.5



72%



53% 42% 61%



2x49W



106



3F Linda LED Basic 2x23W L1570



52



51%



2x35W



76



3F Linda LED 1x30W L1570



35



54%



2x28W



60



3F Linda LED 1x24W L1270



28



53%



2x14W



31



3F Linda LED 1x12W L660



15



52%



1x80W



86



3F Linda LED 1x30W L1570



35



59%



1x49W



53



3F Linda LED Basic 1x23W L1570



26



51%



1x35W



38



3F Linda LED Basic 1x19W L1270



21



45%



1x28W



31



3F Linda LED 1x12W L1270



15



52%



1x14W



16



3F Linda LED 1x6W L660



7.5



53%



Étanches et anticorrosifs



Version fluorescente



Pourquoi choisir 3F Linda LED ? De la lumière sans fin 3F Linda LED est équipée de la nouvelle technologie 3F LED qui, grâce aux sources spécialement développée pour des utilisations contraignantes, assure une durée d'exercice supérieure à 50 000 heures, après quoi au moins 90 % des LED fournissent encore 85% de l'émission initiale (50 000h L85/B10).



Vous n'en croirez pas votre portefeuille - Grâce à la technologie 3F LED, on peut économiser jusqu'à 60% par rapport aux sources traditionnelles. - On peut remplacer les appareils existants en maintenant les points lumineux et l'installation électrique, mais en réduisant les consommations. - La diminution de l'entretien réduit considérablement les frais de gestion.



La beauté (non) éblouissante Le nouveau diffuseur photogravé de 3F Linda LED annule tout type d'éblouissant et offre une uniformité lumineuse enviable. En outre, la netteté et l'élégance des lignes font de 3F Linda LED un appareil capable de s'intégrer à tout type d'espace.



Eco-logique 3F Linda LED est conçu suivant les principes de l’Eco Design et brille par : - Production avec une énergie obtenue à partir des panneaux photovoltaïques et assemblage suivant la philosophie du «0 kilomètre». - Utilisation limitée de matériaux différents, afin de faciliter les phases d'assemblage, d'installation et de recyclage. - Packaging green recyclable.



Réduction sensible du coût de l'entretien Une plus longue durée est synonyme d'une réduction de l'entretien. Une réduction de l'entretien est synonyme d'une augmentation des économies. Une réduction de l'entretien est synonyme d'une diminution des problèmes. Une réduction des problèmes est synonyme d'une plus grande sérénité. Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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3F Linda LED HS



Caractéristiques de construction



Sur demande



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique contrôlée. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• sources LED avec des températures de couleur différentes • câblage: à gradation, classe II



Mécaniques Corps et écran en polycarbonate avec un traitement de protection supplémentaire pour une utilisation dans des environnements avec des substances agressives. Joint d’étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté. Réflecteur porte-câblage en acier zingué à chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière. Écran en polycarbonate photogravé internement, anti-feu V2, stabilisé aux UV, moulé par injection, avec surface externe lisse. Crochets intégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis. Étriers de fixation en acier inox.



Accessoires Accessoires à la page 246.



Applications Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d’eau occasionnels. Produit adapté du point de vue de l’hygiène pour l’installation dans la production des aliments (HACCP, IFS, BRC standard). Virtuellement dans tous les locaux dont l’ambiance est dépourvue des agents agressifs qui compromettent l’utilisation des matières plastiques. Il n’est pas non plus indiqué sur des surfaces sujettes à de fortes vibrations, exposées aux agents atmosphériques et sur des câbles ou des jalons. Luminaire avec modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances



Dimensions



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Caractéristiques de la source • Modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.
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volatiles, agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard. Corps et diffuseur résistants aux substances suivantes : Alcool éthylique (24 heures à 20°C), détergents aqueux, acide chlorhydrique à 10% (entraînant un léger bleuissement), huile de frein DOT4, acide sulfurique (entraînant un léger bleuissement), ammoniac. Pour utiliser ces données, il faut tenir compte du fait qu’elles sont les résultats d’essais de laboratoire, et qu’elles ne sont donc valables que dans les conditions dans lesquelles les essais ont été effectués: les données sont à titre indicatif et il est conseillé, à défaut d’expérience pratique, de faire des essais dans les conditions d’utilisation réelles. Veuillez vous référer au tableau avec les valeurs de résistance aux agents corrosifs page 371. La température et la concentration de l’agent chimique peuvent avoir une influence déterminante sur les matériaux et sur la technologie LED. Pour toute application spécifique, contacter nos bureaux techniques.



H



A



A H



L



3F Linda LED HS Code 58730



E=100% Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linda LED HS 1x30W L1570 58724



35



4758



4000



>80



1570x100x100



58730



70



9259



4000



>80



1570x160x100



3F Linda LED HS 2x30W L1570



Étanches et anticorrosifs



Code



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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NEW



3F Linda LED OP



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique diffuse. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d’eau occasionnels. Locaux hôpitaux, de passage, glaces, cages d’escalier. Locaux exigeant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel. Virtuellement dans tous les locaux dont l’ambiance est dépourvue des agents agressifs qui compromettent l’utilisation des matières plastiques.



Mécaniques Corps en polycarbonate satiné, anti-feu V2, stabilisé aux U.V., moulé par injection. Joint d’étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté. Réflecteur porte-câblage à largeur limitée pour un meilleur flux indirect, en acier zingué à chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière. Diffuseur en polycarbonate OP opale, anti-feu V2, stabilisé aux U.V., moulé par injection. Crochets de sécurité intégrés au ras du corps, en polycarbonate transparent, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis. Étriers de fixation en acier inox.



Sur demande • sources LED avec des températures de couleur différentes • câblage: à gradation, classe II, de secours (seulement 24W et 30W) • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Accessoires Accessoires à la page 246.



Dimensions Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Entrée ligne dans la zone centrale supérieure du corps.



H



A H



L
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3F Linda LED OP Code 58748



Crochets de sécurité escamotables en polycarbonate transparent.



E=100% Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linda LED OP 1x12W L660 58742



15



1779



4000



>80



660x100x100



58745



3F Linda LED OP 1x24W L1270



28



3314



4000



>80



1270x100x100



58748



3F Linda LED OP 1x30W L1570



35



4146



4000



>80



1570x100x100



Étanches et anticorrosifs



Code



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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3F Linda LED Transparent



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique contrôlée. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d’eau occasionnels. Locaux de passage, parkings. Locaux exigeant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel. Virtuellement dans tous les locaux dont l’ambiance est dépourvue des agents agressifs qui compromettent l’utilisation des matières plastiques. N’est pas indiqué par exemple dans des locaux contenants du gaz de chlore, de l’éther de pétrole, des mélanges d’hydrocarbures, des vapeurs d’huiles minérales évanescentes et des émulsions de lubrification pour refroidissement de machines-outils. Il n’est pas non plus indiqué sur des surfaces sujettes à de fortes vibrations, exposées aux agents atmosphériques et sur des câbles ou des jalons.



Mécaniques Corps en polycarbonate transparent, anti-feu V2, moulé par injection. Joint d’étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté. Réflecteur porte-câblage en acier zingué à chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière. Écran en polycarbonate photogravé internement, anti-feu V2, stabilisé aux UV, moulé par injection, avec surface externe lisse. Crochets intégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis. Étriers de fixation en acier inox. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande • sources LED avec des températures de couleur différentes • câblage: à gradation, classe II • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Accessoires Accessoires à la page 246.



Dimensions



H



A



A H



L
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3F Linda LED Transparent Code 58811



Corps en polycarbonate transparent. Crochets de sécurité intégrés en acier inox.



E=100% Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linda LED Trasparente 1x12W L660 58806



15



1909



4000



>80



660x100x100



58808



3F Linda LED Trasparente 1x24W L1270



28



3823



4000



>80



1270x100x100



58810



3F Linda LED Trasparente 1x30W L1570



35



4783



4000



>80



1570x100x100



58809



3F Linda LED Trasparente 2x24W L1270



56



7473



4000



>80



1270x160x100



58811



3F Linda LED Trasparente 2x30W L1570



70



9351



4000



>80



1570x160x100



Étanches et anticorrosifs



Code



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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3F Linda LED Ice



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Installation



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique contrôlée. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Module LED linéaires UR95. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Grace a la nouvelle Technologie 3F LED, les avantages d’utilisation de l’appareil 3F Linda LED ICE se multiplient: • temps d’allumage inférieurs à 5 secondes • nombre d’allumages infini • la source LED ne se degrade pas si elle est soumise a de nombreux allumages



Mécaniques Corps en polycarbonate anti-feu V2, moulé par injection en gris RAL 7035. Joint d’étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté. Réflecteur porte-câblage en acier zingué à chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière. Écran en polycarbonate photogravé internement, anti-feu V2, stabilisé aux UV, moulé par injection, avec surface externe lisse. Crochets intégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis. Étriers de fixation en acier inox. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz, fusible. Bornier de branchement ligne L-N-T avec fusible-sectionneur en céramique avec poudre pour éteindre l’arc électrique, type rapide 5x20 mm, d’une capacité appropriée, pouvoir de coupure de 1500 A. Conducteurs internes de câblage rigides unipolaires isolés en caoutchouc à la silicone avec tresse en verre du type UG4T2/2 sect. 0,75 mm². En conformité avec la norme EN 60598-1.
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Sur demande • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Tout cela a l’effet d’une réduction des coûts de gestion grace a: • consommation d’energie inférieure aux versions Fluorescentes • absence d’apport de chaleur de l’appareil au local refroidi de la cellule climatique



Accessoires Accessoires à la page .



Applications Chambres froides avec des températures de -30°C à + 40°C avec un degré d’humidité jusqu’à 95%. Nous conseillons de vérifier avant l’installation qu’il est possible d’utiliser librement le polycarbonate à l’intérieur de la chambre froide.



Dimensions



H



A



A H



L



3F Linda LED Ice 1x Code 58461



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linda LED Ice 1x24W UR95 L1270 58457



28



3802



4000



>80



1270x100x100



58461



35



4758



4000



>80



1570x100x100



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linda LED Ice 2x24W UR95 L1270 58459



56



7399



4000



>80



1270x160x100



58463



70



9259



4000



>80



1570x160x100



3F Linda LED Ice 1x30W UR95 L1570



3F Linda LED Ice 2x Étanches et anticorrosifs



Code 58463



E=100% Code



Article



3F Linda LED Ice 2x30W UR95 L1570
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3F Linda LED Sensor



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique contrôlée. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Mécaniques Corps en polycarbonate anti-feu V2, moulé par injection en gris RAL 7035. Joint d’étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté. Réflecteur porte-câblage en acier zingué à chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière. Écran en polycarbonate photogravé internement, anti-feu V2, stabilisé aux UV, moulé par injection, avec surface externe lisse. Crochets intégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis. Étriers de fixation en acier inox. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Modalité Sensor : allumage et extinction en fonction de la présence. Capteur de présence intégré avec fonction ON/OFF. Modalité CF Corridor Function: également dans les locaux vides, le flux lumineux est maintenu à 10%.



agressifs qui compromettent l’utilisation des matières plastiques. N’est pas indiqué par exemple dans des locaux contenants du gaz de chlore, de l’éther de pétrole, des mélanges d’hydrocarbures, des vapeurs d’huiles minérales évanescentes et des émulsions de lubrification pour refroidissement de machines-outils. Il n’est pas non plus indiqué sur des surfaces sujettes à de fortes vibrations, exposées aux agents atmosphériques et sur des câbles ou des jalons. Pour toute application spécifique, contacter nos bureaux techniques.



Sur demande • sources LED avec des températures de couleur différentes • câblage: de secours • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Gestion de la Lumière



Accessoires



Pour plus d’informations sur la technologie Sensor 3F, reportez-vous au chapitre spécifique dans la section de “Gestion de la Lumière”.



Accessoires à la page .



Applications Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d’eau occasionnels. Locaux de passage, parkings. Virtuellement dans tous les locaux dont l’ambiance est dépourvue des agents Dimensions



H



A



A H



L
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3F Linda LED Sensor Code 58642



Capteur de présence intégré avec fonction ON/OFF. Crochets de sécurité intégrés en acier inox.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linda LED 1x30W Sensor L1570 58638



35



4758



4000



>80



1570x100x100



58642



70



9259



4000



>80



1570x160x100



3F Linda LED 2x30W Sensor L1570



3F Linda LED Sensor CF Étanches et anticorrosifs



Code 58645



Capteur de présence intégré avec Corridor Function mode. Crochets de sécurité intégrés en acier inox.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F Linda LED 1x30W Sensor CF L1570 58645



35



4758



4000



>80



1570x100x100



58649



70



9259



4000



>80



1570x160x100



3F Linda LED 2x30W Sensor CF L1570



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



245



3F Linda Accessoires Paire d’étriers et crochets en acier inox, avec vis pour la fixation à l’appareil 3F Linda, pour installation au mur ou plafond, appareils mono- et bi-lampe. Angle minimal d’inclinaison = 45°.



45°



148



Code



Article



A0449



15 GZI (avec étr. Linda L300) L’emballage contient 2 pièces.



A0450



15 RIT (avec étr.+crochets Linda L660-1270-1570) L’emballage contient 2 pièces.



Paire d’étriers et crochets en acier inox, avec vis pour la fixation à l’appareil 3F Linda, pour installation au mur, appareils mono- et bi-lampe. Code



Article



A0451



15 MBI (avec étriers Linda L300) L’emballage contient 2 pièces.



A0452



15 FBR (avec étr.+crochets Linda L660-1270-1570) L’emballage contient 2 pièces.



Paire de crochets de suspension en acier inox, avec presse-câble et vis de fixation au 3F Linda. Code



Article



A0462



13 GSI (paire crochets susp. Linda L300) L’emballage contient 2 pièces.



A0463



13 TRM (paire crochets susp. Linda L660-1270-1570) L’emballage contient 2 pièces.



Grille de protection pour des applications dans des intérieurs non humides, contre des chocs provenants de toutes les directions, en tube d’acier zingué Ø 5 mm. Code



Article



A0455



Grille de protection 180x1330 03F/Linda



A0456



Grille de protection 180x1630 03F/Linda



A0457



Grille de prot. 280x1330 03F/Linda/Beta



A0458



Grille de prot. 280x1630 03F/Linda/Beta



Uniquement pour les luminaires fixes sans crochets. Crochets intégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture de sécurité. Code



Article



A0160



Crochets Inox 3F Linda L660-4pcs L’emballage contient 4 pièces.



A0161



Crochets Inox 3F Linda L1270-8pcs L’emballage contient 8 pièces.



A0162



Crochets Inox 3F Linda -L1570-10pcs L’emballage contient 10 pièces.



Ligne de raccordement en cascade 5 pôles, câble rigide H07 V2-U, HT 90°C, 1,5 mm², borniers avec capacité de connexion 2x2,5 mm². Code



Article



A0447



3F Linda ligne traversante L1570



Pour tous 3F Linda, à l’exception des modèles: Transparent.
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Presse-étoupe filtre anti-condensation. Code



Article



A0187



Anti-condensation presse-étoupe



Conseillé pour les installations dans des locaux avec des sautes de température ou sujets à la buée.



Pictogrammes pour la signalisation à appliquer sur les diffuseurs des appareils de secours d’une largeur de 160 mm. Pictogramme, hauteur 135 mm, longueur 240 mm pour appareils L300, 605 mm pour appareils L660. Pictogrammes conformes aux normes européennes sur la signalisation de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Code



Article



A0464



26 CSG (pictogramme P1 Linda L300)



A0465



26 MTH (pictogramme P1 Linda L660)



Code



Article



A0466



26 DVI (pictogramme P2 Linda L300)



A0467



26 MVL (pictogramme P2 Linda L660)



Pictogrammes pour la signalisation à appliquer sur les diffuseurs des appareils de secours d’une largeur de 160 mm. Pictogramme, hauteur 135 mm, longueur 240 mm pour appareils L300, 605 mm pour appareils L660. Pictogrammes conformes aux normes européennes sur la signalisation de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Code



Article



A0468



26 GZM (pictogramme P3 Linda L300)



A0469



26 PXN (pictogramme P3 Linda L660)
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Étanches et anticorrosifs



Pictogrammes pour la signalisation à appliquer sur les diffuseurs des appareils de secours d’une largeur de 160 mm. Pictogramme, hauteur 135 mm, longueur 240 mm pour appareils L300, 605 mm pour appareils L660. Pictogrammes conformes aux normes européennes sur la signalisation de sécurité et de santé sur le lieu de travail.



Beta 235
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Étanches et anticorrosifs



Polyvalence et solidité



3F Beta 235 est un corps d'éclairage d'une grande polyvalence qui représente la solution idéale pour les lieux de travail exigeant un plus haut niveau de protection. Il est équipée de sources LED à haut flux lumineux (131 lm/W) et il est particulièrement indiqué pour les entrepôts, les garages et les zones de production, grâce à sa vaste plage de fonctionnement, de -20° C à 45° C. Disponible dans les longueurs 655 mm, 1265 mm et 1565 mm, 3F Beta 235 est constitué par un corps en acier ou en acier inox et on peut choisir un diffuseur en verre ou en polycarbonate pour assurer les meilleures performances en fonction du contexte d'installation. Les performances techniques et la haute résistance complètent la praticité d'installation et d'entretien : la nouvelle Connexion Rapide réduit les temps et facilite le travail des installateurs.
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Gamme de produits Beta 235 est disponible dans les versions suivantes :



Corps en acier



Corps en acier inox



Beta 235 LED 75 PC - Diffuseur en Polycarbonate Beta 235 LED 76 VS - Verre Moulé Beta 235 LED 76 VT - Verre Transparent



Beta 235 LED 92 PC - Diffuseur en Polycarbonate Beta 235 LED 93 VS - Verre Moulé Beta 235 LED 93 VT - Verre Transparent



Beta 235 est disponible avec 3 types de diffuseurs différents :



Diffuseur en Polycarbonate



Verre Moulé



Verre Transparent
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Nouvelle connexion rapide
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1



Beta 235 est fournie avec notre nouvelle Connexion Rapide “FastWiring”. Voici comment il se présente hors de l'emballage.



2



Extraire le support en empoignant la languette de prise.



3



À présent, on introduit dans le câble le bouchon de fermeture de la Connexion Rapide et le presse– câble pour pouvoir trancher les fils électriques sur le bornier à boutons. Aucun outil n'est nécessaire.



4



Pousser le support à coulisseau à l'intérieur de l'appareil et serrer les 2 vis à croisillon du bouchon de fermeture.



5



Fin. Maintenant la Beta 235 est prête pour être installée.



Étanches et anticorrosifs



Grâce au système FastWiring, le temps d'installation de la nouvelle Beta 235 réduit de façon draconienne :
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Distributions photométriques LARGE DISTRIBUTION Projection au sol rectangulaire Dl x hu



Étant donné qu'il n'y a pas de superpositions de photométrie l'énergie utilisée et le nombre d'appareils sont optimisés. Dt= Distance transversale Dl= Distance longitudinale hu= Hauteur utile (entre l’appareil et le plan de travail) Dt x hu



Courbes photométriques
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Modèles



DT



DL



75/92 avec Diffuseur en Polycarbonate



1.6



1.6



76/93 avec Verre Moulé



1.3



1.4



76/93 avec Verre Transparent



1.6



1.6



DISTRIBUTION HYPER CONCENTRÉE Projection au sol ellipsoïdale



Courbes photométriques



Dl x hu



Modèles



DT



DL



75/92 avec Diffuseur en Polycarbonate



0.4



0.7



76/93 avec Verre Moulé



0.5



0.7



76/93 avec Verre Transparent



0.4



0.7
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Étanches et anticorrosifs



Elle permet d'amples pas longitudinaux en obtenant une uniformité sur l'allée et sur les rayons.



253



NEW



Beta 235 LED Acier



Caractéristiques de construction



Sur demande



Techniques de l’éclairage Distribution directe large et hyperconcentrée. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• sources LED avec des températures de couleur différentes • puissances diverses • verre stratifié • câblage: double allumage • crochets de sécurité • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Mécaniques Corps en acier moulé monobloc, peint avec poudre époxypolyester blanche. Joint d’étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté. Réflecteur porte-câblage surdimensionné en acier laqué blanc à haute réflexion. Lentilles PMMA avec surface plane externe (superposée pour obtenir une protection complète des modules LED). Crochets de sécurité en acier galvanisé pour la fixation des diffuseurs.



Accessoires



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Connexion rapide en polycarbonate avec presse-câble M20x1,5 pour accéder au bornier situé sur une coulisse amovible.



Installation En saillie, en suspension, sur rail ou au mur. Pour les crochets et les étriers de support, voir accessoires.



Accessoires à la page 262.



Applications



Gestion de la Lumière



Température ambiante de -20°C à +45°C. Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d’eau occasionnels. Locaux industriels, entrepôts, locaux exigeant des fermetures de sécurité, comme par exemple les prisons, grâce aux crochets peuvent être bloqués par des vis (sur demande).



Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Dimensions Beta 235 L 1565



Policarbonato



Caractéristiques de la source



Vetro



H



H



A



• Modules LED. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Dans les environnements dans lesquels il voit un besoin pour une protection totale contre la chute des fragments (par exemple des environnements avec des denrées alimentaires ou des machines avec des pièces mobiles ou avec des variations extrêmes de température), utiliser les luminaires avec verre feuilleté. Le verre trempé présente le risque de chute de fragments inoffensifs, provoqués de coups ou qui dérivent exceptionnellement de la trempe.



A



L Policarbonato



Beta 235 L 1265 - 655



Vetro H



H A
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L



A



Beta 235 LED 75 PC Large Corps en acier | Diffuseur en polycarbonate Code 52762



Distribution symétrique large. Diffuseur en polycarbonate photogravé à l’intérieur, autoextinguible V2, stabilisé aux UV, moulé par injection.



Code



Article



Électronique Beta 235 LED 751x25 AMPIO L655 52931 NEW



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



29



3475



4000



>80



655x235x140



NEW



Beta 235 LED 751x50 AMPIO L1265



59



6948



4000



>80



1265x235x135



52765 NEW



Beta 235 LED 751x60 AMPIO L1565



70



8910



4000



>80



1565x235x107



52849 52930



NEW



Beta 235 LED 752x20 AMPIO L655



44



5893



4000



>80



655x235x140



52846 NEW



Beta 235 LED 752x45 AMPIO L1265



98



12278



4000



>80



1265x235x135



NEW



Beta 235 LED 752x55 AMPIO L1565



121



15764



4000



>80



1565x235x107



70



8910



4000



>80



1565x235x107



52762



Électronique DALI Beta 235 LED 751x60 DALI AMPIO L1565 52807 NEW NEW



Beta 235 LED 752x45 DALI AMPIO L1265



98



12278



4000



>80



1265x235x135



52804 NEW



Beta 235 LED 752x55 DALI AMPIO L1565



121



15764



4000



>80



1565x235x107



52888



Étanches et anticorrosifs



E=100%



Beta 235 LED 75 PC Iperconcentrique Corps en acier | Diffuseur en polycarbonate Code 52764



Distribution symétrique hyperconcentré. Diffuseur en polycarbonate photogravé à l’intérieur, autoextinguible V2, stabilisé aux UV, moulé par injection.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Beta 235 LED 752x45 IPERCONC L1265 52848 NEW



98



11151



4000



>80



1265x235x135



52764 NEW



121



14427



4000



>80



1565x235x107



Beta 235 LED 752x55 IPERCONC L1565



Électronique DALI Beta 235 LED 752x45 DALI IPERCONC L1265 52890 NEW



98



11151



4000



>80



1265x235x135



52806 NEW



121



14427



4000



>80



1565x235x107



Beta 235 LED 752x55 DALI IPERCONC L1565
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Beta 235 LED Acier Beta 235 LED 76 VS Large Corps en acier Verre moulé Code 52776



Distribution symétrique large. Verre moulé VS anti-éblouissant, trempé, non-combustible, cadre périmétrique monobloc en acier zingué.



E=100% Code



Article



Électronique Beta 235 LED 761x25 AMPIO VS L655 52937 NEW



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



29



3240



4000



>80



655x235x110



52863



NEW



Beta 235 LED 761x50 AMPIO VS L1265



59



6478



4000



>80



1265x235x105



52779



NEW



Beta 235 LED 761x60 AMPIO VS L1565



70



8099



4000



>80



1565x235x105



Beta 235 LED 762x20 AMPIO VS L655



44



5373



4000



>80



655x235x110



NEW



Beta 235 LED 762x45 AMPIO VS L1265



98



11194



4000



>80



1265x235x105



52776 NEW



Beta 235 LED 762x55 AMPIO VS L1565



121



13987



4000



>80



1565x235x105



Électronique DALI Beta 235 LED 761x60 DALI AMPIO VS L1565 52821 NEW



70



8099



4000



>80



1565x235x105



52902 NEW



Beta 235 LED 762x45 DALI AMPIO VS L1265



98



11194



4000



>80



1265x235x105



NEW



Beta 235 LED 762x55 DALI AMPIO VS L1565



121



13987



4000



>80



1565x235x105



52936 NEW 52860



52818



Beta 235 LED 76 VS Iperconcentrique Corps en acier | Verre moulé Code 52778



Distribution symétrique hyperconcentré. Verre moulé VS anti-éblouissant, trempé, non-combustible, cadre périmétrique monobloc en acier zingué.



E=100% Code



Article



Électronique Beta 235 LED 762x45 IPERCONC VS L1265 52862 NEW 52778



NEW



Beta 235 LED 762x55 IPERCONC VS L1565



Électronique DALI Beta 235 LED 762x45 DALI IPERCONC VS L1265 52904 NEW 52820
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NEW



Beta 235 LED 762x55 DALI IPERCONC VS L1565



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



98



10504



4000



>80



1265x235x105



121



13125



4000



>80



1565x235x105



98



10504



4000



>80



1265x235x105



121



13125



4000



>80



1565x235x105



Beta 235 LED 76 VT Large Corps en acier | Verre transparent Code 52769



Distribution symétrique large. Verre transparent VT, trempé, non-combustible, cadre périmétrique monobloc en acier zingué.



Code



Article



Électronique Beta 235 LED 761x50 AMPIO VT L1265 52856 NEW



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



59



7190



4000



>80



1265x235x105



NEW



Beta 235 LED 761x60 AMPIO VT L1565



70



8989



4000



>80



1565x235x105



52853 NEW



Beta 235 LED 762x45 AMPIO VT L1265



98



12672



4000



>80



1265x235x105



NEW



Beta 235 LED 762x55 AMPIO VT L1565



121



15835



4000



>80



1565x235x105



70



8989



4000



>80



1565x235x105



52772 52769



Électronique DALI Beta 235 LED 761x60 DALI AMPIO VT L1565 52814 NEW NEW



Beta 235 LED 762x45 DALI AMPIO VT L1265



98



12672



4000



>80



1265x235x105



52811 NEW



Beta 235 LED 762x55 DALI AMPIO VT L1565



121



15835



4000



>80



1565x235x105



52895



Étanches et anticorrosifs



E=100%



Beta 235 LED 76 VT Iperconcentrique Corps en acier | Verre transparent Code 52771



Distribution symétrique hyperconcentré. Verre transparent VT, trempé, non-combustible, cadre périmétrique monobloc en acier zingué.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Beta 235 LED 762x45 IPERCONC VT L1265 52855 NEW



98



11602



4000



>80



1265x235x105



52771 NEW



121



14497



4000



>80



1565x235x105



Beta 235 LED 762x55 IPERCONC VT L1565



Électronique DALI Beta 235 LED 762x45 DALI IPERCONC VT L1265 52897 NEW



98



11602



4000



>80



1265x235x105



52813 NEW



121



14497



4000



>80



1565x235x105



Beta 235 LED 762x55 DALI IPERCONC VT L1565
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NEW



Beta 235 LED Acier Inox



Caractéristiques de construction



Sur demande



Techniques de l’éclairage Distribution directe large et hyperconcentrée. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• sources LED avec des températures de couleur différentes • puissances diverses • verre stratifié • câblage: double allumage • crochets de sécurité • appareils avec câblage électronique, conformes à la directive 94/9/CE (ATEX), groupe II, catégorie 3D, Zone 22 • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Mécaniques Corps en acier inox AISI 304, moulé monobloc. Réflecteur porte-câblage surdimensionné en acier laqué blanc à haute réflexion. Lentilles PMMA avec surface plane externe (superposée pour obtenir une protection complète des modules LED). Crochets de sécurité en acier inox pour la fixation des diffuseurs. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Connexion rapide en polycarbonate avec presse-câble M20x1,5 pour accéder au bornier situé sur une coulisse amovible.



Caractéristiques de la source • Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



comme par exemple les prisons, grâce aux crochets peuvent être bloqués par des vis (sur demande). Dans les environnements dans lesquels il voit un besoin pour une protection totale contre la chute des fragments (par exemple des environnements avec des denrées alimentaires ou des machines avec des pièces mobiles ou avec des variations extrêmes de température), utiliser les luminaires avec verre feuilleté. Le verre trempé présente le risque de chute de fragments inoffensifs, provoqués de coups ou qui dérivent exceptionnellement de la trempe.



Installation



Accessoires Accessoires à la page 262.



En saillie, en suspension, sur rail ou au mur. Pour les crochets et les étriers de support, voir accessoires.



Applications



Gestion de la Lumière



Température ambiante de -20°C à +45°C. Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d’eau occasionnels. Locaux industriels, entrepôts, locaux exigeant des fermetures de sécurité,



Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”).



Dimensions Beta 235 L 1565



Policarbonato



Vetro



H



H



A



A



L Policarbonato



Beta 235 L 1265 - 655



Vetro H



H A
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L



A



Beta 235 LED 92 PC Large Corps en acier inox | Diffuseur en polycarbonate Code 52783



Distribution symétrique large. Diffuseur en polycarbonate photogravé à l’intérieur, autoextinguible V2, stabilisé aux UV, moulé par injection.



Code



Article



Électronique Beta 235 LED 921x25 AMPIO L655 52940 NEW



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



29



3416



4000



>80



655x235x140



NEW



Beta 235 LED 921x50 AMPIO L1265



59



6830



4000



>80



1265x235x135



52786 NEW



Beta 235 LED 921x60 AMPIO L1565



70



8764



4000



>80



1565x235x107



52870 52939



NEW



Beta 235 LED 922x15 AMPIO L655



36



4468



4000



>80



655x235x140



52867 NEW



Beta 235 LED 922x40 AMPIO L1265



86



10760



4000



>80



1265x235x135



NEW



Beta 235 LED 922x50 AMPIO L1565



106



13828



4000



>80



1565x235x107



70



8764



4000



>80



1565x235x107



52783



Électronique DALI Beta 235 LED 921x60 DALI AMPIO L1565 52828 NEW NEW



Beta 235 LED 922x40 DALI AMPIO L1265



86



10760



4000



>80



1265x235x135



52825 NEW



Beta 235 LED 922x50 DALI AMPIO L1565



106



13828



4000



>80



1565x235x107



52909



Étanches et anticorrosifs



E=100%



Beta 235 LED 92 PC Iperconcentrique Corps en acier inox | Diffuseur en polycarbonate Code 52785



Distribution symétrique hyperconcentré. Diffuseur en polycarbonate photogravé à l’intérieur, autoextinguible V2, stabilisé aux UV, moulé par injection.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Beta 235 LED 922x40 IPERCONC L1265 52869 NEW



86



9781



4000



>80



1265x235x135



52785 NEW



106



12651



4000



>80



1565x235x107



Beta 235 LED 922x50 IPERCONC L1565



Électronique DALI Beta 235 LED 922x40 DALI IPERCONC L1265 52911 NEW



86



9781



4000



>80



1265x235x135



52827 NEW



106



12651



4000



>80



1565x235x107



Beta 235 LED 922x50 DALI IPERCONC L1565
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Beta 235 LED Acier Inox Beta 235 LED 93 VS Large Corps en acier inox | Verre moulé Code 52797



Distribution symétrique large. Verre moulé VS anti-éblouissant, trempé, non-combustible, cadre périmétrique monobloc en acier zingué.



E=100% Code



Article



Électronique Beta 235 LED 931x25 AMPIO VS L655 52946 NEW



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



29



3185



4000



>80



655x235x110



NEW



Beta 235 LED 931x50 AMPIO VS L1265



59



6369



4000



>80



1265x235x105



52800 NEW



Beta 235 LED 931x60 AMPIO VS L1565



70



7962



4000



>80



1565x235x105



52884 52945



NEW



Beta 235 LED 932x15 AMPIO VS L655



36



4072



4000



>80



655x235x110



52881 NEW



Beta 235 LED 932x40 AMPIO VS L1265



86



9806



4000



>80



1265x235x105



NEW



Beta 235 LED 932x50 AMPIO VS L1565



106



12259



4000



>80



1565x235x105



70



7962



4000



>80



1565x235x105



52797



Électronique DALI Beta 235 LED 931x60 DALI AMPIO VS L1565 52842 NEW NEW



Beta 235 LED 932x40 DALI AMPIO VS L1265



86



9806



4000



>80



1265x235x105



52839 NEW



Beta 235 LED 932x50 DALI AMPIO VS L1565



106



12259



4000



>80



1565x235x105



52923



Beta 235 LED 93 VS Iperconcentrique Corps en acier inox | Verre moulé Code 52799



Distribution symétrique hyperconcentré. Verre moulé VS anti-éblouissant, trempé, non-combustible, cadre périmétrique monobloc en acier zingué.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Beta 235 LED 932x40 IPERCONC VS L1265 52883 NEW



86



9204



4000



>80



1265x235x105



52799 NEW



106



11505



4000



>80



1565x235x105



Beta 235 LED 932x50 IPERCONC VS L1565



Électronique DALI Beta 235 LED 932x40 DALI IPERCONC VS L1265 52925 NEW



86



9204



4000



>80



1265x235x105



52841 NEW



106



11505



4000



>80



1565x235x105
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Beta 235 LED 932x50 DALI IPERCONC VS L1565



Beta 235 LED 93 VT Large Corps en acier inox | Verre transparent Code 52790



Distribution symétrique large. Verre transparent VT, trempé, non-combustible, cadre périmétrique monobloc en acier zingué.



Code



Article



Électronique Beta 235 LED 931x50 AMPIO VT L1265 52877 NEW



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



59



7065



4000



>80



1265x235x105



NEW



Beta 235 LED 931x60 AMPIO VT L1565



70



8832



4000



>80



1565x235x105



52874 NEW



Beta 235 LED 932x40 AMPIO VT L1265



86



11112



4000



>80



1265x235x105



NEW



Beta 235 LED 932x50 AMPIO VT L1565



106



13891



4000



>80



1565x235x105



70



8832



4000



>80



1565x235x105



52793 52790



Électronique DALI Beta 235 LED 931x60 DALI AMPIO VT L1565 52835 NEW NEW



Beta 235 LED 932x40 DALI AMPIO VT L1265



86



11112



4000



>80



1265x235x105



52832 NEW



Beta 235 LED 932x50 DALI AMPIO VT L1565



106



13891



4000



>80



1565x235x105



52916



Étanches et anticorrosifs



E=100%



Beta 235 LED 93 VT Iperconcentrique Corps en acier inox | Verre transparent Code 52792



Distribution symétrique hyperconcentré. Verre transparent VT, trempé, non-combustible, cadre périmétrique monobloc en acier zingué.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Beta 235 LED 932x40 IPERCONC VT L1265 52876 NEW



86



10170



4000



>80



1265x235x105



52792 NEW



106



12714



4000



>80



1565x235x105



Beta 235 LED 932x50 IPERCONC VT L1565



Électronique DALI Beta 235 LED 932x40 DALI IPERCONC VT L1265 52918 NEW



86



10170



4000



>80



1265x235x105



52834 NEW



106



12714



4000



>80



1565x235x105



Beta 235 LED 932x50 DALI IPERCONC VT L1565
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Beta 235 Accessoires Grille de protection pour des applications dans des intérieurs non humides, contre des chocs provenants de toutes les directions, en tube d’acier zingué Ø 5 mm. Code



Article



A0457



Grille de prot. 280x1330 03F/Linda/Beta



A0458



Grille de prot. 280x1630 03F/Linda/Beta



Presse-étoupe filtre anti-condensation. Code



Article



A0187



Anti-condensation presse-étoupe



Conseillé pour les installations dans des locaux avec des sautes de température ou sujets à la buée.



Mousqueton pour fixer le luminaire à une chaîne, en acier galvanisé. Code



Article



A0653



Couple de mousquetons de fixation pour l’installation de la chaîne L’emballage contient 2 pièces.



Vis de sécurité empêchant l’ouverture impropre du luminaire. Code



A0471



Article NEW



Vis de sécurité - Beta 235 L’emballage contient 100 pièces.



Les produits de la gamme Beta 235 sont équipés de crochets de sécurité : L655mm (4 crochets), L1265 (6 crochets) et L1565 (8 crochets) - dont quatre seulement sont équipés de vis de sécurité déjà montées. On peut appliquer les vis avec les crochets libres sur des applications exigeant un degré d’inaccessibilité totale du luminaire. Un kit permet d’obtenir 4 luminaires L1265 ou bien 2 luminaires L1565.



Paire d’étriers et de crochets pour fixation au plafond, avec vis de fixation de l’appareil, en acier inox. Code



Article



A0324 NEW



Paire de supports pour le plafond - Beta 235 L’emballage contient 2 pièces.



Paire d’étriers et crochets pour fixation murale, avec vis de fixation de l’appareil, en acier inox. Code



A0835
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Article NEW



Supports et crochets pour mur L’emballage contient 2 pièces.



Paire de crochets en acier pour installation en suspension, avec vis de fixation de l’appareil. Code



Article



A0836 NEW



Paire de crochets galvanisés pour suspension L’emballage contient 2 pièces.



A0837 NEW



Paire de crochets en acier inoxydable pour suspension L’emballage contient 2 pièces.



Paire de crochets en acier galvanisé pour installation en suspension, avec vis pour la fixation du luminaire. Article



A0838 NEW



Paire de crochets en S pour chaîne L’emballage contient 2 pièces.



Étanches et anticorrosifs



Code
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Beta i3F 75-76 LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution directe large ou concentrique. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Accessoires



Température ambiante de -20°C à +35°C. Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d’eau occasionnels. Locaux industriels, entrepôts, locaux exigeant des fermetures de sécurité, comme par exemple les prisons, grâce aux crochets peuvent être bloqués par des vis (sur demande). Dans les environnements dans lesquels il voit un besoin pour une protection totale contre la chute des fragments (par exemple des environnements avec des denrées alimentaires ou des machines avec des pièces mobiles ou avec des variations extrêmes de température), utiliser les luminaires avec verre feuilleté. Le verre trempé présente le risque de chute de fragments inoffensifs, provoqués de coups ou qui dérivent exceptionnellement de la trempe.



Accessoires à la page 273.



Installation



Mécaniques Corps en acier moulé monobloc, peint avec poudre époxypolyester blanche. Récupérateur de flux surdimensionné en aluminium brillant, avec traitement de surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Câblage de secours permanent EP, autonomie 1h, recharge 24h, fusible (flux à la page ). En conformité avec la norme 60598-2-22. Entrée ligne sur l’embout, avec pressecâble M20x1.5 en nylon anti-feu.



Sur demande • sources LED avec des températures de couleur différentes • puissances diverses • verre stratifié • câblage: à gradation, double allumage, classe II • crochets de sécurité • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



En saillie, en suspension, sur rail ou au mur. Pour les crochets et les étriers de support, voir accessoires. Dimensions i3F 75



i3F 76 H



H A



A



L
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Beta i3F LED 75 PC Large Corps en acier | Diffuseur en polycarbonate Code 55600



Distribution large. Diffuseur en polycarbonate gravé en interne, auto-extinguible V2, stabilisé aux UV, moulé par injection, joint d’étanchéité, ouverture à charnière. Clips de fixation de l’écran en acier inoxydable.



Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique i3F LED 752x12W AMPIO L655 55596



30



3694



4000



>80



655x235x140



55598



i3F LED 752x24W AMPIO L1265



56



7399



4000



>80



1265x235x135



55600



i3F LED 752x30W AMPIO L1565



70



9259



4000



>80



1565x235x135



De secours EP, fusible i3F LED 752x12W EP AMPIO L655 55607



30



3694



4000



>80



655x235x140



55609



i3F LED 752x24W EP AMPIO L1265



56



7399



4000



>80



1265x235x135



55611



i3F LED 752x30W EP AMPIO L1565



70



9259



4000



>80



1565x235x135



Étanches et anticorrosifs



E=100%



Beta i3F LED 75 PC Concentrique Corps en acier | Diffuseur en polycarbonate Code 55006



Distribution concentrée. Diffuseur en polycarbonate gravé en interne, auto-extinguible V2, stabilisé aux UV, moulé par injection, joint d’étanchéité, ouverture à charnière. Clips de fixation de l’écran en acier inoxydable. E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique i3F LED 752x30W CONC L1565 55006



70



9146



4000



>80



1565x235x135



De secours EP, fusible i3F LED 752x30W EP CONC L1565 55017



70



9146



4000



>80



1565x235x135
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Beta i3F 75-76 LED Beta i3F LED 76 VS Large Corps en acier Verre moulé Code 55138



Distribution large. Verre VS antireflet moulé, trempé, non-combustible, cadre bloc de périmètre en acier galvanisé, joint d’étanchéité, ouverture à charnière. Clips de fixation de l’écran en acier inoxydable. E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique i3F LED 762x12W AMPIO VS L655 55134



30



3354



4000



>80



655x235x110



55136



i3F LED 762x24W AMPIO VS L1265



56



6717



4000



>80



1265x235x105



55138



i3F LED 762x30W AMPIO VS L1565



70



8406



4000



>80



1565x235x105



De secours EP, fusible i3F LED 762x12W EP AMPIO VS L655 55145



30



3354



4000



>80



655x235x110



55147



i3F LED 762x24W EP AMPIO VS L1265



56



6717



4000



>80



1265x235x105



55149



i3F LED 762x30W EP AMPIO VS L1565



70



8406



4000



>80



1565x235x105



Beta i3F LED 76 VT Large Corps en acier | Verre transparent Code 55072



Distribution large. Verre transparent VT, trempé, non-combustible, cadre bloc de périmètre en acier galvanisé, joint d’étanchéité, ouverture à charnière. Clips de fixation de l’écran en acier inoxydable. E=100% Code



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique i3F LED 762x30W AMPIO VT L1565 55072



70



9310



4000



>80



1565x235x105



De secours EP, fusible i3F LED 762x30W EP AMPIO VT L1565 55083



70



9310



4000



>80



1565x235x105
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Article



Beta i3F LED 76 VT Concentrique Corps en acier | Verre transparent Code 55666



Distribution concentrée. Verre transparent VT, trempé, non-combustible, cadre bloc de périmètre en acier galvanisé, joint d’étanchéité, ouverture à charnière. Clips de fixation de l’écran en acier inoxydable. E=100% Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique i3F LED 762x30W CONC VT L1565 55666



70



9361



4000



>80



1565x235x105



De secours EP, fusible i3F LED 762x30W EP CONC VT L1565 55677



70



9361



4000



>80



1565x235x105



Étanches et anticorrosifs



Code



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



267



Beta Ice LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution directe large ou concentrique. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires protégés jusqu’à un niveau d’humidité relative UR95. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Sur demande



Version 12W Température de -30°C à +45°C. Versions 24W, 30W Température de -35°C à +45°C. Version 60W Température de -35°C à +25°C.



• modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Nous conseillons de vérifier avant l’installation qu’il est possible d’utiliser librement l’aluminium et le polycarbonate à l’intérieur de la chambre froide.



Accessoires



Installation



Accessoires à la page 273.



À l’aide d’étriers d’angle crantés et vis en acier inox. Les appareils Beta Ice LED peuvent être installés dans les locaux avec un degré d’humidité pouvant atteindre 95%.



Mécaniques Corps en aluminium moulé monobloc, peint avec poudre époxypolyester blanche. Récupérateur de flux surdimensionné en aluminium brillant, avec traitement de surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Élément porte-câblage en acier zingué à chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides “Ribloc” en acier zingué, ouverture à charnière. Supports de montage et clips de verrouillage d’écran en acier inox AISI 304. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz, fusible. En conformité avec la norme EN 60598-1. Entrée ligne sur l’embout, avec pressecâble M20x1.5 en nylon anti-feu. Bornier de branchement ligne L-N-T avec fusible-sectionneur en céramique avec poudre pour éteindre l’arc électrique, type rapide 5x20 mm, d’une capacité appropriée, pouvoir de coupure de 1500 A. Conducteurs internes de câblage rigides unipolaires isolés en caoutchouc à la silicone avec tresse en verre du type UG4T2/2 sect. 0,75 mm².



Dimensions



H A



H L
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Beta Ice LED Large Code 53862



Distribution large. Diffuseur en polycarbonate gravé en interne, auto-extinguible V2, stabilisé aux UV, moulé par injection, joint d’étanchéité, ouverture à charnière. Clips de fixation de l’écran en acier galvanisé. E=100% Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique A3F Ice LED 902x12W UR95 AMPIO L655 53860



30



3694



4000



>80



655x235x140



53861



A3F Ice LED 902x24W UR95 AMPIO L1265



56



7399



4000



>80



1265x235x135



53862



A3F Ice LED 902x30W UR95 AMPIO L1565



70



9259



4000



>80



1565x235x135



53863



A3F Ice LED 902x60W UR95 AMPIO L1565



140



17264



4000



>80



1565x235x135



Étanches et anticorrosifs



Code



Beta Ice LED Concentrique Code 53867



Distribution concentrée. Diffuseur en polycarbonate gravé en interne, auto-extinguible V2, stabilisé aux UV, moulé par injection, joint d’étanchéité, ouverture à charnière. Clips de fixation de l’écran en acier galvanisé. E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique A3F Ice LED 902x30W UR95 CONC L1565 53867



70



9146



4000



>80



1565x235x135



53868



140



17572



4000



>80



1565x235x135



A3F Ice LED 902x60W UR95 CONC L1565
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NEW



Beta 2x Kit LED Retrofit



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Techniques de l’éclairage Distribution directe large ou concentrique. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Mécaniques Élément porte-câblage en acier galvanisé à chaud, peint en polyester blanc, à fixer sur le corps par des dispositifs rapides “Ribloc”. Version 2x40W Lentilles PMMA avec surface plane externe (superposée pour obtenir une protection complète des modules LED). Pour des installations précédentes l’année 2010, on perd l’ouverture à charnière. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz, puissance constante en sortie. En conformité avec la norme EN 60598-1.
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Sur demande • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard • kit Retrofit pour les appareils d’une longueur de 655mm (1-2x18W), de puissance 1x36W - 1x58W, pour Beta Inox A3F 92-93, pour Beta Ice 90 • câblage: à gradation, double allumage, puissances diverses, de secours • version avec distribution asymétrique • récupérateur large pour augmentation du flux lumineux de 5%



Kit LED Retrofit Beta 2x pour diffuseur en polycarbonate Code A5029



Code



Article



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Version sans récupérateur - Driver/LED SELV - Électronique Kit LED i3F 75,A3F 90 - L1565 - 2x30W + PC A5026 70



8704



4000



>80



1565x235x135



A5029 NEW



Kit i3F 75,A3F 90, A3F 92 - L1565 - 2x25W + PC



57



7399



4000



>80



1565x235x135



A5057



Kit LED i3F 75,A3F 90,A3F 92 - L1265 - 2x18W + PC



40



5867



4000



>80



1265x235x135



Version avec récupérateur CONCENTRIQUE - Driver/LED SELV - Électronique Kit i3F 75,A3F 90, A3F 92 - L1565 - 2x25W CONC+ PC 57 A5015 NEW 7775



4000



>80



1565x235x135



Version à haute émission avec lentilles LARGE - Électronique Kit LED i3F 75,A3F 90 - L1565 - L 2x40W AMPIO + PC 84 A5215 NEW



11309



4000



>80



1565x235x135



Version à haute émission avec lentilles CONCENTRIQUE - Électronique Kit LED i3F 75,A3F 90 - L1565 - L 2x40W CONC + PC 84 A5217 NEW 11216



4000



>80



1565x235x135



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



Puissance absorbée (W)



Étanches et anticorrosifs



Distribution symétrique large ou concentrique. Récupérateur de flux en aluminium brillant, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation (uniquement pour la version CONCENTRIQUE 2x25W). Lentilles internes en méthacrylate transparent (uniquement pour la version 2x40W). Diffuseur en polycarbonate anti-feu V2, stabilisé aux U.V., transparent, moulé par injection, avec surface externe lisse et surface interne à prismes différenciés, joint d’étanchéité. Les versions à haute émission NE sont PAS SELV.
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Beta 2x Kit LED Retrofit Kit LED Retrofit Beta 2x pour diffuseur en verre Code A5120



Distribution symétrique large ou concentrique. Récupérateur de flux en aluminium brillant, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation (uniquement pour la version CONCENTRIQUE 2x25W). Lentilles internes en méthacrylate transparent (uniquement pour la version 2x40W). Diffuseur en verre n’est PAS inclus dans le kit.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Version sans récupérateur - Driver/LED SELV - Électronique Kit LED i3F 76,A3F 91 - L1565 - 2x30W A5117 70



8632



4000



>80



1565x235x105



A5120 NEW



KIT LED i3F 76, A3F 91, A3F 93 - L1565 - 2x25W



57



7338



4000



>80



1565x235x135



A5148



Kit LED i3F 76,A3F 91,A3F 93 - L1265 - 2x18W



40



5470



4000



>80



1265x235x105



Version avec récupérateur CONCENTRIQUE - Driver/LED SELV - Électronique Kit i3F 76,A3F 91,A3F 93 - L1565 - 2x25W CONC A5106 NEW 57 7958



4000



>80



1565x235x135



Version à haute émission avec lentilles LARGE - Électronique Kit LED i3F 76,A3F 91 - L1565 - L 2x40W AMPIO A5210 NEW 84



11189



4000



>80



1565x235x105



Version à haute émission avec lentilles CONCENTRIQUE - Électronique Kit LED i3F 76,A3F 91 - L1565 - L 2x40W CONC 84 A5212 NEW 11283



4000



>80



1565x235x105



Verre moulé anti-éblouissant



Verre moulé anti-éblouissant, non combustible, trempé, logé et bloqué contre le cadre périmétrique monobloc en acier zingué, joint d’étanchéité. Pour des installations précédentes l’année 2010, on perd l’ouverture à charnière. Sur demande : versions avec cadre inox pour Beta 2x A3F91 - A3F93.



Code



Article



A5184



Verre moulé Beta 2x i3F 76 - L1565



A5185



Verre moulé Beta 2x i3F 76 - L1265
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Beta A3F - i3F Accessoires Paire d’étriers et crochets pour fixation murale, avec vis de fixation de l’appareil, en acier inox. Code



Article



A0503



15 CD (paire d’étriers et crochets A3F) L’emballage contient 2 pièces.



Paire de crochets en acier pour installation en suspension, avec vis de fixation de l’appareil. Code



Article



A0500



13 DH (paire crochets zing. susp. i3F) L’emballage contient 2 pièces.



A0501



13 HC (paire crochets inox susp. A3F) L’emballage contient 2 pièces.



Code



Article



A0457



Grille de prot. 280x1330 03F/Linda/Beta



A0458



Grille de prot. 280x1630 03F/Linda/Beta Étanches et anticorrosifs



Grille de protection pour des applications dans des intérieurs non humides, contre des chocs provenants de toutes les directions, en tube d’acier zingué Ø 5 mm.



Ligne de raccordement en cascade 5 pôles, câble rigide H07 V2-U, HT 90°C, 1,5 mm², borniers avec capacité de connexion 2x2,5 mm². Code



Article



A0508



20 TKA (ligne racc. en casc. i3F/A3F 1265)



A0509



20 ZFE (ligne racc. en casc. i3F/A3F 1565)



Pour les versions A3F il est nécessaire de percer un trou sur l’embout.



Presse-étoupe filtre anti-condensation. Code



Article



A0187



Anti-condensation presse-étoupe



Conseillé pour les installations dans des locaux avec des sautes de température ou sujets à la buée.



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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Beta 430 LED



Caractéristiques de construction



Accessoires



Notes



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique large ou hyperconcentré. Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



Accessoires à la page 279.



Verre HST La verre HST est fabriqué à partir d’une dalle trempée soumise à un processus de stabilisation thermique (Heat Soak Test) qui réduit le risque de casse spontanée due à des inclusions de sulfure de nickel dans le vitré. Le verre trempé présente le risque de chute de fragments inoffensifs, provoqués de coups ou qui dérivent exceptionnellement de la trempe. C’est à l’utilisateur d’identifier le diffuseur le plus approprié pour le type d’application.



Mécaniques Corps en acier peint avec poudre époxypolyester de couleur blanche. Connexion rapide en polycarbonate avec presse-étoupe M20x1,5 pour accéder au bornier. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Connexion rapide. Double allumage.



Applications Température ambiante de -20°C à +35°C. Locaux commerciaux, industriels, sportifs, entrepôts, palais des sports, gymnases. Dans les environnements dans lesquels il voit un besoin pour une protection totale contre la chute des fragments (par exemple des environnements avec des denrées alimentaires ou des machines avec des pièces mobiles ou avec des variations extrêmes de température), utiliser les luminaires avec verre feuilleté. Le verre trempé présente le risque de chute de fragments inoffensifs, provoqués de coups ou qui dérivent exceptionnellement de la trempe.



Caractéristiques de la source • Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3. • Zhaga-compliant Book 7.



Sur demande • verre moulé VS anti-éblouissant • verre stratifié • diffuseur en PMMA prismatique ou en polycarbonate transparent et prismatique • câblage: à gradation, allumage individuel • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard
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Dimensions



H A



L



Beta 430 LED Code 53445



Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique i3F LED 764x50W CR AMPIO VT L1251 53438



209



27290



4000



>80



1251x430x159



53452



i3F LED 764x50W CR AMPIO SL L1251



209



27290



4000



>80



1251x430x159



53445



i3F LED 764x63W CR AMPIO VT L1551



261



34112



4000



>80



1551x430x159



53459



i3F LED 764x63W CR AMPIO SL L1551



261



34112



4000



>80



1551x430x159



Étanches et anticorrosifs



E=100%



Durée utile (L90/B50): 30000 h. Durée utile (L80/B50): 50000 h. Durée utile (L70/B50): 80000 h. Récupérateur total de flux en aluminium brillant, haut rendement, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Cadre périmétrique monobloc en acier zingué, joint d’étanchéité, ouverture à charnière par des crochets en acier zingué. Système de sécurité antichute diffuseur. Verre transparent HST trempé, non combustible. Diffuseur plat SL en PMMA transparent.



Beta 430 LED Iperconcentrique Code 53490



E=100%



Code



Article



Durée utile (L90/B10): 30000 h. Durée utile (L85/B10): 50000 h. Durée utile (L75/B10): 80000 h. Récupérateur total de flux en aluminium brillant, haut rendement, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Cadre périmétrique monobloc en acier zingué, joint d’étanchéité, ouverture à charnière par des crochets en acier zingué. Système de sécurité antichute diffuseur. Verre transparent HST trempé, non combustible. Diffuseur plat SL en PMMA transparent.



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique Beta Iperconc LED 4x30W CR VT IP64 L1551 53490



140



17798



4000



>80



1551x430x159



53493



140



17798



4000



>80



1551x430x159



Beta Iperconc LED 4x30W CR SL IP64 L1551
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NEW



Beta 4x/6x Kit LED Retrofit



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Techniques de l’éclairage Distribution directe large ou concentrique. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Mécaniques Élément porte-câblage en acier pré-laqué blanc. Lentilles PMMA avec surface plane externe (superposée pour obtenir une protection complète des modules LED). Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz, puissance constante en sortie. En conformité avec la norme EN 60598-1.
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Sur demande • câblage: à gradation, double allumage, puissances diverses • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Kit Retrofit Beta 430 à la place de la version 4x49W T5 Amalgame ou 4x58W T8 Code A5308



Distribution symétrique large ou concentrique. Diffuseurs RSP en méthacrylate transparent.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



140



17804



4000



>80



1551x430x159



Version avec lentilles CONCENTRIQUE - Électronique Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W CONC A5309 NEW 140



17387



4000



>80



1551x430x159



Version avec lentilles LARGE - Électronique Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W AMPIO A5308 NEW



Étanches et anticorrosifs



Kit Retrofit Beta 430 à la place de la version 4x80W T5 Amalgame Code A5312



Distribution symétrique large ou concentrique. Diffuseurs RSP en méthacrylate transparent.



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



210



26230



4000



>80



1551x430x159



Version avec lentilles CONCENTRIQUE - Électronique Kit LED Beta 430 - L1551- 3X65W CONC A5312 NEW 210



25754



4000



>80



1551x430x159



Version avec lentilles LARGE - Électronique Kit LED Beta 430 - L1551- 3X65W AMPIO A5311 NEW
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Beta 4x/6x Kit LED Retrofit Verre moulé anti-éblouissant



Verre moulé anti-éblouissant, non combustible, trempé, logé et bloqué contre le cadre périmétrique monobloc en acier zingué, joint d’étanchéité. Pour des installations précédentes l’année 2010, on perd l’ouverture à charnière.



Code



Article



A5322 NEW



Verre moulé avec cadre Beta 430 - L1551
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Beta 430 Accessoires Grille de protection pour des applications dans des intérieurs secs, contre des chocs de toutes les directions, en tube d’acier zingué Ø 5 mm, uniquement pour les appareils fixés sans crochets. Article



A0528



Grille de protection Beta 430 L1251



A0529



Grille de protection Beta 430 L1551



Étanches et anticorrosifs



Code



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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3F Cub Plus léger. Plus lumineux. Plus d'économies d'énergie. Avec connexion rapide. Le meilleur Cub depuis toujours.



3F Cub est un luminaire pour l'industrie, les espaces de vente et les grands espaces basée sur les technologies dédié à permettre une longue durée des sources et peu d'entretien même dans des conditions particulièrement difficiles. Breveté



Grâce à la connexion rapide (de série sur toutes les versions), le temps nécessaire pour installer les appareils est minimum : il n'est plus nécessaire de les ouvrir, il suffit de prendre le bornier de la fente supérieure, avec une opération simple et rapide, et d'effectuer le branchement. - Installation facile et rapide - Économie d’énergie - Qualité de la lumière - Haut rendement - Haute fiabilité - Économie de gestion



effet thermique de protection



flux des poussières vers le haut.
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3F Cub LED



Qualité de la lumière



Étanches et anticorrosifs



- Allumage et rallumage toujours immédiats. - Excellent rendu des couleurs Ra> 80 (en conformité avec la norme européenne EN 12464 sur l'éclairage en milieu de travail). - Éblouissement limité. - Absence d'effet stroboscopique. - Tolérance élevée sur la tension de réseau (± 10 %). - Absence d'émission d'UV. - Qualité de la lumière. - Possibilité de régler le flux lumineux et/ou l'extinction automatique des sources LED au moyen de capteurs et de cellules photoélectriques.



Haut rendement - Rendement lumineux supérieur à 102 lm/W grâce au récupérateur de flux surdimensionné en aluminium brillant au titane et au magnésium, avec modules LED linéaires.



Haute fiabilité - 3F Cub LED est indiqué pour des températures ambiantes jusqu'à +45°C grâce au corps surdimensionné en aluminium qui assure l’équilibre thermique optimal des composants électriques. - Modules LED conformes à la spécification Zagha pour le rechange de la bande LED. - Sans risque photobiologique (CEI/EN 62471 : 2010).



Économie de Gestion - Durée de vie extrêmement élevée de la source de 50000 heures. - Double allumage de série. - Chute inférieure dans le temps du flux lumineux de la source grâce à la dissipation thermique. - Amélioration de la sécurité : le câblage électronique assure la déconnexion automatique de l'alimentation en cas de module LED défectueux. - Haute efficacité lumineuse de l'appareil : plus de 102 lm/W. - Pas de mercure dans la source. - Moins de chaleur dispersée dans l'environnement. - Absence d'opérations de maintenance non planifiées : la panne ou l'épuisement d'une bande n'a pas d'incidence sur le travail. - Installation et alimentation simple et rapide grâce aussi à la connexion rapide. - 3F Cub LED comprend un verre ou un diffuseur, pour la protection totale, pour les milieux avec une présence significative de poussière, pour le maintien du rendement lumineux dans le temps et pour une réduction des interventions d'entretien et de nettoyage des surfaces réfléchissantes. - Durée de vie moyenne de la lampe très élevée.



Économie d’énergie - Retour sur investissement en peu de temps. - Ballasts électroniques standards ou par gradation.



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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3F Cub LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique large. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Version 100W Température ambiante de -20°C à +45°C. Version 150W Température ambiante de -20°C à +40°C.



Mécaniques Corps à double coque en aluminium moulé, peint avec poudre époxypolyester blanche, ouverture à charnière. Connexion rapide en polycarbonate avec presse-étoupe M20x1,5 pour accéder au bornier. Joints d’étanchéité, écologiques, non vieillissants, injectés. Crochets en acier inox. Récupérateur total de flux en aluminium brillant, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Verre transparent VT ou moulé antiéblouissant VS, non combustible, trempé. Diffuseur plat SP en PMMA transparent, pluri-lenticulaire, anti-éblouissement, à prismes externes. Étrier de fixation.



Sur demande • • • •



distribution concentrée verre stratifié câblage: allumage individuel, de secours modules LED, CCT température de couleur nominale 6500 K • modules linéaires LED, avec protection spéciale contre les substances volatiles agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard



Accessoires



Gestion de la Lumière



Accessoires à la page 284.



Les produits DALI de cette famille peuvent être commandés manuellement avec la technologie “3F Easy” ou même automatiquement et manuellement avec la technologie “3F Smart Dimming” (voir le chapitre “Gestion de la lumière”). Dimensions



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz. Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. Connexion rapide. Double allumage.



H



A=L
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Locaux commerciaux, industriels, sportifs, entrepôts, palais des sports, gymnases. Dans les environnements dans lesquels il voit un besoin pour une protection totale contre la chute des fragments (par exemple des environnements avec des denrées alimentaires ou des machines avec des pièces mobiles ou avec des variations extrêmes de température), utiliser les luminaires avec verre feuilleté. Le verre trempé présente le risque de chute de fragments inoffensifs, provoqués de coups ou qui dérivent exceptionnellement de la trempe.



3F Cub LED VT Verre transparent Code 56333



Récupérateur total de flux en aluminium brillant, haut rendement, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Verre transparent VT trempé, non combustible. E=100% Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F CUB LED 100W CR VT 56330



110



14957



4000



>80



680x680x187



56333



163



22234



4000



>80



680x680x187



Électronique DALI 3F CUB LED 100W DALI CR VT 56332



110



14957



4000



>80



680x680x187



56335



163



22234



4000



>80



680x680x187



3F CUB LED 150W CR VT



3F CUB LED 150W DALI CR VT



Étanches et anticorrosifs



Code



3F Cub LED SP Diffuseur plat prismatique en méthacrylate Code 56347



Récupérateur total de flux en aluminium brillant, haut rendement, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Diffuseur plat SP en méthacrylate transparent, prismatique à l’extérieur, antiéblouissement. E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F CUB LED 100W CR SP 56344



110



14098



4000



>80



680x680x187



56347



163



20844



4000



>80



680x680x187



Électronique DALI 3F CUB LED 100W DALI CR SP 56346



110



14098



4000



>80



680x680x187



56349



163



20844



4000



>80



680x680x187



3F CUB LED 150W CR SP



3F CUB LED 150W DALI CR SP
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3F Cub LED 3F Cub LED VS Verre moulé Code 56340



Récupérateur total de flux en aluminium brillant, haut rendement, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Verre VS anti-éblouissement, trempé, non combustible. E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Électronique 3F CUB LED 100W CR VS 56337



110



13762



4000



>80



680x680x187



56340



163



20415



4000



>80



680x680x187



Électronique DALI 3F CUB LED 100W DALI CR VS 56339



110



13762



4000



>80



680x680x187



56342



163



20415



4000



>80



680x680x187



3F CUB LED 150W CR VS



3F CUB LED 150W DALI CR VS



Accessoires Étrier pour montage au plafond en acier zingué à chaud. Code



Article



A0213



Étrier au plafond



Grille de protection pour des applications dans des intérieurs non humides, avec double fixation (grille et plafonnier), pour des chocs provenants de toutes les directions, ne transmet pas le choc à l’appareil car elle le décharge sur le plafond, en tube d’acier zingué Ø 5 mm. Pour l’installation, l’étrier pour le montage au plafond code A0213 est toujours nécessaire.
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Code



Article



A0210



Grille de protection 3F Cub



Étanches et anticorrosifs



3F Cub LED Exemples de conception Comparaison avec le réflecteur 400W JM Données conceptuelles : Dimensions local Hauteur local Hauteur installation



50x50 mètres 9 mètres 8 mètres



Nombre d'appareils



56 appareils (maille 6,3x7,1 mètres)



Remplacement du même nombre de points lumineux Réflexions



plafond 30% murs 30% sol 10%



Hauteur plan de travail



0,85 mètres



Réflecteur 400W JM



3F Cub LED 150W CR VT



Différence



Valeurs d'éclairement



345 lx



381 lx



+ 10%



Fusible



440 W



163 W



- 63%



Un seul allumage (100%)



Double allumage (50% - 100%)



No



Oui, suivant les exigences



8 000 heures



>50 000 heures



+42 000 heures



3F Cub R90 4x55 IP43



3F Cub LED 150W CR VT



Différence



334 lx



381 lx



+ 14% - 32%



Modalité d'allumage Partialisation du flux lumineux et de la puissance ? Durée source



Comparaison avec 3F Cub R90 4x55 IP43 Données conceptuelles : Dimensions local Hauteur local Hauteur installation



50x50 mètres 9 mètres 8 mètres



Nombre d'appareils :



56 appareils (maille 6,3x7,1 mètres)



Remplacement du même nombre de points lumineux Réflexions



plafond 30% murs 30% sol 10%



Hauteur plan de travail



0,85 mètres



Valeurs d'éclairement Fusible Modalité d'allumage Partialisation du flux lumineux et de la puissance ? Durée source



286



240 W



163 W



Double allumage (50% - 100%)



Double allumage (50% - 100%)



Oui, suivant les exigences



Oui, suivant les exigences



15 000 heures



>50 000 heures



+35 000 heures



Comparaison avec 3F Cub 4x55 VT IP64 Données conceptuelles : Dimensions local Hauteur local Hauteur installation



30x30 mètres 7 mètres 6 mètres



Nombre d'appareils :



30 appareils (maille 6x5 mètres)



Réflexions



plafond 30% murs 30% sol 10%



Hauteur plan de travail



0,85 mètres



3F Cub 4x55 CR VT IP64



3F Cub LED 100W CR VT



Différence



Valeurs d'éclairement



334 lx



380 lx



+ 14%



Fusible



240 W



110 W



- 54%



Double allumage (50% - 100%)



Double allumage (50% - 100%)



Oui, suivant les exigences



Oui, suivant les exigences



15 000 heures



>50 000 heures



Modalité d'allumage Partialisation du flux lumineux et de la puissance ? Durée source



+35 000 heures



Pourquoi choisir 3F Cub LED ? De la lumière sans fin 3F Cub LED est équipée de la nouvelle technologie 3F LED qui, grâce aux sources spécialement développée pour des utilisations contraignantes, assure une durée d'exercice supérieure à 50 000 heures, après quoi au moins 50% des LED fournissent encore 80% de l'émission initiale.



Vous n'en croirez pas votre portefeuille - Grâce à la technologie 3F LED, on peut économiser jusqu'à 60% par rapport aux sources traditionnelles. - On peut remplacer les appareils existants en maintenant les points lumineux et l'installation électrique, mais en réduisant les consommations. - La diminution de l'entretien réduit considérablement les frais de gestion.



La beauté (non) éblouissante Le diffuseur de 3F Cub LED atténue ou annule tout type d'éblouissant et fournit une uniformité lumineuse enviable (en fonction de la hauteur d'installation). En outre, la netteté et l'élégance des lignes font de 3F Cub LED un appareil capable de s'intégrer à tout type d'espace.



Eco-logique 3F Cub LED est conçu suivant les principes de l’Eco Design et brille par : - Production avec une énergie obtenue à partir des panneaux photovoltaïques et assemblage suivant la philosophie du «0 kilomètre». - Utilisation limitée de matériaux différents, afin de faciliter les phases d'assemblage, d'installation et de recyclage. - Packaging green recyclable.



Réduction sensible du coût de l'entretien Une plus longue durée est synonyme d'une réduction de l'entretien. Une réduction de l'entretien est synonyme d'une augmentation des économies. Une réduction de l'entretien est synonyme d'une diminution des problèmes. Une réduction des problèmes est synonyme d'une plus grande sérénité.
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Étanches et anticorrosifs



Remplacement du même nombre de points lumineux



Nouveautés et mises à jour disponibles sur: www.3f-filippi.fr > Produits > Applications spécifiques



Applications spécifiques Page



Produit



NEW



3F 66 LED



NEW



3F FS PC LED



NEW



3F Metro LED



Metropolitan



•



•



3F Metro •



Applications spécifiques
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Chemins de fer



3F FS



292 292



Interiors



3F 66



290 290



Externe



289



NEW



3F 66 LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution bilatérale vers le bas. Durée utile (L85/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L80/B10): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Fixation murale, particulièrement indiqué pour l’éclairage externe de bâtiments civils et industriels, d’arcades, de passages souterrains et de parcours piétonniers. La distribution contrôlée bilatérale vers le bas permet d’optimiser l’uniformité de l’éclairement sur les plans de travail. Limitation de la pollution lumineuse conformément aux normes en vigueur.



Mécaniques Corps en polycarbonate anti-feu V2, moulé par injection en gris RAL 7035. Récupérateur de flux en aluminium brillant, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Diffuseur en PMMA transparent, moulé par injection, avec surface externe lisse. Joints d’étanchéité entre le corps et le diffuseur, en EPDM écologique non vieillissant. Fermeture de sécurité du diffuseur au moyen de 4 crochets de fixation au corps, en acier inox. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz, fusible, classe II. En conformité avec la norme EN 60598-1. Entrée de la ligne sur le dos par une bague d’étanchéité en caoutchouc ou latéral après percement.



Sur demande • sources LED avec des températures de couleur différentes • puissances diverses



Dimensions



H



A



290



L



3F 66 LED Code 8357



E=100% Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



Électronique 3F 66 1 LED 6 II 8357



10



665



4000



>80



255x176x344



8358



16



1302



4000



>80



255x176x344



3F 66 2 LED 12 II



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



Applications spécifiques



Code
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NEW



3F FS PC LED



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution bilatérale large vers le bas. Durée utile (L85/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L80/B10): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Éclairage pour tunnels ferroviaires. Luminaire de Classe de réaction à l’incendie 1 selon le décret ministériel italien du 26 Juin 1984 (Classification de réaction au feu et homologation des matériaux afin de prévenir les incendies).



Mécaniques Corps en polycarbonate anti-feu V2, moulé par injection en gris RAL 7035. Base en acier inox pour le montage et le démontage rapide du luminaire sans outils (moyennant 4 crochets latéraux en acier inox), la fixation directement au mur n’est pas prévue. Récupérateur de flux en aluminium brillant, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Diffuseur en polycarbonate anti-feu V2, stabilisé aux U.V., transparent, moulé par injection, avec surface externe lisse et surface interne à prismes différenciés. Joints d’étanchéité entre le corps et le diffuseur, en EPDM écologique non vieillissant. Fermeture de sécurité du diffuseur au moyen de 2 dispositifs latéraux de fixation au corps, en acier inox. Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz, fusible, classe II. Alimentation du luminaire avec câble FG7(O)M1 2x1,5 mm² connecté au connecteur portable IP67 consiste boîte de montage encastré dans UL94V0 auto-extinction résine thermoplastique. Contacts à sertir. Gland M20x1,5 auto-extinction polyamide. En conformité avec la norme EN 60598-1.
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Sur demande • corps moulé sous pression en alliage d’aluminium SG AI Si 2/GD 5076, avec protection sans chrome, compatible RoHS 2002/95/CE, laqué avec des résines en polyester en poudre sans TGIC, couleur gris RAL 7035 peinture pour l’extérieur • sources LED avec des températures de couleur différentes • sources fluorescentes • connecteurs mâle / femelle • puissances diverses



La distribution contrôlée bilatérale vers le bas permet d’optimiser l’uniformité de l’éclairement sur les plans de travail.



Dimensions



H



A



L



3F FS PC LED Diffuseur en polycarbonate Code 8330



E=100% Code



Article



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



6



410



4000



>80



255x174x360



Applications spécifiques



Électronique 3F FS PC LED 1x4W-350 AM II 8330



Puissance absorbée (W)



Exemple d’installation type pour tunnels ferroviaires Éclairement en lux, obtenu par l’installation des appareils des deux côtés du tunnel, en quinconce. - Il garantit un éclairage avec des interdistances très larges, grâce à la conception particulière du récupérateur.



- Extrême facilité d’entretien grâce au démontage rapide, avec crochets en acier, de sa base. - Forte résistance de l’appareil aux contraintes et aux vibrations provoquées par le passage des trains.



15 m



12 lx



3,5 lx



12 lx



2,5 m



2,5 m



11,40m
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NEW



3F Metro LED



Caractéristiques de construction Techniques de l’éclairage Distribution bilatérale large vers le bas. Durée utile (L85/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L80/B10): 50000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346). Mécaniques Corps en polycarbonate autoextinguible V0, moulé par injection, gris RAL 7035. Base supérieure avec prise de fixation murale, en acier zingué. Base fixée au corps en acier zingué, avec fentes pour montage/démontage rapide de l’appareil. Récupérateur de flux profond en aluminium brillant, avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation. Diffuseur en polycarbonate autoextinguible V0 transparent, stabilisé aux U.V., moulé par injection, avec surface externe lisse et surface interne à prismes différenciés. Joints d’étanchéité entre le corps et le diffuseur, en EPDM écologique non vieillissant. Fermeture de sécurité du diffuseur au moyen de 4 crochets de fixation au corps, en acier inox. Gabarit de perçage en acier inox.



Applications



taraudé M25x1,5 et pressecâble en polyamide avec champ de serrage diamètre 10-17 mm.



Caractéristiques de la source • Modules LED. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Sur demande • puissances diverses • sources LED avec des températures de couleur différentes • autres types de connexions • sources fluorescentes
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Corps et diffuseur en polycarbonate UL94 V0, certifiés par le laboratoire français SAFRAN pour ce qui est de la réaction au feu et de l’émission de fumées et gaz toxiques.



Dimensions L



A



**



Électriques Câblage électronique 230V-50/60Hz, fusible, classe II. En conformité avec la norme EN 60598-1. Prise/fiche IP67, câble du type FG7(O)M1 2x1,5 mm², pressecâble M20x1,5 en polyamide autoextinguible. Entrée ligne sur prise fixe avec trou



Éclairage pour les tunnels du métro avec fixation murale. Luminaire de Classe de réaction à l’incendie 1 selon le décret ministériel italien du 26 Juin 1984 (Classification de réaction au feu et homologation des matériaux afin de prévenir les incendies).



H



3F Metro LED Code 8366



E=100% Code



Article



Puissance absorbée (W)



Flux en sortie (lm)



CCT (K)



CRI



Dimensions LxAxH



12



731



4000



>80



469x189x350



Applications spécifiques



Électronique 3F Metro 1 LED 8 AMPIO II 8366



Exemple d’installation type pour tunnels du métro Éclairement en lux, obtenu par l’installation des appareils des deux côtés du tunnel, en quinconce. - Il garantit un éclairage avec des interdistances très larges, grâce à la conception particulière du récupérateur. - Corps et diffuseur certifiés SAFRAN pour l'émission de fumée et la résistance au feu.



- Extrême facilité d’entretien grâce au démontage rapide. - Forte résistance de l’appareil aux contraintes et aux vibrations provoquées par le passage des trains.



10 m



43 lx



11 lx



43 lx



2m



2m



8,80 m Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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3F1 Système d’éclairage multifonction



Possibilité de transport des lignes électriques pour : • Énergie électrique. • Réseaux téléphoniques et informatiques. • Détecteurs de fumée et de flamme. • Antivol. • Anti-intrusion. • Antivol à l’étalage. • Diffusion sonore. Permet également de contenir les câbles IT UTP/FTP de catégorie 6. Contrôler, en fonction de la quantité et des types de câbles à transporter, l’opportunité d’utiliser le 3F1 Simple ou le 3F1 Double.



Breveté



3F1 Double



Capacité 8650 mm2



3F1 Simple



Capacité 5485 mm2 Capacité 2250 mm2
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Applications spécifiques



3F1 LED IP64 Système d'éclairage multifonction à haut degré de protection Système d'éclairage multifonctionnel indiquées pour les lieux d'attente de passage,les abribus et les passages souterrains, exigeant un degré de protection IP64. La structure est en acier zingué à chaud laquée en RAL 9006 et peut être installée au plafond ou en suspension.



3F1 LED IP64 Simple dans la version SP



3F1 LED IP64 Double dans la version VS



L'ossature (degré de protection IP40) contient des appareils IP64 de la version VS avec un cadre inox et un verre moulé ou dans la version SP avec un diffuseur en polycarbonate.



Breveté
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Application dans les zones industrielles



Applications spécifiques



Application dans les espaces collectifs



Application dans les gares Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr
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Nouveautés et mises à jour disponibles sur: www.3f-filippi.fr > Produits > Applications spécifiques



Human Centric Lighting Produit



Plafond



304



3F HCL



304



3F Travetta LED HCL



•



306



L 320 LED HCL



•



308



L 390 LED HCL



Semirecesso



Suspension



• avec étriers •



HCL



Page
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3F HCL La différence entre voir et entendre les effets de la lumière Les personnes et leurs besoins sont depuis toujours au centre de nos attentions conceptuelles. Grâce aux nouveaux appareils HCL, les niveaux de confort et la santé des individus trouvent un nouveau point de référence grâce à une solution capable de stimuler activement les rythmes biologiques. La lumière naturelle est un des stimuli sensoriels les plus importants pour notre corps et elle a également un poids énorme sur notre état mental et émotif. C'est pourquoi, les appareils HCL ont été conçus pour répliquer la lumière naturelle en tenant compte de ces exigences : • Dynamicité de la lumière dans le temps. • Dynamicité de la Température de couleur dans le temps. • Diffusion lumineuse symétrique. • Liberté d'utilisation pour chaque individu. Suivant les dernières recherches du secteur, les opérateurs qui exercent leur activité dans des locaux munis de fenêtre et un bon éclairage sont exposés à 173% de lumière naturelle en plus durant les heures de travail, et dorment en moyenne 46 minutes de plus (par nuit) par rapport aux autres, puisqu'ils sont beaucoup moins frappés par des problèmes comme l'insomnie. Et le bien-être général s'améliore. Il y a de plus en plus de témoignages attestant que l'exposition à la lumière durant la journée, en particulier le matin, favorise la santé par l'intermédiaire des effets sur l'humeur, la lucidité mentale et le métabolisme :



Hôpitaux



Écoles



Dans les lieux dédiés à l'assistance sanitaire, la technologie Human Centric Lighting peut :



Dans les écoles, la technologie Human Centric Lighting peut améliorer de façon significative la concentration et les performances cognitives. On a démontré une diminution des erreurs de 45% et une amélioration de 9 % de la vitesse cognitive.



• les troubles du sommeil, en limitant ainsi la prise de médicaments et en réduisant l'activité médicale • améliorer le bien-être et l'activité des patients durant la journée Technologie



HCL Bureaux



3F Filippi Locaux



Dans les bureaux, la technologie Human Centric Lighting peut augmenter la motivation et l'énergie des employés et permettre d'améliorer la productivité journalière en particulier au cours de la phase de l'après déjeuner. En outre, elle peut aider à recréer le biorythme journalier dans les locaux sans apport de lumière naturelle.



Commerciaux



Au cours des activités commerciales, la technologie Human Centric Lighting permet de diversifier la distribution et la coloration de la lumière en fonction de scénarios liés au concept ou aux produits qui sont présentés. Tout cela donne une flexibilité d'utilisation à tout point de vente, en permettant d'économiser du temps et de l'argent.



Le bien-être de chaque individu est strictement personnel ; cet appareil est géré par une centrale de contrôle (externe et non comprise dans le produit) qui permet à chacun de créer son propre cycle d'éclairage pour mieux satisfaire les exigences personnelles. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter notre Réseau Commercial ou nos Bureaux Techniques.
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La lumière influence l'état d'âme des personnes et suscite des émotions, positives et négatives. Effets Visuels



Effets Émotifs



Les appareils HCL permettent de modifier l'intensité et la température de la lumière émise, en améliorant ainsi le confort et en augmentant la sensation de bien-être. En 2001 on a découvert un troisième photo récepteurs dans l'œil humain, responsable de la réponse à la lumière pour régler notre horloge biologique et les cycles de sommeil-veille (rythme circadien).



Effets Biologiques



Des études récentes (réalisées par Lighting Europe) ont démontré que les appareils HCL améliorent la concentration, la sécurité et l'efficacité sur le lieu de travail ou dans des milieux de formation et scolaires. C'est pourquoi, 3F Filippi a décidé de réaliser une série de nouveaux appareils pour aider les personnes à se sentir bien, en mettant leurs exigences au centre des attentions conceptuelles, également du point de vue biologique.



Pour exploiter au mieux ces appareils, il est fondamental que : • La lumière artificielle suive l'évolution de la lumière naturelle. • Les systèmes de gestion soient réglables également manuellement, suivant la sensibilité de chaque utilisateur. • Dès la phase de conception de l'éclairage, on tienne compte de facteurs comme l'exposition du milieu à la lumière naturelle, des situations biologiques des utilisateurs et des tâches qu'on y exercera. • Adressez-vous à des experts de l'éclairage sérieux et fiables. Les biorythmes dépendent des signaux dérivant de la quantité et de la qualité de la lumière naturelle et de la température de couleur ambiante :



3000K



4000K



5000K



Encouragement à la Détente



6500K



Encouragement à l'Activité



Le cerveau est stimulé : • par la lumière froide présente le jour (6.500 K) qui nous rend plus actifs et concentrés. • par la lumière chaude présente le matin et le soir (2.700K) pour une meilleure détente. Grâce à la technologie HCL, chacun peut améliorer de façon autonome les cycles du soleil, l'état mental et émotif.



HCL



La technologie HCL permet d'obtenir :



Confort et bien-être, surtout dans les espaces où l'on passe beaucoup de temps.



Un éclairage qui suit le cycle naturel de la lumière.



Un moindre stress ambiant qui réduit la fatigue physique et mentale.



Gestion automatique et/ ou manuelle de l’intensité lumineuse et de la température de couleur.



Caractéristiques : • Contrôle de la variation de la température de couleur du plan (Tunable-white). • Simulation du changement de la lumière diurne au cours de la journée. • Modulation de la température de couleur le long de la courbe de Planck de 2700K à 6500K. • Indice de rendu de couleur CRI >85. • Tolérance de couleur : 3 ellipses Mac Adam. • Efficacité lumineuse source LED - jusqu'à 155 lm/W.
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3F Travetta LED HCL



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Luminance moyenne 65° radiaux. La température de couleur peut être réglée entre 2700 K et 6500 K. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Tout local nécessitant un éclairage visant le bien-être des personnes. Locaux informatisés. Locaux où sont effectuées des tâches visuelles minutieuses requérant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel et une protection totale de la source.



Mécaniques Corps de forme rectangulaire en acier laqué blanc, avec surface antireflet.



Controller et interfaces HCL à la page 311. Accessoires à la page 311.



Sur demande • dimensions différentes • corps et accessoires de couleur RAL différentes • câblage: de secours



Accessoires



Électriques Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1. Bornier pour connexion câblage en cascade à 5 pôles avec capacité de connexion de 2x2,5 mm².



Dimensions



H A



H L



304



3F Travetta LED HCL 2MG Optique brillante haut rendement Code 10763



 Intensité lumineuse et température de couleur variable. Optique parabolique 2MG à haut rendement, en aluminium brillant avec traitement en surface au titane et magnésium, absence d’irisation, avec ailettes transversales fermées sur leur partie supérieure. Filtre en méthacrylate opale pour une protection totale du compartiment optique. Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique. L80



1590x190x60



HCL



Électronique DALI 3F Travetta LED 2x22W DALI HCL 2MG L1590 10763



Puissance absorbée (W)
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L 320 LED HCL



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED linéaires. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Tout local nécessitant un éclairage visant le bien-être des personnes. Locaux informatisés. Locaux où sont effectuées des tâches visuelles minutieuses requérant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel et une protection totale de la source.



Mécaniques Corps en acier zingué à chaud, laqué en polyester blanc. Électriques Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Sur demande • diffuseur en PMMA prismatique SP ou en polycarbonate SP, autoextinguible V2 • appareils pour installation encastrée à cadre apparent avec des étriers



Accessoires Controller et interfaces HCL à la page 311. Accessoires à la page 311.



Dimensions



6H A



306



12.5



6 L



12.5



L 320 LED HCL LGS Diffuseur plat microprismatique en méthacrylate anti-éblouissement Code 21615







L80



596x596x80



HCL



Électronique DALI L 323x10W LED DALI HCL LGS 596x596 21615



Luminance moyenne 65° radiaux. Diffuseur plat microprismatique LGS en méthacrylate transparent, à prismes externes, anti-éblouissement, bloqué sur le cadre périmétrique en aluminium laqué blanc, joint d’étanchéité, ouverture à charnière. Filtre en polycarbonate opale anti-éblouissement pour uniformité de la luminosité. Intensité lumineuse et température de couleur variable.
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L 390 LED HCL



Caractéristiques de construction



Caractéristiques de la source



Applications



Techniques de l’éclairage Distribution symétrique directe. Luminance moyenne 65° radiaux. La température de couleur peut être réglée entre 2700 K et 6500 K. Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durée utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Conformité aux normes IEC 62471, IEC/ TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique (informations complémentaires à la page 346).



• Modules LED carrés. • Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.



Tout local nécessitant un éclairage visant le bien-être des personnes. Locaux informatisés. Locaux où sont effectuées des tâches visuelles minutieuses requérant un éclairage diffus et doux pour un excellent confort visuel et une protection totale de la source. Ces appareils peuvent être installés sur des plafonds modulaires à panneaux métalliques avec ossature cachée 600x600 mm (par l’intermédiaire d’étriers), embasé sur le plafond modulaire à panneaux 600x600 mm avec ossature apparente (type Armstrong).



Accessoires Controller et interfaces HCL à la page 311. Accessoires à la page 311.



Mécaniques Corps en acier laqué blanc. Bord décoratif en aluminium semi-brillant. Optique centrale 2MG parabolique, en aluminium brillant avec traitement de surface au titane et magnésium, absence d’irisation, avec ailettes transversales, ouverture à charnière. Filtre en polycarbonate opale pour une protection totale du compartiment optique. Diffuseurs plats latéraux par rapport à l’optique en PMMA opale antiéblouissement. Électriques Câblage électronique DALI 230V-50/60Hz. En conformité avec la norme EN 60598-1.



Dimensions



H 7 22 A=L



308



L 390 LED HCL 2MG Opale Optique brillante haut rendement | Diffuseur plat en PMMA opale Code 21506



 Film adhésif de protection contre la poussière et les empreintes, appliqué sur l’optique.



L80



597x597x100



HCL



Installation en butée ou pas - Électronique DALI L 390 33W LED DALI HCL 2MG OP 597x597 21506



Puissance absorbée (W)
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3F HCL La différence entre voir et entendre les effets de la lumière



Contrôle manuel Résultat possible • Allumage/extinction manuelle. • Contrôle manuel de la température de couleur.



Appareils utilisables L 320 LED HCL, L 390 LED HCL, 3F Travetta LED HCL



Composants nécessaires • 2 boutons commerciaux (1 pour le réglage de la température de couleur et 1 pour le réglage de l'intensité lumineuse). • 1 Controller HCL Basic (code A3001).



Max 16 DALI / Group



Contrôle automatique Résultat possible • Allumage/extinction manuelle ou automatique. • Contrôle automatique de la température de couleur qui suit le rythme circadien par l'intermédiaire de la programmation à partir d'une APPLI gratuite (disponible pour iOS et Android). • Contrôle manuel de la température de couleur au moyen des boutons ou du Touch Panel.



Appareils utilisables L 320 LED HCL, L 390 LED HCL, 3F Travetta LED HCL



Composants nécessaires • 1 Controller HCL Plus (code A3002). • 1 Touch Panel HCL (code A3003) ou en alternative 1 Module Clock (code A3004). en option Max 16 DALI / Group
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• 2 boutons commerciaux (1 pour le réglage de la température de couleur et 1 pour le réglage de l'intensité lumineuse).



3F HCL Accessoires Dispositif de commande pour le réglage manuel de la température de couleur, de taille 130x30x21 mm. Code



Article



A3001



Contrôleur HCL de base



Contrôleur de réglage automatique de la température de couleur (cycle circadien), dimensions 130x30x21 mm. Pour être utilisé en combinaison avec le Module d’Horloge (cod. A3004) ou de l’Écran Tactile HCL (cod. A3003). Code



Article



A3002



Contrôleur HCL plus



Interface automatique avec écran tactile avec fonction marche / arrêt, réglage de la température de couleur, l’intensité lumineuse et / disattivaizone du cycle circadien, même de smartphones gérable. Code



Article



A3003



Touch Panel HCL



Interface automatique (seulement gérable avec des boutons) avec fonction marche / arrêt, réglage de la température de couleur, l’intensité lumineuse et / disattivazione du cycle circadien, même de smartphones gérable. Article



A3004



Module Horloge



HCL



Code



Fiches techniques, mises à jour de produits: www.3f-filippi.fr



311



312



Nouveautés et mises à jour disponibles sur: www.3f-filippi.fr > Produits > Gestion de la lumière



Gestion de la lumière Seite
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Panoramique



3F Easy Dim Seite
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Panoramique
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Exemples d’installation
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Accessoires



3F Sensor Seite
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Panoramique
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Détails techniques 3F Sensor / 3F Sensor CF



3F Smart Dimming Seite



324



Panoramique
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Manuel d’installation - Corridor Function
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Manuel d’installation - Bureau/Open space
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Manuel d’installation - Industrie/ Gymnase
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Manuel d’installation - Salle de classe
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Accessoires



3F & KNX Seite
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Panoramique



3F CLO Seite
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Panoramique



3F Wireless 338



Panoramique
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Accessoires



Gestion de la lumière



Seite
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Gestion de la lumière Bon pour vous, excellent pour l'environnement.



3F Filippi est toujours en première ligne quand on parle d'économies d'énergie et d'amélioration de l'efficacité des installations : c'est la raison pour laquelle elle s'engage constamment à créer des appareils en mesure d'interagir avec l'environnement et avec les personnes. Lorsqu'on gère les lieux de travail, un des aspects les plus importants est sans doute l'éclairage : il est en effet prouvé qu'un mauvais éclairage crée des dommages aux travailleurs et des problèmes économiques directs (des consommations élevées ou des gaspillages) et indirects (malaise parmi les travailleurs, baisse de la productivité, stress ou problèmes physiques). On croit souvent qu'il est difficile de créer un bon éclairage, mais en réalité on peut obtenir de grands résultats grâce à de petites astuces. Voici trois suggestions utiles : • Laissez entrer le soleil : la lumière naturelle améliore la qualité de la vie et permet de faire des économies ! • Utilisez les sources à faible consommation : les appareils équipés de sources à LED sont les meilleures armes pour réduire les consommations (surtout si elles sont optimisées comme celles de 3F Filippi). • Utilisez des appareils avec des flux lumineux réglables en fonction des exigences : les appareils à gradation peuvent réduire les consommations jusqu'à 80 %, en créant simultanément des milieux de travail plus agréables et fonctionnels. On peut créer des installations en mesure de régler l'éclairage artificiel en fonction de l'éclairage naturel pour utiliser uniquement la lumière nécessaire à maintenir un niveau d'éclairage approprié dans les pièces - en économisant jusqu'à 80 % d'électricité sur la facture. Après avoir effectué des analyses en collaboration avec des réalisateurs de projet du secteur de l'éclairagisme, nous avons remarqué que l'adoption de systèmes de contrôle susceptibles d'être réglés en fonction de la lumière naturelle permet, surtout en été, de grandes marges d'amélioration du rendement des installations. L'adoption de systèmes comme le KNX - utilisable dans le reste des bâtiments pour l'automatisation de tous les types d'installations (HVAC, éclairage, ouvertures, rideaux, etc.) - associée à la détection du niveau de lumière naturelle, apporte d'excellents résultats également grâce au positionnement intelligent du capteur qui mesure la lumière en fonction de la position du lieu de travail et de l'orientation par rapport aux points cardinaux. 3F Filippi propose des solutions de réglage de la lumière qui vous aident à économiser l'énergie et à protéger l'environnement : des systèmes de réglage manuel, aux appareils en mesure de s'activer grâce à des capteurs intégrés de luminosité et de présence, de systèmes de gestion de l'énergie liés à la building-automation, jusqu'aux composants qui vous aident à créer facilement des installations d'éclairage sur mesure. 3F Filippi est à vos côtés pour vous suggérer les meilleures solutions pour l'environnement et les personnes.
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3F Smart Lighting 3F Easy Dim Systèmes de réglage manuel qui permettent de régler le flux lumineux des appareils.



3F Sensor Appareils avec capteur ON-OFF radar de mouvement intégré pour l'allumage / extinction.



3F CLO Système de réglage automatique qui compense la chute du flux lumineux et permet d'obtenir un éclairement constant dans le temps.



3F Smart Dimming Capteurs autonomes pour allumage / extinction et réglage (uniquement versions DALI) de groupes de luminaires.



3F DALI Sensor Appareils DALI avec capteur DALI intégré pour l'allumage / extinction et le réglage automatique du flux lumineux en fonction de la lumière naturelle.



3F & KNX Luminaires équipés du pilote DALI capables de s'interfacer avec le système KNX pour la gestion tente automatiser des installations technologiques d'un bâtiment.



3F Wireless Système de réglage des contrôles sans fil qui permet la communication entre les luminaires et les capteurs, moyennant des signaux à Fréquence Radio appliquant la technologie Mesh Network à 868 MHz.



Ces systèmes de gestion de la lumière sont conformes à la norme UNI EN 15232 "Performance énergétique des bâtiments - Incidence de l'automatisation, du réglage et de la gestion technique des bâtiments" qui introduit une subdivision en quatre classes d'efficacité énergétique des fonctions de contrôle des installations techniques des bâtiments. L'introduction de systèmes de contrôle et de réglage de la lumière 3F Smart Lighting - également sur des installations déjà munies de sources lumineuses à haut rendement - est en mesure d'apporter des améliorations significatives et supplémentaires en termes de rendement énergétique. Un grand avantage des systèmes automatisés, comme 3F Sensor et 3F Smart Dimming, est le fait que les réglages soient totalement automatiques, et qu'ils n'exigent aucune intervention des opérateurs, assurant une adaptation constante de l'installation aux conditions requises.



La lumière de 3F Filippi et les Smart Building



Pour les nouvelles constructions et pour les installations existantes, les coûts de réalisation de ces solutions sont largement absorbés par la simplification du câblage électrique de l'installation correspondante : la réduction des conducteurs, des canalisations, des tableaux d'alimentation et de commande permettent une réduction des temps de retour de l'investissement. Nos bureaux commerciaux et techniques sont à votre disposition pour vous assister dans le choix des meilleures solutions disponibles, également réalisables sur mesure pour votre application
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Gestion de la lumière



Les résultats obtenus doivent être associés à une intégration correcte entre la conception du bâtiment et électrique, capable de fournir comme résultat les éléments de base nécessaires pour justifier l'adoption d'une automatisation quelconque.



3F Easy Dim Les économies sont entre vos mains



Caractéristiques La technologie 3F Easy Dim permet de régler le flux lumineux avec facilité et de façon économique en le personnalisant. Au niveau de l'installation, il est constitué par un bouton commercial (jusqu'à 6 ballasts) ou bien, par un amplificateur DALI (pour gérer jusqu'à 64 ballasts). Cette modalité permet de réaliser : • Allumage / extinction de l'appareil. • Réglage manuel du flux lumineux de l'appareil en fonction d'exigences spécifiques.



Avantages L'avantage de cette technologie consiste à donner à l'utilisateur la possibilité de personnaliser la quantité de lumière présente dans la pièce en fonction des exigences, en utilisant des composants réellement économiques. Le contrôle est de type manuel, par conséquent les économies varient en fonction de la modalité de gestion individuelle.



Des économies • Phase d'installation : jusqu'à 6 ballasts, contrôle par l'intermédiaire d'un bouton commercial. De 7 à 64 ballasts, il est nécessaire d'utiliser un amplificateur de signal DALI. • Utilisation : si le flux lumineux à la sortie est inférieur à 100%, la consommation de l'appareil est sensiblement réduite.
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Jusqu'à 6 ballasts



ECG DALI



Push-button (bouton– poussoir) ECG DALI



Remarque : en présence d'interférences de signal et / ou si la longueur des câbles de réglage est supérieure à 20 mètres, on conseille d'installer un amplificateur de signal DALI.



Résultat possible - Allumage / extinction manuelle de l'appareil. - Réglage manuel du flux lumineux de l'appareil en fonction des exigences de l'utilisateur.



Appareils utilisables Tout appareil de la gamme 3F Filippi, à condition qu'il soit équipé d'un ballast DALI.



Composants nécessaires - 1 bouton commercial.



Jusqu'à 64 ballasts



Push-button (bouton–poussoir) ECG DALI



DALI REPEATER ECG DALI



Résultat possible Gestion de la lumière



- Allumage / extinction manuelle de l'appareil. - Réglage manuel du flux lumineux de l'appareil en fonction des exigences de l'utilisateur.



Appareils utilisables Tout appareil de la gamme 3F Filippi, à condition qu'il soit équipé d'un ballast DALI.



Composants nécessaires - 1 bouton commercial. - 1 amplificateur de signal DALI.
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3F Easy Dim Accessoires Répéteur de signal pour l’expansion des systèmes DALI (64 pilotes - 300 mètres de la ligne), la taille 189x30x21 mm, installation intégrée dans le appareil ou dans le Box (cod. A3010). Code



Article



A3008



Répétiteur DALI ext



Répéteur de signal pour l’expansion des systèmes DALI (64 pilotes - à 300 mètres de la ligne), taille 96x72x62 mm, montage sur rail DIN. Code



Article



A3009



Répétiteur DALI DIN



Box monté logement DALI Repeater ext (cod. A3008), taille 261x71x27 mm.
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Code



Article



A3010



Box pour répéteur DALI



Gestion de la lumière



3F Sensor Une petite révolution qui apporte de grands avantages. Appareils disponibles 3F Petra LED Sensor - 3F Linda Sensor L 320 LED Sensor CF - 3F Linda LED Sensor CF



Caractéristiques La technologie Sensor permet d'économiser et de gérer les installations d'éclairage avec facilité, de façon économique et en les personnalisant, sans investir d'importants capitaux dans des installations coûteuses. Ce que nous avons fait est vraiment d'une grande simplicité : nous avons intégré à l'appareil un détecteur de mouvement ON/OFF radar à haute fréquence (HF) 5,8GHz.



Avantages Les avantages de cette technologie créent des économies sensibles pour le client final : • Économies de temps lors de l'installation : en intégrant ces fonctions à l'appareil, il ne sera plus nécessaire d'installer un réseau de capteurs (et les câblages correspondants) ni de les raccorder aux appareils. • Économies d'argent : on économise sur les temps d'installation, sur le matériel électrique et sur les temps de l'étalonnage de l'installation. • facilité d'installation : il est nécessaire de créer ou de modifier les installations électriques. Il suffit de raccorder les appareils au réseau électrique. • personnalisation des niveaux lumineux : chaque appareil « fonctionne » indépendamment des autres et cela permettra de créer un éclairage «sur mesure». Les produits équipés de la technologie 3F Sensor sont des appareils individuels indépendants qui ne peuvent pas être connectés les uns aux autres.



Des économies Ainsi, dans la pratique, pour le client final les avantages sont réels et palpables pour les aspects suivants : • Phase d'installation : pour créer un réseau d'appareils, il n'est plus nécessaire de les raccorder physiquement : cela signifie qu'on ne dépensera plus d'argent pour le matériel électrique nécessaire et pour les installations. • Indépendance et précision : chaque appareil est géré de façon autonome : cela signifie que les allumages sont de plus en plus localisées et précis, générant des économies d'énergie. • Simplicité : gradation et capteur de présence intégrés et en état de marche. Il ne vous reste qu'à brancher la phase, le neutre et la terre : les pertes de temps pour le réglage l'installation ne seront qu'un souvenir. • Intégration à une installation existante : mêmes points d'éclairage, en utilisant des lignes d'alimentation standards : cela signifie qu'on ne gaspillera plus d'argent pour adapter les installations.



3F Sensor : on commence à faire des économies avant même d'allumer l'appareil Versions Position standard (absence de mouvement) Allumage



Sensor



Sensor Corridor Function



Accès réglé à 10% de la puissance Par l'intermédiaire d'un capteur de mouvement ON/OFF radar à haute fréquence (HF) 5,8Ghz Appareil éteint



Hauteur de montage  :



Installation murale à 2,7 mètres max. - Installation au plafond à 4mètres max.



Fonction crépusculaire



Éclairage diurne / 300 lux / 150 lux / Crépuscule / Nuit / Modalité programmable (réglage par défaut “lumière diurne”)



Temps d'allumage Sensibilité / champ de détection
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De 10 secondes à 30 minutes (réglage par défaut 900s) 20% - 30% - 50% - 75% - 100% (réglage par défaut 75%)



Sensibilité



Installation murale d'appareils



jusqu'à 10 m



Installation appareils au plafond



2,6 m



1,8 m jusqu'à 10 m



3F Sensor Composants nécessaires • Détecteur de mouvement ON/OFF radar à haute fréquence (HF) 5,8GHz, intégré à l'appareil. • Appareils avec pilotes ON/OFF standards.



Résultat possible • Allumage de l'appareil en fonction du niveau de luminosité choisi (désactivé par défaut mais modifiable en fonction des exigences) et du mouvement de personnes dans le rayon d'action du capteur. • Gestion du temps d'allumage de l'appareil en fonction des exigences.



Appareils disponibles 3F Petra LED Sensor, 3F Linda LED Sensor.



Graphique du fonctionnement Légende :



100%



T1 > T2 - temps de latence géré par le capteur - par défaut 900s T2 > T3 - période de flux lumineux absent - temps illimité 0% temps



T1



T2



T3



présence



3F Sensor CF Composants nécessaires • Détecteur de mouvement ON/OFF radar à haute fréquence (HF) 5,8GHz, intégré à l'intérieur de l'appareil. • Appareils avec pilote DALI programmé avec la fonction Corridor Function (CF).



Résultat possible • Deux niveaux d'éclairage (minimum 10% en l'absence de mouvement et maximum 100% en présence d'un mouvement). • Le flux lumineux de l'appareil n'est pas à gradation.



Appareils disponibles Gestion de la lumière



L 320 LED Sensor CF, 3F Linda LED Sensor CF.



Graphique du fonctionnement 100%



Légende :



10% 0% temps



T1



T2



T3 T4



T5



T1 > T2 - temps de latence géré par le capteur - par défaut 900s T2 > T3 - temps de latence géré par le pilote - 120 secondes T3 > T4 - temps de diminution du flux lumineux - 32 secondes T4 > T5 - période de flux lumineux minimum - temps illimité



présence
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3F DALI Sensor Appareils disponibles 3F LEM LED DALI Sensor 3F Travetta LED DALI Sensor



Caractéristiques Les appareils appliquant la technologie 3F DALI Sensor sont dotés d'un capteur de présence et de luminosité DALI qui permet l'allumage / extinction et le réglage automatique du flux lumineux en fonction de la lumière naturelle (la fonction de détection d'une présence par défaut est désactivée. On peut l'activer en éliminant le pontet présent sur les bornes R-L du capteur). Les appareils appliquant la technologie 3F DALI Sensor peuvent être installés suivant les deux modalités décrites ci-après : 1. Individuellement - chaque appareil allume / éteint et règle le flux de façon autonome et indépendamment des autres appareils ; il n'est donc plus nécessaire de créer ou de modifier des installations électriques existantes, mais il suffit de raccorder les appareils au réseau électrique en réduisant les temps d'installation. 2. Configuration Master - Slave – chaque appareil 3F DALI Sensor peut être raccordé à d'autres appareils 3F standard à gradation DALI suivant les modalités indiquées dans les exemples d'application. Dans ce cas, l'allumage / extinction et le réglage du flux lumineux seront gérés par zones / groupes d'appareils, en limitant le nombre de capteurs sur le terrain. On a prévu pour les deux solutions la programmation initiale du capteur en utilisant simplement et avec praticité le programmateur IR DALI (code A3020). Pour les caractéristiques techniques et de plus amples informations, consultez en détail le chapitre “accessoires 3F Smart Dimming” ou contactez nos bureaux techniques.



Exemple d'application typique pour 3F LEM DALI Sensor Schéma de connexion pour fonctionnement en broadcast, entre l'appareil 3F LEM DALI Sensor (avec capteur de luminosité DALI intégré - fonction MASTER) et des appareils 3F LEM DALI (dotés de pilotes DALI - fonction SLAVE). Il permet d'assurer un niveau constant d'éclairage de tous les appareils connectés, en fonction de la lumière naturelle ainsi que l'allumage / extinction centralisés.



Détecteur de luminosité (fonction de présence activable)



Appareils à connecter : - 3F LEM 1/2 DALI (SLAVE) : max. 48 - 3F LEM 3/4 DALI (SLAVE) : max. 24



IMPORTANT : la ligne DALI de l'appareil 3F LEM DALI Sensor ne peut pas être raccordée à des boutons ! Pour pouvoir effectuer également le réglage manuel, veuillez contacter nos bureaux techniques.
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Exemple d'application typique pour 3F Travetta LED DALI LS Schéma de connexion pour fonctionnement en broadcast, entre l'appareil 3F Travetta LED DALI LS (avec le capteur de présence et de luminosité DALI intégré - fonction MASTER) et appareils 3F Travetta LED DALI (dotés de pilotes DALI - fonction SLAVE). Il permet d'assurer un niveau constant d'éclairage de tous les appareils connectés, en fonction de la lumière naturelle ainsi que l'allumage / extinction centralisés (comme une conséquence de la détection de la présence et du seuil crépusculaire sélectionné). Détecteur de présence et luminosité



Appareils à connecter : 3F Travetta LED DALI (SLAVE) : max. 49



IMPORTANT : la ligne DALI de l'appareil 3F Travetta DALI LS ne peut pas être raccordée à des boutons ! Pour pouvoir effectuer également le réglage manuel, veuillez contacter nos bureaux techniques.



Gestion de la lumière



Accessoires pour la programmation du système : • Programmateur IR, code A3020 (nécessaire). • Télécommande IR, code A3021 (en option). • Adaptateur IR pour Smartphone, code A3022 (en option).
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3F Smart Dimming



Caractéristiques La technologie Smart Dimming permet d'économiser et de gérer les installations d'éclairage avec facilité, de façon économique et en les personnalisant, sans investir d'importants capitaux dans des installations coûteuses. Les produits de cette ligne ont les fonctions suivantes : • Allumage et réglage automatique de l'appareil en fonction du niveau de luminosité choisi. • Allumage de l'appareil en fonction de la présence de personnes dans le rayon d'action de l'appareil (on peut étendre la zone de détection de la présence de personnes en utilisant des capteurs slave). • Réglage, allumage et extinction manuels par l'intermédiaire des boutons ou des télécommandes accessoires.



Avantages Les avantages de cette technologie génèrent des économies sensibles d'énergie pour le client final, pouvant atteindre 80 % par rapport à une solution on-off avec des capteurs combinés pour le réglage de la lumière et de la présence. De plus on peut créer une lumière sur mesure en fonction des exigence du local et au niveau demandé de luminosité.



Des économies Pour les clients finaux, les avantages sont réels et palpables pour les aspects suivants : • Simplicité et rapidité d'installation. • Économie d’énergie. • Temps réduit de retour sur investissement.
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Manuel d'installation - Corridor Function Résultat possible • Flux lumineux à 10 % au repos, 100% du flux avec détection de présence par l'intermédiaire d'un capteur à relais. • Activation de 100 % du flux lumineux de l'appareil, en fonction de l'apport de lumière naturelle et/ou de la présence de personnel. • Extension de la zone de détection de la présence de personnes au moyen de capteurs Slave.



Appareils utilisables Position standard : la puissance des appareils est graduée à 10% obtenant ainsi un niveau lumineux minimum.



Tout appareil de la gamme 3F Filippi, à condition qu'il soit équipé d'un ballast DALI avec la Corridor Function (une caractéristique à spécifier à la commande).



Composants nécessaires 3F Se ens sor



Dès que les appareils perçoivent la présence de personnes ou bien que le niveau de lumière naturelle descend en dessous du minimum sélectionné, la fonction CF s'active et ils fonctionneront à 100 % de la puissance pendant la durée sélectionnée (réglable en phase d'installation).



• Appareil avec driver DALI activé avec Corridor Function. • Adaptateur IR pour Smartphone (en option) pour la gestion du capteur. • Programmateur IR on/off (en option). • 1 Capteur A on-off ou 1 Capteur A on/off-ext (diamètre d'action 10 mètres). ou • 1 Capteur B on-off ou 1 Capteur B on/off-ext (diamètre d'action 24 mètres). ou • 1 Capteur CORR on-off ou 1 Capteur CORR on/off-ext (diamètre d'action tangentiel 40m, frontal 20m), utilisable pour des hauteurs d'installation atteignant 2,70m. Pour étendre la zone de détection de la présence, on peut utiliser : • 1 Capteur A SLAVE ou 1 Capteur A SLAVE-ext. ou • 1 Capteur B SLAVE ou 1 Capteur B SLAVE-ext. ou • 1 Capteur CORR SLAVE ou 1 Capteur CORR SLAVE-ext.



Schéma électrique



ECG DALI



ECG DALI Capteur de présence ON-OFF



Capteur de présence SLAVE



Gestion de la lumière



Conseillés max. 5 SLAVE



Graphique du fonctionnement 100%



Légende :



10% 0% temps



T1



T2



T3 T4



T5



T1 > T2 - temps de latence géré par le capteur - réglable T2 > T3 - temps de latence géré par le pilote - 120 secondes T3 > T4 - temps de diminution du flux lumineux - 32 secondes T4 > T5 - période de flux lumineux minimum - temps illimité



présence
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3F Smart Dimming Manuel d'installation - Bureau/Open space Jusqu'à 50 ballasts - Hauteur d'installation jusqu'à 4 mètres Résultat possible • Allumage/extinction/réglage manuel de l'appareil par l'intermédiaire d'un bouton ou d'une télécommande en option. • Réglage automatique du flux lumineux de l'appareil, en fonction de l'apport de lumière naturelle et/ou de la présence de personnel. • Extension de la zone de détection de la présence de personnes au moyen de capteurs Slave.



Appareils utilisables Tout appareil de la gamme 3F Filippi, à condition qu'il soit équipé d'un ballast DALI. Sur demande, la réalisation est également possible avec des composants 1-10V (pilote et capteurs).



Composants nécessaires • 1 bouton commercial (en option). • Appareils avec pilote DALI. • 1 Capteur A DALI (encastrable) ou Capteur A DALI ext (plafond). • Adaptateur IR pour Smartphone (en option). • Programmateur IR DALI (en option). • Télécommande IR DALI (en option). • 1 Capteur A SLAVE ou 1 Capteur A SLAVE-ext (en option pour l'extension de la zone de détection de la présence de personnes).



Schéma électrique



ECG DALI Push-button



ECG DALI Capteur DALI (avec fonction Master)



Capteur SLAVE



Conseillés max. 5 SLAVE



Note : pour exclure la présence, il faut réaliser un court-circuit entre R et L directement au niveau du capteur (avec fonction Master).
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Manuel d'installation - Industrie/ Gymnases Jusqu'à 50 ballasts - Hauteur installation entre 4 et 9 mètres Résultat possible • Allumage/extinction/réglage manuel de l'appareil par l'intermédiaire d'un bouton ou d'une télécommande en option. • Réglage automatique du flux lumineux de l'appareil, en fonction de l'apport de lumière naturelle et/ou de la présence de personnel. • Extension de la zone de détection de la présence de personnes au moyen de capteurs Slave.



Appareils utilisables Tout appareil de la gamme 3F Filippi, à condition qu'il soit équipé d'un ballast DALI. Sur demande, la réalisation est également possible avec des composants 1-10V (pilote et capteurs).



Composants nécessaires • 1 bouton commercial (en option). • Appareils avec pilote DALI. • 1 Capteur B DALI (encastrable) ou Capteur B DALI ext (plafond). • Adaptateur IR pour Smartphone (en option). • Programmateur IR DALI (en option). • Télécommande IR DALI (en option). • 1 Capteur B SLAVE ou 1 Capteur A SLAVE-ext (en option pour l'extension de la zone de détection de la présence de personnes).



Schéma électrique



ECG DALI Push-button



ECG DALI Capteur DALI (avec fonction Master)



Conseillés max. 5 SLAVE



Gestion de la lumière



Capteur SLAVE



Note : pour exclure la présence, il faut réaliser un court-circuit entre R et L directement au niveau du capteur.
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3F Smart Dimming Manuel d'installation - Salle de classe Jusqu'à 50 ballasts Résultat possible • Allumage/extinction/réglage manuel de l'appareil par l'intermédiaire d'un bouton ou d'une télécommande en option. • Réglage automatique du flux lumineux des appareils de façon différenciée en fonction de la lumière naturelle présente dans deux zones différentes : le capteur mesure la luminosité au niveau des deux points (par exemple à proximité de la fenêtre et dans la zone la plus sombre de la salle) et il règle par conséquent le flux des appareils qui éclairent ces zones. • Extension de la zone de détection de la présence de personnes au moyen de capteurs Slave.



Appareils utilisables Tout appareil de la gamme 3F Filippi, à condition qu'il soit équipé d'un ballast DALI. Sur demande, la réalisation est également possible avec des composants 1-10V (pilote et capteurs).



Composants nécessaires • 1 bouton commercial (en option). • Appareils avec pilote DALI. • 1 Capteur B Dual-DALI. • Adaptateur IR pour Smartphone (en option). • Programmateur IR DALI (en option). • Télécommande IR DALI (en option). • 1 Capteur B SLAVE ou 1 Capteur A SLAVE-ext (en option pour l'extension de la zone de détection de la présence de personnes).



Schéma électrique



ECG DALI



Canal 1



ECG DALI



Canal 2



Push-button



Capteur DALI (avec fonction Master)



Capteur SLAVE



Conseillés max. 5 SLAVE



Note : pour exclure la présence, il faut réaliser un court-circuit entre R et L directement au niveau du capteur.
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Champ de détection Capteur A DALI, Capteur A ON/OFF, Capteur A SLAVE 2,50 m



Rayon d’action (zone de détection circulaire) avec T=18°



10 m



360°4 m



1



1 2



2



Hauteur de montage  :



Position fixe



Mouvement transversal



Approche frontale du détecteur



2,00 m



r=1,60



r=4,00



r=2,50



2,50 m



r=2,40



r=5,00



r=3,00



3,00 m



-



r=6,00



r=3,70



3,50 m



-



r=7,00



r=4,30



4,00 m



-



r=8,00



r=4,80



r=9,00



r=5,40



r=10,00 m



r=6,00



4,50 m



6m 10 m



5,00 m



-



Approche transversale Approche frontale Activité sédentaire



Capteur B DALI, Capteur B ON/OFF, Capteur B SLAVE, Capteur B Dual 2,50 m



Rayon d’action (zones de détection circulaire) avec T=18°



24



360°



m



m 6,40 m 8 24 m



1



1 2



2



Approche transversale Approche frontale Activité sédentaire



Hauteur de montage  :



Position fixe



Mouvement transversal



Approche frontale du détecteur



2,00 m



r=2,60



r=8,50



r=3,20



2,50 m



r=3,20



r=12,00



r=4,00



3,00 m



r=3,80



r=14,50



r=4,80



3,50 m



r=4,50



r=17,00



r=5,50



4,00 m



-



r=19,50



r=6,80



4,50 m



-



r=22,00



r=7,20



5,00 m



-



r=24,00 m



r=8,00



10,00 m



-



r=24,00 m



r=8,00



Capteur Corr ON/OFF, Capteur Corr DALI



Capteur Corr Slave



2,50 m 2,50 m



m 5 m 3



m



m



1



Gestion de la lumière



8



24



2 3 m



5 m



1



1 2



20 m



40 m



Approche transversale Approche frontale
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1 2



20 mm 40



Approche frontale du détecteur Approche diagonale du détecteur
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3F Smart Dimming Accessoires Détecteur de présence On/Off, encastrable, à un canal (normalement ouvert, à potentiel zéro) avec charge maximale gérable de 2 kW (avec facteur de puissance 0,9), possibilité de commande à distance, zone de détection circulaire Ø 10 m, avec fonction Master. Capteur crépusculaire intégré. Degré de protection IP20. Code



Article



A3013



Sensor A on/off



Sur demande, programmation moyennant une Télécommande code A3023 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.



Détecteur de présence On/Off, pour installation au plafond, à un canal (normalement ouvert, à potentiel zéro) avec charge maximale gérable de 2 kW (avec facteur de puissance 0,9), possibilité de commande à distance, zone de détection circulaire Ø 10 m, avec fonction Master. Capteur crépusculaire intégré. Degré de protection IP20/IP54 (partie apparente). Code



Article



A3014



Sensor A on/off-ext



Sur demande, programmation moyennant une Télécommande code A3023 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.



Détecteur de présence On/Off, encastrable, à un canal (normalement ouvert, à potentiel zéro) avec charge maximale gérable de 2 kW (avec facteur de puissance 0,9), possibilité de commande à distance, zone de détection circulaire Ø 24 m, avec fonction Master. Capteur crépusculaire intégré. Degré de protection IP20. Code



Article



A3018



Sensor B on/off



Sur demande, programmation moyennant une Télécommande code A3023 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.



Détecteur de présence On/Off, pour installation au plafond, à un canal (normalement ouvert, à potentiel zéro) avec charge maximale gérable de 2 kW (avec facteur de puissance 0,9), possibilité de commande à distance, zone de détection circulaire Ø 24 m, avec fonction Master. Capteur crépusculaire intégré. Degré de protection IP20/IP54 (partie apparente). Code



Article



A3019



Sensor B on/off-ext



Sur demande, douille IP54 code A3024, pour obtenir le degré IP54 total. Sur demande, programmation moyennant une Télécommande code A3023 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.



Détecteur de présence, encastrable, avec une interface DALI, possibilité de commande à distance, zone de détection circulaire Ø 10 m, avec fonction Master. Capteur d’éclairage intégré pour le réglage automatique de la lumière constante. Actionnement jusqu’à 50 pilotes DALI. Degré de protection IP20. Code



Article



A3011



Sensor A DALI



Sur demande, programmation / réglage moyennant une Télécommande code A3020 et A3021 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.
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Détecteur de présence, à installer au plafond, avec une interface DALI, possibilité de commande à distance, zone de détection circulaire Ø 10 m, avec fonction Master. Capteur d’éclairage intégré pour le réglage automatique de la lumière constante. Actionnement jusqu’à 50 pilotes DALI. Degré de protection IP20/IP54 (partie apparente). Code



Article



A3012



Sensor A DALI ext



Sur demande, douille IP54 code A3024, pour obtenir le degré IP54 total. Sur demande, programmation / réglage moyennant une Télécommande code A3020 et A3021 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.



Détecteur de présence, à installer au plafond, avec une interface DALI, possibilité de commande à distance, zone de détection circulaire Ø 24 m, avec fonction Master. Capteur d’éclairage intégré pour le réglage automatique de la lumière constante. Actionnement jusqu’à 50 pilotes DALI. Degré de protection IP20/IP54 (partie apparente). Code



Article



A3016



Sensor B DALI ext



Sur demande, douille IP54 code A3024, pour obtenir le degré IP54 total. Sur demande, programmation / réglage moyennant une Télécommande code A3020 et A3021 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.



Détecteur de présence, encastrable, avec une interface DALI, possibilité de commande à distance, zone de détection circulaire Ø 24 m, avec fonction Master. Capteur d’éclairage intégré pour le réglage automatique de la lumière constante. Actionnement jusqu’à 50 pilotes DALI. Degré de protection IP20. Code



Article



A3017



Sensor B DALI



Sur demande, programmation / réglage moyennant une Télécommande code A3020 et A3021 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.



Détecteur de présence, encastrable, avec deux interfaces DALI, possibilité de commande à distance, zone de détection circulaire Ø 24 m, avec fonction Master. Deux capteurs d’éclairage intégrés pour le réglage automatique de la lumière constante. Actionnement jusqu’à 50 groupes de pilotes électroniques numériques par canal. Degré de protection IP20. Code



Article



A3015



Sensor B Dual-DALI



Détecteur de présence Slave encastrable, compatible avec les capteurs munis de la fonction Master, type Capteur A DALI et Capteur A on/off, zone de détection circulaire Ø 10 m. Degré de protection IP20. Code



A3025



Article NEW



Capteur A SLAVE
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Gestion de la lumière



Sur demande, programmation / réglage moyennant une Télécommande code A3020 et A3021 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.



3F Smart Dimming Accessoires Détecteur de présence Slave installé au plafond, compatible avec les capteurs munis de la fonction Master, type Capteur A DALI et Capteur A on/off, zone de détection circulaire Ø 10 m. Degré de protection IP20/ IP54 (Partie apparente). Code



Article



A3026 NEW



Capteur A SLAVE-ext



Sur demande, douille IP54 code A3024, pour obtenir le degré IP54 total.



Détecteur de présence Slave encastrable, compatible avec les capteurs munis de la fonction Master, type Capteur B DALI et Capteur B on/off, zone de détection circulaire Ø 24 m. Degré de protection IP20. Code



A3027



Article NEW



Capteur B SLAVE



Détecteur de présence Slave à installer au plafond, compatible avec les capteurs munis de la fonction Master, type Capteur B DALI et Capteur B on/off, zone de détection circulaire Ø 24 m. Degré de protection IP20. Code



A3028



Article NEW



Capteur B SLAVE-ext



Détecteur de présence On/Off encastrable, spécial pour les couloirs, à un canal (normalement ouvert, à potentiel zéro) avec charge maximale gérable de 2 kW (avec facteur de puissance 0,9), possibilité de commande à distance, zone de détection tangentielle Ø 40 m, frontale Ø 20 m, avec fonction Master. Hauteur maximale d’installation 2,70 m. Capteur crépusculaire intégré. Degré de protection IP20. Code



A3029



Article NEW



Capteur couloir on/off



Sur demande, programmation moyennant une Télécommande code A3023 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.



Détecteur de présence On/Off à installer au plafond, spécial pour les couloirs, à un canal (normalement ouvert, à potentiel zéro) avec charge maximale gérable de 2 kW (avec facteur de puissance 0,9), possibilité de commande à distance, zone de détection tangentielle Ø 40 m, frontale Ø 20 m, avec fonction Master. Hauteur maximale d’installation 2,70 m. Capteur crépusculaire intégré. Degré de protection IP54. Code



A3030



Article NEW



Capteur couloir on/off-ext



Sur demande, programmation moyennant une Télécommande code A3023 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.
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Détecteur de présence avec une interface DALI encastrable, spécial pour les couloirs, possibilité de commande à distance, zone de détection transversale Ø 40 m, avec fonction Master. Hauteur maximale d’installation 2,70 m. Capteur d’éclairage intégré pour le réglage automatique de la lumière constante. Actionnement jusqu’à 50 pilotes DALI. Degré de protection IP20. Code



Article



A3031 NEW



Capteur couloir DALI



Sur demande, programmation / réglage moyennant une Télécommande code A3020 et A3021 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.



Détecteur de présence avec une interface DALI à installer au plafond, spécial pour les couloirs, possibilité de commande à distance, zone de détection transversale Ø 40 m, avec fonction Master. Hauteur maximale d’installation 2,70 m. Capteur d’éclairage intégré pour le réglage automatique de la lumière constante. Actionnement jusqu’à 50 pilotes DALI. Degré de protection IP20/IP54 (partie apparente). Code



Article



A3032 NEW



Capteur couloir DALI-ext



Sur demande, douille IP54 code A3024, pour obtenir le degré IP54 total. Sur demande, programmation / réglage moyennant une Télécommande code A3020 et A3021 ou avec un Smartphone par l’intermédiaire de l’accessoire code A3022.



Détecteur de présence Slave encastrable, spécial pour les couloirs, compatible avec les capteurs munis de la fonction Master, type Capteur couloir DALI et Capteur couloir on/off, zone de détection tangentielle Ø 40 m, frontale Ø 20 m. Degré de protection IP20. Moteur maximal d’installation 2,70 m. Code



Article



A3033 NEW



Capteur couloir SLAVE



Détecteur de présence Slave à installer au plafond, spécial pour les couloirs, compatible avec les capteurs munis de la fonction Master, type Capteur couloir DALI et Capteur couloir on/off, zone de détection tangentielle Ø 40 m, frontale Ø 20 m. Degré de protection IP54. Moteur maximal d’installation 2,70 m. Code



Article



A3034 NEW



Capteur couloir SLAVE-ext



Code



Article



A3020



programmeur IR DALI
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Télécommande IR pour programmateur, compatible avec les Capteurs DALI (non compatible avec les capteurs On-Off et Slave).
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3F Smart Dimming Accessoires Télécommande IR pour utilisateur, compatible avec les Capteurs DALI (non compatible avec les capteurs On-Off et Slave). Code



Article



A3021



IR de la télécommande DALI



Adaptateur IR pour Smartphone, compatible avec tous les capteurs programmables. App gratuite disponibles pour les dispositifs Android et iOS. Code



Article



A3022



IR-Adaptateur pour Smartphone



Télécommande IR pour programmer les capteurs on/off (non compatible avec les capteurs DALI et Slave). Code



Article



A3023 NEW



Programmateur on/off IR



Douille pour capteurs à installer au plafond, pour l’obtention du degré de protection IP54 (totale) x H 15 mm. Compatible avec les capteurs suivants : • Capteur A DALI-ext code A3012 • Capteur A on/off-ext code A3014 • Capteur B DALI-ext code A3016 • Capteur B on/off-ext code A3019 • Capteur A SLAVE-ext code A3026 • Capteur couloir DALI-ext code A3032
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Code



Article



A3024 NEW



IP54 fixation
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3F & KNX Building automation / Gestion des bâtiments par l'intermédiaire des systèmes KNX.



3F & Caractéristiques KNX est aujourd'hui le standard mondial, ouvert, conforme aux principales réglementations européennes et internationales, qui permet la gestion automatisée et décentralisée des installations technologiques pour : les bâtiments commerciaux, les industries, les bureaux, les habitations, les locaux publics, les écoles, etc. KNX peut être utilisé sur toutes les applications et pour les fonctions de contrôle dans les bâtiments : l'éclairage, les volets, la sécurité, la supervision du chauffage, l'aération et la climatisation, le contrôle de la distribution en eau et des alarmes, la gestion énergétique, la gestion des compteurs d'énergie électrique et des appareils électroménagers, des installations audio, etc.



Energy Management Security Systems



HVAC Systems



Blinds & Shutters



Lighting



KNX améliore le confort et la sécurité et contribue fortement aux économies d'énergie (jusqu'à 50 % pour le contrôle de l'éclairage et du chauffage) et à la réduction de l'impact sur l'environnement. Le système KNX peut être utilisé dans les nouveaux bâtiments et dans les bâtiments existants. Les installations KNX peuvent être facilement agrandies et adaptées en fonction des nouvelles exigences, en peu de temps et avec des investissements financiers minimaux (par exemple à l'arrivée de nouveaux locataires dans un bâtiment commercial).



Metering



White Goods



Fire & Smoke detection



Remote control



Monitoring Systems



Exemple de schéma de raccordement : Group 1



EB



1



Group 2



Group 2



EB



EB



EB



2



3



4



EB



EB



5



6



EB
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EB = electronic ballast



Activation



Feedback/ status



ON OFF ON



OFF



DALI-Gateway



Visualisation
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Operating



Presence



Heating / Air conditioning / Ventilation



3F Filippi croit beaucoup en ce standard et c'est la raison pour laquelle elle propose une gamme d'appareils équipés de ballasts DALI en mesure de s'interfacer avec les systèmes KNX sans aucun problème : le raccordement entre le secteur et le corps d'éclairage est réalisé par l'intermédiaire de Gateway qui permet de transmettre les informations et les commandes sur le réseau LAN.



3F CLO Le temps et la lumière reste



Introduction Les sources lumineuses LED, contrairement aux sources lumineuses traditionnelles, n'ont pas tendance à s'éteindre soudainement à la fin de leur durée de vie utile : dans le temps, en fait, les LED diminuent progressivement leur flux lumineux initial jusqu'à s'épuiser complètement dans une période très longue. On détermine donc avec le paramètre « L » le pourcentage de chute du flux lumineux par rapport aux heures de fonctionnement utiles (50 000 heures). Les LED 3F Filippi, classées L85 (*), une fois les 50.000 heures atteintes, fourniront 85% du flux initiale. 100% 90% 80% 70%



(*) données extrapolées des tests LM-80 (IES - Illuminating Engineering Society of North America), exécutées en suivant la réglementation à 6 000 heures de fonctionnement, et calculées sur la base des lignes directrices IESNA TM-21-11 « Projection à long terme pour le maintien du flux de sources lumineuses à LED ».



60% 50%



Flux lumineux



40% 30% 20% 10%



Durée de vie utile



50 000 heures



3F Filippi propose le système Constant Light Output (CLO), en mesure de compenser la chute du flux lumineux des LED et éviter le pic de flux/puissance en excès au début de l’installation, en maintenant les valeurs d'éclairage demandées constantes dans le temps. Les ballasts sont programmés de manière à alimenter en puissance réduite les LED dans les années initiales pour augmenter ensuite progressivement la puissance nécessaire pour compenser la chute de flux lumineux des LED. Ce système non seulement maintient un éclairage constant dans le temps mais permet une économie d'énergie élevée, d'environ 15% dans les premières années de vie (environ 10% en moyenne pendant la durée de vie utile).



Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter notre Réseau Commercial ou nos Bureaux Techniques.
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Gestion de la lumière



Pour garantir les niveaux d'éclairement, demandés par la réglementation, les vérifications d'éclairage sont effectuées en utilisant le flux lumineux des LED déclassé par l'intermédiaire du facteur d'entretien, qui tient compte de la chute du flux en rapport aux 50 000 heures. Cela signifie que le système, de sa conception jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement, garantira des niveaux d'éclairage supérieurs que ceux demandés et qu'il consomplus de puissance que ce qui est nécessaire, en gaspillant 15% d'énergie pendant les premières années (environ 10% en moyenne pendant toute la durée de vie utile).



3F Wireless Gestion et réglage des installations d'éclairage sans fils Avant-propos L'éclairage artificiel comporte des consommations importantes d'énergie, en raison de la puissance engagée et du nombre d'heures d'allumage de l'installation. Nos appareils LED, particulièrement efficaces, permettent de renouveler les installations existantes en réduisant considérablement la puissance engagée et en garantissant par conséquent un retour rapide de l'investissement. Pour augmenter ultérieurement les économies d'énergie, et donc le gain économique au cours de toute la durée de vie de l'installation, nous conseillons d'utiliser des systèmes de contrôle en mesure de régler l'intensité lumineuse des luminaires en fonction de la lumière naturelle et de la présence. On peut remplacer les corps d'éclairage uniquement sans avoir besoin de poser de nouveaux câbles pour le réglage des luminaires, en utilisant un système sans fils en mesure de faire dialoguer les luminaires entre eux et avec des capteurs opportuns. Pour cela, 3F Filippi propose la technologie 3F Wireless qui permet la communication entre les luminaires et les capteurs, moyennant des signaux à Fréquence Radio appliquant la technologie Mesh Network à 868 MHz.



Caractéristiques Grâce aux modules de contrôle 3F Wireless on peut gérer des appareils à gradation numérique DALI et des capteurs directement sans fils, sans poser de nouveaux câbles pour le réglage des appareils. La communication radio est fiable et sûre, protégée contre d'éventuelles interceptions, grâce à des algorithmes cryptographiques solides.



Avantages La technologie 3F Wireless est particulièrement indiquée pour le retrofit des installations existantes dépourvues de système de réglage ; en installant simplement de nouveaux appareils LED dotés du kit Wireless, sans modifier le circuit électrique existant, on obtient un système de gestion et de réglage avec des caractéristiques de type : • Cloud Lighting L'application logicielle permet la gestion des installations sur le réseau local (intranet) et à travers des architectures de type Cloud, basées sur une connexion web (internet). • Suivi des consommations Le système est en mesure de contrôler tout type d'appareil et de suivre la consommation énergétique de l'installation. En utilisant les différentes solutions matérielles et logicielles disponibles on peut intégrer le système à des contextes de Building Automation. • Mesh Network Les modules du système 3F Wireless (appareils, capteurs, serveurs) communiquent par l'intermédiaire de signaux à Fréquence Radio appliquant la technologie Mesh Network à 868 MHz, extrêmement solide et sûre grâce à la cryptographie des données transmises. Chaque nœud sans fil reçoit, régénère et retransmet les commandes reçues de manière à étendre la portée radio de l'ensemble du système. • Suivi et Contrôle Un logiciel permet de configurer, de suivre et de commander tout système intégré et tout dispositif connecté, par l'intermédiaire d'opérations manuelles et à travers des algorithmes automatiques, basés sur un calendrier, des événements et des logiques conditionnelles. • Configuration SmartPhone Pour la configuration et le contrôle des capteurs, on peut utiliser un dispositif mobile quelconque comme une Tablette et un SmartPhone. L'application intégrée (Web-App) sera affichée par le navigateur web, sans installer aucune application sur le dispositif.



Des économies Pour les clients finaux, les avantages économiques sont réels et palpables pour les aspects suivants : • Phase d'installation : les appareils et les capteurs sont connectés sans fil, sans poser de nouveaux câbles pour le réglage des appareils; cela signifie qu'on ne dépense plus d'argent pour le matériel électrique et pour les heures d'installation. • Intégration aux installations existantes : mêmes points d'éclairage, en utilisant des lignes d'alimentation standards : cela signifie qu'on ne gaspillera plus d'argent pour adapter les installations. • Économies d'énergie : l'utilisation des capteurs associée à l'installation d'appareils à gradation analogiques et numériques, permet des économies sensibles d'énergie pour le client final pouvant 80% par rapport à une solution avec des capteurs ON/OFF. • Retour sur investissement en peu de temps : les économies de matériel et des heures nécessaires pour l'installation et / ou pour l'adaptation des installations existantes, et les économies offertes par les systèmes à gradation, permet un retour sur investissement en peu de temps.
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Architecture du système - Quels sont les composants nécessaires ? Autonome. Chaque appareil d'éclairage est doté d'un module de contrôle sans fil qui reçoit les commandes directement du capteur de luminosité et de présence. Par l'intermédiaire d'un Gateway RF BLE et d'un Smartphone avec une App spéciale on peut configurer tout le système sans fils.



Autonome. Les Controller et les Capteurs fonctionnent en toute autonomie sans avoir besoin de les connecter au Serveur. La configuration du système peut être réalisée de façon simple et intuitive par l'intermédiaire de l’App.



APP



RF-LUX+



Networked. En fonction des exigences, on peut également intégrer l'installation au Serveur qui gère toutes les informations nécessaires et on peut connecter au système : • Des boutons / interrupteurs programmés pour rappeler des scènes de contrôle. • Des compteurs d'énergie pour suivre les consommations de l'installation. • Un dispositif de contrôle : par l'intermédiaire d'une interface Ethernet on peut connecter un commutateur et / ou un PC, ou bien un Access Point Wifi de manière à pouvoir utiliser un dispositif mobile (tablette, smartphone).



Networked Installation avec supervision et diagnostic centralisé par l'intermédiaire du logiciel C-LIGHT. La configuration peut également être réalisée par l'intermédiaire d'un PC.



APP



PC



ETHERNET



kWh



MINI SERVER



RF-ANT



kWh



DATA LOGGER



ZQ-SERVER



C-LIGHT SERVER



Gestion de l'installation de réglage sans modifier l'installation existante. Un des avantages fondamentaux de l'utilisation d'un système de contrôle sans fil est qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'installation électrique existante ou, dans le cas d'une nouvelle installation, d'éviter la pose de câbles dédiés aux réglages des appareils. Le remplacement individuel des différents corps d'éclairage ne comportera donc aucune connexion supplémentaire outre la ligne d'alimentation. L N



L N



230 Vac



L



Dim + Dim -



Appareils existants



230 Vac



N 1/10V. DALI



Modules sans fil associé
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Gestion de la lumière



Comment réaliser la connexion?



3F Wireless Accessoires Kit pour la gestion Wireless d’un seul appareil d’éclairage muni d’un pilote DALI, constitué par un module radio RF (technologie Mesh Network à 868 MHz) et un ballast de 230 Vca, logés à l’intérieur d’une boîte en plastique, degré de protection IP66. Code



Article



A3050 NEW



Module RF 230V-DALI IP66



Détecteur de présence, encastrable, avec interface sans fil 868 MHz, possibilité d’installation jusqu’à une hauteur de 12 m; zone de détection 13 x 13 m pour une hauteur d’installation de 10 m. Capteur d’éclairage intégré pour le réglage automatique de la lumière constante. Compatible avec les appareils d’éclairage muni d’un pilote 1/10V ou DALI. Degré de protection IP20/IP54 (partie apparente). Alimentation 100-240 Vca 50/60 Hz. Code



A3051



Article NEW



Capteur RF LUX+



Le capteur peut être installé dans des boîtes en plastique (avec un degré de protection IP54 ou plus) dûment dimensionnées (min. 90x90 x h50 mm).



Gateway Bluetooth-868 MHz mobile, avec un bouton d’allumage et 4 boutons configurables pour l’envoi de commandes sans fil, à pile (9V), avec luxmètre numérique intégré, pour la configuration des systèmes sans fil, associé à l’App gratuite pour smartphone (App Store et Google Play). Possibilité d’installation murale pour l’utilisation comme une boîte à boutons sans fil: voir les instructions figurant sur la fiche technique. Code



A3052
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Article NEW



Gateway RF BLE
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Nouveautés et mises à jour disponibles sur: www.3f-filippi.fr > Infopoint
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Technologie 3F LED
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Sécurité photobiologique
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Aspects à prendre en considération lors du choix d'un appareil à LED



350



Glossaire
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Flux lumineux appareils LED de secours



Éclairagisme Seite
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Éclairagisme
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Laboratoire d'éclairagisme



356



Assil Quality
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Logiciel pour le calcul de l'éclairage
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NF EN 12464-1 - Eclairage des lieux de travail intérieurs
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UGR - Unified Glare Rating: contrôle de l'habillement
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Programme des optiques



Électrotechnique et Électronique Seite



365



Électrotechnique et Électronique
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Laboratoire d'éclairagisme
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Électrotronique: Marques et Normes



Mécanique Seite



369



Mécanique et Design
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Mécanique: Marques et Normes
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Résistance aux agents corrosifs
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Consignes pour une utilisation correcte des produits
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Technologie 3F LED La vraie révolution est la simplicité



Technologie 3F LED. Simple.



Introduction La LED est une des innovations les plus extraordinaires des dernières années, pas seulement pour le secteur de l'éclairagisme. L’intérêt pour cette technologie est très élevé, comme le démontre une simple recherche en-ligne du terme « LED » qui produit jusqu’à 496 000 000 résultats. Toutefois la confusion sur ce thème est importante. Pour créer les nouveaux produits LED, 3F Filippi a tiré profit de plus de 60 ans d'expérience dans le secteur, au côté des réalisateurs de projet. Et on voit la différence : sur un marché de sources efficace qui évolue et s'actualise de jour en jour, 3F Filippi a décidé d'équiper ses appareils de sources réalisées avec les meilleurs composants disponibles. Un des problèmes les plus communs pour les réalisateurs de projet du secteur de l'éclairagiste est malheureusement, l'absence d'un standard qui uniformiserait la manière dont les sociétés d'éclairage déclarent les performances : ces "astuces" défavorisent la compréhension et la comparabilité des produits. C'est pourquoi nous avons décidé d'élucider la question, à travers ce guide, en expliquant de façon simple mais exhaustive les LED et leurs principales caractéristiques. Un autre pas entrepris par 3F Filippi dans ce sens a été la certification volontaire de ses appareils en adhérant au projet Assil Quality (pour de plus amples informations consultez le chapitre spécifique). Il est important de rappeler que les spécifications originales de la LED changeront selon les conditions de fonctionnement de chaque dispositif et donc il est faux de considérer que chaque LED a la même longévité, chute du flux (L) espérance de vie (B), etc.
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Qu'est-ce que la LED ? La LED est un composant électronique qui émet de la lumière lorsqu'il est mis sous tension : en effet, le cycle LED est l'acronyme de Light Emitting Diode (diode à lumineuse). Cela est possible grâce aux propriétés optiques de certains semi-conducteurs qui, au passage du courant, parviennent à produire des photons. Quand un ensemble de LED sont montées sur un circuit imprimé, on parle de Module à LED. Les modules peuvent avoir différentes formes :



linéaire



circulaire



compact



carré



Quels sont les avantages de la technologie 3F LED ? Éclairagistes



Environnementaux



Pour le client



• Haute efficacité lumineuse LED jusqu'à 200 lm/W. • Allumage immédiat. • Contrôle des flux lumineux, lumière orientée. • Absence des composants IR et UV dans l'ensemble du spectre électromagnétique. • Durée de vie très longue > 50 000 heures (gamme professionnelle). • Puissance installée moindre par rapport aux sources lumineuses traditionnelles à égalité d'éclairement. • Lumière plus brillante. • Réglage du flux lumineux à partir de 1%.



• Absence de mercure. • Moindre émission de CO2 grâce à la réduction de la puissance installée. • Moindre utilisation de matériel polluant pour la production des diodes lumineuses. • Moins de chaleur dispersée dans l'environnement.



• Réduction des coûts énergétiques. • Réduction des coûts d'entretien. • Autour de l'investissement en peu de temps.



Tableau de comparaison entre des appareils de longueur identique Puissance totale appareil



Consommation énergétique totale



Économies par an



Câblage Fluorescent 2x58W à faibles pertes EEI=B2



141W



102 €



0%



Câblage Fluorescent 2x58W Électronique EEI=A2



109W



78 €



-24%



Câblage LED 2x30W électronique



68W



49 €



-52%



Câblage LED 2x22W électronique



50W



36 €



-65%
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Tableau considérant un coût de l'énergie électrique à 0,18€ par KWh et 4000 heures par an de fonctionnement.



LED : sécurité photobiologique La technologie LED est-elle sûre pour la santé ?



Introduction Parmi les priorités de 3F Filippi, citons le bien-être de toute personne éclairée par la Lumière de ses produits : c'est la raison pour laquelle la société prête une grande attention à la Sécurité photobiologique en utilisant les meilleures sources à faible impact sur la santé de l'homme. Certains producteurs utilisent, malheureusement, des sources de mauvaise qualité qui pour des temps d'exposition prolongés émettent des rayonnements nocifs pour les organes du corps humain, comme les yeux et la peau. Sur la quantité de rayonnements émis par toutes les sources dans la gamme les longueurs d'onde de 200 nm à 3000 nm, les Groupes à Risque ont été définis pour la Sécurité Photobiologique (CEI62471) qui donnent des indications claires sur les limites d'exposition maximale pour chaque groupe.



Classes de risque En accord avec le par 6.1 de la EN 62471 : 2010 les groupes à risque (pour lumière bleue) sont définis comme suit : • RG0 (Exempt de risque) : La source ne provoque aucun risque photobiologique. Exigence satisfaite par n'importe quelle lampe qui ne cause pas de risque rétinien dû à la lumière bleue (LB) avec une exposition inférieure à 10 000 s (environ 2,8 h) d'exposition. • RG1 (Risque faible) : Le produit ne présente aucun risque lié aux limites d’exposition en condition d’utilisation normale. Exigence satisfaite par toute source qui dépasse les limites du Groupe Exempt mais ne cause pas de risque rétinien dû à la lumière bleue (LB) inférieure à 100 s d'exposition. • RG2 (Risque modéré) : La source ne provoque pas de risque lié à la réponse d’aversion pour les sources à lumière très brillante (ou en raison de l’inconfort thermique). Exigence satisfaite par n'importe quelle source qui dépasse les limites du Groupe de risque1 mais ne provoque pas de risque rétinien dû à la lumière bleue (LB) inférieure à 0,25 s d'exposition (réponse adversaire). • RG3 (Haut risque) : La source peut représenter un risque, même après une exposition momentanée ou courte. • Les sources qui dépassent les limites du Groupe de Risque 2 sont comprises dans le Groupe de Risque 3. 3F Filippi est constamment engagée dans la fourniture d'appareils mis à jour du point de vue technologique, en choisissant toujours pour ses clients les sources LED avec la Classe de Risque Photobiologique la plus basse disponible sur le marché. Par ailleurs, nous constatons fréquemment que certains fabricants déclarent des données incohérentes par rapport aux composants disponibles sur le marché et donc mensongers. Face à la proposition de solutions de produits analogues à des appareils dont 3F Filippi déclare une certaine Classe (par exemple RG1 - bas) , mais qui sont indiqués par d'autres comme appartenant à la Classe inférieure (par exemple RG0 – exempt), le Client peut se prémunir en demandant aux fabricants les Certificats qui en démontrent la Classe de Risque Photobiologique effective.
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Remarques La norme actuelle EN 60598-1 sur les luminaires d'intérieur indiquent que les groupes RG0 ou RG1 sont acceptables pour des raisons de sécurité. Avec la publication de la norme EN 60598-1 : 2015 (Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais) il a été définitivement clarifié quel niveau d'exposition est acceptable pour la sécurité. Au par 4.24.2 (Risque rétinien dû à la lumière bleue) il est indiqué : « Pour les appareils qui utilisent des sources lumineuses de groupe à risque RG0 illimité ou RG1 illimité, en accord avec le CEI/TR 62778, ou qui ont été évalués comme des produits finis prêts à l'emploi et avec un groupe à risque RG0 illimité ou RG1 illimité, les exigences ne s'appliquent pas au risque rétinien dû à la lumière bleue.» Pour les appareils dotés d’un éclairement de seuil Ethr, estimé conformément à IEC/TR 62778, s’appliquent des prescriptions supplémentaires pour permettre d'évaluer à quelle distance du produit est le seuil entre RG2 et RG1. Dans ce cas, tout en ne considérant pas l'appareil comme dangereux, il existe des avertissements d'usage et des marquages pour attirer l'attention de l'installateur ou de l'utilisateur sur un risque possible lié à la vision directe et prolongée de la source. Techniquement, on ne peut absolument pas dire que les groupes RG0 et RG1 sont équivalents ou les retenir tous les deux « exempts ». Les deux groupes à risque photobiologique, en fait, sont définis comme suit : • RG0 (Risque Exempt) : la source ne provoque aucun risque photobiologique. • RG1 (Risque Bas) : la source ne provoque aucun risque lié aux limites d’exposition en condition d’utilisation normale. Par conséquent, à l'heure actuelle, il n'y a aucune règle qui déclare équivalents les différents groupes à risque photobiologiques ou les unisse, les rendant tous deux exempts. L'exposition à des appareils avec RG1 ne doit pas être considérée dangereuse lors de l'utilisation ordinaire, parce que des temps d'exposition supérieurs à 100 secondes sont considérés comme « improbables », pas impossible car imprévisibles dans la phase de conception. Le groupe de risque RG0 présente en revanche un niveau d'exposition supérieur à 2,8h : on peut affirmer avec plus de sécurité que cette longue vision ne pas se réaliser. La demande de sources de lumière RG0 peut être considérée comme redondante, mais on ne lit nulle part que demander RG0 est interdit ou qu'il peut être retenu équivalent au risque RG1. Comme expliqué préalablement, le groupe à risque RG0 représente une classe préventive et excellente. Une société qui, par prudence pour assurer la sécurité des employés, décide d'installer des équipements à risque exempt RG0 peut ensuite être jugée trop prudente, mais elle ne peut certes pas être critiquée pour avoir demandé le respect d'un paramètre qui garantit une plus grande sécurité.
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La promulgation du décret-loi 81/2008 (consolidé) et sa mesure complémentaire et corrective, le DLgs.106/2009, impose aux entreprises, à savoir l'employeur, l'évaluation des exigences et gestion des risques pour la la santé et la sécurité des travailleurs. Parmi les risques que l'employeur doit évaluer il existe également un risque photobiologique résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels (RoA), chapitre V du D. Décret 81/08. La norme technique de référence est la norme CEI/EN 62471 : 2010, qui toutefois ne définit pas un seuil entre la sécurité et la non sécurité mais uniquement une classification des sources en Groupe de risque. Les limitations d'utilisation ou les avertissements destinés à l'utilisateur sont contenus dans les normes de produits correspondantes, tandis qu'un guide pour le marquage du produit est prévu dans la norme CEI TR 62471-2 : 2009.



Technologie 3F LED Quels sont les aspects dont on doit tenir compte lorsqu'on choisit un appareil à LED? Réglementation de référence Lors de l’étude et de la conception de ses produits, 3F Filippi se réfère aux réglementations spécialisées de référence les plus récentes : IEC 62722-2-1 Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires IEC 62717 LED modules for general lighting - Performance requirements CIE 121 The Photometry and Goniophotometry of Luminaires IEC TR 62778 Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and luminaires IEC EN 62471 Photobiological safety of lamps and lamp systems IEC EN 60598-1 Luminaires: General requirements and tests REGLEMENT (UE) n° 1194/2012 portant les modalités d'application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des lampes avec diodes à émission lumineuse et des appareils concernés.



La bonne température de fonctionnement Afin que les modules à LED puissent fonctionner correctement, en assurant une longue durée de vie (>50 000 h), une baisse limitée du flux lumineux dans le temps (>L85) et une grande efficacité lumineuse (>140 lm/W), doivent pouvoir dissiper de façon correcte la chaleur qu'ils génèrent. Les données nominales de la LED sont respectées uniquement si la température de jonction (Tj) n'est pas dépassée. C'est pourquoi, 3F Filippi réalise une série d'essais thermiques et d'éclairagisme sur ses appareils à LED, qui permettent d'obtenir un excellent mariage entre la dissipation thermique, le flux lumineux et la puissance installée.



Flux lumineux et Température de prestation du LED « tp » (CEI 62717) La température de jonction Tj est celle interne de la LED et est utile pour indiquer la température de la performance «tp» de la LED à laquelle il est fait référence pour indiquer les données du luminaire. Comme le montre le graphique de gauche, le flux lumineux émis par la LED est lié à la température de prestation lors du fonctionnement (normalement entre 60 ° C et 80 ° C) et tombe très rapidement avec l'augmentation de la Tp. Il est très important de souligner qu'il y a sur le marché de nombreux constructeurs qui déclarent le flux lumineux et la durée utile avec une température de jonction Tj 25°C. 100 96 93,2
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125°C



150°C



Cette indication n'est pas correcte, parce qu'il ne s'agit pas de la température effective de fonctionnement du produit. La raison est simple : étant donné qu'il faut effectuer des relevés à une température ambiante Ta de 25°C (comme l'exige la réglementation), techniquement la LED ne développerait pas de chaleur car cette condition est physiquement impossible. 3F Filippi conseille de se méfier d'appareils qui ne prévoient pas une dissipation thermique correcte et de demander des données sur l'espoir de vie, sur la durée de vie utile et sur le flux lumineux déduits d'essais en laboratoire sur des appareils allumés et stabilisés du point de vue thermique. La performance des luminaires 3F Filippi se réfèrent à une température ambiante nominale Ta de +25°C comme le requiert la norme CEI 62722-2-1 La performance des LED utilisées dans les luminaires 3F Filippi se réfèrent, par contre, à une température d'exercice Tp de +60°C à +80°C conformément à la norme CEI 62717.



Gestion thermique Température de jonction LED Lumen Efficacité Durée utile (@50 000h) Durée de vie prévue



Tj 25°C



Tj 60°C



1000



950



178 lm/W



169 lm/W



L 100



L 85



B0



B 10



Pour augmenter au maximum la fiabilité des performances des appareils à LED une bonne dissipation thermique est essentielle. La température est d'une importance capitale car elle affecte la luminosité et la durée de vie du composant LED. 3F Filippi est très attentive et sensible à ce facteur : c'est pourquoi elle développe des appareils qui garantissent une dissipation optimale. À gauche, un graphique met en relation les valeurs de performance à différentes températures de jonction Tj (la température de fonctionnement).



Indice de rendu de couleur (CRI) L'indice de rendu des couleurs est un paramètre important pour la performance d'une source lumineuse et il évalue la capacité de cette dernière de faire percevoir réellement les couleurs d'un objet. Toutes les LED utilisées par 3F Filippi présentent un rendu des couleurs Ra>80, avec une valeur moyenne typique d'environ 85. Si cela n'est pas prévu, on peut demander pour certains produits à LED un rendu élevé des couleurs Ra>90.



Colorimétrie et spectre lumineux Spectre lumineux typique de la LED Spectre lumineux typique des sources traditionnelles



Les sources LED présentent un spectre lumineux avec une uniformité supérieure sur toute la gamme des couleurs. À la différence des sources lumineuses traditionnelles, la LED ne présente pas d'interruptions de couleur, garantissant ainsi une vision meilleure et complète de toute la gamme des couleurs - très similaire à celle de la lumière naturelle.



Compatibilité chimique
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Pour les appareils LED Il faut faire attention à la compatibilité chimique avec les différentes puces LED qui, lorsqu'elles sont exposées à des composants organiques donnés, par exemple des substances contenant du Soufre (S), du Chlore (C) ou d'autres allogènes (Ammoniaque, Gasoil, etc.), elles risquent la corrosion et la Sulfuration (ou l'oxydation) du composant. La sulfuration peut provoquer un flux moins important, une réduction de la vie utile, un changement des coordonnées chromatiques et, dans les cas extrêmes, ouvrir le circuit électrique et rompre la jonction. De même, pour les LED à l'intérieur des corps d'éclairage IP65, qui bénéficient malgré tout d'une “protection” importante, celle-ci ne peut pas être considérée comme étant absolue. Sur demande, pour des applications particulièrement agressives, on peut utiliser des Modules LED avec une protection spéciale.



Technologie 3F LED Glossaire



Flux lumineux de l'appareil Le flux lumineux en sortie de l'appareil représente la quantité réelle de lumière qui sort de l'appareil, parce que sa valeur est définie en ayant déjà pris en compte son rendement lumineux. Efficacité lumineuse de l'appareil L'efficacité lumineuse de l'appareil est le paramètre le plus utile pour le réalisateur de projet pour déterminer le bon appareil d'éclairage, car il fournit la donnée pratique entre l'émission lumineuse et l'absorption totale de l'appareil d'éclairage. Attention à la littérature qui indique des efficacités lumineuses supérieures exclusivement liées à l'efficacité théorique du pur composant LED (température de référence Tj à 25° C) et non à la performance de ce dernier à l'intérieur du corps d'éclairage. Humidité relative Pour le bon maintien et fonctionnement dans le temps du module à LED traditionnel, l'humidité maximale admise au niveau du composant est de 85%. Pour des applications spécifiques, on doit utiliser les modules à LED UR95 qui garantissent le bon fonctionnement en présence d'une humidité maximale de 95%. Durée de vie utile (valeur L) En principe, il convient de noter que les sources lumineuses LED, au lieu de sources lumineuses traditionnelles, n'ont pas tendance à s'éteindre soudainement épuisée leur durée de vie utile : dans le temps, en fait, les LED diminuent progressivement leur flux lumineux initial jusqu'à s'épuiser complètement dans une période très longue.



100% 90% 80% 70% 60% 50%



Flux lumineux
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Durée de vie utile
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On détermine donc avec le paramètre “L” le pourcentage de détérioration du flux lumineux par rapport aux heures de fonctionnement utiles (normalement 50 000 heures). Avec L85 : 50000h, on définit qu'au bout de 50 000 h de fonctionnement, le module à LED fournit encore 85% du flux lumineux initial.



Espoir de vie de la LED (valeur B) Parmi les données caractéristiques de la LED, la valeur B, suivie d'une valeur normalement comprise entre 10 et 50, indique la qualité du composant utilisé car elle définit le pourcentage de composants qui, au bout et 50 000 heures de fonctionnement normal, ne maintient pas les caractéristiques du flux lumineux déclaré. Une LED déclarée L85/B10=50 000 heures indique que lorsque les 50 000 heures sont atteintes, 90% (B10) des composants présente un flux lumineux résiduel égal ou supérieur à 85% du flux initial (L85). Si dans les caractéristiques de l'appareil à LED la valeur B n'est pas indiquée, elle doit être considérée comme B50, donc 50% des LEDs ne garantissent pas la valeur de durée de vie utile moyenne indiquée. On précise que ce paramètre est fortement influencé par les conditions de fonctionnement de la LED à l'intérieur de l'appareil ; ainsi, le résultat obtenu est le binôme entre la qualité du composant et la bonne recherche.



égal ou supérieur à 85% du flux initial inférieur à 85% du flux initial



Taux de panne de la LED (valeur C) Cette valeur indique le pourcentage de LED qui ne fonctionnent plus à la fin de la durée de vie utile. Cette valeur peut être indiquée suivant deux combinaisons : • L85/B10/C0 : 50 000 heures - indique qu'au bout de 50 000 heures, le pourcentage de LED éteintes est de 0%. • L85/B10 : 50 000 heures - L0/C10 : 200 000 heures - indique qu'au bout de 200 000 heures, le pourcentage de LED éteintes est de 10%. Toutes les LED utilisées par 3F Filippi, au bout de 50 000 heures présente un taux de panne C0. Si cette valeur n'est pas indiquée, elle est C0. Taux d'imperfection (valeur F) Sur la base des nouvelles prescriptions des normes pour les modules à LED, la valeur F, suivie d'une valeur comprise entre 10 et 50, indique de manière plus détaillée la qualité du composant utilisé parce qu'elle définit le pourcentage de composants qui NE maintiennent PAS les caractéristiques de flux lumineux déclarées (B), ainsi que le pourcentage de mortalité du composant LED. Taux d'imperfection “F” = valeur “B” + valeur “C” Étant donné que pour les LED 3F la valeur "C” est égale à 0, le taux d'intersection “F” est le même que l'espoir de vie (valeur “B”). Tolérance de la couleur (Ellipses de MacAdam - SDCM La détection des coordonnées chromatiques réalisée lors de la production de la LED permet, grâce à une sélection (appelé dans le jargon Binning), la classification des LEDs dans différents groupes en fonction de leurs différences de couleur. Cette classification, effectuée à travers l'analyse des soi-disant Ellipses de MacAdam" (qui expriment les écarts de couleur au niveau des coordonnées XY), permet d'obtenir à l'intérieur d'un même groupe une tonalité constante entre les différentes LED ainsi qu'une déviation de la couleur SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) qu'on peut classer comme suit : • Avec la valeur 1 il n'y a pas de différence de couleur entre les différentes LED. • Avec une valeur de 2 et 3, la différence n'est pas visible à l'œil humain et les LED sont considérées comme qualitativement bonnes. • Avec une valeur de 4 l'écart commence à être visible à l'œil nu. • Avec des valeurs supérieures la différence est de plus en plus visible et sera le type d'application à accepter ou non cette différence de coloration dans le groupe des LED utilisées. 3F Filippi indique aussi bien la valeur initiale que la valeur dans le temps. En fait en raison de la consommation de phosphores dans les LEDs, la tolérance de la couleur dans le temps peut changer. Toutes les LED utilisés par 3F Filippi présentent une valeur de tolérance de la couleur initiale toujours inférieure à MacAdam 3 SDCM et une valeur de tolérance de la couleur dans le temps toujours inférieure à 4. Code photométrique Le code photométrique se compose de 6 chiffres et indique les paramètres fondamentaux de la qualité de la lumière comme par exemple :



840/349



soit



8 Indice de rendu chromatique (CRI) >80



4



0



Température de couleur nominale 4000 K



/



3



4



9



Tolérance de la couleur initiale (MacAdam) : SDCM 3



Tolérance de la couleur dans le temps (MacAdam) : SDCM 4



Pourcentage de flux lumineux après 6000 heures : >90%.
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Classe d'efficacité énergétique La directive européenne 874/2012 relative à l’étiquetage énergétique des luminaires vendus directement aux utilisateurs finaux, prévoit d’indiquer, pour tous les appareils à LED avec des sources lumineuses intégrées, une classe d'efficacité énergétique Energy Efficiency Class (EEC) : A / A+ / A++. Indiquez une classe de rendement énergétique précis, signifie qu'on a considéré l'appareil d'éclairage comme s'il s'agissait d'une ampoule / source. Par conséquent tous les luminaires 3F Filippi ont la meilleure Energy Efficiency Class (EEC) : A / A+ / A++ (UE 874/2012).



Flux et Puissances des appareils à LED de secours Mise à jour des données : Juin 2017 Dans les tableaux ci-dessus sont indiqués les pourcentages des flux lumineux de secours des appareils à LED (BLF). Ces flux sont des flux de garantie minimale pour toute la durée de l'autonomie nominale comme le requiert la norme EN 60598-2-22 ; il faut donc les considérer en phase de projet. Les flux lumineux indiqués sont RÉELS et à la SORTIE de l'appareil.



Code



Article



Autonomie



Recharge



BLF Appareil (%)



BLF Module (%)



Nombre de modules de Secours



Plafonniers et suspensions 10988



3F ZETA L 40 LED EP L1489



1h



24h



8.0



40.0



1EP+4



10980



3F Zeta D 1x22 LED EP L1489



1h



24h



15.2



15.2



1EP



10982



3F Zeta D 2x22 LED EP L1489



1h



24h



7.6



15.2



1EP+1



10984



3F Zeta DR 1x22 LED EP L1489



1h



24h



15.2



15.2



1EP



10986



3F Zeta DR 2x22 LED EP L1489



1h



24h



7.6



15.2



1EP+1



11001



3F Zeta DR UGR 2x22 LED EP L1783



1h



24h



7.6



15.7



1EP+1



11002



3F Zeta DR UGR 1x30 LED EP L1783



1h



24h



11.4



11.4



1EP



34332



3F Petra OP 380 22W LED EP



1h



24h



15.7



15.7



1EP



34409



3F Petra OP 620 50W LED EP



1h



24h



6.9



13.7



1EP+1



Appareils encastrés 36576



Lucequadro LED 2000 EP VS



1h



24h



20.0



20.0



1EP



36579



Lucequadro LED 3000 EP VS



1h



24h



14.3



14.3



1EP



36582



Lucequadro LED 2000 EP VOP



1h



24h



20.0



20.0



1EP



36585



Lucequadro LED 3000 EP VOP



1h



24h



14.3



14.3



1EP



36588



Lucequadro LED 2000 EP SOP



1h



24h



20.0



20.0



1EP



36591



Lucequadro LED 3000 EP SOP



1h



24h



14.3



14.3



1EP



37752



Galassia 220 LED 2000 EP



1h



24h



20.0



20.0



1EP



37795



Galassia 220 LED 3000 EP



1h



24h



14.3



14.3



1EP



37761



Galassia 220 LED 2000 EP VT



1h



24h



20.0



20.0



1EP



37804



Galassia 220 LED 3000 EP VT



1h



24h



14.3



14.3



1EP



37779



Galassia 220 LED 2000 EP VS



1h



24h



20.0



20.0



1EP



37822



Galassia 220 LED 3000 EP VS



1h



24h



14.3



14.3



1EP



37770



Galassia 220 LED 2000 EP VOP



1h



24h



20.0



20.0



1EP



37813



Galassia 220 LED 3000 EP VOP



1h



24h



14.3



14.3



1EP



37553



Galassia 220 LED AB 2000 EP VS



1h



24h



20.0



20.0



1EP



37589



Galassia 220 LED AB 3000 EP VS



1h



24h



14.3



14.3



1EP



37544



Galassia 220 LED AB 2000 EP VOP



1h



24h



20.0



20.0



1EP



37580



Galassia 220 LED AB 3000 EP VOP



1h



24h



14.3



14.3



1EP



28847



L 323x10W LED EP 2MG 596x596



1h



24h



11.4



34.3



1EP+2



28849



1h



24h



9.5



19.0



1EP+1



28829



L 323x10W LED EP 2S 596x596



1h



24h



11.4



34.3



1EP+2



28831



L 322x18W LED EP 2S 296x1196



1h



24h



9.5



19.0



1EP+1



21262



L 323x10W LED EP SP 596x596



1h



24h



11.4



34.3



1EP+2



21293



L 322x18W LED EP SP 296x1196



1h



24h



9.5



19.0



1EP+1



21263



L 324x10W LED EP SP 596x596



1h



24h



8.6



17.2



2EP+2



21589



L 323x10W LED EP LGS 596x596



1h



24h



11.4



34.3



1EP+2



21606



L 322x18W LED EP LGS 296x1196



1h



24h



9.5



19.0



1EP+1



21590



L 324x10W LED EP LGS 596x596



1h



24h



8.6



17.2



2EP+2
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Code



Article



Autonomie



Recharge



BLF Appareil (%)



BLF Module (%)



Nombre de modules de Secours



Étanches et anticorrosifs 58569



3F Linda LED 1x6W EP LA L660



1h



24h



57.1



57.1



1EP



58567



3F Linda LED 1x12W EP LA L660



1h



24h



28.6



28.6



1EP



58589



3F Linda LED 1x24W EP L1270



1h



24h



14.3



14.3



1EP



58611



3F Linda LED 1x30W EP L1570



1h



24h



11.4



11.4



1EP



58600



3F Linda LED 2x24W EP L1270



1h



24h



7.1



14.3



1EP+1



58623



3F Linda LED 2x30W EP L1570



1h



24h



5.7



11.4



1EP+1



58602



3F Linda LED 2x24W/830 EP L1270



1h



24h



7.1



14.3



1EP+1



58625



3F Linda LED 2x30W/830 EP L1570



1h



24h



5.7



11.4



1EP+1



58601



3F Linda LED 2x24W/865 EP L1270



1h



24h



7.1



14.3



1EP+1



58624



3F Linda LED 2x30W/865 EP L1570



1h



24h



5.7



11.4



1EP+1



58705



3F Linda LED 1x12W ENP LA L660



1h



24h



28.6



28.6



1ENP



58713



3F Linda LED 1x24W ENP L1270



1h



24h



14.3



14.3



1ENP



55607



i3F LED 752x12W EP AMPIO L655



1h



24h



14.3



14.3



2EP



55609



i3F LED 752x24W EP AMPIO L1265



1h



24h



7.1



14.3



1EP+1



55611



i3F LED 752x30W EP AMPIO L1565



1h



24h



5.7



11.4



1EP+1



55017



i3F LED 752x30W EP CONC L1565



1h



24h



5.7



11.4



1EP+1



55145



i3F LED 762x12W EP AMPIO VS L655



1h



24h



14.3



14.3



2EP



55147



i3F LED 762x24W EP AMPIO VS L1265



1h



24h



7.1



14.3



1EP+1



55149



i3F LED 762x30W EP AMPIO VS L1565



1h



24h



5.7



11.4



1EP+1



55083



i3F LED 762x30W EP AMPIO VT L1565



1h



24h



5.7



11.4



1EP+1



55677



i3F LED 762x30W EP CONC VT L1565



1h



24h



5.7



11.4



1EP+1



Caractéristiques câblage de secours LED Câblage réalisé avec des systèmes pour l’éclairage de secours ayant les caractéristiques suivantes : • Câbles rigides sect. 0,50-0,75-1 mm² (0,75-1 mm² également Classe II), PVC thermorésistants HT 90°C, CEI 20-20. • Fusible de protection, mêmes caractéristiques du câblage à starter. • Inverseur électronique 230V-50/60Hz avec protection contre la décharge excessive de la batterie. • Batterie scellée au Nickel-Cadmium ou au Nickel-Hydrure métallique NiMH. • Indicateur lumineux de présence de réseau et de charge de la batterie (LED). • Temps de recharge 24 heures. • Autonomie = 1 heure minimum détectée dans les conditions d'exercice les plus difficiles. • Bornier 3 pôles avec fusible sectionneur incorporé pour l'alimentation ordinaire phase-terre-neutre (LNT). • Bornier 2 pôles pour l’alimentation de la ligne de recharge de secours. • Conformité aux normes IEC 60598-1, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) et CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22). • Utilisation prévue dans des locaux avec une température de 0 °C à +25 °C. Sur demande : • Secours avec une autonomie de 3 heures et une recharge de 24 heures, ou avec une autonomie de 1,5 et une recharge de 12 heures (en fonction de la faisabilité), en maintenant le même pourcentage du flux lumineux standard. • Câblage avec système intelligent de contrôle et autodiagnostic centralisé ou local de l'éclairage de secours.



Secours permanent EP LED Les appareils EP, en présence de la tension de secteur, éclairent comme un appareil normal ; en cas de coupure de courant, le module LED branché au système d’éclairage de secours s’allume ou reste automatiquement allumé. Sur les appareils EP avec plusieurs modules à LED on peut vérifier le nombre de modules qui restent allumés en modalités de secours ; par exemple, 1EP+2 indique que sur un appareil 3x (3 modules à LED), un seul reste en modalité de secours permanent.



Secours non permanent ENP LED
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Sur les appareils ENP, le module à LED salut uniquement en modalités de secours, en cas de coupure de courant.



Éclairagisme Conception d'éclairage professionnel et conseils gratuits La société 3F Filippi fournit gratuitement à ses clients un service de conception d'éclairage grâce au programme de calcul Dialux qui permet de : • Consulter les caractéristiques photométriques de l'appareil pour l'application prévue. • Élaborer et calculer dans le détail le niveau d'éclairement, la luminance et l'uniformité sur les plans de travail horizontaux, verticaux (tels que les murs ou plans virtuels inclinés, parois verticales présents dans le local, etc.) et effectuer le calcul sur les locaux irréguliers. Avec les résultats obtenus, on peut produire des élaborés dans lesquels les valeurs sont indiquées de façon ponctuelle, de courbes Isolux et de tableaux, des surfaces de la pièce, ainsi que les vues 2D et 3D de l'environnement.



Cliente: Agenzia consulenza finanziaria
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Progetto 0



10/09/2015



Area 1 / Seminterrato / Seminterrato / 3F Filippi 58583 3F Linda LED 1x24W L1270 1x24W 1xLED / Scheda tecnica apparecchio (1x24W 1xLED)



3F Filippi 58583 3F Linda LED 1x24W L1270 1x24W 1xLED ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 3593 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR @
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ELETTRICHE Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 28 W. ENEC - IMQ. Assil Quality. Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C.



Emissione luminosa 1 / CDL polare



45°



SORGENTE Modulo LED lineare da 24W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. DOTAZIONE Staffe di fissaggio in acciaio inox. APPLICAZIONI Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche. Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline.
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C0 - C180
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15°



30°



η = 100% C90 - C270



7RWDOH  



Tolleranza 10%, tensione 230V-50Hz - ta.25°C, flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilità progettuale del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilità in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati



Éclairements et luminances moyennes et ponctuelles sur une surface quelconque du local.



Représentations graphiques sur les surfaces du local avec les élaborés : valeurs graphiques, rendu avec des couleurs décalées, isolignes, tableaux, etc.



Pagina 1



Dispositif de l'appareil avec indication des fonctions d'éclairage, mécaniques et électriques.



• Pour un calcul plus précis et créer des locaux très réalistes, vous pouvez insérer des meubles et des éléments architecturaux dans le programme de simulation. • Le logiciel et le plug-in 3F Filippi sont disponibles gratuitement, pour les concepteurs, les installateurs et les distributeurs de matériel électrique. • Mises à jour des archives photométriques et du programme téléchargeables gratuitement sur notre site. • Pour de plus amples informations, contactez nos bureaux techniques.



Rendu d'un environnement de calcul
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3F Filippi est certifiée UNI EN ISO 9001 ainsi que pour la conception de l'éclairage. 3F Filippi garantit les états photométriques, conformément aux dernières normes et recommandations Européennes et internationales, grâce au support du laboratoire photométrique à la hauteur des laboratoires Européens officiels. Les tests photométriques sont réalisés au moyen de procédures conformes aux normes UNI EN 13032 et CIE 121. 3F Filippi dispose des programmes les plus avancés pour l'étude et l’optimisation des optiques et des récupérateurs de flux afin d’obtenir un rendement maximal et des distributions lumineuses convenant aux applications les plus variées. Cet effort dans ce domaine a été également reconnu et certifié par le CSQ (Certification Italienne des systèmes de Qualité de l'Entreprise) en ce qui concerne toute la phase de conception de l’éclairage et permet en outre d'opérer sous un régime d'Assurance Qualité en ce qui concerne également la réalisation des projets pour un éclairage des locaux dans les règles de l'art. La Certification ISO 9001 délivrée par CSQ (certificat n ° 9130.3FFI) est disponible dans notre site à la section « Certifications et garanties ».



Afin de garantir la qualité de ses produits et l'attention aux normes les plus strictes, 3F Filippi est membre bienfaiteur des entreprises d'éclairage les plus prestigieuses du monde :



AIDI (Association italienne d'éclairage) joue une action percutante et constante d'information scientifique, technique et culturelle pour la diffusion des connaissances sur les problèmes liés aux thèmes de l'éclairage. www.aidiluce.it



ASSIL (Association Nationale des Fabricants d'éclairage) appuie techniquement et au niveau des normatives l'amélioration de la qualité et des performances des produits d'éclairage sur le marché, en conformité avec le confort visuel des individus, les exigences d'efficacité énergétique et de protection de l'environnement.



IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) est l'organisme américain pour l'éclairage qui promulgue les réglementations relatives à l'éclairagisme pour le marché américain pour les réalisateurs de projet, les producteurs et les professionnels du secteur. www.iesna.org
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www.assil.it



Éclairage technique Conception d'éclairage professionnel et conseils gratuits



3F Filippi porte une grande attention aux réalisateurs de projet du secteur de l'éclairagisme et essaye quoi qu'il en soit de simplifier leur travail quotidien. En effet, nous sommes convaincus qu'ils jouent un rôle central dans le processus d'amélioration de la qualité de l'éclairage, de la réduction de la pollution lumineuse et du gaspillage des ressources énergétiques. C'est pourquoi, 3F Filippi suggère que les conceptions d'éclairagisme soient réalisées par des réalisateurs de projet sérieux et fiables en mesure de conseiller les meilleures solutions pour l'environnement et pour le client. Un des problèmes les plus communs pour les réalisateurs de projets du secteur de l'éclairagisme est malheureusement, l'absence d'un standard qui uniformiserait la manière dont les sociétés d'éclairage déclarent les performances : ces "astuces" défavorisent la compréhension et la comparabilité des produits. Pour combattre ce phénomène, 3F Filippi s'est activée au sein du groupe de travail Assil pour la création de la certification Assil Quality, en essayant de l'adopter dans les plus brefs délais. Les sociétés qui adhèrent à ce projet montrent un grand respect pour le travail des réalisateurs de projet et pour leurs clients : au cours des derniers mois, le marché a été inondé par des produits aux prestations douteuses, qui ne sont pas accompagnés de relevés de laboratoire fiables. Cette auto-certification, volontaire de la part des sociétés de production, rend les données relatives aux performances des modules et des appareils à LED comparables, fiables et reproductibles. L'auto déclaration est effectuée à travers des fiches spécifiques (basées sur les normes CEI et EN), et elle a pour but de fournir au marché des informations comparables, de manière à permettre de relever le niveau qualitatif et de sécurité des produits mis sur le marché. Grâce à la Certification Assil Quality, les réalisateurs de projet peuvent télécharger la fiche technique générale du produit ainsi qu'une certification officielle des données techniques, validées et marquées Assil Quality, qui permettra de les comparer avec celles des autres producteurs. La fiche Assil Quality contient les données essentielles relatives à la Sécurité EN 60598-1 et les données techniques des performances CEI 62722-2-1. 3F Filippi conseille aux réalisateurs de projet du secteur de l'éclairagisme de demander la certification des données « Assil Quality » également aux autres fabricants ; de cette manière les prescripteurs pourront se faire une idée plus précise des produits comparés. Nous croyons qu'il s'agit d'un geste de transparence que toutes les sociétés du secteur devraient faire. Celui qui n'a rien à cacher ne doit pas craindre un contrôle : "éclaircir" signifie également réduire au minimum les zones d'ombre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, grâce à Assil Quality, l'authenticité des données des appareils 3F Filippi est encore plus claire.
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Logiciel pour le calcul de l'éclairage Ne vous fiez pas des mots. Faites vos calculs. Sur notre site internet nous fournissons de façon libre et gratuite les fiches techniques, les mises à jour des produits et les textes du cahier des charges des produits. Les fichiers Eulumdat que vous trouvez en ligne sont utilisables dans tout programme d'éclairagisme, et vous permettent de continuer à travailler sur vos logiciels préférés (par exemple DIALux, LITESTAR 4D Litecalc, AGi32 ou 3D Studio Max). En particulier, 3F Filippi a décidé de collaborer de façon plus approfondie avec les software-house Relux et DIAL en créant des plug-in dédiés à leur programme de calcul d'éclairage :



Relux



DIAL - DIALux evo
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Pour des exigences particulières ou pour une comparaison, vous pouvez contacter notre Réseau Commercial.



Éclairage technique Coefficients de réflexion à utiliser pour les calculs relatifs à l'éclairage. Réflexions en % des surfaces peintes et matériaux (plafonds max 85 % ; murs max 50 % ; planchers max 30 %).



Blanc Crème clair Jaune Gris clair Rose Rouge clair Gris moyen Bleu, vert, clairs Gris, vert, rouge, foncés Noir



75 ÷ 85 70 ÷ 80 60 ÷ 70 45 ÷ 65 45 ÷ 55 20 ÷ 30 20 ÷ 40 35 ÷ 55 10 ÷ 20 03 ÷ 05



Panneaux en fibre minérale clairs Panneaux en fibre de bois clairs Enduit en plâtre Papier blanc Verre pour fenêtre Rideau à maille serrée, clair Rideau à maille large, clair Ciment, béton bruts Marbre clair Granit



75 ÷ 85 50 ÷ 60 70 ÷ 80 70 ÷ 80 06 ÷ 08 65 ÷ 70 35 ÷ 40 20 ÷ 30 40 ÷ 60 15 ÷ 20



Facteurs d'entretien à utiliser pour les calculs relatifs à l'éclairage L'éclairage d'une pièce est le résultat de l'interaction entre les appareils, leur condition d'utilisation, le vieillissement des sources et l'environnement dans lequel ils sont installés. Le facteur de maintenance MF (Maintenance Factor) est le produit de ces éléments : MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF LLMF - Lamp Lumen Maintenance Factor (représente la réduction du flux lumineux de la source dans le temps). Le flux lumineux (lumen) d'une source en marche diminue progressivement avec le temps. Cette réduction dépend du type de source lumineuse et dans certains cas du type d'alimentation. Ce facteur est défini sur la base de la diminution du flux lumineux avant l'entretien (changement de lampe ou d'appareil). LSF - Lamp Survival Factor (représente le taux de mortalité des sources lumineuses). Après une certaine période de temps, les sources lumineuses peuvent s'éteindre. Ce phénomène réduit à l'improviste l'intensité d'éclairage à l'intérieur des pièces. Le facteur de survie est défini en fonction de 50% de mortalité des lampes. Dans le cas de sources qui, pour leur technologie ne présentent pas de mortalité (par exemple la LED), nous devons considérer ce facteur comme égal à 1. LMF - Luminaire’s Maintenance Factor (représente la réduction du flux lumineux de l'appareil due à la saleté). La saleté et la poussière présents dans presque tous les environnements s'accumulent sur la lampe, réduisant de manière significative la quantité de lumière émise. Lorsque elles s'accumulent sur les surfaces de l'appareil même la quantité de lumière réfléchie ou transmise à partir de ces surfaces est réduite. Ce facteur dépend de l'environnement dans lequel le luminaire est placé, du type de caractéristiques de construction (par exemple dispositif avec ou sans écran, éclairage indirect avec plus de dépôt de poussière, degré de protection, éventuelle possibilité d'un effet de cheminée qui élimine la poussière des surfaces réfléchissantes), cycle de nettoyage prévu (tous les 1-2-3-... ans). RSMF - Room Surface Maintenance Factor (représente la réduction des réflexions des surfaces du local due à la saleté). La saleté sur les surfaces des pièces tend à réduire la quantité de lumière réfléchie. Des surfaces propres maintiennent davantage l'intensité d'éclairage du local. Ce facteur est une fonction du type d'activité exercée et du type de traitement, comme dans un bureau où le ménage est hebdomadaire et la peinture à intervalles réguliers, ce facteur de maintenance sera plus élevé par rapport à une usine avec des intervalles mensuels de nettoyage et la peinture à effectuer seulement en cas de nécessité réelle.



358



Réglementation - Éclairage d'intérieurs Normativa EN 12464-1 : 2011 Éclairage d'intérieur des lieux de travail Cette norme européenne pour l'éclairage d'intérieur des lieux de travail remplace la précédente de 2004 et accroît l'importance de l'éclairage pour permettre aux gens d'effectuer des tâches visuelles avec efficacité et précision. Trois domaines de calcul sont définis  : • Zone de travail, détermination de la tâche visuelle. Si elle ne peut pas être déterminée, on considère la surface entière de l'environnement. • Zone immédiatement entourant, au moins 50 cm autour de la zone de travail. • Espace de fond, au moins 3 mètres autour de la zone immédiatement entourant.



Pour une bonne communication visuelle et la reconnaissance des objets deux conditions deviennent importantes : • Éclairement cylindrique. • Modelé. L'éclairement cylindrique est calculée à partir de l'éclairement vertical moyen qui gravite autour du point de mesure. La loi exige ce qui suit :



Éclairement moyen cylindrique interne Personnes assises 1,2 m



Ez > 50 lx



Personnes débout 1,7 m



Ez > 50 lx



Pour une bonne communication visuelle, par ex. Ez > 50 lx bureaux, sale riunioni, aule di insegnamento, ecc. Uniformité



Uo ≥ 0,10



Le "modelé" représenl'équilibre entre la lumière diffuse et directionnelle et il est calculé comme le rapport entre l'éclairement cylindrique et horizontal au niveau du point de mesure. Une bonne modélisation est réalisée avec une valeur comprise entre 0,3 et 0,6. La norma EN 12464-1 : 2011 a introduit de nouvelles limites de luminance moyenne des luminaires qui se reflètent sur les écrans plats d'ordinateurs : Limites de luminance moyenne de l'appareil per angoli >65° radiali



Zone de travail Zone proche Espace de fond L'éclairage de la zone immédiatement à proximité peut être inférieur à celui de la zone de travail, mais il ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes : Zone de travail ≥ 750 lx 500 lx 300 lx 200 lx 150 lx 100 lx ≤ 50 lx



Zone proche 500 lx 300 lx 200 lx 150 lx Etask Etask Etask



État de la luminance de l'écran



Écran à Écran haute luminance luminance moyenne L ≤ 200 cd.m-2 L > 200 cd.m-2



cas A polarité positive et exigences normales sur la couleur et les détails des informations affichées, par exemple, pour les bureaux, les écoles, etc.



≤ 3000 cd.m-2



≤ 1500 cd.m-2



cas B polarità negativa con esigenze maggiori relative al colore e dettagli delle informazioni visualizzate, ad esempio per CAD, ispezione colori, ecc.



≤ 1500 cd.m-2



≤ 1000 cd.m-2



Les valeurs d'éclairement sont celles maintenues : il est nécessaire, pour la conception, de définir un facteur de maintenance qui tienne compte aussi bien de la chute du flux lumineux des lampes que du niveau d'empoussièrement du local.



Contrôle de la luminance pour les locaux informatisés Radiale



Transversale



Longitudinale 2M 2MG 2US 2S



longitudinale



90° Luminance 35°



60°



>30°



radiale



65°



30° 0°
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Transversale



Éclairage technique Éclairements moyens maintenus et exigés par la norme EN 12464-1 : 2011 Em (lx)



Éblouissement UGRL



Ra minimum



500 500 750 500 300 200 300



19 19 16 19 19 25 22



80 80 80 80 80 80 80



Salles de jeux dans les jardins d'enfants et les crèches Ateliers pour travaux artisanaux Salles de classe collèges et lycées Aule in scuole serali e per adulti, educazione artistica Salles de dessin technique Salles de musique, laboratoires linguistiques Salles communes et amphithéâtre Salles de préparation et ateliers Laboratoires d'informatique Tableau (éclairement vertical) Entrées Salles professeurs Entrepôts matériel didactique Palais des sports, gymnases, piscines (usage général) Cantine Cuisine



300 500 300 500 750 300 200 500 300 500 200 300 100 300 200 500



19 19 19 19 16 19 22 22 19 19 22 19 25 22 22 22



80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80



BIBLIOTHÈQUES Points lecture Étagères (éclairement vertical) Postes de service au public



500 200 500



19 19 19



80 80 80



200 500 200 300 500 200 100



22 19 25 22 22 22 25



80 80 80 80 80 80 80



100 150 100 500 200 200 min. 0,5 min. 1



28 25 22 19 25 25



40 40 80 80 60 80 80 80



300 (1) 500 500 300



22 (1) 19 19 22



80 80 80 80



Type d'intérieur, de tâche et d'activité BUREAUX Écriture, lecture et élaboration des données Postes CAO (conception assistée par ordinateur) Dessin technique Sale conferenza e riunioni Archivage, transcription Archives Réception (accueil) EDIFICI SCOLASTICI



CANTINES, RESTAURANTS ET SELF-SERVICES Éclairage général Salle pour congrès Armoire-penderie Buffet, accueil, caisse et porteur Cuisine Restaurants self-service Couloirs



ZONES DE PASSAGE ET ZONES EN GÉNÉRAL DANS LES ÉTABLISSEMENTS Zones de passage et couloirs (éclairage au sol) Escaliers, ascenseurs, escaliers mécaniques Locaux de repos Infirmerie Locaux techniques, tableaux Salles de bains, toilettes, armoire-penderie Éclairage minimal et général de secours (EN 1838) Éclairage minimal de secours des voies d'évacuation (EN 1838) LOCAUX COMMERCIAUX ET/OU SHOWROOMS Points de vente Caisses Table d'emballage Foires, pavillons d'exposition (éclairage général)



Notes : (1) L’éclairement et l’éblouissement UGR sont déterminés par le type de magasin.
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Éclairements moyens maintenus et exigés par la norme EN 12464-1 : 2011 Type d'intérieur, de tâche et d'activité



Éblouissement UGRL



Ra minimum



200 50 200



25 25



80 40 80



300 500 500 1000 750



25 19 22 16 19



80 80 80 90 80



200 300 500 500 500 500 1000



25 25 25 22 22 19 16



80 80 80 80 80 80 90



300 500 750 750 200 300 500 750



22 19 19 19 25 25 22 19



60 60 60 60 80 80 80 80



50 100 200 200 500 20



28 25 25 16



20 40 80 60 80 20



200 300 500 500 750 1000



25 22 22 22 22 16



60 80 80 80 80 90



500 750 1000 1000



22 22 19 19



80 80 90 80



50 150 300 300 750 500 750 1000



28 28 25 25 22 19 22 19



40 40 60 80 80 80 90 90



100 300 20 150 150



25 25



60 60 40 60 60



Em (lx)



LOCAUX INDUSTRIELS ET ARTISANAUX Agriculture - Chargement et manoeuvre marchandises, machines de manutention - Bâtiments pour le bétail - Préparation aliments pour animaux, fromageries, lavage outils, cellules d'accouchement Industrie chimique, du plastique et du caoutchouc - Lieux de travail avec présence continue de personnel - Locaux pour mesurage de précision, laboratoires - Production pharmaceutique, pneus - Inspections couleur - Coupe, finissage, inspection Industries alimentaires - Fabriques de bière (brasseries), conserves, chocolat, sucre - Sélection et lavage produits, conditionnement/emballage - Zones de travail dans les abattoirs, boucheries, fromageries, moulins . - Inspections de verres et bouteilles, contrôle de produits - Production gastronomique, travaux de cuisine, production de cigarettes - Laboratoires - Inspections des couleurs Usinage et transformation des métaux - Usinage de machine grossier et moyen - Usinage de machine fin - Traçage, inspection - Fabrication d'ustensiles et d'outils de coupe - Assemblage grossier - Assemblage moyen - Assemblage fin - Assemblage de précision Centrales électriques - Installation d'alimentation combustible - Local chaudières - Salle des machines - Locaux pompes, condensateurs, tableaux de commande - Salles de contrôle - Dispositifs de contrôle extérieur Laminage et manufacture textile - Zone de travail à côté des cuves de lavage - Lavage, repassage, filage - Filage, dévidage, envidage - Finissage, teinture, tissage - Couture, bonneterie fine, reprisage - Inspections des couleurs, contrôle de fabrication Fabrication véhicules - Carrosserie et assemblage - Cabine de peinture, polissage - Peinture : retouche, inspection - Fabrication de revêtements intérieurs, inspection finale Travail, façonnage et manufacture du bois - Processus automatiques - Chambres à vapeur - Scie - Travaux au banc, assemblage - Polissage, peinture - Usinages sur machines - Sélection bois, marqueterie - Contrôle de qualité, inspection Zones de stockage Zones de manutention, emballage, expédition Entrepôts avec étagères - Passage sans personnel (éclairage au sol) Entrepôts avec étagères - Passage avec présence de personnel (éclairage au sol) Station de contrôle
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ENTREPÔTS - ENTREPÔTS RÉFRIGÉRÉS



Éclairage technique Éclairements moyens maintenus et exigés par la norme EN 12464-1 : 2011 Type d'intérieur, de tâche et d'activité



Em (lx)



Éblouissement UGRL



Ra minimum



100 300 200 50 200 500 1000 500 1000 500 300 1000 500 500 300



19 19 22 22 22 19 19 19 19 19 19 19 19 19 22



80 80 80 80 80 90 90 90 90 80 80 90 80 90 80



25 25 25 19



20 20 20 80



ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ Chambre d'hôpital (éclairage général, au sol) Chambre d'hôpital (éclairage de lecture et visite simple) Couloirs (de jour) Couloirs (de nuit) Salles communes Cabinets de diagnostic (éclairage général) Cabinets de diagnostic (visite et traitement) Local pré-opératoire Salle opératoire Laboratoire, pharmacie (éclairage général) Massage, radiothérapie, endoscopie, examens simples Examens et thérapies intensives Salles pour soins médicaux, dialyses, salles plâtrage Dentistes (éclairage général) Salles de stérilisation et désinfestation LOCAUX SPORTIFS COUVERTS (C.O.N.I.) (2) - Norme EN 12193 Locaux pour exercice physique Athlétisme léger Pétanque Piscine Lutte, haltérophilie, judo Basketball, volley-ball Boxe Tennis Tennis de table Tir à la cible (plateau - cible) Tir à l'arc



300 200-300-500 200-300-500 200-300-500 300-500 300-500-750 300-500 200-300-750 300-500-700 300-500 150-300-400



PARKING COUVERT Voies et zones de parking (éclairage au sol) Rampes d'entrée/de sortie (de jour) (éclairage au sol) Rampes d'entrée/de sortie (de nuit) (éclairage au sol) Guichet ZONES EXTERNES (CIE 129) Parkings de magasins, d’écoles et d'immeubles Travail très grossier, chargement et déchargement Travail grossier, transport et stockage Galeries piétonnes



75 300 75 300 5 20 50 5



LÉGENDE Em



Éclairements moyens horizontaux maintenus, se référant généralement à une hauteur de 0,85 m du sol pour les zones de travail et au sol pour les zones de transit.



UGRL



"limite" unifiée de l'éblouissement à l'intérieur de la pièce en fonction des caractéristiques d'observation et du schéma des appareils, élaborée par la CIE et demandée par la norme européenne EN 12464-1 ( Voir la page suivante).



Ra



Indices minimaux de rendu de la couleur des lampes (voir pages 409, 410 et 411).



Notes : (2) Les milieux sportifs indiquent, d'après les normes C.O.N.I, 3 niveaux d'éclairement en fonction de l'utilisation et en particulier : Activités non compétitives, compétitions au niveau local, compétitions au niveau national et international.
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U.G.R. - Unified Glare Rating (Taux unifié de l’éblouissement direct) L’UGR est un taux unifié au niveau international, développé par la CIE (Commission Internationale de l’Éclairage) dans la publication 117 de 1995, pour l’évaluation de l’éblouissement direct pour chaque application spécifique, en fonction de la disposition des appareils d’éclairage, des caractéristiques du local (dimensions, réflexions) et du point d’observation des opérateurs.



Calculs • UGR transversale : 15.2 Valeur dans la direction d'observation transversale par rapport aux appareils. • UGR longitudinale : 15.6 Valeur dans la direction d'observation longitudinale par rapport aux appareils. Tableau UGR - appareil 4x18 2MG



Les valeurs tabulaires CIE de référence de l’UGR sont comprises entre 10 et 30 espacées de 3 unités (10, 13, 16, 19, 22, 25 et 28), à rechercher dans les deux directions de vue (transversale et longitudinale par rapport à l’appareil) : plus la valeur est élevée, plus l'éblouissement direct est inférieur. La norme européenne pour l'éclairage d'intérieur des lieux de travail EN 12464-1 requiert une valeur UGR pour chaque application. Le respect de la valeur UGR dans des locaux informatisés est une condition nécessaire mais non suffisante car la contrainte de la luminance moyenne des appareils égale à 1000-3000 cd/m2 reste valable (pour connaître des valeurs spécifiques, consulter les tableaux aux pages précédentes).



Plafond Murs Sol Local X Y 2H 2H 3H 4H 6H 8H 12H



70 50 20



15.6 15.4 15.3 15.3 15.2 15.2



70 50 50 30 30 50 30 30 20 20 20 20 Vue transversale appareil 16.6 15.8 16.8 17.1 16.4 15.7 16.6 16.9 16.2 15.7 16.5 16.8 16.1 15.6 16.4 16.7 16.0 15.6 16.3 16.6 16.0 15.6 16.3 16.6



70 50 20



70 50 50 30 30 50 30 30 20 20 20 20 Vue longitudinale appareil 16.1 17.2 16.4 17.4 17.6 16.0 16.9 16.3 17.2 17.4 15.9 16.8 16.2 17.0 17.3 15.8 16.6 16.1 16.9 17.2 15.8 16.6 16.1 16.8 17.2 15.7 16.5 16.1 16.8 17.1



4H



Exemple de calcul Bureau avec appareil 4x18 2MG La valeur UGR requise par la norme EN 12464-1 pour cette application est ≤19. Données du local et de l'installation :



2H 3H 4H 6H 8H 12H



15.5 15.4 15.3 15.2 15.2 15.1



16.4 16.1 15.9 15.8 15.7 15.6



15.8 15.7 15.7 15.6 15.6 15.6



16.7 16.4 16.3 16.1 16.1 16.0



16.9 16.7 16.6 16.5 16.5 16.4



15.9 15.8 15.7 15.6 15.6 15.6



16.8 16.5 16.4 16.2 16.1 16.0



16.3 16.2 16.1 16.0 16.0 16.0



17.1 16.9 16.7 16.6 16.5 16.4



17.4 17.2 17.1 17.0 16.9 16.9



8H



4H 6H 8H 12H



15.2 15.1 15.0 15.0



15.7 15.5 15.4 15.3



15.6 15.5 15.5 15.5



16.1 15.9 15.9 15.8



16.5 16.4 16.3 16.3



15.6 15.5 15.5 15.4



16.1 16.0 15.9 15.8



16.0 16.0 15.9 15.9



16.5 16.4 16.3 16.2



16.9 16.8 16.8 16.7



• Hauteur du local : 3,2 m • Hauteur entre l'œil de l'opérateur et l'appareil H : 3,2-1,2= 2 m • Local transversal 8,0 m ÷ 2 m = 4H • Local longitudinal 16,0 m ÷ 2 m = 8H • Indices de réflexion : Plafond 70 %; Murs 50 %; Sol 20 %.



12H 4H 15.1 15.6 15.6 16.0 16.4 15.6 16.0 16.0 16.4 16.9 6H 15.0 15.4 15.5 15.9 16.3 15.5 15.9 15.9 16.3 16.8 8H 15.0 15.3 15.5 15.8 16.3 15.4 15.8 15.9 16.2 16.7



Les tableaux UGR sont fournis pour chaque appareil, mais ne sont valables que pour des locaux réguliers.



Éblouissement
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Direct et de réflexion sur l’ordinateur.



Éclairage technique Programme des optiques Toutes nos optiques sont formées d'éléments longitudinaux et transversaux paraboliques. Les éléments transversaux (ailettes) sont totalement fermés sur leur partie supérieure pour permettre : • Forte récupération de rendement (+10 %). • Parabolicité uniforme sans zone plate. • Plus grande solidité de l'ensemble de l'optique.



De plus, les optiques en aluminium ont une grosse épaisseur qui les rend extrêmement solides, indéformables même après des opérations d’entretien répétées. L’ouverture ne requiert pas l’utilisation d’outils, l’optique reste suspendue avec des clips en acier et la mise à la terre, garantie même durant les entretiens, se fait à l’aide de clips ou d’un petit câble prévu à cet effet.



Typologies des optiques Basse luminance







Décoratives/Commerciales



Avec des angles de défilement spécifiques pour les locaux informatisés et postes CAO, les bureaux de représentation en général et les salles de classe. Luminance 65°. 2M Aluminium brillant 2MG Aluminium brillant haut rendement 2US Aluminium semi-brillant 2S Aluminium semi-spéculaire



Avec une élégance particulière, pour les locaux publics, de représentation, commerciaux et pour les showrooms. 3AO Aluminium argent mat COM Aluminium brillant, haut rendement pour éléments longitudinaux ; aluminium blanc pour ailettes transversales



Optiques



Optiques



Matériau Surface Réflexion totale Rendement Luminance 65%



aluminium brillante 95% R>70%



>65°



>65°



visibles présents léger importante visibles



visibles présents absent importante visibles



2US



2S



Matériau aluminium aluminium Surface semi-brillante semi-spéculaire Réflexion totale 85% 87% Rendement R>62% R>65 % Luminance 65° >65° Reflets sur l’optique des couleurs du mobilier invisibles invisibles Contrastes luminance sur l’optique limités absents Effet irisant absent absent Délicatesse de l’optique au toucher limitée limitée Dépôts de poussière invisibles invisibles
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Matériau Surface Réflexion totale Rendement Effet visuel Délicatesse de l’optique au toucher Dépôts de poussière



3AO aluminium satinée 78% R>60% doux limitée invisibles



Électrotechnique et Électronique Essais de laboratoire Pour assurer à ses clients des produits solides et certifiés selon les réglementations les plus, 3F Filippi dispose d'un laboratoire d'essais interne certifié par l''IMQ (Institut Marque Qualité) qui permet de réaliser les essais suivants :



Essai de température Ils servent à relever les températures atteintes par les composants électriques et électroniques ou les limites thermiques des matériaux des corps d'éclairage.



Essai de résistance au brouillard salin Il s'agit d'un essai expérimental de corrosion accélérée pour l'évaluation qualitative de la résistance à la corrosion d'un matériau ou de la protection contre la corrosion fournie par un revêtement.



Essai d'étanchéité aux liquides Ils servent à déterminer le niveau de protection d'un produit contre la pénétration du corps liquide à l'intérieur. Sur la base des résultats obtenus, on détermine l'adresse IP d'un appareil.



Essai d'étanchéité à la poussière Ils servent à déterminer le niveau de protection d'un produit contre la pénétration de corps solides. Sur la base des résultats obtenus, on détermine l'adresse IP d'un appareil.



Pour réaliser ces tests, 3F Filippi dispose d'un équipement homologué IMQ grâce auquel elle a obtenu le certificat IMQ-078/CTF2-A (à télécharger sur notre site Internet). Tout cela nous permet d'effectuer nos propres essais valables pour la certification des produits : cela permettra d'accélérer considérablement les étapes de développement du produit, au profit du client et d'assurer la sécurité, la qualité et la longue durée des produits.
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Tous nos produits sont construits conformément aux réglementations nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales CEI CEI 60598-1.



Électrotechnique et électronique Marques et normes



La marque unique européenne ENEC (European Norms Electrical Certification) certifie la conformité des luminaires aux normes européennes EN. L’IMQ fait partie des organismes certificateurs européens adhérant à l’ENEC : les appareils affichant la marque IMQ sur la base des normes européennes sont donc certifiés ENEC.



Tous les appareils 3F Filippi sont marqués CE. La présence de ce label certifie que les appareils sont conformes aux qualités requises par les Directives Communautaires sur le matériel électrique. Celles-ci en permettent ainsi la libre circulation sur le marché unique européen. Les Directives applicables aux appareils d’éclairage sont : • la 2006/95/CE sur la Basse Tension • la Directive 2004/108/CE en matière de Compatibilité Électromagnétique • la Directive Ecodesign 2009/125/CE • la Directive RoHS 2011/65/ UE



Le sigle EN distingue les normes européennes émises par la CENELEC (Commission Européenne pour les Normes en matière d'Électricité). Les pays membres de la Communauté Européenne doivent obligatoirement les adopter par le biais des organes normatifs nationaux (le CEI en Italie). Quant aux luminaires, les normes de référence sont les CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) e CEI EN 60598-2-22 (CEI 3422, éclairage de secours). La conformité à ces normes garantit que les appareils sont construits dans les règles de l’art et qu’il est donc possible de les utiliser pour réaliser des circuits électriques conformes aux qualités requises par les lois en vigueur (ex. Décret du 22 janvier 2008, n°37).



Protection contre les chocs électriques Norme CEI EN 60598-1 (CEI 34-21). Les appareils électriques sont divisés en quatre classes selon le type de protection contre les chocs électriques.



Caractéristiques principales du matériel



Précautions de sécurité



Classe 0



Aucune protection de mise à la terre



Local dépourvu de mise à la terre



Classe I



Protection de mise à la terre prévue



Connexion à la terre de protection



Classe II



Isolation supplémentaire mais aucune protection de mise à la terre



Aucune précaution nécessaire



Classe III



Branchement pour alimentation à très basse tension de sécurité



Branchement à la très basse tension de sécurité
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Symboles



III



Électrotechnique et électronique Câblage électronique Les câblages des appareils LED sont réalisés avec des pilotes électroniques d'une marque primaire assurant de très hauts niveaux de fiabilité et d'efficacité. Principales caractéristiques techniques typiques des pilotes LED • Alimentation en tension alternative 230Vca, 50-60Hz, avec tolérance +/- 10% sur la tension de réseau. • Alimentation en tension continue 230Vcc, avec tolérance +/- 10%. • Facteur de puissance supérieur à 0,95 (en général, avec des exceptions). • Efficacité > 90%. • Indiqués pour l'éclairage de secours centralisé conformément aux normes EN 50172 et EN 60598-2-22. • Certification ENEC. • Protection contre le court-circuit, la surcharge, et les tensions supplémentaires de réseau. • Protection contre les températures excessives. • Utilisation prévue dans des locaux avec une température de -20°C à +30°C. • Utilisation prévue dans des locaux avec une humidité relative H.R. max. 85% (pilote + LED). • Classe isolation I ; sur demande, à vérifier, possibilité de réaliser des appareils appartenant à la classe isolation II. • Alimentation LED à courant constant. • Très faible valeur de FLICKER 
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