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DeWitt 4 Light Foyer Chandelier

DeWitt 4 Light Foyer Chandelier. 1.0. F3072-4. Chandelier. F3072/4. G. P. I. : ENERAL RODUCT NFORMATION. These fixtures are intended to be installed ... 
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Installation Instructions for



F3072-4



F3072/4



DeWitt 4 Light Foyer Chandelier



1.0



Chandelier GENERAL PRODUCT INFORMATION: CAUTION - RISK OF FIRE This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.



These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes. This product is safety listed for damp locations.



Use minimum 90°c supply conductors. 1A 8
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Install the candle tubes by slipping them over the sockets.



2



Install the candle followers by placing them on top of the candle tubes.



3



Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the socket for Max Wattage information.



4



Place the cover on top of the fixture and secure it in place by screwing on the fixture loop.



5



Screw the threaded pipe to the bottom of the of the fixture.



6



Place the cup onto the threaded pipe and secure it in place by screwing the finial to threaded pipe.



7



Adjust the chain to the desired length and attach it to the canopy loop and the fixture loop with the adjustable chain links.



8



Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box. 1



MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE Ce produit doit être installé selon le code d’installation pertinent , par une personne qui connaÎt bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents



Les fils d’alimentation doivent convenir pour 90°c.



1A 8
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1



Installez les tubes de bougies en les glissant sur les douilles.



2



Installez les suiveurs de bougie en le plaçant sur le dessus de tubes de bougie.



3



Visser l’ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la prise d'informations Max Puissance.



4



Placez le couvercle sur le dessus de luminaire et le fixer en place par vissage sur la boucle de luminaire.



5



Vissez le tuyau fileté au fond de la de luminaire.



6



Placez la coupe sur le tuyau fileté et fixez-le en place en vissant le fleuron de tuyau fileté.



7



Ajustez la chaîne à la longueur désirée et l'attacher à la boucle de dais et la boucle de luminaire avec les maillons de la chaîne réglables.



8



Suivez les instructions d'installation de suppléments fermés pour l'installation électrique et appareil sur une boîte de sortie de la maison.



2



ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO Este productor debe ser instalado segun el codigo de instalacion aplicable por una persona que conozca la constussion y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.



Conductores de alimentacion 90°c Min.



1A 8
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Instale los tubos de vela por el deslizamiento de ellos en los enchufes.



2



Instale el seguidor vela colocándolo en la parte superior del tubo de vela. Repita para el resto de los seguidores de la vela.



3



Atornillo las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en la toma de información Max Potencia.



4



Coloque la cubierta en la parte superior de la lámpara y seguro en su lugar enroscando en el bucle de la lámpara.



5



Atornille el tubo roscado a la parte inferior de la de la lámpara.



6



Coloque la copa en el tubo roscado y asegurelo en su lugar atornillando el finial a el tubo roscado.



7



Ajuste la cadena a la longitud deseada y adjuntarlo al bucle del dosel y el bucle de lámpara con los eslabones de la cadena ajustables.



8



Siga las instrucciones de instalación de suplementos cerrados para la instalación eléctrica y el accesorio sobre la caja de salida de casa.



3



SAVE THESE INSTRUCTIONS!
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DeWitt 9 Light Chandelier - Feiss 

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Use minimum 90°c supply conductors. SMALL ORNAMENT. THUMB SCREW. 7. F
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DeWitt 5 Light Chandelier - The Mine 

This product is safety listed for damp locations. This instruction shows a typical installation. Slip fixture loop through fixture wires, then install it by screwing it on top of the fixture. Rotate the fixture arms into position and secure them in p
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Angelette 4 Light Chandelier 

madre en . la lÃ¡mpara. Pase el cable a travÃ©s del asamblea de brazo, tuerca hexagonal, anillo decorativo, y el bucle de. , luego asegure el la lÃ¡mpara asamblea de brazo en su lugar con la tuerca hexagonal. Coloque la arandela en el tallo y seguro 
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Maarid 4 Light Chandelier - Feiss 

Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information. Install and secure the string of beads by hooking them to the top and bottom of the fixture.
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Gannet 4-Light Chandelier - Feiss 

Installez les tubes de bougies en les glissant sur les douilles. Installez les suiveurs de la bougie au sommet des tubes de bougies. Vissez l'ampoules dans les ...
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Caprice 4, 7, and 9 Light Chandelier 

6. SHADE. SOCKET. 4. CAUTION - RISK OF FIRE. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar.
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Kona 4, 6, and 9 Light Chandelier 

Install the fixture arms by screwing them to the swivels, then secure them to the hub using the washers and couplers. Place the shade onto the shade base and ...
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Declaration 4 Light Chandelier - Clarkson Lighting 

P. I. : ENERAL RODUCT NFORMATION. These fixtures are intended to be installed utilizing ... Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
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Gannet 4 and 6 Light Chandelier - Feiss 

Utiliser les conducteurs d'alimentation supÃ©rieure Ã  90Â° c. Vissez les tiges ensemble, puis vissez la plaque tournante pour les tiges et les tiges sur le montage.
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Tori 3 Light Chandelier 

InsÃ©rez l'ensemble de douille et fixez l'abat-jour par-avec l'Ã©crou de l'abat-jour, puis un assemblage alimentation par le cordon et visser la tige de l'ensemble de ...
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Angelette 12 Light Chandelier 

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077. 800.323.3226 - 847.626.6300 www.Feiss.com. Â© 2015 Feiss.All rights reserved.The "Feiss" graphic is a registered trademark ...
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Hobson 3 Light Chandelier 

Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes. ... Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the ...
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Preakness 3 Light Chandelier 

Placez l'abat-jour sur le douille et le fixer en vissant l'Ã©crou de collier sur la douille en utilisant l'outil de l'abat-jour. Visser l'ampoule dans le douille.
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Luminary 3 Light Chandelier 

installation onto house outlet box. STEM. SEMI-FLUSH MOUNT ... This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer. This instruction shows a ...
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Allier 1 Light Chandelier 

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye,. 10580. NY. 800.969.3347 www.Feiss.com. © 2014 Feiss.All rights reserved.The "Feiss" graphic is a registered ...
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Lumiere' 1 Light Chandelier 

Installer un lien rapide sur la boucle de luminaire et la chaîne, puis un autre lien ... Tisser le cordon à travers la chaîne, la dais et hors de la boîte électrique.
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Hamlet 3 Light Chandelier 

vissage sur la boucle de luminaire. Suivez les instructions d'installation de supplÃ©ments fermÃ©s pour l'installation Ã©lectrique et appareil sur une boÃ®te de sortie.
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Luminary 3 Light Chandelier 

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077. 800.323.3226 - 847.626.6300 www.Feiss.com. Â© 2015 Feiss.All rights reserved.The "Feiss" graphic is a registered trademark ...
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Rubin 3 Light Chandelier 

Placez l'abat-jour sur le douille et le fixer en place par vissage de l'Ã©crou de collier sur la douille en utilisant l'outil de l'abat-jour. RÃ©pÃ©ter pour les abat-jours ...
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Huntley 15 Light Chandelier 

... the lamp socket for Max Wattage information. Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box. 1.
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Summerdale 9 Light Chandelier 

instalacion aplicable por una persona que conozca la constussion y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone. Conductores de alimentacion ...










 


[image: alt]





Tori 3 Light Chandelier 

Determine the height of the fixture with the provided stems and chain/loop, then assemble them by screwing them together. Insert the socket assembly through ...
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Vintner 3 Light Down Chandelier 

Placez l'abat-jour et l'espaceur sur le socket, puis fixez-les en place en vissant l'Ã©crou de collier sur la douille; rÃ©pÃ©tez les Ã©tapes pour les douilles restantes.
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Malia 8 Light Chandelier - Feiss 

cÃ³digo de instalaciÃ³n aplicable por una persona familiarizada con la construcciÃ³n y operaciÃ³n del producto y los riesgos que conllevan. Utilizar conductores de ...
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