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Razer OSVR HDK 1.4 / 2.x - P5 Firmware Update Comment utiliser STVP pour flasher le Conseil IR en utilisant le connecteur P5 et un câble ERNI.



Rédigé par: Sebastien Plante



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 1 de 8



Razer OSVR HDK 1.4 / 2.x - P5 Firmware Update



OUTILS:



PIÈCES:



Phillips # 00 Tournevis (1)



STVP-STM32 (1) ST-LINK / V2 Programmer (1) ST-LINK V2 Programmateur Pilotes (1)
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Étape 1 — Retrait des vis de la plaque avant 



Lay HDK face casque vers le bas sur une surface molle. Retirez les deux Phillips # 00 vis du fond.



 Si les vis ne se dévissent pas facilement, vous devrez peut-être essayer un tournevis différent. Ils sont assez petites et précises, et dans le 1.3 et plus tard au moins, semblent être un Phillips # 00 (peutêtre juste un # 0 à 1,2), mais si votre jeu de tournevis est pas exacte, ils sont faciles à enlever. Si les vis ne tournent pas, essayez un autre tournevis.
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Étape 2 — façade d'ouverture







Tournez le casque en position verticale.







Derrière la boîte rouge est un connecteur entre un câble plat fixé à la plaque avant et un câble plat enroulé à l'intérieur du corps de la HMD. Il est enregistré ensemble en plus de la force de la connexion, mais est encore un peu fragile, lors de l' ouverture, ce côté gauche doit être traitée comme la «charnière».







Il n'y a plus que deux paires d'aimants en haut dans les coins tenant la façade sur le corps de la HMD. (Dans l'image à l'intérieur, l'un des aimants face avant est absent de la photo).







Il y a deux rainures sur le dessus, marquées, à utiliser dans le retrait de la façade. En gardant à l' esprit la force minimale retient la façade sur, et l'emplacement du connecteur de la façade, tirez doucement / replier la façade sur et à gauche. Ne pas utiliser d'outils pour cette étape!



 Images montrent une HDK OSVR 1.4, HDK 1.2 et 1.3 regarder en interne extrêmement similaires. Le circuit principal sur les HDK 2 diffère, mais la procédure d'ouverture de base et les câbles de suivi devraient être les mêmes. Le câble de raccordement de la façade pour la HDK 2 est différent, moins fragile, et ne permet pour faciliter la déconnexion / reconnexion si désiré.



 Évitez de placer la pression sur le (1.x) connecteur en rouge: ne laissez pas pendre de la façade de celui - ci ou de tirer sur elle. Si elle se déconnecte en interne, vous remarquerez les LEDs de suivi IR pas allumer. Tant que le connecteur n'a pas arraché, vous pouvez aligner et presser doucement pour re-siège de la connexion et le fixer; vous vous sentirez un déclic.
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Étape 3 — Connexion du STLink au HDK







Installez les pilotes STLink / V2







Installez le ST Tools Set (y compris STVP)







Localisez le PIN Connecteur P5 4 sur la partie inférieure gauche de l'HDK.



 Si ce n'est pas là, vous devrez refere à cette procédure: Comment ajouter un connecteur de programmation de la carte IR à OSVR HDK 1,2 1,3 1,4 2 



Connectez le "ERNI" Connecteur (partie noire) au connecteur P5 et connectez l'autre extrémité à l'STLink / V2







Branchez le câble USB STLink / V2 du HDM côté USB.



 Vous pouvez également le connecter directement à l'ordinateur si vous voulez. 



Branchez le HDM au BeltBox et connecter l'USB et l'adaptateur d'alimentation à la boîte de ceinture.
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Étape 4 — Configuration STVP 



Ouvrir ST Programmer visuelle (STVP)







Sélectionnez ST-LINK comme HARDWARE







Sélectionnez SWIM que le mode de programmation







Sélectionnez STM8S003K3 comme périphérique



Étape 5 — Sauvegarde du micrologiciel Actual



 Facultatif, mais recommandé. 



Ne "LIRE> Tous les onglets"







Cliquez sur "Enregistrer sous" et enregistrez le fichier .hex quelque part :)
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Étape 6 — Préparation du Firmware







Sélectionnez "DATA PROGRAM" dans le fond







Cliquez sur "Fichier> Ouvrir"







Sélectionnez "ir_led_driver_production.hex"







Modifiez le TAB pour "MEMORY DATA"







Cliquez sur "Fichier> Ouvrir"







Sélectionnez "ir_led_driver_production.hex" à nouveau.







Répétez l'opération pour "BYTE OPTION"







Vous devriez voir le fichier dans l'onglet "Etat" sur la gauche.
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Étape 7 — Clignotant et de vérifier 



"Programme> Tous les onglets" Cliquez







S'il n'y a pas d'erreur, débrancher le connecteur P5, redémarrez le casque et vérifier dans "VideoCalibrationUtility.exe" (Normalement, dans le dossier "OSVR-Core / bin") que vous pouvez encore voir LED.



 Certains LED sera absent, il est normal! 



Si vous voyez le voyant, effectuer un étalonnage.







Si vous ne voyez pas la LED, faire un post sur Reddit, nous allons essayer d'aider.



 https://www.reddit.com/r/OSVR/ To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-13 03:50:18 PM.
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