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469270-VS10+ 10 bar

Pression de service nominale. Pression de service ... Pression maximum de travail. Pression maximum de ... Bouton d'arrÃªt d'urgence. ContrÃ´leur de phase. 
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Modèle : COMPRESSEUR R O TAT I F A V I S



VS 10+ Réf. : 469.270 10 CV - 10 bar - 60,6 m³/h



Caractéristiques générales Pression de service nominale Pression de service nominale Puissance nominale Puissance nominale Pression maximum de travail Pression maximum de travail Température max ambiante Température min ambiante



bar psi kW HP/CV bar psi °C °C



10 145 7,5 10 10 145 45 5



Caractéristiques moteur Type démarrage Type d’alimentation Puissance nominale du moteur Puissance nominale du moteur Nombre de pôles Vitesse maximale du moteur Facteur de puissance (à pleine charge) Efficacité IEC Protection/classe d’isolement Facteur de forme Facteur de service



V/Hz/ph kW HP/CV nb tr/min cos phi % class



ETOILE/TRIANGLE 400/50/3 7,5 10 2 2950 0,94 IE3 M132 IP54/F B3 S1



Caractéristiques électroventilateur Débit max. Pression max. Puissance nominale Nb de pôles Protection/Classe d’isolement Evacuation d’air



m3/h Pa kW nb class AxB mm



2600 210 0,2 2 IP54/F 520x306



Fiche technique VS10+-10 bar Réf. 469.270 maj 20.03.2017



COMPRESSEUR R O TAT I F A V I S



Modèle : VS 10+ Réf. : 469.270 10 CV - 10 bar - 60,6 m³/h



Lubrifiant Qté d’huile de charge Type d’huile Contenu résiduel d’huile dans l’air comp.



L ppm



5 R46 2,04



mm mm mm kg BSP m²



940 630 850 250 3/4" (inch) 0,592



m3/min m3/h CFM kW A kW/m3/min kW kW tr/min dB(A)



1,01 60,6 35,7 9,2 14,9 9,1 7,5 3,5 3920 65



bar (a) °C %



1 20 50



Dimensions Longueur Largeur Hauteur Poids Ø diamètre sortie d’air Surface au sol Données qualitatives Débit effectif (ISO 1227) Max Débit effectif (ISO 1227) Max Débit effectif (ISO 1227) Max Puissance totale à pleine charge Intensité totale à peine charge Puissance spécifique Puissance sur l’arbre à pleine charge Puissance totale à vide Vitesse de rotation max Niveau de bruit à 4 mètres Conditions de référence Pression d’aspiration Température entrée d’air Humidité de l’air d’admission



Equipement



Centrale électronique Easy control 2



Bloc vis « encapsulé » Moteur IE3 Transmission par courroie Centrale électronique Easy control 2 Démarrage Etoile/triangle Manomètre glycérine Bouton d’arrêt d’urgence Contrôleur de phase



Pour le contrôle et l’optimisation du cycle de fonctionnement du compresseur. Pour connaître en instantané son état : - Marche/arrêt - Pressions - Température d ’huile - Heures de fonctionnement - Alarmes de protections - Indicateur de maintenance
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469215-VS10-500LT 10 bar 

Â°C. V/Hz/ph. kW. HP/CV nb tr/min cos phi. % class m3/h. Pa. kW nb class. AxB mm. Fiche technique ... Centrale Ã©lectronique Easy control 2. Pour le contrÃ´le et ...
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469280-VS10+-500SC 10 bar 

Pression max. SÃ©cheur (traitement de l'air). Puissance nominale du sÃ©cheur. Point de rosÃ©. Flux d'air. Tension d'alimentation standard. Pression maxi. L ppm. 5.
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469150-VS4-270SC 10 bar - Agrigom 

class. AxB mm. Fiche technique VS4/270 SC-10 bar Réf. 469.150 maj 27.03.2017. 10. 145. 3. 4. 10. 145. 45. 5. DIRECT. 400/50/3. 3. 4. 2. 2900. 0,94. IE3. M100.
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469010-VS5-5-270SC 10 bar - ProdiClean 

Caractéristiques électroventilateur. Débit max. Pression max. Puissance nominale. Nb de pôles. Protection/Classe d'isolement. Evacuation d'air bar psi. kW ... Pression max. Sécheur (traitement de l'air). Puissance nominale du sécheur. Point de rosé. 
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Page 1 BAR 129 BAR 1740, (10 sept.) Cahokia. * 1748, (19 fÃ©vrier 

BARON, JEAN-BTE,. [JACQUES III. Ã  Joseph CLERMONT.--Marguerile (1), b... m * 1er g* 29 mars 1749. juillet 1754, Ã  Charles QUESNEL ; S = juin 1758.â€”. HouDE, GeneviÃ¨ve-Charlotte (1), [JACQUES III. Marie-Catherine, b4 et s* 15 dÃ©c. 1742. b 1729. 1
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469225-VS10-270LT 10 bar 

class m3/h. Pa. kW nb class. AxB mm. Fiche technique VS10/270LT -10 bar RÃ©f. 469.225 ... Â°C. %. L bar. 270. 11. 0,86. 51,6. 30. 8,3. 10,7. 9,65. 7,5. 2,5. 6350. 67.
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469515-VS25-500LT 10 bar 

Pression max. L ppm. 10. R46. 2,04 mm mm mm kg. BSP mÂ² m3/min m3/h. CFM. kW. A. kW/m3/min. kW. kW tr/min. dB(A). 2040. 850. 1770. 670. 1" (Inch). 1,735.
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469415-VS20-500LT 10 bar 

Pression max. L ppm. 5. R46. 2,04 mm mm mm kg. BSP mÂ² m3/min m3/h. CFM. kW. A. kW/m3/min. kW. kW tr/min. dB(A). 2030. 630. 1430. 392. 3/4" (Inch). 1,279.
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469115-VS7-5-270LT 10 bar 

V/Hz/ph. kW. HP/CV nb tr/min cos phi. % class m3/h. Pa. kW nb class. AxB mm. Fiche technique VS7,5/270 LT -10 bar RÃ©f. 469.115 maj 28.03.2017. 10. 145. 5,5.
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469310-VS15-500SC 10 bar 

CapacitÃ©. Pression max. SÃ©cheur (traitement de l'air). Puissance nominale du sÃ©cheur. Point de rosÃ©. Flux d'air. Tension d'alimentation standard. Pression maxi.
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469220-VS10-270SC 10 bar 

kW/m3/min. kW. kW tr/min. dB(A) bar (a). Â°C. %. 1. 20. 50. L bar. 270. 11. kW. Â°C l/min. V/Hz/ph bar. 0,34. 3. 1000. 230/50/1. 16. 1470. 540. 1390. 263. 1/2" (Inch).
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10-Element Bar Graph Array Technical Data - SP-Elektroniikka 

HDSP-4832/4836/4840/4850. Categorized for Dominant. Wavelength. â€¢ HLCP-J100 Operates at Low. Current. Typical Intensity of 1.0 mcd at. 1 mA Drive Current.
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Sound Bar 

channels. The CLEARAUDIO+ and SURROUND indicators turn off. Setting the Night mode. Setting the Voice mode. Selecting multiplex broadcast sound (Dual. Mono). Main. Outputs only the main channel. The OPTICAL indicator flashes twice. Sub. Outputs only 
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bar rkrrer 

M mes les Juges fédérales. Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. Greffier: M. 0. Carruzzo. Global Sports Partners LLP,. Londres, Grande-Bretagne,.
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469060-VS3-200LT 10 bar 

Centrale électronique Easy control 2. Pour le contrôle et l'optimisation du cycle de fonctionnement du compresseur. Pour connaître en instantané son état :.
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469275-VS10+-500LT 10 bar 

Cuve (RÃ©servoir). CapacitÃ©. Pression max. L ppm. 5. R46. 2,04 mm mm mm kg. BSP mÂ² m3/min m3/h. CFM. kW. A. kW/m3/min. kW. kW tr/min. dB(A). 2030. 630.
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469160-VS4-200LT 10 bar 

Facteur de forme. Facteur de service. Caractéristiques électroventilateur ... Puissance spécifique. Puissance sur l'arbre à pleine charge. Puissance totale à vide.
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BAR MENU 

Homemade Cucumber & Apple Shrub, fresh lime juice, Perrier. Samba - 55 Cal - 9. Pineapple juice .... Maker's Mark, Kentucky. 16. Four Roses Single, Kentucky.
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approvisionnement bar 

13 nov. 2017 - La Sève et la Pulpe. Des jus de fruits et légumes frais, des salades et des soupes maison ! Des recettes fraîches, originales et colorées! 100 % Bio, végétalien, sans gluten. Fb : La Sève et la Pulpe. 07 68 19 04 99. Le Goût des Autres
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BAR MENU 

Möet & Chandon, Imperial Brut. 30. 130. Veuve Clicquot, Brut. 30. 130. Veuve Clicquot, Rosé. 34. 160 .... 18. Remy Martin XO. 42. Courvoisier VS. 14. Courvoisier VSOP. 18. Courvoisier XO. 40. Hennessy VS. 14. Hennessy VSOP. 18. Hennessy XO. 42. Landy
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champagne bar 

N O N V I N T A G E. V. Testulat Blanc de Noirs, Brut NV 49.5. R de Ruinart, Brut NV 75. Drappier 'Zero Dosage', Brut Nature NV 79. Charles Heidsieck, Brut ...
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BAR STOOLS 

ChorÃ©graphes : Ken & Bunny FARGO - Wagonwheelers CW Dance Club, NEW ... Traduit et prÃ©parÃ© par IrÃ¨ne COUSIN, Professeur de Danse - 11 / 2009.
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Modèle : Réf. : 469.200 10 CV - 10 bar - 51,6 m³/h - Amazon Web ... 

Nb de pôles. Protection/Classe d'isolement. Evacuation d'air bar psi. kW ... Bouton d'arrêt d'urgence. Contrôleur de phase. Centrale électronique Easy control 2.
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BB0045 Bar hydroxide 

24 HOUR EMERGENCY ASSISTANCE. Product. Chemical. Synonyms. Formula. CAS No. ... X. X. 9601604 9601606. 9601704 9601706. January 6, 2003. 3. 0.
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