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Alldaymall A88X Ã©cran LCD de remplacement

L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique, soulever dÃ©licatement ... La bande nous Ã©liminons couvre un certain nombre de connexions sur la carte mÃ¨re. 
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Alldaymall A88X écran LCD de remplacement



Alldaymall A88X écran LCD de remplacement Restaurer les capacités d'affichage de votre appareil en remplaçant un écran LCD défectueux ou cassé.



Rédigé par: Drhaber
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Alldaymall A88X écran LCD de remplacement



INTRODUCTION Le Alldaymall A88X dispose d'un écran HD de 7 pouces qui fait la majeure partie du matériel interne. Ce guide vous guidera à travers le processus d'élimination de l'écran LCD existants et en installer un nouveau.



OUTILS: Spudger (1) Phillips # 0 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Station de soudage (1) Pince à épiler (1)
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Alldaymall A88X écran LCD de remplacement



Étape 1 — Alldaymall A88X Couverture arrière







L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique, soulever délicatement l'appareil en dehors. Faites votre chemin tout autour du périmètre du dispositif et placer soigneusement les deux panneaux à côté de l'autre.



 Après les panneaux sont séparés, regarder dehors pour le haut-parleur sur le panneau arrière comme il est le fil est assez court.



 Lorsque séparant les panneaux gardent un œil sur le bouton d'alimentation et bascule du volume, car ils peuvent être délogés.



Étape 2







Grip le haut-parleur sur les côtés avec vos doigts ou une paire de pinces et lentement commencer à le retirer du panneau arrière.



 Lors du retrait de l'enceinte, assurez-vous de ne pas déconnecter les fils de quelque façon. 
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Après le haut-parleur a été retiré, placez le panneau arrière de côté.
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Alldaymall A88X écran LCD de remplacement



Étape 3 — Haut-parleur







Séparez délicatement le fil du haut-parleur de la bande et procéder à décoller la bande large dans une direction vers le haut.



 La bande nous éliminons couvre un certain nombre de connexions sur la carte mère. Soyez très prudent de ne pas couper l'un de ces.



Étape 4







En utilisant une paire de pinces, commencer à séparer la bande vers le bas depuis le panneau arrière.







Tirez la bande loin du faisceau de fils en dessous.







Isoler le fil en cours d'exécution à partir du haut-parleur à la carte mère.
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Alldaymall A88X écran LCD de remplacement



Étape 5







Desserrer les fils d'enceinte de la carte mère.



Étape 6 — Caméra







L'utilisation d'un spudger de nylon, travailler lentement votre chemin sous la batterie séparant du panneau sous.







Une fois la batterie est séparé du panneau assurez-vous de le placer face vers le bas au-dessus de la tablette elle-même.



 Tout au long du processus de suppression garder un oeil sur les fils de la batterie et assurez-vous qu'ils ne se cassent pas.
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Alldaymall A88X écran LCD de remplacement



Étape 7







Dessouder les fils qui relient la batterie à la carte mère.



Étape 8







En utilisant une paire de pinces commencent à décoller la bande couvrant le câble plat sur la carte mère.
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Alldaymall A88X écran LCD de remplacement



Étape 9







En utilisant une paire de pinces commencent à se détacher de l'antenne à partir du panneau métallique.







Travailler votre chemin vers le bas jusqu'à ce que l'antenne est complètement enlevée.



 Veillez à ne pas déformer l'antenne ou couper sa connexion. Étape 10 
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En utilisant une paire de pinces retirer la bande de fixation des caméras sur le panneau arrière.
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Alldaymall A88X écran LCD de remplacement



Étape 11 



L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique soulever le rabat sur le réceptacle de câble plat.



Étape 12







En utilisant une paire de pinces retirer l'ensemble de l'appareil de son boîtier et ses réceptacles.
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Alldaymall A88X écran LCD de remplacement



Étape 13 — Carte mère







Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les boutons noirs sur les deux côtés du récipient à câble plat.







En utilisant une paire de pinces retirer le câble ruban de son réceptacle.



Étape 14







Maintenant, sur le câble ruban gauche utiliser un outil d'ouverture en plastique pour retirer les boutons noirs sur les deux côtés du récipient à câble plat.







En utilisant une paire de pinces retirer le câble ruban de son réceptacle.
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Alldaymall A88X écran LCD de remplacement



Étape 15







Desserrer les fils qui relient le rétro-éclairage à la carte mère.



Étape 16







L'utilisation d'un bit de vis de PH0 dévisser les trois vis 3mm de fixation de la carte mère sur le panneau arrière.
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Alldaymall A88X écran LCD de remplacement



Étape 17 



Soulevez délicatement sur la carte mère de son logement.



Étape 18 — Écran LCD et de l'Assemblée capteur tactile







Soulever doucement les supports de fixation du capteur tactile à l'écran LCD



 Ne pas plier le capteur tactile pour autant qu'il peut se briser.
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Alldaymall A88X écran LCD de remplacement



Étape 19 — écran LCD







Réglez le capteur tactile de côté.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-08-19 03:21:15 PM.
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Dell inspiron Ã©cran LCD de remplacement 

26 janv. 2017 - dÃ©brancher ensuite le cÃ¢ble de la camÃ©ra qui se branche Ã  la webcam au-dessus de l'Ã©cran. Cet Ã©cran permettra d'Ãªtre dÃ©placÃ© plus loin de.
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Nexus 9 Ã©cran LCD de remplacement 

d'antenne bleu de la carte mÃ¨re.. Lors de la rÃ©installation de l'antenne, assurez-vous de le nettoyer avec un dÃ©graissant comme le Windex ou de l'alcool.
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Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement 

31 oct. 2016 - Ã‰tape 2. Retirez les quatre 6,0 mm Philips # 0 vis sur les cÃ´tÃ©s gauche et droit de l'appareil photo.. Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement.
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Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement 

... est destinÃ© Ã  montrer les mesures nÃ©cessaires pour retirer et remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Randall Heath. Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement.
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HTC Thunderbolt LCD / Ã©cran de remplacement 

3 dÃ©c. 2016 - InsÃ©rez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du tÃ©lÃ©phone sous les ... Retirez la bande noire couvrant les pattes de connexion de la carte ...
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Nikon D3200 Ã©cran LCD de remplacement 

Localiser et retirer les 4 vis au dessus de l'Ã©cran LCD, autour de l'oculaire. Utilisez un rasoir pour Ã©plucher soigneusement l'autocollant du +/- roue pour rÃ©vÃ©ler ...
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Samsung WB1100F Ã©cran LCD de remplacement 

... le menu d'informations, viseur actuelle, photo prÃ©cÃ©dente, etc. L'Ã©cran est Ã  l'intÃ©rieur du couvercle arriÃ¨re du boÃ®tier de l'appareil. RÃ©digÃ© par: Jesse Lindsey.
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Asus X401A Ã©cran LCD de remplacement 

5 janv. 2017 - Un cÃ´tÃ© est un commutateur standard, l'autre est Ã  ressort.. Faites glisser le commutateur standard vers le centre de l'ordinateur portable.
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Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'IBM Thinkpad T60 

Tournez l'onduleur pour exposer le clip blanc.. Pressez et tirez la prise avec vos doigts pour dÃ©tacher le clip blanc.. Ã‰tape 12. DÃ©branchez le cÃ¢ble vidÃ©o en ...
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Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'iPad Mini 3 LTE 

OUTILS: iFixit Opening Picks set of 6 (1). iOpener (1) ... Ã‰tape 1 â€” Chauffer un iOpener. Nous recommandons de ..... Tris vis de 3,3 mm.. Une vis de 4,5 mm.
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Fujifilm FinePix S2980 Ã©cran LCD de remplacement 

27 oct. 2016 - Fujifilm FinePix S2980 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide va vous montrer comment remplacer un Ã©cran fissurÃ© ou dÃ©fectueux LCD.
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Sony Cyber-shot DSC-HX1 Ã©cran LCD de remplacement 

12 fÃ©vr. 2017 - sur le dos du Sony Cyber-shot DSC-HX1. RÃ©digÃ© par: Brianna Greenlaw. INTRODUCTION. Le remplacement de ce composant comprendra le ...
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Sony Cyber-shot DSC-W690 Ã©cran LCD de remplacement 

Sony Cyber-shot DSC-W690 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide va vous montrer comment dÃ©monter et instal nouvel Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Will Norris.
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Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement 

Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide montre comment supprimer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Alex. Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD ...
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Nikon CoolPix S5 Ã©cran LCD de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis sur le fond de l'appareil photo.. Ã‰tape 4. Avec les doigts, tirez les panneaux latÃ©raux ...
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Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Ã©cran de remplacement 

Retirez les points noirs collants.. Retirez les trois vis 4mm noir de l'Ã©cran flip. Utilisez un tournevis Ã  tÃªte Phillips.. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Ã©cran de ...
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VTech Kidizoom action Cam Ã©cran LCD de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer votre Ã©cran LCD cassÃ© afin que vous puissiez continuer Ã  voir vos photos. RÃ©digÃ© par: Anthony Teresi. VTech Kidizoom action ...
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Canon PowerShot SD780 IS Ã©cran LCD de remplacement 

25 dÃ©c. 2016 - Canon PowerShot SD780 IS Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide de remplacement est une formulation d'Ã©tapes qui montreront chaud pour ...
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HP iPAQ H2200 Ã©cran LCD de remplacement 

Retirez le stylet en le faisant glisser hors de la fente.. Ã‰tape 4. Retirez la carte CF en le faisant glisser hors de la fente en haut de l'appareil. (La fente substitut ...
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Fujifilm FinePix A350 Ã©cran LCD de remplacement 

RepÃ©rez les quatre vis 3.0 mm titulaires d'un mince film plastique, noir Ã  ... AprÃ¨s les vis ont Ã©tÃ© retirÃ©es, l'Ã©cran en plastique noir de film et LCD peut Ãªtre retirÃ© ...
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Sony Cyber-shot DSC-WX100 Ã©cran LCD de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Sony Cyber-shot DSC-WX100 Ã©cran LCD de remplacement. Comment dÃ©monter le DSC-WX100 afin de remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: ...
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HTC Desire X LCD + Ã©cran tactile de remplacement 

5 dÃ©c. 2016 - Une fois son fait, ascenseur par un cÃ´tÃ© la carte principale, et vous ... la colle de l'Ã©cran LCD et tactile de l'Ã©cran, il faut chauffer tout l'Ã©cran, ...
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Remplacement de l'Ã©cran LCD du Samsung Galaxy 

24 avr. 2018 - Beaucoup d'outils ainsi que beaucoup d'Ã©tapes sont nÃ©cessaires pour remplacer l'Ã©cran LCD d'un smartphone Samsung Galaxy S8 Plus.
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PSP 1000 LCD numÃ©riseur Ã©cran de remplacement 

Le cÃ¢ble ruban mince ouvre du cÃ´tÃ© opposÃ© dans lequel le cÃ¢ble ruban entre. Ouvrez le loquet vers le cÃ¢ble ruban. Le loquet se tirer vers le haut et libÃ©rer le ...
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