






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































Audrie 4 Light Mini-Pendant ( ) LED - UserManual.wiki

Audrie 4 Light Mini-Pendant (. ) LED. 1.2. P1325. Pendant. P1325_. G. P. I. : ENERAL RODUCT NFORMATION. These fixtures are intended to be installed ... 

















 Télécharger le PDF 






 72KB taille
 2 téléchargements
 317 vues






 commentaire





 Report
























Installation Instructions for



P1325



Audrie 4 Light Mini-Pendant (LED)



P1325_



1.2



Pendant GENERAL PRODUCT INFORMATION: These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.



CAUTION - RISK OF FIRE This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.



This product is safety listed for damp locations. This instruction shows a typical installation.



Use minimum 90°c supply conductors. 1A FIXTURE SCREW



MOUNTING PLATE
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6 STEM
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Determine the height of the fixture with the provided stems and connectors, then assemble them by screwing them together.



2



Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.



3



Feed the fixture wires through the stems and screw the stem assembly to the pendant.



4



Feed the fixture wires through the canopy and screw the canopy onto the stem assembly.



5



Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.



6



Connect the red and blue driver wires to the appropriate fixture wires with wire nuts.



7



Connect the white driver wire to the neutral power line wire with a wire nut.



8



Connect the black driver wire to the hot power line wire with a wire nut.



9



Neatly place the driver and wires into the electrical box and/or canopy, then place the canopy onto the mounting plate and secure it in place by screwing in the fixture screws.
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ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.



Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c. 1A VIS DE LUMINAIRE



PLAQUE DE MONTAGE
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9
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CONDUCTEUR
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PENDENTIF CONNECTEUR
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6 TIGE
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Déterminer la hauteur du luminaire avec les connecteurs et les tiges fournies, puis les assembler en les vissant ensemble.



2



Fixer la plaque de montage sur le boîtier électrique avec deux vis de plaque de montage.



3



Faire passer les fils du luminaire à travers les tiges et visser l'ensemble de la tige pour le pendentif.



4



Faire passer les fils du luminaire à travers la dais et visser le dais sur l'assemblage de la tige.



5



Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.



6



Connectez les fils rouge et bleu du conducteur pour les fils du luminaire approprié avec capuchons de connexion.



7



Connectez le fil blanc du conducteur au fil ligne neutre avec un capuchon de connexion.



8



Connectez le fil noir du conducteur au fil ligne chaude avec un capuchon de connexion.



9



Parfaitement placer le conducteur et le fils dans le boîtier électrique et/ou de la dais, puis déposer la dais sur la plaque de montage et fixez-le en serrant les vis de montage.
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PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.



Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c. 1A TORNILLO DE LA LÁMPARA



8



PLACA DE MONTAJE



9



9



9
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Determinar la altura de la lámpara con los tallos proporcionados y conectores, luego ensamblarlos atornillándolos juntos.



2



Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje.



3



Pasar los cables de la lámpara a través de los tallos y atornille el tallo para el colgante.



4



Pasar los cables de la lámpara a través de el dosel y atornille el dosel en el ensamble de la tallo.



5



Conectar la lámpara a una tierra apropiada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.



6



Conecte los cables rojo y azul del conductor a los cables apropiado de la lámpara con tuercas de alambre.



7



Conecte el cable conductor blanco al cable neutro línea con una tuerca para hilos.



8



Conecte el cable conductor negro al cable de línea caliente potencia con una tuerca de alambre.



9



Cuidadosamente Coloque el conductor y los cables en la caja eléctrica o dosel, luego colocar el dosel en la placa de montaje y asegúrelo en su lugar apretando los tornillos de la lámpara.
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SAVE THESE INSTRUCTIONS!
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Audrie 1 Light Wall (LED) - YLighting 

cÃ³digo de instalaciÃ³n aplicable por una persona familiarizada con la construcciÃ³n y operaciÃ³n del producto y los riesgos que conllevan. Utilizar conductores de ...
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LED BULKHEAD CEILING LIGHT 

Fix the base to the wall or ceiling as required. ... there will also be an un-switched permanent Live which is connected to the terminal marked L1 at this point the.
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LED BULKHEAD CEILING LIGHT 

Replacez le diffuseur et la collerette. 9. Mettez sous tension. Protection de l'environnement (D.E.E.E.) â€“ NÂ° d'inscription DEEE d'Aurora en Grande-Bretagne ...
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led decorator guide light led decorator guide light AWS 

Hubbell Incorporated (Delaware). Shelton, CT 06484. Shelton, CT 06484. 1-800-288-6000. 1-800-288-6000 www.hubbell-wiring.com www.hubbell-wiring.com. PD2602 (Page 1) 06/14. PD2602 (Page 1) 06/14. LED DECORATOR GUIDE LIGHT. INSTALLATION INSTRUCTIONS. G
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led decorator guide light led decorator guide light 

Do not use guide light as a power status indicator. â€¢ Never wire energized ... Connect the green lead wire on the nightlight to the grounding conductor. (green ...
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LED BULKHEAD CEILING LIGHT 

Desserrez les vis de la platine et retirez la platine. 4. Fixez la base au mur ou au plafond, selon le cas. Faites attention aux solives, aux conduites d'eau et aux ...
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INSTALLATION INSTRUCTION LED- LED Picture Light 

... of our products at any time as part of the company's continuous improvement .... power-up the fixture in order to allow the 0-10V dimming to function properly.
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LED BULKHEAD CEILING LIGHT 

Desserrez les vis de la platine et retirez la platine. 4. Fixez la base au mur ou au plafond, selon le cas. Faites attention aux solives, conduites d'eau et aux cÃ¢bles ...
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LED Wafer Light Instruction Sheet.indd 

directement dans le trou du plafond. Le luminaire Ã  DEL et le ..... incendios, choques elÃ©ctricos, cortes, abrasiones, caÃda de partes y otros peligros lea todas las.
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led bulkhead ceiling light - PDFHALL.COM 

The Red LED on the sensor indicates 'No motion detected', the green LED will show when movement is detected. The function of this fitting can only be used to ...
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Angelette 4 Light Chandelier 

madre en . la lÃ¡mpara. Pase el cable a travÃ©s del asamblea de brazo, tuerca hexagonal, anillo decorativo, y el bucle de. , luego asegure el la lÃ¡mpara asamblea de brazo en su lugar con la tuerca hexagonal. Coloque la arandela en el tallo y seguro 
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Pentagram 4 Light Drum 

les en place par vissage de la boucle de luminaire sur le tuyau. Installez les tubes de bougie sur le douilles. Installez les adeptes de bougie sur le dessus des ...
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Model AV1-LED Audio-Visual LED Light - Federal Warning Systems 

Remplacement des barrettes de circuit imprimé du système .... intégré procure une puissance sonore de 85 dB à 10 pi (95 dB à 1 m). Deux tensions sont ...
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quad colour led par light - Controllux 

FR PROJECTEUR PAR QUADRICOLORE Ã€ LED. CLP56Q8WBS (boÃ®tier noir), CLP56Q8WPS (boÃ®tier alu poli), CLP64Q8WBS ((boÃ®tier noir), CLP64Q8WPS (boÃ®tier alu poli). FONCTIONS DE PILOTAGE. Modes DMX disponibles : 2 canaux, 3 canaux-1, 3 canaux-2, 4 canaux,
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Installation Trunk LED Light Strip Tailgate 

Ceci est le connecteur de lumiÃ¨re remorque. Vous pouvez voir: sol, freinage, le signal gauche, le signal droit - brancher que dans le connecteur de lumiÃ¨re stock ...
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350mA CONSTANT CURRENT IP68 LED MARKER LIGHT 

d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise manipulation, de l'Ã©limination de .... IP est nÃ©cessaire, utilisez le modÃ¨le AU-LED09IP (charge maximale de 9 W). 6.
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quad colour led par light AWS 

Fonctions DMX : Master Dimmer, Changeur de couleurs, Mélangeur de couleurs,. Pilotage par la musique, Stroboscope, RGBW. Fonctions en Mode Autonome : Changeur de couleurs, Mélangeur de couleurs, Pilotage par la musique,. Stroboscope, couleurs statiqu
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quad colour led par light - Controllux 

FR Vous avez fait le bon choix! Cet appareil a été développé et fabriqué en appliquant des exigences de qualité très élevées: il garantit des années de fonctionnement sans prob- lème.Veuillez lire attentivement ce Manuel Utilisateur : vous apprendrez
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350mA CONSTANT CURRENT IP68 LED MARKER LIGHT 

Vérifiez que TOUTES les connexions électriques sont bien serrées et sans fil ... Les Règlements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques ...
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quad colour led par light AWS 

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user serviceable parts inside. Maintenance and repairs should be exclusively carried out by qualified service personnel. The warning triangle with lightning symbol indi
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LED Mini Security Light - MSL2 Series P5906 

... 60018 / 220 Chrysler Drive, Brampton, Ontario L6S 6B6. Components List / Composants / Componentes. Gasket. Garniture. Empaque. Back Plate. Plaque arrière. Placa Posterior. Bracket. Support. Soporte. Driver. Pilote. Controlador. Front Housing. Boî
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700mA CONSTANT CURRENT LED MARKER LIGHT 

BALISE LED A COURANT CONSTANT 700mA. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION. CONSERVEZ UNE COPIE ...
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Gannet 4-Light Chandelier - Feiss 

Installez les tubes de bougies en les glissant sur les douilles. Installez les suiveurs de la bougie au sommet des tubes de bougies. Vissez l'ampoules dans les ...
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DeWitt 4 Light Foyer Chandelier 

DeWitt 4 Light Foyer Chandelier. 1.0. F3072-4. Chandelier. F3072/4. G. P. I. : ENERAL RODUCT NFORMATION. These fixtures are intended to be installed ...










 














×
Report Audrie 4 Light Mini-Pendant ( ) LED - UserManual.wiki





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



