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CAHIER DES CHARGES DIAGNOSTICS ENERGETIQUES SIMPLIFIES Objectifs Les diagnostics simplifiés RENOVACTION visent exclusivement les maisons individuelles. Le diagnostic énergétique simplifié a pour objet : •



de réaliser une visite du logement pour établir un état des lieux technique précis ;



•



d’inviter le particulier à réfléchir à un projet performant : •



en l’incitant à renforcer la performance des équipements / matériaux,



•



en lui présentant l’intérêt de réaliser des travaux complémentaires à son projet initial,



•



en lui conseillant de réaliser les travaux prioritaires en termes de gain énergétique ;



•



de construire un programme de travaux composé de 3 étapes qui permettront d’arriver à une exploitation du maximum du potentiel d’économie d’énergie. Le particulier pourra ainsi envisager des travaux à court, moyen et long terme avec l’objectif d’obtenir la meilleure performance énergétique à l’achèvement du programme de travaux ;



•



de calculer les gains énergétiques et présenter des chiffrages approximatifs des travaux pour chaque scénario proposé ;



•



de collecter des données quantitatives permettant à la collectivité d’affiner sa connaissance du parc des logements et de vérifier l’impact des conseils et des travaux envisagés ou réalisés.



Afin d’intégrer cette étude dans une vision globale de rénovation (adaptation, réaménagement intérieur, sécurité, mise aux normes…), il est possible pour le particulier d’effectuer en amont ou en parallèle un diagnostic architectural complémentaire réalisé par un maître d’œuvre ou un architecte. Le diagnostic simplifié RENOVACTION sera réalisé avec le logiciel DialogIE® mis à disposition par l’ADEME. Cet outil de calcul thermique est également utilisé par les Espaces Info-Energie dans le cadre de leur mission de conseils, par les opérateurs en charge de l’instruction des dossiers ANAH et par Cahier des charges



Diagnostic énergétique simplifié RENOVACTION



Page 1 sur 5



certaines Plateformes Locales de la Rénovation de l’Habitat (PLRH) bretonnes. Cette utilisation mutualisée de DialogIE® permet d’homogénéiser les pratiques en matière de diagnostics énergétiques.



Déroulé du diagnostic énergétique simplifié •



Visite du logement et échanges avec le propriétaire



Un des intérêts du diagnostic énergétique simplifié est la visite du logement par un auditeur professionnel. Il est primordial que le relevé qui est réalisé soit le plus complet possible. La visite du logement est réalisée pour permettre de : • Vérifier et compléter les informations fournies par le particulier •



Réaliser un métré et croquis de la maison lorsque les plans ne seront pas disponibles



•



Relever les problèmes ou pathologies



•



Evaluer l’état du bâti et des équipements techniques



•



Evaluer et vérifier la faisabilité de travaux (espace disponible, limite de propriété, architecture, faisabilité énergétique…)



•



Réaliser systématiquement des photographies de la maison : •



Vue d’ensemble et photographies de chaque paroi (pour le rapport)



•



Photographies des différentes installations techniques (chauffage, ECS, ventilation, régulation…)



•



Photographies permettant d’étudier l’installation de nouveaux systèmes (toiture pour capteurs, espace disponible pour un poêle ou une chaudière…).



Il est recommandé de prévoir une visite du logement en présence du propriétaire et/ou de l’occupant afin de compléter l’information sur le logement (données non visibles) et son usage. La discussion sur les usages du logement et la gestion du chauffage permettra à l’auditeur de repérer les premières améliorations qui permettront d’envisager des économies d’énergie sans investissement (utilisation d’une régulation sur le chauffage, entretien des équipements…). • •



Simulation du projet



L’état initial



A l’aide du logiciel DialogIE® l’auditeur réalisera une simulation de l’état initial du logement grâce aux informations relevées lors de la visite. Afin de gagner en précision dans les résultats, il est recommandé : • D’utiliser la saisie descriptive ou « paroi par paroi » en indiquant les surfaces des parois. •



De privilégier les bibliothèques de matériaux et d’équipements.



L’objectif de cette étude étant d’estimer les gains sur les consommations de chauffage et d’ECS, il est donc conseillé de saisir « par défaut » les onglets « Cuisson », « Appareillage » et « Eclairage ». Il est également possible de réaliser le calcul sans prendre en compte ces usages en n’en sélectionnant aucun.
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•



L’identification et la hiérarchisation des propositions de travaux



Les travaux « urgents » Si la visite préalable identifie des travaux urgents (équipements en panne, risque sanitaire flagrant, défaut majeur sur l’enveloppe du bâtiment), leur traitement devra être systématiquement intégré aux propositions de travaux et devra apparaitre dès le premier scénario. Les travaux « indispensables » La performance thermique du bâti : elle doit être un préalable à la mise en place de tout équipement de production performant. • A cette fin, si lors du diagnostic il apparait que les résistances thermiques des parois opaques du logement sont inférieures aux valeurs indiquées dans le tableau suivant, leur isolation devra être systématiquement intégrée aux bouquets de travaux préconisés. Le remplacement des menuiseries extérieures sera également proposé si les fenêtres existantes sont en simple vitrage. Parois Toiture Murs verticaux Planchers (hors terre-plein)



Résistance minimale 3,5 m².K/W 1,4 m².K/W 1,4 m².K/W



•



Il convient ensuite de conseiller des travaux portants sur les parois les plus déperditives. L’auditeur pourra s’appuyer sur le diagramme de répartitions des déperditions pour les définir.



•



Les possibles inconforts présentés par le particulier sont également un bon indicateur des parois qui doivent être isolées prioritairement (isoler un mur qui apporte une sensation de paroi froide, isoler une toiture qui présente des surchauffes importantes en été…).



•



Enfin, les besoins d’entretien du logement sont également un moyen d’orienter vers des travaux d’isolation pertinents (prévoir une isolation de murs au lieu d’un simple ravalement, profiter de travaux sur la toiture pour l’isoler…).



La régulation Elle devra systématiquement être proposée dans les différentes simulations de travaux si le logement n’en est pas équipé. La ventilation La mise en place d’un système performant de ventilation devra systématiquement être proposée : • Si le logement n’en est pas équipé •



Si des travaux d’amélioration de l’étanchéité à l’air sont envisagés (remplacement des menuiseries, isolation, fermeture d’une cheminée ouverte…)



L’étanchéité à l’air C’est une problématique indispensable à traiter pour rendre le bâtiment performant. Cet aspect devra donc être intégré dans le conseil apporté, en indiquant aux particuliers les points de vigilance à avoir en fonction des postes de travaux concernés (nécessité de la mise en œuvre d’une membrane d’étanchéité à l’air…). Le calcul devra être accompagné de conseils techniques qui permettront au particulier de prendre conscience de l’importance d’une bonne étanchéité à l’air et du bon fonctionnement d’un système de ventilation. Cahier des charges
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•



La composition des scénarios



L’auditeur devra proposer 3 scénarios de travaux en respectant ces différentes conditions : Scénario



Actions proposées Projet initial du particulier et/ou actions urgentes citées ci-dessus



Scénario 1 Scénario 2



Scénario 1 + actions indispensables citées ci-dessus



Scénario 3



Ensemble des actions permettant d’exploiter le maximum du potentiel d’économie d’énergie



Objectifs - Réduction minimale de 15% des déperditions totales du logement - Gain minimum de 38% par rapport à la consommation d’énergie initiale - Réduction minimale de 30% des déperditions totales du logement - Consommation conventionnelle inférieure ou égale à 90 kWhEP/m².an



L’objectif du scénario 3 est d’exploiter au maximum le potentiel d’économie d’énergie et, de faire en sorte d’arriver en étiquette B (consommation conventionnelle inférieure à 90 kWh EP/m².an). Cet objectif devra être atteint en donnant la priorité aux travaux agissant sur l’efficacité énergétique du bâti (isolation thermique des parois et des baies), puis à l’amélioration des équipements (systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation), et enfin sur la disponibilité énergétique (substitution des sources d’énergie fossiles, systèmes de production d’énergies renouvelables). Les scénarios 1 et 2 devront tenir compte de ce potentiel afin de permettre au particulier de procéder par étapes et de ne pas tuer les gisements d’économie d’énergie possibles. Pour cela il conviendra de préconiser des performances suffisantes qui amélioreront considérablement l’efficacité du logement (voir ci-dessous). •



Les niveaux de performance



L’objectif de l’étude préalable est d’amener le particulier à réaliser des travaux performants. • A minima, les performances proposées doivent permettre au particulier de prétendre à l’obtention d’aides financières. • Des performances supérieures peuvent être proposées, afin d’optimiser le gisement d’économie d’énergie et rendre les travaux compatibles avec les objectifs du niveau BBC Rénovation. Tableau des performances « BBC compatibles » à conseiller en rénovation performante



N°



1 2 3 4 5 6



Position de l’isolation



Intérieure Intérieure Intérieure Intérieure Extérieure Extérieure
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Etanchéité à l'air (N50 vol/h)



Résistance additionnelles (m².K/W) Plancher Murs Toiture bas



Logements chauffés par un système à combustion ou PAC 3 6 4,5 10 3 4,5 4,5 10 1 4,5 4,5 10 1 4,5 3 7,5 3 4,5 4,5 7,5 3 4,5 3 7,5 Diagnostic énergétique simplifié RENOVACTION



Uw (W/m².K)



Ventilation



Menuis. Ext.



1,1 0,8 1,7 1,4 1,7 1,4



Double flux Double flux Double flux Double flux Double flux Double flux Page 4 sur 5



7 8 9 10



Extérieure Extérieure Extérieure Extérieure



3 1 1 1



6 4,5 3,7 4,5



4,5 3 3 3



10 7,5 7,5 7,5



0,8 1,7 1,4 1,1



SF Hygro Double flux Double flux SF Hygro



Logements chauffés par effet joule EJ1 Intérieure 1 7,5 6,5 10 0,8 Double flux EJ2 Extérieure 1 6 4,5 10 1,1 Double flux EJ3 Extérieure 1 4,5 3 10 0,8 Double flux Solutions Techniques de Référence (STR) calculées et développées par le cabinet ENERTECH. L’application de chacune de ces solutions sur un logement existant permet d’aboutir à une rénovation performante. Afin de garantir la performance du logement, il est indispensable d’appliquer une solution dans son ensemble. C’est-à-dire sélectionner une ligne correspondant à une solution technique et préconiser l’ensemble des performances poste par poste. Afin de correspondre aux objectifs de RENOVACTION qui souhaite orienter les particuliers vers des rénovations performantes, il sera important de simuler des travaux avec des performances correspondantes à ces STR. Pour rappel, exigences techniques des aides financières (au 1er Janvier 2017) Aides NC NC 3,7 3 6 1,7 ou 1,3 NC financières



Par ailleurs, au regard des enjeux de maîtrise de la demande en électricité en Bretagne, les solutions proposées veilleront à ne pas engendrer une augmentation de la demande en électricité du logement.



Rendus et modalités de restitution Les résultats du diagnostic simplifié devront être fournis exclusivement avec le modèle de rapport fourni aux auditeurs RENOVACTION. La mise en page sera figée et identique pour l’ensemble des auditeurs. Seule la présentation de l’auditeur (coordonnées, logo…) qui réalisera l’étude sera modifiable. Ce rapport permettra d’importer automatiquement les résultats des calculs réalisés avec le logiciel DialogIE®. Dans un premier temps d’utilisation, il sera nécessaire de décrire manuellement les caractéristiques du logement audité et des scénarios préconisés. A terme, un développement de l’outil permettra une automatisation complète du rapport ce qui limitera au maximum le temps de saisie. Un exemple de rapport est présenté en Annexe 1.
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