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Comment nettoyer Epson Stylus C84 tampon encreur AWS

Ã‰tape 8 â€” Tenir le panneau de droite SÃ©parÃ©. Wedge un sÃ©parateur en plastique bleu entre le boÃ®tier en plastique et le reste du panneau de droite et poussez le panneau hors de l'intÃ©rieur pour le libÃ©rer.. Ã‰tape 9 â€” Retrait du panneau droit. Poussez doucement le panneau vers la droite pour le sÃ©parer de l'imprimante. 
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Comment nettoyer Epson Stylus C84 tampon encreur



Comment nettoyer Epson Stylus C84 tampon encreur Au fil du temps, l'encre de la cartouche d'encre est absorbée dans le tampon poreux. Finalement, le tampon poreux est saturé avec de l'encre et des besoins de nettoyage pour que le système d'encre de l'imprimante pour fonctionner correctement. Voici une méthode pour enlever le tampon poreux
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Comment nettoyer Epson Stylus C84 tampon encreur



INTRODUCTION Avant que tu commences... Vos mains se salir au cours de cette procédure. Par conséquent, il est fortement recommandé que vous portez des gants jetables.



OUTILS:



PIÈCES:



Spudger (1)



Serviettes en papier (2) Latex ou en nitrile (4) Eau chaude (1)
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Comment nettoyer Epson Stylus C84 tampon encreur



Étape 1 — Retrait du panneau arrière







Mettez l'imprimante autour de sorte que l'avant de l'imprimante est face à vous. Ensuite, retirez le panneau noir arrondi du guide papier en le soulevant vers le haut.







Panneau de gauche







Panneau droit







Avant de l'imprimante







Panneau arrière
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Étape 2 — Retrait du capot "parallèle"







Wedge l'extrémité plate de la spudger entre la partie supérieure du couvercle "parallèle" et le panneau de droite, et soulevez délicatement le couvercle du bord supérieur de distance. Retirez complètement le couvercle à la main si nécessaire. Les ports parallèle et USB doivent être exposés.



Étape 3 — Relâcher les Prongs 



Ensuite, mettez l'imprimante de sorte qu'il est couché sur le côté avant.







Repérez les deux dents en plastique sur le bas du panneau de droite.







Pincez doucement les dents ensemble et les pousser avec vos doigts à travers les clips jusqu'à ce qu'ils soient libres.



 Ne pas utiliser une force extrême ou plier les dents d'une manière telle qu'ils se cassent.
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Étape 4 — Pousser dans les onglets d'intérieur







Wedge un outil d'ouverture en plastique bleu large pointe dans l'onglet gris dans le coin supérieur gauche du panneau de droite, à côté de la flèche.



Étape 5 — Relâcher le Tabs Intérieur







Poussez l'onglet gris jusqu'à ce qu'il se sépare du reste du panneau.
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Étape 6 — Tenir le panneau de droite en place







Réglez l'imprimante vers le bas sur son fond.







Wedge un des séparateurs en plastique bleu entre l'arrière du panneau de droite et le reste du boîtier de l'imprimante pour le garder séparé.



Étape 7 — Dégrafer le panneau de droite 



Mettez l'imprimante autour de sorte que l'avant est tourné vers vous.







Ouvrez le capot de l'imprimante, placez votre main à l'intérieur du panneau de droite et la déclipser du reste de l'imprimante avec le pouce et l'index.



 Ne pas utiliser une force excessive pour déclipsant le panneau.
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Étape 8 — Tenir le panneau de droite Séparé 



Wedge un séparateur en plastique bleu entre le boîtier en plastique et le reste du panneau de droite et poussez le panneau hors de l'intérieur pour le libérer.







Poussez doucement le panneau vers la droite pour le séparer de l'imprimante.



Étape 9 — Retrait du panneau droit
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Étape 10 — Relâcher le Transporteur Cartouche d'encre







Utilisez le bout plat du spudger pour pousser le bouton blanc à côté du support de la cartouche d'encre.



Étape 11 — Sliding manuellement le Transporteur Cartouche d'encre 
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Faites glisser doucement le support de la cartouche d'encre à la main vers la gauche pour accéder à l'intérieur du panneau de gauche.
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Étape 12 — Retrait des broches du panneau de gauche







Mettez l'imprimante afin que ce soit sur sa face avant à nouveau. Maintenant, il y a deux ensembles de dents pour annuler le panneau de gauche. Répétez l'étape 2 pour chaque ensemble de dents.



 Ne pas utiliser une force excessive pour enlever les dents. Étape 13 — Démousquetonnage Notch Panneau supérieur gauche







Wedge un séparateur en plastique bleu dans l'onglet gris sur le coin en haut à droite du panneau de gauche.







Déclipser le panneau à l'intérieur de l'imprimante et retirez-le.
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Étape 14 — Dégrafer le panneau arrière







Mettez l'imprimante autour de sorte que l'avant est face à. Utilisez trois large pointe des outils d'ouverture en plastique bleu et placez-les dans les encoches sur le panneau arrière de l'imprimante.



Étape 15 — Séparer les échancrures







Appuyez sur chaque cran jusqu'à ce que les languettes de retenue sont séparés du couvercle en plastique.
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Étape 16 — Relâcher les onglets







Mettez l'imprimante autour de sorte que l'avant est face à vous et appuyez doucement sur chaque onglet du panneau avant en plastique, au-dessus des flèches. Assurez-vous que les dents sont détachées des clips.



Étape 17 — Retrait du boîtier







Tirez doucement sur le boîtier en plastique vers le haut pour enlever le panneau arrière et révéler les composants internes de l'imprimante.
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Étape 18 — Comment nettoyer Epson Stylus C84 tampon encreur







Localiser le tampon poreux à l'intérieur du boîtier métallique à l'avant de l'imprimante.



Étape 19 
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Appuyez sur le coin supérieur gauche du tampon poreux à l'extrémité plate de la spudger.
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Étape 20







Utilisez le spudger pour soulever le coin droit du tampon poreux par le dessous du bord droit du boîtier métallique.



Étape 21







Une fois le coin du pad est libre, enlever le reste de la garniture du boîtier à la main. Pincez le coin supérieur droit et éplucher soigneusement le tampon loin du logement
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Étape 22







Prenez le tampon poreux à un évier, et tourner le robinet jusqu'à ce que l'eau chaude sort. Maintenez les bords du tampon avec les deux mains et rincer le tampon poreux encré avec un léger flux d'eau chaude.



Étape 23







Lorsque l'eau qui coule à travers le tampon est clair, tourner le robinet. Agiter le tampon humide sur l'évier pour enlever l'excès d'eau.
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Étape 24







Placez le tampon humide sur deux, serviettes en papier propres et secs. Laissez l'air de tampon sec de 45 minutes à 1 heure.



 Assurez-vous que les deux serviettes en papier sont empilées les unes sur les autres, pour former deux couches pour l'humidité de la garniture à tremper dans.



 Ne laissez pas le tampon humide à des températures extrêmement chaudes. Étape 25







Remplacez vos gants jetables sales avec une paire de nouvelles, des propres que vous vous préparez à réinsérer le pad.



To re-insert the clean, dry porous pad, place it back in the printer housing, and line up the holes on the black plastic base with the holes in the pad. Use the spudger to tuck in the pad underneath the metal lips. Use the spudger to make sure the pad is flush with the metal lips of the housing, and the plastic prongs in the base stick out. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Epson Stylus Printhead Teardown 

Individuellement, les Ã©lÃ©ments piÃ©zo-Ã©lectriques adressables pour chaque buse couvrent les chambres d'encre.. Les Ã©lÃ©ments piÃ©zo-Ã©lectriques sont reliÃ©s Ã  ...
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Epson Stylus NX330 - Quick Guide 

Epson offers a wide array of high quality papers, making it easy to maximize the impact of your photos, presentations, and creative projects. You can purchase ...
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Comment nettoyer Climatiseur Split 

Un climatiseur fendu se compose de deux parties principales: l'unitÃ© extÃ©rieure et l'unitÃ© intÃ©rieure. Nettoyage du climatiseur split est important pour le bon ...
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Comment nettoyer le Shure SM58 

un fer à souder pour faire fondre toute soudure en excès qui peut être sur les broches à l'intérieur du connecteur. Ne pas essayer si vous ne l'avez jamais soudé ...
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epson stylus sx12online user guide dbid 23dlp 












 


[image: alt]





epson stylus nx23user guide dbid 3nyb8 
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epson stylus sx20online user guide dbid p55b 
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epson stylus nx43user guide dbid 30v6t 
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epson stylus cx780user guide dbid 1c8c 
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Epson Stylus Photo 820 cartouches d'encre de 

Ce guide vous montrera comment remplacer les cartouches d'encre. RÃ©digÃ© par: Alex Lin. Epson Stylus Photo 820 cartouches d'encre de remplacement.
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epson stylus 96user guide dbid 10i64 
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epson stylus d88 service manual dbid msm08 
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Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur 

de telle sorte que la bande blanche ... le scanner à part le long de la couture. ... Retourner la partie inférieure du dispositif de balayage au-dessus de sorte qu'il ...
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epson stylus c62 manual dbid 8ec1 
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Comment nettoyer et entretenir votre Briggs et Stratton ... AWS 

17 juin 2017 - Ce guide prend un peu plus de travail que d'autres remplacements de tondeuse Ã  gazon. Vous retirez d'abord le filtre Ã  air, puis allez derriÃ¨re lui pour enlever et nettoyer le rÃ©servoir du carburateur. Vous allez utiliser une clÃ© 
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Comment nettoyer l'UP! BoÃ®te plus 2 

Entrez dans la boÃ®te de vitesses de l'ensemble de l'extrudeuse pour nettoyer tous les dÃ©bris qui se sont accumulÃ©s, et remplacer l'engrenage de l'extrudeuse si ...
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Comment nettoyer votre machine à café 

écoulement d'eau chaude (sur le panier-filtre), évacue de l'eau chauffée sur le ... sécher à l'air quelques heures avant de le brancher sur une prise électrique.
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Comment ouvrir et nettoyer Maker Keurig 

Les dÃ©bris squameuse est en fait le cafÃ© de filtres K-cup rÃ©utilisables. ... la ligne d'eau du connecteur au-dessus de l'aiguille K-cup. il est une presse en forme.
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Comment nettoyer les Ã©couteurs Apple EarPods 

Comment nettoyer les Ã©couteurs Apple. EarPods. Nettoyez vos Ã©couteurs en les dÃ©barrassant de la poussiÃ¨re et du cÃ©rumen. RÃ©digÃ© par: jimenezser. Comment ...
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