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Comment Souder et connexions dessouder



Comment Souder et connexions dessouder Ce guide vous montrera comment souder et dessouder les connexions électriques à la fois sur Thru-Hole et le mont (SMT) cartes de circuits imprimés (PCB) de surface.
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INTRODUCTION Les nouvelles générations d'iPhone, iPod nano et iPod touch sont équipés de batteries qui sont soudées directement sur la carte logique. Cela rend le remplacement de la batterie un exploit beaucoup plus difficile que les autres modèles d'iPod et iPhone, qui utilisent des connecteurs pour fixer la batterie à la carte logique. Ce guide illustre les différents niveaux de difficulté à souder, et enseigne la technique de soudage trois types de connexions fréquemment observées dans les gadgets électroniques: Etape 1: Début - grandes composantes de trous traversants, tels que des condensateurs cylindriques; Etape 7: Intermédiaire - Petit trou traversant composants, tels que les câbles de la batterie et des résistances; et Étape 11: Avancé - Les petits composants de montage en surface.



OUTILS: Dessoudage Braid (1) Souder (1) Station de soudage (1) Staples (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 2 de 14



Comment Souder et connexions dessouder



Étape 1 — Guide Commençant



 Pour commencer, nous allons souder un grand composant maintenu à une carte de circuit imprimé avec des trous traversants plots de soudure. 



Un condensateur a déjà été retiré des deux plots de soudure. Chaque tampon a été chauffé tandis que le condensateur a été arrachée de la planche.



 Remarquez comment les trous de soudure sont complètement recouverts de soudure. L'ouverture de ces trous - de sorte que le condensateur de plomb peut être poussé à travers - va grandement simplifier l'installation.
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Étape 2







Pour ouvrir le trou bloqué par soudure, chauffer la pastille de soudure avec la pointe d'un fer à souder. Poussez à travers la soudure fondue de l'autre côté avec une aiguille de base ou la couture.



 Dans notre cas, nous avons décidé d'utiliser un choix d'angle droit. soudures au plomb ne colle pas à l'acier, donc à peu près tout acier mince peut être utilisé.



 Pousser l'outil tout le chemin à travers le trou peut nécessiter le chauffage du pad plusieurs fois. En règle générale, chauffer la soudure juste assez pour faire fondre, puis retirez la pointe de soudage du pad. La chaleur excessive peut endommager les composants électroniques.
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Étape 3







Lorsque l'outil a complètement passé à travers le trou, agrandir le trou en chauffant la partie supérieure de la pastille de soudure tout en appuyant à travers avec l'outil.



 Les deux trous de soudure devraient maintenant être assez ouvert pour insérer les fils nus de votre composant.
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Étape 4



 Préparer votre composant pour la soudure en supprimant toute soudure en excès à partir des contacts. Les contacts doivent être suffisamment propre pour passer à travers les trous de la tablette de soudure. 



Exécutez la pointe du fer à souder en bas des longueurs de chaque contact pour essuyer la soudure loin du composant. Nettoyer la pointe du fer entre deux coups en l'essuyant contre une éponge humide.



 La chaleur excessive peut endommager les composants, afin de ne pas appliquer le fer à souder pour le composant pendant de longues périodes de temps.
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Étape 5 



Insérer les contacts dans et à travers les trous réalisés sur les plots de soudure.







Pour faciliter le brasage, pliez légèrement les contacts en saillie à travers les trous de sorte qu'ils se tiennent en place.



Étape 6







Pour souder chaque connexion: 



Placez la pointe du fer à souder contre le plot de soudure.







Faire fondre juste assez de soudure sur le plot de soudure de sorte que le contact de la tête du condensateur tient fermement en place.







Retirer la fois la soudure et la pointe du fer à souder de la connexion dès que suffisamment de soudure fond sur le tampon.
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Étape 7 — Guide intermédiaire



 Ensuite, nous allons couvrir une application de brasage moyennement difficile. Dans notre cas, nous serons à souder fils très minces et délicates à une carte de circuit imprimé avec de petits plots de soudure.



 Les petits composants électroniques, y compris les fils, ne peuvent pas dissiper la chaleur aussi rapidement que des composants plus grands. Cela les rend très sensibles à la surchauffe. Assurez-vous de chauffer la connexion juste assez longtemps pour faire fondre la soudure. 
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Les fils ont été retirés des plots de soudure en chauffant le joint sur la face supérieure de la planche, tout en tirant les fils avec une paire de pinces.
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Étape 8



 Il est commun pour la soudure pour couvrir certains des trous à travers des plots de soudure sur la carte. L'ouverture de ces trous simplifie grandement la soudure. 



Ouvrez les trous à travers les plots de soudure en appuyant sur une agrafe redressée contre le blocage tout en chauffant le même pad de l'autre côté de la planche.



 Un « troisième main outil » (ou un ami) peut grandement contribuer à cette procédure.
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Étape 9







Après avoir franchi tous les trous, insérer les extrémités dénudées des fils avec une paire de pinces.



 Pour garder les câbles en place, il peut être utile d'abord plier les câbles de batterie dans leur forme finale, puis insérez les extrémités dénudées dans les trous.



Étape 10 
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Pour souder chaque connexion: 



Placez la pointe du fer à souder contre le plot de soudure.







Faire fondre juste assez de soudure sur le plot de soudure de sorte que les conducteurs de contact tiennent fermement en place.







Retirer la fois la soudure et la pointe du fer à souder de la connexion dès que suffisamment de soudure fond sur le tampon. Page 10 de 14
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Étape 11 — Guide avancée



 Pour la dernière section, câbles de batterie seront soudés à montage en surface des plots de soudure. Ces types de joints sont plus difficiles à souder parce que le plomb n'a pas de point d'ancrage solide (comme un trou traversant) pour le maintenir en place pendant la soudure. 



Pour dé-souder le joint, placer une mèche de soudure sur le dessus de la bille de soudure existante et appuyez sur la mèche de soudure avec le fer à souder.







Une fois que la soudure fond et se jette dans la mèche, retirer la mèche de l'articulation.







Répétez la même procédure sur les pistes restantes.



 Lorsqu'une partie de la soudure mèche est saturée avec de la soudure, il devrait être découpé et mis au rebut.
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Étape 12



 Nous vous recommandons de nettoyer les plots de soudure pour montage en surface avec un chiffon doux ou une éponge et une petite quantité d'alcool à friction. 
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Pour faire fondre un petit cordon de soudure sur chaque plot de soudure: 



Placez la pointe du fer à souder contre le plot de soudure.







Faire fondre la soudure de façon à ce qu'il forme un dôme au-dessus du tampon.







Retirer la fois la soudure et la pointe du fer à souder de la pastille de soudure dès que suffisamment de soudure fond sur le tampon.
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Étape 13



 Le cordon de soudure devrait ressembler à un petit dôme ou hémisphère. Si elle est à plat ou en dents de scie, il suffit de placer le fer à souder en arrière sur la soudure de ré-fondre puis tirez le fer à souder loin. Il peut exiger un peu plus de soudure, si cela ne fonctionne pas.
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Étape 14 



Pour souder les nouvelles pistes à la carte, placez l'extrémité dénudée d'un conducteur sur le cordon de soudure sur son plot de soudure correspondante.







Appuyez sur la pointe du fer à souder sur le cordon de soudure jusqu'à ce qu'il fonde.







Faites glisser l'extrémité exposée du plomb dans la soudure liquide jusqu'à ce qu'il se trouve dans le centre de la bille, puis retirez le fer à souder.







Continuer avec les autres connexions de la même manière, en prenant soin de ne pas souder deux des plaquettes ensemble.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-20 09:28:41 AM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 14 de 14



























des documents recommandant













connexions causalite determinisme et dbid p773 












 








Connections and Quickstart Guide Connexions et Guide de ... - Arcam 

Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, ... best sound performance for the price. .... Total Harmonic Distortion + Noise.
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Martine Azam (U. Toulouse 2), Les artistes, prÃ©curseurs des transformations du travail ? Annalisa Murgia (Leeds University), Extraction de la valeur dans les zones hybrides du travail. Christophe Degryse (ETUI), Les travailleurs dans une Ã©conomie d










 








connexions niveau 1 cahier dexercices mit pdf 

Are you looking for connexions niveau 1 cahier dexercices mit PDF?. If you are areader who likes to download connexions niveau 1 cahier dexercices mit Pdf to ...










 








connexions niveau cd audio pour dbid djarf 












 








connexions management des organisations re dbid 5p4f 












 








connexions niveau guide pedagogique dbid 2a2g7 












 








fiche droite a souder et sertir serie =tnc 186h2 01/0 - Amazon Web ... 
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SPOT UV: quoi et comment? 

Pour nous fournir une conception appropriÃ©e pour le Spot UV, il faut avoir un logiciel professionnel DTP comme Adobe InDesign, Illustrator ou. Photoshop.
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Baromètre des connexions Internet fixes dans les ... - nPerf 

27 juil. 2017 - nPerf est un service proposé par la société nPerf, située 87 rue de sèze 69006 LYON – France. ... Identification des technologies .
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The Book nouvelles connexions 6 pour 1 histoire french is free to download and read online at Online Ebook Library. Get nouvelles connexions 6 pour 1 histoire ...
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