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Commutateur d'Affichages Multiples HDMI 1080p

La fonction d'affichages multiples comporte quatre modes personnalisables : ... Est compatible avec les rÃ©solutions de 1080p ainsi que les vidÃ©os 3D HD et les ... 
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Commutateur d'Affichages Multiples HDMI 1080p disposant de 4 ports Permet d'Intervertir entre Quatre Entrées et Quatre Sorties sur un Unique Écran, Amplificateur de Débit Vidéo, Télécommandé, Noir Part No.: 207881



Caractéristiques: Peut partager jusqu'à un maximum de quatre sources Audio/Vidéo HDMI sur un unique écran en même temps ou un à la fois La fonction d'affichages multiples comporte quatre modes personnalisables : Plein Écran et trois variantes de Mode Combo permettant une permutation instantanée entre les sources Est compatible avec les résolutions de 1080p ainsi que les vidéos 3D HD et les Deep Color (36 bits/pixel) Résolution 1080p, 3D, Deep Color Amplificateur de bande passante vidéo intégré Prend en charge les formats de codage LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD Est compatible avec des sorties Audio Stéréo, Coaxiales et Toslink permettant de le brancher à l'amplificateur ou le récepteur pour obtenir la meilleure qualité sonore Supporte la commutation automatique (lorsque le signal UHD est détecté) et la commutation manuelle (entre les sources en appuyant sur un bouton) Une solution Audio/Vidéo polyvalente pour salles de conférence (pour partager des idées et des données), affichage dynamique (réduit l’espace et les coûts nécessaires pour des écrans multiples), installations de sécurité et autres applications Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres périphériques Compatible HDCP Installation PnP alimentée en CA ; aucune configuration particulière et télécommande requise Installation PnP Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion Garantie de trois ans



Spécifications: Normes et certifications • HDMI 1.3 • HDCP 1.4a • CE • FCC • RoHS2 Général • Distance de la source au commutateur : jusqu’à 15 m Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Distance du commutateur à l’écran : jusqu’à 15 m • Passage fluide et instantané d’une source à l’autre lorsque la résolution des sources est identique (délai de trois secondes lorsque la résolution des sources est différente) • Alimentation : 12 VDC @ 2 A ; adaptateur d’alimentation AC, 0,9 m Connexions • Une prise HDMI femelle, 19 pin (sortie) • Quatre prises HDMI femelles, 19 pin (entrée) • Une prise stéréo femelle, 3,5 mm (sortie) • Une prise coaxiale femelle, S/PDIF (sortie) • Une prise Toslink femelle (sortie) • Une prise USB, Mini B (entrée) utilisation en usine uniquement • Une alimentation 12 VDC femelle, DE 5.5 mm / DI 2,1 mm (entrée) Entrée/Sortie du signal • Entrée signal vidéo : 400 – 600 mV • Entrée signal DDC : 5 V p-p (TTL) • Amplitude maximale avec une seule sortie branchée : 2,25 Gbps et résolution 1080p • Sortie vidéo : HDMI 1.3, HDCP 1.4a • Fréquence : 2,25 Gbps / 225 MHz Résolutions vidéo • DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p Caractéristiques physiques • Indicateurs DEL : alimentation et connexion aux ports • Alimentation : 12 VDC / 2 A; 0,9 m • Interrupteur d’alimentation • Dimensions : 213 x 100 x 25 mm • Poids : 0,46 kg • Boîtier : métal Caractéristiques environnementales • Température de fonctionnement : 0 – 40 °C • Température de stockage : -20 – 60 °C • Humidité de fonctionnement : 0 – 96 % Contenu du pack • Commutateur d'Affichages Multiples HDMI 1080p disposant de 4 ports • Télécommande • Adaptateur secteur • Guide d'installation rapide



Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Commutateur HDMI 1080p disposant de 3 ports 

Commutateur HDMI 1080p disposant de 3 ports. CÃ¢ble IntÃ©grÃ©, Noir ... Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les.
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Commutateur HDMI 1080p Ã  deux ports 

Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boÃ®tiers dÃ©codeurs, les rÃ©cepteurs satellite et autres pÃ©riphÃ©riques.
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Matrice HDMI 4x4 1080p 

Prend en charge les formats de codage LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio et. Dolby TrueHD. Permet la vidÃ©o 3D et le Deep Color jusqu'Ã  48 bits par pixel. Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boÃ®tie
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Transmetteur Répartiteur HDMI 1080p Extensible 

Résolution 1080p, 3D, Deep Color. Amplificateur de bande passante vidéo intégré. Supporte la bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à 1,65 Gbps (pour ...
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Diviseur HDMI 2 Ports 1080p 

Installation en cascade jusqu'Ã  3 niveaux possibles pour Ã©tendre la distribution du signal sur ... TempÃ©rature de fonctionnement : 0 â€“ 70 Â°C. â€¢ TempÃ©rature de ...
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RÃ©pÃ©teur HDMI 1080p 

Amplifie un signal haute dÃ©finition sur des cÃ¢bles HDMI pour une rÃ©solution 1080p jusqu'Ã  45 m. Prend en charge la rÃ©solution 1080p, ainsi que la vidÃ©o 3D HD ...
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Kit d'Extension sur IP HDMI 1080p 

Supporte la bande passante d'amplificateur vidÃ©o jusqu'Ã  165 MHz et 1,65 Gbps par canal (4,95 Gbps au total) pour des Ã©crans 1080p. Supporte le format ...
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Commutateur HDMI 3 ports - Manhattan Products 

Connectez jusqu'Ã  trois sources vidÃ©o UHD Ã  un mÃªme Ã©cran HDMI. DÃ©tecte automatiquement un signal Ultra HD : peut Ãªtre contrÃ´lÃ© avec une tÃ©lÃ©commande ou activÃ© manuellement en appuyant sur un bouton. RÃ©solution 4K Ã  30 Hz, vidÃ©o 3D int
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Commutateur HDMI 3 ports - Manhattan Products 

Les pÃ©riphÃ©riques multimÃ©dias haute dÃ©finition s'avÃ©rant de plus en plus nombreux, le commutateur HDMI 3 ports Manhattan Ã©largit les options de connectivitÃ© de votre TVHD, Ã©cran plat ou projecteur vidÃ©o. Le commutateur dÃ©tecte et sÃ©lection
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Commutateur HDMI 3 ports - Manhattan Products 

Fréquence : 2,97 Gbits/s. Résolutions vidéo prises en charge. • DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K à 60 Hz. Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. To
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RÃ©cepteur RÃ©partiteur HDMI 1080p Extensible disposant 

Peut capter un signal audio/vidÃ©o digital Haute-DÃ©finition (HD) provenant d'un. Transmetteur RÃ©partiteur HDMI 1080p Extensible HD (peut se brancher jusqu'Ã  ...
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Matrice de projection murale 1080p pour 4 Ã©crans HDMI 

La commande du panneau de la fonction Projection murale prend en charge le calibrage de chacun des Ã©crans pour une sortie adÃ©quate et un affichage optimal de la source. Est compatible avec les ... Weight: 2,8 kg. â€¢ BoÃ®tier : mÃ©tal.
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Guide d'installation rapide Commutateur HDMI Ã  3 ports | DX-HZ325 

Connexion du commutateur HDMI. Remarque : Il est possible de brancher n'importe quel pÃ©riphÃ©rique source sur n'importe quel port d'entrÃ©e HDMI (HDMI IN).
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Commutateur HDMI 2 ports - Amazon Simple Storage Service (S3) 

connecter deux sources vidÃ©o HDMI (y compris des consoles de jeu, des lecteurs Blu-ray, des rÃ©cepteurs satellites, des enregistreurs numÃ©riques, des boÃ®tiers ...
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0>HDMI AdapterAdaptateur HDMI 

{0>HDMI AdapterAdaptateur HDMI. Réalisez vos connexions en toute simplicité dans les angles peu commodes ou sur des ports difficilement accessibles. L'adaptateur HDMI Manhattan est idéal pour contourner le problème des angles peu commodes ou effectue
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Diffuseur HDMI 

Fournit un signal clair et précis à partir des lecteurs DVD et Blu-ray, du boîtier ... Prend en charge une résolution maximale de 1920 x 1200 et 1 080 ppp (simple ...
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Adaptateur HDMI 

rÃ©solution 4K et une bande passante de 10,2 Gbits/s Ã  340 MHz. ... ISO 9002. GÃ©nÃ©ral : â€¢ Bande passante : 10,2 Gbit/s. Pour plus d'informations sur les produits ...
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0>HDMI AdapterAdaptateur HDMI - Manhattan Products 

{0>HDMI AdapterAdaptateur HDMI. RÃ©alisez vos connexions en toute simplicitÃ© dans les angles difficiles d'accÃ¨s ou sur des ports mal placÃ©s. L'adaptateur ...
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Câble HDMI 

Le blindage par feuille et tresse intégral, les capuchons surmoulés avec serre-câble solides, gaine de protection en PVC, et les connecteurs plaqués or ...
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Des ambitions multiples 

Fernand de Magellan. 3 Situez, sur la ligne du temps, les Ã©vÃ©nements que vous avez relevÃ©s en rÃ©pondant aux numÃ©ros 1 et 2. Consultez les pages 74 et 75.
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Multiples et diviseurs 

d'un cylindre de rÃ©volution de hauteur 4,5 cm ayant pour base un disque de diamÃ¨tre 10 cm. Exercice 1. Exercice 2. Exercice 3. Exercice 4. Calculer le volume .
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Domestication d'arbres à usages multiples 

Centre régional de recherches forestières de Marrakech et université de Marrakech, Maroc. • Université de Lomé, Togo. Marcotte aérienne de Solanecio mannii,.
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0>HDMI AdapterAdaptateur HDMI - Amazon Simple Storage Service ... 

{0>â€¢ Current rating:â€¢ Courant :â€¢ Withstanding voltage:â€¢ Tension de tenue :300 VDC300 Vccâ€¢ Insulation ...
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Cordon HDMI haut débit 

Résistance d'isolation : 5 Mohms. • Résistance conductrice : 2 ohms. Contenu du pack : • HDMI mini mâle haut débit vers HDMI mâle. Pour plus d'informations ...
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