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Commutateur KVM rackable 8 ports - Intellinet Network

console centrale, dans les environnements informatiques d'entreprises, d'usines et de ... Ce dispositif fournit un contrÃ´leur dÃ©diÃ© pour chaque port, de maniÃ¨re Ã  ... 
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Commutateur KVM rackable 8 ports Mixte USB + PS/2, affichage à l'écran, cordons inclus Part No.: 506441 Le commutateur KVM INTELLINET NETWORK SOLUTIONS est un dispositif PS/2 USB de montage en baie doté de 8 ports. Il est conçu pour la gestion ordinateur/serveur sur une console centrale, dans les environnements informatiques d'entreprises, d'usines et de campus. L'affichage à l'écran permet une commutation KVM intuitive. En outre, grâce à sa fonction de mise en cascade, le nombre d'ordinateurs connectés peut être plus important. Ce dispositif fournit un contrôleur dédié pour chaque port, de manière à pouvoir utiliser la souris et le clavier lorsque le commutateur KVM est éteint. La qualité vidéo demeure excellente (avec quasiment aucune dégradation), même lorsque 64 unités sont montées en cascade. L'émulation parfaite du clavier et de la souris offrent une compatibilité élevée avec les PC, les serveurs et plusieurs systèmes d'exploitation. Prise en charge des interfaces USB et PS/2 Les interfaces USB et PS/2 sont prises en charge côté console et côté PC. Cela s'avère particulièrement utile dans les environnements disposant de plusieurs types d'équipement, par exemple des ordinateurs anciens pourvus de connexions PS/2 et des modèles plus récents dotés de ports USB.



Cordons de connexion inclus Le commutateur KVM INTELLINET NETWORK SOLUTIONS, modèle 506441, est fourni avec tous les cordons de connexion nécessaires, ce qui vous évite de devoir chercher quels sont les cordons appropriés au produit. Le produit inclut tout ce dont vous avez besoin. C'est aussi simple que cela.



Prise en charge d'OSD (affichage à l'écran) Grâce à l'affichage à l'écran intégré, l'utilisation et la programmation des options du commutateur KVM sont un jeu d'enfant. Pour de nombreux utilisateurs, le fonctionnement intuitif via les menus s'avérera indispensable pour que la commutation KVM soit plus pratique.



Fonctions professionnelles Le commutateur propose des fonctions professionnelles telles que la déconnexion automatique, la protection par mot de passe, la mise à jour du micrologiciel et le montage en cascade. Son boîtier métallique le protège complètement contre les interférences électromagnétiques et les chocs accidentels.



Caractéristiques: Gérez/contrôlez jusqu'à 8 ordinateurs à partir d'un seul ensemble KVM (clavier, écran, souris). Prise en charge des interfaces USB et PS/2 côté PC et côté console. Huit cordons de connexion USB/PS/2 4 en 1 inclus. Affichage à l'écran du menu contextuel (OSD). Sélection et utilisation de l'ordinateur via les boutons-poussoirs du panneau avant et le menu OSD. Plug-and-Play à chaud : inutile d'éteindre le commutateur KVM pour connecter ou Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



enlever des PC. Affichage numérique et DEL pour une surveillance simple de l'état des ports et des banques. Prise en charge de résolutions allant jusqu'à 1 600 x 900. Prise en charge des souris 5 boutons standard Microsoft et Logitech et des modèles compatibles. Période de balayage automatique programmable via l'option du menu OSD. Protection par mot de passe. Prise en charge de la déconnexion automatique après un délai d'inactivité. Aucun logiciel n'est nécessaire. Fonctionnement indépendant des systèmes d'exploitation. Garantie de trois ans.



Spécifications: Normes • USB 1.1/2.0 Général • Connexions PC : 8 • Connexions console : 1 • Ports PC : - 8 connecteurs femelles HD15 à utiliser avec des cordons de connexion 4 en 1 (huit cordons inclus) • Ports consoles : - 2 USB type A (clavier, souris) - 2 connecteurs mini-DIN 6 PS/2 femelles (clavier, souris) - 1 HD15 femelle (vidéo) • Sélection de l'ordinateur : - Boutons en façade - Via l'affichage écran (OSD) • Résolution vidéo : 1 600 x 900 maximum • Bande passante vidéo : 350 MHz maximum • FCC Classe B, CE, RoHS DEL • 1 DEL par canal (en ligne) • 1 DEL par canal (sélection de PC) Caractéristiques environnementales • Boîtier métallique • Dimensions : P 440 x L 155 x H 45 mm (17,3 x 6,1 x 1,5 in) • Poids : 4,4 kg (9,7 lbs) • Température de fonctionnement : 0 – 50 °C (32 – 122 °F) • Humidité de fonctionnement : 0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation • Température de stockage : -20 – 60 °C (-4 – 140°C)



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Alimentation • Adaptateur secteur externe : 9 Vcc, 1 A • Consommation : 500 mW maximum Contenu du pack • Commutateur KVM rackable 8 ports • Équerres de montage en rack 19" • Manuel utilisateur • 8 cordons de connexion 4 en 1



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Commutateur KVM rackable 16 ports 

Prise en charge d'OSD (affichage à l'écran). Grâce à l'affichage à l'écran intégré, l'utilisation et la programmation des options du commutateur KVM sont un jeu.
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

sauvegarde des données, du transfert des fichiers graphiques et d'autres applications ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

Le commutateur en boÃ®tier externe Gigabit Ethernet prend en charge le contrÃ´le de flux lors du fonctionnement en mode half duplex. Il prend Ã©galement en charge IEEE 802.3ab en mode full duplex, ce qui garantit un transfert des donnÃ©es et une conn
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Commutateur KVM de console LCD rackable 8 ports 

Équerre arrière renforcée avec kit d'extension. Concept de commutateur KVM modulaire. Contrôle OSD (affichage à l'écran) et commandes de réglage.
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Commutateur KVM de console LCD rackable 8 ports 

Facile et pratique. Grâce au tiroir rackable 19" 1U conforme aux normes de l'industrie, vous pouvez extraire facilement le commutateur KVM de console rackable et y accéder lorsque le tiroir est tiré. En outre, vous pouvez replier l'écran, le verrouil
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Commutateur KVM de console LCD rackable 16 ... - Intellinet Network 

Module intégrant console LCD, clavier, souris et commutateur KVM conçu pour une installation en bâti. Permet la gestion/le contrôle de 16 ordinateurs PS/2 ou USB à partir d'un seul ensemble KVM (clavier, écran, souris). Fournit 16 cordons de connexio
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Commutateur rackable Gigabit Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

14 880 pps (10 Mbits/s). â€¢ Table d'adresses MAC : 8 192 entrÃ©es. â€¢ DÃ©bit de fond de panier : 32 Gbits/s. â€¢ Architecture de commutation : Â« store and forward Â» (stockage et retransmission). â€¢ 16 ports Gigabit Ethernet RJ-45. â€¢ Certificat
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Commutateur KVM sur IP numérique - Intellinet Network 

Commutateur KVM à montage IP en cascade 19" USB PS/2. Solution de télécommande intégrale basée sur IP pour gestion de serveur. Utilisation et choix du canal via les boutons du panneau avant, les raccourcis clavier, le menu OSD et l'interface de visua
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Commutateur Fast Ethernet 24 ports - Intellinet Network 

DÃ©sormais, grÃ¢ce Ã  la nouvelle technologie IEEE. 802.3az Ã©coÃ©nergÃ©tique, le commutateur 10/100 Mbits/s d'Intellinet dÃ©tecte l'Ã©tat de la liaison Ã  l'ensemble ...
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 8 ports ... - Intellinet Network 

transférer des données et sert de connecteur d'alimentation électrique pour plusieurs ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 8 ports ... - Intellinet Network 

IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadÃ©es). â€¢ IEEE 802.3ad (protocole LACP). â€¢ IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at type 1). â€¢ IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at type 2). â€¢ IEEE 802.3
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Commutateur en boîtier externe PoE+ 8 ports - Intellinet Network 

permet de transférer des données et sert de connecteur d'alimentation électrique pour ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur en boîtier externe PoE+ 8 ports - Intellinet Network 

plusieurs périphériques compatibles PoE- via des câbles réseau Cat5e ou Cat6. ... caméras IP et bien d'autres périphériques tout en offrant des débits réseau ...
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Commutateur PoE+ Fast Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

données et sert de connecteur d'alimentation électrique pour plusieurs périphériques ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur Fast Ethernet 24 ports - Intellinet Network 

Page 1 ... Le commutateur Fast Ethernet 24 ports Intellinet Network Solutions est un ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de ...
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Commutateur Gigabit Web-Smart 8 ports - Intellinet Network 

rÃ©seau. Fonctions Â« broadcast storm Â» et Â« multicast storm Â». DÃ©tection et prÃ©vention des boucles. Prend en charge les trames surdimensionnÃ©es, jusqu'Ã  9 Ko.
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Commutateur PoE+ Web-Smart 8 ports en boîtier ... - Intellinet Network 

pour plusieurs périphériques compatibles PoE via des câbles réseau standard Cat5e ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Mini-commutateur KVM 2 ports 

Le commutateur KVM MANHATTAN est un mini-commutateur KVM 2 ports doté de câbles de connexion intégrés. La prise en charge USB côté console permet ...
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Commutateur KVM de console LCD rackable 16 ports 

SystÃ¨mes d'exploitation pris en charge : Windows 2000/XP, Vista, Windows 7,. Windows 8, UNIX, Linux. â€¢ Nombre d'utilisations attendu : > 1 000 000. Souris.
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Commutateur KVM compact 2 ports - produktinfo.conrad 

Pour plus de commoditÃ©, les utilisateurs peuvent Ã©galement utiliser une commutation indÃ©pendante ou simultanÃ©e du canal PC et du canal audio/microphone.
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Commutateur KVM compact 4 ports - Manhattan Products 

microphone en option, et par le biais du client logiciel de commutation installé sur vos PC. Commutation ... (Le logiciel de commutation KVM ne prend en charge que les plateformes Windows.) Finies les ... de produits ou services mentionnés dans ce do
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ABL Commutateur Gigabit Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

Mémoire tampon de 512 Ko. Prend en charge l'auto-apprentissage et du vieillissement automatique des adresses MAC. Conception sans ventilateur pour un ...
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Commutateur Web Gigabit Ethernet 24 ports avec ... - Intellinet Network 

La gestion Web/SNMP fournit une fonction de contrôle distant avec des ... niveau d'alimentation en sortie en fonction de la longueur du câble réseau connecté à ...
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Commutateur géré Gigabit Ethernet 24 ports PoE+ ... - Intellinet Network 

(561105) permet de transférer des données et sert de connecteur d'alimentation .... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.










 














×
Report Commutateur KVM rackable 8 ports - Intellinet Network





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



