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Graciaspar escogerPhilips



Thank )



votre confiance.



M d'une



help fast? Read your Quick Use Guide and/or Owner's Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at www.philips.comlusasupport or call 1-888-PHILIPS while



(744-5477)



with your product



(and Model



ayuda inmediata?



rapide? Les Guide d'utilisotion rapide et Manuel de I'utilisateur regorgent d'astuces destin6es a simplifier I'utilisation de vatre produit Philips. Tautefais, si vous ne parvenez pos a r6soudre vatre prabl_me, vaus pouvez acc6der a notre aide en ligne a I'odresse www.philips.comlusasupport ou formez le 1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-PHILIPS (744-5477) (English speaking) Veillez b avoir votre produit



/ Serial number)



port6e



J



de



Lea primero la duia de us0 rapido o el Manual de! usuario, en donde encontrar_ consejos que le ayudaran a disfrutar plenamente de su producto Philips. Si despu6s de leer!o a_n necesita ayuda, consulte nuestra servJciode asistencia en linea en www.philips.com/usasupport o Ilame al tel6fono 1-888-PHILIPS y tenga



(y nCsmero de modelo



main



(et model / serial nombre)



(744-5477)



a mano el producto



,_



/ serie)



_.



" 1 Quick Use Guide Insrde.



Guide d'usage Rapide Inc/use! Guia de Usa R6pido Incluida! For Customer Use / A I'usage du client / Para Usa del Cliente AE: Enter below the Serial No. which is located on the rear of the cabinet. Retain this information for future reference. FR: En_rez ci-dessous le num6ro I'arri6re



du bottler



pour r6f6rence ult6rieure. ES: Escriba a concinuaci6n para referencia



Model / ModUle / Modelo Serial



/ S6rie



/ Serie:



ces informations



el N ° de serie, el cual se



encuencra en la parce posterior informaci6n



de s6rie qui se trouve



du disposicif. Conservez



:



del gabinete. Guarde esta



fucura.



J



26PI::53211D



_2P_s_ID



26PF535'ID



32PF7321D



42PFS_2_D x4



@ x2



32PF742J



_2



D



xl



xl



/



42PF532|D



!



No wall mounting



bracke t provided:



Fo r wail mounting



deta!ls,



refer



to Page 2 of th e user



manual:



MontagePout mur nonindus:Pourp_usde d_tajs, consu!tez_apage2 de sonmanue_d usageri ['-lontaje



para pared



no inc uido.



Para mas deta



es, consute



a pA8ina 2 de su manua



de usuario.



How to make the optimal connection (These cables are not provided with the set.) Comment r6aliser une bonne connexion (Ces c_bles ne sont pas fournis avec votre C6mo realizar [a mejor conexi6n (Es_os cables no se proporcionan con el aparato.)



t6[6viseur.)



AE:



Set-Top



FR:



Bo_der de d_codage vers t_l_viseur



ES:



Box to TV



Cable SignalIN from Cable Company Signalde t_l_distribudon d'entr_e IN du service du cgble.



De la caja superior o caja de cable al TV



Entrada de serial de cable desde [a compafiia de cable Back of Cable Box Arriere du bo_der de connax_on Parte Dosterior



®®@



HDMI



de la caja de cable



@e'@



OR/OU/O 75_lnput Entree 7SD



RF



T616viseur



HDbll



Input



TV



Entr6e



HDMI



Entrada



HDMI



Entrada de 75



J Details



refer to page 20.



tD6tails,



consukez



/Para detalles,



AE: Set-Top Box to TV FR:Bo_der de d_codage vers ES: De



Je page 20.



consulte



Cable Signal IN from Cable Company



if



t_l_vJseur la caja



o caja



la pag. 20.



Signal de t616distribution d'entr6e IN du service du cgble.



superior



de cable



Entrada de serial de cable desde la compariia



ai TV



de cable



© Back of Cable Box Amere du boitier de connax_on Parte posterior de la caja de cable



TV T_l_vlseur TV



Component



Video



Input



/Entree video composant /Entrada de video componente Details refer to _age 21 lD_tails,



consukez le page 21,



tPara detalles,



consuke



la pag. 21.



Back of DVD Player/Recorder



AE: Progressive Scan DVD Player/Recorder to TV F R: Lecteu r DVD/E n registreu DVD vers le t_i_viseur ES:



Del



reproductor



de DVD



Arri_re



r



du lecteur/enregistreur



AV Button



Parte



posterior



Bouton AV Botbn AV



grabador



DVD



del reproductor/



de DVD



o grabador



al TV _



ANTgNNA/CABLE



Q



TOTV



HDMI



Remote Control T616commande TV



Control



T_l_viseur



TV



HDMI



Details refer to page 21. /D_tails° consultez le page 21. /Para decalles, consulte la pa& 21.



r p,-oa.cto,-og,-abaao,-a DVD



al TV



De_ails refer to page 2!, !D6tai!s, consultez le Page 21_ !Para detalles, consu!te !a pa& 2!,



remoto



HDMI input Entr6e HDMI Entrada HDMI



Add for DVD Recording



AE:



DVD to TV



Player/RecorderNCR



FR: Lecteur



DVD/Magn_toscope t_l_viseur ES: Del



3ack of TV Arri_re du T616viseur Parte posterior del TV



DVD/Enregistreur vers



le



reproductor/grabador



DVD/VCR



de



S-Video Input Entree S-Video Entrada S-Video



al TV



w



S-Video /S-Vid6o /S-Video



...............



AM Button



_0 _ _{_,_ L,o_.



Bouton AV



Add for DVD Recording



Bot6n AV



_°



'



I"



,



OR/OU/O



11"



I



|



|



|=



: TCTV



=:,'



..............



Composite /Audio-Video



composite



/Audio-Video



compuesto



' ,,uj,bo



r
 Analog Audio In :> ancl select HDMI.



@@@@@



Using



O



Set=Top



HDMIInput



=> Setup



=> Source



RF Cable



Connect



TV



tune to channel 3 or 4, just change



RF cable from wall to input at the back of the cable box.



Use second RF to connect the cable box to the TV's antenna input. This connection gives mona sound, For stereo sound use also composite audio/ video connection (Refer to panel 3).



Box to TV _'_@X_ Sore



Using O



Component



Connect Turn remote Insert



Video



Component



Video



cable to input at back of the cable box.



on TV and DVD Player/DVD control



to tune to the video



a prerecorded



PLAY to verify correct



20



Input



recorder. supplied



Press



DVD into DVD player/DVD connection.



CH+



or CH- on



by AV2. recorder



and press



Progressive



Scan DVD



Player



or DVD



Recorder



Using O



Back of DVD Player/Recorder



_ANTEN_A/CABL£



O .... Remote



}



to TV



HDMI



Connect



DVD



player/DVD



recorder



to the TV using HDMI



Turn on TV and DVD Player/DVD recorder. Press CH+ or CH- on remote control to tune to the video supplied by HDMI,



Cantrol



Insert a prerecorded DVD into DVD PLAY to verify correct connection.



TV



Progressive



cable.



Scan DVD



Player/Recorder



player/DVD



recorder



and press



to TV



Using



Composite



Video



Insert Component both DVD Connect



red/white



(YPbPr)



Video connectors into their corresponding jacks on



player/DVD



player/DVD



Input



recorder



audio cables into the audio output



recorder



jacks on DVD



and audio AV inputs on TV,



Turn on TV and DVD Player/DVD control



and TV (Y, Pb and Pr).



until the connected



recorder.



Press AV on remote



source appears on TV screen,



Insert a pre recorffed DVD Into DVD player/DVD recorffer and press PLAY to ven_y correct connection,



Back of DVD Player/Recorder Remo_e



Control



DVD



AV [_utton



Player/DVD



Recorder/VCR



to TV



Back of TV



Nex_Source



Using S=Video



@Connect output OR



or composite



audio-video



S-Video cable to S-Video input on back of TV and S-Video on the back of DVD/VCR player or recorder.



Connect composite video cable to Video input on back of TV and Video output on the back of DVD/VCR player or recorder.



O Connect Audio



audio cables (red/white) to audio AV inputs on back of TV and outputs on back of DVDNCR player or recorder.



@Turn



on TV and DVD/VCR player or recorder. Press AV button remote control until AV1 or AV2 appears on TV screen,



Insert pre-recorded videotape/DVD into DVD/VCR and press PLAY to verify correct connection.



on the



player or recorder



Back of DVD/VCR



When you connect S-Video and AV2 at the same time, you can only hear sound coming from S-Video. Remote Control



AV Button
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Video



Camera/Games



Console



to TV



26PF5321D TVSideJack_nel 37PF7321D 42PF5321D



26PF5351D 32PF5321D



42PF5421D



42PF7321D



32PF7321D



42PF7421D



50PF7321D



32PF7421D



Using



Composite



Audio/Video



Input



O



Connect the video cable (yellow) from the video output on camera (or other device) to the video input (yellow) located on the side of TV.



Ot



Connect



audio cables (red/white)



inputs (red/white) 0



from audio outputs



on device to audio



on the side of the TV.



Tip: For mono devices, connect only white audio cable from device's audio output to white audio input on the side of TK Turn on the TV and the device. Press the AV button



on the remote



control until FRONT/SIDE appears on TV screen. Press PLAY on the device to verify connection.



Remote



Control



AV Button



_ii_ilSide connections



- USB/Headphone



Headphone Insert the plug into the headphone



37PF7321D



42PF5321D



26PF5321D



42PF5421D 42PF7421D



42PF7321D 50PF7321D



26PF5351D 32PF5321D 32PF7321D 32PF7421D



Press the MUTE button on the remote control to switch off the internal loudspeakers of the TV. The headphone impedance must be between 8 and 4000 Ohm, The headphone socket has a 3.5 mm jack In the Sound menu select Headphone volume. Viewing Inserting



re_



(_) .... ®



°®1



0



_® v_o®



socket ,_, as shown.



content



from



a USE;



volume



to adjust the headphone



device



a USB device



Note: USB clevices are not supplied with this TV. Insert a USB device in the USB connector at the side of the TV. When



a USB device is inserted,



automatically, Removing



the Multimedia



browser



menu is displayed



see further. the



USB



device



First switch off the My Content menu. To do so, navigate to the Multimedia browser menu and press the _ button to exit the menu. Remove the USB device.



Digital



Surround



receiver



Back of TV Connect a Digital MuldChannel Surround receiver to the DIGITAL AUDIO OUT (SPDIF OUT) connector at the bottom of the TV.



The TV can output Digital audio via the DIGITAL AUDIO OUT (SPDIF connector to an external amplifier or receiver.



OUT)



If your amplifier or receiver has a matching connector for Digital Audio In, you can connect it with a single cable to the TV's DIGITAL AUDIO OUT (SPDIF OUT). AUDIO (DIGITAL)



OUT



See Connect
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Accessory



Devices, p. 22.



(Please skip this section if you have no cable connected



to the Antenna



_[_ When the TV is powered-on for the first time you will be prompted channels that are broadcasted locally. Note - The TV will take approximately 10-15 seconds to start up. O



Select the desired Select Cable



Language



or Antenna



Auto Installation broadcaster.



and press the green button



in the Installation



may take 20 to 40 minutes



O



to auto install the TV in order to receive the channels to receive the



"Next".



mode and press the green button depending



on the number



When the TV is not receiving any signal from the antenna/cable, screen. When no transmission is received from the broadcaster, Note



input of the TV.)



- The TV will go on to standby after 10 minutes.



"Next".



of channels that are transmitted



by the cable provider



or



the message CHANNEL NOT AVAILABLE will appear on the TV a BLANK SCREEN will appear on the TV screen.



Press the POWER



button



You will not be able to receive pay channels when using direct antenna/cable



on the remote



connection



control



to on the TV.



to the television.



When the Set-top box is connected to the television using coaxial cable, it is necessary to auto-program the television for the single channel (3 or 4) that the Set-top box outputs and change the channels at the Set-top Box (using the set-top remote control) to view the program. Refer to the manual for more details. Note - The newly installed channels maybe sorted in a deifferent sequence on this TV. Please key using the CH +/- buttons the new channel. Also you can use the OK key to see the list of channels. Q



When the Set-top box is connected to the television using one of the AV connections (using the AV+ button) to view the programs and change the channels at the Set-top program.



_ii_ Multimedia



browserj



(AV1/AV2/AV3/HDMI), Box (using the set-top



to get to know



select that input source box remote control) to view the



_) Plultimedia browser USB device. The Multimedia (press the O_



lets you display pictures



or play audio files stored



on a



browser application is invoked from the Ply Content menu button) by selecting the USB device and pressing the cursor



right. Notes:



- Following file formats can be reproduced: • For pictures: jPEG • For auclio: MP3, MP3 Pro - Only FAT/DOS-_brmatted memory devices are supported. - If your digital camera is not supported, make sure your camera is switched on and venlq/ if its configuration settings are correct (see the manual of your camer_J). - Philips cannot be responsible if your USB device is not supported,
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Multimedia



Browser



menu



O



Insert a USB device.



O



Select the USB device under Multimedia with the cursor up/down. The blukimedia browser will allow the user to browse content stored on the inserted USB device. Press the cursor



right.



The 2-panel browser will be shown with the left panel containing the content types (Music, Picture). The right panel will display the content chac is available of the selected content type. Press the cursor up/down to select a content right to enter the content.



type and press the cursor



Press the cursor up/down to select a file or a directory. Note: Press the green color button to display all the image flies in the current directory as thumbnails when browsing pictures. Press the green button again to display the image flies in a list.



Record



with



your



Q



In case a file is selected, press the OK button to display a picture file or to play an audio file. In case a directory, album or playlist is selected, press the cursor right to enter the content or press the OK button to start a slide show or a playback of the files present in the directory, album or playlist.



O



Press the cursor left to keep music playing and switch Multimedia menu.



Q



Press one of the color buttons on the remote control to perform corresponding function mentioned at the bottom of the screen. The blue color button can be used to let the color re-appear.



Q



To stop playing content,



recorder



Record a TV program You can record



a TV program



Select the channel number Set your recorder See the handbook



using your



on your



recorders



tuner



without



affecting your TV.



recorder.



to record. for your recorder.



Switching channel numbers on your TV does not disturb recording !
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press the []



button



back to the



on the remote



the



control.



_?T o select



connected



devices



O



Press the AV* button repeatedly or select Source in the Settings menu (see p. 13) to select AVl, AV2, AV3, HDMI, Side or TV, according to where you connected your devices.



O



Press the cursor



(:D ....... (b



up/down.



Press OK.



Audio



and video



equipment



buttons



Some of the audio and video equipment remote control of your TV.



@ @@@@



no action is taken within



POWER



©@® ®@@ ©®@ ®@0 ®®@® @ ........



can be operated



with the



Press one of the buttons after you pressed the SELECT button repeatedly according to the equipment you want to operate with this remote control. See Use of the remote control, p. 5. When



0o0



from our range of products



60 seconds, the remote



to switch to standby



II



for pause,



O



for record,



44



for rewind (VCR, CD); search down (DVD, AMP)



Ill



for stop, for play,



1_1_ iNIFO



for fast forward (VCR, CD); search up (DVD/AMP) display information



MENU



to switch the menu on or off



control



goes back to TV mode.



0 to 9 digit entry, J



_



tape index (VCR), select a DVD chapter, select a frequency (AMP)



cursor



up/down to select the next or the previous disc (CD)



cursor



left/right to select the previous or following track (CD)



60 - CH + for chapter, channel, track selection



Notes: If no action Is being undertaken within 60 seconcls, the remote control returns to TV mode. After an action in the selected system mode, the remote control will remain in this mode for 60 seconds and will then return to TV mode or press the SELECTbutton to return to TV mode immediately,
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Kensington



Security



Slot



(if present)



Your TV is equipped with a Kensington Security Slot, to prevent it from getting stolen. An anti-theft Kensington lock has to be purchased separately. The Kensington lock is a plastic-coated steel cable with a lock. One end has to be fixed to the opening of the TV and locked with a special key. The other end is attached to a fixed point. ® Kensington and MicmSaver are regJsteredUS trademarks of ACCO World Corporation with issued regJstmtionsand pending applic_tions in other countnes throughout the world, All other registered and unregistered tr_demarks are the property of their respectiveowners,



Troubleshooting



Tips Possible



Symptoms No display



on screen



Causes



What



Faulty power supply TV's Power not turned



TV go to standby after 10min without video. Faulty aerial and cable Wrong source selected.



Reddish AV11213



picture



and



in



No sound



Sound



Faulty antenna connection Weak transmission Wrong TV system Wrong player



interference



intermittent or flickering picture in HDHI



•



Faulty antenna connection



Set the DVD player to the correct



level



output



video format.



Sound muted



Try increasing volume. (You will not see the volume minimum) Check that the sound is not muted.



Wrong



Aim remote control directly at sensor on front of TV. Go to menu => Setup => Source => Analog Audio



Wrong signal



audio selection



detection



connected. to enter



Have you chosen the right TV system? (refer to page 5).



Electrical appliances interference



interference lines seen on S-Video



do



Check whether euroconnector cables or aerial sockets are properly Check whether the source is correctly selected. Press AV+ button Source list and select the correct source.



setting of DVD



Zero volume



should



Check whether power cord is properly connected into the mains socket. If there is still no power, disconnect plug. Wait for 60 seconds and re-insert plug. Turn on TV again. Press the POWER key on the TV and wait for 10-15set. Press the POWER key on the remote control,



on



Poor reception (snowish picture noise



you



Try turning off any electrical that are in use.



of



appliances, for example,



indication



if OSD set to



In => select AVI



hairdryer,



vacuum cleaner



Check whether power cord is properly connected Press the CH/PAGE +/- key on the remote control and do a channel up followed by a channel down. Make sure no composite video are connected on the same AV input.



,I_HDCP (see glossary) authentication failed



Noise is displayed if the connected digital equipment's (DVD player or set-up box) *HDCP authentication failed. Check user manual for the digital equipment you are connecting. Use a HDMI compliant cable. Try unplugging the HDHI cable and replugging it back.



Black bar on top and bottom of screen in PC mode



PC refresh



Change PC refresh



Picture position adjustment



Slight differences in output signals from different brands and types of HD sources



Occasional appearance black spots on the screen (LCD TV only)



Characteristic crystal panel



PC modes work



Wrong Wrong



connections source selected.



Check whether connections are correct. Check whether the source is correctly selected. Press AV+ Source list and select the correct source.



Wrong



display resolution



Check whether resolution.



do not



on



rate too high



.



of liquid



When displaying a High Definition signal from the YPbPr inputs or HDMI input, if necessary, you can adjust the picture position to the center of the screen with the cursor lefdright or up/down buttons on the remote control. This symptom is not a problem. The liquid crystal panel is built with very high and precision technology giving you the fine picture details. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed point of red, blue, green or black. Note that this does not affect the performance of the set.



TV not responding to Remote control Wrong polarity of batteries Flat batteries.



rate to 60 Hz.



"



you have configured



the computer



Check if the remote control is in TV mode. Check if the green led blink when using remote Check polarity of the batteries. Try changing the batteries.
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button



on a compatible



control.



to enter display



Symptoms



Possible



Unable



•



to understand



the language on screen to operate



If your



Causes



Wrong



What



language selected



accidendy



is not



should



do



Press the MENU



key to exit menu from screen. Press the MENU



key to enter



main menu. Use the cursor down to select the third item on the main menu. Use the cursor right key to enter into the next menu level and the cursor up and down key to select correct language. Press the OK key confirm selection.



set



problem



you



solved



Telephone



number



Phiiips



Customer



Turn your TV off and then on again once.



Care



Never



Please, have the Model and Product number which you can find at the back of your television set ready, before calling.



attempt



to repair



a defective



TV



yourself.



Center:



1-888-PHILIPS



(744-S477)



Check with your dealer or call a TV technician.



S_JL:)



Care



of the



screen



Do not touch, push or rub or strike the screen with anything hard as this may scratch, mar or damage the screen permanently. do not rub with dust cloches with chemical treatment. Do not touch the surface with screen.



bare hands or greasy cloth (some cosmetics



are detrimental



to the screen). Unplug the TV before



And please cleaning the



When the surfacebecomes dusty,pleasewipe gentlywith absorbent cotton or other softmaterialslikechamois soaks. Do not use acetone,toluene and alcoholbecause they cause chemicaldamage. Do not use liquidcleanersor aerosolcleaners. Wipe or water drops as soon as possible. Their long time contactwith the screen causes deformationsand color fading. Plasma



display



offsaliva



characteristics



This Plasma display is designed to be used at altitudes up to 6562 ft above sea level (and/or local air pressure equal or above 800 hPa). Operating this set at higher altitude (lower air pressure) is possible, However, at high altitudes (or local air pressure equal or below 800 hPa) the picture on this display may become unstable and picture performance can deteriorate, in addition, the plasma display may produce a humming sound in these conditions. These possible adverse effects relate to the altitude and are common of all plasma displays. Once the set is brought below aprox 6562 ft (and/or local air pressure equal or above 800 hPa) its function will most likely return to normal. Note: Transportation at high altitudes has no negative effect on the set or picture performance,



i-tow



to dispose



of batteries?



The batteries supplied do not contain the heavy metals mercury and cadmium. Nevertheless in many areas batteries with your household waste. Please ensure you dispose of batteries according to local regulations.
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may not be disposed of



Glossary DVI (Digital Interface)



Visual :



A digital interface standard created by the Digital Display Working signals to accommodate both analog and digital monitors.



VGA (Video Graphics Array)



a common



RGB signals



These are the three quality.



Group



(DDWG)



to convert



analog signals into digital



standard graphics display system for PCs.



video signals, Red Green



Blue, which make up the picture.



Using these signals improves



picture



S-Vl-lS



signals



:



These are 2 separate Y/C video signals from the S-VHS and Hi-8 recording standards. The luminance signals Y (black and white) and chrominance signals C (colour) are recorded separately on the tape. This provides better picture quality than with standard video (VHS and 8 mm) where the Y/C signals are combined to provide only one video signal.



blICAM



sound



:



Process by which digital sound can be transmitted.



16:9



HDMI (HighDefinition Multi-



Refers to the ratio between the length and height of the screen. Wide conventional screen TV sets have a ratio of 4/3. :



media Interface)



screen televisions



have a ratio of 16/9,



Provides an uncompressed, all digital audio/video interface between the TV and any HDMl-equipped audio/video component, such as set-top box, DVD player and A/V receiver. HDMI supports enhanced or high-definition video plus two-channeldigital audio.



System



Television pictures are not broadcast in the same way in all countries. There are different standards: BG, DK, I, and LL'. The System setting (p. 5) is used to select these different standards. This is not to be confused with PAL or SECAM colour coding. PAL is used in most countries in Europe, Secam in France, Russia and most African countries. The United States and Japan use a different system called NTSC. The inputs EXT1 and EXT2 are used to read NTSC coded recordings.



HDCP (High: bandwidth DigitalContent Protection)



A specification developed by Intel for protecting digital entertainment that uses the DVI interface. HDCP encrypts content the transmission of digital content between the video source or transmitter such as a computer, DVD player or set-top box and the digital display or receiver such as a monitor, television or projector.
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Specifications 32PF5321D



42PF5321D



32PF7321



16:9



16:9



16:9



16:9



Pixel Plus



Pixel Plus



Pixel Plus



Pixel Plus



Progressive Scan 3/2 - 2/2 motion



Progressive Scan 3/2 - 2/2 motion



Progressive Scan 3/2 - 2/2 motion



Progressive Scan 3/2 - 2/2 motion



pull down Active Control



pull down Active Control



pull down Active Control



pull down Active Control



Auto Picture (6 modes) Color, Contrast,



Auto Picture (6 modes) Color, Contrast,



Auto Picture (6 modes) Color, Contrast,



Auto Picture (6 modes) Color, Contrast,



Sharpness



Sharpness



Sharpness



Sharpness



26PF5321 D/26PF5351 PICTURE Aspect Picture Picture



E)



D/32PF7421



/ DISPLAY



ratio Display Enhancement



Control



Control



Control



Control



SOUND Ouput Power (RMS) Sound Enhancement



2x8W Auto Sound



Sound



Virtual



System



2x15W Auto Sound



Dolby



Surround



Virtual



CONVENIENCE



Dolby



Surround



Auto Program Closed Captioning



Full text



Sleeptimer Clock USB



ON SCREEN LANGUAGES



English,French, Spanish



DISPLAY



CONNECTiViTY Bottom



AV1 / AV2 : Audio L/R input, Composite Video input (CVBS), Component Video input (YPbPr) AV3 : Audio L/R input, Composite Video input (CVBS), SPDIF output (Digital Only) S-Video



input



HDMI Side



Headphone output Audio L/R input, Composite Video input



(CVBS)



S-Video input USB



WEIGHT & DIMENSIONS



:



Weight



(incl. Packaging) :



17 kg / 38 Ibs



22 kg / 49 Ibs



47 kg / 103 Ibs



23kg/501bs



Weight Carton



(excl. Packaging) : Dimension



13 kg/291bs 880ram x S60mm x 214mm 35" x 22" x 9" 698rnm x 541rnm x 247rnm 28" x 22" x 10" 26" / 67cm



19kg/421bs 1000ram x 690mm x 240ram 40" x 28" x 10" 924mm x 550rnrn x 222mm 37" x 22" x 9" 32" / 82cm



39 kg / 86 Ibs I328mm x 930mm x 330ram 53" x 37" x 13" 1236mm x 720ram x 280ram 49" x 29" x 11" 42" / 107cm



20kg/431bs I012mm x 698mm x 240ram 40" x 28" x 10" 935mm x 553mm x 222mm 37" x 22" x 9" 32" / 82cm



130 W



140 W



400 W



140 W



STANDBY POWER CONSUMPTION :



0.SW



0.64 W



0.71 W



0.63 W



VOLTAGE:



100 - 250 V_



110 - 120 V_



110 -240 V-



110 - 120 V-



SO/ 60 Hz



60 Hz



50 / 60 Hz



60 Hz



(WxDxH) : Product Dimension (WxDxH) screen



:



size



:



POWER CONSUMPTION



CONSUMPTION Note



: For 42PF5321



:



:



D/85, It is compatible



for high altitude.
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D



_i_Specifications



PICTURE Aspect Picture Picture



37PF7321D



42PF5421D/42PF7421D



42PF7321D



50PF7321D



16:9



16:9



16:9



16:9



Pixel Plus



Pixel Plus



Pixel Plus



Pixel Plus



Progressive Scan 3/2 - 2/2 motion



Progressive Scan 3/2 - 2/2 motion



Progressive Scan 3/2 - 2/2 motion



Progressive Scan 3/2 - 2/2 motion



pull clown Active Control



pull down Active Control



pull down Active Control



pull down Active Control



Auto Picture (6 modes) Color, Contrast,



Auto Picture (6 modes) Color, Contrast,



Auto Picture (6 modes) Color, Contrast,



Auto Picture (6 modes) Color, Contrast,



Sharpness



Sharpness



Sharpness



Sharpness



/ DISPLAY



ratio Display Enhancement



Control



Control



Control



Control



SOUND Ouput Power (RMS) Sound Enhancement



2xlSW Auto Sound



Sound System



Virtual



CONVENIENCE



Auto Program Closed Captioning Sleeptimer Clock USB



ON SCREEN DISPLAY LANGUAGES



Dolby



Surround



Full text



English, French, Spanish



CONNECTiViTY Bottom



AV1 / AV2 : Audio L/R input, Composite Video input (CVBS), Component Video input (YPbPr) AV3 : Audio L/R input, Composite Video input (CVBS), SPDIF output (Digital Only) S-Video input



HDMI Side



Headphone output Audio L/R input, Composite Video S-Video input USB



WEIGHT & DIMENSIONS Weight Weight Carton



:



(incl. Packaging) (excl. Packaging) Dimension



(WxDxH) : Product Dimension (WxDxH) screen



:



size



input (CVBS)



:



POWER CONSUMPTION



: :



33kg/731bs 48 kg / 105 Ibs 26kg/571bs 32kg/71 Ibs 1191mm x 830ram x 330ram 1328mm x 939mm x 330mm 47" x 33" x 13" 53" x 37" x 13" 1114mm x 673mm x 2S7mm 1249mm x 760ram x 30Smm 44" x 26" x 10" S0" x 30" x 12" 37" / 94cm 42" / 107cm



49 kg / 109 Ibs 40 kg / 88 Ibs 1328mm x 939mm x 330mm 53" x 37" x 13" 1249mm x 739mm x 299mm SO" x 30" x 12" 42" / 107cm



63 kg/139 Ibs 53 kg/117 Ibs 1S04mm x 1002rnm x 374mm 60" x 40" x 15" 1425mm x 8Slmm x 305mm 57" x 34" x 12" SO" / 127 cm



190 W (235W MAX)



270 W



4OOW



48O W



STANDBY POWER CONSUMPTION



0.44 W



0.48 W



0.72 W



0.86 W



VOLTAGE:



110- 120 V-



110 - 120 V-



110 - 240 V_



110 - 240 V_



60 Hz



60 Hz



S0 / 60 Hz



S0 / 60 Hz



CONSUMPTION



:
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Annex



| = Philips



TV



software



upgrade



with



portable



memory



introduction Philips offers software upgrade capability for your TV using USB portable memory. After you have completed a software upgrade, your TV will typically perform better. What improvements are made depends on the upgrade software you are using as well as the software your TV contained before the upgrade. You can execute the software upgrade procedure yourself. Be aware that the content of this document is addressing technical or software skilled users.



Preparing



a portable



memory



for



software



upgrade



For the procedure you will require: . A personal computer with web browsing capability, • An archive utility that supports the ZIP-format (e,g. WinZip Stuffk for Mac OS), • A preferably empty USB memory stick, Note: Only FAT/DOS-formatted portable memory is supported.



for Windows



New software can be obtained from your dealer or can be downloaded www.philips.com/su pport website: Go to www.philips.com/suppo_ _)



Follow the procedure TV.



O O



Select the latest software



using the web browser



to find the information



from the



on your PC.



and the software



upgrade file and download



or



it to your



related to your PC.



Decompress the ZIP-file and copy the file "autorun.upg" to the root directory the USB portable memory.



of



Note: Only use so,ware upgmcles that can be _bunclon the www.philips, com/suppor_ web site,



Verifying



the



version



of



Before starting the software current TV software is. _[_ Select Software _) _)



Upgrade



Press the cursor right. The Software Upgrade Select Current Software current software.
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the



TV



software



upgrade procedure,



in the Installation



menu



moves



it is advised to check what the



menu.



to the [eft panel,



Info to observe



the version



and the description



of the



Automatic



software



upgrade



procedure



For an automatic software upgrade copy the "autorun,upg" directory of the USB portable memory.



PHI LIPS



file in the root



Software Upgrade Application



O



Power



off your



TV and remove



all memory



devices.



Upgrade busy ...



Insert the USB portable upgrade. on your



memory



that contains



TV with the power



switch



0



the downloaded



software



0



Switch



at the right side of the TV.



0



At startup the TV will scan the USB portable memory until it finds the update content. The TV will automatically go to the upgrade mode. After few seconds it will display the status of the upgrade procedure,



a



Warning: • You are not allowed to remove the USB portable memory dunng the software upgrade procedure_! • In case of a power drop during the upgrade procedure, don't remove the USB portable memory from the TK The TV will continue the upgrade as soon as the power comes back. • If you tn/to upgrade to a software version lower than the current version, a confirmation will be asked. Downgrading to older software should only be done in case of real necessity. • If an enrer occurs during the upgrade you should retry the procedure or contact your dealer:



0



When the software upgrade was successful, remove the USB portable memory and restart your TV with the power switch 0I at the right side of the TV. Your TV will start up with the new software. Note: Once the upgrade is finished use your PC to remove the TV software from your USB portable memory.



Manual



software



upgrade



procedure



For a manual software upgrade copy the "autorun.upg" file in a directory called "Upgrades" located in the root of the USB portable memory. Insert the portable upgrade.



0



memory



that



contains



the downloaded



software



The TV will automatically start the content browser menu. Exit the menu by pressing the MYCONTENT key. Select Software Upgrade in the Installation menu. Go to Local upgrades/ applications. The TV will list all compatible images available on the USB portable memory and display the data for each selected upgrade image.



O



Select the correct upgrade image and press the red color button to start the upgrade. Your TV will restart and will automatically go to the upgrade mode. After a few seconds it will display the status of the upgrade procedure. Warning: If you try to upgrade to a sofbAmre version equal or lower than the current version, a confirmation will be asked. Downgrading to older software should only be done in case of real necessity,



0



When the software upgrade was successful, remove the USB portable memory and restart your TV with the power switch O at the right side of the TV. Your



32



TV will start up with the new software.



_IPl,Anne×



2 - Philips



TV



Slideshow



Format



with



background



music



._



Notes;



- The latest version of this document can be found on the Philips support website (www, phillps,com/support). Use the type number of your TV (e,g. 32PF5327 D/37) to find this documentation and other related flies. - Philips can't be held responsible for any problems that may occur as a result of the content in this document. published on the Philips support website as soon as possible,



Errors reported to Philips will be adapted and



Introduction This document explains how to make a Philips slideshow file with background audio. Be aware that the content of this document is addressing technical or software skilled users. To start the slideshow open the slideshow file in the Home network Browser of your TV. O



Press the



O



Go to where you stored



ti_d _ button



Select the slideshow



on the remote the slideshow



after having inserted



file (.alb) on your portable



file and press the OK button



To stop a slide show, press the []



General



control



a USB device and switched on the TV. memory.



to start the slide show.



button.



Rules



• The slideshow will use plain ASCII XML syntax to allow the creation and editing of the slideshow files using simple tools. . All references to network content must be based on the global address of the content. • Content on a Portable Memory (PM) doesn't have a global address; as a result content from a PM can never be referenced not stored on the PM itsel£



from a slideshow



. To maintain portability, a slideshow stored on a PM should ONLY reference content on the same PM. Referencing global addresses can result in inconsistencies if the PM is used on a non-networked CE device. The latter is however not forbidden, it is only a recommendation. " It is preferable that URL's referencing PM content are based on a relative path starting from the directory where the slideshow is stored. This path includes the device or drive name of the PM. An absolute path to content will also be supported. - relative path: pictures\testl.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg .... - absolute path: USB1 :\picturesl\foobar.jpg, C:\fl.jpg, \organization.jpg ....



General



Format



The format and syntax below should be used to create the slideshow Examples: slshowl.alb, summerholida_2004.ALB, test.alb .... The following syntax should be used to create the text file:







Title



of the slldeshow



audio url 30 slide



7 urt



slide



2 ur/



slide



3 url



slide



4 url



slide



S url



slide



6 url



slide



N I url



slide



N urT
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with the extension



.alb (.ALB)



Supported



XML-tags



The following table gives a description of the XML syntax.



Tag



Name



Use



Description



philips-slideshow



mandatory



Philips slideshow



title



optional



The title of the playlist.



audio



optional



The audio-URL



following



the background



during the slideshow.



signature



including the version.



this tag will define the music playing in



A single song or playlist (.m3u & .pls) are the only valid audio references. Other reference will not result in any audio playback. If a single song is referenced the song will be repeated



forever.



If a playlist is referenced



the playlist will be



played in sequence with a repeat at the end of the playlist. slide duration



optional



The default display time (in 0,1 second) of a slide. The TV application isn't obliged to support this tag. The TV application



slides



mandatory



Identifies the slides to show,



slide



optional



Identifies the URL of the individual



can force the use of one or multiple



Examples: See on this CD in the directory Files/Slideshw/ .... Copy the directory with the slideshow files to your



portable







Philips



AlbumFJle



Music\Nature.mp3  



canal bas.



rouge, bleu, vert ou noir. Veuillez du t616viseur.



pas



n'est pas affich6 si OSD est r6gle &



=> Entr&e



est branch6



CH/PAGE



est affich6 si I'authentification



I'occasion,



PC ne



de volume



=> Source



DVD ou decodeur) a 6chou6e. Consultez que vous utilisez. • Udlisez un c_ble HDMI standard.



ACL



fonctionnent



(L'indicateur



appropri6.



" V6rifiez



d6tection



seulement)



Les modes



le volume.



vid6o de sortie



la page 5)



" Mauvaise



V6rifiez



et le has de I'_cran mode PC



au format



? (Consultez



• Essayez de mettre tout appareil 61ectrique udlis6 hors tension, s6choir #,cheveux ou un aspirateur.



haut



Barre



la source appropri6e.



• Interf6rence caus6e par des appareils 61ectriques



. Appuyez



|mage intermittente ou trembiotante sous HDM|



10-15



Assurez-vous que le son n'est pas en sourdine. Dirigez la t616commande vers le capteur sur le devant du t61eviseur. • Acc6dez & Menu s61ectionnez AVI



sonore



entre



d6feccueux



choisi le bon systeme de tel6vision



• Essayez d'augmenter minimum)



Son en sourdine



Interl"_rence



et attendez



S'il



puis r6ins6rez



faible



• Mauvais systeme image rouge&tre AV | / 2/3



d'antenne



60 secondes



que les euroc_bles ou les prises d'antenne sont raccord6s correctement. que la source est s61ecdonn6e correctement. Appuyez sur le bouton AV+



pour acceder _ la liste de Sources e_ selectionnez Mauvaise connexion



A_tendez



dans la prise secteur.



n'y a toujours pas d'alimentation, d6branchez la fche. la fiche, fflettez de nouveau le _61eviseur sous tension.



d'attente video.



Mauvaise



correctement



• Le t616viseur n'est pas sous tension



• Mauvaise polarit6 • Piles _ plat



des piles



• V6rifiez



que la t616commande



• V6rifiez



que le voyant



• V6rifiez la polarit6 des piles. • Essayez de changer les piles.
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est sous le mode TV.



del vert clignote



Iorsque vous utilisez



la t616commande.



Sympt6mess



Causes



|mpossibJe de comprendre Ja Jaugue affich&e A F&crau pour faire t_l_viseur



fonctionner



possibles



Actions



• Mauvaise langue s61ectionn6e de fa_on accidencelle



• Appuyez sur MENU pour qui_er le menu _ 1'6cran du t_leviseur. Appuyez sur la touche MENU pour acceder au menu principal. Utilisez le curseur bas pour s61eccionner



Je



croisieme 616ment du menu principal. de menu suivan_ et la touche curseur Appuyez



Toujours



pas de r6sultats



Mettez votre N'essayez t616viseur. Consultez



votre



de r6parer



revendeur



sur OK pour confirmer



le



Ucilisez la touche curseur droit pour acc6der au niveau hauc e_ bas pour s61ec_ionner la langue appropri6e.



la s61eccion



?



t616viseur hors service. Remettez-le jamais



_ prendre



vous-m&me



en service.



une panne



Num_ro Care



de



de t61_phone



Center:



du Philips



1-888-PI-IILIPS



Customer



(744-5477)



Avant de t616phoner au service Consommateurs de Philips, notez le modele et le numero de s6rie complet de votre TV, qui sont inscrits sur une 6tiquette coll_e au dos de l'appareil.



ou un technicien.



_i'i_Astuces Soin de I'_cran Ne pas toucher, frapper, frotter l'ecran avec quoi que ce soit de dur, ce qui pourrait rayer et ablmer l'6cran de fat;on permanente. Ne pas frotter l'6cran avec un tissu poussi6reux contenant un produit chimique. Ne pas toucher l'6cran _. mains nues ou avec un dssu gras (certains cosm6tiques sont dangereux pour l'6cran). Debrancher le TV avant tout nettoyage. Lorsque la surface devient poussi6reuse, essuyer 16gerement avec du coton absorbant ou d'autres mat6riaux doux. Ne pas uti[iser d'ac6tone, toluene ou a[coo[ sous peine de dommages chimiques. Ne pas ud[iser de nettoyant liquide ou en a6rosoL Essuyer routes gouttes (eau...) 6ventue[[ement proietees sur ['6cran aussi vite que possible. Les laisser en contact prolong6 avec 1'6cran entra_nera des d6formadons et un estompage des couleurs. Caract_ristiques des 6crans au plasma Cet ecran au plasma a 6t6 congu pour _tre udlis6 _.une altitude maximale de 2 000 m6tres (6 562 pieds) au-dessus du niveau de la met (eC/ou une pression d'air locale sup6rieure ou 6gale _ 800 hPa). Le faire fonctionner _ une altitude superieure (pression de l'air plus basse) est possible mais _ une altitude 61ev6e (ou _ une pression d'air locale inferieure ou 6gale _ 800 hPa), l'image risque d'etre instable et les performances d'affichage de se d6t6riorer. De surcro]t, clans ces conditions, un 6cran au plasma pourra 6mettre un bourdonnement. Ces possibles effets n6gatifs sont li6s _ l'altitude et sont communs _ tousles 6crans au plasma. Une fois l'appareil ramen6 en-dessous de 2 000 metres (et/ou une pression d'air locale sup6rieure ou 6gale _ 800 hPa), il recommencera tr6s probablement _ fonctionner normalement. Remarque



Comment



: le transport



mettre



_. des altitudes 61evees n'a pas d'effets n6gatifs sur l'appareil



les piles au rebut



ni sur les performances



d'affichage.



?



Les piles livr6es avec la t616commande ne contiennent pas de m6Caux lourds comme le mercure et le cadmium. N6anmoins, dans un grand hombre de localit6s, il est interdit de mettre les piles au rebut avec les d6chets m6nagers. Veuillez vous assurer de mettre les piles au rebut selon les reglements locaux.
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Glossaire DVI (Digital Interface)



Visual :



VGA (Video Graphics Array)



norme



Signaux



RVB



:



Signaux



S-VHS



:



Son NICAH



d'affichage graphique



en couleur



Bleu, dont se compose



media Interface) Syst_me



HDCP (High: bandwidth DigitalContent Protection)



une image. L'utilisadon



de ces signaux ameliorent



la



il s'agit des 2 signaux vid6o Y/C s6par6s des normes d'enregistrement S-VHS et Hi-8. Les signaux de luminance Y (noir et blanc) et les signaux de chrominance C (couleur) sont enregistr6s s6par6ment sur la cassette. Cette technique propose une meilleure qualit6 d'image que la video standard (VHS et 8 mm) ou les signaux Y/C sont combin6s pour fournir un seul signal vid6o. peut _tre transmis.



Fair r6ference au rapport entre la Iongueur et la hauteur de r6cran. que les 6crans ordinaires ont un rapport 4/3. :



les signaux



standard pour PC.



il s'agit des trois signaux vid6o, Rouge Vert qualit6 de l'image.



Proced6 par lequel le son num6rique



16:9



HDMI (HighDefinition Multi-



norme d'interface num6rique cr66e par le groupe DDWG (Digital Display Working Group) pour converdr analogiques en signaux num6riques afin de prendre en charge les moniteurs analogiques et num6riques.



Les t616viseurs grand 6cran ont un rapport



16/9 alors



Propose une interface audio/vid6o entierement num6rique et non comprim6e entre le t616viseur et tout composant audio/video HDMI comme un d6codeur, un lecteur DVD et un r6cepteur A/V. HDMI permet de prendre en charge la vid6o am61ior6e ou haute d6finition d6finition ainsi qu'une audio num6rique _ deux canaux. les images de t616vision ne sont pas transmises de la mSme fa_on dans tousles pays. II existe plusieurs normes diff6rentes BG, DK, I, et LL'. Le r6glage du systeme (p. 5) est utilis6 pour s61ectionner ces diff6rentes normes. II ne faut pas confondre celles-ci avec les codes de couleur PAL ou SECAM. PAL est utilis6 dans la majorit6 des pays europeens, Secam en France, en Russie et dans la majorite des pays africains. Les Etats-Unis et le Japon utilisent un syst6me diff6rent appel6 NTSC. Les entrees EXT1 et EXT2 sont utilis6es pour life les enregistrements codes NTSC. Sp6cification d6velopp6e par Intel pour prot6ger un film ou une 6mission numerique utilisant l'interface DVI. HDCP chiffre la transmission du contenu num6rique entre la source vid6o ou le transmetteur comme un ordinateur, un lecteur DVD ou un decodeur et l'afficheur ou le r6cepteur numerique comme un moniteur, un t616viseur ou un projecteur.
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Specifications



26PF5321D/26PF535t IHAGE



32PF5321D



42PF5321D



32PF7321D/32PF7421D



/ AFFICHAGE



Rapport de format Affichage d'image Enrichissement d'image



SON Puissance de sortie (Valeur efficace) Enrichissementdu son Cha]ne audio



16 : 9 (LCD)



16 : 9 (LCD)



15 : 9 (Plasma)



16 : 9 (LCD)



Pixel Plus



Pixel Plus



Pixel Plus



Pixel Plus



Balayage progressif Foncdon Motion



Balayage progressif Foncdon Motion



Balayage progressif Foncdon Motion



Balayage progressif Foncdon Motion



pull down 3/2 - 2/2 Active Control



pull down 3/2 - 2/2 Active Control



pull down 3/2 - 2/2 Active Control



pull down 3/2 - 2/2 Active Control



Auto Picture (6 modes) Commandes de couleur, contraste, nettet6



Auto Picture (6 modes) Commandes de couleur, contraste, nettet6



Auto Picture (6 modes) Commandes de couleur, contraste, nettet6



Auto Picture (6 modes) Commandes de couleur, contraste, nettet6



2x 15W Auto Sound



2x8W Auto Sound Virtual



Dolby



Virtual



Surround



FONCTIONNALITES



Dolby



Surround



Programmation automatique Texte int6gral de sous-dtres Minuterie de raise en veille Horloge USB



LANGUES AFFICHABLES A L'ECRAN



Anglais, frangais, espagnol



CONNECTIVITI_ Partie



inf6rieure



AV1 / AV2 : Entree audio gauche et droite : Entree video composite (CVBS) Entr6e vid6o composant (YPbPr) AV3 : Entr6e Entr6e Sortie Entr6e



audio gauche et droite : vid6o composite (CVBS) SPDIF (num6rique seulement) S-Video



HDMI Sur le c6t6



POIDS ET DIMENSIONS



Sortie de casque d'6coute Entr6e audio gauche et droite : Entree vid6o composite (CVBS) S-Video input USB



:



Poids (emballage inclus) : Poids (emballage exclus) : Dimension de la boke (LxPxH) : Dimension du produit (LxPxH) : faille de l'6cran :



22 kg / 49 Ib 19 kg/42 Ib lO00mm x 240ram x 690rnm 40" x I0" x 28"



47kg/1031b 39 kg / 86 Ib 1328mm x 330mm x 930rnm 53" x 13" x 37"



20 kg / 43 Ib 1012mm x 240ram x 698mm 40" x I0" x 28"



698mm x 541mm x 247mm 28" x 22" x 10" 26" / 67cm



924mm x 550rnm x 222turn 37"x22"x9" 32" / 82cm



1236turn x 720rnm x 280ram 49" x 29" x 11" 42" 1 I07cm



935mm x 553rnm x 222rnm 37"x22"x9" 32" / 82cm



CONSONMATION D'ENERGIE: CONSOMNATION D'ENERGIE EN ATTENTE:



130 w



140 w



400 w



140 w



0,5 W



0,64 W



0,71 W



0,64 W



TENSION:



100 - 250 V~



FREQUENCE:



50 / 60 Hz



Note:



Le modele



23kg/ s0 m



17 kg / 38 Ib 13 kg/29 Ib 880ram x 560mm x 214mm 35" x 22" x 9"



42PF5321D/85,



est compatible



pour



110 - 120 V~



110 - 240 V~



60 Hz



50 / 60 Hz



de hautes



regions
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sur le niveau de la met.



110 - 120 V~ 60H



_i_Sp_cifications



IHAGE



37PF7321 D



42PF5421 DI42PF7421 D



42PF7321 D



50PF7321 D



16 : 9 (LCD)



16 : 9 (LCD)



15 : 9 (Plasma)



16 : 9 (Plasma)



Pixel Plus



Pixel Plus



Pixel Plus



Pixel Plus



Balayage progressif Fonction Motion



Balayage progressif Fonction Motion



Balayage progressif Fonction Motion



Balayage progressif Fonction Motion



pull down 3/2 - 2/2 Active Control



pull down 3/2 - 2/2 Active Control



pull down 3/2 - 2/2 Active Control



pull down 3/2 - 2/2 Active Control



Auto Picture (6 modes) Commandes de couleur,



Auto Picture (6 modes) Commandes de couleur, contraste, nettet6



Auto Picture (6 modes) Commandes de couleur, contraste, nettet6



Auto Picture (6 modes) Commandes de couleur, contraste, nettet6



/ AFFICHAGE



Rapport de format Affichage d'image Enrichissement d'image



contraste,



nettet6



SON Puissance de sortie (Valeur efficace) Enrichissementdu son Cha?neaudio



2x 15W Auto Sound Virtual



FONCTIONNALITES



Dolby



Surround



Auto Program Closed Captioning Sleepdmer Clock USB



LANGUES AFFICHABLES A L'ECRAN



Full text



English,French, Spanish



CONNECTIVITI_ Partie inf6rieure



AV1 / AV2 : Entr6e audio gauche et droite : Entr6e video composite (CVBS), Entr6e video composant (YPbPr) AV3 : Entr6e audio gauche et droite : Entr6e vid6o composite (CVBS) Sortie SPDIF (num6rique seu[ement) Entr6e S-Vid6o



HDMI Sur le c6t_



POIDS ET DIMENSIONS



Sortie Entr6e Entree Entr6e USB



de casque d'6coute audio gauche et droite : vid6o composite (CVBS) S-Video



:



Poids (emballage inclus) : Weight (excl. Packaging) : Dimension de [a boke (LxPxH) : Dimension du produit (LxPxH) : taille de 1'6cran :



33 kg / 73 Ib 26 kg / 57 [b 1191mm x 330mm x 830ram 47"x13"x33" 1114mm x 673mm x 257mm 44" x 26" x 10" 37" / 94cm



CONSOMNATiON D'ENERGIE:



t90 W (235W MAX)



48kg/1051b 32 kg / 71 Ib 1328mm x 330ram x 939mm 53" x 13" x 37" 1249mm x 760ram x 305mm SO" x 30" x 12" 42" / 107cm



49 kg / 109 Ib 40 kg / 88 Ib 1328mm x 330mm x 939mm 53" x 13" x 37" 1249mm x 739mm x 299mm SO" x 30" x 12" 42" / 107cm



63kg/1391b 53 kg/117 Ib 1504mm x 374mm lO02mm 60" x 15" x 40" 1425mm x 851mm x 305ram 57" x 34" x 12" 50" / 127 cm



270W



400W



480W



0,48W



0,71 W



0,86W



TENSION:



110 - 120 V~



110-240V~



110-240



FREQUENCE:



60 Hz



50/60Hz



50160 Hz



CONSONNATION D'ENERGiE EN ATTENTE:



0,44 W
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Annexe



I - Mise



_ niveau



du Iogiciel



du t_l_viseur



Philips



avec



une m_moire



portable



Introduction Philips vous permec de mettre _. niveau le Iogiciel de votre t616viseur en udlisant une m6moire portable USB. Une fois la mise _ niveau du Iogiciel termin6e, votre t616viseur devrait voir son foncdonnement am61ior6. Les am61iorations effectu6es d6pendront du Iogiciel de mise _ niveau que vous utilisez et du Iogiciel dont 6_it dot6 votre t616viseur avant la mise _ niveau. Vous pouvez effectuer vous-m_me la proc6dure de mise _ niveau. Soyez toutefois conscient que [e contenu de ce document s'adresse _ des utilisateurs comp6tents sur [e plan technique et en mad6re de Iogiciels.



Pr&paration



d'une



m&moJre



portable



pour



ia mise



_ jour



du



iogJciel Vous aurez besoin dans le cadre de cette proc6dure des 616ments suivants : • Un ordinateur 6quip6 d'un navigateur web. , Un udlitaire d'archivage qui supporte le format ZIP (par ex. WinZip pour Windows ou Suffit pour Mac OS). • Un p@iph6rique de m6moire USB de pr6ference vide. fRemc;rque : Seuls les mdmoires portables/'orrnc;tdes FAT/DOS sont prises en chc;rge. Vous pouvez vous procurer le nouveau Iogiciel aupres de votre t616charger du site web www.philips.com/usasupport :



revendeur



0 0



Allez _ www.philips.com/usasupport



web de votre



0



S61ecdonnezle fichier de raise _ niveau le plus r6cent et t616chargez-le sur votre PC.



0



D6compressez le richer ZiP et copiez le fichier "autorun.upg" dans le r6pertoire racine de la m6moire portable USB. tRemarque : Utilssez uniquement les raises _ jour du Iogiciel disponibles sur le site web wv_/.philips.com/usasupport



Suivez la proc6dure votre t616viseur.



pour trouver



en utilisant les informadons



le navigateur



ou le



PC.



et le Iogiciel correspondant



R6g_age_ V&rification



de



ia version



du



iogJcJel



du



t&l&viseur



Avant de vous lancer dans une raise _ niveau, nous vous conseillons la version courante install6e sur votre t616viseur. O



S61ecdonnez Hise



_)



Appuyez sur le curseur droit. Le menu Mise _ niveau Iogiciel passe sur le panneau de gauche.



_)



S61ecdonnez Info Iogiciel install6.
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_ niveau



Iogiciel



Jogiciel



actuel



de contr61er



dans le menu Installation.



pour obtenir



la version



et la description



du



Proc&dure



PHI LIPS



Software Upgrade Application



de



raise



O



IVJettez votre m6moire.



0



Ins6rez la m6moire t616charg6.



Upgrade busy ...



O 0



klettez votre



_ niveau



t616viseur hats tension portable



automatique et retirez



USB qui conuent



t616viseur sous tension



du iogiciel



tous les p6riph@iques



de



le Iogiciel de raise _ niveau



au moyen du bouton



O.I



Au d6marrage, le t616viseur bMayera la m6moire portable USB jusqu'_ ce qu'il trouve le contenu de raise _ niveau. Le t616viseur passera alors automadquement en mode de raise _ niveau. Au bout de quelques secondes, il affichera le statut de la procedure de raise _ niveau. A verdssement : • II est interdit de rotifer la mdmoire portable pendant la pmcddum de raise b niveau du Iop,iciel ! • En cos de panne de cour_;nt pendant la pmcddure de raise _ niveau, ne retimz pas la mdmoire portable USB du tdldviseun Le tdldviseur poumuivm la raise b jour db_sque le coumnt sere Mtabli, • Si vous essa/ez d'effectuer une raise _ niveau vet's une vemion du Iogiciel dga/e ou infdneum _ la vemion coumnte, une confirmation sere demandde. La raise D niveau veto un Ioglciel de niveau infdneur ne dolt 6tin effectude qu'en cos de ndcessitd rdelle.



O



• Si une erreur survient pendant la raise D niveau, vous devez r4essa/er la pmcddure ou contacter votm revendeur: Une lois la mise & niveau du Iogiciel effectu@e avec succes, retirez la m6moire portable USB et red6marrez votre t@l@viseur avec le bouton O. Votre t@l@viseur demarrera avec le nouveau IogicieL Remorque : Une lois Io raise D niveau du Iodciel terminde, utilisez votre PC pour retirer le Iogiciel du tdldviseur de votre mdmoire portable,



Procedure



de mise



_ niveau



manueHe



du iogJcJel



Dons le cos d'une mise & niveau manuelle, copiez le fichier "autorun.upg" dons un repertoire appel6 "Upgrade" situ6 dans la racine de la m6moire portable USB.



Mise _ nives_ bgidel



Ins6rez la m6moire t616charge.



portable



qui contient



le Iogiciel de mise _. niveau



Le t616viseur d6marrera automatiquement au menu de navigateur de contenu. Quittez le menu en appuyant sur la touche I*IYCONTENT. S61ectionnez Mise _. niveau Jogidel dons le menu Installation. Allez Mises _. niveau/applications locales. Le t616viseur devrait lister routes les images compatibles disponibles sur la memoire portable et afficher les donn6es correspondant 5 chacune des images s61ectionn6es. O



61ectionnez I'image de raise _ niveau ad6quate et appuyez sur le bouton de couleur rouge pour lancer la mise _ niveau. Vous serez averti du debut de la procedure de mise & niveau et informe du d6roulement du processus et du sratut final. Attendon : Si vous essayez d'effectuer une raise (; niveau vers une version du Iogiciel 4gale 0u infc_rfeum _ la version coumnte, une con_m'_ation sere demandde. La raise _ niveau vers un Iogiciel de niveau inf_rieur ne doit 4_treeffectu__equ'en cos de ndcessitd r_elle.



0



Une lois la raise _ niveau du Iogiciel effectu6e avec succes, retirez la m6moire portable USB et red6marrez votre t61@viseur avec le bouton([). Votre t616viseur d6marrera avec le nouveau IogicieL
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_IPl,Anne×e Remorques



2. - Format



de diaporama



pour



t&l&viseur



Philips



avec



background



audio



,'



Vous tmuverez la demi&re version de ce document sur le site web de support de Phillps (wvwv,philips,com/usasupport). Udlisez le numdm du type de votre TV (p.e, 32PF5321D/3 7) pour trouver cette documentation et autms fichiers y affdmnts. Philips ne pourro _tm tenu msponsable des pmbl_mes survenant en rapport avec le contenu du pMsent document, Les erreurs signoldes _ Philips seront comgdes et publides sur le site web de support de Philips des que possible,



Introduction Ce document explique comment faire un fichier diaporama Philips avec background audio. Soyez conscient du fait que ce document s'adresse & des utilisateurs experts sur le plan technique ou des Iogiciels. Pour lancer le diaporama, ouvrez le fichier diaporama dans le Navigateur de Multim6dia de votre t616viseur. Appuyez sur le bouton i_ de votre t616commande apres avoir ins6re un appareil USB et alium6 le t61eviseur. Allez _ I'endroit ou vous avez sauvegard6 le fichier diaporama (.alb) sur votre memoire portable. S61ectionnez le fichier diaporama et appuyez sur le bouton OK pour d6marrer le diaporama. Pour arr&ter



R&gles



un diaporama,



appuyez sur le bouton



m.



g_n_rales



Le diaporama utilisera le simple format ASCII XbIL pour permettre de cr6er et de modifier les fichiers du diaporama au moyen d'outils simples. Toutes les r6f6rences au contenu du r6seau doivent &tre basees sur I'adresse g6n6rale du contenu. Le contenu enregistr6 sur une memoire portable (MP) n'a pas d'adresse g6n@ale ; par cons6quent, une r6f6rence au contenu issu d'une MP n'est pas possible _ pardr d'un diaporama qui n'est pas sauvegard6 sur la PIP eHe-m6me. Pour pr6server la portabilit6, un diaporama sauvegard6 sur une MP devrait exdusivement renvoyer & un contenu sur la m&me MP. Renvoyer des adresses g6n@ales peut entra]ner des incoherences si la MP est utilis6e sur un appareil CE qui n'est pas sur r6seau. Ceci n'est cependant pas interdit, ce n'est qu'une recommandation. II est pr6f@able que les URL renvoyant au contenu d'une MP soient bas6s sur un chemin relatif parrant du r6pertoire dans lequel le diaporama est sauvegard6. Ce chemin comprend I'appareil ou le nom du disque de la MP. Un chemin absolu vers le contenu sera 6galement support6. chemin rdatif : pictures\testl.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg .... chemin absolu : USBl:\picturesl\foo bar.jpg, C:\fl.jpg, \organisation.jpg ....



Format



g_n_ral



Le format et la syntaxe ci-dessous seront utilis6s pour cr6er le fichier diaporama slshowl.alb, summer holiday 2004.ALB, test.alb .... II conviendrait d'utiliser la syntaxe suivante pour cr6er le fichier texte :







Title



of the slldeshow



audio_url 30 slide



"1 urt



slide



2 url



slide



3 url



slide



4 url



slide



5 url



slide



6 url



slide



N I url



slide



N urf
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(simple texte ascii) avec I'extension



.alb (.ALB) Exemples:



Etiquettes



XML



support_es



La table qui suit donne une description de la syntaxe XML.



Nora



de 1'6tiquette



Otilisation



Description



philips-slideshow



obligatoire



Signature



title



facultadf



Le titre



audio



facultadf



L'URL audio qui suit cette 6dquette d6finira la musique de fond qui sera )ou6e pendant le diaporama. Une simple chanson ou [iste de lecture (.m3u & .pls) sont les seules



diaporama



Philips, y compris



la version,



de la liste de lecture.



r6f6rences audio valables. D'autres r6f6rences n'entra_neront reproduction d'enregistrements audio. SJ une simple chanson comme r6ference, elle sera r6p6t6e a ['infinL S[ c'est une liste sera lue successivement avec une r_p6dtion a la fin de la liste slide duration



facultadf



slides



obligatoire



Idendfie



[es dias _ montrer.



slide



facultadf



Idendfie



PURL ou [a dia individuelle.



Le temps d'afflchage par d6faut (0,1 seconde) d'une dia. Uapplication TV ne doit pas n6cessairement supporter cette 6tiquette. Uapplication TV peut forcer ['utilisation



Exempies: Voir sur ce CD, r6pertoire Files/Slideshw/ .... Copiez [e r6pertoire avec [es fichiers du diaporama



dans votre



Configuraci6n-> Fuente=> Entrada de audio anal6gico => y seleccione HDMI. Uso de cable Conecte



RF



el cable RF de la pared



a la entrada



de la parte



posterior



de la



caja de cable. Use el segundo cable antena del TV.



RF para conectar



la caia de cable a la entrada



de la



Esta conexidn proporciona sonido mono. Par_ obtener sonido est_r_o, tambi_n utilice la conexidn de audio/video compuesto (consulte el panel 3),



De la caja superior



de ajuste NeX[



al TV



S0_/rce



Uso de la entrada Conecte



de video componente



el cable de video componente



a la entrada



de la parte posterior



de la caja de cable. Encienda el TV y el reproductor/grabador de DVD. Presione el bot6n CH+ o CH- del control remoto para sintonizar la serial de video que proporciona AV2. Inserte un DVD pregrabado en el reproductor/grabador presione PLAY para verificar si se realiz6 la conexi6n



2O



de DVD y correcta.



Del



reproductor/grabador



de DVD



con exploraci6n



progresiva



al TV



Uso de HDMI O



Conecte



el reproductor/grabador



de DVD al TV con el cane HDbII.



Encienda el TV y el reproductor/grabador de DVD. Presione el bot6n CH+ o CH- del control remoto para sintonizar la serial de video que proporciona HDbII. Inserte un DVD pregrabado en el reproductor/grabador de DVD y presione PLAY para verificar si se realiz6 la conexi6n correcta,



Del NeXt



reproductor/grabador



de DVD



con exploraci6n



progresiva



al TV



S0t_¢e



Uso de la entrada



de video



componente



(YPbPr)



Inserte los conectores de video componente del reproductor/grabador Conecte



los cables de audio rojo/blanco



audio de[ reproductor/grabador del TV. O



en los enchufes de salida de



de DVD yen



Encienda el TV y el reproductor/grabador AV de[ control remoto pantalla del TV.



en los enchufes respectivos



de DVD y del TV (Y, Pb y Pr).



las entradas de audio AV



de DVD.



Inserte un DVD pregr_bado en el repmductor/_rabador PLAY para venflcar sl se mallzd la conexldn correcta.



Del



reproductor/grabador



de DVD/VCl



Presione el bot6n



hasta que [a fuente conectada



aparezca en [a



de DVD y presione



al TV



Next Souse



Uso de S-video



o de audio-video



compuesto



Conecte el cable S-video a la entrada S-video de la parte posterior del TV y a la salida S-video de la parte posterior de[ reproductor o grabador de DVDNCR. O Conecte el cable de video compuesto a [a entrada de video de la parte posterior de[ TV y a [a salida de video de la parte posterior del reproductor o grabador de DVD/VCR. Conecte los cables de audio (rojo/blanco) a [as entradas de audio AV que se encuentran en la parte posterior de[ TV y a [as salidas de audio que se encuentran en la parte posterior del reproductor o grabador de DVD/VCR.



_ot:6n _V



Encienda el TV y el reproductor



o grabador



el bot6n AV del control pantalla de[ TV.



hasta que aparezca AV1 6 AV2 en la



remoto



de DVD/VCR.



Presione



Inserte un DVD pregrabado en el reproductor/grabador de DVD o una cinta de video en el reproductor/grabador de VCR, y presione PLAY para verificar si se reaJiz6 [a conexi6n correcta. Cuando se conecta sirnultdnearnente S video y A V2, s61ose puede escuchar el sonido pmvenlente de S-Video.
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De la c6mara



de video/consola



de juegos



al TV



Usa de la entrada O



de audio/video



componente



Conecte el cable de video (amarillo) de la salida de video de la c_mara (u otro disposidvo) a la entrada de video (amarilla) que se encuentra a un costado del TV.



O



Conecte



los cables de audio (rojo/blanco)



de las salidas de audio del



disposidvo alas entradas de audio (roja/blanca) costado del TV. 0



que se encuentran



a un



Consejo: Para dispositJvos mona, conecte sdlo el cable de audio blanco de la salida de audio del dispositivo a la entr_Jda cle audio blanca que se encuentra a un costado del TK Encienda el TV y el disposidvo. Presione el bot6n AV del control hasta que aparezca FRONTAL/LADO en la pantalla del TV. Presione PLAY en el disposiuvo para verificar la conexi6n.



_i_ilConexiones



laterales:



USB/auricular



37PF7321D



42PF5321D



26PFS351D



42PFS421D 42PF7421D



42PF7321D 50PF7321D



26PFS321D 32PFS321D



remora



Auricular O



Inserte la clavija del auricular muestra.



O



Presione el bot6n MUTE (mudo) del control remoto para apagar los akavoces internos del TV. La impedancia de los aunculares debe estar entre 8 y 4000 ohmios. El enchu_b hembra de los auncular_s tiene un enchufe de Z5 ram. En el men0 Sonido, seleccione Volumen del auricular para ajustar el vo[umen de los auriculares.



32PF7321D 32PF7421D



Vet _u_,



contenido



Inserci6n



de



un



en el enchufe de auriculares



dispositivo



de un dispositivo



,_, como se



USB



USB



Nora: Los dispositivos USB no se incluyen con este TV. Inserte un disposiuvo USB en el conector USB en un costado del TV. Cuando se inserte un disposidvo USB, aparecer_ autom_.dcamente el men0 de[ explorador multimedia. Consulte m_s adelante. Retiro



de un dispositivo



USB



Primero desactive el menO Mi contenido. Para el[o, navegue hasta el menu del explorador multimedia y presione el bot6n _4 para salir del men_. Retire el disposidvo



Receptor



de sonido



Par_ F_;_rior



_



USB.



digital



T'¢ Conecte un receptor de sonido mulucanal digital al conector de SALIDA DE AUDIO DIGITAL (SPDIF OUT) en la parte inferior del TV.



El TV tiene un conector de SALIDA DE AUDIO OUT) para un amplificador o receptor externo.



DIGITAL



(SPDIF



Si su amplificador o receptor tiene un conector adecuado para la entrada de audio digital, usted puede conectarlo con un solo cable a [a SALIDA DE AUDIO DIGITAL (SPDIF OUT) del TV. Consulte
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Conexi6n



de dispositivos



accesorios,



p. 22.



_,oRealizar (Omita



instalaci6n



esta secci6n si no existe un cable conectado a la entrada de antena del TV).



_[_ Cuando encienda de manera local. Nora: O



el TV pot



El TV demorar_,



Seleccione el ldioma



_) Seleccione Cable O



.,_



La instalaci6n la emisora.



primera



vez, se [e indicate, que realice



aproximadamente



10 a 15 segundos



que desee y presione



o Antena



autom£tica



autom_tica



del TV para recibir



los canales



que se transmiten



en encenderse.



el bot6n verde "Siguiente".



en el modo Instalaci6n y presione



puede demorar



la instalaci6n



20 a 40 minutos



el bot6n verde "SJguiente".



de)endiendo



del n_mero



de canales que transmita



el proveedor



de cable o



Cuando el TV no reciba ninguna serial de antena/cable, aparecer_ el mensaje CANAL NO DISPONIBLE en la pantalla del TV. Cuando se reciba ninguna transmisi6n de la emisora, aparecer_ una PANTALLA I=N BI_NCO en la pantalla del TV. Nora: El TV quedar_ en modo en espera despues de 10 minutos. Presione el bot6n POWER (encendido) del control remoto para encender el TV. O



No podr_ recibir canales pagados cuando use una conexi6n



no



directa de antena/cable al televisor.



Cuando se conecte la caja superior de ajuste al TV con un cable coaxial, es necesario programar autom_iticamente el TV para el 0nico canal (3 6 4) pot el que sale [a caja superior de ajuste y cambiar los canales en [a misma (con el control remoto de la caja superior de ajuste) para vet el programa. Consulte el manual para obtener mayores detalles. Nora: Los canales recirn instalados pueden estar ordenados en una secuencia diferente en este TV. Use los botones CH +/- para conocer el nuevo canal. Tambirn puede usar el bot6n OK para vet la [ista de canales. O



Cuando la caja superior de ajuste se conecta al televisor con una de las conexiones AV (AV1/AV2/AV3/HDMI), entrada (con el bot6n AV+) para ver los programas y cambiar los canales en [a misma (con el control remoto para vet el programa.



seleccione esa fuente de de la caja superior de ajuste)



Funci6n que permite acceder a imagenes y reproducir archivos de sonido almacenados en un dispositivo USB. Para abrir la aplicaci6n Navegador Multimedia, en el menu My Content (Oprima el bot6n O_) seleccione el tipo de contenido para navegaci6n y oprima el cursor derecho. Notas:



Se pueden mpmducir los siguientes formatos de archivos: ° Pare imagenes:jPEG • Pare audio: MP3, MP3 Pro - Solo se pueden utilizar dispositivos de memoria con formato FATJDOS - Si su cdmara @gital no cuenta con soporte, compmebe que la c_mar_; este encendida y que sus ajustes de conflguracidn sean los correctos (consulte el manual tie la camara) - Philips no se hate msponsable si el dispositivo USB no es compatible,
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Men6 O



Navegador



Introduzca



de Multimedia



el dispositivo



USB.



Seleccione el dispositivo USB en Multimedia con el cursos arriba/abajo. El navegador de Multimedia permite al usuario desplazarse por el contenido almacenado en el dispositivo USB/tarieta de memoria introducido. Oprima el cursor derecho. Se muesta el navegador de 2 paneles, el izquierdo con los tipos de contenido (musica, imagenes) El panel derecho muestra el contenido disponible de tipo de contenido seleccionado. O



Optima el cursor arriba/abaio para seleccionar un tipo de contenido optima el cursor derecho para acceder al contenido.



y



O



Oprima el cursor arriba/abaio para seleccionar un archivo o directorio. Nora: Optima el botdn verde par_ mostr_;r todos los archivos de imogen del directono actual coma miniaturas cuando explore imagenes. Optima otto vez el botdn verde par_; mostr_;r los archivos de imagen en una lista. En caso de seleccionar un archivo, oprima el bot6n OK para abrir un archivo de imagen o reproducir un archivo de audio. En caso de seleccionar un directorio, 41bum o lista de reproducci6n, oprima el cursor derecho para acceder al contenido, u oprima el bot6n OK para iniciar una secuencia de imagenes o la reproducci6n de los archivos presentes en el directorio, 41bum o lista de reproducci6n.



O



Oprima cambiar



el cursor izquierdo para mantener el menÙ Multimedia.



la reproducci6n



O



de m0sica y



Oprima uno de los botones de color del control remoto para ejecutar la funci6n correspondiente, mencionada en la parte inferior de la pantalla. Puede utilizar el bot6n azul para que reaparezca el color. O Para detener la reproducci6n de contenido, oprima el bot6n [] del control remoto.



Grabaci6n Grabaci6n Es posible Seleccione O



con



el grabador



de un programa



de TV



grabar un programa de TV utilizando el numero de canal en el grabador.



el sintonizador



del grabador,



Ajuste el grabador en el modo de grabaci6n. Consulte el manual del grabador. El cambio de los nd;mems de canal en el televisor no a_bcta la gr_baci6n.
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sin afectar



al funcionamiento



del televisor.



_ii_,para



seleccionar



_ii_ Botones



equipos



del equipo



6 0000



perif&ricos



de audio



y video



O



Oprima repetidamente el bot6n AV+ o seleccione Fuente Configuraci6n (Consulte la p_g. 13) para seleccionar AVl, NDM|, Side o TV, dependiendo de como haya conectado



O



Oprima Optima



el cursor arriba/abajo OK.



_TP



se pueden



Oprima uno de los botones despu6s de oprimir varias veces el bot6n SELECT, hasta que haya seleccionado el equipo que desea manejar con el control remoto. Consulte Uso del Control Remoto, p_g. 5. Si no se efectOa ninguna acci6n en 60 segundos, e] control remoto vuelve al moto TV.



para cambiar al modo en espera



0a9



para introducir



digitos,



II



para pausa,



indice de cinta (VCR),



Q



para grabar,
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para rebobinar (VCR, CD); buscar hacia atr_s (DVD, AMP)



seleccionar seleccionar



II



para detener,



cursor



un capitulo de DVD, una frecuencia (ANP)



arriba/abajo para seleccionar anterior (CD)



©@@ ®@@ ©®@ ®@O



I_I_



para avance rfipido (VCR, CD); buscar hacia adelante (DVDIAMP)



INFO



para mostrar



®e®®



MENU



para activar o desactivar



-CN+



para seleccionar



@ ............. ®



en el men0 AV2, AV3, los equipos.



La mayoria de los equipos de sonido e imagen de nuestra gama de productos controlar con el control remoto del televisor.



POWER



@0@



conectados



para reproducir, cursor



izquierdo/derecho para seleccionar siguiente (CD)



el disco siguiente



la pista anterior



o



o



informaci6n



capimlo,



un men0 canal y pista



Notas; - Si no se ejecuta alguna accidn en el plazo de 60 segundos, el control remoto vuelve al modo TV. - Despuds de reahzar una accidn en el modeo de sistema seleccionado, el control remoto conserva clicho modo dumnte 60 segundos y vuelve al modo TV. Tambidn puede oprimir el botdn SELECT pare volver al modo TV de inmediato.
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Candado



Kensington



(si est_ presente)



Su TV est_ preparado para la udlizaci6n de un candado Kensington, para prevenir robos. El candado Kensington se puede adquirir de forma separada. El candado Kensington consiste en un cane de acero revestido de plasdco con un candado espedal en un extremo para fijar el el TV y la posJbilidad de fijar el otro a un lugar dificil de mover. ® Kensington y/VlicroSaverson marcas registradas US de la Corporaci6n mundial ACCO estando pendiente de aplicaci6n en otros parses, Cualqueir otto mama registrada / no registrada, son propiedad de sus respectivospropietanos,



_iAntes



de Ilamar



Sintomas



al servicio Causas



No aparece despiiegue



t&cnico



posibles



Lo que



• Existe una falla en el suministro



ning_n en [a pantaiia



el6cgrico



debe



hacer



• Revise si el cable de suministro



segundos y vuelva a insertar el enchufe. Encienda nuevamenge el TV. • Presione el bot6n POWER del TV y espere 10 a 15 segundos. • Presione el bot6n POWER del control remogo.



una fuente



a6rea y de



Si aOn no se suministra



• Revise si los cables euroconecgores



equivocada



debidamenge



• Existe una falla en la conexi6n • La transmisi6n es debil



de la antena



• El sisgema de TV es no es el que corresponde



No



en



• Ajuste DVD



equivocado



• El nivel de volumen



hay sonido



de



esg_ en cero



Existe una falla en la conexi6n



el sistema



• Ajusge el reproducgor



• Trate



Lineas visibles



en



el



la fuente.



el bog6n AV+



que



producen



la seffal equivocada



de TV adecuado? (Consulte de DVD



en el formago



de aumengar el volumen.



Fuenge=>



• Trate de apagar todos los artefactos aspiradora que est6n en uso



superior panta[[a



en [a parte



e inferior de la en el modo PC



Ajuste de posici6n imagen



de



Aparecen puntos negros ocasionalmente en [a pantal[a



(s6lo



• Fall6 la autendcaci6n el glosario)



de _HDCP



(consulge



• La velocidad demasiado



de actualizaci6n



de la PC es



El TV control



no responde remoto



al



Entrada de audio anal6gico



electricos,



por



ejemplo,



secador



=> y



de pelo,



conectado



a la misma entrada



AV



• Aparece ruido si fall6 la autendcaci6n de _HDCP del equipo digital conectado (reproducgor de DVD o caja de ajusge). Revise el manual de uso del equipo digital al esg_ndar



de desconecgar



• Cambie



la velocidad



y volver



a conectar



de actualizaci6n



el cable HDMI



de la PC a 60 Hz



• AI mostrar una seffal de alga definici6n de engradas YPbPr o HDML si fuese necesario, puede ajustar la posici6n de la imagen al centro de la pangalla con los



de alga definici6n



botones



• Es una caracgerisdca liquido



del panel



de cristal



izquierda/derecha



o arriba/abajo



• Esge singoma no es un problema. cecnologia muy avanzada 7 de gran Ocasionalmente,



pueden aparecer



• Se realizaron



las conexiones



• Se seleccion6



una fuente



• La resoluci6n adecuada



de la pantalla no es la



• La polaridad



equivocadas equivocada



de las baterias



correcta • Las baterias



no es la



• Revise



si las conexiones



• Revise si se seleccion6



o negro.



remogo



la fuente.



en pantalla como que esgo no afecta



Presione



la fuente correcta. en una resoluci6n



se encuentra



• Revise la polaridad de las bagerias • Intenge cambiar las baterias
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Observe



el



son las correccas correccamente



• Revise si el LED verde parpadea cuando est_n agotadas



remoto.



de crJsgal liquido esg_ fabricado con para brindar finos detalles de imagen.



algunos pixeles inactivos



ingresar a la lista Fuente y seleccione • Revise si configur6 la computadora • Revise si el control



en el control



El panel precisi6n



un punto fijo de color rojo, azul, verde rendimiengo del aparato. los modos



en la parte



• Pequeffas diferencias en las seffales de salida de diferenges marcas y tipos de fuentes



Data TV



de PC



si Visualizaciones



alga



LCD)



No funcionan



de volumen



• Revise si el cable de suministro electrico esg_ debidamenge conecgado • Presione la gecla CH/PAGE +/- del control remoto y seleccione un canal superior



• Trate negra



de salida correc[o.



(No ver_ el indicador



Configuraci6n=>



que esg6 coneccado. • Use un cable HDMI



Barra



la p_gina 5)



de video



est_ fijado en el minimo)



y luego uno inferior • Asegurese de no gener Video Compuesgo o



para



de la antena



Revise que no est6 desacgivado el sonido • Apunge el control remogo direc_amenge al sensor que se encuentra delantera del TV



• Se detect6



|magen intermitente fluctuante en HDM|



Presione



la fuente correcta.



• Selecci6n de audio equivocada



el6cgricos



Espere 60



hembra de la angena esg_in



en pantalla (OSD)



• ExJsten artefacgos la ingerferencia



de interferencia en S-Video



en enchufe.



• El sonido esg_ desacdvado



• Vaya al Men0=> seleccione AV1. |nterferencia sonido



desconecte



o los enchufes



correcgamente



a la lista Fuente y seleccione



• _Ha escogido



en el reproducgor



energia,



conectados



Revise si se seleccion6 ingresar



roiiza



conecgado al



• El TV pasa a modo en espera despu6s de 10 minutos sin video.



• Se seleccion6



[magen AV1/2/3



esg_ debidamenge



comacorriente.



• Existen fallas en la conexi6n cable



Recepci6n deficiente (imagen nevada y ruido)



electrico



• El TV no esg_ encendido



el bog6n AV+



de pantalla compatible



en modo de TV use el control



para



remogo



Sintomas



Causas



No entiendo en pantalla el aparato



el idioma para



operar



Si no se resolvi6



Consuke



el



idiorna equivocado



I



i * Presione la tecla MENU para salirdel men0 en pancalla. Presionela ceclaMENU para i ingresaral men0 principal. Use el cursor haciaabajo para seleccionarel tercer elernento del ] men0 principal Use la tecla del cursor haciala derecha para ingresaral siguiencenivel del men0 y presione la tecla del cursor haciaarriba o haciaabajo para seleccionarel idiornacorrecco Presione In ceclaOK para confirrnar In selecci6n.



el problema



Apague el Televisor Nunca intente defectuoso.



Lo que debe hacer



posibles



* Seleccion6 accidencalrnence



Antes de llamar al cel6fono de asistencia de Philips, aseg_rese de cener a mano el Modem y el N_mero de serie del producco, que hallar_ en la parte posterior de aparato.



y vuelva a encenderlo.



reparar



al distribuidos



personalmente



un televisor



o llama a un t6cnico de celevisi6n



Cuidado de la pantalla No toque, presione, frote ni golpee la pantalla con ning0n elemento duro, ya que podrla rayarla, deteriorarla o da_arla de manera permanence. Adem_s, no la limpie con pa_os para polvo que contengan productos qulmicos. No toque la suferficie con las manos desnudas ni con pa_os aceitosos (algunos cosm6dcos pueden afectar la pantalla). Desconecte el televisor antes de limpiar la pantalla. Cuando la pantalla tenga polvo acumulado, limpiela suavemente con algod6n absorbente u otro material suave. No use acetona, tolueno ni alcohol, porque pueden causar da_os quimicos. No udlice liquidos ni aerosoles limpiadores. Elimine de inmediato cualquier salpicadura de agua o saliva. Se permanecen largo tiempo adheridas a la pantalla, provocan deformaciones y desvanecimiento del Co{or.



Caracteristicas



de las pantallas



de plasma



Esta pancalla de plasma est_ disefiada para udlizarse a altitudes de hasca 2,000 metros (6,$62 pies) sobre el nivel del mar (y/o con una presi6n ambiental de 800 hPa). Tambi6n es posibJe udlizar el equipo a mayor akimd (o presi6n), sin embargo, a akas altitudes (o con una presi6n ambiental igual o inferior a 800 hPa), la imagen de la pantalla puede volverse inescable y perder precision. Por otra parte, en tales condiciones la pantalla de plasma puede emidr un zumbido. Esos posibles efectos adversos est_n relacionados con la akitud y suceden con codas las pancallas de plasma. Una vez que el equipo se traslada a una distancia inferior a unos 2,000 m (o con una presi6n igual o superior a 800 hPa), es muy posible que sus funciones recuperes la normalidad. Nora: el transporte a elevadas altitudes no tiene consecuencias negativas en el disposkivo ni en la calidad de la imagen. Manera de eliminar las pilas Las pilas incluidas con el control remoto del televisor con contienen mercurio ni cadmio, que son metales pesados. No obstante, en muchos lugares no se pueden desechar pilas junto con los residuos dom6sticos. Asegurese de desechar las pilas de conformidad con las normas vigentes.
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DVl 0nterfaz visual digital)



: Formato de interfaz digital creado por Digital Display Working Group (DDWG) para converdr se_ales anal6gicas se_ales digitalesto digital, para hacerlas compatibles tanto con monitores anal6gicos como con monitores digitales.



VGA (Matriz gr_.fica de video)



:



Sistema de pantalla



Se_ales



RGB



:



Estas son las tres se_ales de video: rojo, verde y azul (RGB, por sus siglas en ingl6s) que conforman estas se_ales mejora la calidad de la irnagen.



Seffales



S-VHS



:



Estas son las 2 se_ales de video Y/C separadas provenientes de los formatos de grabaci6n S-VFIS y Hi-8. Las se_ales de luminancia Y (blanco y negro) y de crominancia C (color) se graban en forma separada en la cinta. Esto proporciona una mejor calidad de imagen que el video est_ndar (VFtS y 8 mm), en los que las se6ales Y/C se combinan para formar una sola se6al de video.



Sonido



NICAH



:



Proceso



16:9



HDMI (Interfaz multimedia de alia



mediante



Se refiere



: Proporciona



gr_.fica comun



y est_.ndar



el cual se puede transmitir



para PC.



sonido digital.



a la proporci6n entre el alto y el ancho de la pantalla. Los televisores de pantalla proporci6n de 16/9; los TV convencionales tienen una proporci6n de 4/3. una interfaz



de audio/video



completamente



digital sin comprimir



definici6n) Sistema:



Las im_genes de televisi6n



de la misma forma



super



ancha tienen



una



entre el TV y cualquier componente



de audio o video equipado con HDMI, como una caia superior de aiuste, un reproductor AIV. HDMI admire video mejorado o de alia definici6n m_is audio digital de dos canales. no se transmiten



la imagen. El uso de



de DVD



o un receptor



en todos los paises. Existen diferentes



de



formatos:



BG, DK, I, and LL'. La configuraci6n del sistema (p. 5) se usa para seleccionar estos formatos diferentes. Esto no se debe confundir con la codificaci6n de colores PAL o SECAM. PAL se usa en la rnayoria de los paises de Europa; Secam se usa en Francia, Rusia y la mayoria de los paises africanos. Los Estados Unidos y Jap6n usan un sistema diferente llamado NTSC. Las entradas EXTI HDCP (Protecci6n de contenido digital de alto ancho de banda)



y EXT2 se usan para leer grabaciones



codificadas en NTSC.



Especificaci6n desarrollada pot Intel para proteger el entretenimiento digital que usa la interfaz DVI. Las codificaciones HDCP contienen la transmisi6n de contenido digital entre la fuente de video o transmisor, como una computadora, un reproductor proyector.



de DVD o una caia superior



de ajuste, y la pantalla digital o receptor,
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como un monitor,



televisor



o



Especificaciones



_) 26PF5321D/26PF5351D



IMAGEN Relaci6n



32PF5321D



42PF5321D



32PF7321D/32PF7421D



/ PANTALLA de aspecto



Despliegue de imagen Realce de imagen



16 : 9 (Cristal



Liquido'



16 : 9 (Cristal



Liquido)



15 : 9 (Plasma)



16 : 9 (Cristal



Liquido)



Pixel Plus



Pixel Plus



Pixel Plus



Pixel Plus



Exploration progresiva Traccion de movimiento 312 - :2/2 Active Control



Exploraci6n progresiva Tracci6n de movimiento 312 - 2/2 Active Control



Exploraci6n progresiva Tracci6n de movimiento 312 - 2/2 Active Control



Exploraci6n progresiva Tracci6n de movimiento 312 - 2/2 Active Control



Auto Picture (6 modos) Controles de color, contraste, niddez



Auto Picture (6 modos) Controles de color, contraste, nitidez



Auto Picture (6 modos) Controles de color, contraste, nitidez



Auto Picture (6 modos) Controles de color, contraste, nitidez



SONIDO Potencia de salida(RMS) Realce de sonido Sistema de sonido



2 x8W Auto Sound



2x 15W Auto Sound



Virtual



Virtual



Dolby Surround



Dolby



Programaci6n



COMODIDAD



Surround autom_tica



Texto completo Temporizador Reloj USB IDIOMAS DE DESPLIEGUE EN PANTALLA



Ingl6s, franc6s,



CONECTIVIDAD Parte inferior



AVI



I AV2



encapsulados programado



espafiol



: Entrada de audio L/R, Entrada de video compuesto Entrada



AV3



de subtitulos de apagado



de video componente



: Entrada de audio L/R, Entrada de video compuesto



(CVBS), (YPbPr)



(CVBS),



Salida SPDIF (s61o digital) Entrada de S-Video



HDMI Lateral



Salida para auricular Entrada de audio L/P,, Entrada de video compuesto Entrada de S-Video USB



(CVBS)



PESO Y DIHENSIONES: Peso (con empaque):



17 kg / 38 Ib



22 kg / 49 Ib



47 kg I 103 Ib



23 kg / SO Ib



Peso (sin empaque): Dimensiones de la caja (AnxAlxPr): Dimensiones del producto



13 kgl 29 Ib 880ram x 214mm x S60mm 3S'xg"x22" 698mm x 541mm x 247turn 28" x 22" x 10" 26" / 67cm



19 kg/42 Ib lO00mm x 240ram x 690ram 40" x 10" x 28" 924mm x SSOmmx 222mm 37"x22"x9" 32" / 82cm



39 kg I 86 Ib 1328mm x 330ram x 930ram $3" x 13" x 37" 1236mm x 720ram x 280rnm 49" x 29" x 11" 42" / I07cm



20 kg / 43 Ib 1012mm x 240ram x 698mm 40" x 10" x 28" 935mm x SS3mm x 222mm 37"x22"x9" 32" / 82cm



140W



(AnxAIxPr) : Tamafio de la pantalla:



CONSUHO ENERGIA:



DE



CONSUMO DE ENERGJA EN ESPERA:



130W



140 W



400 W



0,5 W



0,64 W



0,71 W



VOLTAJE:



100 - 250 V '_



FRECUENCIA:



50 / 60Hz



110 - 120 V _" 60 Hz



Nora: El modelo 42PFS321D/8S, es compatible para regiones altas sobre el nivel del mar.
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110 - 240 V _" 50 / 60 Hz



60 Hz



Especificaciones



_ 37PF7321 D



IMAGEN Relaci6n



42PF5421 D/42PF7421 D



42PF7321 D



50PF7321 D



/ PANTALLA de aspecto



Despliegue de imagen Realce de imagen



16 : 9 (Cristal



Liquido)



16 : 9 (Cristal



Liquido)



15 : 9 (Plasma)



16 : 9 (Plasma)



Pixel Plus



Pixel Plus



Pixel Plus



Pixel Plus



Exploracion progresiva Traccion de movimienco 3/2 - 2/2 Active Control



Exploraci6n progresiva Tracci6n de movimiento 3/2 - 2/2 Active Control



Exploraci6n progresiva Tracci6n de movimiento 3/2 - 2/2 Active Control



Exploraci6n progresiva Tracci6n de movimiento 3/2 - 2/2 Active Control



Auto Picture (6 modos) Concroles de color, contraste, niddez



Auto Picture (6 modos) Controles de color, contraste, nitidez



Auto Picture (6 modos) Controles de color, contraste, nitidez



Auto Picture (6 modos) Controles de color, contraste, nitidez



SONiDO Potencia de salida (RMS) Realce de sonido Sistema de sonido



2x



15W



COMODIDAD



Programaci6n autom_itica Texto completo de subtitulos Temporizador de apagado Reloj USB



Auto Sound Virtual



Dolby



IDIOMAS DE DESPLIEGUE EN PANTALLA



Surround



encapsulados programado



Ingl6s, franc6s, espaffol



CONECTIVIDAD Parte inferior



AVI



I AV2



AV3



: Entrada de audio L/R, Entrada de video compuesto Entrada de video componente : Entrada de audio L/R, Entrada de video compuesto Salida SPDIF (s61o digital) Entrada de S=Video



(CVBS), (YPbPr)



(CVBS),



HDMI Lateral



Salida para auricular Entrada de audio LIR, Entrada de video compuesto Entrada de S-Video USB



(CVBS)



PESO Y DIMENSIONES: Peso (con empaque): Peso (sin empaque): Dimensiones de la caja (AnxAIxPr) : Dimensiones del producto (AnxAIxPr) : Tamaffo de la pantalla:



CONSUMO ENERGIA: CONSUMe ENERGIA



DE DE EN ESPERA:



VOLTAJE:



FRECUENCIA:



33 kg / 73 Ib 26 kg / 57 Ib 1191mm x 330ram x 830ram



48 kg / 105 Ib 32 kg / 71 Ib 1328mm x 330mm x 939mm



49 kg / 109 Ib 40 kg / 88 Ib 1328mm x 330ram x 939mm



63kg/1391b 53 kg/117 Ib 1504mm x 374mm lO02mm



47" x 13" x 33" 1114mm x 673mm x 257mm 44" x 26" x 10" 37" / 94cm



$3" x 13" x 37" 1249mm x 760turn x 305ram 50" x 30" x 12" 42" / I07cm



53" x 13" x 37" 1249mm x 739mm x 299mm 50" x 30" x 12" 42" / I07cm



60" x 15" x 40" 1425mm x 851mm x 305ram 57" x 34" x 12" SO" / 127 cm



190 W (235W



MAX)



0,44 W



110 - 120 V _ 60 Hz



270 W



400W



480W



0,48 W



0,71 W



0,86 W



110 - 120 V_ 60 Hz
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110-240



V_



501 60 Hz



110-240 50/60



V_ Hz



{



Ap&ndice



t - televisor Actualizaci6nPhilipscon memoria



port_til



del software



Introducci6n Philips ofrece la posibilidad de actualizar el software del televisor utilizando una memoria port_dl USB. Despues de completar la actualizaci6n del software, normalmente el televisor funcionar_ mejor. Dichas mejoras depender_n del software de actualizaci6n que udlice, asi como del que utilizaba el televisor antes de la actualizaci6n. Puede ejecutar personalmente la actualizaci6n del software. Tenga en cuenta que este documento est_ pensado para usuarios con conocimientos t6cnicos o de software.



Preparaci6n



de la memoria



port_til



para la actualizaci6n



del



software Para este procedimiento



necesitar_:



• Una PC con navegador. . Una udlidad de archivos que emplee el formato ZIP (por ej. WinZip para Windows o Stufflt para Mac OS). • Una tarieta de memoria o memoria USB preferiblemente vacia. Nora: solo se pueden utilizar dispositivos de memona port_til con formado FAT/DOS. Puede solicitar el nuevo software sitio www.philips.com/usasupport O



Udlice



a su distribuidor :



directamente



del



el navegador web del PC para ir awww.philips.comlusasupport



Siga el procedimiento indicado para encontrar correspondientes a su televisor. Seleccione el archivo PC. I_sta laci6[_



o descargarlo



de actualizaci6n



la informaci6n



de software



y el software



m_s reciente



y desc_rguelo



al



Descomprima el archivo ZIP y copie el archivo "autorun.upg" en el directorio raiz de la memoria port_til USB. Nora: utilice exclusivamente las actualizaciones de sofl_/are que puede encontrar en el sitio web www.philips, com/usasupport.



Verificaci6n



de la versi6n



de software



Antes de inicar el procedimiento de actualizaci6n comprobar cu_l es el software actual del televisor. Seleccione Actualizaci6n



de software



Oprima el cursor derecho. El menu Actualizaci6n de software Seleccione Informad6n del software actual.
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actual



del televisor del software,



es conveniente



en el men6 Instalaci6n.



se desplaza al panel izquierdo.



del software



para ver la versi6n y la descripci6n



Procedimiento O



PHI LIPS



Apague el televisor



de actualizaci6n y extraiga



Introduzca la memoria port_til software que descarg6. Encienda el televisor mediante



Software Upgrade Application



Upgrade busy ...



O



autom_tica



todos los dispositivos USB que condene el bot6n



0



del software



de memoria.



la actualizaci6n



al lado derecho



de



del televisor.



AI encenderse, el televisor expIora la memoria port_til USB hasta que Iocaliza el contenido de actualizaci6n. El televisor para autom_ticamente al modo de actualizaci6n, AI cabo de unos segundos muestra el estado del procedimiento de actualizaci6n. Adve_enda: • No es posible extmer la memorfa portdtil USB durante el procedimiento de actualizacidn de/SOlfWam! • Si se pmdujero un carte de ene@a dumnte el pmcedimiento de actu@zacidn no extmif, a la memorfa portdtil USB del televisor, El televisor continuaM el pmcedimiento de actualizacidn cuando se mstablezca el suministm. • Si intenta actualizar el softam con una versidn igual o inferfor a la actual, se le solicitaM confim'_acidn. El r_tmceso a un soflwar_ m_s antigua solo debe hacerse en caso de necesidad real. • Si se produce un error dumnte la actualizacidn, debe reintentar el pmcedimiento o contoctar al distnbuidon Una vez completada la actualizaci6n del software, extraiga la memoria port_til USB y vuelva a encender el televisor con el bot6n 0I al lado derecho del televisor. El televisor se encender_ utilizando el software nuevo. Nora: cuando finalize la actualizacidn, utilize el PC pare eliminar el software del televisor de la memona portdtil USB.



Procedimiento



gch_a zalsi@ @ s@:t_s e



O



de actualizaci6n



manual



del



software



Para la actualizaci6n manuel del software copie el archivo "autorun.upg" en un directorio Ilamado "Upgrade", que se encuentra en la raiz de la memoria port_til USB. Introduzca la memoria port_til que condene la actualizaci6n de software que descarg6. El televisor automaticamente iniciar_ en el Men@ de Contenido, Para salir de este menu, oprima el bot6n NYCONTENT. Seleccione Actualizad6n de software en el men6 Instalaci6n. Vaya a Act ualizacion es/aplicacion es locales, El televisor enumera todas las im_genes compatibles disponibles en la memoria port4d[ USB y muestra los datos de cada imagen de actualizaci6n seleccionada. Seleccione [a imagen de actualizaci6n iniciar la actualizaci6n.



correcta



y optima



el bot6n



rojo para



El Televisor iniciar_ y autom_ticamente estar4 en el modo de actualizaci6n. Despues de unos segundos aparecer_, el proceso de[ procedimiento de actualizaci6n. Adve_en¢ia: Si irltenta actuahzar el softar_ con una versidn igual o inferior a la actual, se le solicitaM confim_acidn. El retmceso a un software rods antigua solo debe hacerse en caso de necesidad real. Una vez completada la actualizaci6n del software, extraiga port_til USB y vuelva a encender el televisor con el bot6n derecho del televisor. El televisor encender_ uulizando el software nuevo.
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la memoria Q al [ado



Ap&ndice



2 - Televisor Philips m_sica de fondo



con formato



de presentaci6n



de im6genes



y



Observaciones: - Podr4 encontrc;r la (_ltima versidn de este documento en la pdgina web de ayuda de Philips (www.philips, com/usasupport), Use el n/;mem de modelo de su TV (por %, 32PF5321D/37) para encontmr esta documentacidn y otms archivos relacionados con dL - Philips no puede ser responsabilJzado en cualquier problema que pueda sur_ir como consecuencia del contenido de este documento. Los errores que se comuniquen a Philips serdn modificados y publicados en la pdg. web de ayucla de Philips cuanto antes.



Introducci6n Esce documenco explica c6mo realizar un fichero de proyecci6n de diapositivas de Philips con audio de rondo. Tenga en cuenta que el contenido de este documento va dirigido a usuarios con conocimientos t6cnicos o inform_dcos. Para iniciar la proyecci6n de diapositivas, abra el fichero de proyecci6n de diapositivas en el Navegador de Multimedia de su TV. O O O



Pulse la tecla O_ del control remoto despues de haber introducido un diaposiuvo USB y encendido la TV. Vaya a[ lugar donde ha guardado el fichero de proyecci6n de diapositivas (.alb) en su memoria port_tiL Seleccione el fichero de proyecci6n de diaposiuvas y pulse el bot6n OK para iniciar la proyecci6n de diapositivas. Para terminar la proyecci6n, optima el bot6n [].



Normas



Generales



. La proyecci6n de diaposiuvas usar4 la clara sintaxis ASCII XML que permite la creaci6n y la edici6n de los ficheros de proyecci6n de diapositivas mediante sencillas herramientas. . Todas las referencias al contenido de la red deber6n basarses en la direccion global del contenido. . El contenido de una Memoria Port_.til (MP) no uene una direcci6n global; pot consiguiente, no se podr_, referir a una MP desde una proyecci6n de diaposidvas que no haya sido almacenada en la MP. . Para mantener la portabilidad, una proyecci6n de diaposiuvas almacenada en una MP, solo deberia referirse a contenido de la misma MP. Referirse a direcciones globales podr_ resultar en incompatibilidad si la MP se usa en un dispositivo CE sin conexi6n a red. Aunque esto _ltimo no est_ prohibido, solo se trata de una recomendaci6n. . Es preferible que las referencias de la URL al contenido de la MP se basen en una ruta relativa desde el directorio donde est4 almacenado la proyecci6n de diaposidvas. Esta ruta incluye el nombre del dispositivo o del drive de la MP. Tambi@n es compatible una rur_ absolur_ al contenido. - ruta relativa: pictures\testl.jpg, tamper.jpg, _\new\bird.jpg .... - ruta absoluta: USBl:\picturesl\foo bar.jpg, C:\fl.jpg, \organizadon.jpg ....



Formato



General



El formato y la sinr_xis a continuaci6n se usar4n para crear el flchero de proyecci6n de diaposidvas (ascii texto sencillo) con la extensi6n .alb (.ALB) Ejemplos: slshowl.alb, summerholida_2004.ALB, test.alb .... Se deber4 usar la siguiente sintaxis para creal el fichero de texto: 



Title



of the shdeshow



audio url 30 slide



7 ufl



slide



2 url



slide



3 url



slide



4 ufl



slide



S url



slide



6 url



slide



N 7 url



slide



N ur;_
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Etiquetas



XML



compatibles



La siguiente tabla ofrece



Tag



una descripci6n



de la sincaxis XML



Name



Use



Description



phi/ips-slideshow



obligacorio



La firma de la proyecci6n



title



opcional



El titulo



audio



opcional



La URL de audio de esca edqueta



definir_i la musica que se reproducir_i



en el fondo durance la proyecci6n



de diaposidvas.



de Philips induyendo



Ocras referencias



repidendo opcional



no resultar_in



en reproducci6n



[a [isca de reproducci6n



s/ides



obligacorio



Identifica



las diaposidvas



slide



opcional



Identifica



la URL de la diaposiuva



gusque en este CD el directorio Files/S[ideshw/ .... Copie el directorio con los archivos de secuencia de im_igenes en [a memoria



885h9 1" ?>



AlbumFJle



Music\Nature.mp3  























des documents recommandant




aucun document















×
Report D/37





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook
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