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Fiche technique Enregistreur

Enregistreur vidÃ©o rÃ©seau(NVR) HDExpress. â€¢ Affichage et enregistrement temps rÃ©el 1080P/60 Hz (1920 x 1080). â€¢ Switch PoE intÃ©grÃ© (IEEE 802.3af). â€¢ Aucune programmation des camÃ©ras requise. â€¢ Notification automatique avec auto-diagnostic (HDD S.M.A.R.T, tempÃ©rature, Ã©tat du rÃ©seau, erreur du ventilateur, etc.). 
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Données / Fiche technique



Enregistreur vidéo réseau(NVR) HDExpress • Affichage et enregistrement temps réel 1080P/60 Hz (1920 x 1080) • Switch PoE intégré (IEEE 802.3af) • Aucune programmation des caméras requise • Notification automatique avec auto-diagnostic (HDD S.M.A.R.T,



température, état du réseau, erreur du ventilateur, etc.) • Ecran d’interface graphique (GUI) pour le contrôle local • Interface Web pour la visualisation à distance • Applications pour mobiles (iPhone et iPad ou Android OS) • Exportation facile des séquences vidéo vers des périphériques de stockage USB Le HDExpress ™ est un Enregistreur vidéo réseau (NVR) plug-andplay spécialement conçu pour les caméras IP haute définition (HD). Le système comprend des ports PoE pour chaque caméra, ce qui permet de fournir directement l’alimentation à un maximum de 16 caméras. Le logiciel détecte et configure automatiquement les caméras réseau, ce qui élimine la nécessité de programmer les paramètres dans la caméra. Le HDExpress est optimisé pour fonctionner de façon transparente avec les caméras Vicon haute définition 1080p V992 , contactez votre représentant commercial Vicon pour obtenir la liste des caméras réseau compatibles. Toutes les fonctionnalités de la caméra peuvent être configurées directement via l’interface utilisateur locale, y compris le zoom et la mise au point de l’objectif. La sortie HDMI 1080p/60 Hz fournit une grande qualité d’affichage multi-caméras. L’interface utilisateur graphique est intuitive et facile à naviguer.



L’interface utilisateur graphique haute définition offre des commandes intuitives ainsi que de multiples fonctionnalités telles que la recherche de vignettes, des journaux d’événements et des tableaux de bord d’état de connexion réseau. L’opérateur peut choisir d’utiliser une souris USB standard ou une télécommande. L’accès à distance au NVR est simple grâce à une interface client HTML. Des applications pour smartphones iPhone ®, iPad ® et Android ™ sont également disponibles. Le système d’exploitation Linux ® embarqué fournit une plate-forme fiable et d’auto-diagnostic des fonctionnalités telles que HDD SMART et alertes de connexion réseau simplifiant le diagnostic des problèmes. Le remplacement des disques durs est simple avec un accès facile aux unités.



Table 1: Description des différents modèles Modèle



Description



HDXPRES-4



4 canaux intégré NVR, 1U, aucun disque inclus (2 emplacements disque), switch 4 ports PoE interne ; 100-240 VAC



HDXPRES-8



8 canaux intégré NVR, 1U, aucun disque inclus (2 emplacements disque), switch 8 ports PoE interne ; 100-240 VAC



HDXPRES-16



16 canaux intégré NVR, 2U, aucun disque inclus (5 emplacements disque), switch 8 ports PoE interne et switch 8 ports PoE externes ; 100-240 VAC
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HDExpress Séries



D I S P L A Y



Résolution affichage Affichage en direct Multi Affichage Système d’exploitation Watchdog Compression Caméras (Entrée Vidéo) Mode d’enregistrement Vitesse relecture Recherche relecture Réseau Ports/Connecteurs



P E R F O R M A N C Taux de Transmission E



Fonctions réseau



Utilisateurs distants Protocoles Disques internes (SATA) Disques externes I Sauvegarde N Securité T E R F A C E



Moniteur Audio In/Out Entrées d’alarmes Sorties alarmes (Relais) Langues



G Alimentation E N E R Dimensions A L



Poids (w/o HDD) Température fonction. Humidité Certifications



Spécifications HDXPRES-4



HDXPRES-8



HDXPRES-16



120 fps @1080P 1, 4, séquence



1080P 60Hz 240 fps @1080P 1, 4, 6, 8, 9, séquence



480 fps @1080P 1, 4, 8, 9, 16, séquence



4



Linux Embarqué Oui H.264 (vidéo); G.711 (audio) 8



16



Mouvements, Alarme, Panique, Perte Vidéo; modes d’écrasement x1, x2, x4, x16, x32, x64 Heure, Vignettes, Evènements 100Base-T réseau local pour caméras; 100Base-T Port WAN pour accès distant 2 USB, PoE (4/8/16), 1 LAN, 1 WAN, eSATA (stockage externe), HDMI ; souris et télécommande fournies Max. 120 fps (Selon caméra) Max. 240 fps (Selon caméra) Max. 480 fps (Selon caméra) Contrôle bande passante; surveillance distante - web viewer et application smartphone (iPhone, Android, BlackBerry®) 8 (max.) WS-Discovery, RTP, RTSP, RTCP, STMP, NTP, HTTP, FTP, DDNS, DHCP, uPNP Max. 2 Max. 2 Max. 5, RAID 5 Oui, eSATA USB Protection par mot de passe, authentification par date (watermarking, MD5), réseau fermé



4 ch (IP) + 2 ch (interne), Selon caméra (interne)



HDMI; 1080p, résolution 60 Hz 4 ch In (from IP camera)/1 ch Out 8 ch (IP) + 2 ch (interne), Selon caméra 8 canaux (IP) + 1 relais (interne)



16 ch (IP) + 2 ch (interne), Selon caméra 16 canaux (IP) + 1 relais (interne)



Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Polonais, Russe adaptateur 12 V , adaptateur 48 adaptateur 12 V , adaptateur SMPS 12 V 100 W, SMPS 48 V V (PoE); consommation 20 W 48 V (PoE); consommation 20 100 W (PoE); max. W max. (w/o HDD) consommation 25 W max. (w/o HDD) (w/o HDD) W: 12.0 in. (305 mm); H: 1.7 in. W: 12.0 in. (305 mm); H: 1.7 in. W: 17 in. (430 mm); H: 3.5 in. (44 mm); D: 11.7 in. (298 mm (44 mm); D: 11.7 in. (298 mm (88 mm); D: 14.2 in. (360 mm) 8.8 lb (4 kg) 8.8 lb (4 kg) 15.4 lb (7 kg) 32 - 104° F (0 - 40° C) 10 - 90%, non-condensée FCC Class A, CE,



Data Sheet Number: V257-00 Dated: 06/2012 Vicon Data Sheet Part Number: 8009-7257-00-00 Specifications subject to change without notice.



Vicon and its logo are registered trademarks and HDExpress is a trademark of Vicon Industries Inc. iPad and iPhone are registered trademarks of Apple Inc. Android is a trademark of Google. BlackBerry is a registered trademark of RIM. Linux is a registered trademark of Linus Tovalds in the U.S. and other countries. Copyright © 2012 Vicon Industries Inc. All rights reserved.
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Fiche technique www.vicon-security.com Enregistreur vidÃ©o ... 

Fiche technique www.vicon-security.com. Enregistreur vidÃ©o numÃ©rique hybride 16 canaux. â€¢ ConfigurÃ© avec le logiciel de gestion de vidÃ©o (VMS). ViconNetÂ®.
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Fiche Technique 

30 sept. 2014 - Nom: Fertigranu. PropriÃ©tÃ©s: FERTIGRANU, fertilisant organique granulÃ© d'origine animal, provenant de la fermentation aÃ©robie contrÃ´lÃ©e.
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FICHE TECHNIQUE 

29 nov. 2016 - VÃ©rifiez que les pierres Ã  tester sont propres : enlevez toutes empreintes digitales, graisse car cela peut fausser les rÃ©sultats. @FT 999 4711 ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Pendant le mesurage il faut laisser le rÃ©fractomÃ¨tre sur une surface plane (pas tenir Ã  la main et pas verser). -. Faire attention qu`il y a assez de ...










 


[image: alt]





FICHE TECHNIQUE 

6 fÃ©vr. 2017 - Le bain d'argent S est un procÃ©dÃ© d'argent cyanurÃ© avec brillanteurs organiques. Il produit des dÃ©pÃ´ts d'argent brillant miroir, blanc avec un ...
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FICHE TECHNIQUE 

15 déc. 2016 - Tabouret à réglage instantané de la hauteur avec verrouillage de sécurité dans la position choisie. Pivotant à 360°. La conception des pieds.
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FICHE TECHNIQUE 

12 janv. 2017 - Cette cire Ã  injecter est polyvalente peut Ãªtre aussi utilisÃ©e pour la fonte de pierres. FlexibilitÃ©: moyen. Code article 99900023 - duretÃ© en shore ...
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FICHE TECHNIQUE 

28 avr. 2016 - Ne contient aucun Ã©lÃ©ment Ã  base de latex. - LÃ©ger. 1. Adapte au travail. 2. Bien positionnÃ© sur le visage. 2. UtilisÃ© pendant toute la durÃ©e du ...
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FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 28/08/2015 11:54. FICHE TECHNIQUE. FT 999 3672-ENG_08-2014. 999 3672 MICROMOTEUR OSADA MODELE OS-40 AVEC APPAREIL DE CONTROLE, PIECE A. MAIN ET PEDALE*
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - DonnÃ©es techniques : volume de cuve : 3L, dimensions : 220 x 220 x 340mm, poids : 3,7 kg, Puissance absorbÃ©e : 0,5/230 kVA/V, Frequence ...
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1551 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUPILLE ELASTIQUE N°8497. 999 1867 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUGE N°8730 DIA 2,35 ...
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FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 25/10/2016 15:40. FICHE TECHNIQUE. 999 3963 LAMPE UNIVERSELLE STE111-1 NEON DE 11 W AVEC BRAS FLEXIBLE WALDMANN.
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FICHE TECHNIQUE 

17 janv. 2017 - Poids : 1,9 kg dont moteur 150g. Pour les piÃ¨ces Ã  main TECHDENT avec accouplement SLIP : 999 1429 PIECE A MAIN 2000 TECHDENT.
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FICHE TECHNIQUE 

11 oct. 2016 - Avant de commencer le travail avec une nouvelle machine, il est nÃ©cessaire procÃ©der avec le nettoyage des aiguilles en acier inox avec ...
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Fiche technique 

Allumage automatique des feux de dÃ©tresse (ESS). â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant rÃ©glables en inclinaison. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant/arriÃ¨re rÃ©glables en hauteur. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Assistance au dÃ©marrage en cÃ´te (HAC). â€
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - produisent des surfaces de haute qualitÃ©. Comme ils sont gÃ©nÃ©ralement huileux, ils produisent aussi une bonne protection contre la corrosion.
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1411 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 3,00. 999 1413 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 2.00. 999 1416 ...
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FICHE TECHNIQUE 

7 oct. 2016 - Alimentation : 220V 350 Watt. Vitesse : 46 tpm. Puissance 0,5 CV. Longueur utile : 650 mm. Poids : 35kg. Tonneaux disponible : 6 litres (rÃ©f.
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FICHE TECHNIQUE 

9 dÃ©c. 2016 - Il possÃ¨de une grande surface de travail, ce qui permet d'avoir vos outils Ã  portÃ©e de main. Il est livrÃ© avec sa cheville. LivrÃ© en kit, Ã  monter.
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FICHE TECHNIQUE 

27 juin 2016 - réglable, ainsi que l'apport d'oxygène. Pour obtenir la dimension de la flamme voulue, on choisit des buses appropriées. A brancher sur une ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Le réfractomètre est un instrument de mesure pour déterminer l'indice de réfraction des pierres précieuses. Il est utilisé pour observer le ...
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FICHE TECHNIQUE 

27 janv. 2017 - éliminant toute trace de calcaire. Fabriqué en Italie ! 999 2104 SECHEUSE A AIR CHAUD PAR SCIURE 600W AVEC PANIER N°A.09800.
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Fiche technique 

WT-102 est un revêtement intumescent au latex (d'intérieur) de classe A non nocif, ... Aspect - consistance de la peinture : disponible en blanc, noir et base à ...
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FICHE TECHNIQUE 

15 déc. 2016 - 999 2596 TABOURET EN POLYURETHANE, HAUTEUR REGLABLE 51 A 61CM. Tabouret en polyuréthane, hauteur réglable de 51 à 61 cm.
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