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Fiche technique - Seagate

capacitÃ© de 1 To Ã  2 To1, dotÃ© de la technologie pionniÃ¨re d'enregistrement magnÃ©tique conventionnel (CMR, conventional magnetic recording) de neuviÃ¨me. 
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VERSION 5.1 Fiche technique



Disque dur d'entreprise d'entrée de gamme destiné au stockage de masse Disque 3,5 pouces de stockage pour les entreprises et d'entrée de gamme d'une capacité de 1 To à 2 To1, doté de la technologie pionnière d'enregistrement magnétique conventionnel (CMR, conventional magnetic recording) de neuvième génération. Accès fiable aux données non structurées dans des applications de stockage de masse Interface SATA 6 Gbits/s au format standard (512n), pour une intégration aisée dans des systèmes et serveurs de stockage multidisques RAID et répliqués existants Mémoire cache ultra-performante, algorithmes de correction d'erreurs à la volée Meilleure tolérance aux vibrations rotationnelles du marché, garantissant des performances constantes dans des systèmes multidisques denses Conçu pour fonctionner 24h/24 et 7j/7 avec des charges de travail de 550 To/an, soit 10 fois plus que les disques de bureau Fonction PowerChoice™ à la demande permettant de réduire la consommation énergétique quand le disque est au repos Logiciel de diagnostic Seagate SeaTools™ effectuant des tests automatiques du disque pour prévenir les interruptions inutiles et optimiser le coût total de possession Domaines d'application recommandés Applications à évolution rapide/centres de données cloud avec stockage répliqué Centres de données évolutifs et analyse Big Data Applications standard existantes nécessitant des blocs d'une taille de 512n Stockage RAID dense haute capacité Matrices de stockage externe de cœur de gamme pour les entreprises (SAN, NAS, DAS) Systèmes de fichiers distribués, dont Hadoop et Ceph Sauvegarde et récupération de données d'entreprise : D2D, bandes virtuelles Surveillance centralisée 1 Seagate vous conseille de prendre contact avec votre fabricant de contrôleurs RAID ou HBA afin de vous assurer que son matériel est compatible avec toutes les capacités.
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Caractéristiques



512n SATA



Capacité



2 To



1 To



ST2000NM0008



ST1000NM0008



Super parité



Oui



Oui



Faible teneur en halogène



Oui



Oui



Technologie PowerChoice™



Oui



Oui



Technologie RAID Rebuild™



Oui



Oui



Modèle de base Fonctions spécifiques



Sécurité des firmwares Secure Downloads & Diagnostics Mémoire cache



Oui



Oui



128 Mo



128 Mo



5



5



2 000 000 heure



2 000 000 heure



Fiabilité/intégrité des données Vibrations, hors fonctionnement : 10 Hz – 500 Hz (Grms) Temps moyen entre deux pannes Taux de panne annualisé pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 (AFR) Erreurs de lecture irrécupérables par bit lu, max. Durée de fonctionnement (heures) Octets par secteur Garantie limitée (années)



0,44 %



0,44 %



1 secteur par 10E15



1 secteur par 10E15



8 760



8 760



512



512



5



5



Performances Vitesse de rotation (tr/min)



7 200



7 200



Vitesse d'accès interface (Gbits/s)



6,0, 3,0, 1,5



6,0, 3,0, 1,5



Taux de transfert en continu max.



194 Mo/s



194 Mo/s



Latence moyenne (ms) Ports d'interface Vibrations rotationnelles à 1 500 Hz (rad/s²)



4,16



4,16



Simple



Simple



12,5



12,5



4,7 W



4,7 W



Consommation Consommation au repos, moyenne (W) En fonctionnement, standard (W) Alimentation requise



7W



7W



+12 V et +5 V



+12 V et +5 V



5 °C – 60 °C



5 °C – 60 °C



70/40 G



70/40 G



200/300



200/300



26,1 mm/1,028 po.



26,1 mm/1,028 po.



Environnement Température en fonctionnement (°C) Tolérance aux chocs, en fonctionnement, 2 ms (lecture/écriture) (G) Résistance aux chocs hors fonctionnement, 1 ms et 2 ms (G) Caractéristiques physiques Hauteur (mm/po.)1 Largeur (mm/po, max.)1 Profondeur (mm/po, max.)1 Poids (g/lb) Unités par carton Cartons par palette/Cartons par niveau



101,6 mm/4 po.



101,6 mm/4 po.



147 mm/5,787 po.



147 mm/5,787 po.



550 g/1,212 lb



550 g/1,212 lb



20



20



40/8



40/8



1 Ces dimensions du boîtier de base sont conformes à la norme Small Form Factor (SFF-8201) relative à la compacité de l'appareil que vous pouvez consulter à la page www.sffcommittee.org (en anglais uniquement). Pour obtenir des informations sur les dimensions des connecteurs, référez-vous à la norme SFF-8223.



SEAGATE.COM AMÉRIQUES



Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, United States, +1 408-658-1000



ASIE/PACIFIQUE



Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapour 569877, +65 6485 3888



EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE



Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 (0)1 41 86 10 00



© 2016 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology et le logo Spiral sont des marques déposées de Seagate Technology LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. PowerChoice, RAID Rebuild et SeaTools sont des marques ou des marques déposées de Seagate Technology LLC ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques ou marques déposées citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d'octets, tandis qu'un téraoctet (ou « To ») équivaut à mille milliards d'octets. La capacité accessible peut varier en fonction des normes de mesure du système d'exploitation de l'ordinateur hôte. En outre, certaines capacités répertoriées ci-dessus sont utilisées pour le formatage, entre autres fonctions, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage de données. Les taux effectifs de débit de transfert peuvent varier en fonction de l'environnement d'exploitation et d'autres facteurs. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses produits. DS1917.1-1611FR Novembre 2016
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Fiche Technique 

30 sept. 2014 - Nom: Fertigranu. PropriÃ©tÃ©s: FERTIGRANU, fertilisant organique granulÃ© d'origine animal, provenant de la fermentation aÃ©robie contrÃ´lÃ©e.
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FICHE TECHNIQUE 

29 nov. 2016 - VÃ©rifiez que les pierres Ã  tester sont propres : enlevez toutes empreintes digitales, graisse car cela peut fausser les rÃ©sultats. @FT 999 4711 ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Pendant le mesurage il faut laisser le rÃ©fractomÃ¨tre sur une surface plane (pas tenir Ã  la main et pas verser). -. Faire attention qu`il y a assez de ...
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FICHE TECHNIQUE 

6 fÃ©vr. 2017 - Le bain d'argent S est un procÃ©dÃ© d'argent cyanurÃ© avec brillanteurs organiques. Il produit des dÃ©pÃ´ts d'argent brillant miroir, blanc avec un ...
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FICHE TECHNIQUE 

15 déc. 2016 - Tabouret à réglage instantané de la hauteur avec verrouillage de sécurité dans la position choisie. Pivotant à 360°. La conception des pieds.
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FICHE TECHNIQUE 

12 janv. 2017 - Cette cire Ã  injecter est polyvalente peut Ãªtre aussi utilisÃ©e pour la fonte de pierres. FlexibilitÃ©: moyen. Code article 99900023 - duretÃ© en shore ...
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FICHE TECHNIQUE 

28 avr. 2016 - Ne contient aucun Ã©lÃ©ment Ã  base de latex. - LÃ©ger. 1. Adapte au travail. 2. Bien positionnÃ© sur le visage. 2. UtilisÃ© pendant toute la durÃ©e du ...
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FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 28/08/2015 11:54. FICHE TECHNIQUE. FT 999 3672-ENG_08-2014. 999 3672 MICROMOTEUR OSADA MODELE OS-40 AVEC APPAREIL DE CONTROLE, PIECE A. MAIN ET PEDALE*
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - DonnÃ©es techniques : volume de cuve : 3L, dimensions : 220 x 220 x 340mm, poids : 3,7 kg, Puissance absorbÃ©e : 0,5/230 kVA/V, Frequence ...
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1551 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUPILLE ELASTIQUE N°8497. 999 1867 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUGE N°8730 DIA 2,35 ...
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FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 25/10/2016 15:40. FICHE TECHNIQUE. 999 3963 LAMPE UNIVERSELLE STE111-1 NEON DE 11 W AVEC BRAS FLEXIBLE WALDMANN.
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FICHE TECHNIQUE 

17 janv. 2017 - Poids : 1,9 kg dont moteur 150g. Pour les piÃ¨ces Ã  main TECHDENT avec accouplement SLIP : 999 1429 PIECE A MAIN 2000 TECHDENT.
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FICHE TECHNIQUE 

11 oct. 2016 - Avant de commencer le travail avec une nouvelle machine, il est nÃ©cessaire procÃ©der avec le nettoyage des aiguilles en acier inox avec ...
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Fiche technique 

Allumage automatique des feux de dÃ©tresse (ESS). â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant rÃ©glables en inclinaison. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant/arriÃ¨re rÃ©glables en hauteur. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Assistance au dÃ©marrage en cÃ´te (HAC). â€
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - produisent des surfaces de haute qualitÃ©. Comme ils sont gÃ©nÃ©ralement huileux, ils produisent aussi une bonne protection contre la corrosion.
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1411 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 3,00. 999 1413 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 2.00. 999 1416 ...
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FICHE TECHNIQUE 

7 oct. 2016 - Alimentation : 220V 350 Watt. Vitesse : 46 tpm. Puissance 0,5 CV. Longueur utile : 650 mm. Poids : 35kg. Tonneaux disponible : 6 litres (rÃ©f.
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FICHE TECHNIQUE 

9 dÃ©c. 2016 - Il possÃ¨de une grande surface de travail, ce qui permet d'avoir vos outils Ã  portÃ©e de main. Il est livrÃ© avec sa cheville. LivrÃ© en kit, Ã  monter.
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FICHE TECHNIQUE 

27 juin 2016 - réglable, ainsi que l'apport d'oxygène. Pour obtenir la dimension de la flamme voulue, on choisit des buses appropriées. A brancher sur une ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Le réfractomètre est un instrument de mesure pour déterminer l'indice de réfraction des pierres précieuses. Il est utilisé pour observer le ...
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FICHE TECHNIQUE 

27 janv. 2017 - éliminant toute trace de calcaire. Fabriqué en Italie ! 999 2104 SECHEUSE A AIR CHAUD PAR SCIURE 600W AVEC PANIER N°A.09800.
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Fiche technique 

WT-102 est un revêtement intumescent au latex (d'intérieur) de classe A non nocif, ... Aspect - consistance de la peinture : disponible en blanc, noir et base à ...
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FICHE TECHNIQUE 

15 déc. 2016 - 999 2596 TABOURET EN POLYURETHANE, HAUTEUR REGLABLE 51 A 61CM. Tabouret en polyuréthane, hauteur réglable de 51 à 61 cm.
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Fiche technique 

7 dÃ©c. 2015 - INSTITUT DE RECHERCHE EN Ã‰CONOMIE CONTEMPORAINE. Fiche technique. Impact sur la balance commerciale des me- sures de ...
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